Ozn. proj. N3W3

Klient  Pom.Biurowe

Obiekt Hala Basenu Modelowego
Miasto PG Gdansk

Data 2013-06-27
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Projektant D.Stefanowski

Nawiew

Wydatek 8510 m?*h Cisnienie dysp. 300 Pa ‘

Przepustnice i krééce wiotowe } -999 Pa
Filtr [ 123 Pa

Spadek ciénienia powietrza Zestaw filtrbw ~ EU-4

obliczeniowy 123 Pa

filtr czysty 46 Pa

filtr brudny 200 Pa

Predkos¢ w oknie filtra 3,1 m/s
Wymiennik obrotowy 165 Pa
Nawiew ZIMA Wywiew ZIMA

Pow. wiot -16/90 °C/% Pow. wiot 20/40 °C/%

Pow. wylot 11/46,8 °C/% Pow. wylot -7,6/99 °C/%

Opory obliczeniowe 165 Pa Opory obliczeniowe 169 Pa

Predko$¢ w oknie wym. 3 mis Predkos$¢ w oknie wym. 29 m/s

Sprawnosé 75 % Sprawnos$é 75 %

Moc jawna 77,3 kW Przetwornik czestotliwosci Tak

Moc utajona 20,3 kW
Nawiew LATO Wywiew LATO

Pow. wiot 30/45 °Cl% Pow. wiot 20/50 °Cl%

Pow. wylot 22,5/70 °C/% Pow. wylot 27,7/131,5 °Cl%

Opory obliczeniowe 165 Pa Opory obliczeniowe 169 Pa

Predko$¢ w oknie wym. 3 m/s Predko$¢ w oknie wym. 29 m/s

Sprawnos$é 77 % Sprawnosé 77 %

Moc jawna -21.6 kW

Moc utajona 0 kw

Nagrzewnica wodna

[ 75 Pa

Kroéce R1"
Wydatek: 8510 m3h Rodzaj czynnika Woda
Powietrze wlot 7/46,8 °C/% Temperatura czynnika 80/60 °C/°C
Powietrze wylot 20/20 °Cl% Przeptyw czynnika 1,63 m?h
Moc 371 kW Spadek cisniena 1,4 kPa
Opory przeptywu 75 Pa Pojemno$é wymiennika 3,27 dm?®
Wsp. obcigzenia 0,55
Predkos¢ w oknie wym. 3,6 m/s
Chtodnica wodna 302 Pa
Kroéce R1"
Wydatek: 8510 m?h Rodzaj czynnika Glikol etylenowy
Powietrze wiot 28/50 °Cl% Zawartos¢ czynnika 37 %
Powietrze wylot 17/83 °Cl% Temperatura czynnika 6/12 °C/°C
Moc 44,6 kW Przeplyw czynnika 7,3 m3h
Opory przeptywu 302 Pa Spadek cisniena 16,6 kPa
Wsp. obcigzenia 0,85 llo$¢ skroplin 21,33 kg/h
Predko$¢ w oknie wym. 37 m/s Pojemno$¢ wymiennika 17,36 dm?
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Ozn. proj. N3W3 llos¢ 1
Klient  Pom.Biurowe
Obiekt Hala Basenu Modelowego
Miasto PG Gdansk
Data 2013-06-27
Projektant D.Stefanowski
Wentylator {
Wydatek 8510 m3¥h Cis. dynam. 89 Pa Moc 55 kw Napiecie 3x400/50 V/IHz
Opory przeptywu 300 Pa Ci$. stat. 1250 Pa Obroty 1440 1/min Nat. pragdu 10,9 A
Obroty 2472 1/min Cis. catk. 1339 Pa Czestotliwo$¢ 85 Hz Obroty maks. 2760 1/min
Moc na wale 3,94 kW Sprawnosé 803 % SFP 1,756kW/m?3/s Czestotl. maks 96 Hz
Moc obliczeniowa 3,55 kW Przetwornik czestotliwosci Tak
Hatas 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 dB
Wiot dB 71 689 84,7 753 757 744 718 70,7 86,4
Wylot dB 77 759 888 857 876 825 788 754 93,2
Thumik szumu | 39 Pa
Filtr ] 201 Pa
Spadek ci$nienia powietrza Zestaw filtrow ~ EU-7
obliczeniowy 201 Pa
filtr czysty 152 Pa
filtr brudny 250 Pa
Predko$¢ w oknie filtra 3.1 m/s
Przepustnice i krééce wylotowe 1 0 Pa
Wywiew
Wydatek 8300 m*/h Cisnienie dysp. 300 Pa \
Filtr | 122 Pa
Spadek ci$nienia powietrza Zestaw filtréw ~ EU-4
obliczeniowy 122 Pa
filtr czysty 44 Pa
filtr brudny 200 Pa
Predkos¢ w oknie filtra 3 m/s
Ttumik szumu { 37 Pa
Wentylator ’
Wydatek 8300 m?h Cié. dynam. 85 Pa Moc 3 kW Napiecie 3x400/50 V/Hz
Opory przeptywu 300 Pa Cis. stat. 665 Pa Obroty 1420 1/min Nat. pragdu 6,18 A
Obroty 2095 1/min Cis. catk. 750 Pa Czestotliwo$c 73 Hz Obroty maks. 2275 1/min
Moc na wale 2,17 kW Sprawnosé 798 % SFP 0,999kW/m3s  Czestotl. maks 80 Hz
Moc obliczeniowa 1,97 kW Przetwornik czestotliwoéci Tak
Hatas 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 dB
Wiot dB 708 70,2 81,3 751 73,2 699 67,2 70,7 83,8
Wylot dB 752 73,8 853 82,1 853 763 732 74 89,9
' Ttumik szumu ‘ 37 Pa
‘Przepustnice i kroéce wylotowe \ 0 Pa
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Ozn. proj. N3W3 llosé 1
Klient  Pom.Biurowe

Obiekt Hala Basenu Modelowego

Miasto PG Gdansk

Data 2013-06-27

Projektant D.Stefanowski

Poziom mocy akustycznej urzadzenia

Czestotliwo$é Hz 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 | Suma
Wiot nawiewu  dB 63 58,9 73,7 63,3 59,7 55,4 41,8 37,7 74,7
dB(A) 36,8 42,8 65,1 60,1 59,7 56,6 43 36,6 67,6
Wylot nawiewu dB 70 66,9 73,8 62,7 51,6 42,5 31,8 30,4 76,1
dB(A) 43,8 50,8 65,2 59,5 51,6 43,7 33 29,3 66,5
Wiot wyciggu  dB 63,8 60,2 66,3 53,1 43,2 39,9 35,2 45,7 69
dB(A) 37,6 44,1 57,7 49,9 43,2 411 36,4 44,6 58,9
Wylot wyciagu dB 68,2 63,8 70,3 61,1 56,3 49,3 44,2 51 73,4
dB(A) 42 47,7 61,7 57,9 56,3 50.5 45,4 49,9 64,5
Poziom mocy akustycznej na zewngtrz urzgdzenia
! dB | 662 | 65 | 704 | 523 | 546 | 544 | 479 | 318 | 728 |
Poziom ciénienia akustycznego na zewngtrz urzadzenia w odlegtosci 1m
| dB(A) | 325 | 414 | 543 | 416 | 471 | 482 | 416 | 232 | 564 |

* orientacyjne dane ci$nienia akustycznego (200m2; Q2; T=0,01)
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Agregat wody lodowej z wentylatorami osiowymi

Ogodlna charakterystyka
Agregaty wody lodowej chtodzone powietrzem, z wentylatorami osiowymi do montazu na zewnatrz.

Budowa
Rama samono$na wykonana ze stali galwanizowanej, zabezpieczona poliestrowg farbg proszkowsg. tatwe w demontazu

panele umozliwiajg dostep do wnetrza urzgdzenia w celu przeprowadzenia konserwaciji lub innych niezbednych czynnosci.

Sprezarki

Typu Scroll z wziernikiem oleju. Wyposazone sg w wewnetrzne zabezpieczenie przed przegrzaniem i grzatke karteru,
montowane na gumowych amortyzatorach drgan.

Wentylatory

Wentylatory osiowe bezposrednio sprzezone z tréjfazowym silnikiem elektrycznym z zewnetrznym rotorem.
Ostona ochronna wentylatora zamontowana na wylocie powietrza. Dla urzgdzen w wersji wyciszonej zastosowano
wentylatory niskoobrotowe, dlatego niektére modele wyposazone sg w wigkszg ilo$¢ wentylatorow.

Skraplacz
Ozebrowana wezownica z miedzianych rur i aluminiowych lameli. Modele 182-P+453-P posiadajg jeden obieg chtodniczy

oraz modele 524-P+604-P dwa niezalezne obiegi chtodnicze.

Parownik
Typu ptytowego zbudowany ze stali nierdzewnej AlSI 316 lutowany, z jednym obiegiem chtodniczym i jednym

obiegiem wodnym w modelach g ; z dwoma niezaleznymi obiegami chtodniczymi i jednymi obiegiem
wodnym.

Panel elektryczny
Wyposazony w: gitowny wytgcznik z blokadg drzwi; bezpieczniki, zabezpieczenie przed przecigzeniem sprezarek

oraz termostaty wentylatora; przekazniki i zaciski do podtgczenia sterowania zewnetrznego.

Sterownik
Sterownik do automatycznego sterowania urzgdzeniem, ktéry pozwala na ciggte wyswietlanie stanu pracy urzgdzenia,

sterowanie zadang i rzeczywistg temperaturg wody oraz, w przypadku cze$ciowego lub catkowitego zablokowania
urzadzenia, wskazanie zabezpieczenia, ktére zadziatato. .

Obieg chtodniczy

Wszystkie modele, z lnstalaCJa wykonana zrur miedzianych, zawierajg nastepUche elementy: termostatyczny zawor
rozprezny z zewnetrznym wyréwnaniem ci$nienia, filtr odwadniacz, wziernik cieczy ze wskaznikiem wilgotnosci,
presostaty wysokiego i niskiego ci$nienia (ze statymi parametrami).

Obieg wodny z dodatkowym zasobnikiem
Zawiera: parownik, izolowany zasobnik wyposazony w grzatke przemwzamrozemowq w jednostkach typu pompa ciepta,

czujnik temperatury, czujnik przeciwzamrozeniowy, presostat réznicowy wody, reczne odpowietrzniki.

Obieg wodny z dodatkowga pompga obiegowa

Zawiera: parownik, czu1n|k temperatury, CZanIk przeciwzamrozeniowy, presostat réznicowy wody, pompe obiegows,
naczynie wzbiorcze, zawér bezpieczenstwa i przekaznik termiczny.
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Agregat wody lodowej z wentylatorami osiowymi

OFERTA: POZYCJA: ILOSC: 1
OGOLNE SPECYFIKACJE Lato Zima

Wydajnos¢ chtodnicza kW 48,6

Wydajnos¢ grzewcza kW

Pobér mocy sprezarek kW 17,1

Czynnik chtodniczy Typ R410A

Sprezarki Typ Hermetyczne

Sprezarki / Obiegi chtodnicze n° 2/1

Stopnie wydajnosci % 0/50/100

llo$¢ czynnika kg 14,0

ESEER 3,87

IPLV 4,35
SPECYFIKACJE ELEKTRYCZNE

Pobdr mocy kW 19,1 |

Pobor prgdu A 37,1

Maksymalny pobér pradu A 42,5

Prad rozruchowy’ A 165,0

Zasilanie (gtéwne) V/Hz/Ph 400/50/3

Zasilanie (pomocnicze) V/Hz/Ph 230/50/1
CISNIENIE AKUSTYCZNE

Poziom cién. akust. mierzony w odlegtosci 1 m od urzadzenia (ISO 3744) | dB(A) 56
SEKCJA WENTYLATORA (GLOWNA)

Skraplacz Typ Uzebrowane wezownice

Wentylatory n° 1

Temperatura powietrza wewnetrznego °C 35,0

Wydatek powietrza m?3/s 4,70

Dostepny sprez Pa

Pobér mocy kW 1,3

Pobér pradu A 25
SEKCJA HYDRAULICZNA (PODRZEDNA)

Parownik Typ Plytowy

Ciecz Glikol etylenowy 35%

Temperatura na wlocie °C 12,0

Temperatura na wylocie °C 6,0

Przeptyw wody I/s 2,2

Spadki ci$nienia kPa 33,1
WERSJA Sl + PS

Dostepny sprez pompy kPa 140

Nominalny pob6r mocy pompy kW 0,75

Nominalny pobér pradu pompy A 2,1

Pojemnos¢ naczynia wzbiorczego litry 12

Pojemnosc¢ zasobnika litry 400
WYMIARY | MASA

Dtugo$¢ x Szeroko$¢ x Wysoko$é mm 2350x1100x1920

Masa transportowa / Masa robocza kg 77411184
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Agregat wody lodowej z wentylatorami osiowymi
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OSWIADCZENIE

Zgodnie z wymaganiami art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane
(Dz. U. 22003 r. Nr 207, poz. 2016 z p6z. zm.), oSwiadczam, ze opracowanie
PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJI i KLIMATYZACJI POMIESZCZEN BUDYNKU BASENU

MODELOWEGO” wykonany zostat zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa i zasadami
wiedzy technicznej.

Projektant
- mgr inz. Dariusz Stefanowski
y
ecs) et

Sprawdzajacy
Inz. Henryk Etmanski
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POMORSKA OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA .

ZASWIADCZENIE

Pan(i) Dariusz Stefanowski
81-572 Gdynia ul.Damroki 12/22

jest crionkiem
Pomorskiej Okregowej Izby InZynieréw Budownictwa
o numerze ewidencyjnym POM/IS/4584/01
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnodci cywilned.
Ninigjsze zadwiadczenie jest wazne
od dnia 2013-01-01 do 2013-12-31

Gdansk 2012-12-10r.

Bygaard Kalsas
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Na podstawie art. 13 ust. 1 pkt .. , art. 14 ust. 1 pkt .......... , ustawy z dnia 7 lipca

1994 r. - Prawo budowlane /Dz. U. Nr 89, poz. 414 zpdim. zm/oraz § Gust. 1 pkt 112, § 22
rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r.
w sprawie samodzielnych funkcji w budownictwie /Dz. U. Nr 8, poz. 38 2 1995 r./
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POMORSKA OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

ZASWIADCZENIE

Pan(i) Henryk Etmanski
80-134 Gdansk Seweryna Goszczynskiego 4/9

jest cztonkiem

Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa

0 numerze ewidencyjnym POM/IS/1010/01

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne].

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne
od dnia 2013-01-01 do 2013-12-31

POMOREKA ORREGOWA

Gdansk 2012-12-06 r.  [ZBA INZTNIEROW BUDOWKICTWA
-840 Odefiek, ul. Bwigtointela 4044
8 Teb (0058 324.85-F7

Fap [[W5B) BO1~-44-88

Fyvszared Kolase
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