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OPIS TECHNICZNY

do projektu wykonawczego instalacji sprezonego powietrza w Modelarni Basenu
do badan modelowych Wydziatu Systeméw Okretowych, Oceanotechniki i
Okretownictwa Politechniki Gdarnskiej

1. Podstawa opracowania

- Umowa z inwestorem

- projekt technologiczny

- projekt architektoniczny

- Decyzja o Warunkach zabudowy nr WUAIOZ-I-6730.180-32013.2-HR. 146054 z
dn.2013.07.10 wydana przez Prezydent miasta Gdarnska

- obowigzujgce normy i normatywy

2. Zakres opracowania

Projekt budowlany instalacji sprezonego powietrza budynku obejmuje:

- Projekt instalacji sprezonego powietrza na poziomie 0, oraz agregatu sprezarkowego
sprezonego powietrza,

- wytyczne branzowe.

3. Stan istniejacy

Istniejgcy budynek projektowanej czesci tacznika ( Basenu modelowego z
pomieszczeniami dydaktycznymi) wyposazony jest w instalacje wody zimnej i cieptej oraz
kanalizacje sanitarng odprowadzajgcg Scieki z umywalek w pomieszczeniach
dydaktycznych. Od strony pétnocno — wschodniej istniejgcego facznika dobudowany
bedzie basen do badai modelowych.

4. Opis projektowanej instalacji

W budynku basenu modelowego na poziomie 0 w pomieszczeniu Modelarni projektuje
sie nowg instalacje sprezonego powietrza. Zrédtem sprezonego powietrza bedzie nowo
projektowany kompaktowy agregat sprezarkowy na sprezarce $rubowej , ktéry posado-
wiony bedzie w pomieszczeniu modelarni w miejscu jak pokazano na rysunku. Wydajnos¢
sprezarki 790 I/min , ciSnienie maksymalne 13 bar, ze zbiornikiem sprezonego powietrza
0 poj. 270 |. osuszaczem ziebniczym oraz filtrami powietrza i oleju, 0 mocy N=7,5 KW.
Jest to kompletna stacja przygotowania i oczyszczania sprezonego powietrza. Stacja ta
jest wyposazona w mikroprocesorowy panel sterujgcy. Agregat wyposazony w zbiorniczek
na kondensat, ktéry uzytkownik musi opréznia¢. Wymiary stacji 1640x650x1400mm ,
ciezar 230 KG. Gtosnosc¢ 64 db. Instalacje sprezonego powietrza zaprojektowano z rur
stalowych nierdzewnych fi 22x1,5mm jako przewody rozdzielcze oraz fi 15x1,5mm jako
przewody odgatezne do punktéw poboru powietrza, tgczonych za pomocg zaciskania z
pierscieniem uszczelniajgcym. Dopuszcza sie fgczenie za pomocg spawania w ostonie
gazdw obojetnych. Instalacja bedzie rozprowadzona po pomieszczeniu pod stropem jak
pokazano na rysunkach.

Jako punkty poboru sprezonego powietrza zaprojektowano zawory kulowe do powietrza
dn 15mm na cisnienie 16 bar z szybko zlgczkg do weza dla narzedzi pneumatycznych.
Punkty poboru sprezonego powietrza bedg zlokalizowane przy stupach konstrukcyjnych
w ilosci - 5 punktéw. Doktadna lokalizacja pokazana na rysunkach.

Mocowanie do $cian za pomocg konsol stalowych.

Przewody nalezy mocowac¢ za pomocg typowych obejm z wktadkg gumows.



Dokumentacje opisowg oraz rysunkowg naiezy rozpairywac tgcznie. Trasy przewodow oraz
lokalizacja gtéwnych elementéw wyposazenia instalacji zostaly pokazane na zatgczonej
dokumentacji rysunkowsj.

4.1. Obliczenie wielko$ci zuzycia powietrza

Zapoirzebowanie powietrza przez punki poboru — 1,85 iis
llos¢ punktéw poboru powietrza — 5

V=5x1,85=9,25I/s =555 |/min

= o Eeness o end

FPrzy zatozeniu wspoiczyinika jednoczesnosci — 6,7

Zapotrzebowanie powietrza wyniesie - 388,5 I/min

Przyjeto zapas wydajnosci sprezarki na poziomie 20%

Stgd maksymaina wydajnos¢ sprezarki wyniesie 555 x 1,2 = 666 i/min

Dobrano kpl. Agregat sprezarkowy Srubowy o wyd. 790l/min, p=13 bar ze zbiornikiem 270L,

Z osuszaczem z mikroprocesorowym panelem sterujgcym. Poziom hatasu 64 db.
Wymiary agregatu 1640x650v1400 mm, waga 230 KG.

5. izoiacja

Instalacja podstawowa nie wymaga izolac;ji.

6.Préby szczelnosci

Po zakonczeniu montazu instaiacji naiezy przeprowadzi¢ cisnieniowg probe szczeinosci
przy ci$nieniu wiekszym o 50% niz warto$¢ ci$nienia roboczego. Po ustabilizowaniu
ci$nienia prébnego w instalacji przez kolejne 30min cisnienie nie powinno wykaza¢ spadku.
Po uzyskaniu pozytywnych wynikéw préby szczelnosci nalezy przewdd przedmuchad.
Prébe nalezy powtarzaé raz do roku w celu kontrolnego sprawdzenia szczelno$ci instalacii.
7.Wytyczne branzowe

Wykona¢ zasilanie elektryczne silnika sprezarki. Moc 7,5 KW prad 3 fazowy 400V.

8. Warunki Wvkonania i odbioru.

Ca%osc robot nalezy wykonac i odebrac zgodme zWa;unkamLIechmcznymANykenama-

szystkle stosowane materla%y oraz eIementy i urzadzema musza p53|adac wymagane
przepisami Swiadectwa, atesty i certyfikaty (np. deklaracje zgodno$é z PN lub atestami,
atesty ppoz., higieniczno — sanitarne itp.), dopuszczajace je do stosowania w budownictwie
na terenie Polski.

/
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- INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Obiekt: : Budynek Basenu Modelowego Wydziatu Oceanotechniki

A 3
P

i Okretowniciwa Foiitechniki Gdaiiskie;.

Instalacja: Projekt wykonawczy instalacji sprezonego powietrza
budynku Basenu Modelowego

Adres : Gdansk , ui. Do Studzienki 16A (dz.nr 357/13 obreb 55)
Inwestor: Politechnika Gdanska

- 1 : M 4
Adres inwestora: ul. Narutowicza 11/12 |, |

Projektant : inz. Henryk Etmanski % '
upr. Nr GT-111-630/589/77 , POM /I1S/1010/01

data: lipiec 2013



9. informacja o bezpieczenstwie i ochronie zdrowia

| ) Zakres robét

Wykonanie przebi¢ w przegrodach budynku.

Montaz instalacji sprezonego powietrza.

iviontaz punkiow poboru sprezonego powietrza.

Whiecie instalacji sprezonego powietrza do istniejgcej instalac;ji
Whpiecie instalacji kanalizacji sanitarnej do istniejacej instalacji.
Wykonanie préby szczelnosci instalacji

Zamurowanie miejsc przebic.

Ueimoriiaz isiniejgcej insialacji Sprezonego powiEiiza Z punkaimi poboru powietiza.

GNOOEWON

Il) PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA
1. Podczas montazu rurociggdw istnieje zagrozenie oparzeniami.
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oraz montazu projektowanej instalacji moze doj$é do sttuczen, skaleczen lub
przygniecenia oséb wykonujacych te prace.

3. Podczas montazu instalacji moze dojs¢é do porazenia pragdem od niesprawnych
elektronarzedzi.

4. Roboty instalacyine nie stwarzaia zagrozenia.

3

D)

Il) SRODKI ZAPOBIEGAWCZE

Podczas realizacji robét wykonawca jest zobowigzany przestrzegaé przepiséw
dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegolno$ci wykonawca ma
obowiazek zadbac¢, aby personel nie wvkonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca ma obowigzek stosowac w czasie prowadzenia robét przepisy dotyczace
ochrony Srodowiska naturalnego.

Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepiséw ochrony przeciw pozarowej.
Materiaty tatwopaine nalezy skfadowaé w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami
oraz zabezpieczyC je przed dostepem 0soOb trzecich.

Wykonawca ma obowigzek zapewni¢ i utrzymaé¢ w nalezytym stanie technicznym
wszystkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla
ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie oraz do zapewnienia

bezpieczenstwa pubiicznego. VWszystkie osoby pracujgce na terenie budowy podczas
prac montazowych obowigzane sg do stosowania kaskéw ochronnych, odziezy
ochronnej (rekawice ochronne, kombinezony) oraz odpowiedniego obuwia.

Opracowat:
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OSWIADCZENIE

Zgodnie z wymaganiami art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo

budowiane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z poz. zm.), oswiadczam, ze opracowanie
+PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJI SPREZONEGO POWIETRZA BASENU
MODELOWEGO” Wykonany zostat zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa i zasadami
wiedzy technicznej.

Projekiant
Inz. Henryk Etmanski

Sprawdzajgey
mgr inz. Dariusz Stefanowski \@A
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