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1. OPIS TECHNICZNY
1.1 Podstawa opracowania

- zlecenie Inwestora
- inwentaryzacja uktadu zasilania
- wytyczne programowe

1.2 Zakres projektu

Niniejszy projekt obejmuje remont instalacji elektrycznych w pomieszczeniach kondygnacja
500 budynku Wydziatu Oceanografii i Okretownictwa pi¢tro 5 Politechnika Gdanska .

1.3 Zasilanie

Zasilanie odbywa si¢ z dwdch istniejacych tablic pietrowych ktére podlegaja przebudowie w
zakresie wyposazenie elektrycznego .

1.4 Instalacje elektryczne

Przebudowywane pomieszczenia beda wyposazone w instalacje elektryczne w zakresie:

- instalacje o$wietlenia ogdlnego

- instalacje gniazd wtyczkowych ogélnych

- instalacje gniazd dedykowanych ,,data” zasilania komputeréw

- instalacje silowe zasilania urzadzen technologicznych klimatyzacji

Wszystkie instalacje elektryczne w pomieszczeniach wykona¢ w tynku z osprzetem p/t a w
korytarzu n/t na uchwytach lub w korytkach powyzej tych sufitow.. Dobor i rozmieszczenie
opraw musi zapewni¢ oswietlenie podstawowe zgodnie PN-EN 12464-1 oraz o$wietlenie
ewakuacyjne zgodnie z PN-EN 1838.

Wymagane nat¢zenie o$wietlenia wynosi:

- sale wyktadowe 1 komputerowe 500 Ix

- pomieszczenia biurowe 300 Ix

- korytarz 100 Ix

Rozmieszczenie 1 typy opraw podano na zataczonych rysunkach.

Zasilanie biurek w sali komputerowej wykona¢ w korytkach kablowych uktadanych na
Scianie podokiennej. Korytka kablowe stuzg réwniez do prowadzenie instalacji
informatycznej. W salach wyktadowych wykona¢ orurowanie dla instalacji zasilania ekranu i
rzutnika zgodnie z opisem na rysunku Szczegdly wykonania konsultowaé na roboczo z
uzytkownikiem.

Uwaga. Przejscia instalacji przez stropy i przegrody oddzielenia pozarowego uszczelni¢
masg ogniochronna zapewniajac wytrzymalos¢ ogniowa EI 120.

1.5 Tablice rozdzielcze

Istniejgce tablice rozdzielcze oznaczone C11,C12 wykonane wg katalogu ET75 nalezy
przebudowac , drzwiczki tablic nalezy zdemontowaé a w miejsce drzwiczek wykonaé dzrwi
petne stalowe 100x260cm zastaniajace wnegki tablic , wyposazenie nalezy wymieni¢ zgodnie
ze schematami zatgczonymi w projekcie , aparatur¢ nalezy zamontowa¢ w obudowach ,ktore
zainstalowa¢ w istniejacych wnekach tablic . Obwody zasilajace sprzet komputerowy zasili¢ z
istniejacej tablicy TK w ktorej sa przygotowane odptywy dla ich podtaczenia .



1.6 Ochrona przepieciowa

Zaktada si¢ zastosowanie ochrony przepieciowej standardowej kl.B+C w rozdzielnicach
pietrowych.

1.7 System dodatkowej ochrony przed poraZeniem i poZarem

Jako system dodatkowej ochrony od porazen zastosowa¢ samoczynne wytgczanie zasilania w
ukl. TN-S dla instalacji wewnetrznych. Dodatkowo przewidziano na obwodach gniazd
wtyczkowych wylgczniki roznicowo-pradowe o czutosci 30mA do ochrony od porazen.

1.8 Roboty demontazowe

W  przebudowywanych pomieszczeniach zdemontowaé istniejacy osprzet 1 instalacje
elektryczng. Materiaty z demontazu przekazaé do utylizacji.

1.9 Uwagi koncowe

Zwraca si¢ uwage na to, aby stosowac:

. Urzadzenia, wyroby 1 materiaty zgodne z PN -ICE, atestami lub aprobata
techniczng i

Po zakonczeniu rob6t nalezy wykonaé¢ odpowiednie proby 1 pomiary poszczegolnych
obwodoéw i1 urzadzen w zakresie:

Pomiaru napi¢¢ i obcigzen

Sprawdzenia skuteczno$ci ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym
Pomiaru rezystancji uziemien roboczych i ochronnych

Pomiaru rezystancji izolacji kabli

Pomiar natezenia o§wietlenia ogdlnego

Pomiar natezenia oraz czas dziatania o$wietlenia ewakuacyjnego

Wyniki préb i1 pomiaréw musza by¢ ujete w szczegdtowych protokotach.

W  przebudowywanych pomieszczeniach zdemontowaé istniejacy osprzet 1 instalacje
elektryczng.

2. OBLICZENIA TECHNICZNE

Bilans mocy
Pi[kW] k Ps[kW]
- oSwietlenie - 8,70 0,8 6,96
- gniazda wt. og6lne -200 05 10,0
- komputery -800 0,7 5,60
- klimatyzacja -480 08 384

razem 415 0,64 264

Przewidywane zuzycie mocy po remoncie nie powoduje zwigkszenia poboru mocy przed
przebudowa



3. ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW

Lp. WYSZCZEGOLNIENIE TYP ; DANE ILOSC | UWAGI
TECHNICZNE
1 Tablica rozdzielcza Wykonanie
skrzynkowa oznaczona indywidualne wg 1 kpl
Cl1 rysunku
2 Tablica rozdzielcza Wykonanie
skrzynkowa oznaczona indywidualne wg 1 kpl
Cl1 rysunku
3 |Oprawa Swietldwkowa do |4x18W raster
wbudowania w strop =z paraboliczny IP 10szt
rastrem parabolicznym [20 Swietldwki T8
o kacie ochrony 30 18/830
stopni
4 |Oprawa Swietldwkowa do |4x18W raster
nabudowania na strop z |paraboliczny IP 90szt
rastrem parabolicznym |20 Swietldwki T8
o kacie ochrony 30 18/830
stopni
5 tacznik instalacyijny Jednobiegunowy
10A;250V; 1szt
IP20:p/t Dbiaty z
ramka pojedynczag
6 tacznik instalacyjny Swiecznikowy
10A;250V; 20szt
IP20:p/t Dbiaty z
ramka pojedyncza
7 |facznik instalacyjny Przycisk $Swiatto
z sygnalizacija
Swietlnag 5szt
10A;250V;IP20:p/t
biaty z ramka
montazowag
8 |tacznik instalacyjny Zaluzjowy
10A;250V;IP20:p/t
biaty z ramkag 4szt
montazowa
9 tacznik instalacyjny ekran
10A;250V;IP20:p/t
biaty z ramka 4szt
montazowa
10 |Gniazdo wtyczkowe 2P+E ; 16A ; 250V




pojedyncze ; IP20 ; p/t 143sz
biaze t
12 |Gniazdo wtyczkowe 2P+E ; 16A ; 250V
pojedyncze ; IP20 ; p/t Toszt
czerwone kodowane
Data
13 |Puszka instalacyjna do 4do6szt
przybordw pojedyncza
14 |Puszka instalacyjna do 55szt
przyborédw podwdjna
15 |Puszka instalacyjna do 6szt
przybordéw potrdjna
16 |OdgatezZznik Po-nt 75x75 IP22; | 30szt
instalacyjny 5x%2,5 mm?
17 |Listwa instalacyjna KI 133x442 25 m
dwukanatowa z pokrywa
18 |Przewdd instalacyjny YDYp 3x1,5 750V 360 m
19 |Przewdd instalacyjny YDYp 4x1,5 750V 98 m
20 |Przewdd instalacyjny YDYp 5x1,5 750V 40 m
21 |Przewdd instalacyjny YDYp 3x2,5 750V 960 m
22 |Drzwi stalowe peine =z [100x260 cm 2 kpl

o$cieznica




OSWIADCZENIE O SPORZADZENIU I KOMPLETNOSCI PROJEKTU

Oswiadczam, ze opracowany projekt budowlany instalacji elektrycznych dla remontowanego pigtra
piatego budynku Wydziatu Okretownictwa i Oceanotechniki Politechniki Gdanskiej w Gdansku, jest
sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy i kompletny w
rozumieniu ustawy z dnia 07.07.1994 r. ,,Prawo Budowlane” (tekst jednolity- Dz. U. nr 243 poz. 1623
z 2010r., z pdzniejszymi zmianami) oraz Rozporzadzania Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r.
w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. nr 120 poz. 1133 z 2003 r. z
pOzniejszymi zmianami).

PROJEKTANT: SPRAWDZAJACY:

mgr inz. Janusz Konstantynowicz mgr inz. J6zef Koprowski
nr upr. 4157/Gd/89 nr upr. GT-1I-630/261/76
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® POLSKA

L1z B A
- = INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-35Y-VD5-DW?7 *

Pan Janusz Konstantynowicz o numerze ewidencyjnym POM/IE/5806/02

adres zamieszkania ul. Gen. Jézefa Fiszera 6/5, 80-231 Gdarnsk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2014-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2013-12-13 roku przez:

Ryszard Kolasa, Przewodniczgcy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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POMORSKA OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

ZASWIADCZENIE

pPan(i) Jozef Koprowski
80-409 Gdansk ul.Wrzeszczanska 28a

jest cztonkiem

Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa
o numerze ewidencyjnym POM/IE/2207/01
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne
od dnia 2014-01-01 do 2014-12-31

Gdansk 2013-12-10 r.

POMORSKA
1ZBA 1

£0-840 Gd

OKREGOWA
W DUDOWNICTY A

{ ctotanska 4
Tel. (0-58) 324-89-77

Fox (0-28) 301-44-90

PRZEWODWCAZACY RADY

Ryszard Kolasa
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LEGENDA

Oprawa $wietléwkowa do nabudowania na strop
kwadratowa z rastrem aluminiowym parabolicznym
4x18W IP 20 $wietlowki TL-D 18W/830

Oprawa $wietldwkowa do wbudowania w sufit podwieszony
kwadratowa z rastrem aluminiowym parabolicznym
4x18W IP 20 $wietlowki TL-D 18W/830

- wypust instalacyjny 230V~ do rolet

- wypust instalacyjny 230V~ do ekranu zwijanego

- tacznik instalacyjny swiatto podswietlany 10A/230V/IP20/p.t
- tacznik instalacyjny swiecznikowy 10A/230V/IP20/p.t
- tacznik instalacyjny jednobiegunowy 10A/230V/IP20/p.t

- kacznik instalacyjny naped rolet 10A/230V/IP20/p.t

tacznik instalacyjny naped ekranu zwijanego 10A/230V/IP20/p.t

UWAGI

1. Instalacje o$wietleniowg wykonaé przewodami YDYp 3 (4) x 1,5
uktadanymi pt w pomieszczeniach , oraz nt w korytarzu nad

sufitem podwieszonym , przekroje przewodéw podano
na planie instalacyjnym przewody nieoznaczone 3-zytowe.

2. Instalacje do zaluzji elektrycznych wykona¢ przewodem 5-cio
zytowym w przypadku gdyby potrzebna byta zyta synchronizacyjna.
3. Pomieszczenia WC i klatki schodowe poza zakresem opracowania.

roleta roleta roleta roleta roleta
b a b a
|:| |:| |:| |:| roleta
ekran
b a b a ekran
O DbOes20 O-=
Q05
© P
©vo a8
b a b %S a >
Q0
=
O DO=»D0O: »d
a-b
YDYp 3x1,5 § C 1 2 ’\(f
obw.C11/09
YDYp 3x1,5 oncroie 511 |i|
0bw.C11/08
2xB
*Q
Y a-b X5 roleta
a-b
o ‘23 oS ekran
=20 O O =0 #0 O 0O,
E‘; a b a 62 b &% b b al| 2§ ekran
o8 12xA g > 9xA 35
a b a b b b a
roleta roleta 'roleta 'roleta 'roleta 'roleta roleta roleta roleta roleta
OCHRONA PRZED DOTYKIEM POSREDNIM
- SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA uktad TN-C-S
Obiekt: POLITECHNIKA GDANSKA
ul.Gabriela Narutowicza 11/12  80-233 Gdansk
Tt POLITECHNIKA GDANSKA Nr rysunku:
i BUDYNEK WYDZIALU OCEANOGRAFII | OKRETOWNICTWA
REMONT KONDYGNACUI 5 E-01
Stadium: PROJEKT BUDOWLANY | BRANZA:  ELEKTRYCZNA
Skala:
Nazwa . P .
ysunku: Instalacja oswietleniowa rzut 11100
Autorzy: Imig i nazwisko: Numer upawnien Data Podpis
Projekiant: mgr inz. Janusz Konstantynowicz 4157/Gd/89
Opracowat tech Andrzej Brzozowski 05.2014r
Sprawdzit mgr inz. Jozef Koprowski GT-IIl-630/261/76




listwa instalacyjna podokienna K1133x44

2 obwciir21 obw.C11/21 =2 obw.C11/21 L(z M 2]J L(z 2]4(2 Z]J ‘ | A B S 7S >|3 7|3 e kiima
obw.C11/21 2} : TK/3 TKI2 TK/
obw. 21_
C12/11
rzutnik 503 504 rzutnik
bw.C11/14 512 obw.
obwC11/14 B 506 507 508 509 T4
obw.C11/21 H obw.C11/21 5[2 obw.C11/22 _[2 obw.C11/22 :[2 obw.C11/23 _Ez obw.C11/23
obw. obw.
C12/24 C12/20 .
obw.C11/27 obw.C11/27 a 2 * klima
obw.C11/28 obw.C11/28 \/ bw.C12/17
&TJ &*g o C1 1 ﬁ‘z obw.C11/28 ![% obw.C11/28 % LTJ C1 2 ,jz = °‘
| = e N | [ =
75 75 obw.C11/28 75
obw.C11/27 obw.C12/20
X 511
obw.
obw.C11/26 obw.C11/26 TK 2 Tk obw.
* >* J, /2 TKi5 5 9‘|
2 : y t > > . \ =
1 —
obw.C11/27 T,I,j obw.C11/27 >‘; obw.C11/27 ;*; obw.C11/26 %‘ﬁ obw.C11/26 7, \ obw.C11/26 7& obw.C11/26 ;E obw.C11/26 7\ obw.C11/26 7.~ LE3 f:ﬁ o, 29J.| F\éﬁ A: > F 7\ 0bw.C12/20 . _?&%
{ obw.C11/26 TK/14 obw. * ' obw.C12/20 obw. 2
P2 N\ obw. /15 —G obw, 2 obw. 2 Tkrs 2 Cc12/12
obw.C11/17 c11/17 C12/13 AT obw
obw.C11/20 2)H obw.C11/20 2} obw.C11/20 2)4 obw.C11119 2} obw.C11119 2} obw.C11119 2 obw.C11/118 2 obw.C11118 2) obw.C11/118 2} \ obw.ct1/26 | Y2 zutnik utnik €12112 2
bw.
3 obw. TKI15 3 obw. T/14 ?%-3 e oy |
N \ klima klima
502H 502G 502F 502E 502D 502C 502B 502A 501E N2 obwcting Do obwcir Jima «  Kima
501A
501D 501C 501B
bw. TK/15 o oS ?&‘77
s obw L33 obw. TK/14 , obw 4 A TKS/ 10 T'f(g obw. .
0bw.C11/20 obw.C11/20 obw.C11/20 obw.C11/19 bw.C11/19 bw.C11/18 bw.C11/18 |>[ K8
|_(2 Hz HZ 2)3 r(z HZ obw. aﬁ(z obw.C11/19 2)4| |_(2 obw. Hz obw.C11/18 H obw. 2}3 2 obw.C11/172]W2 obw.c11/172]— &F TK/12&E \Z \[Z % &P &F
listwa instalacyjna podokienna Kl1133x44 listwa instalacyjna podokienna Kl1133x44
- gniazda wtykowe 2P+E 16A/230V/IP20/pt biate na wysokosci
) 0,3m od posadzki liczba (2) oznacza ilo$¢ gniazd instalowanych
obok siebie
- gniazda wtykowe 2P+E 16A/230V/IP20/pt kodowane DATA na OCHRONA PRZED DOTYKIEM POSREDNIM
FP YVYSOKOSCI 0,3m od pqsa_dzkl liczba (2) oznacza ilos¢ gniazd - SAMOCZYNNE WYLACZEN'E ZASILANIA uktad TN-C-S
instalowanych obok siebie
7't|3.k - gﬁgﬁg%gﬁggﬁépﬂz 16A/230V/IP20/nt kodowane DATA na okt POLITECHNIKA GDANSKA
rzutni ul.Gabriela Narutowicza 11/12  80-233 Gdansk
- gniazda wtykowe 2P+E 16A/230V/IP20/pt biate na wysokosci
75 0,3m od posadzki porzgdkowe instalowane w osi z tgcznikiem POLITECHNIKA GDANSKA Nr rysunku:
oswietleniowym femat BUDYNEK WYDZIALU OCEANOGRAFII | OKRETOWNICTWA E00
kli:'na - wypust instalacyjny 230V~ zasilanie klimatyzatora REMONT KONDYGNACJI'5 i
Stadium: PROJEKT BUDOWLANY | BRANZA:  ELEKTRYCZNA
UWAGI 2 gni
ysunku: Instalacja gniazd wtykowych rzut 11100
1. Instalacje gniazd wtykowych wykonac¢ przewodami YDYp 3 x 2,5 Autorzy: Imie i nazwisko: Numer upawnieri Data Podpis
uktadanymi pt w pomieszczeniach , nt w korytarzu nad — -
sufitem podwieszonym , oraz w salach wyktadowych w kanale Projektant mgr inz. Janusz Konstantynowicz 4157/Gd/g9
Kl 133x44 instalowanym pod parapetem na $cianie okiennej . Opraconcl tech Andrzej Brzozowski 05.2014r
Sprawczi: mgr inz. Jozef Koprowski GT-I11-630/261/76
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UWAGI
1. Istniejaca tablice rozdzielczg oznaczong C11 a wykonang )
jako wnekowa wg kat ET 75 z drzwiczkami metalowymi OCHRONA PRZED DOTYKIEM POSREDNIM
nalezy przebudowac z wyposazeniem wg zatgczonego - SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA uktad TN-C-S
schematu umieszczajgc aparature w obudowach nt
Obiekt POLITECHNIKA GDANSKA
ul.Gabriela Narutowicza 11/12  80-233 Gdanisk
2. Istniejace drzwiczki wnel_< zd_emontowaé i_ngudowac’: drzwi_ _ POLITECHNIKA GDANSKA e rysunk
petne 100x260 cm z osc¢ieznicami zastaniajgce wyposazenie tablic. Temat: BUDYNEK WYDZIALU OCEANOGRAFII | OKRETOWNICTWA
3. Istniejgce obwody pom.WC i technicznych podtgczyé REMONT KONDYGNAGJI 5 E-03
do obwodoéw rezerwowych tablicy .
Stadium: PROJEKT BUDOWLANY | BRANZA:  ELEKTRYCZNA
Nazwa Skala:
ysunky: Tablica rozdzielcza C11 schemat
Autorzy: Imig i nazwisko: Numer upawnien Data Podpis
Projektant: mgr inz. Janusz Konstantynowicz 4157/Gd/89
Opracowat tech Andrzej Brzozowski 05.2014r
Sprawdzl: mgr inz. Jozef Koprowski GT-II-630/261/76
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UWAGI
1. Istniejgcy tablice rozdzielczg oznaczong C12 a wykonang )
jako wnekowa wg kat ET 75 z drzwiczkami metalowymi OCHRONA PRZED DOTYKIEM POSREDNIM
nalezy przebudowac z wyposazeniem wg zatgczonego - SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA uktad TN-C-S
schematu umieszczajgc aparature w obudowach nt
Obiek POLITECHNIKA GDANSKA
ul.Gabriela Narutowicza 11/12  80-233 Gdanisk
2. Istniejace drzwiczki wnek zdemontowacé i zabudowac drzwi POLITECHNIKA GDANSKA Nr rysunke:
petne 100x260 cm z osc¢ieznicami zastaniajgce wyposazenie tablic. Temat: BUDYNEK WYDZIALU OCEANOGRAFII | OKRETOWNICTWA
3. Istniejgce obwody pom.WC i technicznych podtgczyé REMONT KONDYGNACJI 5 E-04
do obwodoéw rezerwowych tablicy .
Stadium: PROJEKT BUDOWLANY | BRANZA:  ELEKTRYCZNA
Nazwa Skala:
ysunky: Tablica rozdzielcza C12 schemat
Autorzy: Imig i nazwisko: Numer upawnien Data Podpis
Projektant: mgr inz. Janusz Konstantynowicz 4157/Gd/89
Opracowat tech Andrzej Brzozowski 05.2014r
Sprawdzl: mgr inz. Jozef Koprowski GT-II-630/261/76
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