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1. WSTEP

1.1 Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany o szczegoétowosci projektu
wykonawczego instalacji niskopradowych w zakresie remontu pomieszczen pietra
5go budynku Wydziaty Okretownictwa i Oceanotechniki Politechniki Gdanskiej.

Opracowanie obejmuje rozwigzania w zakresie :

instalacji okablowania strukturalnego,

okablowanie dla projektorow,

system sygnalizacji wlamania i napadu z kontrolg dostepu,
instalacja monitoringu wizyjnego CCTV,

instalacja detektoréw systemu sygnalizacji pozarowe;j

1.2 Podstawa opracowania

Dokumentacje opracowano na podstawie:

uzgodnien z przedstawicielem Inwestora.
réwnolegle wykonywanego projektu architektury;
obowigzujacych norm i przepiséw;

wizji lokalnych;

uzgodnien z przedstawicielem Inwestora.



2. OPIS ZASTOSOWANYCH ROZWIAZAN TECHNICZNYCH

2.1 Instalacja okablowania strukturalnego

Zalozenia ogolne

Okablowanie strukturalne zostanie wykonane w oparciu o jednolity system
komponentéw firmy renomowanej, z kompletnym rozwigzaniem posiadajacym
gwarancje jakosci opartg o producenta systemu (minimum 20 lat).

Wszystkie elementy pasywne sktadajgce sie na okablowanie strukturalne muszg byc¢
oznaczone nazwag lub znakiem firmowym tego samego producenta okablowania i
pochodzi¢ z jednolitej oferty reprezentujgcej kompletny system w takim zakresie, aby
zostaly spetnione warunki niezbedne do wuzyskania bezptatnego certyfikatu
gwarancyjnego w/w producenta i rozszerzenia istniejgcej gwarancji.

Niedopuszczalne jest stosowanie rozwigzan ,sktadanych" od réznych dostawcow
komponentéw. Producent oferowanego systemu okablowania strukturalnego musi
spetnia¢ najwyzsze wymagania jakosciowe potwierdzone programami i certyfikatami
zgodnoséci uznanych, miedzynarodowych instytucji badawczych.

W celu zagwarantowania najwyzszej jakosci potgczenia, a przede wszystkim
powtarzalnych parametréw, wszystkie ztacza, zarbwno w gniazdach koncowych,
panelach oraz ztgczach RJ45 w kablach krosowych i przytgczeniowych muszg byc¢
zarabiane w oparciu o technologie IDC. Proces montazu modutow gniazd RJ45 ma
gwarantowac¢ najwyzszg powtarzalnos¢. Rozplot par transmisyjnych na modutach
gniazd RJ45 montowanych zaréwno w panelach, jak i w zestawach instalacyjnych
nasciennych musi byc¢ mozliwie najkroétszy.
Ze wzgledu na wymagang najwyzszg dtugoterminowg trwatos¢ i niezawodno$¢ oraz
doskonate parametry kontakiu nalezy stosowacC kable przytgczeniowe i krosowe
dostarczane przez producenta catego systemu okablowania strukturalnego.

Zatozenia funkcjonalne

— Okablowanie strukturalne zaimplementowane w obiekcie opiera sie na
nieekranowanym module przytaczeniowym kat. 6A umozliwiajgcym obstuge
aplikacji 10000 BASE-T;

— Zaréwno liczba stanowisk roboczych oraz ich lokalizacja jest pochodng wymagan
Uzytkownika koncowego;

— Wymagania odnosnie wydajnosci kanatu transmisyjnego muszg spetniac
minimum Klase,EA a wszystkie komponenty spetniaé kryteria kategorii 6A;

— Zaklada sie, iz s$rodowisko pracy budowanej sieci bedzie $rodowiskiem
tagodnym;



Struktura systemu
Sie¢ okablowania strukturalnego sktada sie z nastepujagcych elementdw:

e Wezet sieciowy w pomieszczeniu 501C,

e okablowania,

e punktéw abonenckich,

e punktéw abonenckich dedykowanych dla projektorow.

Stan istniejacy

Obszar pracowni informatycznych i pomieszczen przylegtych jest wyposazony w
instalacje okablowania strukturalnego, w instancje alarmowa i kontroli dostepu, ktére
nalezy zdemontowaé. Zdemontowane urzgdzenia nalezy przekaza¢ Uzytkownikowi.

Okablowanie poziome (Klasa EA/Kategoria 6A U/UTP)

Zadaniem instalacji teleinformatycznej (logicznej) jest zapewnienie transmisji do
urzadzen poprzez nieekranowane okablowanie Klasy EA / Kategorii 6A (wymog
Uzytkownika koncowego). Przewody nalezy prowadzi¢ w trasie zbiorczej, nastepnie
podtynkowo w elastycznych, karbowanych rurach ostonowych.

Ze wzgledu na status remontowanych pomieszczen budynku okablowanie poziome
zostanie poprowadzone podtynkowo do puszek podtynkowych i do kanatéw
podokiennych w pracowaniach informatycznych. Uktadac¢ nalezy kable w powtokach
trudnopalnych nie wydziejace gazéw toksycznych w warunkach pozaru (LSOH). Przy
prowadzeniu tras kablowych zachowa¢ bezpieczne odlegtosci od innych instalacji. W
przypadku traktéw, gdzie kable sieci teleinformatycznej i zasilajgcej biegng razem i
réwnolegle do siebie na przestrzeni dtuzszej niz 35m, nalezy zachowa¢ odlegtosé
(rozdziat) miedzy instalacjami (szczegdlnie zasilajacy i logiczng), co najmniej 50mm
lub stosowa¢ metalowe przegrody.

Punkty abonenckie

Sie¢ strukturalna obejmuje wszystkie pomieszczenia, gdzie moze istniec¢
potrzeba dostepu do sieci LAN lub do telefonii VolP. Zdecydowana wiekszosé
punktow abonenckich bedzie zawiera¢ podwdjne gniazdo logiczne RJ-45 kategorii 6a
z szyldem opisowym. Pojedyncze gniazda bedg instalowane na potrzeby sieci
bezprzewodowej WLAN.



Wymagania gwarancyjne

Catos¢ rozwigzania bedzie objeta jednolita, spdjng 25-letnig gwarancjg systemowg
producenta, obejmujacg catg czes$¢ transmisyjng ,miedziang" wraz z kablami
krosowymi i innymi elementami dodatkowymi.

Administracja i dokumentacja

Wszystkie kable powinny by¢ oznaczone numerycznie, w sposéb trwaty, tak od
strony gniazda, jak i od strony szafy montazowej. Te same oznaczenia nalezy
umiesci¢ w sposoéb trwaty na gniazdach sygnatowych w punktach przytaczeniowych
uzytkownik6w oraz na panelach.

Powykonawczo nalezy sporzadzi¢ dokumentacje instalacji kablowej uwzgledniajac
wszelkie, ewentualne zmiany w trasach kablowych i rzeczywiste rozmieszczenie
punktéw przytgczeniowych w pomieszczeniach. Do dokumentacji nalezy dotaczy¢
raporty z pomiardéw toréw sygnatowych.

2.2 System sygnalizacji wiamania i napadu oraz instalacja kontroli dostepu.

Stan istniejacy

Remontowane pomieszczenia sg czesciowo wyposazone w system alarmowy.
Zmiany aranzacji i generalny remont pomieszczen wymuszajg demontaz starego
systemu i montaz nowych elementow.

Opis systemu

Remontowane pomieszczenia zostang wyposazone w nowg centrale
alarmowg zintegrowang z centralg kontroli dostepu. Ochrona przestrzenna zostanie
zapewniona przez detektory ruchu typu PIR oraz magnetyczne czujniki otwarcia.
Sygnaly alarmowe bedg przekazywane do sieci Ethernet w taki sposéb, jak w
instalacji demontowane;.

Elementy systemu alarmowego zostang rozmieszczone zgodnie z zatgczonymi
rysunkami.

System alarmowy zapewnia:

e precyzyjng lokalizacje miejsca powstania alarmu,



e zainstalowane czujki wykrywajg proby przedostania sie lub obecnos$¢ oséb
niepowotanych w dozorowanym obiekcie, przy probie manipulowania przy nich
wywotujg alarm,

e automatyczne testowanie sprawnosci linii dozorowej i pozostatych elementow
systemu,

e monitorowanie alarmu nastepuje okresowo nie rzadziej niz co 1s, a wykryte
uszkodzenia sg sygnalizowane w czasie nie przekraczajacym 20s,

e odpornos¢ systemu na zaktécenia elektromagnetyczne,

e ochrone przeciwsabotazowg urzadzen.

Ochrona obiektu

Remontowane pomieszczenia zostang podzielone oddzielne strefy
dozorowe. Kazde pomieszczenie bedzie stanowito osobng strefe dozorowg za
wyjatkiem serwerowni, ktéra bedzie stanowita jedng strefe z pomieszczeniem
przylegtym. Poszczegdline strefy dozorowe beda zazbrajane i rozbrajane za pomoca
czytnikdw przytaczonych do zintegrowanej instalacji kontroli dostepu.

Alarmy beda prezentowane na klawiaturze systemu SSWIN oraz beda
przekazywane do Recepcji budynku. Kasowanie alarmu bedzie mozliwe z poziomu
klawiatury systemowej i poprzez przytozenie karty lub pastylki do czytnika
zlokalizowanego na korytarzu pietra 5. W trakcie alarmu beda uruchomione
sygnalizatory optyczno-akustyczne na pietrze 5.

Nalezy instalowa¢ centrale SSWIN umozliwoajgca petng integracje z
systemem kontroli dostepu na poziomie protokotu komunikacyjnego wymiany
danych.

Cechy systemu
Zaprojektowany system SSWIN spetnia ponizsze zatozenia:

e System niezaleznie od rozmiaru czy tez konfiguracji centrali powinien
dostarczac¢ te same funkcje dla catego budynku — system musi by¢ jednolity z
budynkowg instalacjg alarmowa,

e Obstuga systemu powinna by¢ maksymalnie uproszczona. Manipulatory winny
mie¢ prosty i czytelny dla uzytkownika interfejs, w ktérym wiekszos$¢ operacii
moze by¢é wykonana bezposrednio po wpisaniu kodu, bez potrzeby
przegladania menu.

e System powinien by¢ skalowalny i prosty w rozbudowie, przez co powinien
elastyczne dopasowywac sie do wymagan klienta,

e System powinien by¢ modutowy,



Kontrola dostepu

Nalezy zainstalowac¢ kontroler systemu KD dajgcy mozliws¢ integracji z systemem
sygnalizacji tamania i napadu.

Do kontrolera zostang przytaczone czytniki kart petnigce funkcje kontroli dostepu na
dwdch przejsciach oraz funkcje odczytu pastylki zblizeniowej na potrezby rozbrajania
i zazbrajania systemu alarmowego.

Zastosowane czytniki umozliwig odczyt pastylek i kart uzywanych obecnie w
budynku. Instalowany system kontroli dostepu musi by¢ jednolity z istniejgcym
suystemem kontroli dostepu a instalowany kontroler bedzie spépracowat z
istniejacym systemem zarzgdzania KD.

Zasilanie i obliczenia pojemnosci baterii

Zgodnie z projektem wykonawczym instalacji elektrycznych do centrali alarmowej i
do kontrolera KD zostanie doprowadzone zasilanie 230V AC.

Centrale alarmowg nalezy wyposazy¢ w zasilacz buforowy z akumulatorami
pozwalajgcymi na ciggtq prace urzadzenia przez 72h po zaniku zasilania
podstawowego.

Kontroler KD nalezy wyposazy¢ w zasilacz buforowy umozliwiajgcy prace systemu
przez 12h po zaniku zasilania, w tym uwzgledni¢ nalezy podtrzymanie dwéch
elektrozaczepdw i eszystkich przytaczonych czytnikdw.

Uwagi do montazu urzadzen i prowadzenia prac instalacyjnych

Detektory ruchu typu PIR nalezy instalowa¢ na podstawkach pozwalajgcych na
precyzyjne ustawienie detektora. Detektory typu PIR instalowac nalezy na wysokosci
220cm od posadzki.

Magnetyczne czujniki otwarcia instalowaé w stolarce jako ukryte (czujniki
wpuszczane).

Wszystkie prace nalezy prowadzié¢ w scistym uzgodnieniu z Administratorem
budynku. Ciggtos¢ pracy instalacji w pozostatych pomieszczeanich budynku w
czasie rowadzenia prac jest wymagana.

Gotowy system musi by¢ zgtoszony do podiaczenia na co najmniej 1 tydzien
przed oficjalnym odbiorem.

2.3 Okablowanie projektorow

Do 4 projektorow nalezy doprowadzi¢ okablowanie wideo taczace stanowisko
prowadzacego z urzadzeniem przeznaczonym do instalacji na suficie.



Kable wideo nalezy zakonczy¢ z obu stron na gniazdach.

Do przytaczenia kazdego projektora stosowac¢ kabel do transmisji analogowej i
cfrowej z zakonczeniami VGA i HDMI.

Miejsce instalacji gniazd zostato wskazane na zatgczonych rysunkach.

2.4 Instalacja detektorow dymu

Pomieszczenia sg dozorowane pod katem zaistnienia zagrozenia pozarowego przez
istniejgcy system sygnalizacji pozarowej..

W trakcie prowadzenia remontu system musi zachowa¢ ciggtos¢ pracy.

Zakres zadania obejmuje demontaz istniejacej instalacji detektoréw na powierzchni
podlegajacej przebudowie a nastepnie ponowny montaz detektorow w miejscach
wskazanych na zataczonych rysunkach. W czasie prowadzenia remontu istniejace
trasy petli dozorowych i nowe trasy petli dozorowych nalezy umiesciéw bruzadch a
istniejgce listwy kablowe nalezy zdemontowac.

2.5 Instalacja monitoringu wizyjnego CCTV

Opis systemu

Zostanie zainstalowany nowy system CCTV w oparciu o urzadzenia analogowe.
W miejscach wskazanych na zataczonej czesci rysunkowej zainstalowane
zostangnowe kamery 700TVL z regulowang ogniskowa.

Do rejestracji obrazu przeznaczony bedzie wideorejestrator, ktéry zainstalowany
bedzie w Recepcji na poziomie 0. Z wideorejestratorem nalezy dostarczy¢ monitor
17” przeznaczony do pracy ciggte;.

mgr inz. Janusz Konstantynowicz
upr. nr 4157/Gd/89



Wydziat Okretownictwa i Oceanotechniki
Remont pomieszczen 5go pietra
Projekt budowlany

Zestawienie podstawowych materiatéw i urzadzen, instalacje teletechniczne

Gdansk, 05.2014

Urzadzenie/materiat Jednostka llos¢

1. OKABLOWANIE STRUKTURALNE
KABLE
Kabel UTP kat.6A LSOH mb. 10740
PUNKTY ABONENCKIE
Modut 1xRJ45 nieekranowany kat.6A Szt. 179
Ramka na 2 gniazda RJ45 i puszka podtynkowa podwojna szt. 58
Ramka na 2 gniazda RJ45 do montazu w kanale kablowym dwudzielnym szt. 30
Ramka na 1 gniazdo RJ45 i puszka podtynkowa szt. 2
Ramka na 1 gniazdo RJ45 i puszka natynkowa szt. 4
ELEMENTY MDF
Szafa rack 19" stojaca 42U 600x1000, sciany zdejmowalne, perforowane, drzwi perforowane, cokot, zestaw wentylatoréw z
termostatem, kolor jasnoszary kpl. 1
Panel swiattowodowy 12 MM, do pzreniesienia z istniejacej szafy. kpl. 1
Panel rozdzielczy 19" 24xRJ45, 1U, kat.6A z modutami nieekranowanymi szt. 8
Panel 19" z wieszakami, 1U szt. 9
Organizator okablowania - pionowy, na wysokos¢ szafy szt. 15
Kabel krosowy do szafy, 2,5m szt. 100
Kabel krosowy do szafy, 1,5m szt. 50
Kabel krosowy do szafy , 1m szt. 20
TRASY KABLOWE
Rury ostonowe karbowane do tras w bruzdach fi21 i fi40 - zgodnie z przedmiarem kpl. 1
Koryto kablowe drutowe 200x60mm w miedzystropiu z zawiesiami mb. 50
Kanat kablowy podokienny dwudzielny, 160x53 mb. 25
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2. OKABLOWANIE PROJEKTOROW

Kabel HDMI 13m szt. 4
Kabel VGA 13m szt. 4
Gniazdo HDMI z puszka natynkowg Szt. 4
Gniazdo HDMI z puszka podtynkowg szt. 4
Gniazdo VGA z puszkg natynkowg szt. 4
Gniazdo VGA z puszka podtynkowa szt. 4
3. TELEWIZJA DOZOROWA CCTV
Rejestrator CCTV - obstuga min. 16 kamer analogowych, rejestracja 16 obrazéw 30dni szt. 1
Monitor przeznaczony do pracy ciagtej, 17" Szt. 1
Kamera dualna koputowa ob.metal. 700TVL, 12C DC szt. 6
Zasilacz kamery 230V AC / 12V DC, 1A Szt. 1
KABLE
Przewdd wideo RG59U mb. 480
Zasilanie kamer 12VDC OMYp 2x1,0 mb. 150
4. SYSTEM SYGNALIZACJI WLAMANIA | NAPADU SSWiN
Centrala alarmowa z ekspanderami (min 45 linii, min 21 stref), z modutem Ethernet, zmodutem do integracji z systemem kol 1
kontroli dostepu, zasilacz, akumulatory na podtrzymanie 72h P,
Manipulator LCD szt. 1
Czujka PIR szt. 21
Czujka magnetyczna z przewodem, wpuszczana szt. 25
Sygnalizator optyczno-akustyczny szt. 2
Kontroler instalacji kontroli dostepu z modutami drzwiowymi do obstugi dwéch przejs¢ jednostronnych, do obstuch czytnikow kart kpl. 1
sterujacych instalacjg alarmowag oraz z modutem i licencjami do integracji z centralg alarmowa, akumulatory, podtrzymanie 12h
Czytnik kart i pastylek zblizeniowych z kontrolerem szt. 22
Eelktrozaczep drzwiowy rewersyjny 24V DC szt. 2
Przycisk wyjscia szt. 2
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Awaryjny przycisk wyjscia szt. 3
KABLE

YTKSY 8x0,5 mm2 kpl. 400
YTKSY 4x0,5 mm2 mb. 1200
Koryto kablowe drutowe wspdélne z CCTV KM50x50 z zawiesiami mb. 50

5. DETEKTORY SYSTEMU SYGNALIZACJI POZAROWEJ

Demontaz i ponowny montaz w zmienionej lokalizacji detektoréw na powierzchni przebudowy. szt, 11
Przewdd petlowy YnTKSY ekw 1x2x1,05 mb. 130
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-35Y-VD5-DW?7 *

Pan Janusz Konstantynowicz o numerze ewidencyjnym POM/IE/5806/02

adres zamieszkania ul. Gen. Jézefa Fiszera 6/5, 80-231 Gdarnsk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2014-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2013-12-13 roku przez:

Ryszard Kolasa, Przewodniczgcy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.




Warszawa, dnia 04.10.1996 r.
Panstwowa Inspekcja
Telekomunikacyjna i Pocztowa
Gléwny Inspektor

I.dz.GI/DBL/ "5 196

DECYZJA nr 0196/96/U

Pan mgr inZz. Wieslaw Kepiriski
urodzony dnia 24.07.1960 r. w Gdansku

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.- kodeks postgpowania administracyj-
nego (jednolity tekst - Dz.U. z 1980r. Nr 9, poz. 26 i Nr 27, poz. 111 z pézniejszymi zmianami)
w zwigzku z § 11 rozporzadzenia Ministra Lacznosci z dnia 10 pazdziernika 1995r., w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie telekomunikacyjnym
po rozpatrzeniu wniosku, z dnia 10.06.1996 r., w sprawie nadania uprawnien budowlanych w
telekomunikacji oraz przeprowadzeniu postepowania kwalifikacyinego i egzaminu

nadaje Panu
uprawnienia budowlane w telekomunikacji
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosciach instalacyjnych

w telekomunikacji przewodowej wraz z infrastrukturg towarzyszaca

bez ograniczen

Pouczenie
Od nimiejsze) decyzji shugy stronie odwolanie do Ministra L4cznodel
za posredmictwem Gidwnego Inspektora PITiP, w termime 14 dni od
dmia jej doreczema (art. 127 §1i 2, arm.129 §1 1 2 Kpa)




POMORSKA OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

ZASWIADCZENTIE

Pan(i) Wiestaw Kepinski
80-283 Gdansk Potokowa 29/15

jest cztonkiem
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
0 numerze ewidencyjnym POM/BT/0502/04
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne
od dnia 2013-08-01 do 2014-07-31

Gdansk 2013-07-29 r. P OMOKRSKA OKREGOWA PRZEWODNIZZACY RADY
17BA INZYNIEROW DUDOWRNILT™A
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= Przyjete oznaczenia:
=c>\1< podwojne gniazdo RJ45, kat.6A
El pojedyncze gniazdo RJ45, kat.6A
gniazdo RJ45, kat.6A
. PROJ EI przeznaczone pod projektor
% IEI okablowanie projektora
N HDMI + VGA
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- / =ummnm  kanat kablowy podokienny 160x53
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= ) | —  trasa kablowa w scianie
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& < < < < < < < < Przyjete oznaczenia przewodow
Mg ProJ PROJ
" przewod U/UTP kat.6A
GlG} EEECEY
. . . podpis autora
L.p. | Data zmiany Opis zmiany 2miany
Obiekt: POLITECHNIKA GDANSKA
BUDYNEK WYDZIALU OCEANOGRAFII | OKRETOWNICTWA
Tmat:  WYDZIAL OCEANOGRAFII | OKRETOWNICTWA PG N sz
REMONT POMIESZCZEN 5go PIETRA _|_1
Stadum:  PROJEKT BUDOWLANY | BRANZA: TELETECHNIKA
Nawa  OKABLOWANIE STRUKTURALNE Skl
nsnkis R7UT PIETRA 5 1:100
Autorzy. Imig i nazwisko: Numer upawnieft Data Podpis
Projektant: mgr inz. Janusz Konstantynowicz upr. 4157/Gd/89
Opracowat - 05/2014
Sprawdzit: mgr inz. Wiestaw Kepifiski upr. 0196,/96 /U




Swiattowdd 12 MM przeniesiony z
istniejacej szafy okablowania

Szafa okablowania strukturalnego
pom. 501C

179 linii logicznych

Przyjete oznaczenia:

podwdjne gniazdo RJ45, kat.6A

pojedyncze gniazdo RJ45, kat.6A

gniazdo RJ45, kat.6A

PROJ przeznaczone pod projektor

okablowanie projektora
HDMI + VGA

=um=mnm  kanat kablowy podokienny 160x53

— trasa kablowa w Scianie

Przyjete oznaczenia przewodow

""" przewod U/UTP kat.6A
; : ; podpis autora
L.p. | Data zmiany Opis zmiany Zmiany
Obekt: POLITECHNIKA GDANSKA
BUDYNEK WYDZIALU OCEANOGRAFII | OKRETOWNICTWA
Temst:  WYDZIAL OCEANOGRAFII | OKRETOWNICTWA PG Nty
REMONT POMIESZCZEN Sgo PIETRA _|_2
Stadum: ~ PROJEKT BUDOWLANY | BRANZA: TELETECHNIKA
Nawa  OKABLOWANIE STRUKTURALNE Skale:
neuki: SCHEMAT BLOKOWY -
Autorzy: Imig i nazwisko: Numer upawniefi Data Podpis
Projektant: mgr inz. Janusz Konstantynowicz upr. 4157/Gd/89
Opracowaf - 05/2014
Sprawdzif: mgr inz. Wiestaw Kepifiski upr. 0196/96/U
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Przyjete oznaczenia:

kamera IP wewnetrzna,
okablowanie kamery w ramach instalacji OS

zasilacz kamer 12V DC

czunik ruchu typu PIR

magnetyczny czujnik otwarcia
elektrozaczep kontroli dostepu
czytnik - funkcja sterowania alarmem

czytnik - funkcja kontroli dostepu
i sterowania alarmem

manipulator systemowy

centrala SSWiN

SSWiN zintegrowana z KD

kontrolery drzwiowe KD

X

HIE =h e[ [

== zbiorcza trasa kablowa w suficie

trasa kablowa w $cianie

Przyjete oznaczenia przewodow:

"1" YTKSY 4x0,5mm2
"2" YTKSY 8x0,5mm2

- czujniki otwarcia
- czujki ruchu

"4" RG6 - przewdd do kamery, obraz
"5 OMY 2x1.0mm?2 - zasilanie kamery,
’ zasilanie zwory KD
. . . podpis autora
L.p. | Data zmiany Opis zmiany 2miany
Obiekt: POLITECHNIKA GDANSKA
BUDYNEK WYDZIALU OCEANOGRAFII | OKRETOWNICTWA
Tmat:  WYDZIAL OCEANOGRAFII | OKRETOWNICTWA PG N sz
REMONT POMIESZCZEN 5go PIETRA _|_3
Stadum:  PROJEKT BUDOWLANY | BRANZA: TELETECHNIKA
Nazwa SYSTEM SYGNALIZACJI WLAMANIA | NAPADU, KONTROLA DOSTEPU Skale:
nEAki | MONITORING WIZYINY CCTV, RZUT PIETRA 5 1:100
Autorzy. Imig i nazwisko: Numer upawnieft Data Podpis
Projektant: mgr inz. Janusz Konstantynowicz upr. 4157/Gd/89
Opracowat - 05/2014
Sprawdzit: mgr inz. Wiestaw Kepifiski upr. 0196,/96 /U
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Przyjete oznaczenia:

kamera IP wewnetrzna,
okablowanie kamery w ramach instalacji OS

zasilacz kamer 12V DC

AN

centrala SSWiN

5| (2
z H =hnm

czunik ruchu typu PIR

manipulator systemowy

zintegrowana z KD

kontrolery drzwiowe KD

magnetyczny czujnik otwarcia
elektrozaczep kontroli dostepu

czytnik - funkcja sterowania alarmem

czytnik - funkcja kontroli dostepu
i sterowania alarmem

== == == zbjorcza trasa kablowa w suficie

Przyjete oznaczenia przewodow:

"" YTKSY 4x0,5mm2
"2" YTKSY 8x0,5mm2
"4" RG6

"5" OMY 2x1,0mm2

trasa kablowa w $cianie

- czujniki otwarcia
- czujki ruchu
- przewod do kamery, obraz

- zasilanie kamery,
zasilanie zwory KD

podpis autora

L.p. | Data zmiany Opis zmiany Zmiany
Obiekt:  POLITECHNIKA GDANSKA
BUDYNEK WYDZIALU OCEANOGRAFII | OKRETOWNICTWA
Tt WYDZIAL OCEANOGRAFII | OKRETOWNICTWA PG N sk
REMONT POMIESZCZEN 5go PIETRA _|_4
Stadum:  PROJEKT BUDOWLANY | BRANZA: TELETECHNIKA
Nawa  MONITORING WIZYINY CCTV Skl
neuki: SCHEMAT BLOKOWY -
Autorzy: Imig i nazwisko: Numer upawniefi Data Podpis
Projektant: mgr inz. Janusz Konstantynowicz upr. 4157/Gd/89
Opracowaf - 05/2014

Sprawdzif:

mgr inz. Wiestaw Kepifiski

upr. 0196/96/U
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Przyjete oznaczenia:

~

wn
wn
o crevm L

kamera IP wewnetrzna,
okablowanie kamery w ramach instalacji OS

zasilacz kamer 12V DC
czunik ruchu typu PIR
magnetyczny czujnik otwarcia
elektrozaczep kontroli dostepu

czytnik - funkcja sterowania alarmem

czytnik - funkcja kontroli dostepu
i sterowania alarmem

manipulator systemowy

centrala SSWIN
zintegrowana z KD

kontrolery drzwiowe KD

zbiorcza trasa kablowa w suficie

trasa kablowa w $cianie

Przyjete oznaczenia przewodow:

"1" YTKSY 4x0,5mm2 - czujniki otwarcia
"2" YTKSY 8x0,5mm2 - czujki ruchu

"4" RG6

"5" OMY 2x1,0mm2

- przewod do kamery, obraz

- zasilanie kamery,
zasilanie zwory KD

podpis autora

L.p. | Data zmiany Opis zmiany Zmiany
Obiekt  POLITECHNIKA GDANSKA
BUDYNEK WYDZIALU OCEANOGRAFII | OKRETOWNICTWA
Temst:  WYDZIAL OCEANOGRAFII | OKRETOWNICTWA PG Nty
REMONT POMIESZCZEN Sgo PIETRA _|_5
stagum:  PROJEKT BUDOWLANY | BRANZA: TELETECHNIKA
Nazwa SYSTEM SYGNALIZACJ WEAMANIA | NAPADU, KONTROLA DOSTEPU Skdla:
nski - SCHEMAT BLOKOWY -
Autorzy: Imig i nazwisko: Numer upawniefi Data Podpis
Projektant: mgr inz. Janusz Konstantynowicz upr. 4157/Gd/89
Opracowal - 05/2014
Sprawdzif: mgr inz. Wiestaw Kepifiski upr. 0196/96/U




Obszar przebudowy pomieszczen Obszar przebudowy pomieszczen
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podpis autora

L.p. | Data zmiany Opis zmiany Zmiany
Obiekt  POLITECHNIKA GDANSKA
BUDYNEK WYDZIALU OCEANOGRAFII | OKRETOWNICTWA
Temst:  WYDZIAL OCEANOGRAFII | OKRETOWNICTWA PG Nty
REMONT POMIESZCZEN Sgo PIETRA _|_6
stagum:  PROJEKT BUDOWLANY | BRANZA: TELETECHNIKA
Nazwa DETEKTORY SYSTEMU SYGNALIZACJI POZAROWEJ Skdla:
ki pIETRO 5 -
Autorzy: Imig i nazwisko: Numer upawniefi Data Podpis
Projektant: mgr inz. Janusz Konstantynowicz upr. 4157/Gd/89
Opracowot - 05/2014
Sprawdzif: mgr inz. Wiestaw Kepifiski upr. 0196/96/U
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