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4.Wstep

4.1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy instalacji elektrycznych dla remontu w

pomieszczeniach Katedr budynku w 2014 roku Wydziatu Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki
Politechniki Gdanskiej

4.2 Podstawa opracowania:

Zlecenie Inwestora

Podktady budowlane

Wytyczne i uzgodnienia branzowe i uzytkownikow

Wizja lokalna i inwentaryzacja dla potrzeb projektowych

Prawo budowlane, obowigzujace normy i przepisy,

4.3 Projekt obejmuje dla wybranych pomieszczen przeznaczonych do remontu zgodnie z wykazem 4.4

Rozdziat energii i rozdzielnice

Remont instalacji oswietlenia ogdlinego
Instalacje gniazd wtyczkowych 230V
Instalacje zestawdw gniazd komputerowych
Instalacje telefoniczne

Ochrone od porazen

4.4 Wykaz pomieszczen:

Parter- pom.23 (sala wyktadowa)
I Pietro-pom.101 i 107
II Pietro- pom.222

VI Pietro- pom.613(wieza), pom.614 i pom.618
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5.0pis techniczny

5.1 Opis przyjetych rozwigzan

5.1.1 Demontaze
Nalezy zdemontowa¢ w wybranych do remontu pomieszczeniach istniejgce instalacje oswietleniowe
i oprawy, instalacje gniazd wtyczkowych, instalacje gniazd komputerowych oraz rozdzielnice i urzadzenia

przewidziane do wymiany lub do przeniesienia.

5.1.2 Rozdzielnice elektryczne i wewnetrzne linie zasilajgce

Zamierzony remont wymaga dodatkowych obwoddw dla potrzeb zasilania gniazd wtyczkowych ogdinego
przeznaczenia i gniazd wynikajgcych z nowych funkcji uzytkowych pomieszczen.
Projektuje sie na kazdej kondygnacji, dodatkowe rozdzielnice elektryczne lub modyfikuje sie istniejace
tam gdzie wystepuje remont pomieszczen.
Na wszystkich kondygnacjach projektuje sie wykorzystanie wykonanych rozdzielnic przy modernizaciji
hollu i korytarzy, dobudowujac w polach rezerw nowe obwody zasilajgce dla remontowanych
pomieszczen w systemie sieciowym TN -S

Przewiduje sie zasilanie rozdzielnic w remontowanych pomieszczeniach poprzez wiz-ty z
rozdzielnic zlokalizowanych w pomieszczeniach rozdzielczych na poszczegdélnych kondygnacjach:
-parter rozdz.R23 z RP-L w pom.10
-I pietro rozdz.R101 i R107 z R1P-L w pom.110
-IT pietro rozdz. R222 z R2P-P w pom.224
-VI pietro rozdz.R613 z RZ 613,a rozdz. R614 i r0zdz.R618 z R6P-L w pom.612.

5.1.3 Instalacje elektryczne o$wietlenia ogdlnego i gniazd wtyczkowych

Instalacje zaprojektowano w systemie sieciowym TN-S, przewodami YDYZo na napiecie 750V.
Przewody nalezy uktada¢ w pomieszczeniach remontowanych w tynku
Przewody elektryczne w miejscach: przej$¢ przez stropy, Sciany, skrzyzowan z instalacjami
technologicznymi - ostania¢ odcinkami rurek ochronnych PVC.
Trasy przewodow, zaréwno na $cianach tynkowanych jak i w Scianach kartonowo-gipsowych, muszg by¢
proste i prowadzone rownolegle do krawedzi Scian i sufitow.
We wszystkich pomieszczeniach przewidziano oprawy i osprzet w wykonaniu normalnym.

Oswietlenie pomieszczen zrealizowane bedzie oprawami $wietldwkowymi typu ,downlight” o
mocy 4x18W. Natezenie o$wietlenia w remontowanych pomieszczeniach przekroczy 500 Ix.
Wysoko$¢ montazu: wytgcznikdw oswietlenia, gniazd wtyczkowych oraz modele osprzetu - nalezy
uzgodnic¢ z Inwestorem.
Wysokosci proponowane przez projektanta: wytgczniki oswietlenia 120 ¢cm, a gniazda 30 cm - od
posadzki.

Uwaga: o ostatecznych miejscach zamontowania gniazd wtyczkowych zadecyduje Inwestor - nalezy

uzyskac Jego akceptacije przed przystapieniem do prac montazowych.

Uwaga: kucie bruzd i otworéw w stupach, belkach, scianach konstrukcyjnych jest zabronione.
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Instalacje gniazd wtyczkowych wykonaé pod tynkiem przewodami YDYp 0,75kV 3x2,5mmz2,
zastosowaé gniazda 2P+Z / 16A. Obwody gniazd zasili¢ z projektowanych rozdzielnic pomieszczen
remontowanych.

Plany instalacji przedstawiono na rys. nr 1,2,3,4 i 5.

5.1.4 Instalacja gniazd wtyczkowych dla urzadzen komputerowych i pomiarowych

Na parterze w pom.23 i na pietrach zasilanie zestawdw ZG wyprowadzi¢ z projektowanych
rozdzielnic R lub RK

W pomieszczeniu nr 222 projektuje sie dwa zestawy gniazd w posadzce pod 12 stofami.
Podtogowe zestawy wyposazone beda po 6 gniazd 230V i po 3 gniazda podwdjne RJ45, montowane one
beda w istniejgcych kanatach podtogowych pod ostong drzwiczek uchylnych.
Przewody zasilajgce prowadzone bedg w rurach PCV w istniejgcych kanatach zgodnie z rys nr 3
4 stoty przyscienne zasilone zostang z zestawu gniazd przysciennych zasilonych
poprzez kanaty kablowe z przegroda.
Zasilanie gniazd 230V wykona¢ przewodami YDYp 0,75kV 3 x2,5mm2.
Zastosowac przewody UTP kat. 5e i moduty R145 kat.5e.
Przewody sieci strukturalnej do zestawdw nalezy doprowadzi¢ z przystosowanych paneli K lub istniejgcych
szaf dystrybucyjnych

Szczegdty montazu nalezy ustali¢ na roboczo z Inwestorem

5.1.5 Ochrona przed porazeniem pragdem elektrycznym

W instalacji elektrycznej oprocz ochrony podstawowej, nalezy zastosowa¢ dodatkowg ochrone od porazen

przez samoczynne wytgczanie zasilania. W rozdzielnicach napiecie bedzie samoczynnie wytaczane przez

bezpieczniki topikowe. W instalacji odbiorczej napiecie bedzie wytaczane przez wytgczniki instalacyjne
nadpradowe i réznicowoprgdowe.

Instalacje w catym obiekcie zaprojektowano w uktadzie sieciowym TN-S

We wszystkich obwodach nalezy przestrzegac¢ obowigzujacej kolorystyki zyt.

Wszystkie gniazda muszg by¢ wyposazone w styk ochronny.

Istniejgce obwody: gniazd wtyczkowych komputerowych sg chronione dodatkowo przez wytgczniki

réznicowopradowe.

5.1.6 Potaczenia wyréwnawcze

Do szyny PE muszg by¢ podtgczone wszystkie metalowe instalacje wewnetrzne - zgodnie z wymaganiami

PN-IEC 60364 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych”.
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5.1.7 Uwagi koncowe:

a)

b)

d)

6.

Instalacje wykonywac zgodnie z wymaganiami PN-IEC 60364 ,Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych”, a w zakresie nie objetym tg norma zgodnie z ostatnim dostepnym wydaniem
~Warunkoéw technicznych wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych, tom V - instalacje
elektryczne”. Przy wykonywaniu wszelkich robdt nalezy stosowac sie do wymagan Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie ,Warunkdw technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie” (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z 2002 r. z pozniejszymi zmianami).
Inwestor moze rowniez okresli¢c dodatkowe wymagania nie ujete w wymienionych wyzej przepisach.
Ze wzgledu na prace na czynnym obiekcie, powinny by¢ one prowadzone pod nadzorem Dziatu
Gtéwnego Mechanika Politechniki Gdanskiej.

Wszystkie materiaty i urzadzenia montowane w instalacjach elektrycznych muszg posiada¢ wymagane
przez aktualne przepisy: atesty, certyfikaty oraz deklaracje lub certyfikaty zgodnosci z normami albo z
aprobatami technicznymi.

Po uzgodnieniu z Inwestorem dopuszczalne jest zastosowanie innych materiatdw i urzadzen niz

wymienione w dokumentacji, zachowujgcych wymagane parametry techniczne.

OBLICZENIA

Sprawdzenie doboru przewodow:

- [A] [A] - [mm’] - [A] -
S301B 16 232 YDYp3x 25  \Wizolowangjcieplnie o, - 4g5 1,16
! ! Scianie (sposob A2) ! !
D02 w izolowanej cieplnie )
9G 16 25,6  YDYp3x @ 2,5 &cianie (spos6b A2) 52 -C1 18,5 1,05
DO2 w izolowanej cieplnie )
e 20 32 YDYp 5 x 4 &cianie (sposob A2) 52 -C3 23 1,04
S301B | 10 | 145  YDYp3x | 1,5 W izolowanejcieplnie o, o1 4y 1,04
Scianie (sposob A2)

WNIOSEK:

Obcigzalnosci dtugotrwate przewodow ( I ) i prady zadziatania zabezpieczen ( I, ) spetniajg warunki

okreslone w normach:
e PN-IEC 60364-4-43 — dla poz. 1+-3
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WYKAZ ROBOT ELEKTRYCZNYCH

PARTER-pom.23 (sala wyktadowa)

Demontaz opraw o$wietleniowych szt.18
Demontaz wytgcznikdw oswietleniowych szt.4
Demontaz korytek i przewodow m6
Demontaz gniazd 230V szt. 6
Demontaz rozdzielnic RK i R szt. 2
Przeniesienie zestawu gniazd komput. ZG szt. 1
Wykonanie wypustu o$wietleniowego szt.10
Montaz opraw $wietldwkowych 4x18 z rastrem szt.10
Wykonanie wypustu na wytaczniki oSwietleniowe szt.2
Wykonanie wypustu na gniazdo ogdlne 230V szt.4
Wykonanie i montaz rozdzielnicy RK szt.1
Wykonanie i montaz rozdzielnicy R z wyt. W szt.1

Wykonanie i montaz zestawu gn. komputerowych ZG  szt.2
Wykonanie zasilania do rozdz. R

z istniejgcej rozdz.RP-L(w pom. 10) m.20
Dobudowanie w istniejgcej rozdz.RP-L (w pom.10)

dla WLZ gniazda Do2 na szyne, 20A szt.1
Wykonanie potgczenia przewodem UTP kat.5e do 2xZG

z istniejgcej szafy komput. (z pom.134) m.90
Montaz uchwytu rzutnika szt.1
Montaz korytka dla kabla VGA do rzutnika m.10

I Pietro -pom.101

Demontaz opraw oswietleniowych szt.9
Demontaz wytgcznikow szt.1
Demontaz korytek i przewoddéw m 6
Demontaz gniazd 230V Szt.6
Demontaz rozdz.R szt.1
Wykonanie wypustu o$wietleniowego Szt.6
Montaz opraw $wietlowkowych 4x18 z rastrem szt.6
Wykonanie wypustu na wytgcznik oswietleniowy szt.1
Wykonanie wypustu na gniazdo ogdine 230V szt.4
Wykonanie zasilania z WLZ rozdzielnicy R101 z wyt W m.12
Montaz zestawu gniazd ZG1 szt.4
Montaz zestawu gniazd ZG2 szt.1
Montaz zestawu gniazd ZG3 szt.3
Montaz panelu K 16-portowego z obudowag szt.1
Wykonanie potgczen przewodem UTP kat.5e

do panelu K z istn.szafy komput. (z pom.102) m. 20
Wykonanie potgczen przewodem UTP kat.5e z panelu K

do zestawow ZG1,ZG2 i ZG3 m. 80

Wykonanie potgczen z rozdz.RK101 i R101
do zestawow ZG1,ZG2 i ZG3 m. 130
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I Pietro -pom.107

Demontaz opraw o$wietleniowych szt.8
Demontaz wytgcznikow szt.1
Demontaz korytek i przewodow m 6
Demontaz gniazd 230V szt. 6
Demontaz rozdz.R szt.1
Wykonanie wypustu o$wietleniowego szt.4
Montaz opraw $wietlowkowych 4x18 z rastrem szt.4
Wykonanie wypustu na wytgcznik oSwietleniowy szt.1
Wykonanie wypustu ha gniazdo230V szt.2
Dobudowanie do rozdz.R1P-L w pom 110

gniazda Do2 na szyne,20A szt.3
Wykonanie WLZ dla (R107 i R101) z istn.rozdz..RP1-L

(w pom. 110) do rozgateznika r przy pom.107 m12
Wykonanie zasilania rozdzielnicy R107 z wytacznikiem W

z rozgateznika r m3
Montaz zestawu gniazd komputerowych ZG1 szt.2
Wykonanie potgczen przewodem UTP kat.5e

do zestawdw 2xZG1 z panelu K (z pom.101) m50
Wykonanie pofaczen z rozdz.RK107 i R107

do zestawdw 2x ZG1 m20
Montaz ogrzewacza wody nad umywalkg szt.1

II Pietro - pom. 222

Demontaz opraw szt.18
Demontaz wytacznikdw szt.6
Demontaz gniazd 230V szt.6
Demontaz rozdzielnicy R szt.1
Demontaz gniazda telefonicznego szt.2
Wymiana gniazda telefonicznego szt.1
Wykonanie wypustu o$wietleniowego szt.12
Montaz opraw $wietldwkowych 4x18 z rastrem szt.12
Wykonanie wypustu na wylgcznik oswietleniowy szt.3
Wykonanie wypustu ha gniazdo230V szt.3
Wykonanie zasilania rozdzielnicy R222 z wylgcznikiem

z istn.rozdz..R2P-L (z pom. 228) m12
Montaz zestawu gniazd ZG szt.1
Montaz zestawu gniazd ZGP szt.2
Wykonanie potaczen przewodami

zestawow gniazd ZG i 2xZGP z rozdz.R222 m120
Wykonanie potgczen przewodem UTP kat.5e

do 2xZGP i ZG z panelu K (w pom.222) m60

Dobudowanie w rozdz.R2P-P gniazda Do2 na szyne,20A szt.3
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VI Pietro -pom. 613

Demontaz opraw o$wietleniowych szt.18
Demontaz wytgcznikow szt.4
Demontaz korytek i przewoddéw m6
Demontaz gniazd 230V szt3
Wykonanie wypustu o$wietleniowego szt.10
Montaz opraw $wietlowkowych 4x18 z rastrem szt.10
Wykonanie wypustu na wylgczniki oSwietleniowe szt.2
Wykonanie wypustu na gniazdo ogdlne 230V szt.2
Wykonanie zasilania obwodu gniazd z istniejacej rozdz. RG (w pom. 613) m1l
Montaz w istniejgcej rozdz. R 613: - wylacznika S301 B16 sztl

- kontrolki zatgczenia szt.1
Montaz wytacznika 3-faz zasilania gtéwnego 25A w obudowie szt.1

VI Pietro -pom. 614

Demontaz opraw o$wietleniowych szt.9
Demontaz wytgcznikow szt.2
Demontaz korytek i przewoddw zasilajgcych m 1

Demontaz gniazd 230V szt.2
Wykonanie wypustu o$wietleniowego szt.6
Montaz opraw $wietldwkowych 4x18 z rastrem szt.6
Wykonanie wypustu na wytaczniki oSwietleniowe szt.2
Wykonanie wypustu na gniazdo ogdlne 230V szt.1
Wykonanie zasilania obwodu gniazd z istniejgcej rozdz.(w pom. 614) m.1

Montaz w istniejgcej rozdz. R 614: - wylgcznika S301 B16 szt.1
Wykonanie zasilania rozdzielnicy R614 z rozgateznika m.2

VI Pietro -pom. 618

Demontaz opraw o$wietleniowych szt.18
Demontaz wytgcznikow szt.11
Demontaz korytek i przewodow zasilajgcych m1
Demontaz gniazd 230V szt.11
Wykonanie wypustu o$wietleniowego szt.10
Montaz opraw $wietlowkowych 4x18 z rastrem szt.10
Wykonanie wypustu na wytgczniki oswietleniowe szt.2
Wykonanie wypustu na gniazdo ogdine 230V szt.1
Wykonanie zasilania obwodu gniazd z istniejgcej rozdz.(w pom. 618) m.1
Montaz w istniejgcej rozdz. R 618: - wytgcznika S301 B16 sztl
Montaz wylgcznika 3-faz zasilania gtdwnego 25A w obudowie szt.1
Wykonanie zasilania rozdzielnicy R618 z istn.rozdz..R6P-L (z pom. 612) m.20
Dobudowanie w rozdz.R6P-L gniazda Do2 na szyne, 20A szt.3
Uwaga:

W oprawach o$wietleniowych zainstalowac $wietldwki tréjpasmowe o barwie 830
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Wyposazenie rozdzielnic:

pom.23 R
tacznik krzywkowy 4G25-10 w obudowie szt.1
Obudowa natynkowa 6 modutowa z drzwiczkami szt.1
Kontrolka napiecia LED szt.1
Wylacznik S301 B16 szt.2
Wylacznik S301 B10 szt.1
RK
Obudowa natynkowa 6 modutowa z drzwiczkami szt.1
tacznik FR301-40A-1 bieg. szt.1
Kontrolka napiecia LED szt.1
Wylacznik S301 B16 szt.3
_pom.101R
tacznik krzywkowy 4G25-10 w obudowie szt.1
Obudowa natynkowa 2x12 modutowa z drzwiczkami szt.1
Kontrolka napiecia LED szt.1
Wylacznik S301 B16 szt.11
RK
Obudowa natynkowa 2x12 modutowa z drzwiczkami szt.1
tacznik FR301-40A-1 bieg. szt.1
Kontrolka napiecia LED szt.1
Wylacznik S301 B16 szt.16
pom.107 R
tacznik krzywkowy 4G25-10 w obudowie szt.1
Obudowa natynkowa 6 modutowa z drzwiczkami szt.1
Kontrolka napiecia LED szt.1
Wylacznik S301 B16 szt.3
Wytacznik P312 B16/30mA-A szt.1
RK
Obudowa natynkowa 6 modutowa z drzwiczkami szt.1
tacznik FR301-40A-1 bieg. szt.1
Kontrolka napiecia LED szt.1
Wylacznik S301 B16 szt.2
pom.222 R
tacznik krzywkowy 4G40-10 w obudowie szt.1
Obudowa natynkowa 2x12 modutowa z drzwiczkami szt.1
Kontrolka napiecia LED szt.1
Wylacznik S301 B16 szt.19
pom.613 R
tacznik krzywkowy 4G25-10 w obudowie szt.1
(dobudowa): Kontrolka napiecia LED szt.1
Wylacznik S301 B16 szt.1
pom.618 R
tacznik krzywkowy 4G25-10 w obudowie szt.1

(dobudowa) :Wytacznik S301 B16 szt.1



