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Pomieszczenie 114 WETI bud A Gdansk ul.Narutowicza 11/12

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robdét wg. Wspéinego Stownika Zaméwien
45442000-7 Nakiadanie powierzchni kryjgcych

NAZWA INWESTYCJlI .  Remont pomieszczenia 114 WETI bud A

ADRES INWESTYCJI . Gdansk ul. Narutowicza 11/12

INWESTOR . Wydziat Elektroniki, Telekomunikacii i Informatyki PG
ADRES INWESTORA : Gdatisk - Wrzeszcz ul. Narutowicza 11/12

SPORZADZIt KALKULACJE :  Bogumita Choiriska (Budowlana)
DATA OPRACOWANIA . 07.04.2014

WYKONAWCA : INWESTOR :
Data opracowania Data zatwierdzenia
07.04.2014

Dokument zostal opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO




114 OBMIAR
Lp. | Podstawa | Opis | wyliczenia | jm. | Poszcz. | Razem
rob bud
1:KNR 4-01  |Zeskrobanie i zmycle stare] farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi po-|m?
1202-09 nad 5 m2
46.21+15.50 m?2 61.710
RAZEM 61.710
2/KNR 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - podio- |m?
1505-03 2y gipsowych z gruntowaniem sufity
15.50 m?2 15.500
RAZEM 15.500
3|KNR 2-02  |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi - trudno$cieralnymi, powierzehni  im?
1505-03 wewnetrznych - podioZy gipsowych z gruntowaniem
analogia
5.0°3.02-1.0*2.05+3.48*3.0*2-1.1*2.7-2.25*1 5*2+0.3*3.0*2*2+0.3*1.5'2+ |m? 46.210
2.7*0.4*2+1.1*04
RAZEM 46.210
4/KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farba olejng podokiennikéw i innych elementéw o po- szt.
1209-14 wierzchni do 0.75 m2 ze szpachlowaniem
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
5/KNR 401 |Jednokrotne malowanie farbg olejng rur wodociggowych i gazowych o Srednicy |m
1212-27 do 50 mm
1.5*2 m 3.000
RAZEM 3.000
6| KNR-W 2-02|Jednokrotne lakierowanie emalig olejng lub ftalowg grzejnikéw zebrowych m
1516-09
0.8*(11+11) m 17.600
RAZEM 17.600
7 KNR-W 4-01 |Zabezpieczenie podidg okien i drzwi folig m?2
1216-01
2.25%1.5*2+2.7*1.2'2+15.5 m? 28.730
RAZEM 28.730
8/KNR 2-02 |osadzenie w Scianach kratek wentylacyjnych o wym 20¥10cm z PCV szt.
1215-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

Norma PRO Wersja 4.44 Nr seryjny: 15073 Uzytkownik: Bogusi




