OPIS TECHNICZNY
architektoniczny ,do projektu budowlanego przebudowy poddaszy w bloku ,,B” i ,,C” Gmachu
Gtéwnego Politechniki Gdarnskiej na pomieszczenia laboratoriéw dydaktycznych Wydziatu
Architektury Politechniki Gd.”

1. DANE OGOLNE
Lokalizacja

Pomieszczenia dydaktyczne i laboratoria (CDIO) Wydziatu Architektury Politechniki Gd.
zZlokalizowano na poz. 400 i 500 bloku ,B” i ,C” Gmachu Gtéwnego, ul.G.Narutowicza 11/12,
80-233 Gdansk

2. Podstawa opracowania
- Inwentaryzacja do celéw projektowych poddasza bloku”B” i ,C” Gmachu Gtéwnego
Politechniki Gdanskiej
- Uzgodnienia programowo-funkcjonalne, materiatowe i rodzaju wyposazenia z inwestorem
- Projekty architektoniczno-budowlane dla tych blokéw wykonane wczeéniej
- Dokumentacja architektoniczno-budowlana Remontu i modernizacji poddaszy, autorstwa
dr inz. arch. Wiestawa Czabanskiego ,
- Obowiagzujgce przepisy i normy budowlane

Przedmiot inwestycji

Przedmiotem opracowania wielobranzowego projektu budowlanego jest przebudowa
poddasza w bloku ,B” i ,C” gmachu gtéwnego Politechniki Gdanskiej, na pomieszczenia laboratoriow i
sale dydaktyczne zwigzane ze strategig ksztatcenia inzyniera przysziosci . Adaptacja obejmuje 2
pomieszczenia na poziomie ,400” oraz catg powierzchnie poddasza na poziomie ,500” bloku ,B” i
e
Zakres opracowania obejmuje wykonanie robot rozbiérkowych i przygotowawczych oraz
prac budowlanych zwigzanych z adaptacja poddasza. Na program uzytkowy sktada sie otwarta
przestrzen ze stanowiskami do pracy studentéw i doktorantéw, aneks do konsultacji i wydzielone
miejsce do obstugi poligraficznej. W czesci wschodniej poddasza bloku ,C” zlokalizowano sale
seminaryjng. Na poziomie ,400" przewidziano czasowe archiwum i wejScie do wewnetrznej
ewakuacyjnej klatki schodowe;j.

3. Forma i funkcja obiektu

Projektowane pomieszczenia laboratoriéw dydaktycznych znajdujg sie w potudniowo-wschodnim
skrzydle Gmachu Gtéwnego Politechniki Gdanskiej.. Wejscia na poziom”500” prowadzi¢ bedg
klatkami schodowg wydzielonymi z pomieszczen na poziomie ,400” .

Klatka schodowa z pomieszczenia sekretariatu bedzie jedyng drogg komunikacji pionowej tgczaca
poziomy ,400" i ,500". Istniejgce schody stalowe prowadzace na poddasze bedg zlikwidowane.
Pozostate pomieszczenia usytuowane pod i na antresoli projektuje sie jako jednokondygnacyjne o
wysokosciach w przedziale 2,50 - 3,00 m.

Oprécz gtéwnych pomieszczen biurowo-laboratoryjnych z przestrzeni poddasza wydzielono
pomieszczenie wentylatorni, cze$¢ wypoczynkowa na antresoli, a istniejgcy trzon wentylacyjny
zaadaptowano na pomieszczenie WC. W sekretariacie wydzielono aneks kuchenny dla pracownikow
Centrum, oraz pomieszczenie wentylatora napowietrzajgcego instalacje nadcisnienia.

Inwestycja nie wykracza poza istniejgce obrysy budynku i zwigzane z nim otoczenie. Kubatura dachu
nie podlega zmianom. Przylacza zewnetrzne nie ulegajg zmianie.
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4. Opis stanu istniejacego

Przestrzen poddaszy znajduje sie w pétnocno-wschodnim skrzydle Gmachu Gtéwnego
Politechniki Gdanskiej. Zajmuje ona powierzchnie okoto 300m? na poziomie ,500” oraz 2

pomieszczenia na poziomie ,400”, o powierzchni ok. 45m?2. Na catej powierzchni dachu wymienione

zostato pokrycie, a cze$¢ elementéw drewnianej konstrukcji dachu zostato wzmocnionych.

Przewazajgca cze$¢ potaci dachowej pozostaje nie ocieplona. Powierzchnia poddasza
zanieczyszczona jest przez odchody gotebie.
Poddasze w poziomie 500 w bloku ,C” o dfugosci okoto 23,80 m i szerokosci okoto 12,50 m jest

wydzielone zaréwno od bloku ,B” jak i ,D” murowanymi nie otynkowanymi $cianami ceglanymi o
grubosci okoto 39 cm z wystajgcymi ponad pokrycie dachowe murami ogniowymi.

5. Zestawienie powierzchni pomieszczen:
zestawienie powierzchni wg normy ISO

9836:1997
L.p. Pomieszczenie Powierzchnia | Powierzchnia | Powierzchnia
uzytkowa uzytkowa ustugowa
podstawowa | pomocnicza
[m? [m7] [m7]
poziom 400
B.000 | komunikacja 49,48
B.000a | przedsionek 18,77
B.000b | wentylatornia 5,05
C.07 wentylatornia 11,03
C.08 archiwum biezgce 28,38
C.09 przedsionek 3,87
poziom 500
B.01 sala dydaktyczna 54,01 27,07
B.02 wentylatornia 3,99
B.03 wcC 1,91
B.04 sala pracy wtasnej 90,81 39,73
B.05 klatka schodowa 28,22
B.06 sala dydaktyczna 68,12 29,13
B.07 pracownia realizacji instalacji 16,53 7,88
B.08 przestrzen prezentaciji 18,70 9,92
projektow
B.09 wc 5,10
B.10 wentylatornia 4,82
C.01 pracownia fabrykacji 3D 168,38 36,08
C.02 wentylatornia 20,91
C.03 klatka schodowa 31,68
C.04 sala seminaryjna 26,70 0,78
C.05 pomieszczenie socjalne 14,64
C.06 wc 338
SUMA: 443,25 333,02 45,80
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S1

S2

S3

S$4

S5

S6

S7

[em]

SCIANY ZEWNETRZNE:

- SCIANA G-K o grubosci 12,5 cm

2 x ptyta GKB

profil stupkowy CW75, co 50cm

obwodowo tasma akustyczna uszczelniajgca
wetna mineralna akustyczna

2 x ptyta GKB

- SCIANA G-K o grubosci 205mm,

ptytowana podwdjnie plytami GKF, . e e

odpornos$¢ ogniowa - El 90

2 x ptyta GKB

profil stupkowy CW75, co 60cm w 2 rzedach
obwodowo tasma akustyczna uszczelniajgca

wetna mineralna akustyczna
2 x ptyta GKB

- SCIANA MUROWANA ISTNIEJACA,
ocieplona weing mineraing \
2 x ptyta GKB
wetna mineralna

szczelina wentylacyjna
Sciana ceglana, istniejgca

- SCIANA MUROWANA wypetnienia schodéw
klasa odpornos$ci ogniowej min. REI 60

tynk wewn., cementowb-wapienny
bloki wapienno-piaskowe
tynk wewn., cementowo-wapienny

- SCIANA MUROWANA z okladzing G-K
o klasie odpornoéci ogniowej R,E,IV'GO' .

tynk wewn., ceméntoWo-wapiénny
bloki wapienno-piaskowe
podkonstrukcja z profili UD

wetna mineralna

2 x ptyta GKF

- SCIANA MUROWANA istniejaca
tynk wewn., cementowo-wapienny
istn. $ciana z cegly petnej

- SCIANA G-K o grubosci 125mm,
plytowana podwojnie pltytami GKF,
odpornos¢ ogniowa - REI 60

2,5cm
7,5cm

5cm
2,5cm

2,5¢cm
15cm

14 cm
2,5¢cm

2,5cm
12 cm
5cm
45cm

1,5cm
12 cm
1,5cm

1,5cm
12 cm

3cm
2,5cm

1,5cm
40 cm




S8

S9

P1

P2

P3

2 x ptyta GKF

profile stalowe CW 75 co 50cm

obwodowo tasma akustyczna uszczelniajgca
wetna mineralna szklana 14 kg/m?

2 x ptyta GKF

- SCIANA MUROWANA
klasa odpornos$ci ogniowej min. REI 120

tynk wewn., cementowo-wapienny
bloki wapienno-piaskowe
tynk wewn., cementowo-wapienny

-SCIANA G-K o grubosci 150mm,
ptytowana podwdjnie plytami GKF,
odpornos¢ ogniowa - REI 60

2 x ptyta GKF

profile stalowe CW 100 co 50cm

obwodowo tasma akustyczna uszczelniajgca
wetna mineralna szklana 14 kg/m?®

2 x ptyta GKF

| PODLOGI | STROPY:

- PODLOGA PODNIESIONA POZIOM "500" - blok "C"

warstwa wykonczeniowa - PCW

ptyta widkno-gipsowa

ptyta styropianowa ogrzewania podiogowego
folia PE

ptyta widrowa o duzej gestosci, laminowana
ptyta wiérowa o duzej gestosci, laminowana

ruszt podtogi z profili stalowych, zamknietych100x50mm
pustka powietrzna
wetna mineralna twarda na stropie

istniejgcy strop zelbetowy
istniejgca wyprawa wynkowa

- STROP NAD KLATKA SCHODOWA - klasa odpornosci ogniowej REI60 -

blok "C"

warstwa wykonczeniowa - PCW

ptyta widkno-gipsowa

konstrukcja z profili stalowych, zamknietych
folia paroizolacyjna, powlekana aluminium
ptyty GKF podwdjnie na ruszcie alum.

- PODLOGA NA STROPIE - blok "B"
warstwa wykonczeniowa - PCW

2,5cm

5cm
2,5cm

1,5cm
24 cm
1,5cm

2,5cm
10cm

5cm
2,5cm

0,3cm
2cm
3cm

lcm

1,8 cm

17 cm
5cm
6-7cm

1,5cm

0,3cm
2cm

2,5cm

0,3cm
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D1

D2

ptyty podiogowe np. do podtog ptywajgcych 2x1,2

uktadane w dwoch warstwach (ciezar 2x17kg/m2) cm

ptyty izolacyjne , 2 warstwy po 20mm 4cm

warstwa wyréwnawcza - perlit 1-8cm

wzmochienie stropu ist. wg projektu konstrukcyjnego wg

proj.

konstr.

stop istniejacy

DACHY

- POLAC DACHOWA - oddzielona od pomleszczen przegrodq o klasie

odpornosci ogniowej EI60

istn. dachéwka cementowa

isnt. faty 6x4cm

istn. kontrtaty 5x3cm

istn. papa bitumiczna

istn. deskowanie petne 2,5cm

pustka wentylacyjna Sen

wetna mineralna pomiedzy krokwiami 12 cm

wetna mineralna pod krokwiami

folia paroizolacyjna, powlekana aluminium 5cm

ptyty GKF podwdjnie na ruszcie alum. 2,5cm

- POLAC DACHOWA istniejaca

ist. warstwy dachu - pozostajg bez zmian

7.0 CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

Sciany zewnetrzne: zaprojektowane dopuszczalne
Przegroda S7 Uk = 0,29 Uk(max)=0,30 W/
2
m°K
Dach:
Przegroda D1 Uk = 0,24 Uk(max)=0,25 W/
2
m“K
Slusarka okienna i
drzwiowa
Okna potaciowe Uk =1,70 Uk(max)=1,8 W/
m’K

Przyjete w projekcie rozwigzania budowlane i instalacyjne spetniajg
wymagania dotyczace oszczednosci energii, zawarte w przepisach
techniczno-budowlanych i obowigzujgcych Polskich Normach.



techniczne, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami  eliminujgce wptyw rob:
$rodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne

9.0 DOSTOSOWANIE OBIEKTU DO UZYTKOWANIA PRZEZ OSOBY NIEPELNOSPRAWN

Zapewniono dostep os6b niepetnosprawnych do pomieszczenia sekretariatu na poziomie
»400" i ,500” platformg przyscienng. Wydzielono WC dla oséb na wézkach na poziomie ,500” z
odpowiednim wyposazeniem.

10. INSTALACJE
- Instalacja elektryczna o$wietleniowa i zasilania
- Instalacja teletechniczna i komputerowa
- Instalacje sanitarne wod.-kan, c.o
- Instalacja kontroli dostepu i alarmowa
- Instalacja wentylacji mechanicznej

11.0 UWAGI KONCOWE

Jakiekolwiek odstepstwa od projektu lub zmiany w zakresie zastosowanych materiatéw i
technologii nalezy bezwzglednie uzgadnia¢ z Inwestorem i wiasciwymi Projektantami.
Wykonawstwo robét budowlanych realizowane by¢ musi zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami prawa budowlanego oraz BHP, przy czym dostosowac¢ sie nalezy do
wszystkich uznanych regut sztuki budowlanej, a cato$é realizacji odpowiadaé musi
najnowszemu poziomowi techniki budowlanej.

Przestrzegac nalezy wszystkich ustalen zawartych w decyzji pozwolenia na budowe.

12.0 Uzgodnienia
- Konserwatora Zabytkéw
- Rzeczoznawcy SANEPID
- Rzeczoznawcy Ochrony P.poz.

E
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Czesé opisowa:

1.0 zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego.

2.0 wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujgcych
podczas realizacji robot budowlanych, okreslajace skale i rodzaje
zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpienia.

3.0 wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed
przystgpieniem do realizacji robét szczegéinie niebezpiecznych.

4.0 wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w
strefach szczegdinego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym
zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca
szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

CZESC OPISOWA :

/]

Opracowat | dr inz. arch.

Mariusz Grych Gdansk; 2012-07-02

str.nr 1
/ podpis§

Zd

16



Przebudowa poddaszy w bloku ,B” i ,C” Gmachu Giéwnego Politechniki Gdariskiej na laboratonia dydaktyczne
Whydziatu Architektury Politechniki Gd. , Gdarisk,ul.G.Narutowicza 11/12

1.0 Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego.
Zakres robot przygotowawczych obejmuje przeprowadzenie dezynsekcji wstepnej,
nastepnie nalezy usunaé zanieczyszczenia powstate wskutek bytowania gotebi w
adaptowanej czgsci poddasza. Po usunigciu zanieczyszczen nalezy przeprowadzic przy
udziale koncesjonowanej firmy dezynfekcje koricowg przestrzeni poddasza poprzez
opryski zamgtawiaczem-usuniecie obrzezka gotebiego — rzad : kleszcze.
Roboty rozbiérkowe polegajace na usunieciu istniejgcych $cianek dziatowych,
murowanych , istn. stalowych schoddw, wykucia i przebicia.
Roboty wzmacniajgce konstrukcje stropu.
Roboty wykonczeniowe wewnetrzne, tynkarskie , oktadzinowe i malarskie.

2.0 Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji rob6t budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz
miejsce i czas ich wystapienia.

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robét budowlanych:

- upadek pracownika z wysokosci — prace wykonywane na powierzchni znajdujgcej
sie na wysokosci co najmniej 1m. nad poziomem podtogi, (podczas pracy na
rusztowaniach lub drabinach)

- porazenie prgdem (przy uszkodzeniu mechanicznym przewodoéw, lub postepowaniu
pracownika niezgodnym z zasadami BHP)

- uderzenie postronnej osoby spadajgcym przedmiotem (podczas prac na wysokosci, lub
prac rozbiérkowych)

- zagrozenia powstate w zwigzku z prowadzeniem prac rozbiérkowych

Teren budowy lub robdt powinien byé skutecznie zabezpieczony przed dostepem osodb

postronnych.

3.0 Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem
do realizacji robot szczegdélinie niebezpiecznych

NADZOR
Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy
sprawujg odpowiednio kierownik budowy oraz mistrz budowlany.

PRACOWNICY

Pracownicy powinni posiada¢ aktualne badania lekarskie.

Wszyscy pracownicy powinni mieé¢ kwalifikacje, przeszkolenie i uprawnienia
stosownie do charakteru wykonywanej pracy. Na miejscu budowy powinny by¢ udostepnione
pracownikom do statego korzystania aktualne instrukcje BHP.

Pracownicy powinni przejS¢ przeszkolenie ogoélne przeszkolenie z zakresu BHP. w
szczegolnosci z zakresu Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r.,w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych.” oraz z
zakresu Obwieszczenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 sierpnia
2003r. ,w sprawie ogodlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy.”

Pracownicy powinni by¢ przeszkoleni stanowiskowo w zakresie BHP, w tym ze
znajomosci obstugi urzadzen z ktérych korzystajg, w zakresie postepowania w wypadku
powstania zagrozenia, w zakresie stosowania Srodkéw ochrony indywidualnej oraz w
zakresie wykonywania robét szczegoélnie niebezpiecznych.

WYKONAWCA

Opracowat | dr inz. arch. Mariusz Grych Gdansk; 2012-07-02  str. nr 2/ % /
: /' podpis;
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Wykonawca przed przystgpieniem do wykonywania robét budowlanych jest
obowigzany opracowaé instrukcje bezpiecznego ich wykonania i zaznajomi¢ z nig
pracownikow w zakresie wykonywanych przez nich roboét. Instruktaz pracownikéw powinien
obejmowaé w szczegdlnosci imienny podziat pracy, kolejnoé¢ wykonywania zadan,
wymagania bezpieczenstwa i higieny pracy przy poszczegoinych czynnosciach.

W przypadku zaistnienia zagrozenia nalezy niezwiocznie zaprzesta¢ wykonywania robét i
usng¢ przyczyne zagrozenia.!

4.0 Wskazanie S$rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych
niebezpieczeristwom wynikajagcym z wykonywania robét budowlanych w strefach
szczegoOlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczng i sprawna komunikacjg, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen.

Wszystkie roboty nalezy prowadzi¢ pod nadzorem i miedzy innymi zgodnie z :
Rozporzadzeniem  Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r.w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych” w tym
Rozdziat 18 - Roboty rozbiérkowe Obwieszczeniem Ministra Gospodarki, Pracy i
Polityki Spotecznej z dnia 28 sierpnia 2003r. ,w sprawie ogdlnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy.” w tym Rozdziat 6 - Prace szczegdlnie
niebezpieczne Ustawa z dnia 26 czerwca 1974r. ,Kodeks Pracy” ze zmianami a

w szczegolnosci :

Miejsce budowy powinno by¢é wyposazone w sprzet przeciwpozarowy, zgodnie
z przepisami. Sktadowanie urzadzen | materiatdbw powinno odbywa¢ sie w sposéb nie
utrudniajgcy ewakuacji w przypadku wystapienia zagrozenia.

Nalezy wydzieli¢, oznaczy¢ i zabezpieczy¢ strefy niebezpieczne.

Miejsca niebezpieczne, w ktdrych wystepuje zagrozenie dla pracownikow,
powinny by¢ oznakowane widocznymi barwami lub znakami bezpieczenstwa zgodnie
Z wymaganiami.

Na terenie budowy nalezy przewidzie¢ miejsce do przechowywania apteczki i sprzetu
medycznego pierwszej pomocy.
Na terenie budowy powinna znajdowac sie dokumentacja projektowa.

SRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ | ZBIOROWEJ

Przy wykonywaniu robét tego wymagajgcych pracownicy powinni korzystac z
specjalistycznych $rodkéw ochrony indywidualnej. Stosowanie niezbednych $rodkow
ochrony indywiduainej obowigzuje wszystkie osoby przebywajgce na terenie budowy.

Szczegbtowe zasady stosowania srodkéw ochrony indywidualnej, oméwione sg min.
W obwieszczeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Socjalnej ,w sprawie ogdlnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy.”

Srodki ochrony zbiorowej nalezy stosowaé zgodnie z przepisami, min. do
zabezpieczen stanowisk na wysokosci przed upadkiem z wysokosci, w szczegdlnosci
balustrady, siatki ochronne i siatki bezpieczenstwa.

ZAGOSPODAROWANIE PLACU BUDOWY

' Opracowat | dr inz. arch. Mariusz Grych Gdansk; 2012-07-02  str. nr 3/ W
// odpisﬁg’
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Nalezy wykonac przed rozpoczeciem rob6t przynajmniej w zakresie

1. Wyznaczenia granic terenu budowy i stref niebezpiecznych

2. Wyznaczenie drog ewakuacyjnych, wyjsé i przejsé

3. Doprowadzenie energii elektrycznej, wody, oraz odprowadzenia, lub utylizacji
materiatow rozbidérkowych

4. Urzadzenia pomieszczen sanitarno — higienicznych

5. Zapewnienia oswietlenia naturalnego i sztucznego

6. Zapewnienia wtasciwej wentylacji

Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ pod nadzorem .Wszystkie prace w szczegolnosci
konstrukcyjne, rozbiérkowe nalezy wykona¢ zgodnie z projektem w razie niejasnosci
nalezy skontaktowac¢ sie z projektantem.
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