uy = 0.0 cm < uy max = L/250.00=0.3 cm Zweryfikowano
Decydujqcy priypadek obcigienia: 2 stale
uz= 0.0 em < yzmax = L/250.00=0.3 cm Zweryfikowano
Decydujqcy priypadek obeiqéenia: 2 stale

A Przemieszczenia
vx =0.1 cm < vxmax=L1/150.00=04cm Zweryfikowano

Decydujqcy priypadek obeiqienia: 4 wiatr w2

Profil poprawny !!!
OBLICZENIA KONSTRUKCJI STALOWYCH

NORMA: /)
TYP ANALIZY: Weryfikacja pretd /

GRUPA: .
PRET: 12 Belka2 12 PUNKT: 3 WSPOLRZEDNA: x= 0261 =084 m

OBCIAZENIA:
Decydujqey preypadek obcigzenia: S KOMBIL (1+2)*1.10+3%1.30

MATERIAL: STAL 18G2-305
fd = 305.00 MPa E =205000.00 MPa

PARAMETRY PRZEKRCJU: 2C 180

h=18.0 cm

b=25.0 cm Ay=30.800 cm2 Az=28.800 cm2 Ax=56.000 cm2
tw=0.8 cm [y=2700.000 cm4 [2=6496.438 cm4 Ix=19.940 cm4
tf=1.1 cm Wely=300.000 cm3 Welz=519.715 cm3

SILY WEWNETRZNE | NOSNOSCI:

N = 18.78 kN My = 32.70 kN*m Mz = 16.31 kKN*m Vy=-19.31 kN
Nrec = 1708.00 kN Mry = 91.50 kN*m Mrz= 15851 kN*m Vry = 544 85 kN

Mry v=91.50 kN¥*m Mrz_v=158.51 kN*m Vz=3849 kN
KLASA PRZEKROJU = 1 By*Mymax=32.70 kN*m Bz*Mazmax = 1631 kN*m Vrz = 509 47 kN

PARAMETRY ZWICHRZENIOWE:

PARAMETRY WYBOCZENIOWE:

18 ] wzgledem osi Y: §§ wzgledem osi Z:

Ly=320m Lambda_v = 0.65 Lz=320m Lambda z =042
Lwy=320m Nery = 35334.79 kN Lwz=320m Nerz= 1283598 kN
Lambday =46.09 fiy=0.78 Lambda z = 29.71 fiz=0.9]

FORMULY WERYFIKACY.NE:
NAf*Nre)y+By*Mymax/(fiL*Mry)+Bz*Mzmax/Mrz = 0.01 + 0.36 + 0.10 = 0.47 < 1.00 - Delta y = 1.00 (58)
Vy/Vry=0.04 < 1.00 Vz/Vrz=0.08 < 1.00 (53)

PRZEMIESZCZENIA GRANICZNE

1 Dgiecia

ay = 0.1 em < uy max =L/250.00=13cm Zwerytikowano
Decydujqcy proypadek obeigienia: 2 stale

uz=0.1 cm < uzmax = L/250.00 =13 cm Zweryfikowano

Decydujycy proypadek obciqienia: 2 stale

Przemieszezenia Nie gnalizowano

Profil poprawny 1!

OBLICZENIA KONSTRUKCIJI STALOWYCH

NORMA:




TYP ANALIZY: Weryfikacja pretow

GRUPA:

PRET: PUNKT: 3 WSPOLRZEDNA: x=026L=084m

13 Belka2

OBCIAZENIA:
Decydujqey praypadek obciazenia: 6 KOMB2 (142)*1.10+4%1.30

| MATERIAL: STAL 18G2-305
fd = 305.00 MPa E = 205000.00 MPa
: A
5] pPARAMETRY PRZEKROJU:  2C 180
h=18.0 cm
g% b=25.0 cm Ay=30.800 cm2 Az=28.800 cm2 Ax=56.000 cm2
: tw=0.8 cm Iy=2700.000 cm4 12=6496.438 cm4 x=19.940 cm4
tf=1.1 em Wely=300.000 cm3 Welz=519.715 em3

SILY WEWNETRZNE | NOSNOSCI:
N=12.97kN My = 20.58 kN*m
Nre = 1708.00 kN Mry = 91.50 kN*m
Mry v=91.50 kN*m
KLASA PRZEKROJU = | By*Mymax = 20.58 kN*m Bz*Mzmax = -16.10 kN*m Vrz = 509.47 kN

Mz =-16.10 kN*m
Mrz = 158.51 kN*m

Vy = 19.06 kN
Vry = 544.85 kN

PARAMETRY ZWICHRZENIOWE:

PARAMETRY WYBOCZENIOWE:

$ . wzgledem osi Y: H wzgledem osi Z:
. Ly=320m Lambda_y = 0.63 Lz=320m Lambda_z= 042
Lwy=320m Nery =5334.79 kN Lwz=320m Nerz= 1283598 kN
Lambda y = 46.09 fiy=0.78 Lambda z = 29.7} fiz=1091

FORMULY WERYFIKACYJNE:
N/(fi*Nre)+By*Mymax/(fiL* Mry)+Bz*Mzmax/Mrz = 0.01 + 0,22 + 0.10 = 0.34 < 1.00 - Delia y = 1.00 (58)
Vy/'Vry =003 < 1.00 Vz/Vrz=0.05 < 1.00 (53)

<

PRZEMIESZCZENIA GRANICZNE

Ugiecia
uy = 0.1 cm < uy max = L/250.00= 1.3 em Zweryfikowano
Decydujqcy przypadek obciqzenia: 2 stale
uz=0.1 om < uzmax = L/250.00= 1.3 cm Zweryfikowano

Decydujgcy proypadek obcigienia: 2 stale

Przemieszezenia Nie analizowano

Profil poprawny 11!
OBLICZENIA KONSTRUKCIJI STALOWYCH

NORMA: /|

TYP ANALIZY: Weryfikacja pretd

GRUPA: | ]

PRET: 14 Belkal 14 PUNKT: 2 WSPOLRZEDNA: x=030L=0.78m

OBCIAZENIA:
Decydujqey przypadek obcigzenia: 5 KOMB1 (1+2)*1.10+3%1.30

MATERIAL:
fd = 305.00 MPa

STAL 18G2-305
E = 205000.00 MPa

' h=16.0cm

PARAMETRY PRZEKROJU: 2C 160




b=25.0 cm Ay=27.300 cm2 Az=24.000 em2 Ax=48.000 em2
tw=(}.8 cm 1y=1850.000 cm4 12=5625.109 cm4d Ix=15.400 cm4
- tf=llem Wely=231.230 cm3 Welz=450.009 cm3

SILY WEWNETRZNE | NOSNOSCH:

A A

N =343 kN My = 4,73 kN*m Mz =-0.12 kN*m Vy =-3.08 kN
{ Nrc = 1464.00 kN Mry = 70.53 kN*m Mrz = 137.25 kN*m Vry = 482.94 kN
Mry v =70.55 KN*m Mrz_v = 137.25 kN*m Vz=0.04 kN
KLASA PRZEKROJU = I By*Mymax =4.73 kN*m Bz*Mzmax = -0.12 kN*m Vrz =424.56 kN
:é >< PARAMETRY ZWICHRZENIOWE:
f
i
PARAMETRY WYBOCZENIOWE:
§ ot ] wzgledem osiY: oy wzgledem osi Z:
1 Ly=1.56m Lambda_y = 0.18 Lz=156m Lambda _z=0.10
Lwy=078m Nery =61522.81 kN Lwz =078 m Ner z= 187066.20 kN
Lambday = 12.56 fiyv=10.99 Lambdaz =721 fiz=100
FORMULY WERYFIKACYJNE:
N/Afi*Nrey+By*Mymax/(iL*Mry)+Bz*Mzmax/Mrz = 0.00 + 0.07 + 0.00 = 0.07 < 1.00 - Deltay = 1.00 (58)
Vy/Vry =0.01 < 1.00 Vz/Vrz=0.00 < 1.00 (53)
PRZEMIESZCZENIA GRANICZNE
- Uglecia
uy = 0.0 cm < uy max = 1/250.00 = 0.6 cm Zweryfikowano
Decydujqey proppuadek obcigienia: 3 wiatr wl
a uz=0.0 cm < uzmax = L/250.00 = 0.6 cm Zweryfikowano
i

Decydujacy przypadek obcigienia: 2 stale

1 Przemieszczenia
vx = 0.1 cm < vx max = L/150.00= 1.0 cm Zweryfikowano
Decydujgcy proppadek obciqienia: 3 wiatr wl

Profil poprawny !!!

OBLICZENIA KOI\ESTRUKCJI STALOWYCH

NORMA:
TYP ANALIZY: Weryfikacja pretéw

GRUPA: | ,
PRET: 16 Belkal 16 PUNKT: 2 WSPOLRZEDNA: x=0501=078m

OBCIAZENIA:
Decydujacy przypadek obcigzenia: 5 KOMBL (1+2)*1.10+3%1.30

MATERIAL: STAL 18G2-305
fd = 305.00 MPa E = 205000.00 MPa

! b
- PARAMETRY PRZEKROJU: 2C 160
h=16.0 cm
b=25.0 cm Ay=27.300 cm2 Az=24.000 cm2 Ax=48.000 cm2
tw=0.8 cm Ty=1850.000 cm4 12=5625.109 cm4 Ix=15.400 cm4
tf=1.1 cm Wely=231.250 cm3 Welz=450.009 cm3
SILY WEWNETRZNE | NOSNOSCI:
N=371kN My =4.75 kN*m Mz = 0.02 kN*m Vy =264 kN
Nre = 1464.00 kN Mry = 70.53 kN*m Mrz = 137.25 kN*m Vry =482.94 kN

Mry v =70.53 kN*m Mrz v = 13725 kN*m Vz =-0.03 kN
KLASA PRZEKROJU = | By*Mymax =4.75 kN*m Bz*Mzmax = 0.02kN*m Vrz=424.56 kN

PAR%IIETRY ZWICHRZENIOWE:
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PARAMETRY WYBOCZENIOWE:

wzgledem osi Y: ~~,‘;,L, wzgledem osi Z:
Ly=156m Lambda vy = 0.18 Lz=156m Lambda_z=0.10
Lwy=0.78m Nery =61522.81 kN Lwz =078 m Ney z = 187066.20 kN
Lambday = 12.56 fiy=0.99 Lambda z=7.21 fiz=1.00

FORMULY WERYFIKACYJNE:

Vy/Vry =0.01 < 1.00 Vz/Vrz=0.00 < 1.00 (53)

PRZEMIESZCZENIA GRANICZNE

) Ugigcia

uy = 0.0 cm < gy max = [/250.00 = 0.6 cm Zweryfikowano
Decydujgcy proppadek obcigienia: 3 wiatr wl

uz=0.0 cm < uzmax = L/250.00 = 0.6 cm Zweryfikowano

Decydujqcy proypadek obeigienia: 2 stale

4 Przemieszczenia
vx=0.1 cm < vx max = L/150.00 = 1.0 cm » Zweryfikowano
Decydujgcy proypadek obcigienia: 3 wiatr wl

Profil poprawny 11!

OBLICZENIA KONSTRUKCJI STALOWYCH

NORMA: 7 f
TYP ANALIZY: Weryfikacja pretow -»

GRUPA: )
PRET: 17 PUNKT: 3 WSPOLRZEDNA: x= 1.00 L =280 m
OBCIAZENIA:

Decydujqcy przypadek obciqzenia: 1 CW

MATERIAL: STAL 18G2-305
fd = 305.00 MPa E=205000.00 MPa

: PARAMETRY PRZEKROJU: KOLO_1
h=14cm

b=14cm Av=0.924 cm2 Az=0.924 cm2 Ax=1.539 em2
w=(.7 em Iy=0.189 cm4 [7=0.189 cm4 1x=0.377 cm4
t£=0.7 cm Wely=0.269 cm3 Welz=0.269 ¢cm3

SiLY WEWNETRZNE | NOSNOSCL:

KLASA PRZEKROJU = |
i

X PARAMETRY ZWICHRZENIOWE:

PARAMETRY WYBOCZENIOWE:

wzgledem osi Y. wzgledem osi Z:

FORMULY WERYFIKACYJNE:

Preofil poprawny 11!

OBLICZENIA KONSTRUKCJI STALOWYCH

NORMA: i
TYP ANALIZY: Weryfikacja pEtoy

67
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GRUPA: ,
PRET: 18 PUNKT: 1 WSPOLRZEDNA: x=0.00 L =0.00 m

OBCIAZENIA:
Decydujqcy proypadek obcigzenia: 5 KOMBIL (142)*1.10+3*%1.30

MATERIAL: STAL 18G2-305

fd = 305.00 MPa E = 205000.00 MPa

. e

" | PARAMETRY PRZEKROJU: KOLO_I
h=14 cm
b=1.4 cm Ay=0.924 cm2 Az=0.924 cm2 Ax=1.539 cm2
tw=0.7 cm [y=0.189 cmd 1z=0.189 cm4 Ix=0.377 cm4
t=0.7 cm Wely=0.269 cm3 Welz=0.269 ¢cm3

SILY WEWNETRZNE | NOSNOSCI:
N =-6.63 kN
Nrt = 46.95 kN

KLASA PRZEKROJU =1

PARAMETRY ZWICHRZENIOWE:

PARAMETRY WYBOCZENIOWE:

wzgledem osi Y: wzgledem osi Z:

FORMULY WERYFIKACYJNE:
N/Nrt = 6.63/46.95 = 0.14 < 1.00 (31)

Profil poprawny 11!
OBLICZENIA KONSTRUKCJI STALOWYCH

NORMA: 7

TYP ANALIZY: Weryfikacja pretow,

GRUPA: ,

PRET: 1¢ PUNKT: i WSPOLRZEDNA: x=000L~=000m
OBCIAZENIA:

Decydujacy przypadek obcigzenia: 5 KOMBI (142)¥1.10+3%1.30

MATERIAL: STAL 18G2-305
fd = 305.00 MPa E = 205000.00 MPa

PARAMETRY PRZEKROJU: RK 80x4

Ay=3.875 em2 Az=5.875 cm2 Ax=11.750 cm2
Iy=111.040 cm4 Iz=111.040 cm4 Ix=180.440 cmd
Wely=27.760 cm3 Welz=27.760 cm3

SiLY WEWNETRZNE | NOSNOSCI:

N =2043 kN My = 0.05 kN*m Mz = 0.76 kN*m Vy =093 kN
Nre = 35838 kN Mry = 8,47 kN*m Mrz = 8.47 kN*m Vry = 103.93 kN
Mry_v = 847 kN*m Mrz_v =847 kN*m Vz=-0.00 kN

KLASA PRZEKROJU =2 By*Mymax = 0.05 kN*m  Bz*Mzmax = 0.76 kN*m  Vrz=103.93 kN

PARAMETRY ZWICHRZENIOWE:

ARAMETRY WYBOCZENIOWE:

v
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- MATERIAL:

L wzgledem osi Y: i wzgledem osi Z:

Ly=1.56 m Lambda_y = 0.72 Lz=156m Lambda z=0.72
Lwy=136m Nery =923.17 kN Lwz= 150 m Nerz=923.17 kN
Lambda y = 50.75 fiy=0.83 Lambda z = 50.75 fiz=0.83

FORMULY WERYFIKACYJNE:
N/(fi*Nre J+By*Mymax/(iL*Mry)+Bz*Mzmax/Mrz = .07 + 0.01 + 0.09 = 0.16 < 1.00 - Deltaz = 1.00 (58)
Vy/Vry =001 < 1.00 Vz/Viz=0.00 < 1.00 (53)

Profil poprawny 11!

OBLICZENIA KONSTRUKCIJI STALOWYCH

NORMA: '
TYP ANALIZY: Weryiikacja pr¢ (

GRUPA: :
PRET: 20 PUNKT: | WSPOLRZEDNA: x=0.00 L =0.00 m

OBCIAZENIA:
Decydujqey przvpadek obcigzenia: 3 KOMBI (1+2)*1.10+3*1.30

MATERIAL:  STAL 18G2-305
fd = 305.00 MPa E = 205000.00 MPa

PARAMETRY PRZEKROJU: RK 80x4

h=8.0 cm

b=8§.0 cm Ay=5.875 cm2 Az=3.875 cm2 Ax=11.750 cm2

tw=0.4 cm ly=111.040 cm4 Iz=111.040 cm4 Ix=180.440 cm4

tf=0.4 em Wely=27.760 cm3 Welz=27.760 cm3

SILY WEWNETRZNE | NOSNOSCL:

N=1.90 kN My = -0.37 kN*m Mz = (.29 kN*m Vy=0.37kN

Nre = 358.38 kN Mry = 8.47 kN*m Mrz = 8.47 kKN*m Vry = 103.93 kN
Mry v =847 kN*m Mrz v =847 kN*m ~+Vz:#= (.52 kN

KLASA PRZEKROJU =2 By*Mymax = -0.37 kN*m Bz*Mzmax = 0.29 kN*m  Vrz = 103.93 kN

X PARAMETRY ZWICHRZENIOWE:

PARAMETRY WYBOCZENIOWE:

_l*.g.a wzgledem osi Y: I‘Z 1 wzgledem osi Z:

Ly=136m Lambda y=0.72 Lz=1.56m Lambda_z=0.72
Lwy=1.56m Nery = 92317 kN Lwz=1.56m Nerz=923.17 kN
Lambda y = 50.75 fiy=0383 Lambda z = 50.75 fiz=0.383

FORMULY WERYFIKACYJNE:
N/(fi*Nre )+ By* Mymax/(FIL*Mry)+Bz*Mzmax/Miz = 0.01 + 0.04 + 0.03 = 0.08 < 1.00 - Delta y = 1.00 (58)
Vy/Vry = 0.00 < 1.00 Vz/Vrz=000 < 1.00 (53) '

Profil poprawny 11!

OBLICZENIA KONSTRUKCI STALOWYCH

NORMA: . ~
TYP ANALIZY: Wwyﬁkacjapr@t«( /

GRUPA: :
PRET: 2i PUNKT: 3 WSPOLRZEDNA: %= 1.00L = 1.56m

OBCIAZENIA:
Decvdujaey proypadek obcigzenia: 5 KOMBE (1+2)%1.10+3%1.30

L 18G2-305
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fd = 305.00 MPa E = 205000.00 MPa

A
W PARAMETRY PRZEKROJU: RK 80x4
h=8.0 cm
b=8.0 em Ay=5875 cm2 Az=5.875 cm2 Ax=11.750 cm2
tw=0.4 cm Iy=111.040 cm4 [z=111.040 cm4 Ix=180.440 cm4
tt=0.4 cm Wely=27.760 cm3 Welz=27.760 cm3

SiLY WEWNETRZNE | NOSNOSCI:

N =324 kN
Nrc = 358.38 kN

My =111 kN*m
Mry = 8.47 kN*m
Mry v =847 kN*m

Mz =0.12 kN*m
Mrz = 8.47 KN*m
Mrz v =8.47 kKN*m

KLASA PRZEKROJU =2 Bv*M'mm =.1.11 kKN*m Bz*Mzmax = 0.12 kKN*m

Vy =-0.15 kN
Vry = 103.93 kN
Vz=-146 kN
Vrz=103.93 kN

PARAMETRY ZWICHRZENIOWE:

HEE

2] wzgledemosiY:

PARAMETRY WYBOCZENIOWE:

wzgledem osi Z:

Ly=1.56m Lambda_y = 0.72 Lz=156m Lambda-2z=0.72
Lwy=1.56m Nery =923.17 kN Lwz=1.56m Nerz=923.17 kN
Lambday = 50.75 fiy=0.83 Lambda z = 50.75 fiz=0.83

FORMULY WERYFIKACYJNE:

N/(fi*Nre )+ By*Mymax/(fiL*Mry)+Bz*Mzmax/Mrz = 0.01 + 0.13 + 0.01 = 0.16 < 1.00 - Deltay = 1.00 (58)

Vy/Vry =0.00 < 1.00 Vz/Vrz=0.01 < 1.00 (53)

Profil poprawny 1!!

OBLICZENIA KONSTRUKCJI STALOWYCH

NORMA: . /

TYP ANALIZY: Weryfikacja pred

GRUPA: )

PRET: 22 PUNKT: 3 WSPOLRZEDNA: x=100L=156m
OBCIAZENIA:

Decvdujacy przypadek obcigzenia:

5 KOMBI (1+2)*

1.10+3%1.30

MATERIAL:
fd = 305.00 MPa

STAL 18G2-303

E = 205000.00 MPa

h=8.0 ¢m
b=8.0 cm
tw=0.4 ¢m
=04 cm

PARAMETRY PRZEKROJU:

Ay=5.875 em2
Tv=111.040 cm4
Wely=27.760 cm3

RK 80x4

Az=35.875 ¢m2
1z=111.040 cm4
Welz=27.760 ¢cm3

Ax=11.750 ¢cm?2
Ix=180.440 cm4

SIiLY WEWNETRZNE | NOSNOSCE:

N =30.91kN
Nre = 358.38 kN

KLASA PRZEKROJU =

My = 0.07 kKN*m
Mry = 8.47 kN*m
Mry v =847 kN*m
2 By*Mymax = 0.07 kN*m

Mz =135 kN*m

Mirz = 8.47 kN*m

Mrz_v =847 kN*m
Bz*Mzmax = 1.55 kN*m

-1.95 kN
ry = 103.93 kN
VZ = 0.03 kN

Viz=103.93 kN

T

PARAMETRY ZWICHRZENIOWE:

11

Ly=1.56m
Lwy = . “6 m
Lambda y = 50.75

) wzgledem osiY:

PARAMETRY WYBOCZENIOWE:

Lambda y o= (3 72
Nery s 7kN
fi ¥ = G 31

b

wzgledem osi Z:
156 m

z=1.56m

mbda z = 50.75

Lambda z=0.72
Nerz =923, 17 kN
fiz=0.83




=

P

SR

T

_ PARAMETRY WYBOCZENIOWE:

FORMULY WERYFIKACYJNE:
N/f*NreyBy*Mymax/(fiL*Mry)+Bz*Mzmax/Mrz = 0.10 + 0.01 + 0.18 = 0.29 < 1.00 - Delta z = 0.99 (58)
Vy/Vry =0.02 < 1.00 Vz/Vrz=0.00 < 1.00 (53)

Profil poprawny !!!

OBLICZENIA KONSTRUKCJI STALOWYCH

NORMA: | - Yy
TYP ANALIZY: “if:r}f'ﬁkil({ia_p:‘@l(%o( /@{

GRUPA:

PRET: 23 PUNKT: 3 WSPOLRZEDNA: x=1.00L=280m

OBCIAZENIA:
Decydujqey przypadek obeigzenia: 5 KOMBI1 (1+2)*1.10+3%1.30

MATERIAL: STAL 18G2-305
fd = 305.00 MPa E = 205000.00 MPa

PARAMETRY PRZEKROJU: KOLO_I

h=1.4 cm

b=1.4 cm Ay=0.924 cm2 Az=0.924 cm2 Ax=1.539 ¢cm2
tw=0.7 cm 1y=0.189 cm4 1z=0.189 cm4 Ix=0.377 cm4
t£=0.7 cm Wely=0.269 cm3 Welz=0.269 cm3

SIiLY WEWNETRZNE | NOSNOSCI:
N =-14.49 kN
Nit = 46.95 kN

KLASA PRZEKROIU = 1

X PARAMETRY ZWICHRZENIOWE:

4 wzgledem osi Y: wzgledem osi Z:

FORMULY WERYFIKACYJNE:
N/Nrt = 14.49/46.95 =031 <1.00 (31)

Profil poprawny 11!

OBLICZENIA KONSTRUKCIH STALOWYCH

NORMA:
TYP ANALIZY: Weryfikacja pretéy
J i

GRUPA:

PRET: 24 PUNKT: 1 WSPOLRZEDNA: x=0.00L=0.00m

OBCIAZENIA:
Decyduwjqey przyvpadek obcigzenia: 4 wiatr w2

MATERIAL: STAL 18G2-305
fd = 305.00 MPa E =205000.00 MPa

e

mRE

s PARAMETRY PRZEKROJU: KOLO 1
=14 cm

b=1.4 cm Ay=0.924 con2 Az=0.924 cm2 Ax=1.539 cm2

tw=0.7 cm Iy=0.189 cm4 17=0.185 cm4 Ix=0.377 cm4




t£=0.7 cm Wely=0.269 cm3 Welz=0.269 cm3
SILY WEWNETRZNE | NOSNOSCI:

N=-0.23 kN

Nrt=46.95 kN

KLASA PRZEKROJU = |

PARAMETRY ZWICHRZENIOWE:

PARAMETRY WYBOCZENIOWE:

wzgledem osi Z:

wzgledem osi Y:

. % FORMULY WERYFIKACYJNE:
‘ N/Nrt = 0.23/46.95 = 0.00 < 1.00 (31)

Profil poprawny !!!
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