49

OBLICZENIA KONSTRUKCJ STALOWYCH

ezt
TYP ANALIZY \):e; ;f:ﬁ k“avqa er \ﬂ

GRUPA: ,
PRET: | Belkal | PUNKT: 1 WSPOLRZEDNA: «=042L=125m

OBCIAZENIA:
Decydujqcy preypadek obeiqzenia: 5 KOMBIL (1+2)¥1.10+3%1.30

MATERIAL: STAL 18G2-305
fd = 305.00 MPa E = 205000.00 MPa

i : PARAMETRY PRZEKROJU: 2C 180
h=18.0 cm

b=25.0 cm Ay=30.800 cm2 Az=28.800 cm2 Ax=56.000 cm2
tw=0.8 cm Iy=2700.000 cm4 12=6496.438 cmd Ix=19.940 cm4
tf=1.1 cm Wely=300.000 cm3 Welz=3519.715 em3

SILY WEWNETRZNE | NOSNOSC: '
N =16.53 kN My =23.51 kN*m Mz =-4.38 kN*m Vy =-2.56 kN
Nre = 1708.00 kN Mry = 91.50 kN*m Mrz = 158.51 kN*m Vry = 354485 kN

Mry v =91.50 kN*m Mrz.v=158.51 kN*m Vz=-20.59 kN
KLASA PRZEKROJU = 1 By*Mymax = 23.51 kN*m Bz*Mzmax = -4.38 kN*m Vrz =509.47 kN

X PARAMETRY ZWICHRZENIOWE:

PARAMETRY WYBOCZENIOWE:

wzgledem osi Y: X | wzgledem osi Z:

Ly=2.96m Lambda y = 0.30 Lz=2.96m Lambda z=0.19
Lwy=148m Ner y = 24872.59 kN Lwz=148m Ner z= 59845.64 kN
Lambday=21.34 fiy=0.96 Lambda z=13.76 fiz=0.98

FORMULY WERYFIKACY.INE:
N/Afi*Nre)+By*Mymax/(fiL*Mry)+Bz*Mzmax/Mrz = 0.01 +0.26 + 0.03 = 0.29 < 1.00 - Deltay = 1.00 (58)
Vy/Vry=0.00 < 1.00 Vz/Vrz=0.04 < 1.00 (53)

PRZEMIESZCZENIA GRANICZNE

3 Ugiecia
uy = 0.0 cm < uy max = L/250.00 =12 cm Zweryfikowano
Decydufqey proppadek obeiqienia: 3 wiatr wl

uz = 0.2 cm < uzmax = 1/250.00= 1.2 cm Zweryfikowano

DeA vdujqc y proypadek obciqienia: 2 stale

A1 Prremieszczenia
vx = 0.0 cm < vxmax=L/150.00=2.0cm Zweryfikowano
Decydujqcy priypadek obciqienia: 2 stale .

Profil poprawny 11!

(XNJC7FND&KONSTRUKCHSTALO“WT}{

NORMA:
TYP ANALIZY: Weryfikacja preto—

GRUPA: ]

PRET: 2 Belkal 2 PUNKT: 3 WSPOLRZEDNA: x=100L=233m
OBCIAZENIA:

Decydujqey proypadek obcigzenia: SKOMBIL (1+2)%1.1043%1.30

MATERIAL: STAL 18G2-305

e




g

fd = 305.00 MPa E = 205000.00 MPa

A0l
e
h=18.0cm
b=25.0cm
tw=0.8 cm
f=1.1 cm

PARAMETRY PRZEKROJU: 2C 180

Ax=36.000 cm2
[x=19.940 cm4

Az=28.800 cm2
1z=6496.438 cm4
Welz=519.715 cm3

Av=30.800 cm?2
[y=2700.000 cm4
Wely=300.000 ¢cm3

SILY WEWNETRZNE | NOSNOSCE:
N=51.10kN My =-17.29 KN*m
Nrc = 1708.00 kN Mry =91.50 kN*m Mrz = 158.31 kN*m Vry = 544 .85 kN
Mry v =91.50 kKN*m Mrz v = 158.51 kN*m Vz=-903 kN
KLASA PRZEKROJU = | By*Mymax = -17.29 kN*m Bz*Mzmax = -2.64 kN*m Vrz = 509.47 kN

Mz = =2 64 kKN*m VyS‘ 1.77 kN

PARAMETRY ZWICHRZENIOWE:

PARAMETRY WYBOCZENIOWE:

251 wzgledem osi Z:
Lz=233m
Lwz=1.17m

f.ambda z=10.82

s | wzgledem osiY:
Ly=233m
Lwy=117Tm

Lambda y = 16.79

Lambda z=0.15
Ner z= 9675344 kN
fiz=0.99

Lambda v =0.24
Nery =40211.92 kN
fiy=0.97

FORMULY WERYFIKACYJNE:
N/(fP*Nre)+By*Mymax/(filL*Mryy+Bz*Mzmax/Mrz = .03 + 0.19 + 0.02 = 0.24 < 1.00 - Deltay = 1.00 (58)
Vy/Vry =0.00 < 1.00 Vz/Vrz=0.02 < 1.00 (53)

PRZEMIESZCZENIA GRANICZNE

i Ugiecia
uy = 0.0 cm < uy max = L/250.00 = 0.9 cm
Decydujqcy proypadek obcigienia: 3 wiatr wl

Zweryfikowano

uz = 0.0 cm < vz max = L/250.00 = 0.9 cm Zweryfikowano
Decydujqcy proypadek obeiqzenia: 3 wiatr wl

ol Przemieszezenia :
vx = 0.2 cm < vx max = L/150.00 = 1.6 cm Zweryfikowano

Decydujqcy priypadek obcigienia: 2 stale

Profil poprawny 11!

OBLTCZENIA/KONSTRUKCH STALOWYCH
NORMA: i

TYP ANALIZY: Weryfikacja pretow ( m

GRUPA:

PRET: 2 Belkal 3 PUNKT: | WSPOLRZEDNA: x=0.00L=0.00m
OBCIAZENIA:
Decydujacy preypadek obeigzenia: 6 KOMB2 (1+2)*1.10+4%1.30
MATERIAL: STAL 18G2-305
fd = 305.00 MPa E = 205000.00 MPa
!
71 PARAMETRY PRZEKROJU: 2C 180
h=18.0 ecm
=25.0 cm Ay=30.800 cm2 Az=28.800 cm2 Ax=56.000 cm2

ly=2700.000 cm4
Wely=300.000 cm3

tw=0.8 cm
tf=1.1 cm

176496438 cmd
Welz=519.715 ¢m3

1x=19.940 cm4

SILY WEWNETRZNE | NOSNOSCE:
N=2077kN My = -1
Nrc = 1708.00 kN Mry =9

Mz = -0.04 KN*m
Mrz= 13851 kN*m

“Vy = -0.04 kN
- Vry =544.85 kN

¢o



Mry v =91.50 kN*m Mrz v = 138.51 kN*m Vz=123kN
KLASA PRZEKROJU = | By*Mymax = -14.65 kKN*m Bz*Mzmax = -0.04 kN*m  Vrz = 50947 kN

>< PARAMETRY ZWICHRZENIOWE:

PARAMETRY WYBOCZENIOWE:

Lo% ) wzgledemosiY: wzgledem osi Z:

Ly=233m Lambda_y=0.24 Lz=233m Lambda_z = 0.15
Lwy=1.16m Nery =40383.15 kN Lwz=[.16m Nerz=97165.41 kN
Lambday = 16.75 fiy=097 Lambda z = 10.80 fiz=0.99
FORMULY WERYFIKACYJNE:

N/(f1*Nre)+By*Mymax/(fiL*Mry)+Bz*Mzmax/Mrz = 0.02 + 0.16 + 0.00 = 0.18 < 1.00 - Deltay = 1.00 (38)
Vy/Vry=0.00 < 1.00 Vz/Vrz=0.00 < 1.00 (53)

PRZEMIESZCZENIA GRANICZNE

md Ugiecia

uy = 0.0 cm < uy max = L/250.00 = 0.9 cm Zweryfikowano
Decydujqcey priypadek obcigienia: 3 wiatr wl
uz=0.1 cm < uzmax = L/250.00 =09 cm { Zweryfikowano
Decydujqey proypadek obcigienia: 2 stale

—id  Przemieszerenia
vx=0.l cm < vxmax=L/15000=1.6cm Zweryfikowano
Decydujgcy priypadek obcigzenia: 4 wiatr w2

Profil poprawny !!!

OBLICZENIA KONSTRUKCJI STALOWYCH

NORMA: / / /
TYP ANALIZY: Weryfikacja pretéw /

GRUPA: '
PRET: 5 Befkal 5 PUNKT: 1 WSPOLRZEDNA: x=0.00L=0.00m

OBCIAZENIA:
Decvdujqey proypadek obcigzenia: S KOMBIL (142)*1.10+3%1.30

MATERIAL: STAL 18G2-305
fd = 305.00 MPa E = 205000.00 MPa

PARAMETRY PRZEKROJU: 2C 180

h=18.0 cm

b=25.0 cm Ay=30.800 cm2 Az=28.800 cm2 Ax=36.000 cm2
tw=0.8 cm Iy=2700.000 cm4 [7=6496.438 cmd4 Ix=19.940 cm4
tt=1.1 cm Wely=300.000 cm3 Welz=519.715 cm3

SILY WEWNETRZNE | NOSNOSCI:

N=4552 kN My = 17.39 kN*m Mz =2.16 kN*m Vy =-32.68 kN
Nre = [708.00 kN Mry = 91.50 kN*m Mirz = 158.51 kN*m Vry = 544.85 kN

Mry_v=91.50 kN*m Mrz_v = 158.5]1 kN*m Vz=-26.79 kN
KLASA PRZEKROJU = | By*Mymax = 17.39 kN*m Bz*Mzmax = 2.16 KkN*m Vrz=30947 kN

PARAMETRY ZWICHRZENIOWE:

PARAMETRY WYBOCZENIOWE:

_ 7 .
wzgledem osi Y: o8 | wzgledem osi Z;
Ly=0.65m Lambda_y = 0.07 Lz=0.65m Lambda z=0.04
Lwy =033 m Nery =517171.05 kN Lwz=033m Nerz = 1244359.20 kN

fiz=1.00

Lambday=—4.68 fiy=1.00 “Lambda z = 3.02

oo



FORMULY WERYFIKACYJNE:
N/(fi*Nre)+By*Mymax/(fil.*Mry)+Bz*Mzmax/Mrz = 0.03 + 0.19 + 0.01 = 0.23 < 1,00 - Delta y = 1.00 (58)
Vy/Vry=0.06 < 1.00 Vz/Vrz=0.05 < 1.00 (33)

PRZEMIESZCZENIA GRANICZNE

: Ugiecia

uy = 0.0 cm < uy max = L/250.00 = 0.3 em Zweryfikowano
Decydujacy proypadek obeigzenia: 2 stale
uz=0.0 e < uzmax = L/250.00=0.3 cm Zweryfikowano

Decydujacy proypadek obcigienia: 2 stale

Jr Przemieszczenia
vx = 0.1 em < vx max = L/150.00 =04 c¢m Zweryfikowano
Decydujqey prrypadek obcigienia: 4 wiatr w2

Profil poprawny !!!

OBLICZENIA KONSTRUKCJI STALOWYCH

/
NORMA: " M /
TYP ANALIZY: Weryfikaca pret6§_ /@{

GRUPA: .
PRET: 6 Belkal 6 PUNKT: ! WSPOLRZEDNA: x=0.00L =0.00m

OBCIAZENIA:
Decydujgey przyvpadek obcigzenia: 5 KOMBI1 (1+2)*1.10+3%1.30

MATERIAL: STAL 18G2-305
fd = 305.00 MPa E = 205000.00 MPa

~ - PARAMETRY PRZEKROJU: 2C 180
h=18.0 cm

b=25.0 cm Ay=30.800 cm2 Az=28.800 cm2 Ax=56.000 cm2
tw=0.8 cm 1y=2700.000 cm4 - 1z76496.438 cm4 [x=19.940 cm4
t=1:1 ecm Wely=300.000 cm3 Welz=519.715 cm3

SILY WEWNETRZNE | NOSNOSCI:

N=2737KkN My =-13.78 kKN*m Mz = 1.10 kN*m Vy=-21.19 kN
Nre = 1708.00 kN Mry = 91.50 kN*m Mrz= 158.51 kKN*m Vry = 544 .85 kN

Mry_v =91.50 kN*m Mrz v = [58.51 kN*m Vz=21.24 kN
KLASA PRZEKROJU = | By*Mymax =-13.78 kN*m Bz*Mzmax = .10 kN*m  Vrz=509.47 kN

PARAMETRY ZWICHRZENIOWE:

PARAMETRY WYBOCZENIOWE:
i o
0

wzgledem osi Y: os | wzgledem osi Z:

Ly=0.65m Lambda_y = 0.07 Lz=065m Lambda z=0.04
Lwy=033m Nery = 517190.63 kN Lwz=0.33m Ner z= 1244406.32 kN
Lambday =4.68 fiy=1.00 Lambda z = 3.02 fiz=1.00

FORMULY WERYFIKACYJNE:
N/(fi*Nre+By*Mymax/(fiL*Mry)+Bz*Mzmax/Mrz = 0.02 + 0.15 + 0.01 = 0.17 < 1.00 - Deltay = 1.00 (58)
VyiVry=0.04 < 1.00 Vz/Vrz=0.04 < 1.00 (53)

PRZEMIESZCZENIA GRANICZNE

=y,

Ugigcia
uy = 0.0 cm < uy max = L/230.00=03 cm Zweryfikowano
Decvdujqcy proypadek obcigienia: 2 stale
uz = (0.0 cm < uz max = L/250.00= 0.3 cm Zweryfikowano

Decpdujqcy prippadek obciqienia: 2 stale

Przemieszcrenia




vx=0.1cm < vx max=L/150.00=04 cm Zweryfikowano
Decydujacy prippudek obcigienia: 2 stale

Profil popraveny 11!

OBLICZENIA KO}‘J STRUKCII STALOWYCH

NORMA: 7 [
TYP ANALIZY: Wersfikacja preww” ////
GRUPA: .
H PRET: 7 Belkal 7 PUNKT: | WSPOLRZEDNA: x=042L=125m
OBCIAZENIA:

Decvdujqey przypadek obciqzenia: 6 KOMB2 (1+2)*1.10+4%1.30

MATERIAL: STAL 18G2-305 ,
fd = 305.00 MPa E = 205000.00 MPa

PARAMETRY PRZEKROJU: ¢ C 180

b=25.0 cm Ay=30.800 cm2 A7=28.800 cm2 Ax=56.000 cm2
tw=0.8 cm 1y=2700.000 cm4 17=6496.438 cmd Ix=19.940 cm4
tf=1.1 cm Wely=300.000 cm3 Welz=519.715 cm3

SiLY WEWNETRZNE | NOSNOSCI:

N=1941 kN My = 23.32 kN*m Mz=0.01 kN*m Vy =-0.02 kN
Nre¢ = 1708.00 kN Mry = 91.50 kN*m Mrz = 158.51 KN*m Vry = 544 85 kN

Mry v=91.50 kN*m Mrz_v=158.51 kN*m Vz=-21.79 KN
KLASA PRZEKROJU = | By*Mymax = 23.32 kN*m Bz*Mzmax = 0.01 kN*m  Vrz = 3509.47 kN

PARAMETRY ZWICHRZENIOWE:

?ARAMETRY WYBOCZENIOWE:

wZQledem osi Y: wzgledem 0si Z;

Ly =2.96m Lambda_y = 0.30 Lz=296m = Lambda_z = 0.19
Lwy=1.48m Nery = 24872.59 kN Lwz=148m Ner z=59845.64 kN
Lambday = 21.34 fiy=0.96 Lambda z = 13.76 fiz=0.98

FORMULY WERYFIKACYJNE:
N/ Nre)+By *Mymax/(fiL*Mry)+Bz*Mzmax/Mrz = 0.01 + 0.25 + 0.00 = 0.27 < 1.00 - Deltay = 1.00 (58)
Vy/Vry =000 < 1.00 Vz/Vrz=0.04 < 1.00 (53)

PRZEMIESZCZENIA GRANICZNE

: Ugigecia
&
uy = 0.0 cm < uy max = L/250.00 = 1.2 cm Zweryfikowano
Decydujqey proypadek obcigienia: 3 wiatr wl
uz=02cm < uzmax=L/250.00= 1.2 cm § Zweryfikowano

Decvdujqcy proypadek obeigienia: 2 stale

Przemieszczenia
vx = 0.0 cm < vx max =L/150.00=2.0 cm Zweryfikowano
Decydujqcy praypudek obcigzenia: 2 stale

Profil poprawny !l!

OBLICZENIA KON‘ST RUKCJH STALOWYCH

NORMA: . ) ‘
TYP ANALIZY: Weryfikacja pretéw /

GRUP?

PRET: & Belkal 8 PUNKT: 3




OBCIAZENIA:

Decvdujqey proypadek obciqzenia: § KOMB3 (1+2)*1.10+4%-1.30

MATERIAL;
fd = 305.00 MPa

STAL 18G

305

B
E = 205000.00 MPa

e
h=18.0 cm
b=25.0 cm
tw=0.8 ¢cm
tf=1.1 cm

PARAMETRY PRZEKROJU:

Ay=30.800 cm2
Iy=2700.000 cm4
Wely=300.000 cm3

2C 180

Az=28.800 cm2
1z=6496.438 cm4
Welz=319.715 c¢m3

Ax=56.000 ca2
1x=19.940 cm4

SILY WEWNETRZNE | NOSNOSCI:

Nre = 1708.00 kN

My =-11.78 kN*m
Mry = 91.50 kN*m

Mry_v=91.50 kN*m
KLASA PRZEKROJU = 1 By*Mymax = -11.78 kN*m Bz*Mzmax = 0.09 kN*m

Mz = 0.09 kN*m
Mrz = 158.51 kN*m
Mrz_v = 158.51 kN*m

Vy = -0.08 kN
Vry = 544.85 kN
Vz=-547kN

Vrz = 509.47 kN

PARAMETRY ZWICHRZENIOWE:

PARAMETRY WYBOCZENIOWE:

& wzgledem osi Y:
Ly=233m
Lwy=117m
Lambday = 16.79

Lambda y=10.24
Nery=4021192 kN
fiy=0.97

wzgledem osi Z:
Lz=233m
Lwz=1.17Tm
Lambda z = 10.82

Lambda_z=0.13
Nerz=96753.44 kN
fiz=0.99

FORMULY WERYFIKACYJNE:
N/(fi*Nre)+By*Mymax/(fiL*Mry)+Bz*Mzmax/Mrz = 0.02 + 0.13 + 0.00 = 0.15 < 1.00 - Delta v = 1.00 (58)

Vy/Vry = (.00 < 1.00

Vz/Vrz=0.01 < 1.00 (53)

PRZEMIESZCZENIA GRANICZNE

e

Ugiecia

uy = 0.0 em < uy max =L/250.00=09 cm
Decydujqey proypadek obcigienia: 3 wiatr w
uz= 0.0 cm < uzmax = L/250.00 = 0.9 cm

Przemieszczenia

Decydujgey proypadek obeigienia: 3 wiatr wi

vx =0.2 em < vxmax=L/150.00= 1.6 cm
Decydujqey proypadek obcigienia: 2 stale

Zweryfikowano

Zweryfikowano

Zweryfikowano

Profil poprawny 11!

OBLICZENIA KONSTRUKCJI STALOWYCH

NORMA.:

TYP ANALIZY: Weryfikacja pret

GRUPA:
PRET: 9 Belkal 9

]

PUNKT: |

OBCIAZENIA:

Decydujqey preypadek obcigzenia: 6 KOMB2 (142)%1.10+4%].30

MATERIAL:
fd = 5305.00 MPa

STAL 18G2-305

E =205000.00 MPa

= i PARAMETRY PRZEKROJU:
h=18:0 cm
b=250cm =30,800 cm2
tw=0.8 cm

=2700.000 cm4

2C 180

Az=28.800 em2-
[2+6496.438 cm4

A,‘;Z‘SG.O(*}% m2
Ix=19.94 14

¢4



tf=1.1 em Wely=300.000 cm3 Welz=519.715 cm3

SILY WEWNETRZNE | NOSNOSCL:
N=29.87 kN My =-14.73 kN*m
Nre = 1708.00 kN Mry = 91.50 kN*m Mrz = 158.51 kN*m
Mrey v = 91.50 kN*m Mrz v =158.51 kN*m
KLASA PRZEKROJIU =1 By*Mymax = -14.73 kN*m Bz*Mzmax = 0.07 kN*m

Mz =0.07 kN*m

Vy = 0.06 kN
Vry = 544.85 kN
Vz=125kN

Vrz = 509.47 kN

X

PARAMETRY ZWICHRZENIOWE:

PARAMETRY WYBOCZENIOWE:
T

28] wzgledem osiY:

Ly=233m

Lwy=1.16m

Lambday = 16.75

0—.11} wzgledem osi Z:
Lz=233m
Lwz=1.16m

Lambda z = 10.80

Lambda_y = 0.24
Nery =40383.15 kN
fiy=0.97

Lambda_z = 0.15
Nerz= 9716541 kN
fiz=0.99

FORMULY WERYFIKACYJNE:

N/(f1*Nre)+By*Mymax/(fiL*Mryy+Bz*Mzmax/Mrz = 0.02 + 0.16 + 0.00 = 0.18 < 1.00 - Delta y = 1.00 (58)

Vy/Vry =0.00 < 1.00 Vz/Vrz=0.00 < 1.00 (33)

Decydujqcy przypadek obcigienia: 3 wiatr wl
uz=0.1 cm < uz max = L/250.00 = 0.9 cm
Decydujqcy proypadek obciqienia: 2 stale

Decydujacy prrypadek obcigzenia: 4 wiatr w2

Przemieszczenia

PRZEMIESZCZENIA GRANICZNE £
= Ugigcia
uy = 0.0 cm < uy max = L/250.00 = 0.9 em Zweryftikowano

Zweryfikowano

Zweryfikowano

Profil poprawny !!!

OBLICZENIA KONSTRUKCIH STALOWYCH

NORMA: , /
TYP ANALIZY: Wervfikacja pretow

= !
GRUPA:

PRET: 10 Belkal 10 PUNKT: |

OBCIAZENIA:
Decydujqcey przypadek obcigzenia: 6 KOMB2 (1+42)*1.10+4%1.30

MATERIAL:
fd = 305.00 MPa

STAL 18G2-305
E = 205000.00 MPa

~—) PARAMETRY PRZEKROJU: 2C180
h=18.0 cm
b=25.0 em Ay=30.800 cm?2 Az=28.800 cm?2
tw=0.8 cm Iy=2700.000 cm4 [7=6496.438 cm4
tf=1.1 cm Wely=300.000 cm3 Welz=519.715 cm3

Ax=56.000 cm2
1x=19.940 cm4

SILY WEWNETRZNE | NOSNOSCL:

N =23.93 kN My =-12.62 kN*m

Nre = 1708.00 kN Mry = 81.50 kN*¥*m
Mry v=91.50 kN*m

Mz =-0.03 kN*m
Mrz= 15851 kN*m
Mrz_v = 158.51 kN*m

Vy = 26.63 kN

Vry = 544 .85 kN
Vz=1942 kN

KLASA PRZEKROJU = | By*Mymax = -12.62 KN*m Bz*Mzmax = -0.03 kN*m Vrz = 309.47 kN

PARAMETRY ZWICHRZENIOWE:

PARAMETRY WYBOCZENIOWE:




PRZEMIESZCZENIA GRANICZNE

I |
93 1 wzgledem osiY: 015 wzgledem osi Z:

Ly=0.65m Lambda_y = 0.07 Lz=0.65m Lambda_z = 0.04
Lwy =033 m Nery = 517190.63 kN Lwz=033m Ner z = 1244406.32 kN
Lambda y = 4.68 fiy=1.00 Lambda z = 3.02 fiz=1.00

FORMULY WERYFIKACYJNE:
N/fP*Nrey+By*Mymax/(fiL*Mry)+Bz*Mzmax/Mrz = 0.01 + 0.14 + 0.00 = 0.15 < 1.00 - Deltay = 1.00 (38)
Vy/Vry =005 < 1.00 Vz/Vrz=004 < 1.00 (53

PRZEMIESZCZENIA GRANICZNE

Ugigcia
uy = 0.0 cm < uy max = L/250.00 = 0.3 cm Zweryfikowano
Decypdujqey proypadek obcigienia: 2 stale
uz=0.0 cm < uzmax=L/250.00=03 cm Zweryfikowano

Decydujqcy przypadek obcigienia: 2 stale

2oood Prremieszezenia
vx = 0.1 em < vimax=L/150.00=04cm Zweryfikowano
Decydujqey proypadek obcigienia: 2 stale

Profil poprawny 11!

OBLICZENIA KONSTRUKCIJT STALOWYCH

NORMA: |
TYP ANALIZY: Weryfikacja prefGw W

GRUPA: )
PRET: 11 Belkal 11 PUNKT: 3 WSPOLRZEDNA: x=1.00L=0.65m

OBCIAZENIA:
Decydujqey przypadek obciqzenia: 8 KOMB3 (1+2)*1.10+4%-1.30

MATERIAL: STAL 18G2-305
fd = 305.00 MPa E =205000.00 MPa

=1 PARAMETRY PRZEKROJU: 2C 180
h=18.0 ¢cm

b=25.0 cm Ay=30.800 cm2 Az=28.800 cm2 Ax=56.000 cm?2
w=0.8 cm Iy=2700.000 cm4 1776496.4538 cm4 Ix=19.940 cm4
tf=1.1 em Wely=300.000 ¢cm3 Welz=519.715 ecm3

SILY WEWNETRZNE | NOSNOSC:

N=31.86 kN My = ~0.00 kKN*m Mz =-22.68 KN*m Vy = 34.84 kN
Nrc = 1708.00 kN Mry =91.50 kN*m Mrz = 158.51 kN*m Vry = 544 85 kN

Mry v =91.50 kN*m Mrz v = 158.51 kN*m Vz=-18.13 kN
KLASA PRZEKROJU = 1 By*Mymax =-0.00 kN*m Bz*Mzmax = -22.68 kN*m Vrz = 50947 kN

PARAMETRY ZWICHRZENIOWE:

PARAMETRY WYBOCZENIOWE:

wzgledem osi Y: 35| wzgledem osi Z:

Ly=065m Lambda y = 0.07 Lz=0.65m Lambda_z=0.04
Lwy=033m Nery=517171.05 kN Lwz=033m Nerz = 124435920 kN
Lambday=4.68 fiy=1.00 Lambda z=3.02 fiz=1.00

FORMULY WERYFIKACYJNE:
N/Af*Nre)+By*Mymax/(fil. *Mry)+Bz*Mzmax/Mrz = 0.02 + 6.00 + 0.14 = .16 < 1,00 - Delta v = 1.00 (58)
VyiVry =006 < 1.00 Vz/Vrz=0.04 < 1.00 (53

Ugiecia
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