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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-Q7D-8M2-BOO *

Pan Janusz Matyskiewicz 0 numerze ewidencyjnym POM/BO/3092/01

adres zamieszkania ul.Potyraty 1, 80-307 Gdarisk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2012-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2012-06-19 roku przez:

Ryszard Kolasa, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej izby inzynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450} dane w postaci
elektroniczne] opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzopym podpisami wiasnorgeznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zadwiadczeniu mozna sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego za$wiadczenia na
stronie Polskiej lzby Iniynieréw Budownictwa www.piib.org.pl fub kontaktujac sie z biurem wiaiciwe] Okregowej izby Inzynieréw
Budownictwa.



OSWIADCZENIE

Projektanta o sporzadzeniu projektu budowlanego
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Ja nizej podpisany :

mgr inz. Janusz Matyskiewicz (konstrukcja)
uprawnienia do peinienia samodzielnych funkgji projektanta, kierownika budowy i rob6t w specjalnosci
konstrukeyjno- budowlanej ; nrupr. 1241/Gd/83, czionek POM/BO/3092/01

po zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane
(Dz.U. z 2000r. Nr 108, poz. 1126, z pézn. zm.) zgodnie z art. 20 ust. 4 tej ustawy
oSwiadczam, ze projekt budowlany opracowany dla:

Inwestora:

Politechnika Gdariska
ul. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdansk

dotyczacy:
"Przebudowy poddaszy w bloku "B" i "C" Gmachu Gtéwnego Politechniki Gdanskiej
na laboratoria dydaktyczne Wydziatu Architektury PG"
Branza : projekt konstrukcyjny budowlany

sporzgdzono zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

P e A
mgr inz. Janusz Matyskiewicz

Gdansk, lipiec 2012r



Przebudowa poddaszy w bloku ,C” Gmachu Giéwnego Politechniki Gdanskiej na laboratoria dydaktyczne

Wydziatu Architektury PG

Nazwa opracowania

INORMACJA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

(BI0Z)

Nazwa i adres obiektu
budowlanego

Przebudowa poddaszy w bloku ,,C” Gmachu Gléwnego Politechniki
Gdanskiej na laboratoria dydaktyczne Wydziatu Architektury PG
,Gdansk ,ul.G.Narutowicza 11/12

Nazwa opracowania,
ktérego dotyczy
informacja BIOZ

PROJEKT BUDOWLANY
Konstrukcja

Inwestor

Politechnika Gdariska
ul.G.Narutowicza 11/12
80 - 233 Gdarnsk - Wrzeszcz

Autor opracowania

Dr inz.arch. Mariusz Grych
upr.nr 4442/90/Gd

Zawartosé
opracowania

Strona tytutowa

Cze$¢ opisowa:

1.0 zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego.

2.0 wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujgcych
podczas realizacji rob6t budowlanych, okreslajace skalg i rodzaje
zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpienia.

3.0 wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed
przystapieniem do realizacji robét szczegéinie niebezpiecznych.

4.0 wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczernstwom wynikajacym z wykonywania rob6t budowlanych w
strefach szczegéinego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedziwie, w tym
zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacjg, umozliwiajacq
szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

/”“\f

- Opracowat drmz arch. Mariusz Grych | Gdansk; 2012-07 str, nr 1/ W%
> dpl!i




Przebudowa poddaszy w bloku ,C” Gmachu Gidwnego Politechniki Gdariskiej na laboratoria dydaktyczne
Wydziatu Architektury PG

CZESC OPISOWA :
1.0 Zakres robot dia catego zamierzenia budowlanego.

Roboty rozbiérkowe

Demontaz istniejgcych warstw stropowych

Rozbiérka stropodachu z ptyt panwiowych.

Budowa nowych biegéw klatek schodowych

Montaz warstw ocieplenia i deskowania z systemowymi elementami poditozy pod krycie
$cian plytami G-K

Montaz projektowanych instalacji sanitarnych i elektrycznych

Roboty wykornczeniowe wewnetrzne, tynkarskie , okladzinowe i malarskie.

2.0 Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji rob6t budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz
miejsce i czas ich wystapienia.

Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robot budowlanych:

- upadek pracownika z wysokosci — prace wykonywane na powierzchni znajdujgcej
sie na wysokosci co najmniej 1m. nad poziomem podtogi, (podczas pracy na
rusztowaniach lub drabinach)

- porazenie prgdem (przy uszkodzeniu mechanicznym przewododw, lub postepowaniu
pracownika niezgodnym z zasadami BHP)

- uderzenie postronnej osoby spadajgcym przedmiotem (podczas prac na wysokosci, lub
prac rozbiérkowych})

- zagrozenia powstate w zwigzku z prowadzeniem prac rozbiérkowych

Teren budowy lub robét powinien byé skutecznie zabezpieczony przed dostepem oséb

postronnych.

3.0 Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem
do realizacji robét szczegodinie niebezpiecznych

NADZOR
Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy
sprawujg odpowiednio kierownik budowy oraz mistrz budowlany.

PRACOWNICY

Pracownicy powinni posiadac aktualne badania lekarskie.

Wszyscy pracownicy powinni mie¢ kwalifikacie, przeszkolenie i uprawnienia
stosownie do charakteru wykonywanej pracy. Na miejscu budowy powinny by¢ udostepnione
pracownikom do statego korzystania aktualne instrukcje BHP.

Pracownicy powinni przej§¢ przeszkolenie ogolne przeszkolenie z zakresu BHP. w
szczegoblnosci z zakresu Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r.,w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych.” oraz z
zakresu Obwieszczenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 sierpnia
2003r. ,w sprawie ogoéinych przepiséw bezpieczeristwa i higieny pracy.”

| Opracowal  dr inz. arch. Mariusz Grych Gdansk; 2012-07 str. nr 2 / /%/




Przebudowa poddaszy w bloku ,C” Gmachu Gidwnego Politechniki Gdarnskiej na laboratoria dydaktyczne
Whydziatu Architektury PG

Pracownicy powinni by¢ przeszkoleni stanowiskowo w zakresie BHP, w tym ze
znajomosci obstugi urzagdzen z ktérych korzystajg, w zakresie postepowania w wypadku
powstania zagrozenia, w zakresie stosowania srodkéw ochrony indywidualnej oraz w
zakresie wykonywania robét szczegdinie niebezpiecznych.

WYKONAWCA
Wykonawca przed przystapieniem do wykonywania rob6t budowlanych jest
obowigzany opracowac instrukcje bezpiecznego ich wykonania i zaznajomi€ z nig

pracownikéw w zakresie wykonywanych przez nich robét. Instruktaz pracownikéw powinien
obejmowaé w szczegélnosci imienny podziat pracy, kolejnos¢ wykonywania zadan,
wymagania bezpieczenstwa i higieny pracy przy poszczegoéinych czynnosciach.

W przypadku zaistnienia zagrozenia nalezy niezwlocznie zaprzesta¢ wykonywania robot i
usngc przyczyne zagrozenia.!

4.0 Wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajagcym z wykonywania robét budowianych w strefach
szczegobinego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczng i sprawna komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen.

Wszystkie roboty nalezy prowadzi¢ pod nadzorem i miedzy innymi zgodnie z :
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r.,.w sprawie
bezpieczeristwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych” w tym
Rozdziat 18 - Roboty rozbiérkowe Obwieszczeniem Ministra Gospodarki, Pracy i
Polityki Spotecznej z dnia 28 sierpnia 2003r. ,w sprawie ogodlnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy.” w tym Rozdziat 6 - Prace szczegdlnie
niebezpieczne Ustawg z dnia 26 czerwca 1974r. ,Kodeks Pracy” ze zmianami a

w szczegolnosci :

Miejsce budowy powinno byé wyposazone w sprzet przeciwpozarowy, zgodnie
z przepisami. Sktadowanie urzgdzen i materialéw powinno odbywac sie w sposéb nie
utrudniajgcy ewakuacii w przypadku wystgpienia zagrozenia.

Nalezy wydzieli¢, oznaczy¢ i zabezpieczy¢ strefy niebezpieczne.

Miejsca niebezpieczne, w ktérych wystepuje zagrozenie dla pracownikdw,
powinny byé oznakowane widocznymi barwami lub znakami bezpieczeristwa zgodnie
Z wymaganiami.

Na terenie budowy nalezy przewidzie¢ miejsce do przechowywania apteczki i sprzetu
medycznego pierwszej pomocy.
Na terenie budowy powinna znajdowac sie dokumentacja projektowa.

SRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ | ZBIOROWEJ

Przy wykonywaniu robét tego wymagajacych pracownicy powinni korzystaé z
specjalistycznych Srodkéw ochrony indywidualnej. Stosowanie niezbednych $rodkow
ochrony indywiduainej obowigzuje wszystkie osoby przebywajace na terenie budowy.

Szczegdlowe zasady stosowania Srodkéw ochrony indywidualnej, oméwione sg min.
W obwieszczeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Socjalnej ,w sprawie ogdinych
przepiséw bezpieczensiwa i higieny pracy.”

Srodki ochrony zbiorowej nalezy stosowaé zgodnie z przepisami, min. do
zabezpieczen stanowisk na wysokosci przed upadkiem z wysokosci, w szczegéinoSsci
balustrady, siatki ochronne i siatki bezpieczenstwa.

Opracowal dr inz. arch. Mariusz Grych Gdansk; 2012-07 str. nr 3




Przebudowa poddaszy w bloku ,C” Gmachu Gtéwnego Politechniki Gdariskiej na laboratoria dydaktyczne
Whdziatu Architektury PG

ZAGOSPODAROWANIE PLACU BUDOWY

Nalezy wykonaé przed rozpoczeciem robét przynajmniej w zakresie

1. Wyznaczenia granic terenu budowy i stref niebezpiecznych

2. Wyznaczenie drég ewakuacyjnych, wyjsc i przejsé

3. Doprowadzenie energii elekirycznej, wody, oraz odprowadzenia, lub utylizacji
materiatéw rozbidrkowych

4. Urzadzenia pomieszczen sanitarno — higienicznych

5. Zapewnienia o$wietlenia naturalnego i sztucznego

6. Zapewnienia witasciwej wentylacji

Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ pod nadzorem .Wszystkie prace w szczegdlnosci
konstrukcyjne, rozbiérkowe nalezy wykonaé zgodnie z projektem w razie niejasnosci
nalezy skontaktowaé sie z projektantem.

| Opracowal  dr inz. arch. Mariusz Grych Gdansk 2012-07




.  OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU KONSTRUKCJI ADAPTACJI PODDASZY
W BLOKU ,,.C” GMACHU GLOWNEGO POLITECHNIKI GDANSKIEJ
NA POMIESZCZENIA CENTRUM EDUKACYJNO-BADAWCZEGO URBANISTYKI | PLANOWANIA
REGIONALNEGO WYDZIALU ARCHITEKTURY POLITECHNIKI GDANSKIEJ

Projekt opracowano w oparciu o:

1. Zlecenie: Wydziat Architektury Politechniki Gdanskiej w Gdansku, ul Narutowicza 11/12.

2. Projekt architektoniczno-budowlany adaptacji poddaszy w Bloku ,C" na Pomieszczenia Centrum Edukacyjno-
Badawczego Urbanistyki i Planowania Regionalnego Wydziatu Architektury Politechniki Gdanskig;

- ﬂéﬂM///zu/{/rcﬂ /74‘/"/17//"
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych.

- Obliczenia statyczne.

Przedmiot opracowania

Przedmiotem projektu jest adaptacja poddaszy w bloku ,C” Gmachu Gtéwnego Politechniki Gdanskiej na
Pomieszczenia Centrum Edukacyjno-Badawczego Urbanistyki i Planowania Regionalnego Wydziatu Architektury
P.G.

Adaptacja obejmuje pomieszczenie 416 na poziomie ,400" oraz cata, wydzielong ceglanymi murami ogniowymi
powierzchnie poddaszy na poziomie 500 bloku ,C".

Opis stanu istniejacego

Konstrukcja dachu

Nad poddaszem wykonano dach drewniany stromy krokwiowo-ptatwiowy o dwoch roznych katach nachylenia potaci,
z wigzarami petnymi beztramowymi, dwu wieszakowymi, czterostupowymi, z wieszakiem gérnym, rozporg i
zastrzatami, zintegrowany z wigzarem ptatwiowo-kleszczowym o stupie lezacym.

Rozstaw osiowy wigzaroéw petnych konstrukcji dachu wynosi od 4,21 do 5,69 m. Krokwie dachu o przekroju 12/16¢cm
utozono w rozstawie osiowym okoto 82 cm.

Zaréwno konstrukcja drewniana dachu jak i pokrycie jest w bardzo dobrym stanie technicznym, po wykonanym kilka

lat temu generalnym remoncie dachu, polegajgcym na catkowitej wymianie pokrycia dachowego oraz naprawie i
lokalnych wzmocnieniach elementow jego konstrukcii.

79



Z uwagi na zwiekszone obcigzenie dodanym podczas remontu deskowaniem, w niektorych polach obu potfaci dachu
wzmocniono dolny i gérny poziom ptatwi posrednich w osiach C, D, E i F wraz z podpierajacymi je mieczami.

Obecnie na pofaciach dachu utoZone jest pokrycie z dachoéwki ceramicznej na fatach i i kontrtatach drewnianych, z
folig dachowg na deskowaniu o grubo$ci 28 mm.

Stan drewna konstrukcji dachu nie budzi zastrzezen, wszystkie elementy drewniane wigzby dachowej zostaty
podczas niedawnego remontu poddane powierzchniowej impregnacii.

Na widocznych powierzchniach drewna elementéw konstrukcji dachu nie stwierdzono uszkodzen mechanicznych i

uszkodzen owadem — technicznym szkodnikiem drewna. Powstate niewielkie lokalne podiuzne pekniecia elementéw
drewnianych konstrukcji dachu nie powodujg znacznego obnizenia ich nosnosci.

Konstrukcja stropéw nad poziomem 400"

Stropy w obrebie poddasza w bloku ,C”" po stronie potudniowo-wschodniej wykonano jako monolityczne Zelbetowe
odcinkowe z ptyta o grubosci od 6 do 8 cm opartg na dzwigarach stalowych z dwuteownikow..

Nad korytarzem wykonano strop ptytowy o rozpigtosci 3,73 m, natomiast nad klatkg schodowg monolityczny strop
ptytowy odcinkowy na dzwigarach stalowych z dwuteownikw, a nad pomieszczeniami sanitarnymi i pokojem 416
znajduje sie ukosna drewniana pota¢ dachu.

Usytuowanie niektorych Zeber w stropie nad poziomem ,400" po stronie potudniowo-wschodniej powigzano z
koniecznoscig przeniesienia obcigzen zardwno z plyt stropu oraz z konstrukcji dachu.

Nad pomieszczeniami 406 i 409 o identycznych wymiarach 3,53 x 7,56 m, plyte stropu oparto na $cianach
podiuznych : zewnetrznej i wewnetrznej, oraz na 3 dzwigarach stalowych z dwuteownikéw | 160.

W stropie nad Czytelnig (pomieszczenie 407 i 408) o wymiarach 15,476 x 8,505 m wykonano 2 podciagi stalowe o
rozpigtosci Is = 8,505 m ztozone z 2 dwuteownikow 1450 i | 425 kazdy, dzielac strop na pola o rozpietosci w $wietle
524, 4231529 m,

Na $cianach poprzecznych i na podciggach w polach skrajnych pomiedzy osiami 2 — 3 oraz 4 - 5 o rozpietosci 5,24 i
5,29 m usytuowano trzy Zebra stalowe z dwuteownikow | 400 , | 260 , | 300 , na ktorych oparto plyte Zelbetowg
stropu.

W polu pomiedzy osiami 4 — 5 murowany komin wentylacyjny o wymiarach 1,42 x 3,26 m oparto na $cianie podiuznej
korytarza i dodatkowym Zebrze stalowym z 1400.

W polu $rodkowym pomiedzy osiami 3 — 4, o rozpietosci 4,23 m wykonano 3 Zebra stalowe z dwuteownikow: | 180
tuz przy murze zewnetrznym podtuznym, oraz z | 260 i | 240.

Gorne potki dwuteownikow wszystkich Zeber stropu sg niewidoczne gdyz zatopiono je w betonie piyt stropowych.

W poziomie poddasza gérme, obetonowane potki dzwigarow | 450 wystajg na okoto 2 — 3 cm ponad gérna
powierzchnie stropu.  Gorne potki | 425 znajdujg sie na réwni z gorng z jego powierzchnia,

Pomierzone ugiecia gornych potek dzwigaréw | 450 na dtugosci 8,40 m wyniosty okoto 314 mm.

Widoczne w Czytelni dolne partie podciagow stalowych z 2 dwuteownikow | 450 i | 425 zostaty obtoZone cegta i i
otynkowane.

Stan konstrukciji stropéw nad poziomem ,400" nie budzi zastrzezen, nie stwierdzono na ich dolnych otynkowanych
powierzchniach spekan, zarysowan czy nadmiernych ugiec.

W poziomie poddasza gérna powierzchna stropu wykazuje niewielkie nieréwnosci oraz lokalne spekania.

S0



Konstrukcja $cian nosnych

Sciany wewnetrzne noéne pod stropem w poziomie ,400" sg ceglane o grubosci od 62 do 74 cm z obustronnym
tynkiem, a ciany zewnetrzne podtuzne po stronie pétnocno-zachodniej majg grubosé 69 cm z wewnetrznym tynkiem
i zewnetrzng warstwa licowa.

Na wewnetrznych otynkowanych powierzchniach $cian generalnie nie stwierdzono uszkodzen w postaci zarysowan
czy spekan co $wiadczy o wystarczajacej ich nosnosci i prawidlowym przenoszeniu obcigzen. Lokalne zarysowanie
W gbrnej partii Sciany zewnetrznej podtuznej wymagac bedzie naprawy poprzez wykonanie tzw. ,zszycia”.

Opis projektowanej konstrukcji

Ogoinie

W projektowanej adaptaciji poddaszy w Bloku ,C” na Pomieszczenia Centrum Edukacyjno-Badawczego
Urbanistyki i Planowania Regionalnego Wydziatu Architektury projekt przewiduije:

- w poziomie 400, w pokoju 416 wykonanie schodéw wej$ciowych na poddasze (na poziom 500) i
adaptacje pomieszczenia na Archiwum Czasowe,

- poziomie 500 na poddaszu maksymalne wykorzystanie powierzchni obecnego stropu.
- modyfikacje wigzaréw petnych konstrukcji dachu poprzez usuniecie dolnych krétkich zastrzatow stupdw,

- wykonanie docieplenia obu pofaci dachu na catej ich wysokosci w obrebie poddasza i obtozenie ptytami gipsowo-
kartonowymi,

- likwidacje istniejacych stalowych schodéw prowadzacych korytarza w poziomie ,400” na poddasze z
uzupetnieniem stropu w w obecnym otworze,

Wykonane obliczenia sprawdzajace no$nos¢ istniejacych elementow konstrukcii stropu nie pozwalajg na jego
bezposrednie obcigzenie projektowanymi warstwami podfogi i obcigzeniem uzytkowym.

W tej sytuacii w projekcie adaptacji przyjeto wykonanie nowej dodatkowej konstrukcji podtogi obciagzajacej $ciany
zewngtrzne i wewnetrzne nosne oraz dzwigary stalowe z dwuteownikow — Zzebra stropu.

Jak wykazaty obliczenia sprawdzajace nosnos¢ dwuteownikéw wykonanych w koficu 19 - tego wieku, ze stali o dos¢
niskiej wytrzymatosci, jest wystarczajaca z racji niewielkich rozpietosci zeber za wyjatkiem Zeber z dwuteownikow

[160 w polach pomiedzy osiami 1-2i 5-6.

Brak mozliwosci wykonania wzmocnienia dzwigarow stalowych z | 160 w Zebrach stropu w polach pomiedzy
osiami1-2i 5-6 dodatkowymi ksztattownikami stalowymi z uwagi na niespawalno$c stali, spowodowat
konieczno$¢ zaprojektowania ich wzmocnienia poprzez ich obetonowanie z utozeniem dodatkowego zbrojenia
,miekkiego” z pretow zbrojeniowych ze stali A-llIN.  Beton klasy C25/30.

Ze wzgledow konstrukcyjnych i wykonawczych przyjeto we wszystkich zebrach przekroj zelbetowy o wymiarach
25 x35 cm.

Wystarczajgca nosnos$¢ pozostatych zeber stropu pozwala to na dodatkowe ich obciazenie podmurowka z plytek

gazobetonu o grubosci 12 cm i szerokosci 18cm, oraz podwalinami drewnianymi, na ktérych oparte beda belki
stalowe projektowanej podtogi.
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Nosnos¢ 2-6ch gtownych podciagow stropu nad poziomem ,400" o rozpietosci 8,505 m, wykonanych ze stalowych
dwuteownikow | 450 i 1425 kazdy, jest dla nowych projektowanych obcigzen projektowang podtogg
niewystarczajaca.

Brak moZliwosci wykonania wzmocnienia dzwigaréw w podciagach dodatkowymi ksztattownikami stalowymi z uwagi
na niespawalno$¢ stali, spowodowat konieczno$¢ zaprojektowania ich wzmocnienia poprzez ich obetonowanie z
utozeniem dodatkowego zbrojenia ,miekkiego” z pretow zbrojeniowych ze stali A-llIN.  Beton klasy C25/30,

Ze wzgledow konstrukcyjnych i wykonawczych przyjeto w obu podciggach przekroj zelbetowy o wymiarach 50 x65
cm.

Konstrukcja projektowanej podfogi

Konstrukcje potogi stanowig rury prostokatne 100x50x4 w rozstawie osiowym co 610 mm, dostosowanym do
dlugosci ptyt niepalnych drzazgowo-cementowych o grubosci 28 mm.

Ze wzgledow wykonawczych i uzytkowych (tumienie dzwiekéw) profile oparto na podwalinach drewnianych o
przekroju 100x63. Podwaliny usytuowano nad dzwigarami stalowymi stropu, oraz nad wewnetrznymi $cianami
nosnymi poziomu ,400”

Schody

- schody wejsciowe z poziomu ,400" na poddasze (poziom 500)
zaprojektowano jako ptytowe monolityczne zelbetowe z ptytg o grubosci 15cm z betonu klasy C25/30, zbrojone
stalg klasy A-IlIN.
Podparcie gérnego biegu zaprojektowano na $cianach podtuznych korytarzowych poziomu ,400”, a biegu dolnego
na $cianie klatki schodowej i podwalinie z HEB 160 opartej na $cianach podtuznych nosnych poziomu ,300".

Konstrukcja dachu

Planowana adaptacja przewiduje dodatkowe obciazenia na obu pofaciach dachu ociepleniem watg szklang i
obudowg z plyt gipsowo-kartonowych.

Projekt adaptaciji poddaszy przewiduje usuniecie dolnych krétkich drewnianych zastrzatow stupow wiazarow
petnych konstrukcji dachu w osiach D i E i zastgpienie ich dodatkowym obejmami z blachy stalowe;.

Warstwy izolacyine i wykonczeniowe, oraz elementy wykoriczenia i wyposazenia

- przyjeto jak w opisie do projektu architektury.

Gdansk, luty 2011r Opracowat:
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