5.0.
5.1.

5.2.

Do stupoéw konstrukcyjnych uchwyty nalezy mocowac przy pomocy skrecanych obejm, zabrania sie
spawania elementow podwieszen do stupdw oraz wiercenia otworéw w stupach konstrukcyjnych.

Instalacja ogrzewania

Zapotrzebowanie ciepta

Temperatury wewnetrzne pomieszczen przyjeto na podstawie Dz.U. z 2002r. Nr 75 poz. 690 z
pdzniejszymi zmianami.
Zapotrzebowanie ciepta dla budynku zostalo okre$lone na podstawie obliczen strat ciepta pomieszczen
i wynosi 11,5 kW.
Powierzchnia ogrzewana - 278,9 m2
Kubatura ogrzewana — 1381 m3
Wskazniki kubaturowy i powierzchniowy zapotrzebowania ciepta wynoszg odpowiednio:
8,3 W/im3 oraz 41,2 W/m2.
Dodatkowe zapotrzebowanie na podgrzanie ciepta wentylacyjnego wynosi:
- centrala wentylacyjna pomieszczen przebudowywanego poddasza ZN1 - 5,4kW
- centrala wentylacyjna pomieszczen czytelni na poziomie 400 — ZN2 - 5,3kW (Il etap realizacji)
Catkowite zapotrzebowanie na cieplo wynosi: 22,2kW

Opis ogo6lny instalacji c.o.

Ze wzgledu na przebudowe pomieszczen na poddaszu na pomieszczenia o charakterze dydaktyczno-
naukowym, a dodatkowo biorac pod uwage powierzchnie i kubature pomieszczen oraz wytrzymatosé
projektowanego wzmocnienia stropu projektuje sie ogrzewanie pomieszczen za pomocg systemowego
ogrzewania podiogowego wykonanego w systemie suchym (bez wylewki betonowej). System sklada sie
z plyt styropianowych o wysokiej wytrzymatosci na Sciskanie o grubosci 30mm. Panele sg fabrycznie
pokryte aluminium dzigki czemu cieplo jest rozprowadzanie szybko i rownomiernie. Obliczenia doboru
instalacji ogrzewania podtogowego wykonano z uwzglednieniem wentylacji mechanicznej nawiewajacej
do pomieszczer powietrze o temperaturze 20°C. W wyniku obliczet w pomieszczeniach 0.2-aneks
konsultacyjny, 0.3-klatka schodowa, oraz 0.4-pracownia nalezy dodatkowo zamontowaé grzejniki celem
pokrycia catkowitego zapotrzebowania na ciepfo.

Zasilanie w cieplo na potrzeby ogrzewania pomieszczen oraz zasilania nagrzewnicy centrali
wentylacyjnej zaprojektowano z istniejacego w piwnicy poziomu instalacji c.o.

Pion z kondygnacji piwnicy nalezy prowadzi¢ przez wszystkie kondygnacje przy istniejacym pionie
kanalizacji sanitamej, uwzgledniajgc zmiang trasy pionu na poziomie 300 w zwigzku z konstrukcjg
dachu oraz lokalizacjg rozdzielaczy na docelowym poziomie 500 w pomieszczeniu wentylatorni. Na
poziomie piwnicy nalezy dokona¢ wymiany czeéci odcinka poziomego przewodéw c.o. (od miejsca
wigczenia do przewodow c.o0. Dn100 na korytarzu do przejscia w pion w pomieszczeniu 10) zmieniajac
ich $rednice z istniejacej Dn32 na Dn40. Wymiana konieczna jest ze wzgledu zasilania przez ten
odcinek pionu istniejacego zasilajgcego grzejniki w pomieszczeniach WC i pionu projektowanego do
przebudowywanego poddasza. Istniejacq armature pod istniejacym pionem Dn32 nalezy pozostawié.
Do wymienianych odcinkéw poziomych w piwnicy nalezy wigczy¢ odejscie przewodéw Dn25 po
istniejgcej obecnie trasie. Projektowany pion Dn32 (Stal) nalezy wiaczyé na poziomie piwnicy zgodnie z
czeScig rysunkowa opracowania. Na odejsciu przewodu zasilenia nalezy zastosowa¢ zawor odcinajacy
natomiast na powrocie zawdr regulacyjny.

Zgodnie z pozyskanymi od Inwestora informacjami istniejacy wezet cieplny jest w stanie zaspokoié
potrzeby przygotowania ciepta na cele ogrzewania i wentylacji przebudowywanych pomieszczen.

Trasy przewodow wg czesci rysunkowej opracowania.
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5.3.

5.4.

5.4

Instalacja ogrzewania

Przebudowywane pomieszczenia bedg ogrzewane za pomoca ogrzewania podiogowego wykonanego
w systemie suchym (bez wylewki betonowej). Rozwigzanie to zastosowano ze wzgledu na ograniczong
mozliwos¢ obcigzenia istniejacego stropu po jego wzmocnieniu. Projektuje sie plyty systemowe
ogrzewania podtogowego z uformowanymi kanatami do umieszczenia rur w rozstawie 12,5cm. Plyty
fabrycznie pokryte sq warstwg aluminium. Plyty nalezy uktada¢ na przygotowanej podtodze
wykoniczonej podwojng warstwg ptyt wiérowych o duzej gestosci. Ze wzgledu na projektowane
wykonczenie powierzchni podiogi wykfadzing dywanowa (PCW w pomieszczeniach mokrych) na piyty
nalezy utozy¢ ptyte wzmacniajacg gipsowo-widknowa o grubosci 20mm. W kanaly plyt nalezy utozyé
rury PE-RT/Alu/PE-RT o $rednicy 16mm. Zasilanie poszczegélnych obiegéw ogrzewania podiogowego
projektuje sig z pomieszczenia wentylatorni gdzie zostang zlokalizowane rozdzielacze z zaworami z
sitownikami na powrocie oraz rotametrami na zasileniu. Sitowniki poszczegdinych obiegdéw sterowane
bedgq z centrali zlokalizowanej w pomieszczeniu wentylatorni w zaleznosci od panujacej w
poszczegdblnych pomieszczeniach temperatury.

Przygotowanie odpowiednich parametréw wody grzewczej odbywac sie bedzie za pomocg zmieszania
wody zasilajacej z powrotng. Na uktad zmieszania skltada si¢ zawér trojdrogowy, pompa obiegowa
czujnik temperatury zasilania temperatury ogrzewania podtogowego oraz regulator temperatury.
Dodatkowo w pomieszczeniach 0.2-aneks konsultacyjny, 0.3-klatka schodowa, oraz 0.4-pracownia
zaprojektowano grzejniki ptytowe stalowe celem pokrycia catkowitych strat ciepta. Zasilenie grzejnikow
projektuje sie z oddzielnego rozdzielacza. Wiaczenie rozdzielcza nalezy dokonaé do przewodéw c.o.
przed zmieszaniem. W pomieszczeniu wentylatorni.

Ze wzgledu na znaczacy ztad ukfadu ogrzewania projektuje sie w pomieszczeniu wentylatorni montaz
naczynia wzbiorczego.

Podtaczenie poszczegoinych petli oraz armatury zgodnie ze schematem.

Istniejace przewody odpowietrzenia c.o., na poziomie 400 oraz 500 nalezy zdemontowac¢ i zaslepié na
poziomie 400. Zakres demontazy wg rysunkéw. Przy istniejacym grzejniku na poziomie 400 nalezy na
gatezi powrotu zamontowa¢ odpowietrznik, analogicznie do odpowietrznika na galezi zasilania.

Instalacja podgrzewu powietrza wentylacyjnego

Zgodnie z projektem wentylacji nawiewno-wywiewnej przygotowywanym réwnolegle, projektuje sie
centrale nawiewno-wywiewng na potrzeby wentylacji pomieszczen poddasza. Obliczeniowy wydatek
powietrza wynosi 2100m3/h, zapotrzebowanie na ciepto na podgrzew powietrza wentylacyjnego wynosi
5,4kW. Ponadto w ilosci zapotrzebowania na ciepto ujeto zgodnie z wytycznymi projektu wentylagji ilo$¢
ciepta (5,3kW) potrzebng do ogrzania ciepta na potrzeby wentylacji czytelni. Wentylacja czytelni
odbywac sig bedzie za pomocg oddzielnej centrali wentylacyjnej i bedzie realizowana w kolejnym etapie
realizacji przebudowy poddasza. Niemniej jednak nalezy wykona¢ odejscia przewodow c.o. celem
przysziego podtaczenia nagrzewnicy centrali na potrzeby wentylacji pomieszczen czytelni.

Centrala dla potrzeb wentylacji pomieszczen przebudowywanego poddasza zlokalizowana bedzie w
pomieszczeniu wentylatorni. Dla zaprojektowanej centrali nalezy dostarczy¢ cieplo do podgrzewu
powietrza zewnetrznego w ilosci:

- centrala wentylacyjna ZN1 - 5,4kW

W tym celu projektuje sig instalacje zasilania z rur stalowych ze szwem, od pionu wprowadzonego do
pomieszczenia wentylatorni z piwnicy do nagrzewnicy centrali.

Na przytaczu do centrali projektuje sie zawdr trojdrogowy, pompe obiegows, filtr siatkowy oraz armature
odcinajaca. Sterowanie pracg pompy oraz zaworu trojdrogowego zapewnia automatyka centrali.
Parametry pompy oraz z zaworu tréjdrogowego zgodnie z projektem wykonawczym.

Trasa prowadzenia przewodéw ciepta technologicznego, $rednice rur oraz lokalizacja centrali wg
rysunkow.

.1. Pompa obiegowa dla instalacji ogrzewania podiogowego.
Qco = 11,2kW
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Wydajnos¢ pompy:
%
G =115 1% o =1,75m>/ h
4,2-(45-39,4)-991,4

Straty cisnienia:
- straty w obiegu ogrzewania podtogowego App = 17,1 kPa

- strata na zaworze mieszajgcym Ap; = 7,72 kPa
Razem 24,82 kPa

Wysokos¢ podnoszenia pompy:
App=1,2x14 = 16,8 kPa
2482
P 9.81.0,9914

2

5.4.2. Pompa obiegowa dla instalacji zasilania centrali ZN1

Qco =5,4 kW
Wydajnos¢ pompy:

*
G=115 3,4 * 3600 =0,24m’ / h
4,2-(80-60)-977,8

Wysoko$¢ podnoszenia pompy nalezy dobra¢ w zalezno$ci od strat nagrzewnicy przyjetej centrali
wentylacyjnej.

5.4.3. Naczynie wzbiorcze instalacji c.o.
- pojemnos¢ instalacji — 300 dm3
- wysokos¢ statyczna w miejscu podtgczenia naczynia wzbiorczego Hst = 0 m
- ciSnienie wstepne w naczyniu wzbiorczym:

po =0+0,2 = 0,5 bar
Przyjeto cisnienie wstepne po=1 bar.
- maksymalne ci$nienie robocze instalacji pmax = 3 bar
- przyrost objeto$ci whasciwej instalacji Av = 0,0096 m3/kg
- gestos¢ wody w temperaturze poczatkowej p1 =999,7 kg/m3

Pojemnos¢ uzytkowa:
V,=V-p -Av=0,3-999,7-0,0096 = 2,88 43

Pojemnos¢ catkowita:
v o=y, Dot e 3t s g6 im
Poax — P 3-1

Wymagana $rednica wewnetrzna rury wzbiorczej:
d=0,7-42,88 =1,18mm

Przyjeto przeponowe naczynie wzbiorcze o pojemnosci 8 dm3
- maksymalne cisnienie robocze 6 bar
- przytacze Dn —'
Instalacje c.o. nalezy napetia¢ wodg do wartosci cisnienia:
PF=po+0,3=1,0+0,3=1,3 bar
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5.4.4. Zawor tréjdrogowy - ogrzewanie podtogowe

5.5.

G=1,75m3h

Straty ci$nienia w obiegu:

Apk= Ap1=17,1 kPa

Zatozony autorytet zaworu A=0,7

Strata ci$nienia na zaworze:

Ap, = 0.7 17,1 = 40kPa = 0,40bar

1-07

Wymagane kvs zaworu:

_ L7 2,77m* | h

kvv
- 40,4
Przyjeto zawdr tréjdrogowy z gwintem wewnetrznym Dn25, kvs =10m?3/h z sitownikiem.
Rzeczywista strata ciSnienia na zaworze:

2
Ap, = 1é7352 =0,077bar = 7,72kPa

b

Rzeczywisty autorytet zaworu:
N 2. 0,31
7,72 +17,1

Materiaty, armatura i grzejniki

Przewody instalacji c.o. w poziomie piwnicy oraz pion c.0. z doprowadzeniem do pomieszczenia
wentylatorni i podejsciami do uktadu zmieszania oraz podej$ciem do centrali ZN1 projektuje sie z rur
stalowych czamych ze szwem typu Sredniego, faczonych przez spawanie. Potaczenia z armaturg
gwintowane.

Przewody ogrzewania podiogowego od rozdzielaczy projektuje sie z rur PE-RT/AIU/PE-RT o $rednicy
16mm taczonych za pomocgq ztaczek zaciskanych tmax=90 °C, pmax=0,6 MPa.

Armatura:

Instalacja rozprowadzajaca:

Pod pionem projektuje sie: na przewodzie zasilajgcym zawér odcinajacy na przewodzie powrotnym
rownowazacy, uktad zaworéw zapewnia regulacje ciSnienia oraz umozliwia spust wody z instalacji. W
najwyzszych punktach instalacji tj. w pomieszczeniu wentylatorni na przewodach zasilania i powrotu
nalezy zamontowaC zawory odpowietrzajagce samoczynne. Do rozdziatu instalacji na poszczegdine
obiegi c.0. nalezy zastosowac rozdzielacze z zamontowanymi rotametrami na belce zasilajacej oraz
zaworami termostatycznymi pod sitowniki na belce powrotnej. Belki rozdzielaczy zasilania i powrotu
nalezy wyposazy¢ w zawory odpowietrzajace.

Dia grzejnikéw z wbudowanym zaworem termostatycznym (zasilanie dolne)

- wktadki termostatyczne wbudowane dostarczone w komplecie z grzejnikiem,

- glowice termostatyczne, zakres temperatury 5+ 26 °C, z mozliwoscig blokady zakresu regulacii
temperatury w przedziale 16-26 °C,

- przytaczeniowy zestaw zaworowy do instalacji dwururowej, katowy dla grzejnikéw z zasilaniem dolnym
o rozstawie 50 mm. Przytacze zawor grzejnik gwint %" wewnetrzny, przytacze do instalacji gwint %"
zewnetrzny pod ztgczke zaciskowg dla rur PEX.

Grzejniki:

Projektuje sie grzejniki stalowe ptytowe z konwektorami

- Z zasilaniem dolnym i wbudowanym zaworem termostatycznym oraz odpowietrznikiem,
Typy i wielko$ci grzejnikdw w poszczegoinych pomieszczeniach w/g rysunkow.
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Dopuszcza sie zastosowanie grzejnikow innego producenta o zblizonych parametrach technicznych i
takiej samej wydajno$ci z uwzglednieniem wspdtczynnika przeliczeniowego dla obnizonych parametrow
wody.

5.6.  Proby szczelnosci

Instalacje c.0. po wykonaniu nalezy wypluka¢ wodg zimna, a nastepnie poddaé prébie szczelno$ci.
Ciénienie probne p=0,45 MPa, minimalny czas trwania proby szczelnosci t=30 min. Instalacja musi by¢
napetniona catkowicie wodg i odpowietrzona 24 godziny przed préba.

Uwaga: w czasie rozruchu instalacji wzrost temperatury wody nie powinien przekraczaé 5°C/h.

5.7.  Zabezpieczenie antykorozyjne i izolacje termiczne

Po pomysinym wyniku proby szczelno$ci przewody z rur stalowych czarnych oczysci¢ do Il stopnia
czystosci, zagruntowaé farbg ftalowg do gruntowania, miniowa, a nastepnie pomalowa¢ dwukrotnie
farbg ftalowg, farby odporne na temperature do 100°C.

Rurociggi instalacji c.o. prowadzone w $cianach budynku nalezy zaizolowac termicznie otulinami wg
punktu 3.8

5.8.  Zabezpieczenie pozarowe budynku w czasie realizacji robot

Prace zwigzane z budowg instalacji wod.-kan. i c.0. w budynku nalezy prowadzi¢ przy zachowaniu
obowigzujgcych przepisow bhp i p.poz. w szczegoinosci:
1. Przestrzegaé ustalen zawartych w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia 27.04.2000r.

w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy pracach spawalniczych.

(Dz. U. nr 40 poz. 470 z 2000r.)

5.8.1. Prace spawalnicze
Prace spawalnicze sg zaliczane do prac pozarowo niebezpiecznych.
Z tego wzgledu prace spawalnicze wykonywac z zachowaniem szczegolnej ostroznosci.
Nalezy zapewni¢ wyposazenie stanowisk spawania rur w niezbedny sprzet gasniczy: gasnice
proszkowg z proszkiem ABC o tadunku minimum 2,0 kg, hydronetke lub wiadro z woda, koc gasniczy.
Po zakoriczeniu spawania rur, po uptywie 1 godziny od zakoriczenia prac oraz nastepnie po 2 i 4
godzinach od ich zakoficzenia, nalezy dokona¢ ponownego przegladu wszystkich miejsc spawania.

6.0.  Charakterystyka energetyczna budynku

Charakterystyka energetyczna dotyczaca przebudowywanej czesci budynku zostata objeta odrebnym
opracowaniem.

W niniejszym projekcie zawarto tylko obliczenia dotyczace instalacji sanitarnych.
6.1.  Wymagania dotyczace oszczednosci energii

Zgodnie z obowigzujacymi przepisami zastosowano izolacje o grubosciach nie mniejszych jak podane w
tabeli, punkt 3.8 opisu technicznego.

6.2. Podsumowanie

Zgodnie z §329 ust. 2 pkt 1 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie — Dz. U. Nr 75 poz. 690
z pdzniejszymi zmianami przebudowywane poddasze spetnia wymagania Dziatu X w/w rozporzadzenia.

7.0.  Podstawowe warunki realizacji robot

Dla realizacji robot nalezy opracowac plan bezpieczerstwa i ochrony zdrowia t.zw. ,Plan bioz” zgodnie z
Dz. U. Nr 120 poz. 1126 z 2003r. na podstawie informacji zataczonej do niniejszego projektu.
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Roboty wykona¢ zgodnie z dokumentacja, normami i przepisami.

Nalezy bezwzglednie przestrzega¢ obowigzujgacych przepisow BHP, szczegblnie Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych Dz. U. Nr 47 poz. 401.

Zmiany wprowadzone w czasie realizacji, majace wptyw na przyjete rozwigzanie wymagajg akceptacii
autoréw dokumentacji i muszg by¢ potwierdzone wpisami do dziennika budowy. Powyzsze dotyczy
rowniez zmian materiatowych.

Montaz przewoddw i uzbrojenia wykona¢ zgodnie z instrukcjg montazowg producenta wyrobdw,
Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych z 1994r.

Materialy zastosowane do montazu instalacji muszg posiadac:

- atest higieniczny,

- atesty i dopuszczenia do stosowania w Polsce,

- certyfikat zgodno$ci lub deklaracje zgodnosci.

Aktualnos¢ atestdw, aprobat technicznych, certyfikatow nalezy sprawdzi€¢ przed wbudowaniem lub
zastosowaniem w obiekcie.

Dokumenty te muszg zosta¢ przekazane Inwestorowi razem z protokdtem odbioru koricowego.

8.0. Gospodarka odpadami

Zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt 22 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 o odpadach (Dz. U. nr 62 poz. 628 z
2001r.) wytwércg odpadow powstajacych w wyniku Swiadczenia ustugi w zakresie budowy, rozbiorki i
remontu obiektu jest podmiot, ktory Swiadczy ustuge.

Wykonawcy poszczeg6inych robot, przed podjeciem prac, powinni uzyskaé decyzje zatwierdzajacq
program gospodarki odpadami niebezpiecznymi oraz zlozy¢ informacje o wytwarzanych odpadach oraz
0 sposobach gospodarowania odpadami innymi niz niebezpieczne. Wszystkie odpady powstajace w
czasie robot budowlano — montazowych — resztki materiatow izolacyjnych, opakowania po izolacji,
koncowki rur i ksztattownikow, koncowki elektrod, izolacja z welny mineralnej - nalezy zbiera¢ do
hermetycznych, zamykanych pojemnikéw i usuwac na biezaco poza teren wykonywania robot.

Dalsze postepowanie z odpadami zgodnie z programem gospodarki odpadami niebezpiecznymi oraz
przekazang informacjg o sposobach gospodarowania odpadami innymi niz niebezpieczne.
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9.0,

Przepisy zwigzane z tematem opracowania

L.p.

Tytut aktu prawnego.

1

Ustawa z dnia 07.07.1994r. Prawo Budowlane — tekst jednolity — Dz. U. nr 156/2006 poz. 1118
Z pdzniejszymi zmianami.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie — Dz. U. Nr 75 poz. 690 z pdzniejszymi zmianami.

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17.09.1999r. w sprawie bezpieczehstwa i higieny pracy
przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych — Dz. U. Nr 80 poz. 912.

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. w sprawie ogélnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy — Dz. U. Nr 129 poz. 844.

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28.08.2003r. w sprawie
ogloszenia jednolitego tekstu Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogélnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy — Dz.U. Nr 169 poz. 1650.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych — Dz. U. Nr 47 poz. 401.

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16.06.2003r. w sprawie
uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpoZzarowej
—Dz. U. Nr 121 poz. 1137 z pdzniejszymi zmianami.

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administraciji z dnia 21.04.2006r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terendw — Dz. U. Nr 80 poz. 563.

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24.07.2009r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych — Dz. U. Nr 124 poz. 1030

10

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia —
Dz. U. Nr 120 poz. 1126.

11

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003r. w sprawie szczegétowego zakresu i
formy projektu budowlanego Dz. U. Nr 120 poz. 1133 z pdzniejszymi zmianami.

12

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004r. w sprawie szczegblowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikaciji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz
programu funkcjonaino — uzytkowego — Dz. U. Nr 202 poz. 2072 z p6zniejszymi zmianami.

13

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 14.01.2002r. w sprawie okre$lenia przecigtnych norm
zuzycia wody — Dz. U. nr 8 poz. 70.

14

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z 24 lipca 2006 . w sprawie warunkow, jakie nalezy spetni¢ przy
wprowadzaniu $ciekéw do wad lub do ziemi oraz w sprawie substanciji szczegélnie szkodliwych dla
$rodowiska wodnego Dz. U. nr 137 poz. 984/2006 ze zmianami.

15

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 listopada, 2006 r. w sprawie wymagan, jakim powinny
odpowiadaé pod wzgledem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urzagdzenia zaktadu opieki
zdrowotnej - Dz. U. Nr 213 poz. 1568.

16

Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych z 1994r.
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Il. ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW

Zestawienie materiatbw zgodnie z projektem wykonawczym
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lil.INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Nazwa i adres obiektu budowlanego:
Politechnika Gdanska; ul. Narutowicza 11/12; Gdarsk

Nazwa Inwestora i jego adres:
Politechnika Gdanska; ul. Narutowicza 11/12; Gdansk

Nazwa i adres Jednostki Projektowania:

Eco Technologie Krzysztof Wojtowicz
ul. Cyprysowa 5b/20
83-000 Pruszcz Gdariski

Projektant sporzadzajacy informacje BIOZ:
mgr inz. Krzysztof Woéjtowicz

Specjalno$c¢: instalacje i urzadzenia sanitarne
upr. bud: POM/0035/PO0S/09, POM/IS/0277/09

1.0. Zakres robot

Informacja dotyczy budowy instalacji wewnetrznych wody zimnej, cieptej, ¢.o. oraz kanalizacji sanitarnej
dla przebudowywanego poddasza w Gmachu Gtownego Politechniki Gdanskiej w Gdarisku.

Zakres robot zgodnie z opisem technicznym.

2.0. Elementy zagospodarowania stwarzajace zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
Elementy istniejgcego zagospodarowania terenu stwarzajace zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi zatrudnionych przy realizacji robot:

- istniejgce drogi wewnetrzne — na terenie dziatki Inwestora, po ktorych bedzie sie odbywat ruch
pojazdow,

- maszyny i sprzet budowlany uzywany sie po terenie budowy.

3.0. Przewidywane zagrozenie podczas realizacji robot
W czasie realizacji robét moga wystapi¢ nastepujace zagrozenia:

1. Zagrozenia zwigzane ze skladowaniem materiatow

- nieodpowiednie sktadowanie elementow instalacji, urzadzen wyposazenia budynku i instalacii,
- nieprawidtowe zabezpieczenie materiatow tatwopalnych.

2. Zagrozenia zwigzane z przenoszeniem materialow

- uderzenie, przygniecenie cztowieka przez spadajgce materialy i ciezkie elementy instalacji,
- awarie sprzetu w czasie pracy np. elektronarzedzi do montazu instalacji.
- porazenie pradem.

3. Zagrozenia zwigzane z transportem ludzi, sprzetu

- potkniecie sie, poslizgniecie, upadek ze Srodkow transportu,

- potracenia i uderzenia przez pracujgcy sprzet.

4. Zagrozenia zwigzane z wykonywaniem instalacji i praca sprzetu

- upadek z wysokosci,

- upadek z wysokosci roéznych przedmiotow i narzedzi,

- uderzenie przez pracujacy sprzet lub sprzet niewtasciwie zabezpieczony,
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- zastabnigcie w czasie rob6t na rusztowaniach.
5. Zagrozenia w czasie montazu instalacji

- porazenia pradem elektrycznym,

- oparzenia przy zgrzewaniu, lutowaniu i spawaniu rur,

- przygniecenie przez ciezkie przedmioty — elementy instalacji,

Zagrozenia wystepujg w czasie catego cyklu realizacji robot zwigzanych z montazem instalacii.

4.0. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow

Pracownicy powinni by¢ przeszkoleni w zakresie ogoinych przepiséw BHP, muszg posiada¢ $wiadectwa

szkolenia wstepnego i okresowego.

Pracownicy powinni by¢ zapoznani z ryzykiem zawodowym wystepujacym na danym stanowisku.

Odbycie szkolenia powinno by¢ potwierdzone przez pracownika na piSmie.

Pracownikom na placu budowy powinny by¢ udostepnione aktualne instrukcje bezpieczenstwa i higieny

pracy dotyczace wykonywania robét, obstugi maszyn i urzadzen, udzielania pierwszej pomocy,

postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia lub niebezpiecznymi.

Na stanowiskach pracy nalezy przeprowadzi¢ codzienny instruktaz stanowiskowy zawierajacy:

- omowienie zakresu prac na dzien roboczy,

- wskazanie bezpiecznego sposobu ich wykonania i wystepujgcych zagrozen,

- wyznaczenie 0s6b odpowiedzialnych za poszczegoine grupy pracownikéw w wypadku koniecznosci
opuszczenia placu budowy przez mistrza lub brygadziste.

5.0. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom

Dla realizacji rob6t zgodnej z obowigzujacymi przepisami nalezy zapewni¢ kierowanie budowg przez

osoby posiadajace odpowiednie przygotowanie zawodowe oraz gdy jest to wymagane odpowiednie

uprawnienia.

Pracownicy powinni by¢ przeszkoleni i wyposazeni w $rodki ochrony osobistej odpowiednie do

wykonywanych prac:

- zapoznanie z ogélnymi przepisami BHP podczas wykonywania robét budowlanych,

- wladciwg odziez robocza, zabezpieczenia przed upadkiem z wysokosci, kaski ochronne,

- wyposazenie budowy w odpowiednie zaplecze oraz umieszczenie w widocznym miejscu spisu
telefondw alarmowych i apteczki pierwszej pomocy,

- pracownicy powinni zna¢ instrukcje ewakuacji w wypadku pozaru,

- nalezy stosowac sprawne urzadzenia i narzedzia posiadajace aktualne niezbedne badania techniczne,

- urzadzenia dzwigowe i rusztowania powinny posiadaC atesty i za$wiadczenia o dopuszczeniu do
eksploataciji,

- budowa powinna zosta¢ oznakowana tablicg informacyjng zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz
tablicg z ogtoszeniem dotyczacym wielkosci zatrudnienia i planu BIOZ.

Pracownicy powinni znaé telefony alarmowe:
- pogotowia ratunkowego,

- strazy pozarnej,

- strazy miejskiej,

- policji.

6.0. Zalecenia ogéine

Wszystkie roboty muszg by¢ wykonywane zgodnie Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z
6.02.2003 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych.
Wszystkie zastosowane materialy budowlane muszg odpowiadaé ustaleniom Art. 10 Prawa
Budowlanego.
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IV. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA | SPRAWDZAJACEGO DOTYCZACE PROJEKTU
BUDOWLANEGO, UPRAWNIENIA BUDOWLANE, ZASWIADCZENIA ORGANOW
SAMORZADU ZAWODOWEGO

OSWIADCZENIE.

ZGODNIE Z ARTYKULEM 20 UST. 4 USTAWY Z DNIA 07. LIPCA 1994r. ,PRAWO BUDOWLANE’
(tekst jednolity Dz.U. nr 156 poz. 1118 z 2006r. Z POZNIEJSZYMI ZMIANAMI ) OSWIADCZAMY, ZE
NINIEJSZY PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJI WODY ZIMNEJ, CIEPLEJ, CENTRALNEGO
OGRZEWANIA ORAZ KANALIZACJI SANITARNEJ DLA PRZEBUDOWY PODDASZA W GMACHU
GLOWNYM POLITECHNIKI GDANSKIEJ PRZY UL. NARUTOWICZA 21/22 W GDANSKU, DZ. NR
403, OBREB 0055, ZOSTAL SPORZADZONY ZGODNIE Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI |
ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNE.

PROJEKTANT: mgr inz. Tomasz Bieniecki
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SPRAWDZAJACY: mgr inz. Krzysztof Wojtowicz ~ g¢44/4




