G e

e

i

POMORSKA OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

ZASWIADCZENIE

Pan(i) Marcin Janowicz
80-809 Gdansk ul.Lipowicza 61

jest cztonkiem

Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa
0 numerze ewidencyjnym POM/IS/1657/01
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne
od dnia 2012-01-01 do 2012-12-31

d ﬁSk 2011-11-15r. POMORSKA OKREGOWA LR L AN
Gda g IZBA INZYNIERGW BUDOWNICTWA
80-840 Gdanek, ul. Swietojunsks 43,44
@) Tel (0-58) 324-80-77
Fox (0-58) 301-44-88

\ 23 2godno$é z oryginatem

224

18Y



i i iatmin

wepa projekt

OPIS TECHNICZNY.
1.0 PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA.

Niniejszy projekt zawiera rozwigzanie instalacji wentylacji mechanicznej w adaptowanych
pomieszczeniach poddasza bloku B i C Gmachu Gtéwnego Politechniki Gdanskig;j.

Na opracowanie sktadajg sie:

opis techniczny,
obliczenia
rysunki

2.0 PODSTAWA OPRACOWANIA.

Opracowanie wykonano w oparciu o:

- projekt architektoniczny

- uzgodnienia miedzybranzowe na etapie projektowania,

- ustalenia z Inwestorem dotyczace ogélnych wytycznych dla potrzeb projektu.

3.0 OPIS OBIEKTU.

Adaptowane poddasza w bloku B i C Gmachu Gtéwnego Politechniki Gdanskiej
przeznaczone bedg na pomieszczenia dydaktyczne. Na poziomie 400 bedzie archiwum,
na poziomie 500 powstang pracownie o charakterze pokoi biurowych i sal dydaktycznych.

4.0 OPIS PROJEKTOWANYCH ROZWIAZAN.

Ze wzgledu na funkcje poszczegdlnych pomieszczen, projektuje sie dwa systemy
wentylacji mechanicznej jeden dla bloku B i jeden dla bloku C. Dodatkowo projektuje sie
osobny maty ukfad dla sali seminaryjne;.

Pomieszczenia biurowe wentylowane bedg za pomocg central nawiewno wyciggowych z
odzyskiem ciepta, z nagrzewnicg wodng, z filtrami i zespotami wentylatorowymi. Centrale
zapewnig dostarczenie $wiezego powietrza, zimg ogrzanie go do temp. panujacej w
pomieszczeniach. Centrale umieszczone bedg w wentylatorniach na poziomie 500.

Powietrze rozprowadzone bedzie kanatami magistrainymi ( nawiewnym i wyciagowym )
umieszczonymi pod kalenicg. W zaleznosci od miejsca od gtéwnych kanatéw beda
odchodzity mniejsze przewody do poszczegdlnych pomieszczen.

Osobne ukfady wyciggowe przewidziano jest do wentylacji pomieszczern WC. i pom.
technicznych.

5.0 WYTYCZNE WYKONAWCZE

- Przewody i ksztaitki wentylacyjne typowe wykonywac
Elementy o wvmxarach nietypowych wykonywaé na montazu,
[ Potgczenia kanatow Wykonac pr,
pomocy ocynkowanych ko%merzy z uszczelnieniem z gumy porowatej i
silikonowej. Kanaty wentylacyjne spiro stosowaé w wersji z uszczelka. Potgczenia
przewodami elastycznymi wykonaé przy pomocy obejm zaciskowych.

- Podwieszenie kanatéw, urzgdzen, tlumikéow oraz ich mocowanie w przestrzeni
miedzystropowej wykona¢ za pomocg systemu z perforowanymi ksztattownikami,
wibroizolatorami gumowymi, pretami gwintowanymi i kotkami metalowymi,

- Przejscia przewodow przez Sciany i stropy uszczelnia¢ pianka poliuretanowsg lub
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- Na odgatezieniach od przewodéw magistralnych montowaé przepustnice
regulacyjne dla zapewnienia mozliwosci wyregulowania wydajnosci powietrza.

- Instalacje wentylacyjne ulegajace zakryciu zgtosi¢ uprzednio inspektorowi nadzoru
celem dokonania odbioru .

- W kanatach nalezy zamontowac otwory rewizyjne umozliwiajgce
wyczyszczenie calej instalacji.

6.0 WYTYCZNE DLA INNYCH BRANZ

6.1 Wytyczne budowlane
- Wykona¢ przejScia i przekucia dla przewodow wentylacyjnych w przegrodach
budowlanych,
- Wykona¢ opierzenia i uszczelnienia przejs¢ przewoddw wentylacji przez dach,

6.2 Wytyczne dla instalacji elektrycznych
- Wykonaé zasilanie w energie elektryczng rozdzielnic automatyki, okablowanie
miedzy rozdzielnicami a centralami i elementami automatyki prowadzi
wykonawca instalacji wentylacji
- Wykonac instalacje zasilania klap p.pozarowych z sitownikami
6.3 Wytyczne automatyki
Urzadzenie zasilane i regulowane bedzie z rozdzielnicy automatyki, w ktorej czesc

regulacyjna jest potgczona z czescig elektroenergetyczng i zamknieta w jednej obudowie
w postaci rozdzielnicy zasilajaco-sterownicze;.

Automatyka dla zespotdw nawiewno wyciggowych powinna spetnia¢ nastepujace

~ zalozenia:

- regulacja temperatury nawiewu

- mozliwesé pracy w trybie sterowanym zegarem jak réwniez w trybie zatgczania i
wyigczania recznego

- plynna regulacja wydajnosci nagrzewnicy

- zabezpieczenie p-zamrozeniowe nagrzewnicy

- pomiar i sygnalizacja spadku ci$nienia na filtrach

- pomiar i sygnalizacja spadku ci$nienia na wentylatorach

- mozliwos¢ sterowania centralg ze zdalnej kasetki

- mozliwo$¢ wytgczenia centrali po otrzymaniu sygnatu z instalacji p-poz.

- sterowanie pompa obiegowa nagrzewnicy

6.5 Wytyczne wod-kan i co
- Nalezy wykona¢ zasilanie wymiennika centrali wentylacyjnej
- Przewidzie¢ armature odcinajgca dla wymiennika,
- Zapewni¢ mozliwo$¢ odpowietrzenia i spustu wody z wymiennikow

7.0 WYMAGANIA SZCZEGOLOWE.
7.1 Ochrona akustyczna
Instalacje wyposazone zostang w ttumiki akustyczne.

Tam, gdzie to jest mozliwe, zastosowano predkosci powietrza w kanatach w granicach 4-
5mf/s.
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Szczegdtowy dobor elementow wentylacji zostanie przeprowadzony uwzgledniajgc norme
PN-N-01307/1994 — Hatas. Dopuszczalne wartosci hatasu w srodowisku pracy.
Wymagania dotyczgce pomiarow.

Nalezy wytlumi¢ pomieszczenia wentylatorni na poziomie 500.
7.2 Ochrona termiczna
W celu zapewnienia dostatecznej ochrony termicznej odcinki przewoddéw blaszanych

prowadzgce chtodne powietrze klimatyzowane zostang zaizolowane materiatem (JMMA

19 mm. Przewody czerpne do central oraz przewody prowadzace ciepte powietrze
bedg zaizolowane materiatem o 7/%&&6@ 32 mm.

- \‘_"—
8.0 ZABEZPIECZENIE PRZECIWPOZAROWE /

Zgodnie z obowigzujacymi przepisami przewody wentylacyjne w miejscu przejcia przez
elementy oddzielenia przeciwpozarowego powinny by¢ wyposazone w przeciwpozarowe
klapy odcinajgce o klasie odpornosci ogniowej (EIS) réwnej klasie odpornosci wymaganej
dla danego elementu.

Klatka schodowa w obrebie pomieszczen bedzie zabezpieczona przed zadymremem przez
nawiew powietrza i utrzymanie nadcisnienia.

Jako kryteria ilosci powietrza przyjeto ( klasa systemu -~ A ).

- nadci$nienie 50 Pa przy wszystkich drzwiach zamknigtych

- predko$¢ wyptywu powietrza przy otwartych drzwiach min. 0,75 m/s

Do nawiewu zastosowano wentylator ze zmienng ilo$cig powietrza zalezng od ciSnienia w
kiatce schodowej. Czerpie on powietrze z zewnatrz budynku i nawiewa do klatki

schodowej. Przy zamknietych drzwiach na klatke w celu utrzymania nadcisnienia max 50
Pa zmienia sie wydatek wentylatora.

9.0 INNE

Zestawienie i podziat poszczegolnych zespotow oraz ich dane techniczne potrzebne do
doboru podane zostang w obliczeniowe] czeéci projektu.

Opracowat:
Stawomir Pachnik ; V[;

Adam Welenc /Q‘L&'
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OPIS

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 .
Dz.U. nr 120 ,w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia” ponizej wymienia sie informacje dotyczace
zagrozen, ktére moga wystapi¢ przy prowadzeniu prac wykonawczych zwigzanych z
instalacjg wentylacji mechanicznej w adaptowanych poddaszach bloku B i C Gmachu
Gtéwnego Politechniki Gdanskiej

1. Zakres robét zamierzenia budowlanego.

Zamierzenie budowlane obejmuje:
- wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej w adaptowanych poddaszach bioku B i
C Gmachu Gtéwnego Politechniki Gdanskiej

Kolejnosc realizacji:
- realizacja instalacji wentylacji mechanicznej:
- wykonanie instalacji wewnagtrz budynku,
- posadowienie urzgdzen wentylacyjnych w na dachu,
- rozruch i regulacja instalaciji,

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych.

Wszystkie prace odbywad sie beda w ramach jednego obiektu budowlanego.

3. Elementy zagospodarowania terenu moggace stwarzac¢ zagrozenie bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi.

Na terenie prowadzonych roboét brak jest elementow stwarzajgcych zagrozenie dla ludzi.

4. Przewidywane zagrozenia moggce wystapi¢ podczas realizacji robot
budowlanych.

4.1. Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu instalacii wewnatrz budynku.

Nie przewiduje sie specjalnych zagrozen przy realizacji instalacji wewnatrz budynku.

Prace wykonywane bedg na niewielkich wysokosciach na rusztowaniach i one powinny
by¢ wykonywane z zachowaniem specjainych srodkéw ostroznosci.

4.2. Zagrozenia wystepuijace przy posadowieniu urzadzen wentylacyinych na dachu.
Zagrozeniem przy realizacji tego etapu moze by¢ transport elementéw wentylacyjnych
( czerpnie dachowe ). Dostarczenie urzgdzen na dach odbedzie sie recznie ( niewielkie
gabaryty elementéw ), zagrozenie moze stanowi¢ przemieszczanie ich po dachu.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem
do realizacji robot szczeg6lnie niebezpiecznych.

WEPA PROJEKT Stawomir Pachnik Adam Welenc S.C. 80-143 Gdanisk, ul. Sowinskiego 17/6 tel /fax 300-52-65
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Przed przystgpieniem do robdt osoby dopuszczajace do pracy i kierujgce pracg powinny:

- zapoznac pracownikéw ze sposobem przygotowania miejsca pracy,

- omowic z pracownikami sposoby wykonania robot,

- przeszkoli¢ pracownikow w zakresie BHP,

- wskazac wystepujace zagrozenia,

- przedstawi¢ zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,

- okresli¢ zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegblnie niebezpiecznymi
przez wyznaczone w tym celu osoby,

- omowic zasady stosowania przez pracownikéw srodkow ochrony indywidualnej oraz
wilasciwej odziezy i obuwia roboczego,

6. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach
szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie.

6.1. _Zagospodarowanie terenu prac.

Zagospodarowanie terenu prac wykonaé nalezy przed rozpoczeciem robét montazowych,
co najmniej w zakresie:

a) zabezpieczenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych,

b) wykonania drog, wyjsc i przejs¢ dla oséb postronnych,

c) doprowadzenia energii elektryczne;j,

d) urzadzenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych

e) zapewnienia o$wietlenia naturalnego i sztucznego,

f) urzadzenia sktadowisk materiatow

Teren prac powinien by¢ w miare potrzeby skutecznie zabezpieczony przed osobami
postronnymi.

Instalacje rozdziatu energii elektrycznej na terenie budowy powinny by¢ wykonane oraz
utrzymywane i uzytkowane w taki sposoéb, aby nie stanowily zagrozenia pozarowego lub
wybuchowego i chronity pracownikéw przed porazeniem pragdem elektrycznym.

Dopuszczalne jest korzystanie z istniejgcych w poblizu budowy pomieszczer i urzadzen
higieniczno — sanitarnych inwestora, jezeli przewiduje to zawarta umowa.

Na terenie budowy powinny byé wyznaczone oznakowane miejsca do sktadania
materiatow i wyrobéw. Sktadowiska materiatow, wyrobéw | urzadzen technicznych nalezy
wykona¢ w sposéb wykluczajacy mozliwosé wywrdcenia, zsuniecia, rozsuniecia sie lub
spadniecia sktadowanych wyrobdw i urzadzen.

Teren budowy powinien by¢ wypasazony w sprzet niezbedny do gaszenia pozarow, ktdry
powinien by¢ regularnie sprawdzany, konserwowany i uzupeiniany, zgodnie z
wymaganiami  producentéw i przepisow przeciwpozarowych. Rodzaj, ilo§¢ i
rozmieszczenie gasnic przenosnych powinno by¢ zgodne z wymaganiami p.poz,

6.2. Roboty instalacyjne

W celu zapobiezenia niebezpieczenstwom wynikajacym z robdt nalezy:
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- okresli¢ sposoby powiadamiania pracownikéw o mozliwym zagrozeniu np. pozarem
oraz okresli¢ droge ewakuacji wytyczong wezesniej trasa,

- zapewnic pracownikom stosownie do potrzeb: sprzet, narzedzia oraz s$rodki
ochrony indywidualnej,

- Wyznaczy¢ odpowiednie osoby do prowadzenia bezposredniego nadzoru nad
pracami szczegdinie niebezpiecznymi,

Na podstawie w/w informacji Kierownik budowy jest obowigzany sporzadzié, lub
zapewniC sporzadzenie przed rozpoczeciem budowy, planu bezpieczenstwa i

ochrony zdrowia.
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