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UWAGI:

1. Projekt architektoniczny nalezy rozpatrywac Igcznie ze
wszystkimi opracowaniami branzowymi

2. Przed przystqpieniem do robdt budowlanych wymiary

nalezy sprawadzi¢ w naturze, w przypadku roznic nalezy

skontaktowac sig z projektantem

3. Uzyte do budowy materialy i zastosowane technologie
winny posiadac odpowiednie atesty dopuszczajgce je do

stosowania na terenie rp.

4. Zmiany | odstgpstwa od projektu — wynikle w trakcie
budowy — wymagajq uzgodnien z projektantami.

UWAGI SZCZEGOL OWE:

1. Istniejgce Sciany ceglane nalezy odlurzy¢ i oczyscic,
wigksze ubytki uzupefnic. Nastgpnie Sciany nalezy
zagruntowac gruntem z systemem farby, a nastgpnie pokryc
farbg w kolorze biatym. Stosowac farby akrylowe lub
sylikatowe.

2. Polac dachowq od strony wnetrz nalezy ubudowac ptytami
G-K, w zabudowie systemowej dajgcej odpornos¢ ogniowq
£160. W zabudowie nalezy uwzglednic platwie konstrukcyjne.
J. Elementy drewniane konstrukcji dachu nie podlegajqce
zabudowie plytami G-K nalezy zabezpieczy¢ do stopnia
painosci B, s2, d0 przy pomocy farb peczniejgcych,
wodorozcienczalnych, kryjgcych w kolorze biatym.
Powierzchnig drewna przed malowaniem nalezy oczyscic.

4. Szczegolowe rozwiqzania klatki pokazano na rysunku
detalu.
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Przebudowa poddaszy w bloku "B" i "C" Gmachu
Gtéwnego Politechniki Gdanhskiej na laboratoria

dydaktyczne Wydziatu Architektury PG.

inwestor:

Politechnika Gdanska
ul. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdansk

faza projektowa:

PROJEKT WYKONAWCZY
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ARCHITEKTURA

jednostka projektowa:

Wydziat Architektury Politechniki Gdanskiej
ul. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdarnsk
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podpis:

drinz. arch. Mariusz Grych
upr. 4442/Gd/90

mgr inz. arch. Bartosz tojewski
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mgr inz. arch. Krzysztof Koryzno

sprawdzajqcy:

drinz. arch. Andrzej Rozenski
upr. 2791/Gd/87

nazwa rysunku:

Rzut dachu - BLOK "B"

Opracowanie jest chronione Prawem Autorskim. Niniejszy rysunek nie moze by¢ przerysowywany, uzupetniany, powielany lub odstepowany bez zgody projektanta.
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