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UWAGI WYKONAWCZE:

1. Istniejgce Sciany ceglane nalezy odlurzyc i oczyscic, wigksze ubytki
uzupetnic. Nastgpnie Sciany nalezy zagruntowac gruntem z
systemem farby, a nastepnie pokry¢ farbq w kolorze bialym.
Stosowac farby akrylowe lub sylikatowe.

2. Polac dachowq od strony wnetrz nalezy ubudowac plytami G-K, w
zabudowie systemowej dajqcej odpornosc ogniowg E160. W
zabudowie nalezy uwzglednic ptatwie konstrukcyjne.

J. Elementy drewniane konstrukcji dachu nie podlegajgce zabudowie

plytami G=K nalezy zabezpieczy¢ do stopmia palnosci B, s2, d0

przy pomocy farb peczniejgcych, wodorozcienczalnych, kryjacych w

kolorze bialym. Powierzchnig drewna przed malowaniem nalezy

oczyscic.

Szezegolowe rozwigzania klatki pokazano na rysunku detalu.

Puszki podtogowe gniazd elektrycznych instalowane w podlodze

podniesionej naleZy zabezpieczy¢ od strony przestrzeni

podpodfogowey poprzez obudowe plytami GKF gr. 15mm. Przejscia
kabli uszczelnic masq peczniejgeq.

6. W wolnej przestrzeni na stropie pomigdzy poziomem 400 a 500
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