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Strona tytutowa

Zawartos¢ opracowania

Opis techniczny architektoniczny
Spis rysunkéw :
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Usytuowanie blokéw ,B” i ,C” w Gmachu Gtéwnym PG
Rzut poziomu 400 — blok ,B”

Rzut dachu - blok ,B”

Rzut poziomu 400 - blok ,C”

Rzut poziomu 500 - blok ,C”

Rzut dachu - blok ,C”

Przekroj A-A — blok ,B”

Przekroj B-B — blok ,B”

Przekréj C-C i D-D - blok ,B

Przekro6j E-E - blok ,C”

Przekréj F-F — blok ,C”

Przekréj G-G - blok ,C”

Rysunek szczegoétowy schodéw — blok ,B”
Rysunek szczegétowy schodéw — blok ,C”
Rysunek sufitbw podwieszanych — blok ,C”

Rysunek szczegbtowy rozwigzania istn. wentylacji grawitacyjnej

Detal okna owalnego i balustrady — blok ,B”
Zestawienie stolarki okiennej — blok ,B”
Zestawienie stolarki i $lusarki — blok ,B”
Zestawienie stolarki okiennej — blok ,C”
Zestawienie stolarki i $lusarki — blok ,C”
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'RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Pomorska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Pomorska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

dr inz. arch. Mariusz Grych
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 4442/Gd90,

jest wpisany na liste cztonkéw Pomorskiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: PO-0696.

Cztonek czynny od: 02-10-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 12-06-2013 r. Gdansk.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 28-02-2014 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Ryszard Comber, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

P0O-0696-2F46-4EA3-8696-81C6

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwa Okregowa Izba Architektow RP.



OPIS TECHNICZNY
architektoniczny ,do projektu wykonawczego przebudowy poddaszy w bloku ,,B” i ,,C”
Gmachu Gtéwnego Politechniki Gdariskiej na pomieszczenia laboratoriéw dydaktycznych
- Wydziatu Architektury Politechniki Gd.”

1. DANE OGOLNE

Lokalizacja

Pomieszczenia dydaktyczne i laboratoria (CDIO) Wydziatu Architektury Politechniki
Gd. zlokalizowano na poz. 400 i 500 bloku ,B” i ,C” Gmachu Gtéwnego,
ul.G.Narutowicza 11/12, 80-233 Gdarisk

2. Podstawa opracowania

- Inwentaryzacja do celéw projektowych poddasza bloku"B” i ,C” Gmachu Gtéwnego
Politechniki Gdariskiej d

- Uzgodnienia programowo-funkcjonalne, materiatowe i rodzaju wyposazenia z inwestorem

- Projekt budowlany — Decyzja Nr WUAIOZ -1 6740.1668-2.12.2-AG 195081

- Dokumentacja architektoniczno-budowlana Remontu i modernizacji poddaszy, autorstwa
dr inz. arch. Wiestawa Czabanskiego ,

- Obowigzujgce przepisy i normy budowlane

Przedmiot inwestycji

Przedmiotem opracowania wielobranzowego projektu wykonawczego jest przebudowa
poddasza w bloku ,B” i ,C” gmachu gtéwnego Politechniki Gdariskiej, na pomieszczenia
laboratoriéw i sale dydaktyczne zwigzane ze strategig ksztatcenia inzyniera przysziosci .
Adaptacja obejmuje pomieszczenia na poziomie ,400” oraz catg powierzchnie poddasza na
poziomie ,500” bloku ,B” i ,C”.
Zakres opracowania obejmuje wykonanie robét rozbiérkowych i przygotowawczych oraz
prac budowlanych zwigzanych z adaptacjg poddasza. Na program uzytkowy sktada sie
otwarta przestrzen ze stanowiskami do pracy studentéw i doktorantéw, aneks do konsultacji
i wydzielone miejsce do obstugi poligraficznej. W czesci wschodniej poddasza bloku ,C”
Zlokalizowano sale seminaryjng. Na poziomie ,400” przewidziano wej$cia do wewnetrznych
ewakuacyjnych klatek schodowych.

3. Forma i funkcja obiektu

Projektowane pomieszczenia laboratoriow dydaktycznych znajdujg sie w potudniowo-
wschodnim skrzydle Gmachu Gtéwnego Politechniki Gdanskiej.. Wej$cia na poziom”500”
prowadzi¢ bedg klatkami schodowg wydzielonymi z pomieszczen na poziomie ,400” .
Klatka schodowa z pomieszczenia sekretariatu bedzie jedyng drogg komunikacji pionowej
tgczacg poziomy ,400” i ,500”. Istniejgce schody stalowe prowadzgce na poddasze bedg
zlikwidowane

Oprécz gtéwnych pomieszczen biurowo-laboratoryjnych z przestrzeni poddasza wydzielono
pomieszczenia wentylatorni, cze$§¢ wypoczynkowg , a istniejgcy trzon wentylacyjny
zaadaptowano na pomieszczenie WC. Szczegdtowe rozwigzania w czesci dokumentac;i
Architektura wnetrz.



Inwestycja nie wykracza poza istniejace obrysy budynku i zwigzane z nim otoczenie.
Kubatura dachu nie podlega zmianom. Przylacza zewnetrzne nie ulegajg zmianie.

4. Opis stanu istniejacego

Przestrzen poddaszy znajduje sie w pétnocno-wschodnim skrzydle Gmachu Giéwnego
Politechniki Gdanskiej. Zajmuje ona powierzchnie okoto 300m? na poziomie ,500” oraz 2
pomieszczenia na poziomie ,400”, o powierzchni ok. 45m2. Na catej powierzchni dachu
wymienione zostato pokrycie, a czes¢ elementéw drewnianej konstrukciji dachu zostato
wzmocnionych.

Przewazajgca cze$¢ potaci dachowej pozostaje nie ocieplona. Powierzchnia poddasza
zanieczyszczona jest przez odchody gotebie.

Poddasze w poziomie 500 w bloku ,,C” o dtugosci okoto 23,80 m i szeroko$ci okoto 12,50 m
jest wydzielone zaréwno od bloku ,B” jak i ,D” murowanymi nie otynkowanymi $cianami
ceglanymi o grubosci okoto 39 cm z wystajgcymi ponad pokrycie dachowe murami

ogniowymi.

5. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robét budowlanych nalezy przeprowadzi¢ dezynsekcje
wstepng , nastepnie usungé zanieczyszczenia powstate wskutek bytowania gotebi

w adaptowanej czesci poddasza. Po usunieciu zanieczyszczen nalezy przeprowadzié
przy udziale koncesjonowane;j firmy dezynsekcje koricowg przestrzeni poddasza
poprzez opryski zamgtawiaczem (usuniecie obrzezka gofebiego — rzad kleszcze)

6. Rozwigzanie istniejacej wentylacji grawitacyjnej

W celu zapewnienia wentylacji pomieszczen potozonych na nizszych kondygnacjach
zaprojektowano uktad wentylacji wywiewnej. W rozwigzaniu wykorzystuje sie istniejgce
kanaty wentylacyjne prowadzone w $cianach murowanych budynku. Ponad $ciang
murowana, ktora koriczy sie w projektowanej przestrzeni technicznej podtogi podniesionej
zaprojektowano uktad kanatéw lezakowych z blachy ocynkowanej. Ze $ciany nalezy
wyprowadzi¢ przedtuzenia kanatébw murowanych, w postaci prostokgtnych kanatéw
blaszanych i szczelnie potgczy€ je z kanatem zbiorczym.

Kanat zbiorczy prowadzony jest w przestrzeni podtogi podniesionej w kierunku potaci
dachowej. Kanat nalezy zakoriczy¢ potgczeniem z dachéwka wentylacyjng zgodng z
systemem producenta istniejgcego pokrycia dachowego.

Aby zniwelowa¢ niekorzystny wptyw uktadu na cigg powietrza w przewodach murowanych,
nalezy zapewni¢ odpowiedni przekréj kanatu zbiorczego. Nalezy dgzy¢ aby pole powierzchni
przekroju kanatu zbiorczego byto wieksze lub réwne od pola powierzchni przekroju .
dotgczanych do niego kanatow.

Ze wzgledu na prowadzenie kanatéw w przestrzeni podtogi podniesionej zachodzi wymég ich
obudowy przeciwpozarowej. W rozwigzaniu technicznym nalezy opieraé sie o systemowe i
aprobowane rozwigzania obudéw kanatéw wentylacyjnych, przy pomocy ptyt gipsowo-
kartonowych lub gipsowo-wtéknowych.

7. Projektowana instalacja wentylacji

Zastosowano dwa systemy wentylacji mechanicznej jeden dla bloku ,B” i jeden dla bloku ,,C”
oraz osobny maty uktad dla sali seminaryjnej oraz uktady wyciggowe dla sanitariatow i
pomieszczen pomocniczych.



Wszystkie przewody wentylacji biegngce w przestrzeniach otwartych poza pomieszczeniami
wentylatorni nalezy pomalowa¢ proszkowo w kolorze biatym RAL 9003.

8. Wykiadzina dekoraéyjna— poziom.,,500”
Wyktadzina w formie ptytek winylowych. Ptytki i panele winylowe imitujgce beton ,uktadane
na styk , bez fazowanych krawedzi
e  Wymiary 610 x 610 mm
e Kolor jasno szary beton
e Grubosé¢: 2,5 mm
e Warstwa uzytkowa : 0,55 mm
e Ciezar catkowity : nie mniej niz 4,29 kg/m?
e Plytki powinny posiada¢ witasciwosci antyposlizgowe : R10 .
e Klasyfikacja zastosowarn
e Ptytki muszg posiadac¢ fabryczne pokrycie poliuretanem PuR
e Ptytki nie moga posiada¢ fazowanych krawedzi
e Trudnopalnos¢ : - Klasa Bfl-s1
o \Wasciwosci antystatyczne
e Odpornos¢ na samonastawne kotka foteli
e Przystosowane do ogrzewania podtogoweg

9. SKRZYNKA HYDRANTOWA

Skrzynka natynkowa. Hydrant wewnetrzny, uniwersalny dn25. Model kombi, w konfiguracji
poziomej z dodatkowym miejscem na gasnice proszkows. Kolor standard RAL 9010.
Wymiary skrzynki: szer.104 cm, wys: 79cm, gteb. 25cm. Diugo$¢ weza 30m. Zaopatrzyé w
zamek uniwersalny.

10. PODLOGA PODNIESIONA

W przestrzeni adaptowanych poddaszy na poziomie 500 zaprojektowano podtoge
podniesiong na konstrukcji z belek stalowych, o profilu prostokatnym. Poszycie podtogo
stanowig ptyty drzwzgo-cementowe i wymiarach 625 x 1250 mm (0,78 m2) wigcznie z
pirem. Wymiary gérnej czesci ptyt wynoszg 617 x 1242 mm (0,77 m2). Przewidziano piyty o
gr. 26mm. Plyty podtogowe sg szlifowane na catej powierzchni, aby osiggngé minimalna
réznice w grubosci (maks. £0,3 mm). Na swoim obwodzie posiadajg piéro i wpust o
gtebokosci 10 mm.

Plyty podtogowe nalezy mocowa¢ do podioza za pomocg $rub. Do potgczenia uzywaé
wkretow samogwintujgcych z tbem wpuszczonym i gwintem podwéjnym. Aby wybraé
odpowiednig diugos¢ wkretu nalezy stosowaé zasade, ze do podtoza (belki) powinien
przenika¢ co najmniej 20 mm (drewno) lub 10 mm (profile stalowe).

W przypadku przykrecania innym rodzajem wkretéw lub przy zastosowaniu $rub do .
mocowania do konstrukcji stalowej, nalezy w ptycie nawierci¢ otwory o $rednicy wynoszace;j
1,2x wigcej, niz Srednica Sruby czy wkretu. Nastepnie nalezy wykonaé zagtebienie dla tba.
Odlegtosci osiowe otworéw od brzegow piyty wynoszg min. 25 mmi maks. 50 mm. Minimalna
szerokosc podkiadu (belki) wynosi 50 mm, a w miejscu potaczenia dwoch ptyt minimum
wynosi 80 mm. W przypadku konstrukcji podtogowych ptyty nalezy ktas¢ bez szczelin miedzy
nimi, a wokét scian nalezy utworzy¢ szczeline dylatacyjng o szeroko$ci 15 mm.

11. ZABUDOWA POMIESZCZENIA SALI SEMINARYJNEJ (cz. C — POM. C.04) )
Zaprojektowano $cianke o konstrukcji szkieletowej, stalowej z profili zamknietych. Scianka z
zewnatrz w oktadzing z ptyt laminatu HPL, do zastosowaé wewnetrznych w kolorze biatym.



Od strony wnetrza pomieszczenia $cianke nalezy obtozy¢ ptytami gipsowo-kartonowymi, z
perforacjg. Pod ptytami, pomiedzy rusztem podkonstrukcji nalezy utozy¢ wetne mineralng, z
fizeling w kolorze czarnym.

12. ZABEZPIECZENIA PPOZ

Z uwagi na projektowanie pomieszczen biurowych na poddaszu budynku palng konstrukcje
potaci dachowej nalezy oddzieli¢ od tychze pomieszczen przegroda o klasie EI 60. Nalezy
stosowaC obudowe z ptyt gipso-kartonowych, w oparciu o systemowe rozwigzania. Do
zabudowy nalezy wigczy¢ ptatwie konstrukcji dachu.

Pozostate elementy konstrukcji dachu nie podlegajgce obudowie (wg rysunkéw projektu
architektury), nalezy pomalowa¢ na kolor biaty, oraz zabezpieczy¢ do stopnia
rozprzestrzeniania ognia B, s2, d0. Dopuszcza sie uzycie systemu gwarantujgcego zaréwno
kolor jak i odpornos¢ na ogieri. Niezaleznie od dobranego rozwigzania nalezy Wykona¢
prébke malowania i przedstawic¢ jg projektantowi do akceptacji.

13. SUFITY WYSPOWE

W bloku ,C” zastosowano sufity akustyczne wyspowe. Format sufitow kwadratowy o boku
1400mm, kolor biaty RAL 9010, powierzchnia : bialy fliz akustyczny. Materiat sufitow
powinien by¢ odporny na wilgo¢, do 90% wzglednej wilgotnosci powietrza. Waga sufitu ok.
20kG.

14. SCIANY ISTNIEJACE

Istniejgce $ciany ceglane nalezy odkurzy¢ i oczysci¢, wieksze ubytki uzupetnié. Nastepnie
$ciany nalezy zagruntowa¢ gruntem z systemem farby, a nastepnie pokryé farbg w kolorze
biatym. Stosowa¢ farby akrylowe lub sylikatowe.

15. SCIANY WEWNETRZNE, DZIALOWE

Projektuje si¢ Sciany dziatowe w systemach lekkich $cian dziatowych gipsowo-kartonowych,
z konstrukcjg z profili stalowych. Ze wzgledu na zréznicowane wysoko$¢ §cian przyjeto rézne
grubosci:

- 10 cm -> $ciany do wysokosci 4,00m

- 12,5 cm -> $ciany do wysokosci 5,50m

16. Podnosniki dla niepetnosprawnych

Projektuje sie platformy przyschodowe do transportu oséb niepetnosprawnych na wézkach
inwalidzkich. '

Parametry techniczne:

Lokalizacja: poziom 400

Montaz: wewnatrz duszy schodowej
Udzwig: 225 kg.

Predkos¢: ~0,1 m/s.

llos¢ przystankow: dwa.

Tor: Tor krzywoliniowy

Wymiar platformy: - 900x800 mm
Platforma: - podtoga antyposlizgowa

- porecz na $Scianie platformy utatwiajgca wjazd

- ptaskie ramy najazdowe na trzech krawedziach platformy,
zabezpieczajgce - przed zjazdem wozka podczas jazdy-najazdu na
wprost lub boczny, system przeciw tngcy

- najazd z trzech stron



- dwie barierki zabezpieczajgce prze zjechaniem wozka z platformy

- blokada kluczykowa zabezpieczajaca przed korzystaniem z urzadzenia
przez

osoby nie upowaznione

- przycisk na platformie ,STOP”

- kolor RAL 9003

- obstuga i rozktadanie za pomoca dwoéch kaset nasciennych, sterowanie
kierunku jazdy kaseta na platformie

- sygnalizacja ruchu platformy akustyczno-$wietiny

- wyposazona w automatyczne sktadanie i rozktadanie platformy

- podtoga bezpieczenstwa — system przeciwzgnieceniowy

Szyny: - szyny mocowane do stupkéw nosnych mocowanych do lica biegéw
schodowych '

Rodzaj napedu: Elektryczny / liniowy

Balustrada: Tor jazdy urzgdzenia stuzy¢ ma jako pochwyt (balustrada) przy
schodach. Wypetnienie przeset — szkto bezpieczne.

Kolorystyka: Urzadzenie wraz z torem jazdy malowane proszkowo na kolor RAL 9003

Zasilanie: Jadnofazowe 230V AC; TN-S 10A

Parkowanie: Tylko na dolny przystanku; Przywotanie z gérnego i dolnego przystanku

17. Swietliki dachowe ,

Projektuje si¢ wymiane 12 szt. okien potaciowych na nieotwierane $wietliki dachowe w klasie
odpornos$ci ogniowej E30. Wymiary swietlikéw — 66 x 118 cm.

Ze wzgledu na brak dostepno$ci na rynku w seryjnej produkciji $wietlikow dachowych do
dachow spadzistych o klasie odpornosci ogniowej E30 wymagane jest uzyskanie
jednostkowego dopuszczenia do stosowania. Procedure jednostkowego dopuszczenia oraz
indywidualng dokumentacje techniczng sporzadzi dostawca. Dokumentacje techniczng
uzgodnic¢ z projektantem obiektu.

Wykonczenie od wewnatrz: drewno sosnowe malowane dwukrotnie lakierem akrylowym w
kolorze naturalnym.



18. Zestawienie pomieszczen
ul. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdansk

- dz. nr403, obr. 55, m. Gdansk

zestawienie powierzchni

L.p. Pomieszczenie Powierzchnia | Powierzchnia | Powierzchnia
uzytkowa uzytkowa ustugowa
podstawowa | pomocnicza '

[m?] [m?#] [m?]
poziom 400
B.000 ciggi komunikacyjne ' 47,98
B.001 przedsionek 15,88
B.002 wentylatornia 4,64
C.08 portiernia 19,32 19,32
C.09 przedsionek 3,77 3,77
C.10 wentylatornia 7,50 7,50
poziom 500
B.01 sala komputerowa 52,02 28,03
B.02 wentylatornia ' 3.7
B.03 wc 1,91
B.04 sala pracy indywidualne;j 64,85 37,63
B.05 ciggi komunikacyjne 26,62
B.06 sala komputerowa 65,36 29,28
B.07 ~ miejsce prezentacji projektow ' 19,64 8,04
pracowania architektury
B.08 interaktywnej 16,08 10,37
B.09 wcnps 5,54
B.10 wentylatornia 4,04
B.11 ciggi komunikacyjne 26,71
C.01 pracownia fabrykacji 3D 129,24 36,08
C.02 wentylatornia 20,91 20,91
C.03 klatka schodowa 30,01 31,68
C.04 sala seminaryjna 26,70 0,78
C.05 pomieszczenie socjalne 11,47 14,64
C.06 wc 3,38 3,38
C.07 pomieszczenie ploteréw 42,64

SUMA:




19. Konstrukcja przegrod budowlanych

[SCIANY ZEWNETRZNE:
TAN
2 x ptyta GKB

profil stupkowy CW75, co 50cm
obwodowo tasma akustyczna uszczelniajgca

wetna mineralna szklana 20 kg/m?
2 x ptyta GKB

2 Ap’ryta GKI§ )
profil stupkowy CW75, co 60cm w 2 rzedach
obwodowo tasma akustyczna uszczelniajgca

wetna mineralna szklana 20 kg/m?
2 x ptyta GKB

2 x ptyta GKB

wetna mineralna szklana 20 kg/m?
szczelina wentylacyjna

$ciana ceglana, istniejgca

‘tynk wewn., cementowo-wapienny
bloki wapienno-piaskowe
tynk wewn., cementowo-wapienny

tynk wewn., cementowo-wapienny
bloki wapienno-piaskowe
podkonstrukcja z profili UD
wetna mineralna szklana 20 kg/m?
2 x ptyta GKF

tynk wewn., cementowo-wapienny
istn. $ciana z cegty petnej



2 x ptyta GKF

profile stalowe CW 75 co 50cm

obwodowo tadma akustyczna uszczelniajgca
wetna mineralna szklana 20 kg/m?

2 x ptyta GKF

tynk wewn. cementowo—waplenny
bloki wapienno-piaskowe
tynk wewn., cementowo-wapienny

2 x ptyta GKF

profile stalowe CW 100 co 50cm

obwodowo tasma akustyczna uszczelniajgca
wetna mineralna szklana 20 kg/m?

2 x ptyta GKF

; PODLOGI I STROPY

warstwa wykonczenlowa PCW w plytkach
ptyta drzazgo-cementowa,
ruszt podtogi z profili stalowych, zamknietych100x80mm,
wg proj. konstr.
pustka powietrzna
wetna mineralna twarda na stropie
istniejgcy strop zelbetowy
istniejgca wyprawa wynkowa

warstwa wykonczemowa PCW
istniejgcy strop zelbetowy

warstwa wykoriczeniowa - PCW w ptytkach
piyta drzazgo-cementowa,

ruszt podtfogi z profili stalowych, zamknietych100x80mm,
wg proj. konstr.

pustka powietrzna

wetna mineralna twarda na stropie

istniejgcy strop zelbetowy



istniejgca wyprawa wynkowa

DACHY

istn. dachowka cementowa BRASS (|stn|ejaca)
isnt. taty

istn. kontrtaty

istn. papa bitumiczna

istn. deskowanie petne

pustka wentylacyjna

wetna mineralna pomiedzy krokwiami
wetna mineralna pod krokwiami

folia paroizolacyjna, powlekana aluminium
ptyty GKF podwdjnie na ruszcie alum.

ist. warstwy dachu - pozostajg bez zmian

SUFITY PODWIESZANE

2-warstwy ptyt GKB \
konstrukcja z profili sufitowych CD 60, ruszt podwojny

piyty z weiny kamiennej, nieorganicznej

Wi . 10dOWE], pOaw(
konstrukc;a z profili obW|edn|owych UV% 00 i przes#owych
CW100 podwdjnych, w rozstawie osiowyms= 500m
ptytowanie podwéjne GKB

profile noéne metalowe w rozstawie osiowym 40cm;
ptytowanie podéjne ptytami GKF o gr. 18+15 mm

Konstrukcja przegréd budowlanych



