UWAGI:

1. Projekt architektoniczny nalezy rozpatrywac lqcznie ze
wszystkimi opracowaniami branzowymi

2. Przed przystqpieniem do robot budowlanych wymiary

nalezy sprawdzic w naturze, w przypadku roznic nalezy

skontaktowac sig z projektantem

J. Uzyte do budowy materialy i zastosowane technologie
winny posiadac odpowiednie atesty dopuszczajgce je do

stosowania na terenie rp.

4. Zmiany | odstgpstwa od projektu — wynikfe w trakcie
budowy — wymagajq uzgodnien z projektantami.

UWAGI SZCZEGO OWE:
1. Istnigjgce sciany ceglane nalezy odlurzy¢ i oczyscic,

~ * Worunki Techniczne 12.04.2002 § 9 pt 2-grubos¢ skrzydla drzwi po otwarciu nie moze pomniejszac wymiaru szerokosci otworu w $wietle przejécia

— * Warunki Techniczne 12.04.2002 § 242 pt 4 —Skrzydla drzwi, stanowigcych wyjscie na drogg ewakuacyjng, nie mogq, po ich catkowitym otwarciu, zmniejszat wymaganej szerokosci tej drogi.
~ Wszystkie wymiary nalezy bezwglednie sprawdzic na budowie.

Opracowanie jest chronione Prawem Autorskim. Niniejszy rysunek nie moze byé przerysowywany, uzupetniany, powielany lub odstepowany bez zgody projektanta.
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wigksze ubytki uzupelnic. Nastgpnie sciany nalezy
zagruntowac gruntem z systemem farby, a nastgpnie pokry¢
SYMBOL D1 D2 D3 D4 05 D6 07 08 D9 010 D11 D12 farbq w kolorze bialym. Stosowac farby akrylowe lub
sylikatowe.
2. Polac dachowq od strony wnetrz nalezy ubudowac plytami
SCHEMAT G-K, w zabudowie systemowe/ dajgcej odpornosc ogniowq
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