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1. Projekt architektoniczny nalezy rozpatrywac lqcznie ze
wszystkimi opracowaniami branzowymi
2. Przed przystgpieniem do robdt budowlanych wymiary
nalezy sprawdzic w naturze, w przypadku réZnic nalezy
skontaktowac sig z projektantem
3 Uzyte do budowy materialy i zastosowane technologie
winny posiada¢ odpowiednie atesty dopuszczajqce je do
stosowania na terenie rp.
4. Zmiany | odstepstwa od projektu — wynikte w trakcie
@ _ _ budowy - wymagajq uzgodnien z projektantami.
= B L UWAGI SZCZEGOL OWE:
Z Z Z 1. Istnigjgce Sciany ceglane nalezy odlurzyc | oczyscic,
wigksze ubytki uzupefnic. Nastgpnie Sciany nalezy
zagruntowac gruntem z systemem farby, a nastgpnie pokry¢

farbq w kolorze bialym. Stosowac farby akrylowe lub
sylikatowe.

2. Pota¢ dachowgq od strony wnetrz nalezy ubudowac plytami
G-K, w zabudowie systemowej dajgcej odpornosc ogniowq
LI60. W zabudowie nalezy uwzgledni¢c platwie konstrukcyjne.
J. Elementy drewniane konstrukcji dachu nie podlegajqce
zabudowie plytami G—-K nalezy zabezpieczy¢ do stopnia
palnosci B, s2, d0 przy pomocy farb pegcznigjgcych,
wodorozcienczalnych, kryjacych w kolorze bialym.
Powierzchnig drewna przed malowaniem naleZy oczyscic.

4. Szczegotowe rozwigzania klatki pokazano na rysunku
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