LESTAWIENIE OKIEN

UWAGI:

1. Projekt architektoniczny nalezy rozpatrywa¢ fqcznie ze
wszystkimi opracowaniami branzowymi

2. Przed przystgpieniem do robot budowlanych wymiary

nalezy sprawadzi¢ w naturze, w przypadku réznic nalezy

skontaktowac sig z projektantem

J. Uzyte do budowy materialy i zastosowane technologie
winny posiadac¢ odpowiednie atesty dopuszczajgce je do

stosowania na terenie rp.

4. Zmiany | odstepstwa od projektu — wynikle w trakcie
budowy — wymagajg uzgodnien z projektantami.

UWAG! SZCZEGOL OWE:

1. Istnigjgee Sciany ceglane naleZy odlurzy¢ | oczyscic,
wigksze ubytki uzupefnic. Nastgpnie Sciany nalezy
zagruntowac gruntem z systemem farby, a nastgpnie pokryc
farbq w kolorze bialym. Stosowac farby akrylowe lub

sylikatowe.

2. Pota¢ dachowq od strony wnetrz nalezy ubudowac plytami
G-K, w zabudowie systemowej dajgcej odpornos¢ ogniowq
LI60. W zabudowie nalezy uwzglednic platwie konstrukcyjne.
J. Elementy drewniane konstrukcji dachu nie podlegajqce
zabudowie plytami G-K nalezy zabezpieczy¢ do stopnia
palnosci B, s2, d0 przy pomocy farb pgczniejqcych,
wodorozcienczalnych, kryjacych w kolorze bialym.
Powierzchnig drewna przed malowaniem naleZy oczyscic.

4. Szczegdtowe rozwiqzania Klatki pokazano na rysunku

detalu.
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A
temat:
Przebudowa poddaszy w bloku "B" i "C" Gmachu
Gtéwnego Politechniki Gdanhskiej na laboratoria
dydaktyczne Wydziatu Architektury PG.
inwestor:

Politechnika Gdanska
ul. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdanhsk

faza projektowa:

PROJEKT WYKONAWCZY

branza:

ARCHITEKTURA
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WYM'A'EZfSJAWCZY 66 / 118 66 / 118 66 / 118 66 / 118 66 / 118 175*% / 60* 96* / 137*
SUMA 16 szt. 3 szt 12 szt. 2 szt 10 szt. 1 szt. 2 szt
ODPORNOSC OGNIOWA - - E 30 - - - -
LOKALIZACJA BLOK B — B.04 SALA PRACY INDYWIDULANEJ BLOK B — KLATKA SCHODOWA BLOK B — B.06 SALA KOMPUTEROWA BLOK B — KOMUNIKACJA BLOK B — B.01 SALA KOMPUTEROWA BLOK B — B.01 SALA KOMPUTEROWA BLOK B - B.01 SALA KOMPUTEROWA
UWAGI ISTNIEJACE OKNO POLACIOWE; ISTNIEJACE OKNO POLACIOWE; SWIETLIK DACHOWY NIE OTWIERALNY: ISTMIEJACE OKNO' POLACIOWE; ISTNIEJACE OKNO POLACIOWE; OKNO DREWNIANE; SZKLENIE ZESPOLONE, OKNO DREWNIANE; SZKLENIE ZESPOLONE,
NALEZY GRUNTOWNIE 0CZYSCIC; NALEZY GRUNTOWNIE 0CZYSCIC; WYMAGA UZYSKANIA JEDNOSTKOWEGO DOPUSZCZENIA | NALEZY GRUNTOWNEE OCZYSCIC; NALEZY GRUNTOWNIE 0CZY$CIC; JEDNOKOMOROWE, 4V/Arg 16/4, Z POWLOKA JEDNOKOMOROWE, 4V/Arg 16/44.2, 7 POWLOKA
DO_STOSOWANIA W KIASIE E 30; NISKOEMISYJNA NA SZYBIE WEWNETRZNEJ; NISKOEMISYJNA NA SZYBIE WEWNETRZNEJ;
WYPOSAZYC W ROLETY WEWNETRZNE ZACIEMNIAJACE, WYPOSAZYG W ROLETY WEWNETRZNE ZACIEMNIAJACE, | WSP. "U" MAX = 1,1 WSP. "U" MAX = 1,1;
STEROWANIE ELEKTRYCZNE PRZEFACZNIKIEM WYPOSAZYC W ROLETY WEWNETRZNE ZACIEMNIAJACE, STEROWANIE ELEKTRYCZNE PRZEFACZNIKIEM 0D STRONY WEWNETRZNEJ SZKLO BEZPIECZNIE
ZLOKALIZOWANYM PANELU STEROWNICZYM SALI; STEROWANIE ELEKTRYCZNE PRZEYACZNIKIEM ZLOKALIZOWANYM PANELU STEROWNICZYM SALI; * WYKONAC NA WZOR ISTNIEJACYCH,; KLEJONE;
ZLOKALIZOWANYM PANELU STEROWNICZYM SALI;
WYPOSAZYC W ROLETY WEWNETRZNE ZACIEMNIAJACE,
STEROWANIE ELEKTRYCZNE PRZELACZNIKIEM
ZLOKALIZOWANYM PANELU STEROWNICZYM SALI;
* WYKONAC NA WZOR ISTNIEJACYCH;
WYKONCZENIE ISTNIEJACE DO ZACHOWANIA; ISTMIEJACE DO  ZACHOWANIA; MALOWANIE DWUKROTNIE. LAKIEREM AKRYLOWYM W ISTMIEJACE DO ZACHOWANIA; ISTNIEJACE DO ZACHOWANIA; 0D ZEWNATRZ JAK IST. CIEMNY BRAZ, KOLOR BIALY;

KOLORZE NATURALNYM;

0D WEWNATRZ BIALY;

Opracowanie jest chronione Prawem Autorskim. Niniejszy rysunek nie moze by¢ przerysowywany, uzupetniany, powielany lub odstepowany bez zgody projektanta.
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