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istn. sciana_murowana z prowadzonymi
w nigj kanatami wentylacyjnymi
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murowane nalezy uszczelnic odpowiedniq masq
ogniochronng zgodng z systemem obudowy przeciwpoZarowej

OPIS ROZWAZANIA:

W celu zapewnienia wentylacji pomieszczern poloZonych na nizszych kondygnacjach
zaprojektowano uktad wentylacji wywiewnej. W rozwigzaniu wykorzystuje sig istniejgce
kanaly wentylacyjne prowadzone w scianach murowanych budynku.

Ponad sciang murowanq, ktora koriczy sig w projektowanej przestrzeni technicznej
podfogi podniesionej zaprojektowano uktad kanalow lezakowych z blachy ucynkowaney.
Ze sciany nalezy wyprowaadzic przedluzenia kanalow murowanych, w postaci
prostokgtnych kanatow blaszanych | szczelnie polgezyc je z kanatem Zzbiorczym.

Kanal zbiorczy prowadzony jest w przestrzeni podfogi podniesione/ w kierunku polaci
dachowej. Kanal naleZy zakoriczy¢ pologczeniem z dachowkq wentylacyjng zgodng z
systemem producenta istn. pokrycia dachowego.

Uktad polqczenia siggaczy z kanatami zbiorczymi pokazano linig przerywang na rysunku
rzutu poziomu 500 - blok C”.

Aby zniwelowac niekorzystny wplyw ukladu na ciqg powietrza w przewodach murowanych,
nalezy zapewnic odpowowiedni przekrdj kanalu zbiorczego. Nalezy dqzyc aby pole
powierzehni przekroju kanatu zbiorczego bylo wigkszg lub rowne od pola powierzchn/
przekroju dolqczanych do niego kanalow.

Ze wzgledu na prowadzenie kanafow w przestrzeni podlogi podniesionej zachodzi wymdog
ich obudowy przeciwpozarowej. W rozwiqzaniu technicznym naleZy opiera¢ sig o
systemowe i aprobowane rozwigzania obudow kanalow wentylacyjnych, przy pomocy plyt
gipso—kartonowych lub gipso—wloknowych.

Uwaga:
Powyzszy rysunek jest schematem rozwigzania. Wymiary nalezy dostosowac do
rzeczywistych wymiarow | tras kanalow wentylacyi,
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w_miejscu przejscia kanalu

nalezy przerwac murfate
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