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*96 - wymiar zdjaé z ist. okna
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pochwyt stalowy 830mm

*138 - wymiar zdjaé z ist. okna

lakierowany proszkowo
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PRZEKROJ A-A

proj. okno, ksztat i wymiar ident. z istniejgcemy;
szklenie zespolone, jednokomorowe 4V/Arg 16/44.2:
malowane na biato

kotwienie pochwytu
do Sciany

pochwyt stalowy #30mm

30.8 J_ 17.3 l 17.3 l
* ? *
*96

110.3

124

PRZEKROJ B-B

Opracowanie jest chronione Prawem Autorskim. Niniejszy rysunek nie moze byé przerysowywany, uzupetniany, powielany lub odstepowany bez zgody projektanta.

lakierowany proszkowo

UWAGI:

1. Projekt architektoniczny nalezy rozpatrywac lqcznie ze
wszystkimi opracowaniami branzowymi

2. Przed przystqpieniem do robét budowlanych wymiary

nalezy sprawdzic w naturze, w przypadku réznic nalezy

skontaktowa¢ sig z projektantemn

g Uzyte do budowy materialy i zastosowane technologie
winny posiadac odpowiednie atesty dopuszczajgce je do

stosowania na terenie rp.

4. Zmiany | odstgpstwa od projektu — wynikle w trakcie
budowy — wymagajq uzgodnieni z projektantami.

UWAG! SZCZEGOLOWE:

1. Istniejgee sciany ceglane nalezy odlurzyc | oczyscic,
wigksze ubytki uzupelnic. Nastgpnie $ciany nalezy
zagruntowa¢ gruntem z systemem farby, a nastgpnie pokry¢
farbq w kolorze bialym. Stosowac farby akrylowe lub
sylikatowe.

2. Polac dachowq od strony wnetrz nalezy ubudowac plytami
G-K, w zabudowie systemowej dajgcej odpornosc ogniowq
£160. W zabudowie nalezy uwzglednic platwie konstrukcyjne.
J. Elementy drewniane konstrukcji dachu nie podlegajgce
zabudowie plytami G-K nalezy zabezpieczyc do stopnia
palnosci B, s2, d0 przy pomocy farb pecznigjgcych,
wodorozciericzalnych, kryjgcych w kolorze bialym.
Powierzchnig drewna przed malowaniem nalezy oczyscic.

4. Szczegblowe rozwigzania klatki pokazano na rysunku
detalu.

SCHEMAT

©
o
=

S
AN

/ A A
_
A
temat:
Przebudowa poddaszy w bloku "B" i "C" Gmachu
Gtéwnego Politechniki Gdanhskiej na laboratoria
dydaktyczne Wydziatu Architektury PG.
inwestor:

Politechnika Gdarska
ul. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdansk

faza projektowa:

PROJEKT WYKONAWCZY

branza: ARCHITEKTURA

jednostka projektowa:
Wydziat Architektury Politechniki Gdanskiej
ul. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdansk

zespét projektowy: podpis:

drinz. arch. Mariusz Grych
upr. 4442/Gd/90

mgr inz. arch. Bartosz tojewski
upr. PO/KK/319/2009

mgr inz. arch. Krzysztof Koryzno

sprawdzajqcy:

drinz. arch. Andrzej Rozenski
upr. 2791/Gd/87

nazwa rysunku:
Detal okna owalnego i balustrady
BLOK "B"

skala: data: nrrysunku:
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