PRZEKR

DJ E-E

istn. zastrzal 18x24

|
|
‘ istn. kleszcze 8x20
|
|
|

istn. platew kalenicowa
16x25

%

D1

|

Lvi

istn. miecz 12x1 4\

proj._oprawy oEwiez‘/en/bwe T

Wys. zawiesz

|

|

|

|

|

|

akusz‘lczne sufity wyspowe
‘ 0 4,50 m
|

|

|

\

|
|
|
|
|
|
|
|
|
| o
istn. mieqz 16x16———
istn. rozpﬁ?f 16322
|
53 ‘
| Istniejgce okna do wymiany ‘

+]9,50

isnt._czerpnia wentylacyjna

do likwidacji

—

UWAGA nr 3,

UWAGA nr 2.

istn. platew 16x20

istniejgce okna_pofaciowe

T T

T

+— & 5p‘|
1< N N
| | h; |
. —-—
proj._oprawy os’ugléf/enlowe | I L akustyczqe plyty q/bsowo—kartogowe | ‘ - T
wys. zawieszenia 2,20 m O A A AR ™~ ind_z plyt laminatowych w_kolorze biatym g ‘ 50, MISCZ J9XI2
J\,\,\,\,\F\,\, NSNS ‘ ‘ platforma ekspozycyjna \ ! ‘ /SS:: m’iiiw 7 %
ISIN. M x16
%J\/\/\/\/\T\/\/ k\/\/ ‘ % ‘ \‘ | ‘ istniejqce lokna potaciowe
V\/\/\/\/\L\/\/ \/\/S ‘ pyta iarzn;'r;atu i . %P'O_ LN 331_'1 1 ‘ ~ I—Sﬁ;m/;g:g ‘Vp;/zeenli'e;j 8;4(/)9 proj. wentylacji
=INNNNY NN - | A ~ ] |
@ J\,\,\,\/\T\,\, b ‘\‘\ | Z— i ~ ‘ ‘ ~ +12,82 N N N 2’( ‘
istniejqce okna_potaciowe IS NSNISN Y - e 7 a ‘ 7 AN
przedscianka G—-K i L] Iy\, 4~ — S ‘ e | J ‘ h o
/( 4,\,\ UWAGA nr 2. ‘ /1/1 1 = ‘ istn. zastrzat 16x24 2 D1 istn. kleszcze 8x20
o s \ T istn. stup 17128 N istn._platew 1518
‘ ?ww ‘ istn._miecz 14x16 ‘ | ‘ ‘ 8 N ‘
N pa stn. stup 1717 | | UMAGA r 3 N S
\LJ Y isin. stup 17 ‘ AN \ ‘ . ‘ N \§ l{WAGA nr 2.
‘ N ~ ‘ /sm' fzasff/za/ ;J;Xi;;\* ‘ ’ \\ } ‘ ‘ ‘ 8 ?!? & o przestrzeri_instalacyjna
| istn. stup 17 ‘ . ‘ s @
S = ‘ L
! Y ME . ARSI CFFEFEFFHER
% e PODLOGA REI 30 S bl : | ] T T T T T T
- =t = = e 1 b |1 |
] g smpra 60 <~ XL/~ STROP REI 60 < : TTsmoAraeo T 1 % i pg"//") (’;jf“fyljg o C’je, pa wwwwwwwwwwwwww%
‘]_ belki stalowe podfogi p(JdnieS/bne/' ‘ UWAGA nr 6. ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ T ‘ i9tn. | zosfrzal 16x2 ?&/lwwwwwwwwwww
‘ podwaliny drewniane, impregnowane ‘ ‘ \ ‘ ‘ Sp1l ‘ ‘ Droj._Gprawy oswietlepione |||t
dmuréwk betol o \ \ wys. zawigszehia 12,20 i
| LS R £ g e""’” | | T | ‘ | [s7 istn. glataw 1507 | T T T T T T T T T
P S S S s R
| | | | \ |
I P
‘ ‘ ‘ ‘ projektowane schody Zelbetowe ﬂgfﬂg / il—“’*”V J (
‘ ‘ ‘ ! Scianka_murgwana na_biequ § § — 1 i % ‘ N h+190c =T
‘ ‘ ‘ |schodowym, odpornosc| ogniowa REIE0 ‘ ST T *""*"*&Fm* T T Jf RN A el il el el el B N
-2, ~ L
| | | | | 3 | I D2 ]
| | | | | § o 2 IR _ ?
| | | | | S T | < [ ° > -
b | | | T 1 | s -
| | | e | | | Iy
| | | R | g || ||| | ]
‘ pro/, czgrpnia ‘we_nty'/acy/'na
instalacyi| nadcinienia
‘ przedsciapka G—-K
| |
| |

Opracowanie jest chronione Prawem Autorskim. Niniejszy rysunek nie moze by¢é przerysowywany, uzupetniany, powielany lub odstepowany bez zgody projektanta

UWAGI WYKONAWCZE:

1. Istnigjgee Sciany ceglane nalezy odlurzy¢ i oczyscic, wigksze ubytki
uzupetnic. Nastgpnie Sciany nalezy zagruntowac gruntem z
systemem farby, a nastepnie pokry¢ farbq w kolorze bialym.

Stosowac farby akrylowe lub sylikatowe.

2. Potac dachowg od strony wnetrz nalezy ubudowac plytami G-K, w
Zzabudowie systemowej dajqcej odpornosc ogniowg EI60. W

zabudowie nalezy uwzgleanic ptatwie konstrukcyjne.

3. Elementy drewniane konstrukcji dachu nie podlegajgce zabudowie
plytami G-K nalezy zabezpieczy¢ do stopnia palnosci B, s2, d0
przy pomocy farb peczniejacych, wodorozcienczainych, kryjacych w
kolorze bialym. Powierzchnig drewna przed malowaniem nalezy

oczyscic.

4. Szczegolowe rozwiqzania klatki pokazano na rysunku detalu.
5. Puszki podlogowe gniazd elektrycznych instalowane w podfodze

podniesionej nalezy zabezpieczy¢ od strony przestrzeni

podpodlogowej poprzez obudoweg plytami GKF gr. 15mm. Przejscia

kabli uszczelnic masq peczniejqcq.

6. W wolnej przestrzeni na stropie pomiedzy poziomem 400 a 500
nalezy ulozyc welng mineralng gr. 5cm jako izolacje akustyczng.

UWAGI:

1. PROJEKT ARCHITEKTONICZNY NALEZY ROZPATRYWAC LACZNIE ZE

WSZYSTKIMI OPRACOWANIAMI BRANZOWYMI.

2. PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT BUDOWLANYCH WYMIARY
NALEZY SPRAWDZIC W NATURZE, W PRZYPADKU ROZNIC NALEZY

SKONTAKTOWAC' SIE 7 PROJEKTANTEM
3. PRACE ROZBIORKOWE ORAZ MODERNIZACYINE NALEZY

WYKONYWAC ZE SZCZEGOLNA OSTROZNOSCIA | STARANNOSCHA,

ZGODNIE 7 WARUNKAMI TECHNICZNYMI WYKONANIA ROBOT
BUDOWLANYCH.

4. UZYTE DO BUDOWY MATERIALY | ZASTOSOWANE TECHNOLOGIE
WINNY POSIADAC ODPOWIEDNIE ATESTY DOPUSZCZAMACE JE DO

STOSOWANIA NA TERENIE RP.

5. ZMIANY | ODSTEPSTWA 0D PROJEKTU — WYNIKLE W TRAKCIE

BUDOWY — WYMAGAJA UZGODNIEN Z PROJEKTANTAM!

6. WSZELKIE ZMANY MATERIALOWE ORAZ KOLORYSTYCINE NALEZY

KONSULTOWAC 7' PROJEKTANEM.
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