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UWAGI WYKONAWCLE:

uzupetnic. Nastgpnie Sciany nalezy zagruntowac gruntem z
systemem farby, a nastepnie pokryc farbq w kolorze bialym.
Stosowac farby akrylowe lub sylikatowe.

2. Potac dachowg od strony wneltrz nalezy ubudowac plytami G-K, w

zabudowie systemowej dajgcej odpornosc ogniowq EI60. W

zabudowie nalezy uwzglednic platwie konstrukcyjne.

Elementy drewniane konstrukcji dachu nie podlegajqce zabudowie

plytami G=K nalezy zabezpieczyc do stopnia palnosci B, s2, d0

przy pomocy farb peczniejgcych, wodorozcienczalnych, kryjacych w

kolorze bialym. Powierzchnig drewna przed malowaniem nalezy

0CZySCIC.

4. Szczegolowe rozwigzania klatki pokazano na rysunku detalu.

5. Puszki podfogowe gniozd elektrycznych instalowane w podfodze
podniesionej nalezy zabezpieczy¢ od strony przestrzeni
podpodiogowej poprzez obudowe plytami GKF gr. 15mm. Przejscia
kabli uszczelnic masq peczniejgeq.

6. W wolnej przestrzeni na stropie pomigdzy poziomem 400 a 500
nalezy ufozy¢ welne mineralng gr. 5cm jako izolacje akustyczng.
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1. PROJEKT ARCHITEKTONICZNY NALEZY ROZPATRYWAC LACZNIE ZF
e - N — . WSZYSTKIMI OPRACOWANIAM! BRANZOWYM!
175 R Istnigjgee pkna \do wymian N 2. PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT BUDOWLANYCH WYMIARY
5102 O i NALEZY SPRAWDZIC W NATURZE, W PRZYPADKU ROZNIC NALEZY
istn._wzmocnienje miecza| 14x16 3 : : . SKONTAKTOWAC SIi, 2 PROJEKTANTEM
UWAGA nr 2. 5 NZ proj)_wyrautnia_powietrzq| 3. PRACE ROZBIORKOWE ORAZ MODERNIZACYINE NALEZY
£l n — stalowdf] | wg proj. branzowego T WYKONYWAC ZE SZCZEGOLNA OSTROZNOSCH | STARANNOSCIA,
- ZGODNIE 7 WARUNKAMI TECHNICZNYMI WYKONANIA ROBOT
\ : ‘ . > ( ) BUDOWLANYCH.
£l ‘ NN T 5 4. UZYTE DO BUDOWY MATERIALY | ZASTOSOWANE TECHNOLOGIE
: * A\ AN WINNY POSIADAC ODPOWIEDNIE ATESTY DOPUSZCZAMCE JE DO
STOSOWANIA NA TERENIE RP.
5. ZMINY | ODSTEPSTWA 0D PROJEKTU — WYNIKEE W TRAKCIE

BUDOWY ~ WYMAGAJ4 UZGODNIEN Z PROJEKTANTAM.
6. WSZELKIE ZMIANY MATERIALOWE ORAZ KOLORYSTYCZNE NALEZY
SAAAAAAAAAAAAAAA A KONSULTOWAC 7 PROJEKTANEM.
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belki §f0/0W9 qu/OOI APOdﬂlé'SIOHE'/ UWAGA 1 6 dodatkowa izolacja_akustyczna pom.wentylatorni
podwaliny drewniane, impregnowane ar o. ‘ welna mineralna gr. 15cm ufozona na drutowd(n/u
podmuréwka z gazobetonu HEB 140
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Przebudowa poddaszy w bloku "B" i "C" Gmachu
Gtéwnego Politechniki Gdanskiej na laboratoria
dydaktyczne Wydziatu Architektury PG.
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