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WMAR OTSOWWWRZE 152 / 218 270 / 218 4184108 / 240 240 / 240 110 / 240 444/ 240 212 / 220 108 / 210 100 / 210 91 / 207 100 / 210
SWATLO ERHSC'A A 90+30 / 210 90430 / 210 90 / 225 -/ - 100 / 225 -/ - 90490 / 210 90 / 200 90 / 200 80 / 200 90 / 200
ILOSC DRZWI LEWE PRAWE LEWE PRAWE LEWE PRAWE LEWE PRAWE LEWE PRAWE LEWE PRAWE LEWE PRAWE LEWE PRAWE LEWE PRAWE LEWE PRAWE LEWE PRAWE
- 2 szt 1 szt - 1 szt - - - 1 szt - - - 1 szt - - 1 szt 2 szt - 1 szt 1 szt - 1 szt
SUMA 2 szt 1 szt 1 szt 1 szt 1 szt 1 szt 1 szt 1 szt 2 szt 2 szt 1 szt
ODPORNOSC OGNIOWA DRZWI EIC30 DRZWI EIC30, WITRYNA EI 60 DRZWI EIC30, WITRYNA EI 60 WITRYNA EI 60 bezklasowe bezklasowe bezklasowe EIC 30 bezklasowe EIC 60
OSCIEZNICA Z PROFILI ALUMINIOWYCH, ZIMNYCH, PPOZ. Z PROFILI ALUMINIOWYCH, ZIMNYCH, PPOZ. Z PROFILI ALUMINIOWYCH, ZIMNYCH, PPOZ. Z PROFIL ALUMINIOWYCH, ZIMNYCH, PPOZ. Z PROFILI ALUMINIOWYCH, ZIMNYCH, BROZKIaSOwWe PROFILI ALUMINIOWYCH, ZIMNYCH Z PROFILI ALUMINIOWYCH, ZIMNYCH DREWNIANA, BLOKOWA O GR. SCIANY DREWNIANA, BLOKOWA O GR. SCIANY DREWNIANA, BLOKOWA
LOKALIZACJA POZIOM 400, BLOK C, C.09 — PRZEDSIONEK POZIOM 400, BLOK C, .08 — PORTIERNIA POZIOM 500, BLOK C, KLATKA SCHODOWA POZIOM 500, BLOK C, KLATKA SCHODOWA POZIOM 500, BLOK C, C.04 SALA SEMINARYINA POZIOM 500, BLOK C, C.04 SALA SEMINARYINA POZIOM 500, BLOK C, C.07 — POM. PLOTEROW POZIOM 500, BLOK C, C.05 POM. SOCJALNE POZIOM 400 i 500, BLOK C, WENTYLATORNIE POZIOM 500, BLOK C, WC POZIOM 500, BLOK C, POLACZENIE Z BLOKIEM "D".
UWAGI DRZWI Z PROFILI ALUMINIOWYCH, ZIMNYCH DRZWI Z PROFILI ALUMINIOWYCH, ZIMNYCH DRZWI Z PROFILI ALUMINIOWYCH, ZIMNYCH WITRYNA Z PROFILI ALUMINIOWYCH, ZIMNYCH WITRYNA Z PROFILI ALUMINIOWYCH, ZIMNYCH WITRYNA Z PROFILI ALUMINIOWYCH, ZIMNYCH DRZWI Z PROFILI ALUMINIOWYCH, ZIMNYCH DRZWI Z PROFILI ALUMINIOWYCH, ZIMNYCH DRZWI DREWNIANE PLYTOWE; DRZWI DREWNIANE PLYTOWE; DRZWI DREWNIANE PLYTOWE;
0 SZEROKOSCI 78mm 0 SZEROKOSCI 78mm 0 SZEROKOSCI 78mm 0 SZEROKOSCI 45mm 0 SZEROKOSCI 45mm 0 SZEROKOSCI 45mm 0 SZEROKOSCI 45mm 0 SZEROKOSCI 45mm SKRZYDLO BEZPRZYLGOWE, UKRYTE — ZLICOWANE SKRZYDLO BEZPRZYLGOWE, UKRYTE - ZLICOWANE SKRZYDLO BEZPRZYLGOWE, UKRYTE — ZLICOWANE
SKRZYDLO DRZWIOWE POJEDYNCZE, SKRZYDLO DRZWIOWE DWUSKRZYDLOWE, SKRZYDLO DRZWIOWE JEDNOSKRZYDLOWE, ZE SCIANA; SKRZYDLO DRZWI WARSTWOWE: DREWNO ZE SCIANA; SKRZYDLO DRZWI WARSTWOWE: DREWNO ZE SCIANA; SKRZYDLO DRZWI WARSTWOWE: DREWNO
SZKLENIE: SZKLENIE: SZKLENIE SZKLEM BEZBARWNYM, BEZPIECZNYM USZCZELKA OPADAJACA; USZCZELKA OPADAJACA; SOSNOWE OBLOZONE PLYTA MDF; WYKONCZENIE SOSNOWE OBLOZONE PLYTA MDF; WYKONCZENIE SOSNOWE OBLOZONE PLYTA MDF; WYKONCZENIE
SZKLENIE: SZKLENIE: SZKLENIE: WITRYNA EI60 SZKLENIE SZKLEM BEZBARWNYM, BEZPIECZNYM HARTOWANYM; SKRZYDLA LAMINAT HPL W KOLORZE BIALYM SKRZYDLA LAMINAT HPL W KOLORZE BIALYM SKRZYDLA LAMINAT HPL W KOLORZE BIALYM
DRZWI PPOZ. EI30, DRZWI PPOZ. EI30, WITRYNA EI60 DRZWI PPOZ. EI30, WITRYNA EI60 HARTOWANYM; SZKLENIE SZKLEM BEZBARWNYM, BEZPIECZNYM SZKLENIE SZKLEM BEZBARWNYM, BEZPIECZNYM
WITRYNA WYPOSAZONA W ZALUZJE WENECKIE, WITRYNA WYPOSAZONA W ZALUZJE WENECKIE, HARTOWANYM; HARTOWANYM; KLAMKA | ZAWIASY STAL NIERDZ. SZCZOTKOWANA;
USZCZELKA OPADAJACA; USZCZELKA OPADAJACA; USZCZELKA OPADAJACA; MIEDZYSZYBOWE O SZER. LAMELEK 15mm, DRZWI WYPOSAZONE W ZALUZJE WENECKIE, MEDZYSZYBOWE O SZER. LAMELEK 15mm, KLAMKA | ZAWIASY STAL NIERDZ. SZCZOTKOWANA; KLAMKA | ZAWIASY STAL NIERDZ. SZCZOTKOWANA;
ZAMKNIETE HERMETYCZNIE W PAKIECIE SZYBOWYM. | MIEDZYSZYBOWE O SZER. LAMELEK 15mm, ZAMKNIETE HERMETYCZNIE W PAKIECIE SZYBOWYM. WYSPOSAZYC W SAMOZAMYKACZ PO STRONIE WEW. WYSPOSAZYC W SAMOZAMYKACZ PO STRONIE WEW. WYPOSAZYC W INDYKATOR ZAMKNIECIA;
WYPOSAZYC W SAMOZAMYKACZ 0D STRONY KLATKI WYPOSAZYC W SAMOZAMYKACZ 0D STRONY KLATKI WYPOSAZYC W SAMOZAMYKACZ OD STRONY KLATKI NALEZY ZASTOSOWAC RAMKE, DYSTANSOWA O SZER. | ZAMKNIETE HERMETYCZNIE W PAKIECIE SZYBOWYM. | NALEZY ZASTOSOWAC RAMKE, DYSTANSOWA O SZER. KLAMKA STAL NIERDZ. SZCZOTKOWANA, KLAMKA STAL NIERDZ. SZCZOTKOWANA, WYPOSAZYC W ZAMEK PATENTOWY; WYPOSAZYC W ZAMEK PATENTOWY;
SCHODOWEY, SCHODOWEY, SCHODOWEJ, min 27mm. LAMELE KOLORU BIALEGO, RAL 9003. | NALEZY ZASTOSOWAC RAMKE DYSTANSOWA O SZER. | min 27mm. LAMELE KOLORU BIALEGO, RAL 9003. WYPOSAZYC W ZAWIASY UMOZLIWIAJACE WYKLADANIE, | WYPOSAZYC W ZAWIASY UMOZLIWIAJACE WYKLADANIE, WYPOSAZYC W SAMOZAMYKACZ OD STRONY
KLAMKA STAL NIERDZ. SZCZOTKOWANA, KLAMKA STAL NIERDZ. SZCZOTKOWANA, KLAMKA STAL NIERDZ. SZCZOTKOWANA, STEROWANIE RECZNE. min 27mm. LAMELE KOLORU BIALEGO, RAL 9003. | STEROWANIE RECZNE. WYPOSAZYC W ZAMEK PATENTOWY; WYPOSAZYC W ZAMEK PATENTOWY; WYPOSAZYC W SAMOZAMYKACZ OD STRONY POMIESZCZENIA; WYPOSAZYC W SAMOZAMYKACZ
STEROWANIE RECZNE. WENTYLATORNI;
WYPOSAZYC W ZAMEK PATENTOWY WYPOSAZYC W ZAMEK PATENTOWY WYPOSAZYC W ZAMEK PATENTOWY ZESTAW SZYBOWY ZE SZKLEM PRZECWOGNIOWYM O UWAGA ! ZAPEWNIC NAPLYW POWIETRZA O POLU
ODPORNOSCI EI6O. DOKLADNE WYMIARY DOSTOSOWAC DO ISTN. PRZEKROJU min. 0,022m* —PODCIECIE
ROZSTAWU ELEMENTOW DREWNIANYCH WIEZBY DACH.
WYKONCZENIE PROFILE ALUMINIOWE MALOWANE PROFILE ALUMINIOWE MALOWANE PROFILE ALUMINIOWE MALOWANE PROFILE ALUMINIOWE MALOWANE PROFILE ALUMINIOWE MALOWANE PROFILE ALUMINIOWE MALOWANE PROFILE ALUMINIOWE MALOWANE PROFILE ALUMINIOWE MALOWANE MALOWANE NA KOLOR SCIANY — WG PROJ. MALOWANE NA KOLOR SCIANY — WG PROJ. MALOWANE NA KOLOR SCIANY — WG PROJ.
PROSZKOWO NA KOLOR RAL 9003 PROSZKOWO NA KOLOR RAL 9003 PROSZKOWO NA KOLOR RAL 9003 PROSZKOWO NA KOLOR RAL 9003 PROSZKOWO NA KOLOR RAL 9003 PROSZKOWO NA KOLOR RAL 9003 PROSZKOWO NA KOLOR RAL 3003 PROSZKOWO NA KOLOR RAL 9003 WNETRZ; WNETRZ; WNETRZ;
UWAGA:

temat:
Przebudowa poddaszy w bloku "B" i "C" Gmachu
Gtéwnego Politechniki Gdanskiej na laboratoria
dydaktyczne Wydziatu Architektury PG.
inwestor:

Politechnika Gdanhska
ul. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdanhsk

faza projektowa:

PROJEKT WYKONAWCZY

- * Warunki Techniczne 12.04.2002 § 9 pt 2-grubos¢ skrzydia drzwi po otwarciu nie moze pomniejszac wymiaru szerokosci otworu w $wietle przejscia
- * Warunki Techniczne 12.04.2002 § 242 pt 4 -Skrzydla drzwi, stanowiqcych wyjscie na drogg ewakuacyjng, nie mogq, po ich catkowit
— Wszystkie wymiary nalezy bezwglednie sprawdzi¢ na budowie.

otwarciu, zmniej; W

) Y

j szerokosci tej drogi.

Opracowanie jest chronione Prawem Autorskim. Niniejszy rysunek nie moze by¢ przerysowywany, uzupetniany, powielany lub odstepowany bez zgody projektanta
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