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UWAGI WYKONAWCLE:

n M e A R 1 I N [ nl 7 Sy 1. Istnigjgce sciany ceglane nalezy odlurzy¢ i oczyscic, wigksze ubytki

1481

uzupelnic. Nastepnie sciany nalezy zagruntowac gruntem z
systemem farby, a nastepnie pokry¢ farbq w kolorze bialym.
Stosowac farby akrylowe lub sylikatowe.

2. Pola¢ dachowgq od strony wnelrz naleZy ubudowac plytami G-K, w
zabudowie systemowej dajqcej odpornosc ogniowg EI60. W
zabudowie naleZy uwzglednic platwie konstrukeyjne.

3 Elementy drewniane konstrukeji dachu nie podlegajgce zabudowie
plytami G-K nalezy zabezpieczyc do stopnia palnosci B, s2, d0
przy pomocy farb peczniejgcych, wodorozcienczalnych, kryjgcych w
kolorze bialym. Powierzchnig drewna przed malowaniem nalezy
oczyscic.

4. Szczegolowe rozwiqzania klatki pokazano na rysunku detalu.

5. Puszki podfogowe gniazd elektrycznych instalowane w podfodze
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***** podniesionej nalezy zabezpieczy¢ od strony przestrzeni

— T T /T podpodlogowej poprzez obudowg plytami GKF gr. 15mm. Przejscia
kabli uszczelnic masq peczniejgeq.

6. W wolnej przestrzeni na stropie pomigdzy poziomem 400 a 500

nalezy utoZy¢ welng mineralng gr. Scm jako izolacje akustyczng.
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UWAG:

1. PROJEKT ARCHITEKTONICZNY NALEZY ROZPATRYWAC tACINIE ZE
WSZYSTKIMI OPRACOWANIAMI BRANZOWYM.

2. PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT BUDOWLANYCH WYMWARY
S —— - T i - ———— NALEZY SPRAWDZIC W NATURZE, W PRZYPADKU ROZNIC NALEZY

265

fffffffffffff = = SKONTAKTOWAC SIE Z PROJEKTANTEM
i Sl ek 2 3. PRACE ROZBIORKOWE ORAZ WODERNIZACYINE NALEZY
P e WYKONYWAC ZE SZCZEGOLNA OSTROZNOSCA | STARANNOSCH,

ZGODNIE 7 WARUNKAMI TECHNICZNYMI WYKONANIA ROBOT
BUDOWIANYCH.

4. UZYTE DO BUDOWY MATERIALY | ZASTOSOWANE TECHNOLOGIE

WINNY POSIADAC ODPOWIEDNIE ATESTY DOPUSZCZAJACE JE DO
STOSOWANIA NA TERENIE RP.
o 5. ZMIANY | ODSTEPSTWA 0D PROJEKTU — WYNIKLE W TRAKCIE
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6. WSZELKIE ZMIANY MATERILOWE ORAZ KOLORYSTYCINE NALEZY
1 KONSULTOWAC 7 PROJEKTANEM,

1
=
1
-
—J
-
-

|

|

I
L

I N N
r
1
|
L

242

\
\
e

|

|

|

|
Sl

e

:

|

|

|

|

|

|

_ L\ T

\
\
\
}jﬂ
S

SCHEMAT

|
|
|
U
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

|
|
g_
|
|

] i | e | 1 o T

BLOK "F"
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Przebudowa poddaszy w bloku "B" i "C" Gmachu
Gtéwnego Politechniki Gdanskiej na laboratoria
dydaktyczne Wydziatu Architektury PG.

inwestor:
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‘ ‘ foza projekowa: PROJEKT WYKONAWCZY
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Wydziat Architektury Politechniki Gdanskiej
ul. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdarsk

zespdt projektowy: podpis:

drinz. arch. Mariusz Grych
upr. 4442/Gd/90

mgr inz. arch. Bartosz tojewski
upr. PO/KK/319/2009

mgrinz. arch. Krzysztof Koryzno

sprawdzajqcy:

drinz. arch. Andrzej Rozenski
upr. 2791/Gd/87

nazwa rysunku:

Rzut sufitbw podwieszanych - BLOK "C"

skala: data: nr rysunku:

Opracowanie jest chronione Prawem Autorskim. Niniejszy rysunek nie moze byé przerysowywany, uzupetniany, powielany lub odstepowany bez zgody projektanta . 1:50 wrzesieh 2013 A-16




