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PRZEKROJ C-C

plyta podfogowa drzazqo—cementowa gr. 26 mm

belki stalowe podlogi podniesione/

podwaliny drewniane, impregnowane

STROP REI 60
asek pa,

ist. plyta_stropowa

UWAGI:

1. Projekt architektoniczny nalezy rozpatrywac lqcznie ze
wszystkimi opracowaniami branzowymi

2. Przed przystqpieniem do robét budowlanych wymiary

nalezy sprawdzic w naturze, w przypadku réznic nalezy

skontaktowac sig z projektantem

3. Uzyte do budowy materialy i zastosowane technologie
winny posiada¢ odpowiednie atesty dopuszczajgce je do

stosowania na terenie rp.

4. Zmiany | odstgpstwa od projektu — wynikle w trakcie
budowy — wymagajq uzgodnieri z projektantami.

UWAG! SZCZEGOL OWE:

1. Istniejgee sciany ceglane nalezy odlurzy¢ i oczyscic,
wigksze ubytki uzupefnic. Nastgpnie Sciany nalezy
zagruntowac gruntem z systemem farby, a nastgpnie pokryc
farbq w kolorze bialym. Stosowac farby akrylowe lub
sylikatowe.

2. Polac dachowq od strony wnetrz nalezy ubudowac plytami
G-K, w zabudowie systemowej dajgcej odpornosc ogniowq
£160. W zabudowie nalezy uwzglednic platwie konstrukcyjne.
J. Elementy drewniane konstrukcji dachu nie podlegajgce
zabudowie plytami G-K nalezy zabezpieczy¢ do stopnia
palnosci B, s2, d0 przy pomocy farb pgczniejgcych,
wodorozcieniczalnych, kryjacych w kolorze bialym.
Powierzchnig drewna przed malowaniem nalezy oczyscic.

4. Szczegolowe rozwiqzania klatki pokazano na rysunku
agetalu.

SCHEMAT

Opracowanie jest chronione Prawem Autorskim. Niniejszy rysunek
nie moze byé przerysowywany, uzupetniany, powielany lub
odstepowany bez zgody projektanta.

temat:

Przebudowa poddaszy w bloku "B"i "C" Gmachu
Gtdébwnego Politechniki Gdanskiej na laboratoria
dydaktyczne Wydziatu Architektury PG.
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