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1. OPIS TECHNICZNY

1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy systemu sygnalizacji pozaru

dla zadania ,Przebudowa poddaszy w bloku ,B” i ,C” Gmachu Gtéwnego Politechniki
Gdanskiej na laboratoria dydaktyczne Wydziatu Architektury PG”, ul. Narutowicza
11/12, 80-233 Gdansk, inwestorem jest Politechnika Gdanska, ul. Narutowicza
11/12, 80-233 Gdansk.

1.2. Podstawa opracowania

Podstawe opracowania stanowig:

Zalecenia szczegotowe Inwestora: uwagi do projektu z dnia 27.02.2014r. wydane
przez Dziat Inwestycji i Remontow PG, uwagi do projektu z dnia 03.02.2014r.,
21.03.2014r. oraz 08.04.2014r. wydane przez Dziat Ochrony Mienia PG,

Wizja lokalna, dokumentacja fotograficzna, projekty wykonawcze architektury
i instalacji sanitarnej,

Projekt p.t. ,Remont pomieszczen Centrum Ustug Informatycznych w Gmachu
Gtownym Politechniki Gdanskiej” z czerwca 2013r.,

Ustawa z 7 lipca 1994 — Prawo budowlane,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w/s warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75,
poz. 690) z pdzniejszymi zmianami,

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 07 czerwca
2010. W sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow
budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 109, poz. 719),

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 4 lipca
2009r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég
pozarowych (Dz. U. Nr 124, poz. 1030),

Inne przepisy i normy obowigzujgce w zakresie opracowania.

1.3. Charakterystyka obiektu i stan istniejacy

Istniejgce niezagospodarowane poddasze blok ,B” i ,C” poziom 400 i 500,

gmachu gtéwnego Politechniki Gdanskiej.



1.4 Stan projektowany

Projektuje sie instalacje nowego systemu sygnalizacji pozaru we wszystkich
pomieszczeniach bloku ,B” i ,,C” na poziomach 400 i 500.



2. SYSTEM SYGNALIZACJI POZARU

2.1 Zakres projektu

Niniejsze opracowanie obejmuje system sygnalizacji pozaru (SSP):
Dobor centrali CSSP,

Dobdr elementéw detekcyjnych i recznych ostrzegaczy pozarowych,
Dobér urzgdzen sterujgcych,

Dobdr przewoddéw oraz sposob prowadzenie instalacji w obiekcie,
Obliczenie rezerwowego zrodta zasilania centrali CSSP,
Zestawienie urzgdzen i materiatdw zasadniczych,

Schematy i plany systemu sygnalizacji pozaru (SSP).

2.2. Charakterystyka obiektu

Istniejgcy obiekt uzytecznosci publicznej, niezagospodarowane poddasze blok

,B~1,C” poziom 400 i 500, gmachu gtéwnego Politechniki Gdanskiej.

2.3. System sygnalizacji pozarowej — zatozenia projektowe

Zatozenia projektowe oraz wymagania okreslone przez Inwestora, dotyczace

zaprojektowania i wykonania systemu sygnalizacji pozaru (SSP) sg nastepujgce:

Ochrong przeciwpozarowg nalezy objg¢ bloki ,B” i ,C” na poziomach 400 i 500,
Wymaganiem inwestora jest doktadne lokalizowanie ewentualnego pozaru stad
nalezy zaprojektowacC system na centrali umozliwiajgcej uzycie adresowalnych
czujnikow, sygnalizatoréw i recznych ostrzegaczy pozarowych,

Budynek jest wpisany do rejestru Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow i jest
obowigzkowo monitorowany do PSP,

W zakresie detekcji zagrozenia pozarowego projektowany system sygnalizaciji
pozaru wykorzystywat bedzie adresowalne detektory automatyczne oraz reczne
ostrzegacze pozarowe,

Przewody niepalne SSP uktadane bedg natynkowo lub podtynkowo, przewody
uniepalnione bedg uktadane natynkowo Iub podtynkowo pod przewodami
niepalnymi,

Alarm pozarowy rozgtaszany bedzie za posrednictwem adresowalnych
sygnalizatorow akustycznych.

2.4. Analiza zjawiska pozarowego

Za wzgledu na typ konstrukcji poddasza, jak i jego przeznaczenie oraz

wyposazenie nalezy oczekiwaé, ze powodem zagrozenia moze byC zaproszenie
ognia, zwarcie instalacji elektrycznej, prace remontowe, budowlane i inne. Przyjeto,
ze zjawiskiem pozarowym, ktore moze pojawicC sie jako pierwsze, bedzie tlenienie,
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a czynnikiem, ktorego nalezy sie spodziewaC w pierwsze] fazie rozwoju
ewentualnego pozaru bedzie najprawdopodobniej dym.

Na poddaszu znajdujg sie pomieszczenia nie objete ochrong bezposrednia, ze
wzgledu na matg powierzchnie i mate prawdopodobienstwo wystgpienia pozaru nie
ma ostrzegaczy pozarowych w tazienkach. Sg one chronione posrednio, poprzez
ostrzegacze w pomieszczeniach sgsiadujgcych.

2.5. Opis projektowanego systemu sygnalizacji pozaru (SSP)

System sygnalizacji pozaru (SSP) ztozony bedzie z nastepujgcych elementéw:
» centrala CSSP zlokalizowana w portierni C.08, blok ,,C” poziom 400,
« adresowalne automatyczne detektory dymu,
« adresowalne reczne ostrzegacze pozarowe,
+ adresowalne sygnalizatory akustyczne,

2.6. Centrala systemu sygnalizacji pozaru

W systemie sygnalizacji pozaru przewidziano wykorzystanie adresowalnej
centrali pozarowej— wyboér konkretnego typu urzgdzenia podyktowany jest instalacjg
tego samego typu urzgdzen w Gmachu Gtéwnym PG w ramach projektu,Remont
pomieszczen Centrum Ustug Informatycznych w Gmachu
Gtoéwnym Politechniki Gdanskiej” z czerwca 2013r oraz istnieniem centrali POLON
4800 w Portierni Gtownej PG co wigze sie z koniecznoscig unifikacji systeméw
przeciwpozarowych oraz mozliwoscig potgczenia ich w sieci komunikacyjnej.
Projektowana centrala oznaczona zostala na potrzeby projektu CSSP,
zlokalizowanej w portierni C.08, blok ,C” poziom 400.

Centrala CSSP, zasilana bedzie z rozdzielnicy gtéwnej RPPOZ_C zlokalizowanej
w portierni na poziomie 400 bloku C, przewodem NHXH FE180 3x1,5mm2
zabezpieczonym wytgcznikiem nadprgdowym BI10A. Rozdzielnica RPPOZ_C
zasilana bedzie z rozdzielnicy potrzeb przeciwpozarowych RPPOZ zlokalizowanej
w piwnicy budynku.

Centrala systemu sygnalizacji pozaru posiada¢ bedzie zasilanie awaryjne
sktadajgce sie z dwoch akumulatoréw 12VDC/65Ah. Akumulatory zamontowane
w niezaleznej obudowie, potgczenie pomiedzy centralg a akumulatorami wykonac
przewodem HDGs (zapewniajgcy ciggtos¢ dziatania co najmniej przez 30min,
pozaru).

Centrala jest adresowalna, przeznaczona do duzych instalacji, posiadajgca
mozliwos¢ obstugi osmiu petli adresowalnych z maksymalnie 128 urzgdzeniami
w kazdej z nich.

Zadaniem centrali jest:

e sygnalizowanie o zagrozeniu pozarowym, wykrytym przez detektory dymu oraz
reczne ostrzegacze pozarowe ROP,
e wskazanie miejsca zagrozonego pozarem.



e wykrywanie i sygnalizowanie sytuacji awaryjnych takich jak brak detektora,
zanieczyszczenie detektora, zwarcie lub przerwe linii dozorowej, uszkodzenie
zasilania, uszkodzenie centrali oddymiania,

Parametry central CSSP podane sg ponizej:
Napiecie zasilania:

- podstawowe 230V, 50Hz AC

- rezerwowe 24V DC

Zrédto zasilania rezerwowego bateria akumulatoréw o pojemnosci 17 — 90Ah
Max pobdr pradu z sieci 1,5 A

Max pobdr pragdu podczas dozorowania 0,6 A
Dysponowany prad do zasilania urzagdzen zewn. 1A
Liczba linii adresowalnych 4 z rozbudowg do 8
Liczba adreséw na linii dozorowej 127

Uktad pracy linii dozorowej

- petlowy z mozliwoscig eliminacji przerwy lub zwarcia
- promieniowy

Max liczba stref dozorowych 1024

Wspoétpraca z urzgdzeniami:

- system monitoringu cyfrowego

- klawiatura komputerowa

- komputer

Szczelnos¢ oprawy IP 30

Wymiary 536x492x218 mm

Masa ok 17kg

2.7. Komunikacja central systemu sygnalizacji pozaru

W celu potgczenia central systemu sygnalizacji pozaru — projektowana centrala
w ramach projektu ,Remont pomieszczen Centrum Ustug Informatycznych
w Gmachu Gtéwnym Politechniki Gdanskiej” z czerwca 2013r zlokalizowana
w portierni Gmachu Gféwnego PG oraz centrala projektowana w niniejszym
opracowaniu wykorzystany zostanie $wiattowdd. W szafce centrali CSSP nalezy
zainstalowac¢ konwerter RS-485/$wiattowdd. Konwerter nalezy zasilic z zasilacza
24VDC zainstalowanego w centrali CSSP poprzez przetwornice DC/DC z separacjg
galwaniczng, minimalne wymagania przetwornicy: Uwej. 18...30 V, lwyj. min 400
mA, Uwyj. 12...30 V, wytrzymatos¢ izolacji min. 1000 V DC.

Centrala CSSP projektowana w ramach projektu ,Remont pomieszczen Centrum
Ustug Informatycznych w Gmachu Gtéwnym Politechniki Gdanskiej” z czerwca 2013r
wyposazona jest w odpowiedni osprzet do komunikacji Swiattowodowe;j.

Do komunikacji zostanie wykorzystany s$Swiattowod W-NOTKSd (4 widkna).
Wszystkie widkna nalezy zakonczy¢ pigtailami typu SC. Do komunikacji pomiedzy
centralami systemu sygnalizacji pozaru wykorzystana bedzie jedna para widkien,
dodatkowg pare nalezy traktowac jako rezerwowa.



2.8. Obliczenia systemu sygnalizacji pozaru

Najdtuzsza i najbardzie] obcigzona jest petla dozorowa nr 01 obejmujgca
poziomy 400 i 500 blokéw B i C. Obcigzenie wynosi 7,58mA — dla maksymalnej
rezystancji przewodoéw 100Q dopuszczalny maksymalny prad do 20mA. Przy
dtugosci linii 500m oraz przekroju 1mmz2 rezystancja maksymalna wynosi 12.5Q
(dopuszczalne 100 Q), pojemnos¢ 60nF (dopuszczalne 300nF).

Tabela 1 Pobér pradu przez poszczegélne elementy systemu sygnalizacji pozaru dla centrali
SSP1

L.p. | Urzadzenie Typ Prad czuwania | Prad alarmowania | llo$¢

1 Centralka SSP 600 mA 1000 mA 1

2 Reczny ostrzegacz pozarowy 140 pA 0 12

3 Sygnalizator akustyczny 150 pA 600 pA 5

4 Elementy kontrolno-sterujgcy 165 pA 0 3

5 Element sterujgcy wielowyjsciowy 150 pA 0 1

6 Punktowy detektor dymu 150 pA 0 29

Sumaryczny pobor pradu 607,44 mA 1003 mA | e

Obliczanie pojemnosci akumulatoréw:

Q=k*(lgoz*t40z + 1a*0,5), gdzie k=1,25 wspoétczynnik rwnowazgcy proces starzenia
baterii.

Q=1,25*(607,44mA*72h + 1003mA*0,5h)=55,29Ah

Centrala systemu sygnalizacji pozaru SSP1 wyposazona jest obecnie w dwa
akumulatory 12V o pojemnosci 65Ah.

2.9. Adresowalne detektory dymu

W systemie sygnalizacji pozaru (SSP) zaproponowano uzycie adresowalnych
detektoréw dymu wspotpracujgcych z  projektowang centralg. Detektory te
przeznaczone sg do wykrywania widzialnego dymu, powstajgcego w poczgtkowym
stadium pozaru, wtedy gdy materiat jeszcze sie tli, a wiec na ogét diugo przed
pojawieniem sie otwartego ptomienia i zauwazalnym wzrostem temperatury.
Detektor jest typu analogowego, z automatyczng kompensacjg czutosci, tzn.
utrzymujgcyg statg czutos¢ przy postepujgcym zabrudzeniu komory pomiarowej oraz
przy zmianach cisnienia jak rowniez kondensacji pary wodnej.

Do detektoréw dymu oznaczonych na schematach i rzutach podtgczony zostanie
wskaznik zadziatania, ktory przeznaczony jest do optycznego informowania
o0 stanie alarmowania detektora pracujgcego w systemie sygnalizacji pozaru.

Do podtgczenia detektorow nalezy zastosowa¢ gniazda adresowalne
z wbudowanym izolatorem zwarc, wspotpracujgce z projektowang centralg systemu
sygnalizacji pozaru.

Parametry detektoréw dymu podane sg ponizej:

Napiecie pracy: 16,5 — 24,6V

Prad dozorowania <150uA
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Maksymalna wysokos¢ instalowania *) 12 m *)

Maksymalna powierzchnia dozorowania *) 60 m2 + 80 m2 *)
Temperatura pracy od - 25 °C do + 55 °C

Dopuszczalna wilgotnos¢ wzgledna do 95 % przy 40 °C
Wymiary (bez gniazda) O 115 mm x 43 mm

llo§¢ poziomow czutosci 3

Masa (bez gniazda) 0,2 kg

Kolor czujki biaty

Sposob kodowania adresu programowany z centrali

2.10. Adresowalne reczne ostrzegacze pozarowe

W systemie sygnalizacji pozaru (SSP) zaproponowano uzycie recznych
ostrzegaczy pozarowych wspotpracujgcych z projektowang centralg. Ostrzegacze te
przeznaczone sg do przekazywania informacji o pozarze do wspétpracujgcej centrali
SSP przez osobe, ktéra zauwazyta pozar i recznie uruchomita ostrzegacz (zbita
szybke i wcisneta przycisk).

Parametry recznych ostrzegaczy pozarowych podane sg ponizej:
Typ ostrzegacza B

Napiecie pracy (z petli dozorowej) 16,5V ... 24,6 V
Maksymalny pobér prgdu w stanie dozorowania < 140 pyA
Akceptowane Srednice zyt przewodow (0,8 + 1,2) mm
Zakres kodowania adresu 1 + 127

Szczelnos¢ obudowy IP 30

Temperatura pracy od - 25 °C do + 55 °C

Dopuszczalna wilgotnos¢ wzgledna do 95 % przy 40 °C
Wymiary (102,5 x 98 x 45,5) mm

Masa < 220 g

Kolor obudowy czerwony

2.11. Adresowalne sygnalizatory akustyczne

W systemie sygnalizacji pozaru (SSP) zaproponowano uzycie adresowalnych
sygnalizatoréw akustycznych przeznaczonych do pracy wewnatrz pomieszczen
wspotpracujgcych z projektowang centralg. Zasilanie sygnalizatorow realizowane
bedzie z linii dozorowo — sygnatowe] (z SSP) oraz z wewnetrznej baterii.

Parametry sygnalizatorow akustycznych podane sg ponizej:

Napiecie pracy z linii dozorowej 16,5V — 24,6 V

Napiecie pracy z zasilacza 24 V (16 V - 32 V)

Maksymalny pobdr pradu z linii dozorowej 600 uA podczas sygnalizowania (bez
dodatkowych zrodet zasilania)
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150 pA w dozorowaniu

Maksymalny pobdr pradu z zasilacza 16 mA podczas sygnalizowania
max. 200 uA w dozorowaniu

Maksymalny pobor pradu z baterii 10 mA podczas sygnalizowania
3 WA w dozorowaniu

Czas pracy baterii - w dozorowaniu 2 do 5 lat (trwatos¢ wg
producenta baterii)

- 40 h sygnalizowania

(standardowa bateria cynkowa 6F22)

Poziom dzwieku A w odlegtosci 1 m 85 dB przy zasilaniu z linii dozorowej:
94 dB przy zasilaniu bateryjnym

100 dB przy zasilaniu napieciem 24 V

Czestotliwos¢ dzwieku 3,4 kHz

Wariant sygnalizacji wariant “1” - 0,5/0,5 s

wariant “2” - 0,25/0,25 s

wariant “3” — 3 x0,5/0,5 s

Temperatura pracy - 10 °C do + 55 °C

Dopuszczalna wilgotnos¢ wzgledna do 95 % przy 40 °C

Kategoria klimatyczna 10/055/04

Szczelnos¢ obudowy IP 21C

Wymiary (z gniazdem) O 115 x 54 mm

Masa 200 g

Tryb pracy zaprogramowany fabrycznie wariant sygnalizacji “1” i kontrola

zasilacza zewnetrznego.

2.12. Adresowalny element kontrolno-sterujacy

W systemie sygnalizacji pozaru (SSP) zaproponowano uzycie adresowalnych

Parametry elementoéw kontrolno sterujgcych podane sg ponizej:
Napiecie pracy 16,5V + 24,6 V

Pobér pradu z linii dozorowej (stan dozorowania) < 165 u A
Napiecie zasilania sterowanego urzgdzenia 6 V + 30 V

elementéw kontrolno-sterujgcych przeznaczonych do sterowania automatycznych
urzgdzen zabezpieczajgcych, przeciwpozarowych, kontroli zadziatania urzgdzen
przeciwpozarowych wspodtpracujgcych z projektowang centralg. Element kontrolno-
sterujgcy wyposazony jest w jedno wyjscie sterujgce i dwa wejscia kontrolne.

Pobor pradu przez uktad kontroli ciggtosci linii ze zrodta zasilajgcego sterowane

urzagdzenie < 615 © A
Wyjscie sterujgce przekaznikowe styk bezpotencjatowy przetgczny 2 A/ 30V

Czas opoznienia zadziatania przekaznika Tp 2s,305s,60s,90s
Liczba wejs¢ kontrolnych 2
Pojemnos¢ linii kontrolnych < 65 nF (ok. 350m kabla YNnTKSY 1 x 2 x 0,8

mm) Inicjacja wejscia kontrolnego bezpotencjatowy styk NO lub NC
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Czas po ktérym nastepuje kontrola zadziatania sterowanego urzgdzenia Tk brak
kontroli, 40s,70s, 130 s

Doprowadzenia kabli:

- dla przewoddw linii dozorowej 2 x dtawik kablowy PG7

- dla przewoddéw kontrolno-sterujgcych 1 x dtawik kablowy PG9

Sposob kodowania adresu programowany z centrali

Dopuszczalna wilgotnos¢ wzgledna do 95 % przy 40 °C

Kategoria klimatyczna 25/055/04

Kolor pokrywy modutu EKS biaty

Wymiary modutu wg Rys. 1

Masa modutu EKS 60 g

Masa obudowy 1 x EKS 290 g

Masa obudowy 2 x EKS 440 g

Masa obudowy 4 x EKS 630 g

Szczelnosé obudowy IP 65

Kolor obudowy: szara podstawa, przezroczysta pokrywa.

2.13. Adresowalny element sterujacy wielowyjsciowy

W systemie sygnalizacji pozaru zaproponowano uzycie adresowalnych
wielowyjsciowych elementdéw sterujgcych przeznaczonych do sterowania
automatycznych urzgdzen zabezpieczajgcych, przeciwpozarowych. Element
sterujgcy wyposazony jest w osiem wyjsc sterujgcych.

Parametry wielowyjsciowych elementoéw sterujgcych podane sg ponizej:

Napiecie pracy 16,5V + 24,6 V

Maksymalny pobér prgdu < 150 pA

Maksymalna ilo$¢ elementéw sterujgcych w linii dozorowej 20 szt.

WyjScie sterujgce przekaznikowe styk bezpotencjatowy przetgczny 2 A/ 30 V

Liczba wyjs¢ sterujgcych 8

Czas opoznienia zadziatania jednego przekaznika < 2 s

Czas opoznienia zadziatania wszystkich przekaznikow < 16 s

Sposob kodowania adresu programowany z centrali

Doprowadzenia kabli:

- dla przewodéw linii dozorowej 2 x dtawik kablowy PG7

- dla przewodow sterujgcych 4 x dtawik kablowy PG7, z mozliwoscig
zwiekszenia do 8 dtawikéw kablowych

Temperatura pracy od - 25 °C do + 55 °C

Dopuszczalna wilgotnos¢ wzgledna do 95 % przy 40 °C

Kategoria klimatyczna 25/055/04

Wymiary wg rys. 1

Masa 0,5 kg

Szczelnos¢ obudowy IP 65

Kolor obudowy szara podstawa, przezroczysta pokrywa
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2.14. Oprzewodowanie systemu sygnalizacji pozaru (SSP)

Petle dozorowo — sygnalizacyjng nalezy wykonac¢ z wykorzystaniem przewodu
typu HTKSHekw 2x2x1mm2 PH90. Potgczenia pomiedzy elementami kontrolno-
sterujgcymi, elementami sterujgcymi  wielowyjsciowymi oraz urzgdzeniami
sterowanymi nalezy wykona¢ przewodami typu HTKSHekw 2x2x1mm2 PH90. Po
wykonaniu instalacji nalezy wykazaé ciggtos¢ ekranu.

Prowadzenie przewodow podtynkowo, natynkowo, w przestrzeniach ptyt g/k i po
konstrukcji wiezby dachowej, przewody nalezy mocowaé specjalnymi uchwytami
ognioodpornymi, w odstepach co 30cm w odcinkach poziomych oraz co 45cm
w odcinkach pionowych. Uchwyty i kotki uzyte do prowadzenia instalacji muszag
zapewnia¢ podtrzymanie funkcji podczas pozaru. Przy prowadzeniu przewodow,
kazdorazowo konsultowac trase z branzg architektoniczna.

2.15. Wytyczne montazowe

Przewody petli dozorowo — sygnatowych nalezy prowadzi¢ z zachowaniem
odpowiednich odlegtosci od przewoddéw zasilajgcych i opraw oswietleniowych.
W zadnym wypadku nie prowadzi¢ przewoddw linii dozorowo — sygnatowych SSP
w jednym korycie instalacyjnym z przewodami instalacji elektrycznej. Przy przejsciu
przewodow do stref pozarowych nalezy zastosowac¢ odpowiednie uszczelnienia
przepustéw w celu utrzymania kryteridéw szczelnosci i izolacyjnosci ogniowe.

Z uwagi na koniecznos¢ podtrzymania funkcji podczas pozaru przez 30min.
Swiattowdéd W-NOTKSd (4 widkna) stuzacy do komunikacji pomiedzy centralami
systemu sygnalizacji pozaru w portierni Gmachu Gtéwnego a projektowang centralg
w pomieszczeniu portierni B.08 na poziomie 100 nalezy zainstalowaé
w ogniochronnej zabudowie tras kablowych o zdolnosci podtrzymania funkcji przez
min. 30 minut. Montaz zabudowy do S$ciany na uchwytach ognioodpornych. Trasa
Swiattowodu zgodnie z rysunkiem.

Reczne ostrzegacze pozarowe nalezy montowa¢ na wysokosci 1,4m nad
posadzkg na podktadce kontrastujgcej z kolorem s$ciany z dala od wigcznikéw
oswietlenia ale w poblizu hydrantéw. Detektory dymu nalezy montowac¢ do sufitu
kotkami. Nalezy bezwzglednie przestrzega¢ odlegtosci od urzadzen elektrycznych
oraz wentylacyjnych. Sygnalizatory akustyczne nalezy montowa¢ do Sciany na
wysokosci 2,3m.

Lokalizacje detektorow dymu nalezy skorelowa¢ z lokalizacjgopraw
oswietleniowych i nawiewnikow/wywiewnikbw systemu wentylacji i w razie
koniecznosci dokona¢ odpowiednich korekt. Dla detektorébw montowanych
w przestrzeni miedzysufitowe] nalezy zapewni¢ dostep serwisowy w suficie
podwieszanym.

Na liniach dozorowych i sygnatowych nalezy stosowac izolatory zwar¢ zgodnie
z wytycznymi producenta.
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Tabela 2 Zestawienie materiatéow.

L.p. Urzgdzenie Typ J.m. llos¢ nr certyfikatu

1 Centrala sygnalizacji pozaru (2x Kpl. 1
akumulator 65Ah/12VDC)

2 Zestaw akumulatorow w Kpl. 1
obudowie 2x65Ah

3 Adresowalny detektor dymu Szt. 29

4 Adresowalny sygnalizator Szt. 5
akustyczny

5 Adresowalny reczny ostrzegacz Szt. 12
pozarowy

6 Adresowalny element kontrolno- Szt. 3
sterujgcy

7 Adresowalny element sterujgcy Szt. 1
wielowyjsciowy

8 Wskaznik zadziatania Szt. 2

9 Gniazdo detektoréw Szt. 36

10 Przewod HDGs 3x2,5 m.b. 5

11 Przewdd HTKSHekw 2x2x1 m.b. 500

12 Swiattowdd W-NNOTKSd(4) m.b. | 100

13 Przetwornica DC/DC z separacja Szt. 1
galwaniczng

14 Konwerter swiattowodowy Szt. 1

2.16. Organizacja sygnalizacji pozarowej

Powstate zagrozenie pozarowe bedzie przekazywane przez detektory lub ROP-y
do centrali systemu sygnalizacji pozaru. Zidentyfikowane sygnaty alarmowe bedg
automatycznie przekazywane otoczeniu przez centralke poprzez zatgczenie do
pracy sygnalizatorow alarmowych. Przewiduje sie dwustopniowy system
alarmowania. Zadziatanie automatycznego elementu liniowego spowoduje
w centralce alarm | stopnia w postaci sygnatu akustycznego. Obstuga w okreslonym
czasie T1 ma potwierdzi¢ przyjecie sygnatu. Po przyjeciu zgtoszenia przez obstuge,
bedzie ona miata inny okreslony czas T2 na rozpoznanie zagrozenia. Po uptywie
czasu T2 gdy nie nastgpi skasowanie alarmu, wigczy sie alarm 1l stopnia (pozarowy)
uruchamiajgcy sygnalizatory akustyczne, monitoring itp. Alarm Il stopnia réwniez
wilgczy sie jezeli obstuga w czasie T1 nie potwierdzi przyjecia sygnatu. Sygnat z
przycisku ROP wywota natychmiastowy alarm |1l stopnia. Proponuje przyjecie
nastepujgcych wartosci czasow:

T1 =90 sekund,
T2 =300 sekund.

Poszczegodlne czasy nalezy dostosowaé do organizacji ochrony obiektu w czasie
programowania centrali. Co do ostatecznego sposobu organizacji sygnalizaciji
zadecyduje inwestor na etapie odbioru instalacji.
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3. INNE URZADZENIA PRZECIWPOZAROWE
3.1. System oddymiania

Zostang zainstalowane wentylatory napowietrzajgce i przepustnice obstugujgce
projektowane klatki schodowe prowadzgce na poziom 500 blok ,B” i poziom 500 blok
,C”. Zalgczanie wentylatorow oddymiania i przepustnic po wykryciu pozaru przez
centrale sygnalizacji pozaru. Wyzwalanie systemu oddymiania nastepowac bedzie
za posrednictwem elementu sterujgcego wielowyjsciowego nr 01/27/04B
w przypadku urzgdzen oddymiajgcych zasilanych z RPPOZ B. Urzadzenia
oddymiajgce zasilane z RPPOZ_C wyzwalane bedg przez sygnat z wyjscia
przekaznikowego centrali systemu sygnalizacji pozaru.

3.2. Wentylacja

Pomieszczenia objete opracowaniem wyposazone bedg w urzadzenia
wentylacyjne — wentylatory oraz odcinajgce klapy p.poz. na kanatach wentylacyjnych
przy przejsciu kanatéw przez strefy. W przypadku zaistnienia zjawiska pozarowego
konieczne jest wytgczenie urzgdzen wentylacyjnych co realizowane bedzie poprzez
elementy kontrolno-sterujgce oraz elementy sterujgce wielowyjsciowe.

Element kontrolno-sterujgcy o adresie 01/12/05C odtgcza¢ bedzie urzadzenia
wentylacyjne zasilane z rozdzielnicy RC.07.

Element kontrolno-sterujgcy o adresie 01/50/05C odtgcza¢ bedzie urzadzenia
wentylacyjne zasilane z rozdzielnicy RC.01.

Element kontrolno-sterujgcy o adresie 01/42/05B odtgczaé bedzie urzgdzenia
wentylacyjne zasilane z rozdzielnicy RB.04.

Element sterujgcy wielowyjsciowy o adresie 01/27/04B odigcza¢ bedzie
urzgdzenia wentylacyjne zasilane z rozdzielnicy RB.02.

Centrala systemu sygnalizacji pozaru CSSP odtgcza¢ bedzie urzadzenia
wentylacyjne zasilane z rozdzielnicy RC.08.

3.3. Dzwiekowy system ostrzegawczy
W pomieszczeniach objetych opracowaniem projektuje sie dzwiekowy system

ostrzegawczy. Zatgczanie systemu realizowane bedzie poprzez centrale sygnalizacji
pozaru.

Opracowat
mgr inz. Maciej Konarzewski
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4. OSWIADCZENIE

Wrzesien 2013

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (tekst jednolity
Dz. U. nr 243/2010, poz. 1623) z p6zniejszymi zmianami, oswiadczam, ze projekt
wykonawczy systemu sygnalizacji pozaru dla zadania ,,Przebudowa poddaszy
w bloku ,,B” i ,,€” Gmachu Gtéwnego Politechniki Gdanskiej na laboratoria
dydaktyczne Wydziatu Architektury PG”, ul. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdansk,
inwestorem jest Politechnika Gdanska, ul. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdansk
zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

Projektant: mgr inz. Barttomiej Zosiuk
nr upr. POM/0149/POOE/06

Sprawdzajgcy: mgr inz. Mariusz Kacprzak
nr upr. POM/0189/PWOE/11

17



5. UPRAWNIENIA | IZBA

?OMORSKA OKREGOWA
fA INZYNIEROW EUDOWNICTWA
(0-840 Gdafisk, ul. Swig*ojanska 43/44

) Tel. (0-58) 324-89-77 Gdansk, dnia 21 grudnia 2006 r.
Fax (0-58) 301-44-98

syg. akt 213/POM/OKK/06
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieré6w budownictwa oraz urbanistéw /Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze zm./, art. 12 ust. 3,
art.13 ust.1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tekst jednolity
Dz. U. 22006 r. Nr 156, poz. 1118/, § 6 pkt 1i2, § 11 ust.1 pkt 1, § 15, § 24 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578/ oraz art. 104 Kodeksu postgpowania
administracyjnego /t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 ze zm./

Okre¢gowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza, ze:

Pan BARTLOMIEJ ZOSIUK
magister inzynier -
urodzony dnia 03.09.1979 r w Zamosciu

uzyskat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0149/POOE/06

do projektowania bez ograniczen w specjalnosci
w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za po$rednictwem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w
terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Skiad orzekajacy Okreggowej Kopigji Kwalifikacyjnej:

PRZEW
Okrggowej

NICZACY
isji Kwalifikacyjnej

Ryszard Kolasa

WICEPRZEWODNICZACY

Okrginacyj nej
Lesz iedostatkiewicz

iemowit Suligowski

Otrzymuja:

1.Pan Barttomiej Zosiuk

83-000 Pruszcz Gdariski, ul. Kasprowicza 38/13
2.0krggowa Rada Izby

3.Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a

18



Pan Bartlomiej Zosiuk upowazniony jest do:

b Nu podstawie art. 12 ustl pkt 1 1 2, art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane,
w specialnosei instalacyine] w zakresic sieci, instalacji i urzadzen elektryconych
i elekiroencrgetyeznych, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projekiow architekioniczno-budowlanych
i sprawowania nadzont autorskiggo,

) sprawowania kontroli techniczne} utrzymania obieki6w budowlanych
z vastrzezeniem art. 62 ust. 5 ustawy.

IL. Na podstawie § 151 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu § Budowniciwa z dnia
28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
/Dxz. U2 2000 r. Nr 83 poz. 578/ uprawnienia niniejsze uprawniajg do ;

1) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnoici
niniejszych uprawnien,

1) projekiowania obiekiu budowlanego zwiazanymi z obicktem budowlanym, takim jak:
sieci, nstalacje | urzadzenia slektryczne i elektrocnergetycene, w iym kolejowe,
trojejbusowe & tramwajowe sieci trakcyjne wraz z urzadzemiami do zasilania 1
sterowania {(§ 24 ust. ).
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INZYNIFRDW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-1UX-DRN-5P6 *

Pan Barttomiej Szymon Zosiuk 0 numerze ewidencyjnym POM/IE/0013/07

adres zamieszkania ul, Kasprowicza 38/13, 83-000 Pruszcz Gdariski

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne].

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2014-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2012-12-21 roku przez:

Ryszard Kolasa, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pormocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacjg poprawnosci danych w niniejszym zadwiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Poiskiej Izby inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wtasciwe] Okregowej lzby Inzynierdw
Budownictwa.
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Gdansk. dnia 28 grudnia 2011 r.

Sve. akt 206/ PONMORK/ 1

DECYZJA

Nz podstawie art. 24 ast.d pkt 2 wstawy 7 dnfa 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
rawodewych architekedw, inzynierdw budownictwa oraz urbanistéw /DU, 2 2001 1, Nr 3 poz. 472, e
zmdoart 12 ust 3, art.d3 ustd pkt 1i 2, art. 14 ust. 1 pkt 5 usiawy z dnia 07 lipea 1994 £, Prave
budowlane fekst jednolity Dz, U 2 2010 1. Nr 243, poz. 1623 20 em./, § 6 pkt 11 2, § 11 ust.1 pkt 1.
§ 15, § 24 ust. 1 pkt 1 rozporzadaenin Minista Transporiu i Budownictwa 2 dnja 28 kwictnia 2006 ¢
wosprawie samodzielnych funkeji technicznyel w budownictwie Dz, U, 7 2006 r. Nr 83 poz, 578 ze

zm.furaz art. 104 Kodeksu postepowania wdministracyjnego /j. D2.U. 2 2000 r. Nr 98, poz. 1071
Zm.;

Okregowa Komisja Kwalifikucyjna
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynicriw Budownictwa
stwierdra. 7e:

Pan MARIUSZ KACPRZAK
magister inZzyvnier
arodzany dnin 2803 1975 5w Wvszorrodzie

uzyskal
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny: POM/AOI1RY/PWOE/11

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnodei instalacyjnej w zakresie sicci, instalacji i urzadzcen clektryeznych
i elektrocnergetyeznveh

UZASADNIENIE

W rwiazku z uweglednieniom w calosei 7adania strony., na podstawie arl. 107 § 1 K. pa, odstepuie sk
od uzasaduicnia dex

2

i Szezegolowy zakres prac projektowych i orobét budowlanveh objenveh
uprawnieniant budowlanymi zostal okredlony na drugiej stronie deevzji | stanowi jej integraling vzesd,
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Pan Mariusz Kacprzak upowazniony jest do:

[. Na podstawie art. 12 ust.] pkt 11 2. arte 13 ust. 3 1 4 ustawy Prawo budowlune.
w specjalnosct instalacyjne] w o zakresie sieel. instadaggl 1 wizadzen elekinyeznych
i elektroencreetyvernyeh, bez ograniczen do:

@1 projektowania. sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
iosprawowania nadzoru autorskiego,

bY kicrowania budowa hib innymi robotami budowlanymi,

¢t kierowania wyviwarzaniem konstrukeyinych clementdw budewlanyeh oraz nadzorn
i kontroli technicrne] wyvtwarzania tych elementdw,

4} wykonywaniu nadzoru inwestorskicgo.

&) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanyeh.

IL Na podstawic § 15 oraz § 24 ust. 1 powolanego na wstepic rezporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwictnia 2006 r. w sprawie samodzietych funkcji
technicznyveh w budownictwie /Dz. UL z 2006 1. Nt 83 poz. 578 z¢ zm./. uprawnienia
ninicisze upranwiajg do:

1) sporzadzania projekin zagospodurowania dzialki lub terenu, w zakresic specialnosel
niplejszyeh uprawnien (§ 15),

1) projektowania obicktu budowlanepo i kierowania robotami budowlanymi zaviazanymi
7 obicktem budowlanym. takim Jak: siccl. instadacje | urzgdzenia ¢lekinezne
i clektroenergetyezne. w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sicel trakeyine
wraz 7 instalacjumi 1 urzadzeniami techmicznymi zosilania o sterowania, w1y
kolejowej. trofejbusowe] | tranpwajowe]  sieck  trukeving} oraz  ¢lekurvesnego
ogrzewania rozjazdow (8 24 ust. 1)

Pouczenie
Od ninigjszel decyzii slune odwolanie do Krajowej Komisjii Kwalifikacyine] Polskiej by Inzymierom
Budownictwa w Warszawic, za posrednictwem Okregowe] Komisii Kwalifikacyine] Pomorskie] Okrecowey Leby
Inzanierow Budowniclwa w terminie 14 dni od duty jej dorecsenia.
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Informacje opracowano na podstawie: Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 23 czerwca 2003 (Dz.U. z dnia 10 lipca 2003 r.).

6.1. Ogdlne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania robét zgodnie z Dokumentacja Projektowg
oraz poleceniami Kierownika Projektu. Wykonawca odpowiedzialny jest za jakos¢
wykonanych robot, ktéra musiodpowiada¢  wymaganiom podanym w Dokumentacji
Projektowej, oraz wtasciwym Normom Budowlanym, aprobatom technicznym dostarczonym
przez producentéw zastosowanych materiatbw i wyrobow oraz wytycznym okreslonym
w systemachprzyjetych rozwigzan technicznych. Wykonawca zobowigzany jest do
prowadzenia robot w sposob bezpieczny, nie powodujgcy zagrozenia dla osob biorgcych
udziat w budowie oraz dla oséb postronnych (zgodnie z warunkami BHP, ochrony
przeciwpozarowej, a takze majgc na uwadze nie pogorszenie stanu obiektoéw istniejgcych).

6.1.1 Wykonawca jest zobowigzany przed przystgpieniem do wykonywania robot
budowlanych opracowaé instrukcje bezpiecznego ich wykonania i zaznajomi¢ z nig
pracownikow w zakresie wykonywanych przez nich robat.

6.1.2. Podstawowym aktem prawnym regulujgcym w sposob kompleksowy sprawy
bezpieczenstwa i higieny pracy jest ustawa z dnia 26.06.1974r. - Kodeks Pracy. Ustawa
okresla szczegoétowe obowigzki zaktadu pracy, obowigzki kierownika zaktadu i osoéb dozoru
oraz obowigzki pracownikow. Za stan bhp w zaktadzie odpowiedzialnos¢ ponosi kierownik
zaktadu, do ktorego obowigzkéw nalezy w szczegodlnosci: organizowanie pracy w zakfadzie
w sposéb zapewniajgcy bezpieczne warunki pracy; zapewnienie przestrzegania w zakfadzie
przepisow i zasad bezpieczenstwa i higieny pracy; wydawanie poleceh usuwania
stwierdzonych uchybien w zakresie bhp oraz kontrolowanie wykonania tych polecen;
zapewnienie wykonania zarzgdzen wydawanych przez organ nadzoru.

Osobami dozoru w odniesieniu do urzadzenh elektroenergetycznych sg osoby kierujgce
czynnosciami 0sob wykonujgcych prace w zakresie: obstugi, konserwacji, napraw, czynnosci
kontrolno-pomiarowych i montazu oraz osoby sprawujgce nadzér nad eksploatacjg urzgdzen,
instalacji i sieci elektroenergetycznych i energetycznych.

6.2. Warunki przygotowania i prowadzenia robét budowlanych ze szczegélnym
uwzglednieniem instalacji elektrycznych

6.2.1. Inwestor jest obowigzany zawiadomi¢ o zamiarze rozpoczecia robét budowlanych
wiasciwego inspektora pracy, na 7 dni przed rozpoczeciem budowy lub rozbidrki, na ktorej
przewiduje sie wykonywanie robot dtuzej niz 30 dni roboczych i jednoczesnie zatrudnienie co
najmniej 20 osob albo na ktérej planowany zakres robot przekracza 500 osobodni
z zachowaniem postanowien ustawy Prawo Budowlane i aktéw towarzyszgcych.
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6.2.2. Uczestnicy procesu budowlanego (zgodnie z postanowieniem aktualnych
przepisow ustawy Prawo Budowlane) wspétdziatajg ze sobg w zakresie bezpieczenstwa
i higieny pracy w procesie przygotowania i realizacji budowy.

6.2.3. Stosowanie niezbednych srodkéw ochrony indywidualnej obowigzuje wszystkie
osoby przebywajgce na terenie budowy.

6.2.4. Bezposredni nadzér nad bhp na stanowisku pracy sprawujg odpowiednio kierownik
robét oraz mistrz budowlany, stosowanie do zakreséw obowigzkdw.

6.3. Zagospodarowanie terenu budowy (placu budowy) oraz terenu
przylegtego

6.3.1. Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje sie przed rozpoczeciem robot
budowlanych, co
najmniej w zakresie:
- ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych;
- wykonania drog, wejsc i przejs¢ dla pieszych;
- doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody,
- urzgdzenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych,
- zapewnienie oswietlenia naturalnego i sztucznego,
- zapewnienie wtasciwej wentylacji,
- zapewnienie tgcznosci telefonicznej,
- urzadzenia stanowisk materiatow i wyrobow.
6.3.2. Teren budowy lub robot nalezy ogrodzi¢ albo w inny sposob uniemozliwi¢ wejscie
osobom nieupowaznionym przynajmniej zgodnym z rozdziatem 3 Rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. (Dz.U. z 2003r., Nr 47, poz. 401).

6.4. Warunki socjalne i higieniczne

6.4.1. Na terenie budowy, na ktorej roboty budowlane wykonuje wiecej niz 20
pracownikow, zabrania sie urzadzania w jednym pomieszczeniu szatni i jadalni
z zastrzezeniem postanowien zawartych w rozdziale 4 Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. (Dz. U. z 2003r., Nr 47, poz. 401) oraz zapiséw
z wykonanej przez wykonawce robot instrukcji bezpiecznego wykonywania roboét
budowlanych.

6.4.2. Jezeli wymaga tego bezpieczenstwo lub ochrona zdrowia 0sob wykonujgcych
roboty budowlane, albo gdy wynika to z rodzaju wykonywanych robot, nalezy zapewnic
osobom wykonujgcym takie roboty pomieszczenia do odpoczynku lub pomieszczenia
mieszkalne.
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6.5. Wymagania dotyczace miejsc pracy usytuowanych w budynkach oraz
w obiektach poddawanych remontowi lub przebudowie

6.5.1. Przed rozpoczeciem robo6t budowlanych ustala sie istniejgce trasy przebiegow
mediéw (gaz, woda, energia elektryczna, ciepto itp.) i zapoznaje sie z symbolami oznaczen
tych tras osoby wykonujgce roboty budowlane.

6.5.2. Teren budowy wyposaza sie w niezbedny sprzet do gaszenia pozaru oraz,
w zaleznosci od potrzeb, system sygnalizacji pozarowej, dostosowany do charakteru
budowy, rozmiaréw i sposobu wykorzystania pomieszczen, wyposazenia budowy, fizycznych
I chemicznych wtasciwosci substancji znajdujgcych sie na terenie budowy, ilosci wynikajgce;j
z liczby zagrozonych oséb. Sprzet gasniczy i instalacje do gaszenia pozaru nalezy regularnie
sprawdzac¢ zgodnie z wymaganiami producentéw i aktualnych przepiséw przeciwpozarowych.

6.5.3. Osoby wykonujgce roboty budowlane ze szczegélnym uwzglednieniem branzy
elektrycznej nie mogg by¢é narazone na dziatanie czynnikéw szkodliwych dla zdrowia lub
niebezpiecznych, a szczegodlnosci takich jak hatas, wibracje, promieniowanie
elektromagnetyczne, pyly i gazy o natezeniach i stezeniach przekraczajgcych wartosci
dopuszczalne.

6.5.4. W przestrzeniach zamknietych, w ktérych atmosfera charakteryzuje sie
niewystarczajgcg zawartoscig tlenu lub wystepujg czynniki o stezeniu nie przekraczajgcych
wartodci dopuszczalnych, osoba wykonujgca zadanie powinna (powinno - musi) byc¢
obserwowana i asekurowana, w celu zapewnienia natychmiastowej ewakuacji i skutecznej
pomaocy.

6.5.5. Stanowiska pracy, pomieszczenia i drogi komunikacyjne powinny by¢ (muszg),
w miare mozliwosci oswietlone swiattem dziennym. Skrzydta otwieranych czesci okien nie
moga stanowi¢ zagrozenia dla pracownikéw. Jezeli Swiatato naturalne jest niewystarczajgce
do prawidlowego wykonania robot oraz w porze nocnej, nalezy stosowa¢ zgodnie
z wymaganiami norm sSwiatto sztuczne. W razie koniecznosci mogg byé stosowane
przenosne zrodta Swiatta sztucznego. Ich konstrukcja i budowa oraz sposéb zasilania nie
mogg powodowac zagrozenia porazeniem prgdem elektrycznym.

6.5.6. Stanowiska pracy o niestatym charakterze nalezy poddawac¢ sprawdzeniu pod
wzgledem ich stabilnosci, zamocowan oraz zabezpieczen przed upadkiem o0sob lub
przedmiotéw. Sprawdzenia nalezy dokonywaé¢ po kazdej zmianie usytuowania, po kazdej
przewie w pracy trwajgcej dtuzej niz 7 dni, a dla stanowisk usytuowanych na zewnagtrz
budynku — po silnym wietrze, opadach sniegu lub oblodzenia.

6.5.7. Stanowisko pracy powinno umozliwia¢ swobode ruchu, niezbedng do
wykonywania pracy ze szczegbélnym uwzglednieniem  postanowienn  zawartych
w rozdziale 5 Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r.

6.6. Instalacje i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne

6.6.1. Instalacje rozdziatu energii elektrycznej na terenie budowy powinny (nalezy
rozumiec¢: muszg) by¢ zaprojektowane i wykonywane oraz utrzymywane i uzytkowane w taki
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sposob, aby nie stanowity zagrozenia pozarowego lub wybuchowego, takze chronity
w dostatecznym stopniu pracownikow przed porazeniem prgdem elektrycznym.

6.6.2. Roboty zwigzane z podtgczeniem, sprawdzeniem, konserwacjg i naprawg instalacji
i urzadzen elektrycznych mogg by¢ wykonywane wytgcznie przez osoby posiadajgce
odpowiednie uprawnienia, a mianowicie:

a) swiadectwo kwalifikacyjne uprawniajgce do zajmowania sie eksploatacjg urzadzen
elektroenergetycznych o odpowiednim do danego rodzaju prac dla osob Eksploatacji lubfi
Dozoru;

b) uprawnienia budowlane bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci
I urzgdzen elektrycznych i elektroenergetycznych;

c) aktualne badania lekarskie dopuszczajgce do pracy na danym stanowisku pracy oraz inne
wymagania wynikajgce z przepiséw odrebnych (instrukcje instalowanych urzadzen itp.).

6.6.3. Rozdzielnice budowlane pradu elektrycznego znajdujgce sie na terenie budowy
zabezpieczy¢ nalezy przed dostepem 0so6b nie upowaznionych. Rozdzielnice te muszg byé
usytuowane w odlegtosci nie wiekszej niz 50m od odbiornikéw energii. Musi by¢ sporzgdzony
wykaz o0s6b upowaznionych do otrzymania kluczy do pomieszczen zainstalowanych
urzadzen lub rozdzielnic. Wykaz osob upowaznionych powinien znajdowac sie u kierownika
budowy.

6.6.4. Pofgczenia przewodéw elektrycznych z urzgdzeniami mechanicznymi wykonuje sie
W sposob zapewniajgcy bezpieczehstwo pracy o0sob obstugujgcych takie urzadzenia.
Przewody te nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi.

6.6.5. Okresowa kontrola stanu stacjonarnych urzgdzen elektrycznych pod wzgledem
bezpieczenstwa odbywac sie ma co najmniej jeden raz w miesigcu, natomiast kontrola stanu
i odpornosci izolacji tych urzadzen, co najmniej dwa razy w roku, ponadto nalezy dokonywac
kontroli i sprawdzen w przypadku:

a) przed uruchomieniem urzgdzenia po dokonaniu zmian i napraw czesci elektrycznych
i mechanicznych;

b) przed uruchomieniem urzadzenia, jezeli urzagdzenie byto nieczynne ponad miesigc;

c) przed uruchomienie urzgdzenia po jego przemieszczeniu.

W przypadku zastosowania urzgdzen ochronno-réznicowych w instalacji elektrycznej nalezy
sprawdzi¢ ich dziatanie kazdorazowo przed przystgpieniem do pracy.

6.6.6. Kopie zapisu pomiaréw skutecznosci zabezpieczenia przed porazeniem prgdem
elektrycznym powinny znajdowa¢ sie u kierownika budowy, a dokonane naprawy
i przeglady musza by¢ odnotowane w ksigzce konserwacji urzadzen.

6.6.7. Wszelkie prace wykonywane na lub w poblizu czynnych sieci i urzgdzen
elektrycznych (sieci bedgce pod lub w poblizu napiecia) nalezy wykonywac¢ tylko na
polecenie pisemne zgodnie z aktualnymi przepisami. Bez polecenia pisemnego dozwolone
jest wykonywanie czynnosci zwigzanych z ratowaniem zdrowia i zycia ludzkiego,
zabezpieczania urzgdzen i instalacji przed zniszczeniem, przez osoby upowaznione do prac
eksploatacyjnych okreslonych w instrukcjach - instrukcji bezpiecznego wykonywania robét
budowlanych.

6.6.8. Prowadzacy eksploatacje urzadzen i instalacji elektroenergetycznych jest
obowigzany prowadzi¢c wykaz poleceniodawcow, okreslajgce zakres udzielonego im
upowaznienia.
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6.6.9. Urzadzenia, instalacje elektroenergetyczne Ilub ich czesci, przy ktorych bedag
prowadzone prace konserwacyjne, remontowe, adaptacyjne lub modernizacyjne, muszg byc:
- wytgczone z ruchu,

- pozbawiane czynnikdw stwarzajgcych zagrozenie;
- skutecznie zabezpieczone przed ich przypadkowym uruchomieniem;
- oznakowane.

6.7. Postanowienia koncowe

6.7.1. Prace w warunkach szczegdlnego zagrozenia dla zdrowia i zycia ludzkiego,
okreslone w ogolnych przepisach bhp jako prace szczegdlnie niebezpieczne, powinny byc
wykonywane co najmniej przez dwie osoby, z wyjgtkiem prac eksploatacyjnych z zakresu
préb i pomiaréw, konserwacji i napraw urzadzen i instalacji elektroenergetycznych o napieciu
znamionowym do 1kV, wykonywanych przez osobe na state do tych prac w obecnosci
pracownika asekuracyjnego, przeszkolonego w udzielaniu pierwszej pomocy (przeszkolenie
pracownika asekuracyjnego musi by¢ potwierdzone najlepiej odpowiednim zaswiadczeniem
kwalifikacyjnym).

6.7.2. Wytgczenie urzadzen i instalacji elektroenergetycznych spod napiecia powinno byé
dokonane w taki sposéb, aby uzyska¢ przerwe izolacyjng w obwodach zasilajgcych
urzadzenia i instalacje elektryczne.

6.7.3. Przed kazdym uzyciem sprzetu nalezy sprawdzi¢ jego stan techniczny
| przeznaczenie.

6.7.4. Kierownik Budowy zapewni przeszkolenie pracownikbw przez osoby
o odpowiednich kwalifikacjach (najlepiej przez Ilekarzy Iub innych specjalistow
upowaznionych do szkolen) w zakresie udzielaniu pierwszej pomocy przed lekarskiej. Wykaz
0s6b przeszkolonych z potwierdzeniem pisemnym faktu przez te osoby powinien byé
dotaczony do ,instrukcji bezpiecznego wykonywania robét budowlanych”.

Opracowat
mgr inz. Maciej Konarzewski

29



7. RYSUNKI

Rys.

nr SSP-1 Schemat petli dozorowo-sygnalizacyjnej SSP w bloku B i C, poziom

400500

Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.

nr SSP-2 Plan instalacji systemu sygnalizacji pozaru na poziomie 400 blok C
nr SSP-3 Plan instalacji systemu sygnalizacji pozaru na poziomie 500 blok C
nr SSP-4 Plan instalacji systemu sygnalizacji pozaru na poziomie 400 blok B
nr SSP-5 Plan instalacji systemu sygnalizacji pozaru na poziomie 500 blok B
nr SSP-6 Plan prowadzenia swiattowodu komunikacyjnego na poz. 100
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POZARU
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