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|. OPIS TECHNICZNY

1.0.  Podstawa i zakres opracowania

Projekt opracowano na podstawie:

1. Projektu budowlanego Przebudowy poddaszy w bloku ,B” i ,C” Gmachu Gtéwnego Politechniki
Gdanskiej na laboratoria dydaktyczne Wydziatu Architektury Politechniki Gdanskiej w Gdarsku,
ul. Narutowicza 11/12 z lutego 2011 (blok C) oraz lipca 2012r. (blok B)

2. Zlecenia Inwestora — Politechnika Gdariska; ul. Narutowicza 11/12; Gdarnsk

3. Projektu architektonicznego opracowanego réwnolegle.

4. Projektu wentylacji mechanicznej opracowanego rownolegle.

5. Warunkow technicznych

6. Wizji lokalnej w obiekcie

7. Norm i przepisow zwigzanych z tematem opracowania oraz na podstawie informacji technicznych
dostawcow urzadzen i literatury technicznej.

Opracowanie niniejsze obejmuje:

- instalacje wody zimnej wraz z instalacjg doprowadzenia wody do projektowanych hydrantow,

- instalacje wody cieptej w bloku ,C” oraz instalacje wody cieplej od podumywalkowych podgrzewaczy

do punktéw czerpalnych w bloku ,B”,
- instalacje kanalizacji sanitarnej bytowo-gospodarczej,
- instalacje ogrzewania oraz zasilania w ciepto nagrzewnic central wentylacyjnych

2.0. Dane ogdlne

21.  Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa poddaszy w bloku ,B” i ,C” Gmachu Gtéwnego Politechniki
Gdanskiej na laboratoria dydaktyczne Wydziatu Architektury Politechniki Gdanskiej w Gdansku,
ul. Narutowicza 11/12.

2.2.  Charakterystyka budynku

Poddasza, ktorych przebudowy dotyczy niniejsze opracowanie, obecnie sg nieuzytkowane. Dach
pokryty jest dachdwka na petnym deskowaniu.

Poddasze bloku ,B” na dzien dzisiejszy jest cze$ciowo ocieplone. Docelowo ma zostac ocieplone weing
mineralng zgodnie z wytycznymi branzy architektonicznej. Blok ,B” posiada bezposrednie potaczenie z
blokiem ,C” na poddaszu, ktére réwniez w przysztosci ma zosta¢ oddane do uzytku. Na poziomie
poddasza istniejqg wyprowadzenia kanatow wentylacyjnych (cze$¢ z nich zostanie zaSlepiona wg
wytycznych branzy wentylacyjnej). Wyprowadzone sg tez przewody wentylacji kanalizacji sanitarnej,

- dwa z nich projektuje sie zakonczy¢ wywiewkami ponad dachem a jeden zaworem napowietrzajacym.
Na poziom poddasza (blok B) zostato wyprowadzonych 12 piondw c.o. ktdre postuzg do podtaczenia
projektowanych grzejnikéw. W chwili obecnej blok ,B” nie posiada osobnego wejécia z nizszych
kondygnaciji, projektuje sie wykonanie dodatkowej klatki schodowej zgodnie z wytycznymi branzy
architektonicznej.

W bloku ,C" Na poziomie poddasza istniejg wyprowadzenia kanatow wentylacyjnych oraz
wyprowadzone sg przewody wentylacji kanalizacji sanitarnej- czes¢ z nich jest wyprowadzona ponad
dach. W narozniku od strony pétnocnej znajduje sie wyprowadzenie pionu c.o. i kanalizacji sanitarnej
przeznaczone do demontazu zgodnie z cze$cig rysunkowg opracowania..

3.0. Instalacja wodociagowa

Do kondygnacji 400 w bloku ,B”, znajdujacej sie pod adaptowanym poddaszem, doprowadzone jest
zasilanie w wode zimng z istniejacej w budynku instalacji wodociggowej. Na kondygnacji 400 pod
poddaszem objetym zakresem opracowania nie ma doprowadzonych przewodoéw cieptej wody
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uzytkowej. Projektuje sie wigczenie do istniejacej na poziomie 400 instalacji wody zimnej celem je
doprowadzenia do pomieszczen WC na poziomie 500. Wigczenia nalezy dokona¢ w projektowanej na
poziomie 400 klatce schodowej, pomieszczenie w chwili obecnej petni role magazynu w ktorym
Zlokalizowane sg przewody wody zimnej wykonane z rur stalowych, ocynkowanych zasilajgcych
umywalki w pomieszczeniach socjalnych, odejcia od pionu zostang zdemontowane. Po wigczeniu pion
wody zimnej nalezy przeprowadzi¢ po Scianach celem wprowadzenia do projektowanego na poziomie
500 pomieszczenia wentylatorni. W pomieszczeniu wentylatorni na poziomie 500 projektuje sie szafke
natynkowg na rozdziat w systemie tréjnikowym pod przybory oraz zawory odcinajace. Projektuje sie
osobne przewody zasilajace dwa pomieszczenia WC.

Do kondygnaciji 400 w bloku ,C” doprowadzone jest zasilanie w wode cieptg oraz zimng z istniejacej w
budynku instalacji wodociggowej. Ciepta woda uzytkowa przygotowywana jest centralnie.

Projektuje sie witaczenie do istniejacej na poziomie 400 instalacji wody cieptej i zimnej celem jej
doprowadzenia do pomieszczenia socjalnego oraz pomieszczen WC i przedsionka WC na poziomie
900. Wiaczenia nalezy dokona¢ w istniejgcym na poziomie 400 szachcie instalacyjnym w
pomieszczeniu WC, w ktérym zlokalizowane sg przewody wody cieptej i zimnej wykonane z rur
stalowych, ocynkowanych. Po wigczeniu piony wody cieptej i zimnej nalezy wprowadzi¢ do
pomieszczenia wentylatorni na poziomie 500 gdzie projektuje sie zawory odcinajace w szafce
natynkowej. Nastepnie nalezy wykona¢ podejscia pod konkretne przybory.

Trasa prowadzenia przewodow instalacji wodociggowej, rzedne przewodow w charakterystycznych
punktach, srednice rur, wielkos¢ i kierunek spadku wg rysunkdéw. Na rysunkach podano rowniez
rozmieszczenie przybordw i podigczenia do urzadzen.

Przejscia przewoddw wodociggowych przez $ciany i stropy budynku nalezy wykona¢ w tulejach
ochronnych, wolng przestrzen miedzy przewodem wodociggowym, a tulejg ochronng wypetni¢ weing
mineralng. Przewody nalezy prowadzi¢ w konstrukcji projektowanej podtogi podniesione;.

3.1.Instalacja wody zimnej i cieptej

Zasilanie w wode zimng dla obu blokdéw projektuje sie z istniejacych instalacji wodociggowych w
budynku na poziomie 400.

W bloku ,B” projektuje sie pion wody zimnej od wigczenia na poziomie 400 do wprowadzenia w
pomieszczeniu wentylatorni na poziomie 500 z rur PP (polipropylen) PN20 zespolone stabilizowane folig
aluminiowg taczonych przez zgrzewanie mufowe. Max cisnienie robocze 6 bar dla temperatury 800C.
Od szafki instalacyjnej projektuje sie przewody w posadzce do konkretnych przyboréw, osobne
przewody do kazdego z pomieszczen WC. Instalacje od szafki instalacyjnej do przyboréw
zaprojektowano z rur wielowarstwowych z polietylenu sieciowanego z wktadkg aluminiowa taczonych za
pomocq ztgczek zaciskanych. Na zakonczeniu pionu w pomieszczeniu wentylatorni nalezy zamontowac
odpowietrzenie. Ze wzgledu na brak mozliwosci podtaczenia do instalacji wody cieptej na poziomie 500
projektuje sie w kazdym pomieszczeniu WC podumywalkowe podgrzewacze cieptej wody.

Zasilanie w wodg cieptg i zimng bloku ,C” projektuje sie z istniejacej instalacji wodociggowej w budynku
na poziomie 400. Piony wodne od wigczenia na poziomie 400 do wprowadzenia do pomieszczenia
wentylatorni na poziomie 500 zaprojektowano z rur PP (polipropylen) PN20 zespolone stabilizowane
folig aluminiowg taczonych przez zgrzewanie mufowe. Max cisnienie robocze 6 bar dla temperatury
80°C. Przewody prowadzone bedg w istniejacym szachcie instalacyjnym na poziomie 400 po przejsciu
przez strop przewdd nalezy doprowadzi¢ nad posadzka wentylatorni w jej naroze, wprowadzi¢ do szafki
instalacyjnej, w ktorej projektuje sie montaz zawordw odcinajacych i odpowietrznikéw. Od szafki
instalacyjnej projektuje sie przewody w posadzce do konkretnych przyboréw. Instalacje od szafki
instalacyjnej do przyboréw zaprojektowano z rur wielowarstwowych z polietylenu sieciowanego z
wktadka aluminiowg tgczonych za pomocy ztaczek zaciskanych. Istniejace przewody wody zimnej na
poziomie 400, w obrebie projektowanej klatki schodowej, nalezy zdemontowac i zaslepi¢ na poziomie
300. Zakres demontazy wg rysunkow.

Trasy przewodow i Srednice rur zgodnie z zataczonymi rysunkami.
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3.2.Instalacja wody p.poz.

W bloku ,B" projekiuje sie instalacje zasilajaca z rur stalowych ocynkowanych Dn4(Q i Dn32
doprowadzajacg wode do dwoch hydrantow wewnetrznych Dn25 w sali dydaktycznej B.06 oraz sali
pracy wiasnej B.04 bezposrednio przy wyjsciu z klatki schodowe;.

Zawory hydrantowe nalezy zainstalowa¢ w szafce hydrantowej nasciennej na wysokosci 1,3 m od
poziomu posadzki. Aby zapewni¢ przeptyw w przewodach instalacji p.poz. oraz zapobiec ,zagniwaniu”
wody projektuje sie przewdd cyrkulacyjny Dn15 ze stali ocynkowanej od ostatniego hydrantu z
doprowadzeniem do pomieszczenia WC B.09 i jego podigczeniem do sptuczki zbiornikowej, miski
ustepowe;.

Dla bloku ,C” instalacje zasilajaca projektuje sie z rur stalowych ocynkowanych Dn 32 do hydrantu
wewnetrznego Dn 25 w pomieszczeniu projektowane] klatki schodowej na poziomie 500. Miejsce
wigczenia znajduje sie na poziomie 400 (wspdlne dla obu odejs¢ na blok B i C), w Scianie oddzielajacej
istniejacy korytarz od projektowanej klatki schodowej. Zawor hydrantowy nalezy zainstalowa¢ w szafce
hydrantowej nasciennej na wysokosci 1,30m od poziomu posadzki.

Na przewodach zasilajgcych hydranty p.poz nie instalowa¢ dodatkowej armatury takiej jak np. zawory
odcinajace.

Dokfadny przebieg przewoddw przedstawiono w czesci rysunkowej opracowania.

Zapotrzebowanie wody

Jednostkowe zapotrzebowanie wody dla przebudowywanych poddaszy przyjmuje sie¢ na podstawie
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 14.01.2002r. (Dz. U. nr 8 poz. 70) w sprawie okre$lenia
przecietnych norm zuzycia wody, tabela 3 poz. 10.

- dla budynkéw o$wiaty i nauki (szkoty zawodowe i wyzsze) przyjmuje sie zapotrzebowanie w ilosci
15dm?3/osobe.

Blok ,,B”
Szacowana ilo$¢ oséb - 50

a) Dobowe zapotrzebowanie wody wynosi:
Qu4r=50%15=0,75 m3/d.  Qq.max=1,20,75=0,90 m?/d.

b) Godzinowe zapotrzebowanie wody wynosi:

0,75

0,90
Qh.sr=

20,09 M¥h.  Ghmar= (?j *2,0=0,=23 m3/h,

Przeptyw obliczeniowy wody zimnej obliczono na podstawie maksymalnych sekundowych
wspotczynnikdw wyptywu:

PODDASZE POZIOM 500
. llosé Wskaznik jednostkow Przeplyw
Przybor [szt] ey Y (dmgg)
Bateria umywalkowa 2 4x0,07=0,07 0,28
Sptuczka ustepowa 1 0,13 0,13
Zawdr sptukujacy: pisuar 1 0,30 0,30
Razem 0,71

Przeptyw obliczeniowy:
q=0,49 dmd/s
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Przeptyw obliczeniowy wody zimnej, zasilanie z pionu hydrantowego obliczono na podstawie
maksymalnych sekundowych wspdtczynnikow wyptywu:

PODDASZE POZIOM 500
. llos¢ Wskaznik jednostkowy Przeplyw
Przybor [szt] (dm3s) (dm?s)
Sptuczka ustepowa 1 0,13 0,13
Razem 0,13

Przeptyw obliczeniowy:

q=0,13 dmd/s

Przeptyw obliczeniowy wody cieptej obliczono na podstawie maksymalnych sekundowych

wspodtczynnikow wyptywu:

PODDASZE POZIOM 500
. llos¢ Wskaznik jednostkowy Przeplyw
Przybor [szt] (dm3s) (dm¥s)
Bateria umywalkowa 1 1x0,07=0,07 0,07
Razem 0,07

Przeptyw obliczeniowy:
q=0,07dm?3/s

Do dalszych obliczen oraz doboru armatury przyjeto przeptyw obliczeniowy

Blok ,,C”

Szacowana ilo$¢ osdb - 31

c) Dobowe zapotrzebowanie wody wynosi:

Qu.5r=31%15=0,47 m3/d.

Qu.max=1,2*31%15=0,56 m3/d.

d) Godzinowe zapotrzebowanie wody wynosi:

_0,47

Ohsr= 3 =0,06 m3/h.

(hmax= (%j *2,0=0,1 m3/h.

Przeptyw obliczeniowy wody zimnej obliczono na podstawie maksymalnych sekundowych

wspdtczynnikow wyptywu:

PODDASZE POZIOM 500
i llosé Wskaznik jednostkow Przeptyw
Przybor [szt] ey Y (dmgg)
Bateria umywalkowa 1 1x0,07=0,07 0,07
Sptuczka ustepowa 1 0,13 0,13
Bateria zmywakowa 1 1x0,07=0,07 0,07
Razem 0,27

Przeptyw obliczeniowy:
q=0,68dm?3/s

Przeptyw obliczeniowy wody cieptej obliczono na podstawie maksymalnych sekundowych

wspotczynnikow wyptywu:
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PODDASZE POZIOM 500
. llos¢ Wskaznik jednostkowy Przeptyw
Przybor [szt.] (dm?/s) (dm?/s)
Bateria umywalkowa 1 1x0,07=0,07 0,07
Bateria zmywakowa 1 1x0,07=0,07 0,07
Razem 0,14

3.3

3.3

34.

Przeptyw obliczeniowy:
q=0,62dm?3/s
Do dalszych obliczen oraz doboru armatury przyjeto przeptyw obliczeniowy

1. Zapotrzebowanie wody na cele przeciwpozarowe
Blok ,,B”

Zapotrzebowanie wody dla 2 hydrantéw wewnetrznych p. poz. Dn 25 wynosi
Qp.poz. = 2 X 1,0 =2,0 dmd/s

Blok ,,C”

Zapotrzebowanie wody dla 1 hydrantu wewnetrznego p. poz. Dn 25 wynosi
Qp.poz. = 1 x 1,0 =1,0dm3/s

.2. Catkowite sekundowe zapotrzebowanie wody zimnej
Blok ,,B”

Catkowite zapotrzebowanie wody zimnej wynosi
Qs = Qppozt 0,15 X Qgosp = 2,0 + 0,15 x 0,62 = 2,1dm3/s

Blok ,,C”

Catkowite zapotrzebowanie wody zimnej wynosi
Qs = Qp.poz t 0,15 X Qgosp = 1,0 + 0,15 X 0,68 = 1,1dm3/s

Materialy i armatura

Piony wody zimnej i cieptej projektuje sie jako wykonang z rur PP (polipropylen) PN20 zespolone
stabilizowane folig aluminiowg taczonych przez zgrzewanie mufowe. Max cisnienie robocze 6 bar dla
temperatury 80°C. Instalacjq zasilania hydrantdw projektuje sie z rur stalowych podwdjnie
ocynkowanych. Z tych samych rur projektuje sie przewod cyrkulacyjny instalacji hydrantowe;.

W instalacji projektuje sie zawory odcinajace kulowe na cisnienie do 1,0 MPa i temperature do 70°C, dla
wody zimnej oraz na cisnienie do 1,0 MPa i temperature do 90°C dla wody ciepte;.

Instalacje wody zimnej i cieptej od pionu do przyboréw prowadzong w posadzkach pomieszczer mozna
wykona¢ z rur i ksztattek np. rur wielowarstwowych taczonych na ksztattki zaciskowe PPSU z
pierscieniem nasuwanym oraz na ztaczki i taczniki skrecane. Potgczenia z armaturg przy pomocy
ksztattek z jednej strony gwintowanych natomiast z drugiej strony zaciskowych do rur PE. Przewody w
posadzkach lub bruzdach $ciennych, przed zakryciem muszg by¢ poddane probie szczelnosci oraz
muszq zostac zaizolowane termicznie.

Na kazdym podtgczeniu wody do punktu czerpalnego nalezy zamontowaC zawér kulowy katowy,
chromowany z filtrem siatkowym. Podtaczenia od armatury odcinajacej na czesci statej instalacji do
przyboréw i baterii wykona¢ za pomocg wezy elastycznych z oplotem wiokninowym lub za pomocg
przewoddw gietkich.

Typy zainstalowanej armatury uzgodnic przed zakupem z Inwestorem.

Uwaga: Wszystkie koricowki przewoddéw niepodtaczone do przyboréw nalezy zakonczy¢ zaworem
odcinajgcym kulowym, wolny wylot zaworu kulowego za$lepi¢ korkiem stalowym gwintowanym.
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3.5.

3.6.

3.7.

Mocowanie rurociggéw

Przewiduje sie zastosowanie systemowych elementow podwieszen, ktdry obejmuje kompletne systemy
mocowan instalacji:

- zaciski rurowe jedno- i dwuczesciowe dla rur wszystkich Srednic,

Niedopuszczalne jest mocowanie podpér i podwieszen do $cian za pomoca kotkéw z tworzywa
sztucznego.

Maksymalny odstep miedzy podwieszeniami przewoddw w zaleznosci od Srednicy zgodnie

Rozstaw uchwytow w zaleznosci od Srednicy rur powinien wynosic:

Srednica nominalna rury (mm) 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80
Odlegtos¢ miedzy uchwytami dla rur stalowych (m) 1511512012025 |25 |30 30
Odlegtos¢ miedzy uchwytami dla rur PP lub PE (m) 05506 |075[0,85| 10 |115(1,25| 1,4
Przewody nalezy mocowa¢ do elementow konstrukcji budynku za pomocg podpdr statych (uchwytow) i
podp6r przesuwnych (wspornikow lub wieszakdw). Konstrukcja wspornikéw powinna zapewni¢
swobodne osiowe przesuwanie rur.

Zamocowanie podwieszen do konstrukcji stalowych w budynku tylko za pomocg specjalnych zaciskow,
niedopuszczalne jest spawanie podwieszen do konstrukcii.

Préba szczelnosci i ptukanie instalacji

Instalacje wodociggowg nalezy poddac probie szczelnosci na ciSnienie p=1,0 MPa, czas trwania proby
szczelnosci t=30 min. Z przebiegu proby szczelnosci nalezy sporzadzi¢ protokot.

Po pomysinym wyniku proby szczelnoSci instalacie nalezy wyptuka¢ wodg zimng i nastepnie
przeprowadzi¢ dezynfekcje instalacji roztworem wody i podchlorynu sodu.

Po dezynfekcji przeprowadzi¢ ponowne ptukanie wodg zimng i nastepnie pobra¢ proéby wody do
badania bakteriologicznego.

Przy negatywnych wynikach badan bakteriologicznych powtérzyé dezynfekcje i ptukanie instalacji az do
uzyskania pozytywnego wyniku badan.

Instalacja wodociggowa po uzyskaniu pozytywnego wyniku badan bakteriologicznych moze by¢
przekazana do eksploatacii.

Izolacja termiczna

Przewody instalacji wody zimnej i cieptej prowadzone po $cianach budynku oraz w warstwie izolacji
termicznej w posadzkach, po probie szczelno$ci, przed ich zakryciem nalezy zaizolowa¢ termicznie
otulinami z pianki polietylenowej. Izolacja przewodu wody zimnej bedzie stanowita zabezpieczenie
rurociggu przed kondensacjg pary wodnej. Izolacja termiczna rurociggéw bedzie rownoczes$nie izolacjg
akustyczng instalaciji.

Zgodnie z obowigzujacymi przepisami nalezy zastosowac izolacje o grubo$ci minimum jak ponizszej:

Minimalna grubos¢ izolacji

Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu cieplnej (materiat 0,035 Wim/K)
1 | Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
2 | Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm
3 | Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm rowna $rednicy wewn. rury
4 | Srednica wewnetrzna > 100 mm 100 mm
5 Przevyody i grmatura wg poz. 1-4 przechodzace przez $ciany i stropy, 50% wymagaf z pozycji 1-4
skrzyzowania przewodow
6 Przewody C.0. Wg poz. 1-4 lu’roz_or]g w kom.ponenta.ctj budowlanych miedzy 50% wymagar z pozydji 1-4
ogrzewanymi pomieszczeniami réznych uzytkownikéw
7 | Przewody wg poz. 6 utozone w podtodze B6mm
Przewody ogrzewania powietrznego (utozone wewnatrz izolacji cieplnej
8 | budynku) 40mm
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Przewody ogrzewania powietrznego (utozone na zewnatrz izolaciji cieplnej
; budynku) 80mm
10 | Przewody instalacji wody lodowej prowadzone wewnatrz budynku 50% wymagan z pozyciji 1-4
11 | Przewody instalacji wody lodowej prowadzone na zewnatrz budynku 80% wymagan z pozyciji 1-4

3.8.

3.9.

4.0.

Dodatkowo na poziomie 500 w projektowanych poddaszach, przewody wykonane z materiatow
palnych, prowadzone w przestrzeni podtogowej podtogi podniesionej powinny mie¢ ostone lub
obudowe o klasie odpornosci ogniowej co najmniej El 30 zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich
usytuowanie.

Znakowanie rurociggow

Po zakonczeniu izolacji termicznej wykona¢ oznaczenia rurociggdw (rodzaj czynnika i kierunek
przeptywu)

Oznaczenia nalezy wykonaC na przewodach, armaturze i urzadzeniach zlokalizowanych w
pomieszczeniach technicznych i w miejscach widocznych dla obstugi.

Uruchomienie instalaciji

Przed uruchomieniem instalacji nalezy:
- przedstawi¢ protokdt proby szczelnoci,
- przedstawi¢ pozytywny wynik proby badan bakteriologicznych wody.

Instalacja kanalizacji sanitarnej

W stanie obecnym na poziomie 500 nie ma instalacji kanalizacji sanitarnej. Istniejg jedynie
wyprowadzenia piondw wentylacji kanalizacji sanitarne;.

Na poddaszu bloku ,B” planuje sie montaz dwdch misek ustepowych, dwdch umywalek, pisuaru oraz
wpustu podtogowego. Odprowadzenie $ciekdw od projektowanych urzadzen z pomieszczenia WC B.09
projektuje sie wigczy¢ do przebudowanego pionu K1 projektowanego po trasie wczesniejszego pionu o
mniejszej Srednicy. Projektowany poziom nalezy poprowadzi¢ pod posadzkg do miejsca przebicia przez
strop i przez Sciane na kondygnacji 400 do pomieszczenia projektowane] klatki schodowe.
Projektowany wpust kanalizacji w pomieszczeniu B.09 wyprowadzi¢ pod strop kondygnacji 400 i
wigczy¢ do projektowanego pionu K2b, ktory odprowadza réwniez Scieki z pomieszczenia WC B.03.
Pion K2 prowadzi¢ zgodnie z cze$cig rysunkowa i na kondygnacji 000 potaczy¢ z pionem K1.

Rewizje projektuje na pionie K1b w pomieszczeniu wentylatorni, na pionie K2c w pomieszczeniu WC
oraz na pionie K1 przed przejsciem w poziom pod posadzka na poziomie 0. Nalezy zastosowac rewizje
wykonane jako gotowe ksztattki trojnikowe z zakrecang zaslepka. Dostep do rewizji nad posadzka przez
typowe drzwiczki rewizyjne wyczystkowe.

Przewiduje sie wyprowadzenie dwoch projektowanych piondw wentylacji kanalizacji sanitarnej ponad
dach budynku. Ponadto istniejgcy pion K3 nalezy zakonczy¢é zaworem napowietrzajgco-
odpowietrzajgcym.

W zwigzku z przebudowg poddasza w bloku ,C” planuje si¢ montaz jednej miski ustepowej, zlewu oraz
umywalki. Odprowadzenie Sciekéw od projektowanych urzadzen projektuje sie wigczy¢ do istniejacego
pionu kanalizacji sanitarnej wiaczajac sie do niego zgodnie z czescig rysunkowa, ponizej przejscia w
poziom co zabezpieczy przed ewentualnym zalaniem czeSci wentylacyjnej uktadu. W zwigzku z
odlegtoscia (3,8m) miski ustepowej od pionu, do ktorego projektowane jest wiaczenie nalezy dodatkowo
wykona¢ pion wentylacyjny kanalizacji sanitarnej i wyprowadzi¢ go ponad dach przez szacht
wentylacyjny. Projektowany pion K1 w pomieszczeniu WC nalezy umiejscowi¢ obok stalowej belki w
konstrukcji projektowanej podtogi i zabudowaé go Sciankg z pty G-K. Ponadto do projektowanego pionu
wentylacyjnego nalezy wigczy¢ istniejace na poziomie 500 wyprowadzenie wentylacji kanalizacji
sanitarnej (pion K2i). Rewizje projektuje sie przed przejsciem projektowanego pionu w pomieszczeniu
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WC w poziom pod posadzke. Nalezy zastosowac rewizje wykonane jako gotowe ksztattki tréjnikowe z
zakrecang za$lepka. Dostep do rewizji nad posadzka przez typowe drzwiczki rewizyjne wyczystkowe.

W czesci potnocno-wschodniej przebudowywanego poddasza istnieje drugie wyprowadzenie wentylacji
kanalizacji sanitarnej (pion K4i). Projektuje sie wyprowadzenie wentylacji pionu K4i ponad dach
wykonujac w tym celu odcinek poziomy pod projektowang konstrukcjg podtogi podniesionej az do
przejScia w przestrzen nad projektowana klatkg schodowg , gdzie nalezy wyprowadzi¢ przewdd ponad
dach i zakonczy¢ wywiewka kanalizacyjng. Wszystkie niezinwentaryzowane piony kanalizacyjne nalezy
na etapie wykonawstwa przebudowac¢ w celu wyprowadzenia ponad dach i zakonczy¢ wywiewkami co
zapewni ich prawidtowg dalszq eksploatacje.

Trasa prowadzenia przewodow kanalizacyjnych, S$rednice rur, wielko$¢ i kierunek spadku oraz
rozmieszczenie pionOw w/g rysunkow.

Istniejace przewody kanalizacji sanitarnej na poziomie 400, w obrebie projektowanej klatki schodowej,
nalezy zdemontowac i zaslepi¢ na poziomie 300. Zakres demontazy wg rysunkow.

41. llos¢ odprowadzanych Sciekéw sanitarnych

llo§¢ odprowadzanych Sciekow, z budynku przyjmuje sie rowng ilosci wody doprowadzanej do budynku
dla potrzeb socjalno — bytowych — wg punktu 3.4.

4.2.  Materialy

Instalacje kanalizacji bytowo-gospodarczej: piony, przewody prowadzone pod stropem oraz podejscia
instalacji kanalizacji nalezy wykona¢ z rur i ksztattek PP o podwyZszonej odpornosci termicznej,
g32mm + @110mm, rury faczone na uszczelki gumowe, ktore dostarcza producent rur.

Przewody na poziomie 500 w projektowanych poddaszach, prowadzone w przestrzeni podiogowej
podfogi podniesionej powinny mie¢ ostone lub obudowe o klasie odporno$ci ogniowej co najmniej El 30

4.3.  Mocowanie przewodéw kanalizacyjnych

Przewody mocowa¢ do Scian przy pomocy typowych uchwytéw do rur PVC, miedzy kazda obejmag
uchwytu, a rurg nalezy zatozy¢ pasek gumy lub filcu. Mocowanie uchwytdéw do $cian za pomoca kotkéw
rozporowych metalowych. Zabrania sie stosowania kotkéw rozporowych z tworzywa sztucznego.
Do stupdw konstrukcyjnych uchwyty nalezy mocowac przy pomocy skrecanych obejm, zabrania sie
spawania elementow podwieszen do stupdw oraz wiercenia otworow w stupach konstrukcyjnych.

4.4.  Proby i odbiory
Odbioru sieci kanalizacyjnej nalezy dokonaé

5.0. Instalacja ogrzewania

5.1.  Zapotrzebowanie ciepta

Temperatury wewnetrzne pomieszczen przyjeto na podstawie Dz. U. z 2002r. Nr 75 poz. 690 z
pozniejszymi zmianami, temperatury zewnetrzne oraz obliczenie projektowego obcigzenia cieplnego

Zapotrzebowanie ciepta dla bloku ,B” zostato okreslone na podstawie obliczen strat ciepta pomieszczen
i wynosi 15,4 kW.
Powierzchnia ogrzewana — 465,5 m?
Kubatura ogrzewana — 1416,6 m3
Wskazniki kubaturowy i powierzchniowy zapotrzebowania ciepta wynoszg odpowiednio:
10,9 W/m?3 oraz 33,2 W/m2.
Dodatkowe zapotrzebowanie na podgrzanie ciepta wentylacyjnego wynosi:
- centrala wentylacyjna pomieszczen przebudowywanego poddasza ZN1 — 15,5kW (wg proj. branzy
wentylacyjne))
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5.2.

Catkowite zapotrzebowanie dla bloku ,B” na ciepto wynosi: ~31kW

Zapotrzebowanie ciepta dla bloku ,C” zostato obliczone w ten sam sposob i wynosi 12,5 kW.
Powierzchnia ogrzewana — 315,7 m2
Kubatura ogrzewana — 1503 m?3
Wskazniki kubaturowy i powierzchniowy zapotrzebowania ciepta wynosza odpowiednio:
8,3 W/m3 oraz 39,6 W/m2,
Dodatkowe zapotrzebowanie na podgrzanie ciepta wentylacyjnego wynosi:
- centrala wentylacyjna pomieszczen przebudowywanego poddasza ZN2 - 13,8kW
- centrala wentylacyjna pomieszczen — ZN3 — 7,8kW
Catkowite zapotrzebowanie na ciepto wynosi: ~34,1kW
Obliczenia wykonano przy zatozeniu nawiewania powietrza wentylacyjnego o temperaturze 20°C.

Opis ogdlny instalacji c.o.

Ze wzgledu na przebudowe pomieszczen na poddaszu na pomieszczenia o charakterze dydaktyczno-
naukowym nalezy zaopatrzy¢ blok C w system grzejnikowy instalacji centralnego ogrzewania.

Zasilanie w ciepto na potrzeby ogrzewania pomieszczen w bloku C zaprojektowano z istniejacego w
piwnicy poziomu instalacji c.o.

Aby zapewni¢ ogrzewanie projektowanych pomieszczen o charakterze dydaktyczno naukowym w bloku
B przewiduje sie wiaczenie projektowanych grzejnikow do istniejgcych wyprowadzonych na poddasze
piondw c.o.

Projektowane przewody zasilajace grzejniki w czesci C nalezy prowadzi¢ w projektowanej posadzce
poddasza.

Dla projektowanej instalacji c.0. przyjmuje sie parametry wody grzejnej na wyjsciu tmax=80/60"C przy
t=—16 C.

Istniejace przewody odpowietrzenia c.0., na poziomie 500 nalezy zdemontowac. Istniejgca instalacja w
budynku dziata w systemie dwururowym, z obiegiem pompowym.

Pion zasilajacy instalacje c.0. z kondygnacji piwnicy nalezy prowadzi¢ przez wszystkie kondygnacje
przy istniejacym pionie kanalizacji sanitarnej, uwzgledniajac zmianeg trasy pionu na poziomie 300 w
zwigzku z konstrukcjq dachu oraz lokalizacjg rozdzielaczy na docelowym poziomie 500 w
pomieszczeniu wentylatorni (blok C). Na poziomie piwnicy nalezy dokona¢ wymiany czesci odcinka
poziomego przewoddw c.o. (od miejsca wigczenia do przewoddw c.0. Dn100 na korytarzu do przejscia
w pion w pomieszczeniu 10) zmieniajac ich Srednice z istniejacej Dn32 na Dn40. Wymiana konieczna
jest ze wzgledu zasilania przez ten odcinek pionu istniejacego zasilajacego grzejniki w pomieszczeniach
WC i pionu projektowanego do przebudowywanego poddasza. Istniejacq armature pod istniejgcym
pionem Dn32 nalezy pozostawi¢. Do wymienianych odcinkdéw poziomych w piwnicy nalezy wigczy¢
odejscie przewoddw Dn25 po istniejacej obecnie trasie. Projektowany pion Dn32 (Stal) nalezy wigczyé
na poziomie piwnicy zgodnie z cze$cig rysunkowa opracowania. Na odejsciu przewodu zasilenia nalezy
zastosowac zawdr odcinajacy natomiast na powrocie zawdr regulacyjny.

Odpowietrzenie pionoéw instalacji odbywaé sie bedzie w przypadku projektowanego pionu dla bloku C
przez zastosowane odpowietrzniki na pionie w pomieszczeniu wentylatorni a w bloku B poprzez
projektowane grzejniki zlokalizowane na najwyzszej kondygnacji, nalezy pamieta¢ o utoZeniu
przewodow ze spadkiem w kierunku pionow c.0. aby zapewni¢ petne odpowietrzenie. Projektuje sie
zasilanie oddolne grzejnikdw z wyjsciem przewoddw z podiogi, z zastosowaniem przytgczeniowego
zestawu zaworowego, prostego w przypadku bloku B i katowego w przypadku bloku C.

Zgodnie z pozyskanymi z dziatu eksploatacji informacjami istniejacy wezet cieplny jest w stanie
zaspokoiC potrzeby przygotowania ciepta na cele ogrzewania i wentylacji przebudowywanych
pomieszczen.

Trasy przewoddw wg czesci rysunkowej opracowania.
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5.3.

5.3

Instalacja podgrzewu powietrza wentylacyjnego

Zgodnie z projektem wentylacji nawiewno-wywiewnej przygotowywanym réwnolegle, projektuje sie
centrale nawiewno-wywiewne na potrzeby wentylacji pomieszczen poddasza. Zapotrzebowanie na
ciepto na podgrzew powietrza wentylacyjnego wynosi 15,5kW dla bloku B i 13,8kW dla bloku C oraz
7,8kW dla Sali seminaryjne;.

Centrale dla potrzeb wentylacji pomieszczen przebudowywanego poddasza zlokalizowane bedg w
pomieszczeniach wentylatorni odpowiednio w kazdym z blokéw. Dla zaprojektowanych central nalezy
dostarczyc¢ ciepto do podgrzewu powietrza zewnetrznego w ilosci:

- nagrzewnica ZN1 - 15,5kW

- nagrzewnica ZN2 - 13,8kW

- nagrzewnica ZN3 - 7,8kW

W tym celu projektuje sie instalacje zasilania z rur stalowych ze szwem, od poziomu Dn80
wprowadzonego do pomieszczenia 512 w zagospodarowanej czesSci budynku zgodnie z czescig
rysunkowg opracowania. Przewody nalezy prowadzi¢ przez urzadzong cze$¢ poddasza (pracownie
architektoniczne) nad istniejacymi przewodami wentylacii.

Na podejsciu, do kazdej z central projektuje sie zawdr trojdrogowy, pompe obiegowa, filtr siatkowy oraz
armature odcinajaca (rys. schemat podtgczenia central wentylacyjnych) . Sterowanie pracg pompy oraz
zaworu tréjdrogowego zapewnia¢ bedzie automatyka centrali.

Trasa prowadzenia przewodow ciepta technologicznego, $rednice rur oraz lokalizacja centrali wg
rysunkow.

.1. Pompy obiegowe dla instalacji zasilania central
Centrala ZN1

Qco = 15,5 kW
Wydajno$¢ pompy:
G-115 15,5*3600

=157m°/h
4,2-(80—70)-974,8

Centrala ZN2

Qco = 13,8 kW

Wydajnos¢ pompy:

G =115 13,8*3600
4,2-(80-70)-974,8

=1,40m*/h

Centrala ZN3

Qco =7,8 kW
Wydajnos¢ pompy:

*
G=115 7,8*3600

=0,79m° /h
4,2-(80—70)-974,8

Wysoko$¢ podnoszenia pompy dobrano na podstawie strat na przeptywie czynnika z danych
katalogowych central. Nalezy potwierdzi¢ te wielkosci po ostatecznym wybraniu modelu central do
montazu.

Parametry do obliczen przelewu dobrano na podstawie kart doboru central z branzy wentylacyjne;.
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5.4.

Materialy, armatura i grzejniki

Przewody instalacji c.o. w poziomie piwnicy oraz pion c.0. z doprowadzeniem do pomieszczenia
wentylatorni oraz przewodami zasilajgcymi c.t. podejScia do central projektuje sie z rur stalowych
czarnych ze szwem typu Sredniego , taczonych przez spawanie. Potgczenia z armaturg
gwintowane.

Instalacje c.o. na kondygnacji 500 projektuje sie z rur i ksztattek np. PE-X/AIL/PE-X lub PE-RT/AI/PE-HD
, taczonych na ksztattki zaciskowe.

Armatura:

Instalacja rozprowadzajaca:

Pod pionem zasilajagcym blok C projektuje sie: na przewodzie zasilajgcym zawor odcinajacy, na
przewodzie powrotnym réwnowazacy , uktad zaworéw zapewnia regulacje ci$nienia oraz umozliwia
spust wody z instalacji. W najwyzszych punktach instalacji c.t. na przewodach zasilania i powrotu
nalezy zamontowa¢ zawory odpowietrzajgce samoczynne. Do rozdziatu instalacji na poszczegdine
obiegi c.o0. nalezy zastosowac rozdzielacze z zaworami odcinajacymi.

Dla grzejnikéw z wbudowanym zaworem termostatycznym (zasilanie dolne)

- wktadki termostatyczne wbudowane dostarczone w komplecie z grzejnikiem,

- gtowice termostatyczne zakres temperatury 5+ 26 °C, z mozliwoscig blokady zakresu regulacii
temperatury w przedziale 16-26 °C,

- przytaczeniowy zestaw zaworowy do instalacji dwururowej, katowy dla grzejnikdw z zasilaniem dolnym
o rozstawie 50 mm lub inny réwnowazne. Przylacze zawdr grzejnik gwint %" wewnetrzny, przylacze do
instalacji gwint %" zewnetrzny pod ztaczke zaciskowa dla rur wielowarstwowych.

- przytaczeniowy zestaw zaworowy do instalacji dwururowej, prosty dla grzejnikdw z zasilaniem dolnym
o rozstawie 50 mm lub inny rownowazne. Przylacze zawdr grzejnik gwint %" wewnetrzny, przytacze do
instalacji gwint %" zewnetrzny pod ztaczke zaciskowa dla rur wielowarstwowych.

Grzejniki:

Projektuje sie grzejniki stalowe ptytowe z konwektorami.

- Z zasilaniem dolnym i wbudowanym zaworem termostatycznym oraz odpowietrznikiem
automatycznym,

Typy i wielko$ci grzejnikéw w poszczegoinych pomieszczeniach w/g rysunkow.

5.5.  Proby szczelnosci

Instalacje c.0. po wykonaniu nalezy wyptuka¢ wodg zimng, a nastepnie poddac prébie szczelnosci;
ci$nienie prébne p=0,45 MPa, minimalny czas trwania proby szczelno$ci t=30 min. Instalacja musi by¢
napetniona catkowicie wodq i odpowietrzona 24 godziny przed proba.

Po prébie szczelnosci instalacie nalezy wyregulowa¢ za pomocg nastaw wstepnych zawordw
termostatycznych przy grzejnikach.

Ostateczng regulacje instalacji nalezy przeprowadzi¢ w czasie po 72 godzinach ruchu prébnego.

5.6.  Zabezpieczenie antykorozyjne i izolacje termiczne

Po pomysinym wyniku préby szczelno$ci przewody z rur stalowych czarnych oczy$ci¢ do Il stopnia

czysto$ci, zagruntowac farbg ftalowg do gruntowania, miniowg o symbolu , a nastepnie
pomalowac dwukrotnie farbg ftalowg o , farby odporne na temperature do
100°C.

Rurociggi instalacji c.0. prowadzone w $cianach budynku nalezy zaizolowac termicznie otulinami wg
punktu 3.7.

Przewody prowadzone w przestrzeni pod systemowag podtogg podniesiong nalezy ponadto
zabezpieczy¢ ostong lub obudowg o klasie odpornosci ogniowej co najmniej EI 30 zgodnie z
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Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie.

e Zabezpieczenie pozarowe budynku w czasie realizacji robot

Prace zwigzane z budowg instalacji wod.-kan., c.o. i c.t. w budynku nalezy prowadzi¢ przy zachowaniu
obowigzujacych przepisow bhp i p.poz. w szczegolnosci:
1. Przestrzegac ustalen zawartych w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia 27.04.2000r.

w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy pracach spawalniczych.

(Dz. U. nr 40 poz. 470 z 2000r.)

5.6.1. Prace spawalnicze

Prace spawalnicze sg zaliczane do prac pozarowo niebezpiecznych.

Z tego wzgledu prace spawalnicze wykonywac z zachowaniem szczegoinej ostroznosci.

Nalezy zapewni¢ wyposazenie stanowisk spawania rur w niezbedny sprzet gasniczy: gasnice
proszkowa z proszkiem ABC o tadunku minimum 2,0 kg, hydronetke lub wiadro z woda, koc gasniczy.
Po zakoniczeniu spawania rur, po uptywie 1 godziny od zakoriczenia prac oraz nastepnie po 2 i 4
godzinach od ich zakorczenia, nalezy dokona¢ ponownego przegladu wszystkich miejsc spawania.

6.0.  Charakterystyka energetyczna budynku

Charakterystyka energetyczna dotyczaca przebudowywanej czesci budynku zostata objeta odrebnym
opracowaniem.
W niniejszym projekcie zawarto tylko obliczenia dotyczace instalacji sanitarnych.

6.1.  Wymagania dotyczace oszczednosci energii

Zgodnie z obowigzujacymi przepisami zastosowano izolacje o grubosciach nie mniejszych jak podane w
tabeli, punkt 3.7 opisu technicznego.

6.2. Podsumowanie

Zgodnie z §329 ust. 2 pkt 1 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie — Dz. U. Nr 75 poz. 690
z pbzniejszymi zmianami przebudowywane poddasze spetnia wymagania Dziatu X w/w rozporzadzenia.

7.0.  Podstawowe warunki realizacji robot

Dla realizacji robét nalezy opracowac plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia t.zw. ,Plan bioz” zgodnie z
Dz. U. Nr 120 poz. 1126 z 2003r. na podstawie informacji zataczonej do niniejszego projektu.
Roboty wykona¢ zgodnie z dokumentacja, normami i przepisami

Nalezy bezwzglednie przestrzega¢ obowigzujacych przepisow BHP, szczegbinie Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych Dz. U. Nr 47 poz. 401.

Zmiany wprowadzone w czasie realizacji, majace wptyw na przyjete rozwigzanie wymagajq akceptacji
autoréw dokumentacji i muszg by¢ potwierdzone wpisami do dziennika budowy. PowyZzsze dotyczy
rowniez zmian materiatowych.

Montaz przewodow i uzbrojenia wykona¢ zgodnie z instrukcjg montazowa producenta wyrobdw,
Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociggdw z tworzyw sztucznych z 1994r.

Materiaty zastosowane do montazu instalacji musza posiadac:

- atest higieniczny Panstwowego Zakfadu Higieny,

- aprobate techniczna,

- atesty i dopuszczenia do stosowania w Polsce,

- certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci.
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Aktualno$¢ atestow, aprobat technicznych, certyfikatow nalezy sprawdzi¢ przed wbudowaniem lub
zastosowaniem w obiekcie.
Dokumenty te muszg zostac przekazane Inwestorowi razem z protokdtem odbioru koncowego.

8.0.  Gospodarka odpadami

Zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt 22 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 o odpadach (Dz. U. nr 62 poz. 628 z
2001r.) wytwdrcg odpadéw powstajacych w wyniku $wiadczenia ustugi w zakresie budowy, rozbiérki i
remontu obiektu jest podmiot, ktory Swiadczy ustuge.

9.0. Normy zwigzane z tematem opracowania

9.1.  Wykonanie musi by¢ zgodne z normami
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10.0.

Przepisy zwigzane z tematem opracowania

L.p.

Tytut aktu prawnego.

1

Ustawa z dnia 07.07.1994r. Prawo Budowlane — tekst jednolity — Dz. U. nr 156/2006 poz. 1118
z pbzniejszymi zmianami.

2

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim
powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie — Dz. U. Nr 75 poz. 690 z pdzniejszymi zmianami.

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17.09.1999r. w sprawie bezpieczefstwa i higieny pracy
przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych — Dz. U. Nr 80 poz. 912.

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. w sprawie ogolnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy — Dz. U. Nr 129 poz. 844.

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28.08.2003r. w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogdlnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy — Dz.U. Nr 169 poz. 1650.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych — Dz. U. Nr 47 poz. 401.

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16.06.2003r. w sprawie
uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowe;
—Dz. U. Nr 121 poz. 1137 z p6zniejszymi zmianami.

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 21.04.2006r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terendw — Dz. U. Nr 80 poz. 563.

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24.07.2009r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych — Dz. U. Nr 124 poz. 1030

10

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informaciji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia —
Dz. U. Nr 120 poz. 1126.

11

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003r. w sprawie szczegdtowego zakresu i
formy projektu budowlanego Dz. U. Nr 120 poz. 1133 z pdZniejszymi zmianami.

12

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004r. w sprawie szczeg&towego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikaciji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno — uzytkowego — Dz. U. Nr 202 poz. 2072 z pdzniejszymi zmianami.

13

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 14.01.2002r. w sprawie okre$lenia przecietnych norm
zuzycia wody — Dz. U. nr 8 poz. 70.

14

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z 24 lipca 2006 r. w sprawie warunkéw, jakie nalezy spetni¢ przy
wprowadzaniu $ciekéw do wdd lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczegélnie szkodliwych dla
$rodowiska wodnego Dz. U. nr 137 poz. 984/2006 ze zmianami.

15

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 listopada, 2006 r. w sprawie wymagan, jakim powinny
odpowiada¢ pod wzgledem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urzadzenia zaktadu opieki
zdrowotnej - Dz. U. Nr 213 poz. 1568.

16

Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggow z tworzyw sztucznych z 1994r.
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Il. ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW

1.0.

2.0.

Instalacja c.o.
L.p. | Wyszczegoélnienie Je:dn. llos¢ | Uwagi
miary
1 |lnstalacja c.o. z rur oraz ksztattek PEX/AI/PEX ¢16x2 m Zgodnie z
rysunkami
2 |Instalacja c.0. z rur oraz ksztattek PEX/AI/PEX g20x2 m Zgodnie z
rysunkami
3 | Instalacja c.0. z rur oraz ksztattek PEX/AIPEX 20x2 m Zgodnie 2
rysunkami
4 |Instalacja c.0. z rur oraz ksztattek stalowych Dn32 m Zgodnie z
rysunkami
5 | Grzejnik C-11, L=0,72m; H=60cm (lewy) z podej$ciem dolnym szt. 1
6 | Grzejnik C-11, L=0,92m; H=60cm (prawy) z podejsciem dolnym szt. 1
7 | Grzejnik C-21, L=1,00m; H=60cm (prawy) z podejsciem dolnym szt. 1
8 | Grzejnik C-21, L=1,00m; H=60cm (lewy) z podejéciem dolnym szt 2
9 | Grzejnik C-21, L=1,12m; H=60cm (prawy) z podejsciem dolnym szt. 1
10 | Grzejnik C-22, L=0,60m; H=60cm (prawy) z podejsciem dolnym szt. 2
11 | Grzejnik C-22, L=0,60m; H=60cm (lewy) z podejsciem dolnym szt 1
12 | Grzejnik C-22, L=0,72m; H=60cm (prawy) z podej$ciem dolnym szt. 6
13 | Grzejnik C-22, L=0,72m; H=60cm (lewy) z podej$ciem dolnym szt. 3
14 | Grzejnik C-22, L=0,80m; H=60cm (prawy) z podejsciem dolnym szt 1
15 | Grzejnik C-22, L=1,00m; H=60cm (prawy) z podej$ciem dolnym szt. 1
16 | Grzejnik C-22, L=1,00m; H=60cm (lewy) z podej$ciem dolnym szt. 1
17 | Grzejnik C-22, L=1,12m; H=60cm (prawy) z podejsciem dolnym szt 4
18 | Grzejnik C-22, L=1,12m; H=60cm (lewy) z podej$ciem dolnym szt. 2
19 | Grzejnik C-22, L=2,00m; H=60cm (lewy) z podej$ciem dolnym szt. 1
20 | Zawor odcinajacy prosty (blok B poziom 500) z podej$ciem dolnym szt. 16
21 | Zawor odcinajacy katowy szt. 12
22 | Zawor odcinajacy Dn32 szt. 1
23 | Regulator réznicy ci$nienia Dn32 szt. 1
24 | Zawor odcinajacy kulowy Dn32 szt. 2
25 | Rozdzielacz do instalacji ¢.0. z zaworami odcinajacymi szt. 2
26 | Szafka natynkowa 485x580x110 szt. 1
27 | Odpowietrznik automatyczny katowy do montazu w grzejniku Dn15 (blok B) | szt. 16
28 | Odpowietrznik automatyczny (pion blok C) szt. 2
29 PrzejScia p. poz. Wg
rysunkow
Instalacja kanalizacji sanitarnej
L.p. | Wyszczegolnienie Je:dn. llos¢| Uwagi
miary
1 Kanalizacja sanitarna z rur i ksztattek $50 mm wykonanych z polipropylenu m Wg
rysunkow
2 Kanalizacja sanitarna z rur i ksztattek $75 mm wykonanych z polipropylenu m Wg
rysunkow
3 Kanalizacja sanitarna z rur i ksztattek $110 mm wykonanych z polipropylenu m Wg
rysunkow
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3.0.

4.0.

Wywiewka kanalizacji sanitarnej $160 mm wykonana z polipropylenu

Wg

4 szt. .
rysunkow
5 Rewizja kanalizacji sanitarnej ¢110 mm wykonana z polipropylenu szt Wg
' rysunkéw
6 Przejscia p. poz. Wg
rysunkéw
Instalacja c.t.
L.p. | Wyszczegdlnienie Je.dn. llos¢ Uwagi
miary
1 | Instalacja c.t z rur oraz ksztattek stalowych Dn32 m 140
2 |Instalacja c.t z rur oraz ksztaftek stalowych Dn25 m | 350
3 |Instalacja c.t z rur oraz ksztaftek stalowych Dn20 m 5,0
4 | Zawory odcinajace Dn32 szt. 2
5 | Zawory odcinajgce Dn25 szt. 4
6 | Zawory odcinajgce Dn20 szt. 2
7 | Odpowietrzniki automatyczne, Dn15 szt. 4
8 | Zawér zwrotny Dn25 szt. 2
9 | Zawér zwrotny Dn20 szt. 1
10 | Reczny zawor rbwnowazacy Dn25 szt. 2
11 | Reczny zawor rownowazacy Dn20 szt. 1
12 | Zawér tréjdrogowy wg zalecen producenta centrali szt. 3
13 | Filtr siatkowy Dn25 szt. 2
14 | Filtr siatkowy Dn20 szt. 1
15 | Manometr szt. 3
16 | Termometr szt. 6
17 | Pompa obiegowa Q=1,40 m3/h, Hp=2,0 m szt. 1
18 | Pompa obiegowa Q=0,79 m3/h, Hp=2,0 m szt. 1
19 | Pompa obiegowa Q=1,57 m3/h, Hp=2,5 m szt. 1
20 Przejscia p. poz Wg
rysunkow
Instalacja wodociaggowa
L.p. | Wyszczegélnienie Je.dn. llosé Uwagi
miary
1 Instalacja wodociggowa z rura oraz ksztattek stalowych ocynkowanych
Dn0 m | 15,0
2 |Instalacja wodociggowa z rur oraz ksztattek stalowych ocynkowanych Dn32 m | 250
3 Instalacja wodociggowa z rura oraz ksztattek stalowych ocynkowanych
D15 m | 15,0
4 | Zawor hydrantowy Dn25 szt. 3
Instalacja z rur i ksztattek dla rur wielowarstwowych PP z wktadkg,
5 o m | 150
aluminiowg @25x2,3mm
Instalacja z rur i ksztattek dla rur wielowarstwowych PP z wktadka,
6 o m | 10,0
aluminiowg @32x4,4mm
Instalacja z rur i ksztattek dla rur wielowarstwowych PE-X z wktadkg Zgodnie z
10 e L . m .
aluminiowg w zakresie $rednic @16 — @26mm rysunkami
11 | Zawér odcinajacy kulowy Dn25, do instalacji wody zimnej szt. 1
12 | Zawér odcinajacy kulowy Dn20, do instalacji wody zimnej szt. 2
13 | Zawér odcinajacy kulowy Dn20, do instalacji wody cieptej szt. 1
14 Hydrant wewnetrzny podtynkowy — HP25 z wezem potsztywnym o dtugosci szt 2

30m
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Hydrant wewnetrzny nadtynkowy — HP25 z wezem pédtsztywnym o dtugosci

15 30m szt. 1
16 | Zawdr odcinajacy ze ztaczka do weza, wraz z zaworem klasy HA, Dn15 szt. 1
Zawor kulowy, katowy chromowany z filtrem siatkowym, p=1,6 Mpa, % "z do baterii
17 i ” szt. 8 | umywalko-
wyjsciem 3 Wej
18 Zay\{or ku1loxvy, katowy chromowany z filtrem siatkowym, p=1,6 Mpa, z szt 3 |doWe
wyjsciem V2
19 | Zawdr pisuarowy szt. 1
20 | Odpowietrzniki automatyczne, Dn15 szt. 3
21 | Podgrzewacz przeptywowy, elektryczny wody 4 kW szt. 2
22 | Szafka nadtynkowa 385x580x110 szt. 2
Przejécia p. poz Wg
23 .
rysunkow
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lIl.INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Nazwa i adres obiektu budowlanego:
Politechnika Gdanska; ul. Narutowicza 11/12; Gdansk

Nazwa i adres Inwestora:

Politechnika Gdanska; ul. Narutowicza 11/12; Gdarsk

Nazwa i adres Jednostki Projektowania:

Eco Technologie Krzysztof Wojtowicz
ul. Cyprysowa 5b/20
83-000 Pruszcz Gdaniski

Projektant sporzadzajacy informacje BIOZ:
mgr inz. Krzysztof Wojtowicz

Specjalno$¢: instalacje i urzadzenia sanitarne
upr. bud: POM/0035/POOS/09, POM/IS/0277/09

1.0. Zakres robét

Informacja dotyczy budowy instalacji wewnetrznych wody zimnej, cieptej, c.o., c.t. oraz kanalizacji
sanitarnej dla przebudowywanych poddaszy w Gmachu Gtéwnym Politechniki Gdanskiej w Gdansku.
Zakres robdt zgodnie z opisem technicznym.

2.0. Elementy zagospodarowania stwarzajace zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
Elementy istniejagcego zagospodarowania terenu stwarzajace zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi zatrudnionych przy realizacji robot:

- istniejgce drogi wewnetrzne — na terenie dziatki Inwestora, po ktdrych bedzie sie odbywat ruch
pojazdow,

- maszyny i sprzet budowlany uzywany sie po terenie budowy.

3.0. Przewidywane zagrozenie podczas realizacji robé6t
W czasie realizacji robdt moga wystapi¢ nastepujace zagrozenia:

1. Zagrozenia zwigzane ze sktadowaniem materiatow

- nieodpowiednie sktadowanie elementéw instalacii, urzadzen wyposazenia budynku i instalacji,
- nieprawidtowe zabezpieczenie materiatow tatwopalnych.

2. Zagrozenia zwigzane z przenoszeniem materiatow

- uderzenie, przygniecenie cztowieka przez spadajace materiaty i ciezkie elementy instalacji,
- awarie sprzetu w czasie pracy np. elektronarzedzi do montazu instalacii.
- porazenie pragdem.

3. Zagrozenia zwigzane z transportem ludzi, sprzetu

- potkniecie sie, poslizgniecie, upadek ze srodkdw transportu,

- potracenia i uderzenia przez pracujacy sprzet.

4. Zagrozenia zwigzane z wykonywaniem instalacji i praca sprzetu

- upadek z wysokosci,

- upadek z wysokosci réznych przedmiotéw i narzedzi,

- uderzenie przez pracujacy sprzet lub sprzet niewtasciwie zabezpieczony,
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- zastabniecie w czasie rob6t na rusztowaniach.
5. Zagrozenia w czasie montazu instalacji

- porazenia pradem elektrycznym,

- oparzenia przy zgrzewaniu, lutowaniu i spawaniu rur,

- przygniecenie przez ciezkie przedmioty — elementy instalacji,

Zagrozenia wystepuja w czasie catego cyklu realizacji robot zwigzanych z montazem instalacji.

4.0. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow

Pracownicy powinni by¢ przeszkoleni w zakresie ogdinych przepisow BHP, muszg posiada¢ swiadectwa

szkolenia wstepnego i okresowego.

Pracownicy powinni by¢ zapoznani z ryzykiem zawodowym wystepujacym na danym stanowisku.

Odbycie szkolenia powinno by¢ potwierdzone przez pracownika na pismie.

Pracownikom na placu budowy powinny by¢ udostepnione aktualne instrukcje bezpieczeristwa i higieny

pracy dotyczace wykonywania robot, obstugi maszyn i urzadzen, udzielania pierwszej pomocy,

postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia lub niebezpiecznymi.

Na stanowiskach pracy nalezy przeprowadzi¢ codzienny instruktaz stanowiskowy zawierajacy:

- omowienie zakresu prac na dzien roboczy,

- wskazanie bezpiecznego sposobu ich wykonania i wystepujacych zagrozen,

- wyznaczenie 0s6b odpowiedzialnych za poszczegoine grupy pracownikdéw w wypadku konieczno$ci
opuszczenia placu budowy przez mistrza lub brygadziste.

5.0. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczerstwom

Dla realizacji robdt zgodnej z obowigzujacymi przepisami nalezy zapewni¢ kierowanie budowa przez

osoby posiadajace odpowiednie przygotowanie zawodowe oraz gdy jest to wymagane odpowiednie

uprawnienia.

Pracownicy powinni by¢ przeszkoleni i wyposazeni w $rodki ochrony osobistej odpowiednie do

wykonywanych prac:

- zapoznanie z ogdéInymi przepisami BHP podczas wykonywania robot budowlanych,

- whasciwg odziez robocza, zabezpieczenia przed upadkiem z wysokosci, kaski ochronne,

- wyposazenie budowy w odpowiednie zaplecze oraz umieszczenie w widocznym miejscu spisu
telefondw alarmowych i apteczki pierwszej pomocy,

- pracownicy powinni znac¢ instrukcje ewakuacji w wypadku pozaru,

- nalezy stosowac sprawne urzadzenia i narzedzia posiadajace aktualne niezbedne badania techniczne,

- urzadzenia dzwigowe i rusztowania powinny posiada¢ atesty i zaswiadczenia o dopuszczeniu do
eksploatacii,

- budowa powinna zosta¢ oznakowana tablicg informacyjng zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz
tablicg z ogtoszeniem dotyczacym wielkosci zatrudnienia i planu BIOZ.

Pracownicy powinni zna¢ telefony alarmowe:
- pogotowia ratunkowego,

- strazy pozarnej,

- strazy miejskiej,

- policji.

6.0. Zalecenia og6lne

Wszystkie roboty muszg by¢ wykonywane zgodnie Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z
6.02.2003 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych.
Wszystkie zastosowane materiaty budowlane muszg odpowiada¢ ustaleniom Art. 10 Prawa
Budowlanego.
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Gdarnisk 08.10.2013r.

OSWIADCZENIE

OSWIADCZAMY, ZE NINIEJSZY PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJI WODY ZIMNEJ, CIEPLEJ,
CENTRALNEGO OGRZEWANIA, CIEPLA TECHNOLOGICZNEGO ORAZ KANALIZACJI
SANITARNEJ DLA PRZEBUDOWY PODDASZY W GMACHU GLOWNYM POLITECHNIKI
GDANSKIEJ PRZY UL. NARUTOWICZA 21/22 W GDANSKU, DZ. NR 403, OBREB 0055, ZOSTAL
SPORZADZONY ZGODNIE Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI | ZASADAMI  WIEDZY
TECHNICZNEJ.

PROJEKTANT: mgr inZ. Krzysztof Wojtowicz

SPRAWDZAJACY: mgr inz. Radostaw Bober
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