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1. OPIS TECHNICZNY

1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest Projekt Wykonawczy ,Przebudowa poddaszy

w bloku ,B” i ,C” Gmachu Gtéwnego Politechniki Gdanskiej na laboratoria
dydaktyczne Wydziatu Architektury PG”. Inwestorem jest Politechnika Gdanska, ul.
Narutowicza 11/12, 80-233 Gdansk.

1.2. Podstawa opracowania

Podstawe opracowania stanowig:

Projekt wykonawczy architektury, konstrukcji i instalacji sanitarnych,

Projekt p.t. ,Remont pomieszczen Centrum Ustug Informatycznych w Gmachu
Gtownym Politechniki Gdanskiej” z czerwca 2013r.,

Ustawa z 7 lipca 1994 — Prawo budowlane,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w/s warunkdéw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75,
poz. 690) z pdzniejszymi zmianami,

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpozarowej (Dz.U. z 2009

roku Nr 178, poz. 1380, z pozniejszymi zmianami),

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 07 czerwca
2010 roku w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow
budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 109, poz. 719),

Wizja lokalna i dokumentacja fotograficzna,

Dokumentacja archiwalna,

Zalecenia szczegotowe Inwestora: uwagi do projektu z dnia 27.02.2014r. wydane
przez Dziat Inwestycji i Remontow PG, uwagi do projektu z dnia 28.11.2013r. nr
DE/1346/2013 wydane przez Kierownika Sekcji Elektrycznej Dziat Eksploatacii
PG,

Warunki przytagczeniowe nr WTE/SG6/2013/13 z dnia 6.11.2013r. wydane przez
Dziat Eksploatacji Politechniki Gdanskiej,

Inne przepisy i normy obowigzujace w zakresie opracowania.



1.3. Zakres projektu

Niniejsze opracowanie obejmuje czes$¢ elektryczng projektu wykonawczego
przebudowy pomieszczen bloku ,B” i ,C” i zawiera nastepujacy zakres szczegobtowy:
* Rozdzielnice i tablice elektryczne lokalne,

« Linie WLZ,

+ Instalacje oswietlenia podstawowego i ewakuacyjnego

* Instalacje gniazd wtykowych,

« Zasilanie urzadzen wentylacyjnych w tym wentylatorbw napowietrzajgcych

(system oddymiania),

» Ochrone przeciwporazeniowa.

1.4. Charakterystyka obiektu

Budynek istniejgcy z 1904r. znajdujacy sie pod opiekg konserwatorskg, siedmio
kondygnacyjny, podpiwniczony. Wymagana klasa odpornosci pozarowej dla
budynku to ,B”.

Obecnie pomieszczenia objete opracowaniem — poziom 400 i 500 bloki B i C nie
sg zagospodarowane, projekiuje sie w nich pomieszczenia dydaktyczne dla
studentéw.

1.5. Stan istniejacy

Rozdzielnica gtéwna budynku zlokalizowana jest w piwnicy, na dzien
opracowywania projektu nie jest wyposazona w gtdwny wytgcznik pradu, zostata
zmodernizowana i wyposazona w nowoczesne roztgczniki na liniach zasilajgcych
budynek.

Poziom 500 na ktérym znajdujg sie pomieszczenia objete opracowaniem nie
posiada witasnej rozdzielnicy elektrycznej. Najblizsza istniejgca rozdzielnica
zlokalizowana jest na poziomie 400 w bezposredniej bliskosci planowanej klatki
schodowej prowadzgcej na poziom 500. Rozdzielnica jest po gruntownej
modernizacji wigcznie z modernizacjg linii WLZ w szachcie — zastosowano YKY
5x95mma2.

1.6. Stan projektowany — zasilanie podstawowe

Sumaryczna moc przytgczeniowg projektowanych pomieszczen w bloku ,B” i ,C”
okreslono na 109kW z czego na blok ,B” przypada 62kW a na blok ,C” 47kW.
Projektowana struktura zasilania blokéw ,B” i ,C” zostata pokazana na rys. nr E-01.
Zgodnie z wydanymi przez Dziat Eksploatacji PG warunkami przytgczeniowymi oraz
ustaleniami poczynionymi w trakcie spotkan roboczych, nalezy doposazyé
rozdzielnice gtdbwng budynku w roztgcznik bezpiecznikowy z wktadkami gG200A,
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z rozdzielnicy gtéwnej budynku przewodem 5xLgY 95mm2 zasilana bedzie tablica
pietrowa T500B, z ktérej zasilane bedg rozdzielnice lokalne w blokach ,B” i ,C”.

Dla bloku ,B” bedg to rozdzielnice zasilane bezposrednio z tablicy T500B: RB.04
zasilana  przewodem = 5xLgY  50mm2  zabezpieczonym  rozigcznikiem
bezpiecznikowym  gG63A; RB.01 zasilana przewodem 5xLgY 6mm2
zabezpieczonym  roztgcznikiem  bezpiecznikowym gG25A; RB.06 zasilana
przewodem 5xLgY 6mm2 zabezpieczonym roztgcznikiem bezpiecznikowym gG25A;
RB.08 zasilana przewodem 5xLgY 6mm2 zabezpieczonym roztgcznikiem
bezpiecznikowym  gG25A; RB.02 zasilana przewodem 5xLgY 6mm2
zabezpieczonym roztgcznikiem bezpiecznikowym gG25A.

Dla bloku ,C” bedzie to rozdzielnica RC.01, zasilana bezposrednio z tablicy
T500B, przewodem 5xLgY 50mm2 zabezpieczonym roztgcznikiem bezpiecznikowym
gG80A, nastepnie z rozdzielnicy RC.01 zasilane beda rozdzielnice: RC.08 zasilana
przewodem 5xLgY 6mm2 zabezpieczonym roztgcznikiem bezpiecznikowym gG25A;
RC.07 zasilana przewodem 5xLgY 6mm2 zabezpieczonym roztgcznikiem
bezpiecznikowym gG25A.

Z rozdzielnic/tablic zasilane bedg odbiorniki energii elektrycznej zgodnie ze
schematami, wyposazenie w aparaty elektryczne zgodnie ze schematem.

1.7. Stan projektowany — zasilanie odbiornikéw przeciwpozarowych

Projektowane pomieszczenia oraz prowadzace do nich klatki schodowe
wyposazone bedg w urzadzenia p.poz. — centrale systemu sygnalizacji pozaru,
dzwiekowy system ostrzegawczy, baterie centralng oswietlenia ewakuacyjnego,
a klatki schodowe bedg napowietrzane w celu usuwania dymu. Urzadzenia te
zasilane bedg z rozdzielnic RPPOZ_B (zlokalizowana w pom. B.002) i RPPOZ_C
(zlokalizowana w pom. C.08) zasilanych przewodami niepalnymi ze specjalnie
wydzielonej rozdzielnicy potrzeb przeciwpozarowych RPPOZ zlokalizowanej
w podziemiach budynku (skrzydto bloku G), projektowanej w ramach projektu
.,Remont pomieszczen Centrum Ustug Informatycznych w Gmachu Gtéwnym
Politechniki Gdanskiej” z czerwca 2013r. Rozdzielnica RPPOZ zasilana bedzie dwu
stronnie.

W celu zasilenia rozdzielnic RPPOZ_B i RPPOZ_C nalezy dwa trzybiegunowe
roztgczniki bezpiecznikowe rezerwowe zainstalowane w rozdzielnicy RPPOZ,
projektowanej w podziemiach, doposazy¢ w wkiadki bezpiecznikowe gG25A oraz
utozy¢é dwa przewody niepalne NHXH FE180 5x10mm2. Jesli roztgczniki
bezpiecznikowe rezerwowe bedg wykorzystane, nalezy rozdzielnice RPPOZ
doposazy¢ w potrzebne aparaty.

Z rozdzielnic zasilane bedg odbiorniki energii elektrycznej zgodnie ze
schematami.



1.8.

Charakterystyka odbiornikéw

Odbiornikami energii elektrycznej sg jednofazowe obwody gniazd wtykowych do
zasilania odbiornikbw przenosnych, sprzetu komputerowego i biurowego, oprawy
o$wietlenia podstawowego, przeptywowe podgrzewacze wody oraz urzgdzenia

wentylacyjne.

Tabela 1 Bilans mocy blok ,,B”.

n Wsp
r obiekt n P | Pz jednoczesnosci Pp P - moc jednostkowa
[szt., | [kW
kpl] ] [kW] [iedn] [kW] Pz - moc zainstalowana
Pp - moc pobierana przez dane
Oswietlenie wewnetrzne 1 10 10 1 10 odbiorniki
2 Gniazda wtykowe 30 2 60 0,2 12 | t- czas pracy odbiornika w ciggu dnia
1,2
3 Wentylacja 4 5 5 1 5
Wentylator p.poz. 1 55| 55 0,1 0,55
Zestawy komputerowe 50 0,6 | 30 1 30
Podnosnik dla
6 niepetnosprawnych 1 22| 22 0,2 0,44
Przeptywowy podgrzewacz
7 wody 2 4 8 0,4 3,2
120, 61,1
Razem po zaokragleniu 7 9
Tabela 2 Bilans mocy blok ,,C”.
nr obiekt n P Pz | Wsp jednoczesnosci| Pp P - moc jednostkowa
[szt., kpl] | [KW] | [kW] [iedn] [kW] Pz - moc zainstalowana
1 | Oswietlenie wewnetrzne 1 10 | 10 1 10 | Pp - moc pobierana przez dane odbiorniki
2 Gniazda wtykowe 28 2 56 0,3 16,8 t - czas pracy odbiornika w ciggu dnia
3 Wentylacja 4 1,25 5 1 5
4 Wentylator p.poz. 1 55 | 55 0,1 0,55
5 | Zestawy komputerowe 18 0,6 (10,8 1 10,8
6 Ploter 3 1 3 0,5 1,5
7 Drukarka 3D 1 3 3 0,5 1,5
Razem po zaokragleniu 93,3 46,15

1.9.

Prowadzenie przewodow

Przewd6d zasilajgcy (WLZ) tablice T500B nalezy prowadzi¢ na poziomie -001
w korycie kablowym mocowanym do Scian i/lub sufitu, nastepnie w celu prowadzenia
przewodu pionowo nalezy wykuc¢ wzdtuz istniejgcego WLZ prowadzgcego do tablicy
elektrycznej na poziomie 400 bruzde do utozenia przewodu, przewod prowadzié
w rurze ochronnej. Linie WLZ pomiedzy rozdzielnicami lokalnymi prowadzi¢ w tynku
lub po konstrukcji w rurach ochronnych.

Przewody niepalne zasilajgce (WLZ) rozdzielnice RPPOZ_B i RPPOZ_C nalezy
prowadzi¢ na -001 w korycie kablowym o odpornosci ogniowej nie mniejszej niz
odpornos¢ przewodow. Koryta nalezy mocowac¢ do $cian i/lub sufitu atestowanymi
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kotkami ognioodpornymi, nast¢pnie w celu prowadzenia przewodu pionowo nalezy
wyku¢ wzdhtuz istniejgcego WLZ prowadzacego do tablicy elektrycznej na poziomie
400 bruzde do utozenia przewodu, przewdd prowadzi¢ w rurze ochronnej niepalne;.

Na rysunkach pokazano schematycznie trasy WLZ, nalezy uwzgledni¢ elementy
konstrukcyjne drewniane i betonowe, a na etapie wykonawstwa nalezy
doprecyzowac przebieg przewodow.

W zaleznosci od rodzaju powierzchni scian przewody, nalezy prowadzi¢
podtynkowo, osprzet p/t.,, natynkowo lub w korytach. Kazdorazowo prowadzenie
przewodow nalezy konsultowa¢ z wykonawca branzy architektonicznej oraz
architektury wnetrz.

Przewody niepalne zasilajgce wentylatory i pozostaty osprzet nalezy prowadzi¢
podtynkowo w bruzdach, mocowa¢ specjalnymi uchwytami ognioodpornymi,
w odstepach co 30cm w odcinkach poziomych oraz co 45cm w odcinkach
pionowych. Przewody niepalne nalezy prowadzi¢ z zachowaniem odpowiednich
odlegtosci od przewoddw zasilajacych i opraw oswietleniowych. W zadnym wypadku
nie prowadzi¢ przewodow niepalnych w jednym korycie instalacyjnym z przewodami
instalacji elektrycznej. Jako puszek instalacyjnych uzy¢ specjalnych puszek
podtrzymujacych funkcje podczas pozaru.

Przy przejsciu przewodow do stref pozarowych nalezy zastosowaé¢ odpowiednie
uszczelnienia przepustow w celu utrzymania kryteriow szczelnosci i izolacyjnosci
ogniowej.

1.10. Osprzet elektryczny

W salach uzywa¢ osprzetu podtynkowego, gniazda montowaé na wysokosci
40cm nad podtogs, gniazda w tazienkach montowa¢ 1,2m nad podtoga. Wtaczniki
oswietlenia montowa¢ 1,2m nad podtoga. Gniazda do zasilania sprzetu
komputerowego instalowa¢ w jednej ramce z gniazdami sieci komputerowe;j.

1.11. Potaczenia wyréwnawcze

W pomieszczeniach tazienek z uwagi na zastosowanie wodociggowych rur
z tworzyw sztucznych nie ma przewodzacych przedmiotow, nie bedacych czescia
urzadzenia elektrycznego, ktéore moga wprowadzi¢ potencjat obcy.
Pofaczenia wyréwnawcze w tazienkach nie sg wymagane.

1.12. Ochrona przeciwporazeniowa

Ochrone przed dotykiem bezposrednim zapewni izolacja fabryczna przewodow
oraz odpowiednio dobrany do warunkéw uzytkowania stopien ochrony urzadzen i
aparatow elektrycznych.
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Ochrong przed dotykiem posrednim (ochrona dodatkowa) w uktadzie sieciowym
TN-S stanowi¢ beda urzadzenia ochronne powodujgce samoczynne, szybkie
wytaczenie chronionego urzadzenia spod napi¢cia w przypadku zwarcia pomiedzy
cze¢scig czynng i czescig przewodzacg dostepna lub przewodem ochronnym tego
obwodu.

1.13. Ochrona odgromowa

Dach nad pomieszczeniami objetymi opracowaniem nie wymaga remontu, z tego
wzgledu istniejaca instalacja odgromowa pozostaje bez zmian.

1.14. Instalacje elektryczne oswietlenia

Oswietlenie projektowanych pomieszczen wykonane bedzie jako 1-fazowe
(zasilane napigciem 230V). llos¢ i moc zrodet Swiatta, ustalono tak, aby utrzymacé
nat¢zenie Swiatta wymagane parametry. Obliczenia wykonano w oparciu o program
,DIALUX”. Nalezy instalowa¢ oprawy ze statecznikiem elektronicznym dla poprawy
wspotczynnika mocy pobieranej z sieci. Wyniki obliczen technicznych natezenia
oswietlenia znajdowa¢ si¢ beda w projekcie archiwalnym inwestora.

1.15. Instalacje elektryczne oswietlenia ewakuacyjnego

W pomieszczeniach objetych opracowaniem zainstalowane beda oprawy
diodowe zasilane z baterii centralnej, nie beda one bra¢ udzialu w zasilaniu
podstawowym. Oprawy jak i bateria centralna musza posiada¢ atest CNBOP.

Bateria centralna zlokalizowana jest w pomieszczeniu portierni C.08 na poziomie
400 w portierni C.08, zasilana z wydzielonej rozdzielnicy odbioréw p.poz. RPPOZ_C,
przewodem NHXH FE180 5x4mm2, zabezpieczonym wytacznikiem nadpradowym
B16A. Moc baterii centralnej zostata okreslona na 450W, maksymalny pobierany
prad na 2,5A, akumulatory o pojemnosci 5,5Ah.

Do opraw nalezy doprowadzi¢ przewdd zasilajacy niepalny NHXH FE180
3x1,5mm2 zgodnie z rysunkiem. Potgczenia opraw os$wietlenia ewakuacyjnego
z baterig centralng nalezy wykona¢ zgodnie z DTR producenta.

Z baterii centralnej do kazdej tablicy elektrycznej lokalnej nalezy utozy¢ przewdd
YDYp 2x1,5mm2 i potaczy¢ z przekaznikiem kontroli faz.

llos¢ i moc zrodet Swiatta w pomieszczeniach ustalono tak, aby utrzymacé
nat¢zenie  Swiatta wymagane. Obliczenia wykonano w oparciu 0 program
,DIALUX”. Wyniki obliczen technicznych nat¢zenia oswietlenia znajdowac si¢ bedg w
projekcie archiwalnym inwestora.
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1.16. Instalacja przyzywowaw WC dla niepetnosprawnych

WC dla niepetnosprawnych B.09 nalezy wyposazy¢ w instalacje przyzywowa
umozliwiajacg wezwanie pomocy o0sobie niepetnosprawnej w sytuacji awaryjne;.
Instalacja winna sktada¢ si¢ z przycisku pociggowego, przycisku do kasowania
alarmu (oba zainstalowane w pomieszczeniu) oraz sygnalizatora optyczno
akustycznego zamontowanego nad drzwiami do pomieszczenia WC.

2. UWAGI KONCOWE

Catos¢ prac wykonywac¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami i niniejsza
dokumentacjs.

Po zakonczeniu prac dokona¢ pomiaréw i prob skutecznosci samoczynnego
wytaczenia zasilania, rezystancji izolacji, rezystancji uziemienia oraz pomiary
natgzenia oswietlenia. Protokoty badan nalezy przekazaé
uzytkownikowi pomieszczen. Wszystkie zmiany techniczne wprowadzone w trakcie
budowy, zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego nalezy umiesci¢
w dokumentacji powykonawczej i przekaza¢ uzytkownikowi.

Wykonane roboty elektryczne podlegaja odbiorowi koncowemu technicznemu
i przekazaniu do eksploatacji. Odbioru dokonuje Inwestor od Wykonawcy
z zachowaniem procedury Prawa Budowlanego przy udziale Inspektora Nadzoru
z udziatem stuzb eksploatacyjnych przejmujacych wybudowane elementy do
eksploataciji.

Wszystkie uzyte w projekcie nazwy typoéw i firm zostaty uzyte przyktadowo,
mozna zastgpi¢ je innymi urzadzeniami o0 nie gorszych parametrach
technicznych.

Wszystkie montowane materialy powinny by¢ dopuszczone do obrotu
I stosowania na podstawie wymaganych w ustawie ,Prawo Budowlane” certyfikatow,
deklaracji zgodnosci lub aprobat technicznych.

Opracowat
mgr inz. Maciej Konarzewski
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3. ZESTAWIENIE MATERIALOW

3.1. Zestawienie materiatéw tablicy T500B
Lp. | Symbol Opis szt.
Obudowa modutowa 6x24 natynkowa z materiatu
izolacyjnego IP41 wym. 550-1200-135 z ptytag
1 montazowg 1
Roztgcznik czterobiegunowy o pradzie
2 01-Q1 znamionowym 200A 1
Przekaznik kontroli napiecia zasilajgcego ze
3 01-K1 Swietlng sygnalizacjg obecnosci faz 1
4 01-X1 Blok rozdzielaczy 160/250A jednobiegunowy 4
5 01-X2 Blok rozdzielczy 200A czterobiegunowy 1
Ochronnik przepieciowy klasy C czterobiegunowy
6 01-F6 do systemu TN-C 1
Wytacznik nadpradowy tréjbiegunowy o pradzie
7 01-F6 znamionowym wg. schematu 1
Roztgcznik bezpiecznikowy w rozmiarze 1,
tréjbiegunowy z wkiadkg wg. schematu
8 02-F1, 03-F1 strukturalnego 2
Roztgcznik bezpiecznikowy w rozmiarze 00,
04-F1, 05-F1, 06-F1, tréjbiegunowy z wkiadkg wg. schematu
9 07-F1 strukturalnego 4
3.2. Zestawienie materialéw rozdzielnicy RB.04
Lp. | Symbol Opis szt.
Obudowa modutowa 7x24 natynkowa z materiatu
izolacyjnego min. IP41 z wyposazeniem do
1 instalacji aparatury modutowe;j 1
Roztacznik czterobiegunowy o pradzie
2 01-Q1 znamionowym 125A 1
Wskaznik obecnosci napiecia z sygnalizacjg
3 01-K6 Swietlng 1
4 01-X1 Blok rozdzielczy 200A czterobiegunowy 1
5 01-K1 Przekaznik kontroli faz 1
10-F1, 11-F1, 12-F1,
13-F1, 14-F1, 15-F1,
16-F1, 17-F1, 18-F1,
19-F1, 20-F1, 21-F1,
22-F1, 23-F1, 24-F1,
25-F1, 26-F1, 27-F1,
28-F1, 29-F1, 40-F1,
42-F1, 43-F1, 51-F1,
52-F2, 53-F1, 54-F1,
55-F2, 56-F1, 57-F1,
58-F2, 59-F1, 60-F1, Wytacznik nadprgdowy jednobiegunowy o pradzie
6 61-F2, 62-F1, znamionowym wg. schematu 35
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01-F6, 07-F1, 30-F2,

Wytacznik nadpradowy tréjbiegunowy o pradzie

7 31-F2 znamionowym wg. schematu 4
Roztgcznik bezpiecznikowy w rozmiarze 00,
tréjbiegunowy z wkiadkg wg. schematu
8 06-F1 strukturalnego
Whytgcznik silnikowy dwubiegunowy o pradzie
9 08-F1, 09-F1 znamionowym wg. schematu 2
10 Zaciski montazowe 2,5mma2 na listwe TH35 50
Zasilacz 230VAC/24VDC 20W montowany na
11 28-G1 szyne 1
Bezpieczniki topikowe w obudowie ze swieting
12 | 28-F2 sygnalizacjg zadziatania 1
13 |40-E1, 41-E1 Automat schodowy 2
Wyltacznik r6znicowopradowy czterobiegunowy 5
14 | 30-F1, 31-F1 30mA, 25A typu AC
52-F1, 55-F1, 58-F1, Whytgcznik réznicowoprgdowy czterobiegunowy 4
15  |61-F1, 30mA, 25A typu A
16 |08-S9, 09-S9, 29-59 Przetgcznik 1bieg. przet. 1-0-2 3
Stycznik instalacyjny napiecie sterowania 230V,
17 | 08-K1, 09-K1 prad znamionowy 25A, 2zw. 5
18 08-K9, 09-K9 Cyfrowy zegar sterowniczy tyg. 1przem. 5
Przekaznik 2 styki przemienne, napiecie sterowania
19 |28-K4 24VDC 1
Stycznik mocy trzybiegunowy o pradzie
20 |06-K1 znamionowym wg. schematu 1
3.3. Zestawienie materialéw rozdzielnicy RB.01
Lp. | Symbol Opis szt.
Obudowa modutowa 4x24 podtynkowa z materiatu
izolacyjnego min. IP41 z wyposazeniem do
1 instalacji aparatury modutowe;j 1
Roztgcznik czterobiegunowy o pradzie
2 01-Q1 znamionowym 40A 1
Wskaznik obecnosci napiecia z sygnalizacjg
3 01-K6 Swietlng 1
4 01-X1 Blok rozdzielczy 125A czterobiegunowy 1
5 01-K1 Przekaznik kontroli faz 1
02-F1, 03-F1, 05-F1,
06F2, 07-F1, 08-F1, Wytacznik nadprgdowy jednobiegunowy o pradzie
6 09-F2, 10-F1, 11-F2 znamionowym wg. schematu 9
Whytgcznik nadpragdowy trojbiegunowy o pradzie
7 01-F6 znamionowym wg. schematu 1
Whytgcznik réznicowopradowy dwubiegunowy 1
8 11-F1 30mA, 25A typu A

15



Wyltacznik r6znicowopradowy czterobiegunowy

‘ 9 ‘ 06-F1, 09-F1 30mA, 25A typu A ‘ 2 ‘
3.4. Zestawienie materiatéw rozdzielnicy RB.06
Lp. |Symbol Opis szt.
Obudowa modutowa 4x24 podtynkowa z materiatu
izolacyjnego min. IP41 z wyposazeniem do
1 instalacji aparatury modutowe;j 1
Roztacznik czterobiegunowy o pradzie
2 01-Q1 znamionowym 40A 1
Wskaznik obecnosci napiecia z sygnalizacjg
3 01-K6 Swietlng 1
4 01-X1 Blok rozdzielczy 125A czterobiegunowy 1
5 01-K1 Przekaznik kontroli faz 1
02-F1, 03-F1, 04-F1,
11-F1, 12-F2, 13-F1, Whytgcznik nadpragdowy jednobiegunowy o pradzie
6 14-F1, 15-F2, 16-F1 znamionowym wg. schematu 9
Whytgcznik nadpragdowy trojbiegunowy o pradzie
7 01-F6 znamionowym wg. schematu 1
Wytacznik ré6znicowopradowy czterobiegunowy 5
8 12-F1, 15-F1 30mA, 25A typu A
9 02-E1 Automat schodowy 1
3.5. Zestawienie materiatéw rozdzielnicy RB.08
Lp. |Symbol Opis szt.
Obudowa modutowa 4x24 podtynkowa z materiatu
izolacyjnego min. IP41 z wyposazeniem do
1 instalacji aparatury modutowe;j 1
Roztacznik czterobiegunowy o pradzie
2 01-Q1 znamionowym 40A 1
Wskaznik obecnosci napiecia z sygnalizacjg
3 01-K6 swietlng 1
4 01-X1 Blok rozdzielczy 125A czterobiegunowy 1
5 01-K1 Przekaznik kontroli faz 1
02-F1, 03-F1, 05-F1, Wytacznik nadprgdowy jednobiegunowy o pradzie
6 06-F2, 07-F1 znamionowym wg. schematu 9
Whytgcznik nadpragdowy trojbiegunowy o pradzie
7 01-F6 znamionowym wg. schematu 1
Wytacznik r6znicowopradowy czterobiegunowy 1
8 06-F1 30mA, 25A typu A
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3.6. Zestawienie materiatéw rozdzielnicy RB.02
Lp. | Symbol Opis szt.
Obudowa modutowa 4x24 podtynkowa z materiatu
izolacyjnego min. IP41 z wyposazeniem do
1 instalacji aparatury modutowej 1
Roztacznik czterobiegunowy o pradzie
2 01-Q1 znamionowym 40A 1
Wskaznik obecnosci napiecia z sygnalizacjg
3 01-K6 Swietlng 1
4 01-X1 Blok rozdzielczy 125A czterobiegunowy 1
5 01-K1 Przekaznik kontroli faz 1
02-F1, 03-F1, 04-F1,
04-F1, 06-F1, 07-F2, Wytacznik nadprgdowy jednobiegunowy o pradzie
6 08-F1, 10-F1 znamionowym wg. schematu 8
Wytgcznik nadpragdowy trojbiegunowy o pradzie
7 01-F6, 09-F1 znamionowym wg. schematu 1
Whytgcznik réznicowopradowy czterobiegunowy 1
8 07-F1 30mA, 25A typu A
9 02-E1, 03-Ef Automat schodowy 1
Wytacznik ré6znicowopradowy czterobiegunowy 1
10 | 09-F1 30mA, 25A typu AC
11 10-S9 Przetgcznik 1bieg. przet. 1-0-2 >
Stycznik instalacyjny napiecie sterowania 230V,
12 110-K1 prad znamionowy 25A, 2zw. 1
13 10-K9 Cyfrowy zegar sterowniczy tyg. 1przem. y
3.7. Zestawienie materiatéw rozdzielnicy RC.01
Lp. |Symbol Opis szt.
Obudowa modutowa 7x24 natynkowa z materiatu
izolacyjnego min. IP41 z wyposazeniem do
1 instalacji aparatury modutowe;j 1
Roztacznik czterobiegunowy o pradzie
2 01-Q1 znamionowym 125A 1
Wskaznik obecnosci napiecia z sygnalizacjg
3 01-K6 Swietlng 1
4 01-X1 Blok rozdzielczy 200A czterobiegunowy 1
5 01-K1 Przekaznik kontroli faz 1
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03-F1, 04-F1, 10-F1,
11-F1, 12-F1, 13-F1,
14-F1, 15-F1, 16-F1,
17-F1, 18-F1, 19.1-F1,
19.2-F1, 20-F1, 21-F1,
22-F1, 23-F1, 24-F1,
25-F1, 41-F1, 42-F2,
43-F1, 44-F1, 45-F2,
46-F1, 47-F1, 48-F2,
49-F1, 50-F1, 51-F2,

Whytgcznik nadprgdowy jednobiegunowy o pradzie

6 52-F1, znamionowym wg. schematu 31
Wytacznik nadpradowy tréjbiegunowy o pradzie
7 01-F6, 05-F1 znamionowym wg. schematu 2
Roztgcznik bezpiecznikowy w rozmiarze 00,
02.1-F1, 02.2-F1, 02.3- | trojbiegunowy z wktadkg wg. schematu
8 F1 strukturalnego 3
Whytgcznik silnikowy dwubiegunowy o pradzie
9 06-F1 znamionowym wg. schematu 1
10 Zaciski montazowe 2,5mma2 na listwe TH35 50
Zasilacz 230VAC/24VDC 20W montowany na
11 19.1-G1 szyne 1
Bezpieczniki topikowe w obudowie ze swieting
12 | 19.1-F1 sygnalizacjg zadziatania 1
13
Wytacznik r6znicowopradowy czterobiegunowy 1
14 | 51-F1 30mA, 25A typu AC
Wytgcznik réznicowopradowy czterobiegunowy 3
15 |42-F1, 45-F1, 48-F1 30mA, 25A typu A
16 |06-S9, 19.2-S9 Przetgcznik 1bieg. przet. 1-0-2 >
Stycznik instalacyjny napiecie sterowania 230V,
17 | 06-K1 prad znamionowy 25A, 2zw. 1
18 06-K9 Cyfrowy zegar sterowniczy tyg. 1przem. ]
Przekaznik 2 styki przemienne, napiecie sterowania
19  |19.1-K9 24VDC 1
Stycznik mocy trzybiegunowy o pradzie
20 |02-K1 znamionowym wg. schematu 1
3.8. Zestawienie materiatéw rozdzielnicy RC.08
Lp. |Symbol Opis szt.
Obudowa modutowa 4x24 podtynkowa z materiatu
izolacyjnego min. IP41 z wyposazeniem do
1 instalacji aparatury modutowe;j 1
Roztacznik czterobiegunowy o pradzie
2 01-Q1 znamionowym 40A 1
Wskaznik obecnosci napiecia z sygnalizacjg
3 01-K6 Swietlng 1
4 01-X1 Blok rozdzielczy 125A czterobiegunowy 1
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5 01-K1 Przekaznik kontroli faz 1
07-F1, 08-F1, 09-F1,
10-F1, 11-F1, 20-F1,
21-F1, 22-F1, 23-F1, Whytgcznik nadpragdowy jednobiegunowy o pradzie
6 24-F1, 25-F1, znamionowym wg. schematu 11
Wytacznik nadpradowy tréjbiegunowy o pradzie
7 01-F6, 05-F1 znamionowym wg. schematu 2
Wytacznik réznicowopradowy czterobiegunowy 1
8 21-F1 30mA, 25A typu A
Roztgcznik bezpiecznikowy w rozmiarze 00,
tréjbiegunowy z wkiadkg wg. schematu
9 04-F1 strukturalnego 3
Stycznik mocy trzybiegunowy o pradzie
10 | 04-K1 znamionowym wg. schematu 1
11 06-S9 Przetgcznik 1bieg. przet. 1-0-2 >
Stycznik instalacyjny napiecie sterowania 230V,
12 | 06-K1 prad znamionowy 25A, 2zw. 1
Przekaznik 2 styki przemienne, napiecie sterowania
13 | 08-K4 24VDC 1
Bezpieczniki topikowe w obudowie ze swieting
14 | 08-F2 sygnalizacjg zadziatania 1
Whytacznik silnikowy dwubiegunowy o pradzie
15 | 06-F1 znamionowym wg. schematu 1
Zasilacz 230VAC/24VDC 20W montowany na
16 | 11-G1 szyne 1
Kontroler obecno$ci napiecia, dostarczony przez
17 | 26-K1 producenta baterii centralne; 1
3.9. Zestawienie materiatéw rozdzielnicy RC.07
Lp. |Symbol Opis szt.
Obudowa modutowa 4x24 podtynkowa z materiatu
izolacyjnego min. IP41 z wyposazeniem do
1 instalacji aparatury modutowe;j 1
Roztacznik czterobiegunowy o pradzie
2 01-Q1 znamionowym 40A 1
Wskaznik obecnosci napiecia z sygnalizacjg
3 01-K6 swietlng 1
4 01-X1 Blok rozdzielczy 125A czterobiegunowy 1
5 01-K1 Przekaznik kontroli faz 1
02-F1, 03-F1, 05-F1,
06-F2, 07-F1, 11-F1, Whytgcznik nadpragdowy jednobiegunowy o pradzie
6 12-F1, 10-F1, znamionowym wg. schematu 7
Whytgcznik nadpradowy trojbiegunowy o pradzie
7 01-F6 znamionowym wg. schematu 1
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Wyltacznik r6znicowopradowy czterobiegunowy

8 06-F1 30mA, 25A typu A
Roztgcznik bezpiecznikowy w rozmiarze 00,
tréjbiegunowy z wkiadkg wg. schematu
9 08-F1 strukturalnego 3
Stycznik mocy trzybiegunowy o pradzie
10 | 08-K1 znamionowym wg. schematu 1
11 09-S9, 12-S9 Przetgcznik 1bieg. przet. 1-0-2 >
Stycznik instalacyjny napiecie sterowania 230V,
12 |09-K1 prad znamionowy 25A, 2zw. 1
Przekaznik 2 styki przemienne, napiecie sterowania
13 |11-K4 24VDC 1
Bezpieczniki topikowe w obudowie ze $wietlng
14 | 11-F2 sygnalizacjg zadziatania 1
Whytgcznik silnikowy dwubiegunowy o pradzie
15 | 09-F1 znamionowym wg. schematu 1
Zasilacz 230VAC/24VDC 20W montowany na
16 | 11-G1 szyne 1
3.10. Zestawienie materiatow rozdzielnicy RPPOZ_B
Lp. | Symbol Opis szt.
Obudowa modutowa 2x13 natynkowa z materiatu
niepalnego wym. 310-360-130 posiadajaca atest
1 CNBOP 2
Roztacznik czterobiegunowy o pradzie
2 01-Q1 znamionowym 40A 1
3 01-K6 Przekaznik kontroli napiecia zasilajgcego 1
Wytacznik nadpradowy tréjbiegunowy o pradzie
4 01-F6 znamionowym wg. schematu 1
Whytgcznik nadprgdowy jednobiegunowy o pradzie
5 04-F1, 05-F1, 06-F1, znamionowym wg. schematu 3
Roztgcznik bezpiecznikowy w rozmiarze 00,
tréjbiegunowy z wkiadkg wg. schematu
6 02-F1, 03-F1 strukturalnego 2
Stycznik mocy trzybiegunowy o pradzie
7 02-K1, 03-K1 znamionowym wg. schematu 1
Stycznik instalacyjny napiecie sterowania 230V,
8 05-K1, 06-K1 prad znamionowy 25A, 2zw. 1
Przekaznik 4 styki przemienne, napigcie sterowania
9 04-K4 24VDC 1
Zasilacz 230VAC/24VDC 20W montowany na
10 | 04-G1 szyne 1
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3.11. Zestawienie materiatléw rozdzielnicy RPPOZ_C
Lp. | Symbol Opis szt.
Obudowa modutowa 2x13 natynkowa z materiatu
niepalnego wym. 310-360-130 posiadajaca atest
1 CNBOP 2
Roztacznik czterobiegunowy o pradzie
2 01-Q1 znamionowym 40A 1
3 01-K6 Przekaznik kontroli napiecia zasilajgcego 1
Wytgcznik nadpragdowy trojbiegunowy o pradzie
4 01-F6, 09-F1 znamionowym wg. schematu 2
04-F1, 05-F1, 07-F1, Whytgcznik nadpragdowy jednobiegunowy o pradzie
5 08-F1 znamionowym wg. schematu 4
Roztgcznik bezpiecznikowy w rozmiarze 00,
tréjbiegunowy z wktadkg wg. schematu
6 02-F1, 03-F1 strukturalnego 2
Stycznik mocy trzybiegunowy o pradzie
7 02-K1, 03-K1 znamionowym wg. schematu 1
Stycznik instalacyjny napiecie sterowania 230V,
8 07-K1, 08-K1 prad znamionowy 25A, 2zw. 1
Przekaznik 4 styki przemienne, napiecie sterowania
9 04-K4 24VDC 1
Zasilacz 230VAC/24VDC 20W montowany na
10 | 04-G1 szyne 1
Wytacznik nadprgdowy dwubiegunowy o pradzie
11 06-F1 znamionowym wg. schematu 1
3.12. Zestawienie materiatéw uzytych w projekcie
L.p. Materiat Typ J.m. | llosé Uwagi
zgodnie z
1 | Tablica T500B wraz z osprzetem min P41 szt. 1 zestawieniem
7x24 moduty min. zgodnie z
2 | Rozdzielnica RB.04 wraz z osprzetem P41 szt. 1 zestawieniem
4x24 moduty min. zgodnie z
3 | Rozdzielnica RB.01 wraz z osprzetem P41 szt. 1 zestawieniem
4x24 moduty min. zgodnie z
4 | Rozdzielnica RB.06 wraz z osprzetem P41 szt. 1 zestawieniem
4x24 moduty min. zgodnie z
5 | Rozdzielnica RB.08 wraz z osprzetem P41 szt. 1 zestawieniem
4x24 moduty min. zgodnie z
6 | Rozdzielnica RB.02 wraz z osprzetem P41 szt. 1 zestawieniem
7x24 moduty min. zgodnie z
7 | Rozdzielnica RC.01 wraz z osprzetem P41 szt. 1 zestawieniem
4x24 moduty min. zgodnie z
8 | Rozdzielnica RC.08 wraz z osprzetem P41 szt. 1 zestawieniem
4x24 moduty min. zgodnie z
9 |Rozdzielnica RC.07 wraz z osprzetem | IP41 szt. 1 zestawieniem
Rozdzielnica RPPOZ_B wraz z 2x2x13 modutéw zgodnie z
10 | osprzetem niepalna szt. 1 zestawieniem
11 | Rozdzielnica RPPOZ_C wraz z 2x2x13 modutow szt. 1 zgodnie z
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osprzetem niepalna zestawieniem
zgodnie ze
12 | Bateria centralna wraz z osprzetem szt. 1 schematem
13 | Korytka kablowe 100x60 m.b. 75
Korytka kablowe 100x60 o odpornosci
14 | ogniowej E90 m.b. | 105
15 | Rury winidurowe o $r. 100mm m.b. 20
16 | Rury winidurowe o $r. 50mm m.b. 20
Rury winidurowe karbowane gietkie o
17 | $r. 50mm m.b. | 790
18 | Rury winidurowe o $r. 28mm m.b. 30
19 | Rury winidurowe o $r. 22mm m.b. | 730
Rury winidurowe karbowane gietkie o
20 |sr.22mm m.b. | 565
Rury winidurowe karbowane gietkie o
21 |$r. 20mm m.b. | 1275
22 | Przewéd LgY 95mm2 m.b 700
23 |Przewdd LgY 50mm2 m.b 150
24 | Przewdd LgY 6mm2 m.b. | 1000
25 | Przewéd NHXH FE180 5x10mm2 m.b 400
26 | Przewdd YDYp 2x1,5mm2 m.b 120
27 | Przewdd YDY 2x1,5mm?2 m.b 230
28 | Przewo6d YDYZo 3x1,5mm m.b 900
29 |Przewdd YDYpzo 3x1,5mm m.b 305
30 |Przewdd YDYZo 4x1,5mm2 m.b 40
31 | Przewéd YDYpzo 4x1,5mm2 m.b 75
32 | Przewodd YDYZo 3x2,5mm2 m.b. | 1170
33 | Przewdéd YDYpzo 3x2,5mm2 m.b 445
34 | Przewdd YDYZo 5x2,5mm2 m.b 65
35 | Przewdd YDYpzo 5x2,5mm2 m.b 50
36 |Przewdd YKSLY 7x1,5mm2 m.b 10
37 | Przewéd NHXH FE180 3x1,5mm2 m.b 380
38 | Przewéd NHXH FE180 5x2,5mm2 m.b 15
39 | Przewéd DY 6mm2 m.b. 90
40 | Gniazda podtynkowe 1P20 szt. 54
41 | Gniazda podtynkowe 1P44 szt. 8
Kasety podtogowe wraz z
42 | wyposazeniem szt. 8
43 | Gniazda kodowane podtynkowe IP20 szt. 104
44 | Zestaw przyzywowy w tazience NPS szt. 1
Oprawa swietlowkowa 2x49W/830 T5
45 |"D" kpl. 27
Oprawa swietléwkowa 1x14W/830 T5
46 |"E" kpl. 2
47 | Oprawa halogenowa 1x70W "F" kpl. 6
Oprawa swietlowkowa 2x35W/830 T5
48 |IP65 "G" kpl. 2
Oprawa swietlowkowa 1x24W/827 T5
49 |"H" kpl. 18
Oprawa swietléwkowa 2x28W/830 T5
50 |"K" kpl. 31
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Oprawa swietlowkowa 2x18W/830 T5

51 |IP65"M" kpl. 8
Oprawa swietléwkowa 2x58W/830 T5

52 |IP65 "N" kpl. 1
Oprawa swietléwkowa 1x58W/827 T5

53 |"O" kpl. 6
Oprawa zaréwkowa wg. Projektu arch.

54 |Wnetrz "P" kpl. 11

55 |Oprawa diodowa "Uew" kpl. 28

56 |Oprawa diodowa "Wew" kpl. 28

57 | Oprawa diodowa 1x14,5W "R" kpl. 6

58 |kacznik podtynkowy IP20 1-bieg kpl. 8

59 |tacznik podtynkowy IP20 swiecznikowy kpl. 6

60 |tacznik podtynkowy IP44 1-bieg kpl. 10

61 |[kacznik podtynkowy IP20 schodowy kpl. 2

62 | Przycisk instalacyjny 1P20 kpl. 13
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4. WYNIKI OBLICZEN TECHNICZNYCH

Tabela 2 Sprawdzenie skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej - przy linii kablowej zasilajacej 5xLgY I=140m i transformatorze zasilajacym

630kVA.
szybkie samoczynne wytgczenie zasilania warunek : Zs*la<Uo
dane znamionowe elementu obwodu prad
powodujacy
' Prad Krotnos¢ samoczynne Napiecie
jednostkowa znamion. pradu zadz. urz. znamion.
ostatn. skutecznego | wytagcz. w czasie wzgledem
bezpieczn. zadziatania zaleznym od ziemi obliczeniowy prad | obliczeniowy
Miejsce napiecia znam. zwarcia prad zwarcia
Lp zwarcia dtugosc typ [KVA] rezystancja | reaktancja Uo Zz*la status jednofazowoego | tréjfazowego
I[m] R [om/km] | X[om/km] Ib [A] la[A] V] Uo [V] lj [A] Is [A]
1 | Transformator 630 0,0157
Transformator-
2 | >RG budynku 20 YKY 4x240 0,075 0,30
RG budynku-
>T500B 140 5xLgY 95mm2 0,193 0,08 200 12 2400 205,56 230 SPELNIONY 2685 5239
T500B ->RC.01 30 5xLgY 50 0,387 0,08 80 9,7 776 87,50 230 SPELNIONY 2040 4144
RC.01-
5 | >gniazdo 230V 55 YDYpzo 3x2,5 7,410 0,08 B16A 5 80 89,53 230 SPELNIONY 206 453
6 | RC.01->RC.07 25 5xLgY 6 3,080 0,08 25 6,8 170 50,47 230 SPELNIONY 775 1683
RC.07-
7 | >gniazdo 230V 10 YDYpzo 3x2,5 7,410 0,08 B16A 5 80 38,40 230 SPELNIONY 479 1051
RG budynku-
>RPPOZ
12 budynku 130 NHXH FE180 5x35 0,524 0,08
RPPOZ
budynku-
12| >RPPOZ_B 200 NHXH FE180 5x10 1,830 0,08 25 6,8 170 185,33 230 SPELNIONY 211 465
RPPOZ_B-
13| >Wentylator 5 NHXH FE180 5x2,5 7,410 0,08 16 6,8 108,8 128,67 230 SPELNIONY 194 429
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Tabela 3 Sprawdzenie dopuszczalnej obcigzalnosci pradowej.

Kabel lub Spadek
Prad przewdd Dobér kabla Dlugos¢ | napiecia
L Wspét
p Nazwa Moc | wspét. Moc Prad | znamion | Zabezp. Typ linii warunek: linii
zapotr | jednoc obliczen | oblicz | bezp./wyt I wyt <
odbioru z z mocy zasilajgcej Izxkgx1.45 Ps x Lsr du
Izxkg
PzkwW Kj cos | Ps[kW] lo b (A) kpg Smm2 1zA kg A [A] [A] Lm kWxm %
2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 14 16 17 18
RG
budynku-
1 >T500B 109,0 1 0,93 | 109,00 | 171,4 200 1,60 5xLgY 95mm2 223 1 223 320,0 323,4 140 15260 1,78
T5008B -
2 >RC.01 47,0 1 0,93 47,00 | 73,9 80 1,60 5xLgY 50 144 1 144 128,0 208,8 30 1410 0,31
RC.01-
>gniazdo
3 230V 2,0 1 0,93 2,00 9,4 16 1,45 YDYpzo 3x2,5 24 1 24 23,2 34,8 55 110 0,49
RC.01-
4 >RC.07 5,0 1 0,93 5,00 7,9 25 1,60 5xLgY 6 41 1 41 40,0 59,5 25 125 0,23
RC.07-
>gniazdo
5 230V 2,0 1 0,93 2,00 9,4 16 1,45 YDYpzo 3x2,5 24 1 24 23,2 34,8 10 20 0,09
RPPOZ
budynku-
>RPPOZ_ NHXH FE180
6 B 3,0 1 0,93 3,00 4,7 25 1,60 5x10 57 1 57 40,0 82,7 200 600 0,67
RPPOZ_B-
>Wentylato NHXH FE180
7 r 2,5 1 0,93 2,50 3,9 16 1,45 5x2,5 24 1 24 23,2 34,8 5 13 0,06
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5. OSWIADCZENIE

Wrzesien 2013

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (tekst jednolity
Dz. U. nr 243/2010, poz. 1623) z pdzniejszymi zmianami, oswiadczam, ze Projekt
Wykonawczy ,,Przebudowa poddaszy w bloku ,.B” i ,,C” Gmachu Giéwnego
Politechniki Gdanskiej na laboratoria dydaktyczne Wydziatu Architektury PG”.
Inwestorem jest Politechnika Gdanska, ul. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdansk,
zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

Projektant: mgr inz. Barttomiej Zosiuk
nr upr. POM/0149/POOE/06

Sprawdzajgcy: mgr inz. Mariusz Kacprzak
nr upr. POM/0189/PWOE/11
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6.

UPRAWNIENIA | IZBA

"OMORSKA OKREGOWA
A INEYNIEROW EUDOWNICTWA
1 0-840 Gdansk, ul, Swigtojanska 43,44

(3 Tel. (0-58) 324-89-77 Gdansk, dnia 21 grudnia 2006 r.
Fax (0-58) 301-44-98

syg. akt 213/POM/OKK/06
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynier6w budownictwa oraz urbanistéw /Dz.U. z 2001 r. Nr § poz. 42, ze zm./, art. 12 ust. 3,
art.13 ust.1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tekst jednolity
Dz. U.z2006 r. Nr 156, poz. 1118/, § 6 pkt 112, § 11 ust.1 pkt 1, § 15, § 24 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578/ oraz art. 104 Kodeksu postgpowania
administracyjnego /t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 ze zm./

Okre¢gowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza, ze:

Pan BARTLOMIEJ ZOSIUK
magister inZynier .
urodzony dnia 03.09.1979 r w Zamosciu

uzyskat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0149/POOE/06

do projektowania bez ‘6graniczeﬁ w specjalno$ci
W specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzer elektrycznych
i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w
terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Skiad orzekajacy Okregowej Kopisji Kwalifikacyjnej:

PRZEW

NICZACY
Okregowej

isji Kwalifikacyjnej
Ryszard Kolasa

WICEPRZEWODNICZACY

omzinmjncj
Lesz iedostatkiewicz

iemowit Suligowski

Otrzymujg:

1.Pan Barttomiej Zosiuk

83-000 Pruszcz Gdariski, 01. Kasprowicza 38/13
2.0krggowa Rada Izby

3.Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a '
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Pan Bartlomiej Zosivk upowazniony jest dos

L. Na podstawie art. 12 ust.] pkt I 1 2, art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane,
w specialnodel insialacyinej w zakresie sieci, instalacji | urzadzen clekirycrnyeh
i elektroencrgetycznych, bez vgraniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projekiow architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzora autorskiego,

b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiekiéw budowlanych
7 pastrzezenieny art. 62 ust. 3 ustawy,

H. Na podstawie § 15 1 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu 1 Budownictwa z dnia
28 kwicinia 2006 r. w sprawic samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

Dz, U 2 2006 r. Nr 83 poz. 578/ uprawnienia niniejsze uprawniajg do

1} sporzadzama projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci
niniejszych uprawnief,

2} projektowania obiektu budowlanego zwiazanymi z obiektem budowlanym, takim jak:
sieci, inslalacje | urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe,
trolejbusowe i tramwajowe siecl trakcyjne wraz z urzadzemiami do zasilania 1
sterowania (§ 24 ust. 1).
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nal;?hc

IHZYNEERDW

BUOOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-1UX-DRN-5P6 *

Pan Barttomiej Szymon Zosiuk o numerze ewidencyjnym POM/IE/0013/07

adres zamieszkania ul. Kasprowicza 38/13, 83-000 Pruszcz Gdanski

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnegj.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2014-01-31,

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2012-12-21 roku przez:

Ryszard Kolasa, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 13C poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisemn elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacjg poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjrego zaswiadezenia na
stronie Poiskie] Izby inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sig z biurem wiasciwej Okregowej lzby Iniynierow
Budownictwa.
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Gdansk. dnia 28 grudnia 2011 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 21 ust) pkt 2 ustawy 7z daja |3 prudnia 2000 r. o smmorsgdach
ranodewych architehedw. inzynierdw budownictwa oraz urbanistéw /De U, 7z 2001 1, Nr 3 poz. 42 e
znlo w12 st 3, artd3 ust] pht 102, art 14 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 07 lipea 1994 v, Prawe
budowlane fekst jednolbity Dz, U 2 2010 r, Nr 243, poz. 1623 v¢ «m/, § 6 pkt 112, § 11 ust.1 pkt 1.
§ 15, § 24 ust. 1 pkt 1 vozporzadeenia Ministra Transportu | Budownictwa 7 dnia 28 kwictnia 2006 7,
w sprawic samaodvielnych funkeji rechnicznyeh w budowniciwie /Dz. U, 2 2006 r. Nr 83 poz. 578 ze

zm.faraz art. 104 Kodeksu postepowimia sdministracyinego /tj. Dz, 7z 2000 r. Nr 98, poz 171 e
em.?

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Ponrorskiej Okregowej Izby Inzynicriw Budowniciwa
stwierdza, 7e:

Pan MARIUSZ KACPRZAK
magister inzynier
arodzany dnia 28,03, 1975 1, w Wyszogrodzic

uzyskal
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

rumer ewidencyjny: POMAIRY/PWOE/11

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bex ograniczen
w specjalnosei instalacyjnej w zakresie sieei, instalacji { vrzadzen clektryeznyeh
i clektroenergetveznyeh

UZASADNIENIE
W rwiazku z uweglednieniem w calosei zadania strony. na podstawie art. 107 § 1 K p.a. adstepuie sie

od uzasadaienia dewyzji. Szezegdlowy zakres prac projekiowyeh i robét budowlanyeh objenvel
uprawaieniami budowlanymi zastat okredlony na drugiej stronie decyzji i stanowi jej integralng czgsd,
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*an Mariusz Kaeprzak upowazniony jest do:

[. Na podstawie art, 12 ust.] pkt b i 20 art 13 ust. 31 4 ustawy Prawo budowlune,
w o specjalnosel instalacyjne] wo zakresie siccei. instalacyi 1 wivadzen elekinyeznych
1 glektroenergetveznyveh, bez oaraniczen do:

g1 projektowunia. sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych

i osprawowama nadzoru autorskicgo,

by kierowania budewa lub innymi robotami budowhimymi,

ot kierowania wytwarzaniem konstrukeyinych clementow budowlanyeh oruz nudzom
i kontrol techniczne] wytwarzania tych elementdw,

41 wykonywaniu nadzoru inwestorskiego.

e) sprawowsania kontroli technicznej utrzymania ubiekiow budowlanych.

1. Na podstawic § 15 oraz § 24 ust. 1 powolanege na wstepic rezporzadrzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dma 28 kwictnia 2006 r. w sprawie samodzienyel funkcji
technicznyeh w budowniciwic /Dz. UL 2 2006 . Nr 83 poz. 378 z¢ zm./. uprawnienia
ninicjsze uprawniajg do:

1) sporzagdzania projekiun zagospodarowania dzialki lub terenu. w zakresic specjalnosci
niniejszyeh uprawnien (§ 135

2y projcktowania obiektu budowlanego i kisrowania robotami budow lanymi zwigzanymi
7 obicktem budowlanym. takim jak: siecl. inswlacie | urzadzenia clektryezne
i elektroenurgetyezne. w tym kolgjowe. trolejbusowe 1 tramwajowe sieci trakeyjne
wraz 7z inslalacjami 1 urzagdzeniami technicznymi zasilania 1 stcrowania, w v
kolejowej. trofejbusowe] 1 tramwajowe) sieci trukeyvinej oraz  clekirvermego
ogrzewania rozjazdow (§ 24 ust. 1}

Pouczenie
Od niniejszed decyzii shuzy odwolanie do Krajowej Komisii Kwalifikacyinel Polskich beby  Inzynierim
Budowmictwa w Warszawie, 7a posrednictwem Qkregowed Komisii Kwalifikacyine] Pemorskie] Okvegowe] laby
tnzymierow Budownictwa w termimie 14 dni od duty joj doreczenia.

Skilad orzekajacy Okregowe] Kamisji Kwalifikoey jnej:

PRZEWODNICZACY
Ohre g,

o . gawai Romisin Kuglifikooying
" ’ dr ip2. Leszek Niec (/)&atkiewiu
Cs WICEPRZEWOBDNICZACY

Ohrggnwe] Komi kacving

. 5 mf,.',z')il;ée‘ Fhigniéw Drewnowshi
CZLONEK
Cliryponcs E\u,ﬁlmr Koswalilihacagne)

drin. ‘6[ xri(/‘{éc*{ul(m ski
Otrzymuin:

1 Pun NMurivsz Kacpezak 7
Su3ai Gidansh, ul, Krrvwoustego 47

2 Odarewin Rude ek

3 viioveny Tispektor Nodaore Budow hincen
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POMORSKA OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

ZASWIADCZENIE

Pan(i) Mariusz Kacprzak
80-360 Gdansk ul. Krzywoustego 47

jest cztonkiem
Pomorskiej Okregowej 1zby Inzynierow Budownictwa
0 numerze ewidencyjnym POM/IE/0093/12
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne
od dnia 2013-02-01 do 2014-01-31

, VS SHA DKREGDWA
Gdansk 2013-01-18 r. !LBA ;\zmméﬁ: ELDOWRICE™ &

i meka 4 44

PRZEWUD

RySZCU‘s { Kol

%m HADY
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7. WARUNKI PRZYLACZENIOWE

8 POLITECHNIKA
GDANISKA

DZIAL EKSPLOATAC)

WTE/SGE/201313

Gdansk, 6.11.2013 .

Drinz. arch. Mariusz Grych
Dyrektor Administracyjny
Wydzialu Architektury
Politechniki Gdarskiej
wim

Dotyczy:  przebudowy poddaszy w bloku ,B" i ,C” Gmachu Gléwnego Politechniki Gdaniskie] na
laboratoria dydaktyczne Widziatu Architekiury PG

W odpowiedzi na Pafistwa pismo z 16.10.2013 r. podajemy warunki techniczne
przytaczenia dia wiw pomieszczen,
Dla potrzeb zasilania przebudowywanej czesci budynku (poddasza w bloku B" | ,C" GG PG)
nalezy zaprojektowad wewnetrzng linie zasilajgcy o cdpowiednim przekroju. Linie prowadzic po
trasie wiz zasilajacego tablice pigtrowe, m.in, V-T-17. Linie przylaczyé w polu nr 3 rozdzielnicy
{obwod nr 21 0.4 kv stagji transformatorowe-rozdzielczej GG. Linig zabezpieczye przed skutkami
przeciaden | zward.
Dia potrzeb zasilania urzgdzer przeciwpozarowych nalety zaprojektowad wewngtrzng linig
zasilajaca o odpowiednim przekroju. Linie przytaczyé do zaprojektowane] w ramach zadania
JRemont pomieszczen CUl w GG PG" rozdzielnicy RFPOZ, zlokalizowanej w pomieszczeniu
rozdzielni 0,4 KV wiw stacji. Linie zabezpieczy¢ przed skutkami przecigzer i zwart.
Dla omawianego zasilania nalezy wykona¢ dokumentacje projektows oraz przeprowadzic
niezbedne uzgodnienia | przedstawié do zatwierdzenia. Jeden egzemplarz projekiu przekazad dia
potrzeb eksploatacyjnych Dzialu Eksploatac)i PG.
Po zakoficzeniu realizacji projektu nalezy przekazaé do Dziatu Eksploatacji kompletng
dokumentacje powykonawczg (wraz z protokolami niezbednych prab i pomiardw),

» Napiecie zasilajgoe 3 x 400230 V. 50 Hz.

« Dla dodatkowe] ochrony przed porazeniem w Politechnice Gdanskie] stosuje sig
samoczynne wylaczenie zasilania (siec TN-C-3).

« Dostawca - Energa-Operator S.A. oddzial w Gdansku nie zapewnia bezprzerwows| dostawy
energii elektrycznej,

KIEROWNI
SERCI ELEKTRY

1
gy ind. Fre }Qgﬂﬂ

POLITECHKIKA GDANSKA tel. +LB 58 3471132

DZIAL EXSPLOATAC)H fau: +48 58 34712 78 [
ul. Harutowicza 1112 e-mall: techniczny@pg-gda.pl

80-233 Gdansk www.pppda.pl
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8. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY

ZDROWIA

NAZWA INWESTYCJI
Przebudowa poddaszy w bloku ,,B” i ,C” Gmachu Giéwnego
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Informacje opracowano na podstawie: Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 23 czerwca 2003 (Dz.U. z dnia 10 lipca 2003 r.).

8.1. Ogodlne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania robét zgodnie z Dokumentacja Projektowg
oraz poleceniami Kierownika Projektu. Wykonawca odpowiedzialny jest za jakos¢
wykonanych robot, ktéra musi odpowiada¢ wymaganiom podanym w Dokumentacji
Projektowej, oraz wlasciwym Normom Budowlanym, aprobatom technicznym dostarczonym
przez producentow zastosowanych materiatdw i wyrobdw oraz wytycznym okreslonym
w systemach przyjetych rozwigzan technicznych. Wykonawca zobowigzany jest do
prowadzenia robét w sposdb bezpieczny, nie powodujacy zagrozenia dla os6b biorgcych
udziat w budowie oraz dla oséb postronnych (zgodnie z warunkami BHP, ochrony
przeciwpozarowej, a takze majgc na uwadze nie pogorszenie stanu obiektow istniejgcych).

8.1.1 Wykonawca jest zobowigzany przed przystgpieniem do wykonywania robét
budowlanych opracowac¢ instrukcje bezpiecznego ich wykonania i zaznajomi¢ z nig
pracownikow w zakresie wykonywanych przez nich roboét.

8.1.2. Podstawowym aktem prawnym regulujgcym w sposob kompleksowy sprawy
bezpieczenstwa i higieny pracy jest ustawa z dnia 26.06.1974r. - Kodeks Pracy. Ustawa
okresla szczegbétowe obowigzki zakladu pracy, obowigzki kierownika zaktadu i oséb dozoru
oraz obowigzki pracownikow. Za stan bhp w zaktadzie odpowiedzialno$¢ ponosi kierownik
zaktadu, do ktérego obowigzkéw nalezy w szczegdlnosci: organizowanie pracy w zaktadzie
w sposbb zapewniajgcy bezpieczne warunki pracy; zapewnienie przestrzegania w zaktadzie
przepisbw i zasad bezpieczenstwa i higieny pracy; wydawanie polecen usuwania
stwierdzonych uchybien w zakresie bhp oraz kontrolowanie wykonania tych polecen;
zapewnienie wykonania zarzgdzen wydawanych przez organ nadzoru.

Osobami dozoru w odniesieniu do urzadzen elektroenergetycznych sg osoby kierujgce
czynnosciami oséb wykonujgcych prace w zakresie: obstugi, konserwacji, napraw, czynnosci
kontrolno-pomiarowych i montazu oraz osoby sprawujgce nadzér nad eksploatacjg urzgdzen,
instalaciji i sieci elektroenergetycznych i energetycznych.

8.2. Warunki przygotowania i prowadzenia rob6t budowlanych ze szczegolnym
uwzglednieniem instalacji elektrycznych

8.2.1. Inwestor jest obowigzany zawiadomi¢ o zamiarze rozpoczecia rob6t budowlanych
witasciwego inspektora pracy, na 7 dni przed rozpoczeciem budowy lub rozbidrki, na ktorej
przewiduje sie wykonywanie robot diuzej niz 30 dni roboczych i jednoczesnie zatrudnienie co
najmniej 20 os6b albo na ktérej planowany zakres rob6t przekracza 500 osobodni
z zachowaniem postanowien ustawy Prawo Budowlane i aktéw towarzyszgcych.
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8.2.2. Uczestnicy procesu budowlanego (zgodnie z postanowieniem aktualnych
przepisébw ustawy Prawo Budowlane) wspoétdziatajg ze sobg w zakresie bezpieczenstwa
i higieny pracy w procesie przygotowania i realizacji budowy.

8.2.3. Stosowanie niezbednych $rodkédw ochrony indywidualnej obowigzuje wszystkie
osoby przebywajgce na terenie budowy.

8.2.4. Bezposredni nadzér nad bhp na stanowisku pracy sprawujg odpowiednio kierownik
robot oraz mistrz budowlany, stosowanie do zakresow obowigzkéw.

8.3. Zagospodarowanie terenu budowy (placu budowy) oraz terenu
przylegtego

8.3.1. Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje sie przed rozpoczeciem robét
budowlanych, co
najmniej w zakresie:
- ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych;
- wykonania drég, wejs¢ i przejs¢ dla pieszych;
- doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody,
- urzadzenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych,
- zapewnienie oswietlenia naturalnego i sztucznego,
- zapewnienie wtadciwej wentylacji,
- zapewnienie tgcznosci telefonicznej,
- urzagdzenia stanowisk materiatow i wyrobow.
8.3.2. Teren budowy lub rob6t nalezy ogrodzi¢ albo w inny sposdb uniemozliwi¢ wejscie
osobom nieupowaznionym przynajmniej zgodnym z rozdziatem 3 Rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. (Dz.U. z 2003r., Nr 47, poz. 401).

8.4. Warunki socjalne i higieniczne

8.4.1. Na terenie budowy, na ktorej roboty budowlane wykonuje wiecej niz 20
pracownikdow, zabrania sie urzadzania w jednym pomieszczeniu szatni i jadalni
z zastrzezeniem postanowien zawartych w rozdziale 4 Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. (Dz. U. z 2003r., Nr 47, poz. 401) oraz zapiséw
z wykonanej przez wykonawce robét instrukcji bezpiecznego wykonywania roboét
budowlanych.

8.4.2. Jezeli wymaga tego bezpieczenstwo lub ochrona zdrowia os6b wykonujgcych
roboty budowlane, albo gdy wynika to z rodzaju wykonywanych robdét, nalezy zapewnié
osobom wykonujgcym takie roboty pomieszczenia do odpoczynku lub pomieszczenia
mieszkalne.
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8.5. Wymagania dotyczace miejsc pracy usytuowanych w budynkach oraz
w obiektach poddawanych remontowi lub przebudowie

8.5.1. Przed rozpoczeciem robét budowlanych ustala sie istniejgce trasy przebiegdéw
mediow (gaz, woda, energia elektryczna, ciepto itp.) i zapoznaje sie z symbolami oznaczen
tych tras osoby wykonujgce roboty budowlane.

8.5.2. Teren budowy wyposaza sie w niezbedny sprzet do gaszenia pozaru oraz,
w zaleznosci od potrzeb, system sygnalizacji pozarowej, dostosowany do charakteru
budowy, rozmiaréw i sposobu wykorzystania pomieszczen, wyposazenia budowy, fizycznych
i chemicznych wtasciwosci substancji znajdujgcych sie na terenie budowy, ilosci wynikajgcej
z liczby zagrozonych oséb. Sprzet gasniczy i instalacje do gaszenia pozaru nalezy regularnie
sprawdzac zgodnie z wymaganiami producentéw i aktualnych przepiséw przeciwpozarowych.

8.5.3. Osoby wykonujgce roboty budowlane ze szczegdlnym uwzglednieniem branzy
elektrycznej nie mogg by¢ narazone na dziatanie czynnikéw szkodliwych dla zdrowia lub
niebezpiecznych, a szczegoélnosci takich jak hatas, wibracje, promieniowanie
elektromagnetyczne, pyly i gazy o natezeniach i stezeniach przekraczajgcych wartosci
dopuszczalne.

8.5.4. W przestrzeniach zamknietych, w ktérych atmosfera charakteryzuje sie
niewystarczajgcg zawartoscig tlenu lub wystepujg czynniki o stezeniu nie przekraczajgcych
wartosci dopuszczalnych, osoba wykonujgca zadanie powinna (powinno - musi) byc¢
obserwowana i asekurowana, w celu zapewnienia natychmiastowej ewakuaciji i skutecznej
pomocy.

8.5.5. Stanowiska pracy, pomieszczenia i drogi komunikacyjne powinny byé (muszg),
w miare mozliwosci o$wietlone swiattem dziennym. Skrzydta otwieranych czesci okien nie
mogg stanowié¢ zagrozenia dla pracownikéw. Jezeli Swiatato naturaine jest niewystarczajgce
do prawidtowego wykonania rob6t oraz w porze nocnej, nalezy stosowac¢ zgodnie
z wymaganiami norm $wiatto sztuczne. W razie koniecznosci mogg byé stosowane
przenosne zrédta swiatta sztucznego. Ich konstrukcja i budowa oraz sposob zasilania nie
mogaq powodowac zagrozenia porazeniem prgdem elektrycznym.

8.5.6. Stanowiska pracy o niestatym charakterze nalezy poddawaé sprawdzeniu pod
wzgledem ich stabilnosci, zamocowan oraz zabezpieczen przed upadkiem oséb lub
przedmiotow. Sprawdzenia nalezy dokonywaé po kazdej zmianie usytuowania, po kazdej
przewie w pracy trwajacej dtuzej niz 7 dni, a dla stanowisk usytuowanych na zewnatrz
budynku — po silnym wietrze, opadach sniegu lub oblodzenia.

8.5.7. Stanowisko pracy powinno umozliwia¢é swobode ruchu, niezbedng do
wykonywania pracy ze szczeg6lnym uwzglednieniem  postanowien  zawartych
w rozdziale 5 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r.

8.6. Instalacje i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne

8.6.1. Instalacje rozdziatu energii elektrycznej na terenie budowy powinny (nalezy
rozumie¢: muszg) by¢ zaprojektowane i wykonywane oraz utrzymywane i uzytkowane w taki
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sposbéb, aby nie stanowity zagrozenia pozarowego lub wybuchowego, takze chronity
w dostatecznym stopniu pracownikéw przed porazeniem pragdem elektrycznym.

8.6.2. Roboty zwigzane z podtgczeniem, sprawdzeniem, konserwacjg i naprawg instalacji
i urzadzen elektrycznych mogg by¢ wykonywane wytgcznie przez osoby posiadajgce
odpowiednie uprawnienia, a mianowicie:

a) sSwiadectwo kwalifikacyjne uprawniajgce do zajmowania sie eksploatacjg urzadzen
elektroenergetycznych o odpowiednim do danego rodzaju prac dla osob Eksploatacji lub/i
Dozoru;

b) uprawnienia budowlane bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci
i urzgdzen elektrycznych i elekiroenergetycznych;

c) aktualne badania lekarskie dopuszczajgce do pracy na danym stanowisku pracy oraz inne
wymagania wynikajgce z przepisow odrebnych (instrukcje instalowanych urzadzen itp.).

8.6.3. Rozdzielnice budowlane pradu elektrycznego znajdujgce sie na terenie budowy
zabezpieczy¢ nalezy przed dostepem o0s6b nie upowaznionych. Rozdzielnice te muszg by¢
usytuowane w odlegtosci nie wiekszej niz 50m od odbiornikéw energii. Musi by¢ sporzgdzony
wykaz o0sOb upowaznionych do otrzymania kluczy do pomieszczen zainstalowanych
urzgdzen lub rozdzielnic. Wykaz oséb upowaznionych powinien znajdowac sie u kierownika
budowy.

8.6.4. Potaczenia przewoddw elektrycznych z urzadzeniami mechanicznymi wykonuje sie
w sposdb zapewniajgcy bezpieczenstwo pracy os6b obstugujgcych takie urzgdzenia.
Przewody te nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi.

8.6.5. Okresowa kontrola stanu stacjonarnych urzgdzen elektrycznych pod wzgledem
bezpieczenstwa odbywac sie ma co najmniej jeden raz w miesigcu, natomiast kontrola stanu
i odpornosci izolacji tych urzgdzen, co najmniej dwa razy w roku, ponadto nalezy dokonywaé
kontroli i sprawdzeh w przypadku:

a) przed uruchomieniem urzgdzenia po dokonaniu zmian i napraw czesci elekirycznych
i mechanicznych;

b) przed uruchomieniem urzadzenia, jezeli urzgdzenie byto nieczynne ponad miesigc;

c) przed uruchomienie urzgdzenia po jego przemieszczeniu.

W przypadku zastosowania urzgdzen ochronno-réznicowych w instalacji elektrycznej nalezy
sprawdzi¢ ich dziatanie kazdorazowo przed przystgpieniem do pracy.

8.6.6. Kopie zapisu pomiarow skutecznosci zabezpieczenia przed porazeniem prgdem
elektrycznym powinny znajdowa¢ sie u kierownika budowy, a dokonane naprawy
i przeglady musza by¢ odnotowane w ksigzce konserwacji urzgdzen.

8.6.7. Wszelkie prace wykonywane na lub w poblizu czynnych sieci i urzadzen
elektrycznych (sieci bedace pod lub w poblizu napiecia) nalezy wykonywac tylko na
polecenie pisemne zgodnie z aktualnymi przepisami. Bez polecenia pisemnego dozwolone
jest wykonywanie czynnosci zwigzanych z ratowaniem zdrowia i zycia ludzkiego,
zabezpieczania urzadzen i instalacji przed zniszczeniem, przez osoby upowaznione do prac
eksploatacyjnych okreslonych w instrukcjach - instrukcji bezpiecznego wykonywania robét
budowlanych.

8.6.8. Prowadzacy eksploatacje urzadzen i instalacji elektroenergetycznych jest
obowigzany prowadzi¢ wykaz poleceniodawcow, okreslajgce zakres udzielonego im
upowaznienia.
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8.6.9. Urzadzenia, instalacje elektroenergetyczne lub ich czesci, przy ktérych bedg
prowadzone prace konserwacyjne, remontowe, adaptacyjne lub modernizacyjne, muszg byé¢:
- wytgczone z ruchu,

- pozbawiane czynnikéw stwarzajgcych zagrozenie;
- skutecznie zabezpieczone przed ich przypadkowym uruchomieniem;
- oznakowane.

8.7. Postanowienia koncowe

8.7.1. Prace w warunkach szczegdlnego zagrozenia dla zdrowia i zycia ludzkiego,
okreslone w ogdélnych przepisach bhp jako prace szczegblnie niebezpieczne, powinny byc¢
wykonywane co najmniej przez dwie osoby, z wyjgtkiem prac eksploatacyjnych z zakresu
prob i pomiaréw, konserwacji i napraw urzgdzen i instalacji elektroenergetycznych o napieciu
znamionowym do 1kV, wykonywanych przez osobe na state do tych prac w obecnosci
pracownika asekuracyjnego, przeszkolonego w udzielaniu pierwszej pomocy (przeszkolenie
pracownika asekuracyjnego musi by¢ potwierdzone najlepiej odpowiednim zaswiadczeniem
kwalifikacyjnym).

8.7.2. Wytagczenie urzagdzen i instalacji elektroenergetycznych spod napiecia powinno byc¢
dokonane w taki sposéb, aby uzyskaé przerwe izolacyjng w obwodach zasilajgcych
urzgdzenia i instalacje elektryczne.

8.7.3. Przed kazdym wuzyciem sprzetu nalezy sprawdzi¢ jego stan techniczny
| przeznaczenie.

8.7.4. Kierownik Budowy zapewni przeszkolenie pracownikbw przez osoby
o odpowiednich kwalifikacjach (najlepiej przez lekarzy Ilub innych specjalistow
upowaznionych do szkolen) w zakresie udzielaniu pierwszej pomocy przed lekarskiej. Wykaz
0sOb przeszkolonych z potwierdzeniem pisemnym faktu przez te osoby powinien by¢
dotgczony do ,instrukcji bezpiecznego wykonywania robét budowlanych”.

Opracowat
mgr inz. Maciej Konarzewski
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Rys. nr E-32 Schemat zasadniczy zatgczania urzgdzen wentylacyjnych w
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|

|
S S I N N S i

mgr inz. Maciej Konarzewski

sprawdzajqcy:

mgr inz. Mariusz Kacprzak

upr. POM/0189/PWOE/11
istn. TR1 istn. TR2
630kVA 630kVA nazwda rysunku:

Kolorem szarym naniesiono urzqdzenia i kable istniejgce. o o
15/0.4kV 15/0.4kV Schemat zasilania

NHXH 5x35mm2

NHXH 5x35mm2

skala: data: nrrysunku: ark.
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_
Tablica To500B

Zasialnie rozdzielnicy RB.02
Pb=5kW; Ib=7,8A

Zasialnie rozdzielnicy RB.08
Pb=5kW; Ib=7,8A

Zasialnie rozdzielnicy RB.06
Pb=12kW; 1b=18,6A

Wskaznik obecnosci napigcia
z sygnalizacjqg Swieting

Ochronnik przeciw przepieciowy klasy C

czterobiegunowy

_ _ F1 _
I T i — i ——
_ _ F1 _

ST T L — e B

F1
_ 05 _ l/@/ g625A _ W_N.MH, 6mm2 RB .06
b ———— = =
_ _ 'lv/&/L 9625A _ 5xLgY 6mm2 _ﬁ
_‘ m - _‘ “““““““““““ \‘ _"‘A'O-..D ““““
F1
| 0 _ l/@( gee3A | SxLay sommz RB.04
e B
T B o h— . ———rT s SO I
| | . O b K6 _ _
| | | |
| | E Fo | |
| | TN | |
Q1 klasa C
_ | PE | 250a | _
| N | |
|

5xLgY 95mm?2, b =
I=140m

obw. nr 49
gG200A

Rozdzielnica gtéwna budynku

Ochrona od porazen:
Szybkie, samoczynne wytqgczanie
zasilania w uktfadzie TN—=C—S

UWAGA:

Tablice elektryczng
nalezy wyposazyt w
aparaty zgodnie ze
schematem.

temat:
Przebudowa poddaszy w bloku "B"i"C" Gmachu
Gtoéwnego Politechniki Gdanskiej na laboratoria
dydaktyczne Wydziatu Architektury PG.
inwestor:

Politechnika Gdanska
ul. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdansk

faza projektowa:

PROJEKT WYKONAWCZY

branza:

ELEKTRYCZNA

jednostka projektowa:

Wydziat Architektury Politechniki Gdanskiej
ul. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdansk

zespot projektowy:

podpis:

mgr inz. Barttomiej Zosiuk
upr. nr POM/0149/POOE/06

mgr inz. Maciej Konarzewski

sprawdzajqcy:

mgr inz. Mariusz Kacprzak
upr. POM/0189/PWOE/11

nazwa rysunku:

Schemat strukturalny tablicy T500B

skala: data:

09.2013

nrrysunku:

E-02

ark.

1/1
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Uwagi:

1. Lokalizacje rozdzielnicy przedstawiono na planie instalacji

elektrycznej.
2. Aparaty rozdzielnicy opisa¢ wg.
zasilajgcych.
3. Rozdzielnice nalezy zainstalowaé
4. Wykona¢ jeden egzemplarz.

rodzaju urzqdzen

natynkowo.

tfemat:
Przebudowa poddaszy w bloku "B"i"C" Gmachu
Gtéwnego Politechniki Gdanhskiej na laboratoria
dydaktyczne Wydziatu Architektury PG.

inwestor:

Politechnika Gdanska
ul. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdansk

faza projektowa:

PROJEKT WYKONAWCZY

branas: ELEKTRYCZINA

jednostka projektowa:
Wydziat Architektury Politechniki Gdanskiej
ul. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdansk

zespot projektowy: podpis:

mgr inz. Barttomiej Zosiuk
upr. nr POM/0149/POOE/06

mgr inz. Maciej Konarzewski

sprawdzajgey:

mgr inz. Mariusz Kacprzak
upr. POM/0189/PWOE/11

nazwa rysunku:

Widok tablicy T500B

skala: data: nrrysunku: ark.

1:10 09.2013 E-03 1/1




_
Rozdzielnica RB.04

YDYpzo 5x2,5mm2

5xLgY 50mm2, 1=5m

+T500B=03—F1
qG63A

1

Rozdzielnica gféwna budynku

YKSLY  7x1,5mm?2

Ochrona od porazen:
Szybkie, samoczynne wytqgczanie
zasilania w uktfadzie TN—=C—S

Wentylator wyciggowy WT2
Pn=0,1kW; In=0,46A

Wentylator wyciggowy WT1
Pn=0,1kW; In=0,46A

Centrala wentylacyjna ZNW1 z automat wiasn
Pn=2,2kW; _:Hu.m\k ¥a 4 |_

Zasilanie i zatqczanie odbioréw wentylacyjnych

Wskaznik obecnosci napigcia
z sygnalizacjqg Swieting

Przekaznik kontroli faz

UWAGA:

Tablice elektryczng
nalezy wyposazyt w
aparaty zgodnie ze
schematem.

temat:
Przebudowa poddaszy w bloku "B"i"C" Gmachu
Gtoéwnego Politechniki Gdanskiej na laboratoria
dydaktyczne Wydziatu Architektury PG.
inwestor:

Politechnika Gdanska
ul. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdansk

faza projektowa:

PROJEKT WYKONAWCZY

branza: ELEKTRYCZNA

jednostka projektowa:
Wydziat Architektury Politechniki Gdanskiej
ul. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdansk

zespot projektowy: podpis:

mgr inz. Barttomiej Zosiuk
upr. nr POM/0149/POOE/06

mgr inz. Maciej Konarzewski

sprawdzajqcy:

mgr inz. Mariusz Kacprzak
upr. POM/0189/PWOE/11

nazwa rysunku:

Schemat strukturalny rozdzielnicy RB.04

skala: data: nrrysunku: ark.
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_
Rozdzielnica RB.04

Fi
_ B4A
H—x
|
_‘“‘ﬂ““‘oé‘““““‘
/ﬁ/ B4A 20W/1A F2
S — -—V..Q
_ ao,_.nﬂ_\ﬁéo B3mA
_‘““““““ﬂ“““
i B4A
-
|

asilanie pomocnicze 24VDC do wytqczania
entylacji z systemu sygnalizacji pozaru SSP

el

L
/5

YDYpzo 3x1,5mm2 1

YDYpzo 3x1,5mm2 ]

E@ _ Klapa odcinajgca systemu wentylacji _

YDYpzo 3x1,5mm2 |

"MT@ _ Klapa odcinajqca systemu wentylacji _

I

YDYpzo 3x1,5mm2 |

"MT@ _ Klapa odcinajqca systemu wentylacji _

YDYpzo 3x1.5mm?2 _

E@ _ Klapa odcinajqca systemu wentylacji _

l
/5

YDYpzo 3x1,5mm2 _

E@ _ Klapa odcinajqca systemu wentylacji _

]
/5

YDYpzo 3x1,5mm2 _

E@ _ Klapa odcinajqca systemu wentylaciji _

L
/5

YDYpzo 3x1,5mm2 _

Zl@ _ Klapa odcinajqca systemu wentylacji _

YDYpzo 3x1,5mm2 _

"MT@ _ Klapa odcinajqca systemu wentylacji _

E@ _ Klapa odcinajqca systemu wentylacji _

temat:

Przebudowa poddaszy w bloku "B"i"C" Gmachu

Gtoéwnego Politechniki Gdanskiej na laboratoria

dydaktyczne Wydziatu Architektury PG.
inwestor: . . "
Politechnika Gdanska
ul. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdanhsk

faza projekiowa: PROJEKT WYKONAWCZY
branza: ELEKTRYCZNA

jednostka projektowa:
Wydziat Architektury Politechniki Gdanskiej
ul. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdansk

zespot projektowy: podpis:

mgr inz. Barttomiej Zosiuk
upr. nr POM/0149/POOE/06

mgr inz. Maciej Konarzewski

sprawdzajqcy:

mgr inz. Mariusz Kacprzak
upr. POM/0189/PWOE/11

nazwa rysunku:

Schemat strukturalny rozdzielnicy RB.04

skala: data: nrrysunku: ark.
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_
Rozdzielnica RB.04

] {__ow | | ]
. _‘ —X ‘_ _ Rezerwa _ ‘_
| S ) IR
F1 T
| B o L [ 420 30.5mm2 | et s ¥ osm et g o | |
_ 42 _ _ i _ i w przedsionku _ _
_ _ ! _ YKSY20 6x1,5mm?2 L@ It _ Oswietlenie podstawowe w sali pracy B.04 _ _
ey v v ]
_ _ . F B10A m - _ YKSYzo 6x1,5mm2 L@ Il _ Oswietlenie podstawowe w sali pracy B.04 _ _
ey e e
| | oL 2 | | | |
_ _ .\X/ﬁ /_m/ B16A _ YDYpzo 5x2,5mm2 @ _ Wmuum_ﬁ««wo?v\um.nﬁm_\umioou wody w WC M/NPS m.om* _
30mA
I B O S E N
| | it F2 | | | | |
_ _ I /_m/ B16A _ YDYpzo 5x2,5mm2 _ @ _ Wmuum_ﬁ««wo?v\um.nﬁm_\umioou wody w WC D B.03 _ _
- | | |

UWAGA:

Tablice elektryczng
nalezy wyposazyt w
aparaty zgodnie ze
schematem.

temat:
Przebudowa poddaszy w bloku "B"i"C" Gmachu
Gtoéwnego Politechniki Gdanskiej na laboratoria
dydaktyczne Wydziatu Architektury PG.
inwestor:

Politechnika Gdanska
ul. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdansk

faza projektowa:

PROJEKT WYKONAWCZY

branza:

ELEKTRYCZNA

jednostka projektowa:
Wydziat Architektury Politechniki Gdanskiej
ul. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdansk

zespot projektowy: podpis:

mgr inz. Barttomiej Zosiuk
upr. nr POM/0149/POOE/06

mgr inz. Maciej Konarzewski

sprawdzajqcy:

mgr inz. Mariusz Kacprzak
upr. POM/0189/PWOE/11

nazwa rysunku:

Schemat strukturalny rozdzielnicy RB.04

data:

09.2013

skala: nrrysunku: ark.
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_
Rozdzielnica RB.04

r-—"——1 1+ ~&® 7T 71T~ ~“"" 7 "7 "1 "[""7T

62

61

60

59

58

57

56

55

54

53

52

51

| |
- | | |
| | |
|
F B16A _ _ _ Rezerwa _
X
[ B
BIGA _ _ _ Rezerwa _
33 ve ac | | | _
F B16A J YDYp2 _ _ . ’ _
- _ pzo 3x2,5mm2 _ 'e _ Gniazda 230V w wentylatorni _
T e e e
.lA/_M/ B16A _ YDYpzo 3x2,5mm2 _ 'e _ Gniazdo 230V w WC D B.03 _
e
/_m/ B16A _ YDYpzo 3x2,5mm2 _ C _ Gniazdo 230V w WC M/NPS B.09 _
30mA _ _ _ _
_|{>AT™A -
F B16A _ \DYo3 _ _ . ’ _
| _ pzo 3x2,5mm2 _ e _ Gniazda 230V w wentylatorni _
| H O N R
— B16A _ YDYpzo 3x2,5mm2 _ C _ Gniazda 230V w sali pracy B.04 _
ey —————————— A ——————— — | —
B16A _ YDYp2o 3x2,5mm2 _ 'e _ Gniazda 230V w sali pracy B.04 _
B ve s | \N\\\\\\\\\\\\L\\\\\_\\\\_\\\\\\\\\\_\\
.lA/R/ BIGA _ YDYpzo 3x2,5mm2 _ 'e _ Gniazda 230V do zasilania zestawow _
_ _ _ komputerowych w sali pracy B.04 _
‘\““M‘““““““““““““““““‘
L _ orete 22 smn _ ¢ _ Gresdo 2301 o zosnl estorow _
I i e et A e B
B16A . T P
' r
] |_YDYpzo 3x2,5mm2 | Gniazda 230V do zasilania zestawdw
S | | ~ _ komputerowych w sali pracy B.04 _
m
_||25ATYP A | ‘M‘“““““‘L““‘_““_“““““_“
| S e | ovoze xpsmmez | ¢ | griozse 2300 o zestonie zestonen |
- | e J—

- -+ {1 4+ J-—-+r -1

UWAGA:

Tablice elektryczng
nalezy wyposazyt w
aparaty zgodnie ze
schematem.

temat:

Przebudowa poddaszy w bloku "B"i"C" Gmachu

Gtoéwnego Politechniki Gdanskiej na laboratoria

dydaktyczne Wydziatu Architektury PG.
inwestor: . . "
Politechnika Gdanska
ul. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdanhsk

faza projekiowa: PROJEKT WYKONAWCZY
branza: ELEKTRYCZNA

jednostka projektowa:
Wydziat Architektury Politechniki Gdanskiej
ul. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdansk

zespot projektowy: podpis:

mgr inz. Barttomiej Zosiuk
upr. nr POM/0149/POOE/06

mgr inz. Maciej Konarzewski

sprawdzajqcy:

mgr inz. Mariusz Kacprzak
upr. POM/0189/PWOE/11

nazwa rysunku:

Schemat strukturalny rozdzielnicy RB.04

skala: data: nrrysunku: ark.
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Uwagi:
1.

2
3.
4.
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Lokalizacje rozdzielnicy przedst
elektrycznej.
Aparaty rozdzielnicy opisaé wg
zasilajgcych.

awiono na planie instalacji

. rodzaju urzqdzen

Rozdzielnice nalezy zainstalowa¢ natynkowo.

Wykona¢ jeden egzemplarz.

tfemat:
Przebudowa poddaszy w bloku "B"i"C" Gmachu
Gtéwnego Politechniki Gdanhskiej na laboratoria
dydaktyczne Wydziatu Architektury PG.
inwestor: . . .
Politechnika Gdanska
ul. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdansk

faza projektowa:

PROJEKT WYKONAWCZY

branza:

ELEKTRYCZINA

jednostka projektowa:
Wydziat Architektury Politechniki Gdanskiej
ul. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdansk

zespot projektowy: podpis:

mgr inz. Barttomiej Zosiuk
upr. nr POM/0149/POOE/06

mgr inz. Maciej Konarzewski

sprawdzajgey:

mgr inz. Mariusz Kacprzak
upr. POM/0189/PWOE/11

nazwa rysunku:

Widok rozdzielnicy RB.04

skala: data:

09.2013

ark.

11

nrrysunku:

1:10 E-05
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Rozdzielnica RB.OT
_|||_| |||||||||||||||||| |_ ||||| _ |||||||||||||||| I_ UWAGA:

| |
- — Y — — — — | — — — — — — — — — — — — — — — — Tablice elektryczn

| | | | | | | 3o_va\@ éxbomﬁw\wv\m @<<
| | | | | | | aparaty zgodnie ze
_ _ _ _ _ _ _ schematem.

| | | | | | |
L R

_ _ /ﬁ /ﬁ/ B16A _ YDYpzo 3x2,5mm2 _ C _ Gniazda 230V w sali komputerowej B.O1 _ _

o A | | | | |

o _y»A™A

| | T e | | | | |

. YDYpzo 3x2,5mm2 r Gniazda 230V do zasilania zestawdw
—X 1§
_ 10 _ _ _ _ komputerowych w sali komputerowej B.01 _ _
T S I O e e B
, YDYpzo 3x2,5mm2 ; r Gniazda 230V do zasilania zestawdw
_ 09 _ JomA _ _ ~ _ komputerowych w sali komputerowej B.01 _ _
m
R e e T B e e
_ _ - B16A _ YDYpzo 3x2,5mm2 _ C _ m:mouaw Nuo<:ao Noﬂ_ﬂao Nmﬁwﬁosaé 5.01 _ _
omputerowych w sali komputerowej B.
I ) A I
F1
_ _ . /_m/ B16A _ YDYpzo 3x2,5mm2 _ r _ Gniazda 230V do zasilania zestawdw _ _
omputerowych w sali komputerowej B.

2 [ e Y Mol S IR

| i U7 o . | I N T

| | | (bte Sd.omm? | C | Komputrowyth w soil Komputerows] B.01 | |

0 B A

[ |
.lA/R/ B16A |_YDYpzo 3x2,5mm2 | r Gniazda 230V do zasilania zestawdw

_ 05 _ | | ~ _ komputerowych w sali komputerowej B.01 _ _

R N e E

_ _ 'lA/_/n_./ B10A _ _ _ Rezerwa _ _

03 N prebud dd bloku "B" i "C" Gmach
L T B B e I ot Mot
_ _ .lA/R/ B10A _ YDYzo 3x1,5mm2 _ M _ Oswietlenie podstawowe w sali komputerowej m.oﬂ_ _ dydakiyczne Wydziatu Architekiury PG.

02 ; .
T\\T\‘\M\\\\\\\\\\\\\\\L\\\\\\\\\_\\\\\\\\\\_\\L ester Politechnika Gdarska
_ _ B4A K6 _ _ _ Wskaznik obecnosci napigcia _ _ ul. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdanhsk

—X z sygnalizacjq $wieting
_ _ \WD# K1 _ _ _ Przekaznik kontroli faz _ _ faza projekiowa: PROJEKT WYKONAWCZY
| | pe | 4o | | | | | ooz ELEKTRYCZNA
_ _ Z \ _ _ _ _ _ jednostka projektowa:
I R e I | ] | ez iz, sogm s N
zespot projektowy: podps:
3@_“ _”UN. wh.:,hB.& Zosiuk
upr. nr POM/0149/POOE/06
_HV _HU — \_ N _\A << mgr inz. Maciej Konarzewski
5xLgY 6mm2, I=40m b = 18 6A
’ sprawdzajqcy:
mgr inz. Mariusz Kacprzak
upr. POM/0189/PWOE/11
& +._.moom@H0WM>I_VJ nazwa rysunku:
Ochrona od porazen: Schemat strukturalny rozdzielnicy RB.01
Szybkie, samoczynne wytqgczanie
Nme Q_\.:Q W C_‘A\_\QQNmm |_|Z|O|m skala: data: nr rysunku: ark.
-— 09.2013 E-06 1/1
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Uwagi:

1. Lokalizacje rozdzielnicy przedstawiono na planie instalacji
elektryczne].

2. Aparaty rozdzielnicy opisa¢ wg. rodzaju urzgdzen
zasilajqcych.

3. Rozdzielnice nalezy zainstalowaé natynkowo.

4. Wykona¢ jeden egzemplarz.

tfemat:
Przebudowa poddaszy w bloku "B"i"C" Gmachu
Gtéwnego Politechniki Gdanhskiej na laboratoria
dydaktyczne Wydziatu Architektury PG.
inwestor: . . .
Politechnika Gdanska
ul. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdansk
faza projektowa: PROJEKT WYKONAWCZY
branza: ELEKTRYCZNA
jednostka projektowa:
Wydziat Architektury Politechniki Gdanskiej
ul. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdansk
zespot projektowy: podpis:
mgr inz. Barttomiej Zosiuk
upr. nr POM/0149/POOE/06
mgr inz. Maciej Konarzewski
sprawdzajgey:
mgr inz. Mariusz Kacprzak
upr. POM/0189/PWOE/11
nazwa rysunku:
Widok rozdzielnicy RB.01
skala: data: nrrysunku: ark.
1:10 09.2013 E-07 1/1




_
Rozdzielnica RB.06

F1
_ _ W/R/” B16A YDYpzo 3x2,5mm2 r _ Gniazda 230V w sali komputerowej B.06 _
e . S |
T Y S T R
| | /~/ Lm/ BI6A | |
YDYpzo 3x2,5mm2 e Gniazda 230V w przestrzeni prezentaciji
_ 5 _ s ~ | projektow .08 _
m
S _ AT A . Y B
- [ F1 | |
/_m/ B16A . o
_ _ | YDYpzo 3x2,5mm2 r _ Gniazda 230V do zasilania zestawdw _
N~ . .
1 komputerowych w sali komputerowej B.06
F1
_ _ B16A . | o - . _
Y YDYpzo 3x2,5mm2 r Gniazda 230V do zasilania zestawdw
_ 13 _ ~ _ komputerowych w sali komputerowej B.06 _
N I Y S e
| | ~L BsA | |
YDYpzo 3x2,5mm2 r Gniazda 230V do zasilania zestawdw
_ _ ~ _ komputerowych w sali komputerowej B.06 _
12 30mA
25A TYP A o “_“““““_‘
YDYpzo 3x2,5mm2

5xLgY 6mm?2, 1=20m

+T500B=05—F1
qG25A

1

Zasi

Ochrona od porazen:
Szybkie, samoczynne
ania w ukfadzie TN—=C-=S

wyfgczanie

C _ Gniazda 230V do zasilania zestawdw _

komputerowych w sali komputerowej B.06

_ Rezerwa _

OWszm:m:mmvoawﬁosos.wsBmobwocv_‘mNm:ﬁoobm
_ projektow B.07 _

_ Oswietlenie podstawowe w sali komputerowe] m.om_

_ Wskaznik obecnosci napigcia _
z sygnalizacjq $wieting

Przekaznik kontroli faz

UWAGA:

Tablice elektryczng
nalezy wyposazyt w
aparaty zgodnie ze
schematem.

temat:
Przebudowa poddaszy w bloku "B"i"C" Gmachu
Gtoéwnego Politechniki Gdanskiej na laboratoria
dydaktyczne Wydziatu Architektury PG.
inwestor:

Politechnika Gdanska
ul. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdansk

faza projektowa:

PROJEKT WYKONAWCZY

branza:

ELEKTRYCZNA

jednostka projektowa:
Wydziat Architektury Politechniki Gdanskiej
ul. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdansk

zespot projektowy: podpis:

mgr inz. Barttomiej Zosiuk
upr. nr POM/0149/POOE/06

mgr inz. Maciej Konarzewski

sprawdzajqcy:

mgr inz. Mariusz Kacprzak
upr. POM/0189/PWOE/11

nazwa rysunku:

Schemat strukturalny rozdzielnicy RB.06

skala: data:

- 09.2013

nrrysunku: ark.
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03-F1
ol04-F1

Uwagi:

1. Lokalizacje rozdzielnicy przedstawiono na planie instalacji
elektryczne].

2. Aparaty rozdzielnicy opisa¢ wg. rodzaju urzgdzen
zasilajqcych.

3. Rozdzielnice nalezy zainstalowaé natynkowo.

4. Wykona¢ jeden egzemplarz.

tfemat:
Przebudowa poddaszy w bloku "B"i"C" Gmachu
Gtéwnego Politechniki Gdanhskiej na laboratoria
dydaktyczne Wydziatu Architektury PG.
inwestor: . . .
Politechnika Gdanska
ul. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdansk
faza projektowa: PROJEKT WYKONAWCZY
branza: ELEKTRYCZNA
jednostka projektowa:
Wydziat Architektury Politechniki Gdanskiej
ul. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdansk
zespot projektowy: podpis:
mgr inz. Barttomiej Zosiuk
upr. nr POM/0149/POOE/06
mgr inz. Maciej Konarzewski
sprawdzajgey:
mgr inz. Mariusz Kacprzak
upr. POM/0189/PWOE/11
nazwa rysunku:
Widok rozdzielnicy RB.06
skala: data: nrrysunku: ark.
1:10 09.2013 E-09 1/1




_
Rozdzielnica RB.0O8

07 _
N N
YDYpzo 3x2,5mm2 c
_ 06 _ J00A _
R N N R
_ _ —x | YDYpzo 3x2,5mm2 c

5xLgY 6mm?2, 1=45m

+T500B=06—F1
qG25A

1

Ochrona od porazen:
Szybkie, samoczynne wytqgczanie
zasilania w uktfadzie TN—=C—S

Gniazda 230V w pracowni architektury

interkatywnej B.08

Gniazda 230V do zasilania zestawdw
komputerowych w pracowni architektury

interaktywnej B.08

Gniazda 230V do zasilania zestawdw
komputerowych w pracowni architektury

interaktywnej B.08

Oswietlenie podstawowe w pracowni
architektury interaktywnej B.08

Wskaznik obecnosci napigcia
z sygnalizacjq $wieting

Przekaznik kontroli faz

UWAGA:

Tablice elektryczng
nalezy wyposazyt w
aparaty zgodnie ze
schematem.

temat:
Przebudowa poddaszy w bloku "B"i"C" Gmachu
Gtoéwnego Politechniki Gdanskiej na laboratoria
dydaktyczne Wydziatu Architektury PG.
inwestor:

Politechnika Gdanska
ul. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdansk

faza projektowa:

PROJEKT WYKONAWCZY

branza: ELEKTRYCZNA

jednostka projektowa:
Wydziat Architektury Politechniki Gdanskiej
ul. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdansk

zespot projektowy: podpis:

mgr inz. Barttomiej Zosiuk
upr. nr POM/0149/POOE/06

mgr inz. Maciej Konarzewski

sprawdzajqcy:

mgr inz. Mariusz Kacprzak
upr. POM/0189/PWOE/11

nazwa rysunku:

Schemat strukturalny rozdzielnicy RB.08

skala: data: nrrysunku: ark.

-—- 09.2013 E-10 121
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o01-K6
01-K1
02-F1
°03-F1

Uwagi:

1. Lokalizacje rozdzielnicy przedstawiono na planie instalacji
elektryczne].

2. Aparaty rozdzielnicy opisa¢ wg. rodzaju urzgdzen
zasilajqcych.

3. Rozdzielnice nalezy zainstalowaé natynkowo.

4. Wykona¢ jeden egzemplarz.

tfemat:
Przebudowa poddaszy w bloku "B"i"C" Gmachu
Gtéwnego Politechniki Gdanhskiej na laboratoria
dydaktyczne Wydziatu Architektury PG.
inwestor: . . .
Politechnika Gdanska
ul. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdansk
faza projektowa: PROJEKT WYKONAWCZY
branza: ELEKTRYCZNA
jednostka projektowa:
Wydziat Architektury Politechniki Gdanskiej
ul. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdansk
zespot projektowy: podpis:
mgr inz. Barttomiej Zosiuk
upr. nr POM/0149/POOE/06
mgr inz. Maciej Konarzewski
sprawdzajgey:
mgr inz. Mariusz Kacprzak
upr. POM/0189/PWOE/11
nazwa rysunku:
Widok rozdzielnicy RB.08
skala: data: nrrysunku: ark.
1:10 09.2013 E-11 1/




_
Rozdzielnica RB.0Z

Oswietlenie napisu na scianie w ciqgu
komunikacyjnym B.001, sterowanie z zegara

ik dla niepetnosprawnych
5 _zuuk_wp P y

Gniazda 230V w klatce schodowej i przedsionku
ciqgi komunikacyjne B.05
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Ochrona od porazen:

Szybkie, samoczynne wytqgczanie
zasilania w uktfadzie TN—=C—S

Oswietlenie podstawowe w klatce korytarzu
ciqgi komunikacyjne B.05

Oswietlenie podstawowe w klatce schodowej
ciqgi komunikacyjne B.05

Wskaznik obecnosci napigcia
z sygnalizacjq $wieting

Przekaznik kontroli faz

UWAGA:

Tablice elektryczng
nalezy wyposazyt w
aparaty zgodnie ze
schematem.

temat:
Przebudowa poddaszy w bloku "B"i"C" Gmachu
Gtoéwnego Politechniki Gdanskiej na laboratoria
dydaktyczne Wydziatu Architektury PG.
inwestor:

Politechnika Gdanska
ul. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdansk

faza projektowa:

PROJEKT WYKONAWCZY

branza:

ELEKTRYCZNA

jednostka projektowa:
Wydziat Architektury Politechniki Gdanskiej
ul. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdansk

zespot projektowy: podpis:

mgr inz. Barttomiej Zosiuk
upr. nr POM/0149/POOE/06

mgr inz. Maciej Konarzewski

sprawdzajqcy:

mgr inz. Mariusz Kacprzak
upr. POM/0189/PWOE/11

nazwa rysunku:

Schemat strukturalny rozdzielnicy RB.02

data:

- 09.2013

skala: nrrysunku: ark.
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Uwagi:
Lokalizacje rozdzielnicy przedstawiono na planie instalaciji

1.

2. Aparaty rozdzielnicy opisa¢ wg. rodzaju urzgdzen

elektryczne].

zasilajqcych.

3. Rozdzielnice nalezy zainstalowaé natynkowo.
4. Wykona¢ jeden egzemplarz.

temat:
o Przebudowa poddaszy w bloku "B"i"C" Gmachu
Gtéwnego Politechniki Gdanhskiej na laboratoria
dydaktyczne Wydziatu Architektury PG.
ester Politechnika Gdariska
ul. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdansk
faza projekiowa: PROJEKT WYKONAWCZY
branza: ELEKTRYCZNA

jednostka projektowa:
Wydziat Architektury Politechniki Gdanskiej
ul. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdansk

zespot projektowy: podpis:

mgr inz. Barttomiej Zosiuk
upr. nr POM/0149/POOE/06

mgr inz. Maciej Konarzewski

sprawdzajgey:

mgr inz. Mariusz Kacprzak
upr. POM/0189/PWOE/11

nazwa rysunku:

Widok rozdzielnicy RB.02

skala: data: nrrysunku: ark

1110 |09.2013 E-13  1/1
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Rozdzielnica RPPOZ_B

/R/_j m%\;
B4A
_ — B
K
230VAC/24VDC

F1
_ L/@/ gG10A | NHXH FE180 5x2.5mm2
N Ogx I
| L/@/ gG16A /E/ A | NHXH FE180 5x2,5mm2
| | |
| | |
| | |
A | |
| e 40A | |
N1 | |
4
B S |
NHXH FE180 p—
5x10mm2, 1=200m b u? 6A

1.04

1

R—PPOZ — Rozdzielnica odbiordw
pozarowych budynku zlokalizowana na —001

G25A

Ochrona od porazen:
Szybkie, samoczynne wytqgczanie

zasilania w ukfadzie TN—C-S

Przepustnica odcinajqca otwierana w czasie
pozaru _

Przepustnica odcinajgca otwierana w czasie
pozaru

Zasilanie pomocnicze 24VDC do zatqczania
napowietrzania z systemu sygnalizacji pozaru SSP

UWAGA:

Tablice elektryczng nalezy
wyposazyté w aparaty zgodnie ze
schematem.

Obudowa rozdzielnicy w wykonaniu
niepalnym.

Zasilanie z projektowanej (objete]
innym opracowaniem) RPP0OZ —
rozdzielnicy odbiordow pozarowych.

temat:
Przebudowa poddaszy w bloku "B"i"C" Gmachu
Gtoéwnego Politechniki Gdanskiej na laboratoria
dydaktyczne Wydziatu Architektury PG.
inwestor:

Politechnika Gdanska
ul. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdansk

faza projektowa:

PROJEKT WYKONAWCZY

branza:

ELEKTRYCZNA

jednostka projektowa:

Wydziat Architektury Politechniki Gdanskiej
ul. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdansk

zespot projektowy:

mgr inz. Barttomiej Zosiuk
upr. nr POM/0149/POOE/06

mgr inz. Maciej Konarzewski

sprawdzajqcy:

mgr inz. Mariusz Kacprzak
upr. POM/0189/PWOE/11

nazwa rysunku:

Schemat strukturalny rozdzielnicy RPPOZ_B

data:

- 09.2013

skala: nrrysunku: ark.

E-14 1/1




Uwagi:

W
=
o

¥y oOF
o1-q1 & & =
oo oo e oS al
1| EEE| E
olo gloejojo o
kol ¥ U
< YN L
02-F1__ & 3z 360
%l6]0
[
oy a:
oleJol—
I
: LY LN
0 [
03-F1__ & DB 00
Selolr o[
o) 3zl e
eoJeJe}—.lelole
360

1. Lokalizacje rozdzielnicy przedstawiono na planie instalacji

elektryczne].

2. Aparaty rozdzielnicy opisa¢ wg. rodzaju urzgdzen

zasilajqcych.

3. Rozdzielnice nalezy zainstalowaé natynkowo.

4. Wykona¢ jeden egzemplarz.

tfemat:
Przebudowa poddaszy w bloku "B"i"C" Gmachu
Gtéwnego Politechniki Gdanhskiej na laboratoria
dydaktyczne Wydziatu Architektury PG.
inwestor:

Politechnika Gdanska
ul. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdansk

faza projektowa:

PROJEKT WYKONAWCZY

branza:

ELEKTRYCZINA

jednostka projektowa:
Wydziat Architektury Politechniki Gdanskiej
ul. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdansk

zespot projektowy: podpis:

mgr inz. Barttomiej Zosiuk
upr. nr POM/0149/POOE/06

mgr inz. Maciej Konarzewski

sprawdzajgey:

mgr inz. Mariusz Kacprzak
upr. POM/0189/PWOE/11

nazwa rysunku:

Widok rozdzielnicy RPPOZ_B

ark.

1/1

nrrysunku:

E-15

data:

09.2013

skala:

1:5
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Rozdzielnica RC.OT

Wentylator wyciqgowy WT4

Pn=0,1kW; In=0,46A

Pn=1,5kW; In=2,

Centrala wentylacyjna ZW3 z automat wiasn
Pn=0,55kW; __‘N\_um.vm\/ wka q

C10A _ YDYpzo 5x2.5mm2
YKSLY  7x1,5mm2
C10 _ YDYpzo 3x2,5mm2
\_ YKSLY  7x1,5mm2

C10A

Centrala wentylacyjna ZN3 z automatykq wtasng

| ¥DYpzo 3x2.5mm2 PO, 75K W; 1= S/5A

TYKSLY  7x1,5mm2

Centrala smzﬁv\_owﬁso ZNW2 z automatykq wfasng

_ 023 _ gG20A _ Zasilanie i zafqczanie odbioréw wentylacyjnych
. 2 e
| we | S ez | BRSO Ry ROO7
_' _’ /W/L_,J 9G25A ‘_ 5xLgY_6mm2 RC.08 Zasilanie rozdzielnicy RC.08
| o021 | (. Fi=20m w2z Pb=5kW; Ib=7,8A
| | | |
| | | |
F6
| B S N | | Yesgan el nolec
Przekaznik kontroli faz
A . | |
| | pe { o | |
PE 125A
| | N | |
7

5xLgY 50mm2,
[=30m

+T500B=02-F1

qG80A

Ochrona od porazen:
Szybkie, samoczynne wytqgczanie
zasilania w uktfadzie TN—=C—S

UWAGA:

Tablice elektryczng
nalezy wyposazyt w
aparaty zgodnie ze
schematem.

temat:
Przebudowa poddaszy w bloku "B"i"C" Gmachu
Gtoéwnego Politechniki Gdanskiej na laboratoria
dydaktyczne Wydziatu Architektury PG.
inwestor:

Politechnika Gdanska
ul. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdansk

faza projektowa:

PROJEKT WYKONAWCZY

branza:

ELEKTRYCZNA

jednostka projektowa:
Wydziat Architektury Politechniki Gdanskiej
ul. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdansk

zespot projektowy: podpis:

mgr inz. Barttomiej Zosiuk
upr. nr POM/0149/POOE/06

mgr inz. Maciej Konarzewski

sprawdzajqcy:

mgr inz. Mariusz Kacprzak
upr. POM/0189/PWOE/11

nazwa rysunku:

Schemat strukturalny rozdzielnicy RC.01

ark.

1/3

data:

09.2013

skala: nrrysunku:

E-16
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Rozdzielnica RC.OT
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temat:

Przebudowa poddaszy w bloku "B"i"C" Gmachu

Gtoéwnego Politechniki Gdanskiej na laboratoria

dydaktyczne Wydziatu Architektury PG.
inwestor: . . "
Politechnika Gdanska
ul. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdanhsk

faza projekiowa: PROJEKT WYKONAWCZY
branza: ELEKTRYCZNA

jednostka projektowa:
Wydziat Architektury Politechniki Gdanskiej
ul. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdansk

zespot projektowy: podpis:

mgr inz. Barttomiej Zosiuk
upr. nr POM/0149/POOE/06

mgr inz. Maciej Konarzewski

sprawdzajqcy:

mgr inz. Mariusz Kacprzak
upr. POM/0189/PWOE/11

nazwa rysunku:

Schemat strukturalny rozdzielnicy RC.01

skala: data: nrrysunku: ark.

-—- 09.2013 E-16 2/3




_
Rozdzielnica RC.OT
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2 L R
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temat:

Przebudowa poddaszy w bloku "B"i"C" Gmachu

Gtoéwnego Politechniki Gdanskiej na laboratoria

dydaktyczne Wydziatu Architektury PG.
inwestor: . . "
Politechnika Gdanska
ul. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdanhsk

faza projekiowa: PROJEKT WYKONAWCZY
branza: ELEKTRYCZNA

jednostka projektowa:
Wydziat Architektury Politechniki Gdanskiej
ul. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdansk

zespot projektowy: podpis:

mgr inz. Barttomiej Zosiuk
upr. nr POM/0149/POOE/06

mgr inz. Maciej Konarzewski

sprawdzajqcy:

mgr inz. Mariusz Kacprzak
upr. POM/0189/PWOE/11

nazwa rysunku:

Schemat strukturalny rozdzielnicy RC.01

skala: data: nrrysunku: ark.

- 09.2013 E-16 3/3
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Uwagi:

1. Lokalizacje rozdzielnicy przedstawiono na planie instalacji
elektrycznej.

2. Aparaty rozdzielnicy opisaé¢ wg. rodzaju urzqdzen
zasilajgcych.

3. Rozdzielnice nalezy zainstalowa¢ natynkowo.

4. Wykona¢ jeden egzemplarz.

tfemat:
Przebudowa poddaszy w bloku "B"i"C" Gmachu
Gtéwnego Politechniki Gdanhskiej na laboratoria
dydaktyczne Wydziatu Architektury PG.
inwestor: . . .
Politechnika Gdanska
ul. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdansk
foza projektow PROJEKT WYKONAWCZY
branza: ELEKTRYCZNA
jednostka projektowa:
Wydziat Architektury Politechniki Gdanskiej
ul. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdansk
zespot projektowy: podpis:
mgr inz. Barttomiej Zosiuk
upr. nr POM/0149/POOE/06
mgr inz. Maciej Konarzewski
sprawdzajgey:
mgr inz. Mariusz Kacprzak
upr. POM/0189/PWOE/11
nazwa rysunku:
Widok rozdzielnicy RC.01
skala: data: nrrysunku: ark.
1:10 09.2013 E-17 1/1
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Rozdzielnica RC.08
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PE 40A
N
| o

5xLgY 6mm?2, 1=20m
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qG25A

Ochrona od porazen:

Zasilanie pomocnicze 24VDC do wytqczania
wentylacji z systemu sygnalizacji pozaru SSP

Wentylator wyciqgowy ZW4, sterowany
z centrali ZN4
Pn=0,25kW; In=1,68A

Wskaznik obecnosci napigcia
z sygnalizacjqg Swieting

Przekaznik kontroli faz

Qchronnik przeciw przepigciowy klasy C
czterobiegunowy

Szybkie, samoczynne wytqgczanie
zasilania w uktfadzie TN—=C—S

UWAGA:

Tablice elektryczng
nalezy wyposazyt w
aparaty zgodnie ze
schematem.

temat:
Przebudowa poddaszy w bloku "B"i"C" Gmachu
Gtoéwnego Politechniki Gdanskiej na laboratoria
dydaktyczne Wydziatu Architektury PG.
inwestor:

Politechnika Gdanska
ul. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdansk

faza projektowa:

PROJEKT WYKONAWCZY

branza:

ELEKTRYCZNA

jednostka projektowa:
Wydziat Architektury Politechniki Gdanskiej
ul. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdansk

zespot projektowy: podpis:

mgr inz. Barttomiej Zosiuk
upr. nr POM/0149/POOE/06

mgr inz. Maciej Konarzewski

sprawdzajqcy:

mgr inz. Mariusz Kacprzak
upr. POM/0189/PWOE/11

nazwa rysunku:

Schemat strukturalny rozdzielnicy RC.08

ark.

1/2

data:

09.2013

skala: nrrysunku:

E-18




_
Rozdzielnica RC.08

F1

_ _ B10A _ _ Rezerwa _

25 (e
e e | [ [ (O I
_ _ - B10A _ _ Rezerwa _

—x
A | | |
- ]
_ _ L B10A K1 _ _ Zasilanie kontrolera obecnosci napigcia _
T | (O O R SR
F1
| | | | m |
" ezerwa
| 2 | | |
s O e e R
B16A YDYpzo 3x2,5mm2 Gniazda 230V tylatorni C.02 femat: -~

_ _ _ : _ L niazdaa w wentylatorni C. _ Przebudowa poddaszy w bloku "B"i"C" Gmachu

21 30mA Gtoéwnego Politechniki Gdanskiej na laboratoria
T I T _{[2ATYP AC I e \_ - ‘_‘ - | \_ dydaktyczne Wydziatu Architektury PG.
_ _ .lA/_m/ B16A _ YDYpzo 3x2,5mm2 _ C Gniazda 230V w portierni C.08 _ inwestor: Politechnika Gdarnska
_Vm‘r\““““““““‘L““‘_““_“““““_“K_ ul. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdarsk

F1

| | .IMW B10A | | | Rezerwa | | Trozo propriowo PROJEKT WYKONAWCZY
TP\T!\ﬂ\\\\\\\\\\\\\\\l_\\\\\_\\\\_\\\\\\\\\\_\\l_ branie: ELEKTRYCZNA
| T [ 2 Lvovio susemma | [l | Qavistente posetowone w iatce scnedone) .03 | [eromamamon
I O N ] |

zespot projektowy: podpis:

mgr inz. Barttomiej Zosiuk
upr. nr POM/0149/POOE/06

mgr inz. Maciej Konarzewski

sprawdzajqcy:

mgr inz. Mariusz Kacprzak
upr. POM/0189/PWOE/11

nazwa rysunku:

Schemat strukturalny rozdzielnicy RC.08

skala: data: nrrysunku: ark.

-—- 09.2013 E-18 2/2
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Uwagi:

1. Lokalizacje rozdzielpicy przedstawiono na planie ingtalacji
elektryczne].

2. Aparaty rozdzielnicy opisa¢ wg. rodzaju urzgdzen
zasilajqcych.

3. Rozdzielnice nalezy zainstalowaé natynkowo.

4. Wykona¢ jeden egzemplarz.

tfemat:
Przebudowa poddaszy w bloku "B"i"C" Gmachu
Gtéwnego Politechniki Gdanhskiej na laboratoria
dydaktyczne Wydziatu Architektury PG.
inwestor: . . .
Politechnika Gdanska
ul. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdansk
foza projektow PROJEKT WYKONAWCZY
branza: ELEKTRYCZNA
jednostka projektowa:
Wydziat Architektury Politechniki Gdanskiej
ul. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdansk
zespot projektowy: podpis:
mgr inz. Barttomiej Zosiuk
upr. nr POM/0149/POOE/06
mgr inz. Maciej Konarzewski
sprawdzajgey:
mgr inz. Mariusz Kacprzak
upr. POM/0189/PWOE/11
nazwa rysunku:
Widok rozdzielnicy RC.08
skala: data: nrrysunku: ark.
1:10 09.2013 E-19 1/1




_
Rozdzielnica RC.0O/

P
230VAC/24VDC

Zasilanie pomocnicze 24VDC do wytqczania
wentylacji z systemu sygnalizacji pozaru SSP

Klimatyzator w pracowni ploteréw C.07
Pn=2,5kW; In=11,7A

Rezerwa (na potrzeby wentylatora WT5)

5xLgY 6mm?2, 1=25m

+RC.01=02.2—F1
qG25A

1

Ochrona od porazen:
Szybkie, samoczynne wytqgczanie
zasilania w uktfadzie TN—=C—S

Gniazda 230V do zasilania zestawdw
komputerowych w pracowni ploteréw C.07

Oswietlenie podstawowe w pomieszczeniu
ploteréw C.07

Wskaznik obecnosci napigcia
z sygnalizacjq $wieting

Przekaznik kontroli faz

UWAGA:

Tablice elektryczng
nalezy wyposazyt w
aparaty zgodnie ze
schematem.

temat:
Przebudowa poddaszy w bloku "B"i"C" Gmachu
Gtoéwnego Politechniki Gdanskiej na laboratoria
dydaktyczne Wydziatu Architektury PG.
inwestor:

Politechnika Gdanska
ul. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdansk

faza projektowa:

PROJEKT WYKONAWCZY

branza: ELEKTRYCZNA

jednostka projektowa:
Wydziat Architektury Politechniki Gdanskiej
ul. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdansk

zespot projektowy: podpis:

mgr inz. Barttomiej Zosiuk
upr. nr POM/0149/POOE/06

mgr inz. Maciej Konarzewski

sprawdzajqcy:

mgr inz. Mariusz Kacprzak
upr. POM/0189/PWOE/11

nazwa rysunku:

Schemat strukturalny rozdzielnicy RC.07

skala: data:

- 09.2013

nrrysunku: ark.
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Uwagi:

1. Lokalizacje rozdzielnicy przedstawiono na planie instalacji
elektryczne].

2. Aparaty rozdzielnicy opisa¢ wg. rodzaju urzgdzen
zasilajqcych.

3. Rozdzielnice nalezy zainstalowaé natynkowo.

4. Wykona¢ jeden egzemplarz.

tfemat:
Przebudowa poddaszy w bloku "B"i"C" Gmachu
Gtéwnego Politechniki Gdanhskiej na laboratoria
dydaktyczne Wydziatu Architektury PG.
inwestor: . . .
Politechnika Gdanska
ul. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdansk
foza projektow PROJEKT WYKONAWCZY
branza: ELEKTRYCZNA
jednostka projektowa:
Wydziat Architektury Politechniki Gdanskiej
ul. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdansk
zespot projektowy: podpis:
mgr inz. Barttomiej Zosiuk
upr. nr POM/0149/POOE/06
mgr inz. Maciej Konarzewski
sprawdzajgey:
mgr inz. Mariusz Kacprzak
upr. POM/0189/PWOE/11
nazwa rysunku:
Widok rozdzielnicy RC.08
skala: data: nrrysunku: ark.
1:10 09.2013 E-21 1/1
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Rozdzielnica RPPOZ_C
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1

RPPOZ — Rozdzielnica odbiordw
pozarowych budynku zlokalizowana na —001

G25A

Ochrona od porazen:
Szybkie, samoczynne wytqgczanie
zasilania w uktfadzie TN—=C—S

Przepustnica odcinajgca otwierana w czasie
pozaru

Zasilanie pomocnicze 24VDC do zatqczania
napowietrzania z systemu sygnalizacji pozaru SSP

Wentylator napowietrzajqcy NAP2
Pn=2,5kW; In=3,9A

UWAGA:

Tablice elektryczng nalezy
wyposazyté w aparaty zgodnie ze
schematem.

Obudowa rozdzielnicy w wykonaniu
niepalnym.

Zasilanie z projektowanej (objete]
innym opracowaniem) RPP0OZ —
rozdzielnicy odbiordow pozarowych.

temat:
Przebudowa poddaszy w bloku "B"i"C" Gmachu
Gtoéwnego Politechniki Gdanskiej na laboratoria
dydaktyczne Wydziatu Architektury PG.
inwestor:

Politechnika Gdanska
ul. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdansk

faza projektowa:

PROJEKT WYKONAWCZY

branza:

ELEKTRYCZNA

jednostka projektowa:

Wydziat Architektury Politechniki Gdanskiej
ul. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdansk

zespot projektowy:

mgr inz. Barttomiej Zosiuk
upr. nr POM/0149/POOE/06

mgr inz. Maciej Konarzewski

sprawdzajqcy:

mgr inz. Mariusz Kacprzak
upr. POM/0189/PWOE/11

nazwa rysunku:

Schemat strukturalny rozdzielnicy RPPOZ_C

skala: data:

- 09.2013

nrrysunku: ark.
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Uwagi:
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1. Lokalizacje rozdzielnicy przedstawiono na planie instalacji

elektryczne].

2. Aparaty rozdzielnicy opisa¢ wg. rodzaju urzgdzen

zasilajqcych.

3. Rozdzielnice nalezy zainstalowaé natynkowo.

4. Wykona¢ jeden egzemplarz.

tfemat:
Przebudowa poddaszy w bloku "B"i"C" Gmachu
Gtéwnego Politechniki Gdanhskiej na laboratoria
dydaktyczne Wydziatu Architektury PG.
inwestor:

Politechnika Gdanska
ul. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdansk

faza projektowa:

PROJEKT WYKONAWCZY

branza:

ELEKTRYCZINA

jednostka projektowa:

Wydziat Architektury Politechniki Gdanskiej
ul. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdansk

zespot projektowy:

podpis:

mgr inz. Barttomiej Zosiuk
upr. nr POM/0149/POOE/06

mgr inz. Maciej Konarzewski

sprawdzajgey:

mgr inz. Mariusz Kacprzak
upr. POM/0189/PWOE/11

nazwa rysunku:

Widok rozdzielnicy RPPOZ_C

nrrysunku: ark.

E-23 1/1

data:

09.2013

skala:

1:5




Obwdd zasila jacy
gtéwny

Styki do odciecia zasilania

wentylatorow

—_— —_— —_— —_—

L

N F1 %L

Gl

K4 ]

230VAC/24VDC
10W

X4: 021

23

0\/ 01 -
L\

02
03
04
05

Przekaznik
2p/24VIC

Obwdd

+RPPOZ_B=04

+RPPOZ_C=04

0e 03

04

05

temat:
o Przebudowa poddaszy w bloku "B"i"C" Gmachu
Gtéwnego Politechniki Gdanhskiej na laboratoria
dydaktyczne Wydziatu Architektury PG.
ester Politechnika Gdariska
ul. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdansk
faza projekiowa: PROJEKT WYKONAWCZY
branza: ELEKTRYCZNA

jednostka projektowa:

Wydziat Architektury Politechniki Gdanskiej
ul. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdansk

zespot projektowy:

podpis:

mgr inz. Barttomiej Zosiuk
upr. nr POM/0149/POOE/06

mgr inz. Maciej Konarzewski

sprawdzajgey:

mgr inz. Mariusz Kacprzak
upr. POM/0189/PWOE/11

nazwa rysunku:

Sch. zasadniczy zasilania pom. do
zalgczania napowietrzania

skala: data: nr rysunku:

- 09.2013 E-25
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Gtéwny
obwbdd
zasila jacy

Zatoczanie
wentylatora
z cetrali
SSP

F1HD>

~
N

X4:

tfemat:
Przebudowa poddaszy w bloku "B"i"C" Gmachu
Gtéwnego Politechniki Gdanhskiej na laboratoria
dydaktyczne Wydziatu Architektury PG.

inwestor:

Politechnika Gdanska
ul. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdansk

faza projektowa:

PROJEKT WYKONAWCZY

Obwdd

+RPPOZ_B=02

+RPPOZ_B=03

+RPPOZ_B=05

+RPPOZ_B=06

+RPPOZ_C=02

+RPPOZ_C=03

+RPPOZ_C=07

+RPPOZ_C=08

01

01

01

brana: ELEKTRYCZINA

jednostka projektowa:
Wydziat Architektury Politechniki Gdanskiej
ul. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdansk

zespot projektowy: podpis:

mgr inz. Barttomiej Zosiuk
upr. nr POM/0149/POOE/06

mgr inz. Maciej Konarzewski

sprawdzajgey:

mgr inz. Mariusz Kacprzak
upr. POM/0189/PWOE/11

nazwa rysunku:

Schemat zasadniczy sterow.
wentylatorem/przepustnicg napow.

skala: data: nr rysunku: ark.
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Gtéwny
obwbdd
zasila jacy

Przetacznik
trybu pracy
proca reczna/

praco automatyczna

Zatoczanie
wentylatora
z cetrali

ﬂ

F1HD>

~
N

KI

Centrala /N4

89 tabl. RIO|A Oznacz. tabliczek
kot
zac. (4919 191 g-wylaczone
-2 R-sterowanie reczne
3-4 A-sterowanie automatyczne

Obwdd

+RC.08=06

11 12

13

temat:
o Przebudowa poddaszy w bloku "B"i"C" Gmachu
Gtéwnego Politechniki Gdanhskiej na laboratoria
dydaktyczne Wydziatu Architektury PG.
ester Politechnika Gdariska
ul. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdansk
faza projekiowa: PROJEKT WYKONAWCZY
branza: ELEKTRYCZNA

jednostka projektowa:
Wydziat Architektury Politechniki Gdanskiej
ul. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdansk

zespot projektowy: podpis:

mgr inz. Barttomiej Zosiuk
upr. nr POM/0149/POOE/06

mgr inz. Maciej Konarzewski

sprawdzajgey:

mgr inz. Mariusz Kacprzak
upr. POM/0189/PWOE/11

nazwa rysunku:

Schemat zasadniczy sterowania
wentylatorem wariant 1

skala: data: nr rysunku: ark.
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Gtéwny
obwbdd
zasila jacy

Przetacznik
trybu pracy
proca reczna/

praco automatyczna

Zatoczanie

wentylatora

B

F1HD>
ERIN
) A
S9 |[[¥R 3

89 tabl. RIO|A Oznacz. tabliczek
kot
zac. (4919 191 g-wylaczone
-2 R-sterowanie reczne
3-4 A-sterowanie automatyczne

tfemat:
Przebudowa poddaszy w bloku "B"i"C" Gmachu
Gtéwnego Politechniki Gdanhskiej na laboratoria
dydaktyczne Wydziatu Architektury PG.
inwestor:

Politechnika Gdanska

ul. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdansk

faza projektowa:

PROJEKT WYKONAWCZY

3 S
zegor
ML
N,
PE K1 ]
01 1 12
! L
01
01
Obwdd
+RB.04=08
+RB.04=09
+RC.01=06
+RC.07=09

branza:

ELEKTRYCZINA

jednostka projektowa:

Wydziat Architektury Politechniki Gdanskiej
ul. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdansk

zespot projektowy:

podpis:

mgr inz. Barttomiej Zosiuk
upr. nr POM/0149/POOE/06

mgr inz. Maciej Konarzewski

sprawdzajgey:

mgr inz. Mariusz Kacprzak
upr. POM/0189/PWOE/11

nazwa rysunku:

Schemat zasadniczy sterowania
wentylatorem wariant 2

skala: data:

- 09.2013

nrrysunku:
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Obwdd zasila jacy

gtéwny

F1

N

T1

K1

Kasownik

©

Bl

&
Hl

Przycisk Lampka
pociggowy z buczkiem

tfemat:
Przebudowa poddaszy w bloku "B"i"C" Gmachu
Gtéwnego Politechniki Gdanhskiej na laboratoria
dydaktyczne Wydziatu Architektury PG.

mvestor Politechnika Gdarska

ul. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdansk
faza projektowa: PROJ EKT WYKONAWCZY
branza: ELEKTRYCIZNA

jednostka projektowa:
Wydziat Architektury Politechniki Gdanskiej
ul. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdansk

zespot projektowy: podpis:

mgr inz. Barttomiej Zosiuk
upr. nr POM/0149/POOE/06

mgr inz. Maciej Konarzewski

sprawdzajgey:

mgr inz. Mariusz Kacprzak
upr. POM/0189/PWOE/11

nazwa rysunku:

Sch. blokowy systemu przyzywowego w
lazience dla niepetnosprawnych

skala: data: nr rysunku: ark.

- 09.2013 E-29 11




Obwdd pomochiczy
do obstugi sygnotu
z CSSP

Obwdd sterowania

Gtéwny obwod
zasilania

Zasilane urzodzenia

L1L2,L3
08-F1

09-F1

Rozdzielnica

+RC.08
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Przekaznik
2p/24VIC

A

10

10

10

Stycznik

temat:

Przebudowa poddaszy w bloku "B"i"C" Gmachu

Gtoéwnego Politechniki Gdanskiej na laboratoria

dydaktyczne Wydziatu Architektury PG.
inwestor: . . "
Politechnika Gdanska
ul. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdanhsk

faza projekiowa: PROJEKT WYKONAWCZY
branza: ELEKTRYCZNA

jednostka projektowa:
Wydziat Architektury Politechniki Gdanskiej
ul. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdansk

zespot projektowy: podpis:

mgr inz. Barttomiej Zosiuk
upr. nr POM/0149/POOE/06

mgr inz. Maciej Konarzewski

sprawdzajqcy:

mgr inz. Mariusz Kacprzak
upr. POM/0189/PWOE/11

nazwa rysunku:

Schemat zasadniczy zatgczania urzgdzen
wentylacyjnych w RC.08

skala: data: nrrysunku: ark.
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Obwdd pomochiczy
do obstugi sygnotu
z CSSP

Obwdd sterowania

Gtéwny obwod
zasilania

Zasilane urzodzenia

L1L2,L3
11-F1

1e-F1

%EHJH

Rozdzielnica

+RC.07

i i o
12-59 |[—| A i
11-Gl | 08—K1 -
WW_M 11-K4
= | 230VAC/24VDC
o 08-KIC .
10-F1
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C
x4 |1 H_.OI_/\_W_.
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Przekoznik 10
2p/24VIC Stycznik

temat:

Przebudowa poddaszy w bloku "B"i"C" Gmachu

Gtoéwnego Politechniki Gdanskiej na laboratoria
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