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1. OPIS TECHNICZNY

1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy instalacji teletechnicznych —
teleinformatycznych wnetrzowych dla zadania ,Przebudowa poddaszy w bloku ,B”
i ,C” Gmachu Gtéwnego Politechniki Gdanskiej na laboratoria dydaktyczne Wydziatu
Architektury PG”, ul. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdansk, inwestorem jest
Politechnika Gdanska, ul. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdansk.

1.2. Podstawa opracowania

Podstawe opracowania stanowig:

» Zalecenia szczegotowe Inwestora,

+ Wizja lokalna, dokumentacja fotograficzna, projekt wykonawczy architektury,

« Standardy i wytyczne do projektowania sieci strukturalnych na terenie
Politechniki Gdanskiej wersja 0.01 z dnia 27.10.2011r.,

+ Uwagi do projektu z dnia 06.12.2013 nr L.dz.CUI-03/999/13 oraz L.dz.CUI-06-
211/2014 z dnia 21.03.2014r.,

» Ustawa z 7 lipca 1994 — Prawo budowlane,

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w/s warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75,
poz. 690) z pdzniejszymi zmianami,

* Inne przepisy i normy obowigzujgce w zakresie opracowania.

1.3. Charakterystyka obiektu i stan istniejacy

Istniejgce niezagospodarowane poddasze blok ,B” i ,C” poziom 400 i 500,
Gmachu Gféwnego Politechniki Gdanskiej.

1.4. Zakres projektu

Niniejsze opracowanie obejmuje instalacje teletechniczng — teleinformatyczna:



Dobor swiattowodu,

Dobor oprzewodowania miedzianego,

Dobér urzgdzen aktywnych i pasywnych,

Sposob przytaczenia do sieci istniejgcej uzytkownika,
Zestawienie urzgdzen i materiatdw zasadniczych,

Schematy i plany instalacji teletechnicznej — teleinformatyczne,.

1.5. Stan istniejacy
Obecnie na poddaszach nie jest zainstalowana sie¢ teleinformatyczna.
1.6. Stan projektowany

Projektuje sie utozenie nowego sSwiattowodu jednomodowego W-NOTKSd-J 24

widkna zgodnie z wymaganiami CUI. Swiatlowdd nalezy utozy¢ do pokoju nr 254
gdzie znajduje sie gtowny punkt dystrybucyjny w Gmachu Gtéwnym PG. Doktadne
miejsce poditgczenia nalezy uzgodni¢ z Centrum Ustug Informatycznych PG.

1.7. Instalacja teleinformatyczna — zatozenia projektowe

Zatozenia projektowe oraz wymagania okreslone przez Inwestora, dotyczgce

zaprojektowania i wykonania instalacji teleinformatycznej sg nastepujace:

We wszystkich pomieszczeniach dydaktycznych w blokach ,B” i ,C” na
poziomach 400 i 500 nalezy zainstalowaé¢ gniazda 3xRJ-45 dostepowe sieci
teleinformatycznej,

Opracowanie kompleksowego systemu okablowania sygnatowego dla potrzeb
sieci komputerowej i telefonicznej,

System okablowania sieci logicznej w strukturze gwiazdy,

Infrastruktura kablowa,

Projektowana zintegrowana sie¢ logiczna wykonywana bedzie w elastycznym
i podatnym na zmiany w systemie okablowania strukturalnego,

Zasilanie stanowisk komputerowych z wydzielonych obwodow zasilajgcych,
Kazde stanowisko komputerowe wyposazone bedzie w zestaw gniazd: 2 gniazda
zasilajgce kodowane i gniazdo 3xRJ45 kat. 6A (montaz podtynkowy),

Wysoka niezawodnosc¢ oraz funkcjonalnosg,

Instalacja przewodowa prowadzona bedzie przewodem UTP poziomo
w wydzielonych korytach kablowych i pionowo do gniazd podtynkowo w rurkach
karbowanych gietkich.

1.8. Opis projektowanej instalacji teleinformatycznej

Do budowy okablowania poziomego w budynku zastosowany zostanie

nieekranowany kabel skretkowy 4-parowy kat. 6A. i osprzet do okablowania
miedzianego nieekranowanego kat. 6A. tworzgcy tgcze klasy A.



Catosc sieci w budynku zaprojektowana jest w topologii gwiazdy. Zaprojektowane
rozwigzanie gwarantuje otwartos¢ systemu na wszelkie zastosowania w dziedzinie
telefonii, transmisji danych, techniki wideo i systeméw sterowania. Topologia
gwiazdy zapewnia mozliwos¢ szybkich zmian w strukturze okablowania oraz tatwg
lokalizacjg i usuwanie usterek.

Punkt dystrybucyjny PD sieci okablowania strukturalnego zaprojektowany zostat
jako posredni punkt dystrybucyjny okablowania miedzianego obstugujgcy gniazda
abonenckie zainstalowane w projektowanych pomieszczeniach.

Punkt dystrybucyjny PD zbudowany zostanie w oparciu 0 wolnostojgcg szafe
krosowg 19”, o wysokosci 42U. Szafa zostanie zainstalowana w pomieszczeniu B.11
na poziomie 500 bloku B zgodnie z czescig rysunkowg opracowania.

Szafe nalezy wyposazy¢ w przednie i tylne listwy montazowe, do ktorych
przytwierdzone zostang elementy instalacji, sprzet aktywny i pasywny. Drzwi
przednie oraz $ciany boczne muszg byc¢ catkowicie zdejmowane. Kable do szaf
nalezy wyprowadzi¢ gorg. Szafe nalezy wyposazy¢ w zamek.

Punkt dystrybucyjny wyposazony bedzie w osprzet pola krosowego:
- Swiattowodowe panele krosowe SC/PC Duplex,

- modutowe, ekranowane panele krosowe RJ45,

- pionowe i poziome organizatory kabli krosowych,

- panele ostonowe (zaslepiajgce).

Ze wzgledu na koniecznos¢ zapewnienia dostepu do montowanych w szafach
urzadzen zaprojektowano takie umieszczenie szafy w pomieszczeniu, by po zdjeciu
lub otwarciu drzwi oraz $cian bocznych zapewni¢ do nich swobodny dostep.

Metalowe elementy ruchome szafy: drzwi przednie i tylne, Scianki boczne,
podstawa oraz dach zostang uziemione. Nalezy potgczyC je z ramg konstrukcyjng
szafy linkg miedziang, ktéra wchodzi w sktad wyposazenia szafy.

1.9. Oprzewodowanie instalacji teleinformatycznej oraz wytyczne
montazowe

Swiattowdd jednomodowy W-NOTKSd-J 24 widkna na poziomie 200 nalezy
prowadzi¢ w listwie instalacyjnej 20x17mm na catej dtugosci nastepnie odcinki
pionowe w kierunku poziomu 400 nalezy wykona¢ podtynkowo w rurce ochronne.

Poziome okablowanie miedziane nalezy wykonac przy uzyciu nieekranowanego
kabla UTP, 4-parowego, kat. 6A. Kable od strony szafy dystrybucyjnej zaterminowac
na nieekranowanych panelach 48xRJ45 kat. 6A, natomiast od strony abonenckiej
w gniazdach odbiorczych na nieekranowanych modutach 3xRJ45 568B kat. 6A.

Po zainstalowaniu kabli w przetgcznicach w szafie w punkcie dostepowym musi
pozosta¢ 3m dtugosci nadmiar dla kazdego przewodu miedzianego i 5m nadmiar
Swiattowodu — dotyczy zaréwno punktu dostepowego w pom. B.11 jak i wezia
gtéwnego w pokoju nr 254.



Wszystkie kable okablowania poziomego oznaczy¢ w sposob umozliwiajgcy ich
tatwg identyfikacje. Oznaczenia nanies¢ na zewnetrznej otulinie PCV kabli, na obu
ich koncach oraz na panelach krosowych i gniazdach odbiorczych.

Przewody nalezy instalowa¢ zgodnie z zaleceniami producenta, zwracajgc
szczegblng uwage na site ciggnienia kabli oraz promieni ich giecia w kanatach
kablowych. Przestrzeganie tych zaleceh pozwoli zapewni¢ zachowanie witasciwej
struktury skretkowej kabla i jego wtasciwych parametrow.

Przewody z punktu dystrybucyjnego do gniazd odbiorczych prowadzic:

- na korytarzach oraz innych pomieszczeniach, w ktorych kable prowadzi sie
poziomo, w kanatach instalacyjnych z PCV montowanych natynkowo pod sufitem
lub nad sufitem podwieszanym,

- w pomieszczeniach na podejsciach od korytek zlokalizowanych pod sufitem do
gniazd montowanych 0,5 m nad podtogg w rurkach elektroinstalacyjnych RG25
montowanych podtynkowo.

- w pomieszczeniu C.01 podejscia do zestawu gniazd podtogowych w rurce
elektroinstalacyjnej RG25 w podtodze.

Gniazda odbiorcze okablowania poziomego umieszczone zostang zgodnie
z czescig rysunkowg opracowania po skoordynowaniu z gniazdami elektrycznymi —
w jednej listwie.

Wszystkie gniazda zainstalowane w budynku nalezy okrosowaé zgodnie
z sekwencjg EIA568B.

Lokalizacje i konfiguracje wszystkich gniazd przedstawiono na planach instalacji
okablowania strukturalnego.

Trase do rozprowadzenia okablowania strukturalnego w systemie korytowym
nalezy wykona¢ zgodnie z czescig rysunkowa opracowania.

Tabela 1 Zestawienie dlugosci okablowania dla poszczegoélnych punktéw abonenckich —
switch nr 1.

Lp. | Nr gniazda | Miejsce zainstalowania | dtugos$¢ [m.b.]
1 |B.11/01/01 | B.06 20
2 | B.11/01/02 | B.06 20
3 | B.11/01/03 | B.06 20
4 | B.11/01/04 | B.06 10
5 | B.11/01/05 | B.06 10
6 | B.11/01/06 | B.06 10
7 |B.11/01/07 | B.06 10
8 | B.11/01/08 | B.06 10
9 | B.11/01/09 | B.06 10
10 | B.11/01/10 | B.06 15
11 | B.11/01/11 | B.06 15
12 | B.11/01/12 | B.06 15
13 | B.11/01/13 | B.06 15
14 | B.11/01/14 | B.06 15
15 | B.11/01/15 | B.06 15
16 | B.11/01/16 | B.06 20
17 | B.11/01/17 | B.06 20
18 | B.11/01/18 | B.06 20




19 | B.11/01/19 | B.06 20
20 | B.11/01/20 | B.06 20
21 | B.11/01/21 | B.06 20
22 | B.11/01/22 | B.06 35
23 | B.11/01/23 | B.06 35
24 | B.11/01/24 | B.06 35
25 | B.11/01/25 | B.06 35
26 | B.11/01/26 | B.06 35
27 | B.11/01/27 | B.06 35
28 | B.11/01/28 | B.08 40
29 [ B.11/01/29 | B.08 40
30 | B.11/01/30 | B.08 40
31 | B.11/01/31 | B.08 40
32 | B.11/01/32 | B.08 40
33 [ B.11/01/33 | B.08 40
34 | B.11/01/34 | B.08 42
35 | B.11/01/35 | B.08 42
36 | B.11/01/36 | B.08 42
37 | B.11/01/37 | B.08 42
38 | B.11/01/38 | B.08 42
39 [ B.11/01/39 | B.08 42
40 | B.11/01/40 | B.08 40
41 | B.11/01/41 | B.08 40
42 | B.11/01/42 | B.08 40
43 | B.11/01/43 | B.02 10
44 | B.11/01/44 | B.02 10
45 | B.11/01/45 | B.02 10
46 | B.11/01/46 | B.002 20
47 | B.11/01/47 | B.002 20
48 | B.11/01/48 | B.002 20
SUMA 1242

Tabela 2 Zestawienie dtugosci okablowania dla poszczegéinych punktéw abonenckich —
switch nr 2.

Lp. | Nr gniazda | Miejsce zainstalowania | dtugos$¢ [m.b.]
1 |B.11/02/01 | B.04 25
2 | B.11/02/02 | B.04 25
3 | B.11/02/03 | B.04 25
4 | B.11/02/04 | B.04 23
5 | B.11/02/05 | B.04 23
6 | B.11/02/06 | B.04 23
7 | B.11/02/07 | B.04 21
8 | B.11/02/08 | B.04 21
9 | B.11/02/09 | B.04 21
10 | B.11/02/10 | B.04 19
11 | B.11/02/11 | B.04 19
12 | B.11/02/12 | B.04 19
13 | B.11/02/13 | B.04 17
14 | B.11/02/14 | B.04 17
15 | B.11/02/15 | B.04 17
16 | B.11/02/16 | B.04 15
17 | B.11/02/17 | B.04 15




18 | B.11/02/18 | B.04 15
19 | B.11/02/19 | B.04 15
20 | B.11/02/20 | B.04 15
21 | B.11/02/21 | B.04 15
22 | B.11/02/22 | B.04 17
23 | B.11/02/23 | B.04 17
24 | B.11/02/24 | B.04 17
25 | B.11/02/25 | B.04 19
26 | B.11/02/26 | B.04 19
27 | B.11/02/27 | B.04 19
28 | B.11/02/28 | B.04 21
29 | B.11/02/29 | B.04 21
30 | B.11/02/30 | B.04 21
31 | B.11/02/31 | B.04 23
32 | B.11/02/32 | B.04 23
33 | B.11/02/33 | B.04 23
34 | B.11/02/34 | B.04 25
35 | B.11/02/35 | B.04 25
36 | B.11/02/36 | B.04 25
37 | B.11/02/37 | B.04 27
38 | B.11/02/38 | B.04 27
39 | B.11/02/39 | B.04 27
40 | B.11/02/40 | B.04 29
41 | B.11/02/41 | B.04 29
42 | B.11/02/42 | B.04 29
43 | B.11/02/43 | B.04 20
44 | B.11/02/44 | B.04 20
45 | B.11/02/45 | B.04 20
46 | B.11/02/46 | rezerwa -
47 | B.11/02/47 | rezerwa -
48 | B.11/02/48 | rezerwa -
SUMA 948

Tabela 3 Zestawienie dlugosci okablowania dla poszczegdlnych punktéw abonenckich —

switch nr 3.

Lp. | Nr gniazda | Miejsce zainstalowania | dtugos$¢ [m.b.]
1 |B.11/03/01 | B.01 25
2 | B.11/03/02 | B.01 25
3 [B.11/03/03 | B.01 25
4 | B.11/03/04 | B.01 35
5 | B.11/03/05 | B.01 35
6 [B.11/03/06 | B.01 35
7 |B.11/03/07 | B.01 37
8 | B.11/03/08 | B.01 37
9 | B.11/03/09 | B.01 37
10 | B.11/03/10 | B.01 39
11 | B.11/03/11 | B.01 39
12 | B.11/03/12 | B.01 39
13 | B.11/03/13 | B.01 30
14 | B.11/03/14 | B.01 30
15 | B.11/03/15 | B.01 30

10



16 | B.11/03/16 | B.01 56
17 | B.11/03/17 | B.01 56
18 | B.11/03/18 | B.01 56
19 | B.11/03/19 | B.01 54
20 | B.11/03/20 | B.01 54
21 | B.11/03/21 | B.01 54
22 | B.11/03/22 | B.01 52
23 | B.11/03/23 | B.01 52
24 | B.11/03/24 | B.01 52
25 | B.11/03/25 | B.01 50
26 | B.11/03/26 | B.01 50
27 | B.11/03/27 | B.01 50
28 | B.11/03/28 | B.01 48
29 [ B.11/03/29 | B.01 48
30 [ B.11/03/30 | B.01 48
31 | B.11/03/31 | B.01 40
32 | B.11/03/32 | B.01 40
33 | B.11/03/33 | B.01 40
34 | B.11/03/34 | B.01 38
35 | B.11/03/35 | B.01 38
36 | B.11/03/36 | B.01 38
37 | B.11/03/37 | B.01 36
38 | B.11/03/38 | B.01 36
39 | B.11/03/39 | B.01 36
40 | B.11/03/40 | B.01 34
41 | B.11/03/41 | B.01 34
42 | B.11/03/42 | B.01 34
43 | B.11/03/43 | B.01 32
44 | B.11/03/44 | B.01 32
45 | B.11/03/45 | B.01 32
46 | B.11/03/46 | B.01 30
47 | B.11/03/47 | B.01 30
48 | B.11/03/48 | B.01 30
SUMA 1908

Tabela 4 Zestawienie dtugosci okablowania dla poszczegéinych punktéw abonenckich —

switch nr 4.

Lp. | Nr gniazda | Miejsce zainstalowania | dtugos¢ [m.b.]
1 | B.11/04/01 | C.01 30
2 | B.11/04/02 | C.01 30
3 | B.11/04/03 | C.01 30
4 | B.11/04/04 | C.01 30
5 | B.11/04/05 | C.01 30
6 | B.11/04/06 | C.01 30
7 | B.11/04/07 | C.01 40
8 | B.11/04/08 | C.01 40
9 [B.11/04/09 | C.01 40
10 | B.11/04/10 | C.01 40
11 | B.11/04/11 | C.01 40
12 | B.11/04/12 | C.01 40
13 | B.11/04/13 | C.01 50

11



Zestawienie dlugosci okablowania dla poszczegélnych punktéw abonenckich —

14 | B.11/04/14 | C.01 50
15 | B.11/04/15 | C.01 50
16 | B.11/04/16 | C.01 45
17 | B.11/04/17 | C.01 45
18 | B.11/04/18 | C.01 45
19 | B.11/04/19 | C.01 45
20 | B.11/04/20 | C.01 45
21 | B.11/04/21 | C.01 45
22 | B.11/04/22 | C.01 50
23 | B.11/04/23 | C.01 50
24 | B.11/04/24 | C.01 50
25 | B.11/04/25 | C.01 85
26 | B.11/04/26 | C.01 85
27 | B.11/04/27 | C.01 85
28 | B.11/04/28 | C.01 85
29 | B.11/04/29 | C.01 85
30 | B.11/04/30 | C.01 85
31 | B.11/04/31 | C.01 40
32 | B.11/04/32 | C.01 40
33 | B.11/04/33 | C.01 40
34 | B.11/04/34 | C.01 40
35 | B.11/04/35 | C.01 40
36 | B.11/04/36 | C.01 40
37 | B.11/04/37 | C.01 42
38 | B.11/04/38 | C.01 42
39 | B.11/04/39 | C.01 42
40 | B.11/04/40 | C.01 45
41 | B.11/04/41 | C.01 45
42 | B.11/04/42 | C.01 45
43 | B.11/04/43 | C.02 45
44 | B.11/04/44 | C.02 45
45 | B.11/04/45 | C.02 45
46 | B.11/04/46 | rezerwa
47 | B.11/04/47 | rezerwa
48 | B.11/04/48 | rezerwa

SUMA 2136

Tabela 5

switch nr 5.
Lp. | Nr gniazda | Miejsce zainstalowania | diugo$¢ [m.b.]
1 | B.11/05/01 | C.04 30
2 | B.11/05/02 | C.04 30
3 | B.11/05/03 | C.04 30
4 | B.11/05/04 | C.04 35
5 [ B.11/05/05 | C.04 35
6 |B.11/05/06 | C.04 35
7 |B.11/05/07 | C.04 35
8 | B.11/05/08 | C.04 35
9 [B.11/05/09 | C.04 35
10 | B.11/05/10 | C.04 35
11 | B.11/05/11 | C.04 35
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12 | B.11/05/12 | C.04 35
13 | B.11/05/13 | C.04 33
14 | B.11/05/14 | C.04 33
15 | B.11/05/15 | C.04 33
16 | B.11/05/16 | C.04 38
17 | B.11/05/17 | C.04 38
18 | B.11/05/18 | C.04 38
19 | B.11/05/19 | C.04 38
20 | B.11/05/20 | C.04 38
21 | B.11/05/21 | C.04 38
22 | B.11/05/22 | C.04 42
23 | B.11/05/23 | C.04 42
24 | B.11/05/24 | C.04 42
25 | B.11/05/25 | C.10 55
26 | B.11/05/26 | C.10 55
27 | B.11/05/27 | C.10 55
28 | B.11/05/28 | C.08 58
29 | B.11/05/29 | C.08 58
30 | B.11/05/30 | C.08 58
31 | B.11/05/31 | C.08 61
32 | B.11/05/32 | C.08 61
33 | B.11/05/33 | C.08 61
34 | B.11/05/34 | C.08 65
35 | B.11/05/35 | C.08 65
36 | B.11/05/36 | C.08 65
37 | B.11/05/37 | C.08 65
38 | B.11/05/38 | C.08 65
39 | B.11/05/39 | C.08 65
40 | B.11/05/40 | rezerwa
41 | B.11/05/41 | rezerwa
42 | B.11/05/42 | rezerwa
43 | B.11/05/43 | rezerwa
44 | B.11/05/44 | rezerwa
45 | B.11/05/45 | rezerwa
46 | B.11/05/46 | rezerwa
47 | B.11/05/47 | rezerwa
48 | B.11/05/48 | rezerwa

SUMA 1770

Tabela 6 Zestawienie dlugosci okablowania dla poszczegdlnych punktéw abonenckich —

switch nr 6.

Lp. | Nr gniazda | Miejsce zainstalowania | dtugos$¢ [m.b.]
1 |B.11/06/01 | B.08 35
2 | B.11/06/02 | B.08 35
3 | B.11/06/03 | B.08 35
4 | B.11/06/04 | B.06 20
5 [ B.11/06/05 | B.06 20
6 | B.11/06/06 | B.06 20
7 |B.11/06/07 | B.11 10
8 | B.11/06/08 | B.11 10
9 | B.11/06/09 | B.11 10
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10 | B.11/06/10 | B.04 15
11 | B.11/06/11 | B.04 15
12 | B.11/06/12 | B.04 15
13 | B.11/06/13 | B.04 20
14 | B.11/06/14 | B.04 20
15 | B.11/06/15 | B.04 20
16 | B.11/06/16 | B.01 20
17 | B.11/06/17 | B.01 20
18 | B.11/06/18 | B.01 20
19 | B.11/06/19 | C.04 25
20 | B.11/06/20 | C.04 25
21 | B.11/06/21 | C.04 25
22 | B.11/06/22 | C.01 50
23 | B.11/06/23 | C.01 50
24 | B.11/06/24 | C.01 50
25 | B.11/06/25 | C.07 65
26 | B.11/06/26 | C.07 65
27 | B.11/06/27 | C.07 65
28 | B.11/06/28 | C.07 65
29 | B.11/06/29 | C.07 65
30 | B.11/06/30 | C.07 65
31 | B.11/06/31 | C.07 57
32 | B.11/06/32 | C.07 57
33 | B.11/06/33 | C.07 57
34 | B.11/06/34 | C.07 59
35 | B.11/06/35 | C.07 59
36 | B.11/06/36 | C.07 59
37 | B.11/06/37 | C.07 70
38 | B.11/06/38 | C.07 70
39 | B.11/06/39 | C.07 70
40 | B.11/06/40 | C.07 75
41 | B.11/06/41 | C.07 75
42 | B.11/06/42 | C.07 75
43 | B.11/06/43 | C.07 79
44 | B.11/06/44 | C.07 79
45 | B.11/06/45 | C.07 79
46 | B.11/06/46 | rezerwa

47 | B.11/06/47 | rezerwa

48 | B.11/06/48 | rezerwa

SUMA 1995
1.10. Pomiary instalacji teleinformatycznej

Po wykonaniu instalacji nalezy wykona¢ pomiary testowe wszystkich kabli
okablowania pionowego oraz linii okablowania poziomego zgodnie z zaleceniami
producenta oraz norm.

Nalezy przeprowadzi¢ jeden z testow:

- test akceptacji potwierdzajgcy zgodno$¢ danego okablowania z wybrang klasg,
gdy tor transmisyjny jest zbudowany z komponentow spetniajgcych wymagania
danej klasy,
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- test zgodnosci potwierdzajgcy zgodnos¢ okablowania z okreslong klasg
w sytuacji, kiedy jest ono budowane z réznych, czasami nieznanych
komponentow,

- test odniesienia przeprowadzany w warunkach laboratoryjnych wykonywany
w celu poréwnania wynikbw z tymi uzyskanymi z pomiarow wykonanych
w warunkach polowych. Test umozliwia sprawdzenie parametrow, ktérych nie da
sie zmierzy¢ w warunkach polowych.

Tabela 7 Wykaz parametréow mierzonych w testach miedzianych.

Parametr Rodzaj testu

Test akceptacji | Test zgodnosci |Test

odniesienia

Return Loss I N N
Insertion Loss I N N
NEXT I N N
PS NEXT C C C
ACR I N N
ELFEXT I C C
PS ELFEXT I N N
Opdznienie I N N
Réznica opoznien I N N
Dtugos¢ kanatu w trakcie badan
Mapa potgczen I I N
Ciggtos¢ przewodnikow, ekranu, |N N N
zwarcie, otwarte obwody

Gdzie: | — informacyjne, N — wymagane, C — wyliczane z pozostatych parametrow

Tabela 2 Wykaz parametréw mierzonych w systemach swiattowodych

Parametr Rodzaj testu
Test akceptacji | Test zgodnosci |Test
odniesienia

Ttumienie N N N
Szerokos$¢ pasma MHz x km

Opdznienie I N N

Dtugosc C C C

Test poprawnej polaryzaciji N N N

Gdzie: | — informacyjne, N — wymagane, C — wyliczane z pozostatych parametrow
1.11. Osprzet aktywny — przelgcznik sieciowy (switch)

W szafie punktu dostepowego PD nalezy zainstalowac przetgczniki sieciowe
(switch) tacznie 6 sztuk zgodnie z podang ponizej specyfikacja:

obstuga protokotéw: LLDP, LACP, MSTP, STP, RSTP, 802.1x, multiple 802.1x user
per port (co najmniej 8 uzytkownikdéw na port), 802.1q, TFTP, TELNET, SSH, RIPv2,
BOOTP, NTP, UDLD, ARP,S NMPv1/v2c/v3 802.1v, ICMPv6, RFC4541, Auto-MDIX,
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sFlow v5, IGMP mozliwos¢ definiowania list ACL na podstawie adresu MAC/IP
(docelowy i zrédtowy)/portu TCP/UDP

mozliwos¢ przypinania ACL do portu lub VLAN

mozliwos¢ przypinania list ACL do uwierzytelnionych uzytkownikow
dhcp-spoofing,arp-protect

icmp-throttling

obstuga statycznego routingu IP

broadcast-throttling per port

stp-root-guard

min. 24/44 porty 1Gb/s 10/100/1000Base-T

min. 2/4 porty dual-personality (10/100/1000Base-T oraz port SFP/SFP+)
mozliwos¢é zamontowania modutu do obstugi minimum dwéch portéw 10GbE
mozliwos¢é nadawania nazw portom

pamiec nie ulotna flash mieszczgca min. dwie wersje firmware'u

tablica routingu min 2000 wpiséw

tablica adreséw MAC min 16000 wpisow

mozliwos¢ priorytetyzacji pakietow na podstawie portu TCP/UDP

obstuga mechanizmoéw QOS SRR, SDWRR, LLQ, WTD, WRR,

strict-priority min 8 kolejek na port

mozliwos¢ uruchomienia switch'a z portu USB

maksymalna przepustowo$¢ na poziomie nie mniejszym niz 131min pps (przy 64
bajtowych pakietach)

wydajnosc¢ przetgczania na poziomie nie mniejszym niz 176Gbps

gwarancja producenta sprzetu na caly czas posiadania urzadzenia przez
uzytkownika lub wykupiony kontrakt serwisowy na okres 3 lat,

1.12. Osprzet aktywny — kontroler punktéw dostepowych

Obecnie zarzadca sieci (CUI) posiada kontroler punktéw dostepowych
obstugujacy istniejgce  punkty dostepowe zainstalowane w obrebie
Wydziatu Architektury, z uwagi na instalacje w projektowanych pomieszczeniach
nowych punktow dostepowych konieczna jest wymiana istniejgcego kontrolera na
kompatybilne urzgdzenie zdolne do obstugi istniejgcych i projektowanych punktow
dostepowych. Projektowany kontroler nalezy wyposazy¢é w oprogramowanie z
licencjg do obstugi nowych projektowanych 25 punktéw dostepowych wraz z
kontraktem serwisowym zaréwno do obstugi kontrolera jak i projektowanych
punktéw dostepowych. Z uwagi na podtgczenie do kontrolera istniejgcych i
uzywanych obecnie na Wydziale Architektury punktow dostepowych konieczny jest

zakup dodatkowego pakietu 50 licencji do obstugi  punktéw
dostepowych wraz z kontraktem serwisowym.

Lokalizacje kontrolera punktu dostepowego nalezy uzgodni¢ z zarzgdcg sieci.
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1.13. Osprzet aktywny — punkty dostepowe
Wybor konkretnego typu urzgdzenia podyktowany jest instalacjg tego
samego typu urzagdzen w budynkach Politechniki Gdanskiej,

uzytkownik posiada niezbedng wiedze potrzebng do obstugi istniejgcej
infrastruktury sieciowej.

1.14. Zasilanie rezerwowe
Zgodnie z uzgodnieniami z uzytkownikiem nalezy zainstalowa¢ UPS 2000VA/7Ah
do podtrzymania zasilania punktu dystrybucyjnego. UPS montowany w szafie RACK.

UPS typu line-interactive.

1.15. Zestawienie materialéw

Tabela 8 Zestawienie materiatéw.

L.p. Urzadzenie J.m. | llos¢
1 Szafa RACK 19’ 42U o wym. wys. 2050mm, szer. 800mm, gt. 800mm z | Szt. | 1
cokotem o wys. 100mm i dolnym i gérnym zestawem chtodzgcym wraz z
termostatem oraz z organizerami pionowymi
2 Panel 1U z gniazdami 24xSC/PC oraz 24 pigtaili jednomodowych SP/PC | Szt. | 1
9/125um
3 Panel 2U porzadkujgcy Szt. | 8
4 Panel 2U krosujgcy 48xRJ45 kat. 6A Szt. | 6
5 UPS 2000VA/7Ah Szt. |1
6 Panel zasilajgcy z ochronnikiem Szt. |1
7 Przetgcznik aktywny (switch) 48xRJ45 kat. 6A PoE+ (IEEE 802.3at) Szt. | 6
8 Zestaw ztgcz SC/PC w kolorze zo6ttym Szt. | 24
9 Przewod UTP 4x2x0,5 kat. 6A m.b. | 11000
10 Patchcordy kat. 6A o dtugosci 0,6m Szt. | 144
11 Patchcordy kat. 6A o dtugosci 1,5m Szt. | 144
12 Patchcordy swiattowodowe SC/PC o dt. 1m w kolorze z6ttym Szt. | 24
13 Swiattowdd jednomodowy W-NOTKSd-J 24 wiékna wraz z listwg m.b. | 140
14 Gniazda 3xRJ45 kat. 6A Szt. | 90
15 Kontroler punktéw dostepowych wraz z kontraktem Szt. |1
serwisowym
16 Oprogramowanie  do  zarzadzania  projektowanymi punktami | Szt. | 1
dostepowymi (25 punktéow) za posrednictwem kontrolera wraz z
kontraktem serwisowym
17 Projektowany punkt dostepowy sieci WiFi Szt. | 25
18 Oprogramowanie do zarzgdzania istniejgcymi punktami dostepowymi | Szt. | 1
(50 punktéw) za posrednictwem kontrolera wraz z kontraktem
serwisowym
19 Panel 1U z gniazdami 24xSC/PC oraz 24 pigtaili jednomodowych SP/PC | Szt. | 1
9/125um (do zainstalowania w pokoju 254)
20 Patchcordy $wiattowodowe SC/PC o di. 1m w kolorze zoéitym (do | Szt. | 24
zainstalowania w pokoju 254)
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1.16. Uwagi koncowe

o Przy wykonywaniu prac nalezy przestrzega¢ uwag i zaleceh podanych w

instrukcjach technicznych materiatéw stosowanych firm.

o Przy wykonywaniu robo6t budowlanych nalezy stosowaé wyroby budowlane,

ktére zgodnie z art. 10 ust. 2 pkt.1 ustawy Prawo budowlane dopuszczone sg na

podstawie:

- certyfikatu na znak bezpieczenstwa lub

- certyfikatu zgodnosci lub deklaracji zgodnosci z Polskg Normg lub z aprobatg

techniczng oraz posiada¢ sSwiadectwa Panstwowego Zakladu Higieny, ktérych

aktualnosc¢ nalezy sprawdzi¢ przed wbudowaniem lub zastosowaniem w obiekcie.
Wszystkie instalacje nalezy wykonywac¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami

dotyczgcymi wykonywania i eksploatacji instalacji teletechnicznych i elektrycznych

oraz zgodnie ze sztukg budowlang

Opracowat
mgr inz. Maciej Konarzewski
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2. OSWIADCZENIE

Wrzesien 2013

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (tekst jednolity
Dz. U. nr 243/2010, poz. 1623) z pdzniejszymi zmianami, oswiadczam, ze projekt
wykonawczy instalacji teletechnicznych - teleinformatycznych wnetrzowych
dla zadania ,,Przebudowa poddaszy w bloku ,,B” i ,,C” Gmachu Gtéwnego
Politechniki Gdanskiej na laboratoria dydaktyczne Wydziatu Architektury PG”,
ul. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdansk, inwestorem jest Politechnika Gdanska,
ul. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdansk, zostat sporzadzony zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektant: mgr inz. Barttomiej Zosiuk
nr upr. POM/0149/POOE/06

Sprawdzajgcy: mgr inz. Mariusz Kacprzak
nr upr. POM/0189/PWOE/11
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3. UPRAWNIENIA | IZBA

?OMORSKA OKREGOWA
fA INZYNIEROW EUDOWNICTWA
(0-840 Gdafisk, ul. Swig*ojanska 43/44

) Tel. (0-58) 324-89-77 Gdansk, dnia 21 grudnia 2006 r.
Fax (0-58) 301-44-98

syg. akt 213/POM/OKK/06
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieré6w budownictwa oraz urbanistéw /Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze zm./, art. 12 ust. 3,
art.13 ust.1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tekst jednolity
Dz. U. 22006 r. Nr 156, poz. 1118/, § 6 pkt 1i2, § 11 ust.1 pkt 1, § 15, § 24 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578/ oraz art. 104 Kodeksu postgpowania
administracyjnego /t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 ze zm./

Okre¢gowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza, ze:

Pan BARTLOMIEJ ZOSIUK
magister inzynier -
urodzony dnia 03.09.1979 r w Zamosciu

uzyskat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0149/POOE/06

do projektowania bez ograniczen w specjalnosci
w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za po$rednictwem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w
terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Skiad orzekajacy Okreggowej Kopigji Kwalifikacyjnej:

PRZEW
Okrggowej

NICZACY
isji Kwalifikacyjnej

Ryszard Kolasa

WICEPRZEWODNICZACY

Okrginacyj nej
Lesz iedostatkiewicz

iemowit Suligowski

Otrzymuja:

1.Pan Barttomiej Zosiuk

83-000 Pruszcz Gdariski, ul. Kasprowicza 38/13
2.0krggowa Rada Izby

3.Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a
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Pan Bartlomiej Zosiuk upowazniony jest do:

b Nu podstawie art. 12 ustl pkt 1 1 2, art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane,
w specialnosei instalacyine] w zakresic sieci, instalacji i urzadzen elektryconych
i elekiroencrgetyeznych, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projekiow architekioniczno-budowlanych
i sprawowania nadzont autorskiggo,

) sprawowania kontroli techniczne} utrzymania obieki6w budowlanych
z vastrzezeniem art. 62 ust. 5 ustawy.

IL. Na podstawie § 151 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu § Budowniciwa z dnia
28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
/Dxz. U2 2000 r. Nr 83 poz. 578/ uprawnienia niniejsze uprawniajg do ;

1) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnoici
niniejszych uprawnien,

1) projekiowania obiekiu budowlanego zwiazanymi z obicktem budowlanym, takim jak:
sieci, nstalacje | urzadzenia slektryczne i elektrocnergetycene, w iym kolejowe,
trojejbusowe & tramwajowe sieci trakcyjne wraz z urzadzemiami do zasilania 1
sterowania {(§ 24 ust. ).
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INZYNIFRDW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-1UX-DRN-5P6 *

Pan Barttomiej Szymon Zosiuk 0 numerze ewidencyjnym POM/IE/0013/07

adres zamieszkania ul, Kasprowicza 38/13, 83-000 Pruszcz Gdariski

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne].

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2014-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2012-12-21 roku przez:

Ryszard Kolasa, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pormocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacjg poprawnosci danych w niniejszym zadwiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Poiskiej Izby inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wtasciwe] Okregowej lzby Inzynierdw
Budownictwa.
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Gdansk. dnia 28 grudnia 2011 r.

Sve. akt 206/ PONMORK/ 1

DECYZJA

Nz podstawie art. 24 ast.d pkt 2 wstawy 7 dnfa 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
rawodewych architekedw, inzynierdw budownictwa oraz urbanistéw /DU, 2 2001 1, Nr 3 poz. 472, e
zmdoart 12 ust 3, art.d3 ustd pkt 1i 2, art. 14 ust. 1 pkt 5 usiawy z dnia 07 lipea 1994 £, Prave
budowlane fekst jednolity Dz, U 2 2010 1. Nr 243, poz. 1623 20 em./, § 6 pkt 11 2, § 11 ust.1 pkt 1.
§ 15, § 24 ust. 1 pkt 1 rozporzadaenin Minista Transporiu i Budownictwa 2 dnja 28 kwictnia 2006 ¢
wosprawie samodzielnych funkeji technicznyel w budownictwie Dz, U, 7 2006 r. Nr 83 poz, 578 ze

zm.furaz art. 104 Kodeksu postepowania wdministracyjnego /j. D2.U. 2 2000 r. Nr 98, poz. 1071
Zm.;

Okregowa Komisja Kwalifikucyjna
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynicriw Budownictwa
stwierdra. 7e:

Pan MARIUSZ KACPRZAK
magister inZzyvnier
arodzany dnin 2803 1975 5w Wvszorrodzie

uzyskal
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny: POM/AOI1RY/PWOE/11

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnodei instalacyjnej w zakresie sicci, instalacji i urzadzcen clektryeznych
i elektrocnergetyeznveh

UZASADNIENIE

W rwiazku z uweglednieniom w calosei 7adania strony., na podstawie arl. 107 § 1 K. pa, odstepuie sk
od uzasaduicnia dex

2

i Szezegolowy zakres prac projektowych i orobét budowlanveh objenveh
uprawnieniant budowlanymi zostal okredlony na drugiej stronie deevzji | stanowi jej integraling vzesd,
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Pan Mariusz Kacprzak upowazniony jest do:

[. Na podstawie art. 12 ust.] pkt 11 2. arte 13 ust. 3 1 4 ustawy Prawo budowlune.
w specjalnosct instalacyjne] w o zakresie sieel. instadaggl 1 wizadzen elekinyeznych
i elektroencreetyvernyeh, bez ograniczen do:

@1 projektowania. sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
iosprawowania nadzoru autorskiego,

bY kicrowania budowa hib innymi robotami budowlanymi,

¢t kierowania wyviwarzaniem konstrukeyinych clementdw budewlanyeh oraz nadzorn
i kontroli technicrne] wyvtwarzania tych elementdw,

4} wykonywaniu nadzoru inwestorskicgo.

&) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanyeh.

IL Na podstawic § 15 oraz § 24 ust. 1 powolanego na wstepic rezporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwictnia 2006 r. w sprawie samodzietych funkcji
technicznyveh w budownictwie /Dz. UL z 2006 1. Nt 83 poz. 578 z¢ zm./. uprawnienia
ninicisze upranwiajg do:

1) sporzadzania projekin zagospodurowania dzialki lub terenu, w zakresic specialnosel
niplejszyeh uprawnien (§ 15),

1) projektowania obicktu budowlanepo i kierowania robotami budowlanymi zaviazanymi
7 obicktem budowlanym. takim Jak: siccl. instadacje | urzgdzenia ¢lekinezne
i clektroenergetyezne. w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sicel trakeyine
wraz 7 instalacjumi 1 urzadzeniami techmicznymi zosilania o sterowania, w1y
kolejowej. trofejbusowe] | tranpwajowe]  sieck  trukeving} oraz  ¢lekurvesnego
ogrzewania rozjazdow (8 24 ust. 1)

Pouczenie
Od ninigjszel decyzii slune odwolanie do Krajowej Komisjii Kwalifikacyine] Polskiej by Inzymierom
Budownictwa w Warszawic, za posrednictwem Okregowe] Komisii Kwalifikacyine] Pomorskie] Okrecowey Leby
Inzanierow Budowniclwa w terminie 14 dni od duty jej dorecsenia.

Sklad orzekajaey Okregowe] Komisji Kwalifikaey jnej:
PRZEWOBNICZACY
_— Clrggnwes Romist haglifikacying]
., , dr ip7. Leszek Niet (:&alkicwiu
© WICEPRZEWODNICZACY

il SN B S Ohrganwe] Komisjphesstilikacyng

~ )ignj’é“ Drewnowshi
Iy
CZLONEK
Okrygones Ko Kwalilikacine

drinz. Mherek 'gﬂs{ulu\w](i
4

Otroymujn: ’
I Ban Murivsz Kaeprzak

SuL301 Gidansk. ul, Keavwousiego 47

2 Direwen Radis Lehy

3 ey desncktor Nodvori Budow lineea
RERET

[ §¥]
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POMORSKA OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

ZASWIADCZENIE

Pan(i) Mariusz Kacprzak
80-360 Gdansk ul. Krzywoustego 47

jest cztonkiem

Pomorskiej Okregowej 1zby Inzynierow Budownictwa

0 numerze ewidencyjnym POM/IE/0093/12

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedziainosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne
od dnia 2013-02-01 do 2014-01-31

, ROMORSKA DOKR EGOW A
Gdansk 2013-01-18 r. 1284 INDYNIEROW BUDOWRICT A

utb. Swistojanska 4 44

Ryszard Kolasn
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4. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY
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NAZWA INWESTYCJI
Przebudowa poddaszy w bloku ,,B” i ,,C” Gmachu Gtéwnego
Politechniki Gdanskiej na laboratoria dydaktyczne Wydziatu
Architektury PG

INWESTOR

POLITECHNIKA GDANSKA
Ul. G.Narutowicza 11/12
80-233 - Gdansk

OPRACOWANIE

PROJEKT WYKONAWCZY

BRANZA

Instalacje teletechniczne - teleinformatyczne

JEDNOSTKA PROJEKTOWANIA:
WYDZIAL ARCHITEKTURY, POLITECHNIKA GDANSKA
Ul.G.Narutowicza 11/12, 80-233 Gdansk

AUTORZY :
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Mgr inz. Barttomiej Zosiuk
Upr. POM/0149/POOE/06
Magr inz. Maciej Konarzewski

Sprawdzajacy:
Mgr inz. Mariusz Kacprzak
Upr. POM/0189/PWOE/11

DATA
WRZESIEN 2013 .
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Informacje opracowano na podstawie: Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 23 czerwca 2003 (Dz.U. z dnia 10 lipca 2003 r.).

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania robét zgodnie z Dokumentacja Projektowg
oraz poleceniami Kierownika Projektu. Wykonawca odpowiedzialny jest za jakos¢
wykonanych robot, ktéra musiodpowiada¢  wymaganiom podanym w Dokumentacji
Projektowej, oraz wtasciwym Normom Budowlanym, aprobatom technicznym dostarczonym
przez producentéw zastosowanych materiatdbw i wyrobow oraz wytycznym okreslonym
w systemachprzyjetych rozwigzan technicznych. Wykonawca zobowigzany jest do
prowadzenia robot w sposéb bezpieczny, nie powodujgcy zagrozenia dla osob biorgcych
udziat w budowie oraz dla oséb postronnych (zgodnie z warunkami BHP, ochrony
przeciwpozarowej, a takze majgc na uwadze nie pogorszenie stanu obiektoéw istniejgcych).

4.1.1 Wykonawca jest zobowigzany przed przystgpieniem do wykonywania robot
budowlanych opracowac¢ instrukcje bezpiecznego ich wykonania i zaznajomi¢ z nig
pracownikow w zakresie wykonywanych przez nich robat.

4.1.2. Podstawowym aktem prawnym regulujgcym w sposoéb kompleksowy sprawy
bezpieczenstwa i higieny pracy jest ustawa z dnia 26.06.1974r. - Kodeks Pracy. Ustawa
okresla szczegoétowe obowigzki zaktadu pracy, obowigzki kierownika zaktadu i osoéb dozoru
oraz obowigzki pracownikow. Za stan bhp w zaktadzie odpowiedzialnos¢ ponosi kierownik
zaktadu, do ktorego obowigzkéw nalezy w szczegodlnosci: organizowanie pracy w zakfadzie
w sposéb zapewniajgcy bezpieczne warunki pracy; zapewnienie przestrzegania w zakfadzie
przepisow i zasad bezpieczenstwa i higieny pracy; wydawanie poleceh usuwania
stwierdzonych uchybien w zakresie bhp oraz kontrolowanie wykonania tych polecen;
zapewnienie wykonania zarzgdzen wydawanych przez organ nadzoru.

Osobami dozoru w odniesieniu do urzadzen elektroenergetycznych sg osoby kierujgce
czynnosciami 0sob wykonujgcych prace w zakresie: obstugi, konserwacji, napraw, czynnosci
kontrolno-pomiarowych i montazu oraz osoby sprawujgce nadzér nad eksploatacjg urzadzen,
instalacji i sieci elektroenergetycznych i energetycznych.

4.2. Warunki przygotowania i prowadzenia robét budowlanych ze szczegélnym
uwzglednieniem instalacji elektrycznych

4.2.1. Inwestor jest obowigzany zawiadomi¢ o zamiarze rozpoczecia robot budowlanych
wiasciwego inspektora pracy, na 7 dni przed rozpoczeciem budowy lub rozbiérki, na ktorej
przewiduje sie wykonywanie robot dtuzej niz 30 dni roboczych i jednoczes$nie zatrudnienie co
najmniej 20 osob albo na ktorej planowany zakres robot przekracza 500 osobodni
z zachowaniem postanowien ustawy Prawo Budowlane i aktéw towarzyszgcych.

27



4.2.2. Uczestnicy procesu budowlanego (zgodnie z postanowieniem aktualnych
przepisow ustawy Prawo Budowlane) wspétdziatajg ze sobg w zakresie bezpieczenstwa
i higieny pracy w procesie przygotowania i realizacji budowy.

4.2.3. Stosowanie niezbednych srodkéw ochrony indywidualnej obowigzuje wszystkie
osoby przebywajgce na terenie budowy.

4.2.4. Bezposredni nadzor nad bhp na stanowisku pracy sprawujg odpowiednio kierownik
robét oraz mistrz budowlany, stosowanie do zakreséw obowigzkéw.

4.3. Zagospodarowanie terenu budowy (placu budowy) oraz terenu
przylegtego

4.3.1. Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje sie przed rozpoczeciem robot
budowlanych, co
najmniej w zakresie:
- ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych;
- wykonania drog, wejsc i przejs¢ dla pieszych;
- doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody,
- urzgdzenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych,
- zapewnienie oswietlenia naturalnego i sztucznego,
- zapewnienie wtasciwe] wentylacji,
- zapewnienie tgcznosci telefonicznej,
- urzgdzenia stanowisk materiatéw i wyrobow.
4.3.2. Teren budowy lub robét nalezy ogrodzi¢ albo w inny sposob uniemozliwi¢ wejscie
osobom nieupowaznionym przynajmniej zgodnym z rozdziatem 3 Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. (Dz.U. z 2003r., Nr 47, poz. 401).

4.4. Warunki socjalne i higieniczne

4.4.1. Na terenie budowy, na ktérej roboty budowlane wykonuje wiecej niz 20
pracownikow, zabrania sie urzadzania w jednym pomieszczeniu szatni i jadalni
z zastrzezeniem postanowien zawartych w rozdziale 4 Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. (Dz. U. z 2003r., Nr 47, poz. 401) oraz zapisow
z wykonanej przez wykonawce robot instrukcji bezpiecznego wykonywania roboét
budowlanych.

4.4.2. Jezeli wymaga tego bezpieczenstwo lub ochrona zdrowia oséb wykonujgcych
roboty budowlane, albo gdy wynika to z rodzaju wykonywanych robot, nalezy zapewnié
osobom wykonujgcym takie roboty pomieszczenia do odpoczynku lub pomieszczenia
mieszkalne.
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4.5. Wymagania dotyczace miejsc pracy usytuowanych w budynkach oraz
w obiektach poddawanych remontowi lub przebudowie

4.5.1. Przed rozpoczeciem robét budowlanych ustala sie istniejgce trasy przebiegdw
mediéw (gaz, woda, energia elektryczna, ciepto itp.) i zapoznaje sie z symbolami oznaczenh
tych tras osoby wykonujgce roboty budowlane.

4.5.2. Teren budowy wyposaza sie w niezbedny sprzet do gaszenia pozaru oraz,
w zaleznosci od potrzeb, system sygnalizacji pozarowej, dostosowany do charakteru
budowy, rozmiaréw i sposobu wykorzystania pomieszczen, wyposazenia budowy, fizycznych
I chemicznych wiasciwosci substancji znajdujgcych sie na terenie budowy, ilosci wynikajgce;j
z liczby zagrozonych oséb. Sprzet gasniczy i instalacje do gaszenia pozaru nalezy regularnie
sprawdzac¢ zgodnie z wymaganiami producentéw i aktualnych przepiséw przeciwpozarowych.

4.5.3. Osoby wykonujgce roboty budowlane ze szczegdlnym uwzglednieniem branzy
elektrycznej nie mogg by¢é narazone na dziatanie czynnikéw szkodliwych dla zdrowia lub
niebezpiecznych, a szczegodlnosci takich jak hatas, wibracje, promieniowanie
elektromagnetyczne, pyly i gazy o natezeniach i stezeniach przekraczajgcych wartosci
dopuszczalne.

45.4. W przestrzeniach zamknietych, w ktorych atmosfera charakteryzuje sie
niewystarczajgcg zawartoscig tlenu lub wystepujg czynniki o stezeniu nie przekraczajgcych
wartoéci dopuszczalnych, osoba wykonujgca zadanie powinna (powinno - musi) byc
obserwowana i asekurowana, w celu zapewnienia natychmiastowej ewakuacji i skutecznej
pomaocy.

4.5.5. Stanowiska pracy, pomieszczenia i drogi komunikacyjne powinny by¢ (muszg),
w miare mozliwosci oswietlone swiattem dziennym. Skrzydta otwieranych czesci okien nie
moga stanowi¢ zagrozenia dla pracownikéw. Jezeli Swiatafo naturalne jest niewystarczajgce
do prawidlowego wykonania rob6ot oraz w porze nocnej, nalezy stosowa¢ zgodnie
z wymaganiami norm sSwiatto sztuczne. W razie koniecznosci mogg by¢ stosowane
przeno$ne zrodta Swiatta sztucznego. Ich konstrukcja i budowa oraz sposob zasilania nie
mogg powodowac zagrozenia porazeniem prgdem elektrycznym.

4.5.6. Stanowiska pracy o niestatym charakterze nalezy poddawac sprawdzeniu pod
wzgledem ich stabilnosci, zamocowan oraz zabezpieczen przed upadkiem o0sob lub
przedmiotéw. Sprawdzenia nalezy dokonywac¢ po kazdej zmianie usytuowania, po kazdej
przewie w pracy trwajgcej dtuzej niz 7 dni, a dla stanowisk usytuowanych na zewngtrz
budynku — po silnym wietrze, opadach sniegu lub oblodzenia.

45.7. Stanowisko pracy powinno umozliwia¢ swobode ruchu, niezbedng do
wykonywania pracy ze szczegolnym uwzglednieniem  postanowienn  zawartych
w rozdziale 5 Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r.

4.6. Instalacje i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne

4.6.1. Instalacje rozdziatu energii elektrycznej na terenie budowy powinny (nalezy
rozumie¢: muszg) by¢ zaprojektowane i wykonywane oraz utrzymywane i uzytkowane w taki
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sposob, aby nie stanowity zagrozenia pozarowego lub wybuchowego, takze chronity
w dostatecznym stopniu pracownikow przed porazeniem prgdem elektrycznym.

4.6.2. Roboty zwigzane z podtgczeniem, sprawdzeniem, konserwacjg i naprawg instalacji
i urzadzen elektrycznych mogg by¢ wykonywane wytgcznie przez osoby posiadajgce
odpowiednie uprawnienia, a mianowicie:

a) sSwiadectwo kwalifikacyjne uprawniajgce do zajmowania sie eksploatacjg urzadzen
elektroenergetycznych o odpowiednim do danego rodzaju prac dla osob Eksploatacji lub/i
Dozoru;

b) uprawnienia budowlane bez ograniczeh w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci
I urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych;

c) aktualne badania lekarskie dopuszczajgce do pracy na danym stanowisku pracy oraz inne
wymagania wynikajgce z przepiséw odrebnych (instrukcje instalowanych urzadzen itp.).

4.6.3. Rozdzielnice budowlane pradu elektrycznego znajdujgce sie na terenie budowy
zabezpieczyC nalezy przed dostepem oséb nie upowaznionych. Rozdzielnice te muszg by¢
usytuowane w odlegtosci nie wiekszej niz 50m od odbiornikéw energii. Musi byé sporzgdzony
wykaz o0s6b upowaznionych do otrzymania kluczy do pomieszczen zainstalowanych
urzadzen lub rozdzielnic. Wykaz osob upowaznionych powinien znajdowac sie u kierownika
budowy.

4.6.4. Potgczenia przewodow elektrycznych z urzgdzeniami mechanicznymi wykonuje sie
w sposob zapewniajgcy bezpieczenstwo pracy o0sob obstugujgcych takie urzgdzenia.
Przewody te nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi.

4.6.5. Okresowa kontrola stanu stacjonarnych urzgdzen elektrycznych pod wzgledem
bezpieczenstwa odbywaé sie ma co najmniej jeden raz w miesigcu, natomiast kontrola stanu
i odpornosci izolacji tych urzadzen, co najmniej dwa razy w roku, ponadto nalezy dokonywac
kontroli i sprawdzen w przypadku:

a) przed uruchomieniem urzgdzenia po dokonaniu zmian i napraw czesci elektrycznych
i mechanicznych;

b) przed uruchomieniem urzadzenia, jezeli urzgdzenie byto nieczynne ponad miesigc;

c) przed uruchomienie urzgdzenia po jego przemieszczeniu.

W przypadku zastosowania urzgdzeh ochronno-réznicowych w instalacji elektrycznej nalezy
sprawdzi¢ ich dziatanie kazdorazowo przed przystgpieniem do pracy.

4.6.6. Kopie zapisu pomiarow skutecznosci zabezpieczenia przed porazeniem prgdem
elektrycznym powinny znajdowa¢ sie u kierownika budowy, a dokonane naprawy
I przeglady musza by¢ odnotowane w ksigzce konserwacji urzadzen.

4.6.7. Wszelkie prace wykonywane na lub w poblizu czynnych sieci i urzadzen
elektrycznych (sieci bedgce pod lub w poblizu napiecia) nalezy wykonywac tylko na
polecenie pisemne zgodnie z aktualnymi przepisami. Bez polecenia pisemnego dozwolone
jest wykonywanie czynnosci zwigzanych z ratowaniem zdrowia i zycia ludzkiego,
zabezpieczania urzadzen i instalacji przed zniszczeniem, przez osoby upowaznione do prac
eksploatacyjnych okreslonych w instrukcjach - instrukcji bezpiecznego wykonywania robét
budowlanych.

4.6.8. Prowadzacy eksploatacje urzadzen i instalacji elektroenergetycznych jest
obowigzany prowadzi¢c wykaz poleceniodawcow, okreslajgce zakres udzielonego im
upowaznienia.
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4.6.9. Urzadzenia, instalacje elektroenergetyczne lub ich czesci, przy ktérych bedg
prowadzone prace konserwacyjne, remontowe, adaptacyjne lub modernizacyjne, muszg byc:
- wytgczone z ruchu,

- pozbawiane czynnikdw stwarzajgcych zagrozenie;
- skutecznie zabezpieczone przed ich przypadkowym uruchomieniem;
- oznakowane.

4.7. Postanowienia koncowe

4.7.1. Prace w warunkach szczegolnego zagrozenia dla zdrowia i zycia ludzkiego,
okreslone w ogolnych przepisach bhp jako prace szczegdlnie niebezpieczne, powinny by¢
wykonywane co najmniej przez dwie osoby, z wyjgtkiem prac eksploatacyjnych z zakresu
préb i pomiaréw, konserwacji i napraw urzadzen i instalacji elektroenergetycznych o napieciu
znamionowym do 1kV, wykonywanych przez osobe na state do tych prac w obecnosci
pracownika asekuracyjnego, przeszkolonego w udzielaniu pierwszej pomocy (przeszkolenie
pracownika asekuracyjnego musi by¢ potwierdzone najlepiej odpowiednim zaswiadczeniem
kwalifikacyjnym).

4.7.2. Wylgczenie urzgdzen i instalacji elektroenergetycznych spod napiecia powinno byc¢
dokonane w taki sposéb, aby uzyska¢ przerwe izolacyjng w obwodach zasilajgcych
urzadzenia i instalacje elektryczne.

4.7.3. Przed kazdym uzyciem sprzetu nalezy sprawdzi¢ jego stan techniczny
| przeznaczenie.

4.7.4. Kierownik Budowy zapewni przeszkolenie pracownikébw przez osoby
o odpowiednich kwalifikacjach (najlepiej przez Ilekarzy Iub innych specjalistow
upowaznionych do szkolen) w zakresie udzielaniu pierwszej pomocy przed lekarskiej. Wykaz
0s6b przeszkolonych z potwierdzeniem pisemnym faktu przez te osoby powinien byé
dotaczony do ,instrukcji bezpiecznego wykonywania robét budowlanych”

Opracowat
mgr inz. Maciej Konarzewski
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5. RYSUNKI

Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.

nr IT-1 Schemat instalacji sieci teleinformatycznej

nr IT-2 Widok punktu dystrybucyjnego PD z wyposazeniem

nr IT-3 Plan instalacji teleinformatycznej na poziomie 500 blok C
nr IT-4 Plan instalacji teleinformatycznej na poziomie 400 blok C
nr IT-5 Plan instalacji teleinformatycznej na poziomie 500 blok B
nr IT-7 Plan instalacji teleinformatycznej na poziomie 400 blok B
nr IT-8 Trasa Swiattowodu na poziomie 200
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mgr inz. Maciej Konarzewski

sprawdzajqcy:

mgr inz. Mariusz Kacprzak
upr. POM/0189/PWOE/11

nazwa rysunku:

Schemat instalaciji sieci teleinformatycznej

do wezfa gtdwnego w pokoju nr 254

skala: data: nrrysunku: ark.
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Panel krosujqcy nr 2
48xRJ45 UTP kat. 6A

Przetqcznik aktywny nr 2
48xRJ45 PoE++
(switch)

Panel swiatfowodowy
24xSC/PC

48x UTP

B.11,/02/01

2om [ B.11,/02,/02
B.11/02/03
B.11,/02/04

25m B.11/02/05
B.11/02/06
B.11,/02/07

21m B.11/02/08
B.11/02/09
B.11,/02/10

19m B.11/02/11
B.11/02/12
B.11,/02/13

1/m B.11/02/14
B.11/02/15
B.11/02/16

15m B.11/02/17
B.11/02/18
B.11,/02/19

1om B.11/02/20
B.11/02/21
B.11,/02/22

1/m B.11/02/23
B.11/02/24
B.11,/02/25

19m B.11/02/26
B.11/02/27
B.11,/02/28

21m B.11/02/29
B.11/02/30
B.11,/02/31

25m B.11/02/32
B.11/02/33
B.11,/02/34

25m B.11/02/35
B.11/02/36
B.11,/02/37

2/m B.11/02/38
B.11/02/39
B.11,/02/40

29m B.11/02/41
B.11/02/42
B.11,/02/43

20m B.11/02/44
B.11/02/45
B.11,/02/46

— [ B.11/02/47
B.11/02/48

W—NOTKSd—dJ 24 wldkna I=150m

>pom. B.04 sala pracy indywidualnej

rezerwda

Swiatlowdéd jednomodowy

do wezfa gtdwnego w pokoju nr 254

temat:
Przebudowa poddaszy w bloku "B"i"C" Gmachu
Gtoéwnego Politechniki Gdanskiej na laboratoria
dydaktyczne Wydziatu Architektury PG.

inwestor:

Politechnika Gdanska
ul. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdansk

faza projektowa: _U_NO._ EKT <<<_AOZ><<ON<

branza: INST. TELEINFORMATYCIZNA

jednostka projektowa:
Wydziat Architektury Politechniki Gdanskiej
ul. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdansk

zespot projektowy: podpis:

mgr inz. Barttomiej Zosiuk
upr. nr POM/0149/POOE/06

mgr inz. Maciej Konarzewski

sprawdzajqcy:

mgr inz. Mariusz Kacprzak
upr. POM/0189/PWOE/11

nazwa rysunku:

Schemat instalaciji sieci teleinformatycznej

skala: data: nrrysunku: ark.

1:50 09.2013 IT-1 2/6




Panel krosujqcy nr 3
48xRJ45 UTP kat. 6A

Przetqcznik aktywny nr 3
48xRJ45 PoE++
(switch)

Panel swiatfowodowy
24xSC/PC

48x UTP
B.11,/03/01
2om [ B.11,/03,/02
B.11/03/03
B.11,/03/04
Som B.11/03/05
B.11/03/06
B.11,/03/07
S/m B.11/03/08
B.11/03/09
B.11,/03/10
S9m B.11/03/11
B.11/03/12
B.11,/03/13
S0m B.11/03/14
B.11/03/15
B.11/03/16
S6m B.11/03/17
B.11/03/18
B.11,/03/19
S4m B.11/03,/20
B.11/03/21
B.11,/03/22
SZ2m B.11/03/23
B.11/03/24
B.11,/03/25
20m B.11/03/26
B.11/03/27
B.11,/03/28
48m B.11/03/29
B.11/03/30
B.11,/03/31
40m B.11/03/32
B.11/03/33
B.11,/03/34
S8m B.11/03/35
B.11/03/36
B.11,/03/37
S6m B.11/03,/38
B.11/03/39
B.11,/03/40
S4m B.11/03/41
B.11/03/42
B.11,/03/43
S2m B.11/03/44
B.11/03/45
B.11,/03/46
S0m B.11/03/47
B.11/03/48

W—NOTKSd—dJ 24 wldkna I=150m

>pom. B.01 sala komputerowa

Swiatlowdéd jednomodowy

do wezfa gtdwnego w pokoju nr 254

temat:
Przebudowa poddaszy w bloku "B"i"C" Gmachu
Gtoéwnego Politechniki Gdanskiej na laboratoria
dydaktyczne Wydziatu Architektury PG.

inwestor:

Politechnika Gdanska
ul. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdansk

faza projektowa: _U_NO._ EKT <<<_AOZ><<ON<

branza: INST. TELEINFORMATYCIZNA

jednostka projektowa:
Wydziat Architektury Politechniki Gdanskiej
ul. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdansk

zespot projektowy: podpis:

mgr inz. Barttomiej Zosiuk
upr. nr POM/0149/POOE/06

mgr inz. Maciej Konarzewski

sprawdzajqcy:

mgr inz. Mariusz Kacprzak
upr. POM/0189/PWOE/11

nazwa rysunku:

Schemat instalaciji sieci teleinformatycznej

skala: data: nrrysunku: ark.
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Panel krosujqcy nr 4
48xRJ45 UTP kat. 6A

48x UTP

Przetqcznik aktywny nr 4

48xRJ45 PobE++
(switch)

Panel swiatfowodowy
24xSC/PC

30m

D]

30m

40m

40m

50m

45m

45m

50m

85m

85m

40m

40m

42m

45m

45m

g

DOD DD DOD DD DD DOD DOD DD DD DOV DOV DOV DOV VDD VDD DD®

W—-NOTKSd—J 24 wldkna

_ _ _ _ —_ _ _ _ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

_

_
_

[=150m

04/04 >pom. C.01 pracownia fabrykacji 3—D

04/43 .
04 /44 »-pom. C.02 wentylatornia

04/45

04/46
04 /47 - rezerwa
04/48

Swiatlowdéd jednomodowy

do wezfa gtdwnego w pokoju nr 254

temat:
Przebudowa poddaszy w bloku "B"i"C" Gmachu
Gtoéwnego Politechniki Gdanskiej na laboratoria
dydaktyczne Wydziatu Architektury PG.

inwestor:

Politechnika Gdanska
ul. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdansk

faza projektowa:

PROJEKT WYKONAWCZY

branza: INST. TELEINFORMATYCIZNA

jednostka projektowa:
Wydziat Architektury Politechniki Gdanskiej
ul. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdansk

zespot projektowy: podpis:

mgr inz. Barttomiej Zosiuk
upr. nr POM/0149/POOE/06

mgr inz. Maciej Konarzewski

sprawdzajqcy:

mgr inz. Mariusz Kacprzak
upr. POM/0189/PWOE/11

nazwa rysunku:

Schemat instalaciji sieci teleinformatycznej

skala: data: nrrysunku: ark.

1:50 09.2013 IT-1 4/6




Panel krosujqcy nr 5
48xRJ45 UTP kat. 6A

Przetqcznik aktywny nr 5
48xRJ45 PoE++
(switch)

Panel swiatfowodowy
24xSC/PC

48x UTP .
B.11/05/01
S0m [ B.11,/05,/02
B.11/05/03
B.11/05/04 »pom. C.04 sala seminaryjna
S0m B.11/05/05
B.11/05/06
B.11,/05/07
S5m B.11/05/08
B.11/05/09
B.11,/05/10
35m B.11/05/11
B.11/05/12
B.11/05/13
S3m B.11/05/14
B.11/05/15
B.11/05/16
S8m B.11/05/17
B.11/05/18
B.11/05/19
S8m B.11/05/20
B.11/05/21
B.11/05/22
42m B.11/05/23
B.11,/05/24]
B.11,/05/25
55m w.jwomwmm pom. C.10 wentylatornia
B.11/05/27
<
B.11,/05/28
S8m B.11/05/29
B.11/05/30
B.11/05/31 »pom. C.08 portiernia
61m B.11/05/32
B.11/05/33
B.11/05/34
6om B.11/05/35
B.11/05/36
B.11/05/37
6om B.11/05/38
B.11,/05/39
B.11,/05/40
—B.11/05/41 p-rezerwa
B.11/05/42
B.11/05/43
——(B.11/05/44 (-rezerwa
B.11/05/45
B.11/05/46
—[B.11/05/47 p-rezerwa
B.11/05/48

temat:
Przebudowa poddaszy w bloku "B"i"C" Gmachu
Gtoéwnego Politechniki Gdanskiej na laboratoria
dydaktyczne Wydziatu Architektury PG.

inwestor:

Politechnika Gdanska
ul. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdansk

faza projektowa:

PROJEKT WYKONAWCZY

branza: INST. TELEINFORMATYCIZNA

jednostka projektowa:
Wydziat Architektury Politechniki Gdanskiej
ul. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdansk

zespot projektowy: podpis:

mgr inz. Barttomiej Zosiuk
upr. nr POM/0149/POOE/06

mgr inz. Maciej Konarzewski

sprawdzajqcy:

mgr inz. Mariusz Kacprzak
upr. POM/0189/PWOE/11

W—NOTKSd—dJ 24 wldkna I=150m

— - do wezta gtownego w pokoju nr 254
Swiattowdd jednomodowy

nazwa rysunku:

Schemat instalaciji sieci teleinformatycznej

skala: data: nrrysunku: ark.
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Panel krosujqcy nr ©
48xRJ45 UTP kat. 6A

Przetqcznik aktywny nr 6
48xRJ45 PoE++
(switch)

Panel swiatfowodowy
24xSC/PC

48x UTP

B.11/

Som——yB.11/
B.11/06,/03

B.11/

20m B.11/
B.11/06,/06

B.11/

10m B.11/
B.11/06,/09

B.11/

15m B.11/

B.11/

B.11/
20m B.11/06/14
B.11/06,/15

B.11/

20m B.11/

B.11/

B.11/

25m B.11/

B.11/
B.11,/06,/22
50m B.11/06/23
B.11/06,/24

B.11/

6om B.11/
B.11/06,/27
B.11,/06,/28
6om B.11/06/29
B.11/06,/30
B.11,/06,/31
5/m B.11/06,/32
B.11/06,/33
B.11/06,/34
29m B.11/06,/35
B.11/06,/36
B.11,/06,/37
/0m B.11/06,/38
B.11/06,/39
B.11,/06,/40
/5m B.11/06/41
B.11/06,/42
B.11/06,/43
/9m B.11/06/44
B.11/06,/45
B.11/06,/46
—— [ B.11/06/47
B.11/06,/48

W—NOTKSd—dJ 24 wldkna I=150m

Swiatlowdéd jednomodowy

06,/01
06/02 ~pom. B.08
06,/04
06/05 ~pom. B.06

06/07
06,08 ~pom. B.11

06/10
06/11 -pom. B.04
06/12
06/13

06/16
06/17 p-pom. B.O1
06/18

06/19
06/20 p-pom. C.04
06/21

pom. C.01

om\mm#v
06/26 ~pom. C.07

rezerwa

pracownia architektury interaktywnej

sala komputerowa

ciqgi komunikacyjne

sala pracy indywidualnej

sala komputerowa

sala seminaryjna

sala fabrykacji 3—D

pomieszczenie ploterdw

do wezfa gtdwnego w pokoju nr 254

temat:
Przebudowa poddaszy w bloku "B"i"C" Gmachu
Gtoéwnego Politechniki Gdanskiej na laboratoria
dydaktyczne Wydziatu Architektury PG.

inwestor:

Politechnika Gdanska
ul. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdansk

faza projektowa:

PROJEKT WYKONAWCZY

branza: INST. TELEINFORMATYCIZNA

jednostka projektowa:
Wydziat Architektury Politechniki Gdanskiej
ul. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdansk

zespot projektowy: podpis:

mgr inz. Barttomiej Zosiuk
upr. nr POM/0149/POOE/06

mgr inz. Maciej Konarzewski

sprawdzajqcy:

mgr inz. Mariusz Kacprzak
upr. POM/0189/PWOE/11

nazwa rysunku:

Schemat instalaciji sieci teleinformatycznej

skala: data: nrrysunku: ark.

1:50 09.2013 IT-1 6/6




Punkt dystrybucyjny PD
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Panel 19" 2U porzqdkujqcy

Panel 19” 1U z gniazdami 24xSC/PC sx, 24 pigtaili

Panel 19” 2U porzqdkujqcy
Przetqcznik aktywny 19” 1U nr 1 wg opisu
Panel 19" 2U krosujacy nr 1 48xRJ45 kat.

Panel 19”7 2U porzqdkujqcy
Przetqcznik aktywny 19” 1U nr 2 wg opisu
Panel 19" 2U krosujacy nr 2 48xRJ45 kat.

Panel 19" 2U porzqdkujqcy
Przetgcznik aktywny 19” 1U nr 3 wg opisu
Panel 19” 2U krosujacy nr 3 48xRJ45 kat.

Panel 19" 2U porzqdkujqcy
Przetqcznik aktywny 19” 1U nr 4 wg opisu

Panel 19” 2U krosujacy nr 4 48xRJ45 kat.

Panel 19” 2U porzqdkujqcy
Przetqcznik aktywny 19” 1U nr 5 wg opisu

Panel 19”7 2U krosujacy nr 5 48xRJ45 kat.

Panel 19” 2U porzqdkujqcy
Przetqcznik aktywny 19” 1U nr 6 wg opisu
Panel 19" 2U krosujacy nr 6 48xRJ45 kat.

Panel 19” 2U porzqdkujqcy

Rezerwa

UPS 19" 2U 2000VA/7Ah

Panel 19” 1U zasilajacy z ochronnikiem
Rezerwa

Rezerwa
Rezerwa

6A

6A

B6A

BA

6A

6A

temat:
Przebudowa poddaszy w bloku "B"i"C" Gmachu
Gtoéwnego Politechniki Gdanskiej na laboratoria
dydaktyczne Wydziatu Architektury PG.
inwestor:

Politechnika Gdanska
ul. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdansk

faza projektowa:

PROJEKT WYKONAWCZY

branza: INST. TELEINFORMATYCIZNA

jednostka projektowa:
Wydziat Architektury Politechniki Gdanskiej
ul. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdansk

zespot projektowy: podpis:

mgr inz. Barttomiej Zosiuk
upr. nr POM/0149/POOE/06

mgr inz. Maciej Konarzewski

sprawdzajqcy:

mgr inz. Mariusz Kacprzak
upr. POM/0189/PWOE/11

nazwa rysunku:

Widok punktu dystrybucyjnego PD z
wyposazeniem

skala: data: nrrysunku: ark.
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