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1. OPIS TECHNICZNY

1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy dzwickowego systemu

ostrzegawczego dla zadania ,Przebudowa poddaszy w bloku ,B” i ,C” Gmachu
Gtéwnego Politechniki Gdanskiej na laboratoria dydaktyczne Wydziatu Architektury
PG”, ul. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdansk, inwestorem jest Politechnika Gdanska,
ul. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdansk.

1.2. Podstawa opracowania

Podstawe opracowania stanowig:

Zalecenia szczegotowe Inwestora: uwagi do projektu z dnia 27.02.2014r. wydane
przez Dziat Inwestycji i Remontow PG, uwagi do projektu z dnia 03.02.2014r.
oraz z dnia 21.03.2014r. wydane przez Dziat Ochrony Mienia PG,

Wizja lokalna, dokumentacja fotograficzna, projekty wykonawcze architektury
i instalacji sanitarnej,

Projekt p.t. ,Remont pomieszczen Centrum Ustug Informatycznych w Gmachu

Gtownym Politechniki Gdanskiej” z czerwca 2013r.,

Ustawa z 7 lipca 1994 — Prawo budowlane,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w/s warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75,
poz. 690) z pdzniejszymi zmianami,

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 07 czerwca

2010. W sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow
budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 109, poz. 719),

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 4 lipca

2009r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég
pozarowych (Dz. U. Nr 124, poz. 1030),

Inne przepisy i normy obowigzujagce w zakresie opracowania.

1.3. Charakterystyka obiektu i stan istniejacy

Istniejace niezagospodarowane poddasze blok ,B” i ,C” poziom 400 i 500,

Gmachu Gtéwnego Politechniki Gdanskiej.



1.4. Stan projektowany

Projektuje si¢ instalacjc nowego dzwigkowego systemu ostrzegawczego we
wszystkich pomieszczeniach bloku ,B” i ,C” na poziomach 400 i 500.



2. DZWIEKOWY SYSTEM OSTRZEGAWCZY

2.1 Zakres projektu

Niniejsze opracowanie obejmuje dzwickowy system ostrzegawczy (DSO):
* Dobor gtosnikéw systemu,
» Dobdr urzagdzen sterujagcych (sterownik, pulpit administratora),
* Dobor przewodow oraz sposéb prowadzenia instalacji w obiekcie,
» Obliczenie rezerwowego zrodta zasilania,
« Zestawienie urzadzen i materiatéw zasadniczych,
« Schematy i plany dzwickowego systemu ostrzegawczego (DSO),
» Uzgodnienie z rzeczoznawca ds. zabezpieczen pozarowych.

2.2. Charakterystyka obiektu

Istniejacy obiekt uzytecznosci publicznej, niezagospodarowane poddasze blok
,B" 1,C” poziom 400 i 500, gmachu gtéwnego Politechniki Gdanskiej.

2.3. Dzwickowy system ostrzegawczy — zatozenia projektowe

Zatozenia projektowe oraz wymagania okreslone przez Inwestora, dotyczace
zaprojektowania i wykonania dzwickowego systemu ostrzegawczego (DSO) sa
nastepujace:

* Ochrong przeciwpozarowa nalezy obja¢ bloki ,B” i,,C” na poziomach 400 i 500,

+ Alarm pozarowy nalezy rozgtasza¢ w pomieszczeniach objetych ochrona,

« Budynek i teren znajduje si¢ pod statym nadzorem stuzb porzadkowych
i personelu technicznego inwestora,

* Przewody niepalne DSO uktadane beda natynkowo lub podtynkowo, przewody
uniepalnione beda uktadane natynkowo lub podtynkowo pod przewodami
niepalnymi,

* Projektowany system DSO musi y¢ kompatybilny z systemem wykonanym w
ramach projektu ,Remont pomieszczen Centrum Ustug Informatycznych w
Gmachu Gtownym Politechniki Gdanskiej” z czerwca 2013r.

Podczas ewakuacji ludzie wyprowadzani sa do punktu skad ewakuacja
prowadzona jest dalej przez personel uzytkownika i istniejagce systemu w budynku.

2.4. Wymagania dla dzwickowego systemu ostrzegawczego

W momencie przyjecia alarmu system powinien przerwaé¢ realizacje
jakichkolwiek funkcji nie zwigzanych z ostrzeganiem. Jest to wazne ze wzgledu
na to, ze zwykle ze wzgledu na koszty, system DSO w obiekcie petni role
zwyktego systemu nagtosnienia, umozliwiajacego nadawanie muzyki i komunikatéw
zwigzanych z normalng eksploatacja.



System powinien by¢ zdolny do rozgtaszania w ciggu 10 s po pierwszym lub
powtérnym wtaczeniu zasilania.

System powinien by¢ zdolny do rozgtaszania w ciaggu 3 s od zaistnienia stanu
zagrozenia. Powinien by¢ zdolny do rozgtaszania nadawanego sygnatu
ostrzegawczego przez operatora lub automatycznie po otrzymaniu sygnatu z centrali
systemu sygnalizacji pozaru.

System powinien by¢ zdolny do jednoczesnego nadawania sygnatow
ostrzegawczych i komunikatow stownych do jednego Iub kilku obszaréw
jednoczesnie, zgodnie z przyjetym sposobem alarmowania.

Uszkodzenie pojedynczego wzmacniacza lub linii gtosnikowej nie powinno
powodowac¢ catkowitej utraty obszaru pokrycia.

Sygnat ostrzegawczy powinien poprzedza¢ o 4 do 10 s pierwszy komunikat
stowny. Sygnat ostrzegawczy oraz komunikat powinny by¢ nadawane kolejno bez
przerwy az do zmiany zgodnej z procedura ewakuacji lub do recznego wyciszenia.
W przypadku nagtasnianych pomieszczen z diugim czasem pogtosu, czas miedzy
powtarzanymi sekwencjami moze zosta¢ wydtuzony lecz przerwa nie powinna
przekracza¢ 30s a sygnaty ostrzegawcze powinny by¢ rozgtaszane wowczas gdy
okresy ciszy powodowane innymi przyczynami przekraczaja 10 s.

W przypadku gdy jest stosowany wigcej niz jeden sygnat ostrzegawczy tak
jak to jest stosowane przy réznych rodzajach zagrozen, kazdy sygnat powinien
mie¢ wyraznie rozréznialne cechy.

Dzwickowy system ostrzegawczy ze wzgledu na warunki pracy oraz swoje
przeznaczenie, powinien spetnia¢ specyficzne wymagania w stosunku do:

a. konstrukcji (automatycznej sygnalizacji stanu gotowosci systemu, zasilania,
stanu uszkodzenia; automatycznego monitorowania uszkodzen oraz urzadzen
sterowanych programowo),

b. zasilania w warunkach normalnych i awaryjnych,
c. konfiguracji w konkretnym obiekcie,
d. odbioru - przejscia do eksploatacji,
e. utrzymania systemu DSO w ruchu.

Ogdlnie, najwazniejszym wymaganiem jest to, aby system DSO byt w stanie
niezawodnie  przekaza¢ do zagrozonej strefy sygnaty i komunikaty
0 niebezpieczenstwie w sposob automatyczny lub sterowany przez uprawniong
osobe. W tym celu wszystkie elementy systemu musza posiada¢ wszystkie cechy
systemu bezpieczenstwa. Sa to przede wszystkim:

a. ciagty nadzor istotnych elementéw i obwodow,

b. mozliwos¢ pracy w warunkach awaryjnych, przy czesciowym uszkodzeniu,
przy braku zasilania podstawowego,

c. przekazywanie informacji w oparciu o okreslone priorytety: najwazniejszy
priorytet posiada mikrofon strazaka, nastepny to automatycznie nadawane

komunikaty, a na koncu to ewentualnie nadawany podkfad muzyczny.
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d. odpowiednia odpornos¢ na oddziatywanie warunkéw srodowiska, jak:
temperatura otoczenia od -5 °C do +40 “°C; wilgotnos¢ wzgledna od 25 %
do 90%.
W przyjetej koncepcji powiadamiania i ewakuacji sa stosowane:

- alarm strefowy - ogtaszany w obj¢tej pozarem strefie pozarowej i w strefach
przylegtych. Szczegotowy sposéb powiadamiania przedstawi witasciciel obiektu

w uzgodnieniu z  projektantem i rzeczoznawcg ds. zabezpieczen
przeciwpozarowych.
2.5. Opis projektowanego dzwickowego systemu ostrzegawczego
(DSO)

Dzwickowy system ostrzegawczy (DSO) ztozony bedzie z nastgpujacych
elementow:

+ centrala dzwickowego systemu zlokalizowana w portierni C.08, blok ,C” poziom
400, wyposazona W jednostke¢ sterujaca, wzmacniacze (podstawowy
i rezerwowy), zasilanie rezerwowe, wszystkie urzadzenia montowane
w certyfikowanej szafie RACK 19’,

* pulpit administratora zlokalizowany w portierni C.08 na poziomie 400,

+ gtosniki nascienne,

* pulpit strazaka zlokalizowany w portierni na poziomie 100 zainstalowany
w ramach projektu ,Remont pomieszczen Centrum Ustug Informatycznych
w Gmachu Gtéwnym Politechniki Gdanskiej” z czerwca 2013r.,

» Potaczenie z zainstalowang szafg DSO1 w pomieszczeniu pod portiernia na
poziomie 000 w ramach projektu ,Remont pomieszczen Centrum Ustug
Informatycznych w Gmachu Gtéwnym Politechniki Gdanskiej” z czerwca 2013r.,
Dzwieckowy system ostrzegawczy zostat tak zaprojektowany, aby zapewnié¢

mozliwos¢ rozbudowy i dotagczanie kolejnych urzadzen obstugujacych dodatkowe

pomieszczenia, ktére moga zostac objete ochrong w przysztosci.

2.6. Drabinka priorytetéw

Najwyzszy priorytet w systemie posiada mikrofon strazaka umieszczony
w dedykowanej, certyfikowanej szafce w portierni na poziomie 000 (pulpit strazaka
zainstalowany w ramach projektu ,Remont pomieszczen Centrum Ustug
Informatycznych w Gmachu Gtéwnym Politechniki Gdanskiej” z czerwca 2013r.);
nastepnie - sygnaty sterujace z centrali systemu sygnalizacji pozaru (dla
wyzwolenia emisji komunikatéw audio w DSO), nizszy priorytet posiada portierska
stacja mikrofonowa zlokalizowana w portierni C.08 na poziomie 400, natomiast
najnizszy priorytet posiada zewngtrzne zrédto muzyki.

Dowddca akcji ratowniczej bedzie mogt przerwa¢ automatyczng emisje
komunikatow i przekaza¢ swoje instrukcje przy wykorzystaniu pulpitu strazaka
badZz przy wykorzystaniu pulpitu uzytkownika kierujgc instrukcje do wybranych
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stref za pomoca dofaczonych klawiatur.
2.7. Integracja z systemem sygnalizacji pozaru

Nalezy wykona¢ dwustronng integracje systemu sygnalizacji pozaru oraz
dzwigkowego systemu ostrzegawczego, oba systemy zlokalizowane sg w portierni
C.08 na poziomie 400. Centrala SSP wysyta do DSO sygnat alarmu pozarowego |l
stopnia wyzwalajacy komunikat alarmowy, z kolei centrala DSO wysyta do centrali
SSP sygnat o ewentualnym uszkodzeniu systemu DSO. W normalnym trybie
w przypadku wykrycia pozaru centrala DSO nadaje komunikat, natomiast sygnalizatory
akustyczne systemu SSP sg nieaktywne, natomiast w przypadku wystgpienia
uszkodzenia systemu DSO sygnat alarmowy rozgtaszany jest przez sygnalizatory
akustyczne systemu SSP. Komunikacja pomiedzy centralami SSP i DSO przewodem
niepalnym NHXH FE180 7x1,5mm2, do komunikacji nalezy zastosowac
programowane wyjscia i wejscia przekaznikowe obu central.

2.8. Zasilanie dzwickowego systemu ostrzegawczego

Dzwickowy system ostrzegawczy (DSO) zasilany b¢dzie z rozdzielnicy potrzeb
przeciwpozarowych RPPOZ_C zlokalizowanej w tym samym pomieszczeniu co
szafa systemu DSO, rozdzielnica RPPOZ_C zasilana z rozdzielnicy potrzeb
przeciwpozarowych RPPOZ, zlokalizowanej w podziemiach budynku (skrzydto bloku
G), projektowanej w ramach projektu ,Remont pomieszczen Centrum Ustug
Informatycznych w Gmachu Gtownym Politechniki Gdanskiej” z czerwca 2013r.
Rozdzielnica RPPOZ zasilana bedzie dwu stronnie sprzed gtdwnego wytacznika
pradu. Zasilanie z rozdzielnicy RPPOZ_C zrealizowane bedzie przewodem NHXH
FE180 3x2,5mm2 zabezpieczonym dwubiegunowym wytacznikiem nadpradowym
C16A.

Zasilanie rezerwowe zrealizowane bedzie poprzez dedykowany zasilacz 48VDC
wyposazony w akumulator o pojemnosci 80Ah podtrzymujacy prace w trybie
czuwania przez 24h oraz w trybie alarmowania przez 30minut.

2.9. Projekt akustyczny

Przyjeto typowe wartosci poziomu hatasu (na poziomie 60dB wystepujagce w
poszczegdlnych czesciach budynku wraz z zalecanymi norma
poziomami komunikatu i wspétczynnika zrozumiatosci mowy RASTI. Na potrzeby
niniejszego projektu przyjeto wartosci przekroczenia poziomu tta w przedziale 6-20
dB. Powyzsze wartosci nalezy o0siggnac odpowiednim ustawianiem mocy
odczepowej poszczegolnych gtosnikow, w zaleznosci od wielkosci i aranzacji
poszczegolnych pomieszczen.

Na rzutach pomieszczen gtosniki zostaty umieszczone w sposéb odpowiedni do
poziomu hatasu w pomieszczeniach oraz kata pokrycia, uwzgledniajac odbicia od
powierzchni.
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Po wykonaniu instalacji systemu DSO nalezy dokonaé¢ pomiarow wartosci
impedanciji linii gtosnikowych oraz wynikajace z tych pomiaréw moce wynikowe linii,
otrzymane protokoty zataczy¢ do dokumentacji powykonawczej niniejszego systemu.
Réwniez nalezy wykona¢ pomiary zrozumiatosci mowy RASTI oraz cisnienia
akustycznego [dB(A)].

2.10. Dobér gtosnikéw

W projektowanym dzwickowym systemie ostrzegawczym zastosowano
nastepujace gtosniki:

Gtosniki nascienne — stosowane we wszystkich pomieszczeniach, dane do
obliczen akustycznych:

- przyjety poziom tta akustycznego dla pomieszczen edukacyjnych: 60dB

- wysokos¢ mocowania gtosnika 1,9m i 3m,

- odlegtos¢ pomiedzy gtosnikami 6m,

- wymagany poziom cisnienia akustycznego 70dB (10 dB powyzej SPL tia),

- skutecznos¢ urzadzenia gtosnikowego 91dB 1W1m,

- odlegtos¢ max. odbiorcy komunikatu od urzadzenia gtosnikowego 5m,

- zalecany odczep transformatora urzadzenia gtosnikowego 1,5W,

- sufit podwieszany poprawiajacy akustyke pomieszczen,

- podtoga drewniana/betonowa.

Poziom cisnienia akustycznego = skutecznos$¢+(10log(Moc)-20log(odlegtosc))

A wiec

Poziom cisnienia akustycznego wytwarzanego przez urzadzenie gtosnikowe
o mocy 15W w odlegtos¢ 5m od tego urzadzenia = 91+(10log(1,5)-
20log(5))=78,78dB.

Otrzymana wartos¢ jest wicksza od wymaganej, wartos¢ t3 mozna obnizy¢
poprzez regulacje poziomu wzmochienia wzmachniacza.

2.11. Dobér wzmacniacza mocy

Poszczegodlne linie gtosnikowe posiadaja rowng liczbe dotaczonych do nich
gtosnikéw, wszystkie gtosniki maja by¢ przytaczone do odczepow zapewniajacych
moc 1,5W/gtosnik. Projektuje sie wykorzystanie jednego dwukanatowego
wzmacniacza podstawowego o0 mocy 160W/kanat. Nalezy zainstalowac
wzmacniacz rezerwowy o takich samych parametrach, ktéry ma by¢ rezerwa
goraca wzmacniacza podstawowego.
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Tabela 2 Bilans mocy gtosnikéw dzwieckowego systemu ostrzegawczego

nr linii glosnikowej/ zaktada | nr gtosnika w liczba

L.p moc linii gtosnikéw moc [W]
1 L1 1 2(3(4|5|6|7|8(|9|10|11|12|13|14

2 0,75 0 o(ojojoflo|jo|jO0O|jO|O|O|O|O|O 0 0

3 1,5 1 1|1|1f1|1f1f2f{12f{1f(1|1|1]|1 14 21
4 3 0 o(ojojoflo|jo|O0|O|O|O|O|O|O 0 0

5 6 0 o(ojojoflo|jo|O0|O|O|O|O|O|O 0 0

6 suma 14 21
7 L2 1 2(3(4|5|6|7|8(|9|10|11|12|13|14

8 0,75 0 o(ojojoflo|jo|O0|O|O|O|O|O|O 0 0

9 1,5 1 1111|211 f2f{12f{1 (212|111 14 21
10 3 0 o(ojo|oflo|o|jO|O|O|O|O|O|O 0 0
11 6 0 o(ojo|oflo|o|O|O|O|O|O|O|O 0 0
12 suma 14 21
13 Liczba gtosnikow 28 42
14 Moc wyliczona w 42
15 Moc gwarantowana W 8x160W
16 Moc rezerwowa w 160W

2.12. Mikrofon strazaka

Mikrofon strazaka zainstalowany w ramach projektu p.t. ,Remont pomieszczen
Centrum Ustug Informatycznych w Gmachu Gtéwnym Politechniki Gdanskiej”
z czerwca 2013r., zlokalizowany w portierni na poziomie 100 przy wejsciu gtdwnym
do budynku.

2.13. Jednostka kontroli linii

Jednostka kontroli linii jest sekcja matrycowg sygnatow wyjsciowych, ktora
przyporzadkowuje sygnaty audio z czterech szyn poszczegdélnym strefom.
W obrebie jednego menadzera systemu moze pracowaé¢ do 8 jednostek kontroli
tacznie. W pojedynczej jednostce kontroli linii mozna instalowa¢ do 10 modutéw:
moduty dodatkowych wyjs¢, moduty dodatkowych wejs¢ systemu, moduty kontroli
linii gtosnikowe] wykorzystujace tonowa lub impedancyjna kontrole linii gtosnikowych.

Modut wejs¢ sterujacych

Modut uzywany w celu zwigkszenia liczby wejs¢ sterowania zewnetrznego
w projektowanym systemie (dodatkowe 16 wejs¢). Nalezy go wpia¢ w jednostke
kontroli.
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Modut wyjs¢ sterujacych

Modut uzywany w celu zwigkszenia liczby wyjs¢ sterowania zewnegtrznego
w projektowanym systemie (dodatkowe 16 wyjs¢). Nalezy go wpiag¢ w jednostke
kontroli.

Impedancyjne moduty kontroli linii glo$nikowych

Moduty wyjsciowe sygnatu audio projektowane systemu DSO, ktore dokonuja
jednoczesnie pomiaru impedancji linii gtosnikowej. Moduty te nalezy wpiagé
w jednostke kontroli, wykryja one zwarcia i przerwy w linii gtosnikowej (poprzez
pomiar impedancji) oraz zwarcie do ziemi.

Tonowe moduty kontroli linii glo$nikowych

Moduty wyjsciowe sygnatu audio projektowane systemu DSO, ktore dokonuja
rownoczesnie wykrywa ton pilotujacy w linii gtosnikowej. Moduly te nalezy wpiaé
w jednostke kontroli, wykryja one zwarcia i przerwy w linii gtosnikowej (poprzez
detekcje tonu pilotujagcego) oraz zwarcie do ziemi.

2.14. Wzmacniacz mocy

Projektowany system DSO, zostanie wyposazony w wielokanatowe wzmacniacze

mocy, przeznaczone do pracy w systemach DSO.

Wymagania prawne:

- certyfikat,

- $wiadectwo dopuszczenia do uzytkowania wydane przez jednostk¢ badawczo-
rozwojowa Panstwowej Strazy Pozarnej (CNBOP).

W dalszej czgsci opracowania przedstawiono cechy / wymagania funkcjonalne dla
powyzszych urzadzen. Wszelkie zmiany w stosunku do w/w wymagan musza
posiada¢ akceptacje projektanta i musza by¢ uzgodnione z Rzeczoznawca ds.
zabezpieczen pozarowych.

Wzmacniacze nie posiadajgs wbudowanego zasilacza. Zasilane sa
z zewnetrznych modutowych zasilaczy pracujacych w ukfadzie blokowym. Prad
z bloku modutow jest dystrybuowany do poszczegodlnych wzmacniaczy poprzez
jednostki zarzadzania systemem zasilania.

Architektura projektowanego systemu DSO zapewnia jeden wzmacniacz
rezerwowy rozumiany, jako jedna koncoéwka mocy na maksymalnie 10 wzmacniaczy
w sekcji sytemu. Moc wzmacniacza rezerwowego (kanatu wzmacniacza) jest réwna
mocy najwigkszego wzmacniacza w sekcji, co oznacza, ze moze rezerwowac
dowolny wzmacniaczy w danej sekcji. Rozwigzanie to pozbawione jest wady
polegajacej na koniecznos¢ stosowania w systemie doktadnie takiej ilosci
wzmacniaczy rezerwowych jak ilos¢ typow znajdujacych sie w sekcji. System
zapewnia taka ilos¢ wzmacniaczy, jaka jest potrzebna do obstugi wszystkich linii
gtosnikowych, przy czym w systemie znajduje si¢ tylko taka ilos¢ wzmacniaczy
rezerwowych, jaka jest wymagana do poprawnej i bezpiecznej pracy systemu.
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Powyzsze gwarantuje, ze system nie bedzie przewymiarowany, pod katem ilosci
zastosowanych wzmacniaczy mocy, jak rowniez pod katem ekonomicznym.

Wzmacniacz mocy

Wzmacniacz mocy jest 8 kanatowym wzmacniaczem klasy D, przeznaczonym do
zasilania systeméw gtosnikowych, wyposazonym w transformatory separujace,
umozliwiajagce podtaczenie linii glosnikowych o napieciu 100V, 70V i 50V.

Kazdy kanat wzmacniacza moze dostarczy¢ do 160W mocy, gdy uzywany jest
oddzielnie, lub 320W po pofaczeniu kanatow.

Wymagania techniczne / funkcjonalne:

- moc znamionowa 1280W,
- sprawnos¢ przy mocy znamionowej min. 80%
montaz w szafie RACK 19

2.15. Zasilanie rezerwowe

Dzwickowy system ostrzegawczy jest urzadzeniem przeciwpozarowym.
W zwigzku z powyzszym urzadzenia zasilajgce systemu DSO powinny by¢
przeznaczone do zasilania urzadzen pozarowych. Systemy DSO wymagaja
stosowania systemow zasilania, ktére gwarantuja podtrzymanie zasilania urzadzen,
po zaniku napigcia podstawowego, przez czas wymagany do przeprowadzenia
sprawnej ewakuacji 0séb z obszardéw zagrozonych.
Wymagania prawne:
- certyfikat,
- $wiadectwo dopuszczenia do uzytkowania wydane przez jednostk¢ badawczo-
rozwojowa Panstwowej Strazy Pozarnej (CNBOP).

Projektowany system DSO, zostanie wyposazony w wtasne zasilanie rezerwowe,
przeznaczone do zasilania urzadzen pozarowych, oparte na modutach zasilaczy
i jednostkach zarzadzajacych systemem zasilania, do ktérych podtaczone zostana
baterie akumulatoréw.

W dalszej cze¢sci opracowania przedstawiono cechy / wymagania funkcjonalne dla
powyzszych urzadzen. Wszelkie zmiany w stosunku do w/w wymagan muszag
posiada¢ akceptacje projektanta i musza by¢ uzgodnione z Rzeczoznawca ds.
zabezpieczen pozarowych.

Jednostka zarzadzajaca zasilaniem

Jednostka zarzadzajgca systemem zasilania, jest urzadzeniem przeznaczonym
do dystrybucji zasilania z gtdwnego i rezerwowego zrodta zasilania, jak réwniez do
zarzadzania praca baterii akumulatoréw. Jednostka dostarcza napiecie state
z modutéw zasilaczy impulsowych do urzadzen systemu. Menadzer zapewnia bez-
pieczng prace modutdw pracujacych w pofaczeniu rownolegtym (blokowym)
i monitoruje parametry wyjsciowe kazdego modutu.
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Po zaniku napiecia podstawowego doprowadzonego do zasilaczy, jednostka
zarzadzania automatycznie przefacza zasilanie urzadzen systemu na zasilanie
rezerwowe z baterii akumulatorow. Utrzymuje bateric w stanie natadowanym,
zapewnia kompensacje temperatury parametrow tadowania i monitoruje rezystancje
szeregowg akumulatoréw z okablowaniem.

Wymagania techniczne / funkcjonalne:

- maksymalne obcigzenie pragdowe — 60A,

- maksymalna pojemnos¢ baterii akumulatorow — 200 Ah,
- wspotpraca z max. 4 modutami zasilaczy impulsowych,
- montaz w szafie RACK 19”

Zasilacze impulsowe

Zasilacze impulsowe wykorzystywane sa przez jednostki zarzadzania systemem
zasilania, jako zrédto dostarczanej do systemu DSO energii. Zasilacze impulsowe
przeznaczone sg do montazu w dedykowanej ramie zasilaczy.

Wymagania techniczne / funkcjonalne:

- moc znamionowa 800W,

— sprawnos¢ przy mocy znamionowej min. 90%
- montaz w szafie RACK 19”

Dobér urzadzen

Zaleca sig, aby wszystkie urzadzenia wchodzace w skfad dzwigkowego systemu
ostrzegawczego, wiacznie z urzadzeniami zasilajacymi, zostaty dostarczone przez
jednego producenta. Powyzsze gwarantuje, ze ilos¢ i rozmiar poszczegolnych
urzagdzen zostanie dobrany w sposéb optymalny, wedtlug faktycznego
zapotrzebowania pradowego projektowanego systemu. Stosowanie systemu
zasilania o modutowej budowie gwarantuje, ze system nie be¢dzie przewymiarowany,
pod katem zapotrzebowania mocy (energii elektrycznej dostarczanej do urzagdzen),
jak rowniez pod katem ekonomicznym.

Wymagana ilos¢ poszczegolnych urzadzen jak i pojemnos¢ akumulatoréw
zostata dobrana na podstawie kalkulatora doboru zasilania opracowanego przez
producenta systemu.

2.16. Oprzewodowanie dzwiekowego systemu ostrzegawczego (DSO)

Linie gtosnikowe nalezy wykona¢ z wykorzystaniem przewodu typu NHXH FE180
2x1,5mm?2.

Prowadzenie przewoddéw natynkowo i podtynkowo, przewody nalezy mocowacé
specjalnymi uchwytami ognioodpornymi, w odstepach co 30cm w odcinkach
poziomych oraz co 45cm w odcinkach pionowych. Uchwyty i kotki uzyte do
prowadzenia instalacji musza zapewnia¢ podtrzymanie funkcji podczas pozaru.
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2.17. Wytyczne montazowe

Przewody linii gtosnikowych nalezy prowadzi¢ z zachowaniem odpowiednich
odlegtosci od przewodéw zasilajgcych i opraw oswietleniowych. W zadnym wypadku
nie prowadzi¢ przewodéw linii glosnikowych DSO w jednym Kkorycie instalacyjnym
z przewodami instalacji elektrycznej. Przy przejsciu przewodow do stref pozarowych
nalezy zastosowac¢ odpowiednie uszczelnienia przepustdéw w celu utrzymania
kryteridw szczelnosci i izolacyjnosci ogniowe;j.

Gtosniki nalezy montowa¢ na dwéch wysokosciach — 3m nad podtoga oraz 1,9m
nad podtoga w przypadku montazu na $cianie ze skosami. Przewdd nalezy
wprowadza¢ do obudowy gtosnika poprzez dtawice gumowg. Nie nalezy rozgateziac,
ani przedtuza¢ linii gtosnikowej poza obudowe gtosnika. Nalezy zachowa¢ te samg
polaryzacj¢ podtaczenia gtosnikow do linii. Poszczegodlne linie znakowacd
w odlegtosciach pozwalajacych na ich fatwa identyfikacje dla celow diagnostyczno -
konsekracyjnych.

2.18. Wymagane pomiary

Nalezy wykona¢ pomiary rezystanciji izolacji przewodéw gtosnikowych.

Nalezy wykona¢ pomiar RASTI — pomieszczeniowy akustyczny wskaznik
transmisji mowy w reprezentatywnych pomieszczeniach (korytarz, sala dydaktyczna,
klatka schodowa z wiaczong wentylacja zapobiegajacg zadymieniu, 0 réznej

kubaturze i zagospodarowaniu pomieszczenia).

2.19. Zestawienie materiatow

Tabela 2 Zestawienie materiatéw.

L.p. Urzadzenie J.m. | llo&¢

1 Szafa certyfikowana RACK 19 24U zintegrowana z zasilaczem i | Szt. | 1
akumulatorem

2 Jednostka zarzadzajaca zasilaniem Szt. |1

3 Zasilacz impulsowy Szt. |1

4 Wzmacniacz (podstawowy i rezerwowy) Szt. | 2

5 Zabezpieczenia obwodow (wytaczniki nadpradowe, bezpieczniki | Kpl. | 1
topikowe)

6 Kontroler systemu DSO Kpl. |1

7 Pulpit administratora Szt. |1

8 Jednostka kontroli linii gtognikowych Kpl. |1

9 Modut kontroli dwdch linii gtosnikowych Kpl. | 1

10 HTKSHekw 4x2x0,8mm PH90 m.b. | 220

11 HTKSHekw 2x2x0,8mm PH90 m.b. | 220

12 Przewoéd NHXH FE180 2x1,5mm2 m.b. | 500

13 Przewdd NHXH FE180 7x1,5mm2 m.b. | 5

14 Gtlosnik szt. | 28

15 Przewoéd NHXH FE180 3x2,5mm2 mb. |5
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2.20. Zalecenia instalacyjne

Wykonawca zobowigzany jest uzy¢ sprzetu zainstalowanego w ramach
wykonywania projektu p.t. ,Remont pomieszczen Centrum Ustug Informatycznych
w Gmachu Gtéwnym Politechniki Gdanskiej” z czerwca 2013r. Instalacja tego
samego typu urzadzen  podyktowana jest koniecznosciag  zachowania
kompatybilnosci, redukcji kosztéw utrzymania systemu oraz zachowania jednego
trybu szkolen dla personelu technicznego inwestora.

« Starannie uktada¢ przewody, aby nie naruszy¢ izolacji i nie przekroczy¢
minimalnego promienia ich giecia.

* Nie uzywac¢ nadmiernej sity (wigkszej od katalogowej) podczas przeciggania
przewodow aby nie naruszy¢ ich izolaciji.

* Przed instalacja nalezy doktadnie zapoznac sie z niniejszym projektem.

« Zaleca si¢ montaz urzadzen wg DTR producentéw z uwzglednieniem
wszystkich uwag zawartych w niniejszym projekcie.

» Koncowki przewoddw pod zaciski nie wolno zalewacé cyna.

2.21. Zalecenia eksploatacyjne

- Zaleca sie¢, aby kazdego roku kompetentna osoba przeprowadzata, co najmniej

dwie planowane inspekcje dotyczace konserwacji, ktorej wykonanie powinno by¢
potwierdzone w dzienniku operacyjnym przez osobe odpowiedzialng za poprawne
dziatanie i eksploatacje systemu.

« Akumulatory powinny by¢ uzytkowane zgodnie z zaleceniami producenta.
Czas eksploatacji akumulatoréw wynosi cztery do siedmiu lat (w zaleznosci od
typu akumulatoréw i zalecen producenta), po uptywie tego okresu nalezy wymieni¢
akumulatory na nowe.

» Konserwacja systemu zgodna z wymogami powinna by¢ powierzona firmie
autoryzowanej przez producenta urzagdzen zastosowanych w obiekcie.

* Instalacja przewodowa oraz przejscia przez strefy pozarowe wymagaja
okresowych przegladéw.

 Firma instalujaca i/lub konserwujagca system DSO powinna uzyska¢ mozliwos$¢
zdalnej diagnostyki oraz oceny uszkodzen w sytuacjach wymagajacych interwencji
serwisowej przed podjeciem dziatan na obiekcie.

2.22. Zalecenia dla inwestora

* Instalacje systemu DSO powierzy¢ mozna jedynie profesjonalnej firmie
posiadajacej autoryzacje producenta aparatury, aby byla gwarancja, iz system
bedzie zainstalowany, oprogramowany, uruchomiony i zostang dokonane wszystkie
niezb¢dne testy zgodnie z podstawowymi dokumentami DTR producentow -
dotyczy rowniez uktadania kabli.

» Przekazanie instalacji uzytkownikowi budynku powinno nastapi¢ protokolarnie
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wraz z przekazaniem petnej dokumentacji systemu DSO, dost¢pnej dla organow
kontroli. Drugi egzemplarz dokumentacji powinien znajdowa¢ si¢ u uprawnionego
konserwatora, z ktorym Uzytkownik zawiera odpowiednia umowe na konserwacje.

* W poblizu szaf DSO nalezy przechowywa¢ dokumentacje w postaci instrukcji
obstugi dla personelu w celu szybkiej reakcji w sytuacjach alarmowych,
a w szczegolnosci identyfikacji zagrozonej strefy i btyskawicznej pomocy
w ewakuacji ludziom
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3. ZALECENIA DLA UZYTKOWNIKA INSTALACJI

3.1. Zalecenia ogélne

Montaz instalacji moze by¢ wykonany tylko przez uprawnionego instalatora
(posiadajacego odpowiednie $wiadectwo producenta/dostawcy systemu). W czasie
odbioru Wykonawca systemu DSO przekaze protokolarnie Inwestorowi instalacje
wraz z petng dokumentacja systemu DSO dostepng dla organéw kontroli. Drugi
egzemplarz dokumentacji powinien znajdowaé¢ si¢ u uprawnionego konserwatora,
z ktérym Uzytkownik zawiera odpowiednia umowe na konserwacje. W szczegdlnosci
Wykonawca powinien przedtozy¢:

» dokumentacje powykonawcza, w ktérej naniesiono wszelkie zmiany w stosunku

do projektu wykonawczego, zmiany uzgodnione z projektantem, protokoty

pomiaréw ciaggtosci instalacji, stanéw izolacji oraz rezystancji linii oraz protokoty

z pomiaréw uziemien oraz RASTI,

* wazne certyfikaty na wszystkie elementy systemu (w tym kable),

» wszelkie niezbedne wymagane inne protokoty préb, testow i pomiarow.

W pomieszczeniu, w ktérym znajduje si¢ centrala DSO nalezy umiesci¢:

* Instrukcje Obstugi dla personelu, w celu szybkiej reakcji w sytuacjach
alarmowych, a w szczegdlnosci identyfikacji zagrozonej strefy i1 btyskawicznej
pomocy w ewakuacji ludziom;

* plan sytuacyjny powiadamianych obszarow;

* instrukcje obstugi systemu DSO;

* ksigzke obstugi technicznej systemu DSO, do ktérej nalezy wpisywac:

0 okresowe kontrole instalacji i urzadzen,

o dokonane naprawy,

0 zmiany i uzupetnienia instalaciji,

0 wszystkie alarmy z podaniem daty i godziny ich wystgpienia,
0 wytaczenia gtosnikéw, stref, linii itp.

* instrukcj¢ postepowania w przypadku alarmow pozarowych oraz

uszkodzeniowych.

3.2. Szkolenie personelu obstugi

Personel odpowiedzialny za obstuge, kontrole oraz nadzér nad systemem
powinien by¢ przeszkolony w zakresie wykonywania odpowiednich czynnosci
zwigzanych z praca systemu DSO, a w szczegdlnosci ze sposobem reagowania na
sygnaty z systemu. Fakt przeprowadzenia i odbycie szkolenia powinien by¢
potwierdzony podpisami 0sob bioracych udziat w szkoleniu i prowadzacego na
protokole szkolenia.
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3.3. Konserwacja systemu DSO

W celu zapewnienia poprawnej pracy systemu DSO winien on podlega¢ statlemu
nadzorowi konserwatorskiemu. W trakcie prac konserwacyjnych wykona¢ nalezy
nastepujace czynnosci:

- sprawdzenie baterii akumulatoréw — przeglad kwartalny, poétroczny i roczny;

- test centrali systemu — przeglad pétroczny i roczny;

- sprawdzenie komunikacji z urzadzeniami peryferyjnymi — przeglad potroczny
i roczny;

- sprawdzenie zadziatania zainstalowanych gtosnikéw — przeglad potroczny i roczny;

W pomieszczeniu centrali systemu DSO powinny si¢ znajdowac:

- dokumentacja techniczna budowlana powykonawcza oraz

- Dziennik Konserwacji i Obstugi Awaryjnej Systemu, w ktérym nalezy dokonywac
wpisow odnosnie wszelkich czynnosci serwisowych.

Wpisy powinny by¢é potwierdzone podpisem serwisanta i przedstawiciela
Uzytkownika systemu.

Opracowat
mgr inz. Maciej Konarzewski
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4. OSWIADCZENIE

wrzesien 2013

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (tekst jednolity
Dz. U. nr 243/2010, poz. 1623) z pdzniejszymi zmianami, oswiadczam, ze projekt
wykonawczy dzwickowego systemu ostrzegawczego dla zadania ,,Przebudowa
poddaszy w bloku ,,B” i ,,C” Gmachu Gltéwnego Politechniki Gdanskiej na
laboratoria dydaktyczne Wydziatu Architektury PG”, ul. Narutowicza 11/12, 80-
233 Gdansk, inwestorem jest Politechnika Gdanska, ul. Narutowicza 11/12, 80-
233 Gdansk zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej.

Projektant: mgr inz. Barttomiej Zosiuk
nr upr. POM/0149/POOE/06

Sprawdzajacy: mgr inz. Mariusz Kacprzak
nr upr. POM/0189/PWOE/11
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5. UPRAWNIENIATIZBA

PFPOMORSKA OKREGOWA
BA INZYNIEROW ECDOWNICTWA
( 0-840 Gdafisk, ul. Swig'ojafiska 43,44

) Tel. (0-58) 324-89-77 Gdansk, dnia 21 grudnia 2006 r.
Fax (0-58) 301-44-98

syg. akt 213/POM/OKK/06
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.l1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw /Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze zm./, art. 12 ust, 3,
art.13 ust.1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tekst jednolity
Dz. U. 22006 r. Nr 156, poz. 1118/, § 6 pkt 1i 2, § 11 ust.1 pkt 1, § 15, § 24 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578/ oraz art. 104 Kodeksu postgpowania
administracyjnego /t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 ze zm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza, ze:

Pan BARTLOMIEJ ZOSIUK
magister inzynier -
urodzony dnia 03.09.1979 r w Zamosciu

uzyskat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0149/POOE/06

do projektowania bez bgraniczeﬁ w specjalnosci
w specjalnoSci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnieni budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Pomorskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa w
terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Ryszard Kolasa

WICEPRZEWODNICZACY

OhﬁwWacyjncj
Lesz iedostatkiewicz

iemowit Suligowski

Otrzymujg:

1.Pan Barttomiej Zosiuk

83-000 Pruszcz Gdarski, 0l. Kasprowicza 38/13
2.0kreggowa Rada Izby

3.Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a '
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Pan Barttomiej Zosiuk upowainiony jest do:

I Nua podstawic art. 12 ustl pkt | 1 2, art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane,
w specialnosei instalacyine] w zakresie sieci, instalacji i urzadzed elektryemych
i elektroenergetycznych, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projekiow architektonicrno-budowlanych
i sprawowania nadzons autorskiego,

b) sprawowania kontroli techniczne} utrzymania obiektéw budowlanych
z vastrzezeniem art. 62 ust. 5 ustawy.

1. Na podstawic § 151 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
28 kwictnia 2006 r. w sprawic samodzielnych funkcii technicznych w budowniciwie
/Drz. U. 2 2006 r. Nr 83 poz. 378/ uprawnienia niniejsze uprawniaja do ;

1} sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci
ninigjszych uprawnien,

1} projekiowania obiektu budowlanego zwiazanymi 2 obiektem budowlanym, takim jak:
siced, instalacje | wrzadzenia clektryezne i elektrocnergetyczne, w ivm kolejowe,
trofeibusowe t tramwajowe sieci trakcyjne wraz z urzadzeniami de zasiania 1
sterowania {§ 24 ust. 1)
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INZYNIFROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-1UX-DRN-5P6 *

Pan Barttomiej Szymon Zosiuk 0 numerze ewidencyjnym POM/IE/0013/07

adres zamieszkania ul. Kasprowicza 38/13, 83-000 Pruszcz Gdariski

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne].

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2014-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2012-12-21 roku przez:

Ryszard Kolasa, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pormocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacjg poprawnosci danych w niniejszym zadwiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnege zaswiadczenia na
stronie Poiskiej Izby inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wtasciwe] Okrggowej zby Inzynierdw
Budownictwa.

Pp—
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Gidansk. dnia 28 grudnia 2011 r.

Sve. akt 206/POMOKK /1

DECYZJA

N podstawie art. 24 astd pkt 2 wstawy 7 dofa 15 grudnia 2000 r. o samorzdach
ravodewych architekedw, inzynierdw budownictwa oraz urbanistéw /D U, 2 2001 1, Nr 3 poz. 472, ¢
zmdoart 12 st 3, artd3 ustd pkt 1i 2, art. 14 ust. 1 pkt 5 usiawy z dnia 07 lipea 1994 £, Prave
budowlane Aekst jednolity Dz UL 7 2010 1. Nr 243, poz. 1623 ¢ zm./, § 6 pkt 112, § 11 ust.1 phkt 1.
§ 15, § 24 ust. 1 pkt 1 vozporsadeenin Minista Transporiu i Budownictwa 2 dnja 28 kwictnia 2006 1.
wosprawie samodzielnych funkeji technicznyeh w budowniciwie Dz U, 7 2006 . Nr 83 poz. 578 ze

zmf oraz art. 104 Kodeksu postepowintin administracyinego /L, Dz, 7z 2000 5. Nr 98, poz. H}7] e
Zm.;

Okregowa Komisja Kwalifikucyjna
Pomorskiej Okregowej Izby Indynicriw Budownictwa
stwicerdra, ze:

Pan MARIUSZ KACPRZAK
magister inZzyvnier
arodzany dnin 2803 1975 5w Wvszorrodzic

uzyskal
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny: POMAOI1RY/PWOE/11

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnodei instalacyjnej w zakresie sicci, instalacji i urzadzcen elektryeznych
i elektroenergetyeznveh

UZASADNIENIE

Wozwiazku 2 wwzglednieniom w calodei zadania strony, na podstawic an. 107 § 4 Kopa, odstepue sie
od vzasadwienia dewyzji. Szezegolowy rakres prac projektowych iorobat budowlunyeh objetveh
uprawnieniani budowlanymi zostal okredlony na drugiej stronie deevzji | stanowi jej integralivg czesd,



Pan Mariusz Kacprzak upowazniony jest do:

[. Na podstawie art, 12 ust] pkt 11 20 art. 13 ust. 3 1 4 ustawy Prawo budowlune,
wospecjalnosel instalacyine] wo zakresie sicei. instalacji 1 wadzen elekinernych
i elektroenergetyvernyeh, bez opraniczen do:

¢ projektowania, sprawdzania projektow architekioniczno-budowlanych
i sprawowaria nadzory satorskivpo,

by kicrowania budowa jub innyvmi robotami budowtanymi.

¢} kierowania wytwarzaniem konstrukeyipyeh clementow budowlanyeh oruz nadzom
i kontroli technicane] wytwarzania tyeh elementow,

4y wykonywania nadzoru inwestorskiego.

¢) spravwowania kontroli techniczne) urzymania obiektow budowlanych.

1L Na podstawic § 15 orar § 24 ust. I powelancge na wstepic rezporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwictnia 2006 ¢, w sprawie samodzielnych funkcepi
technicznyeh w budownictwic ‘Dz, UL 2 2006 1. Nr 83 por. 378 zc »m./ uprawnienia
ninicjsze uprawniaja do:

13 sporzadzanis projckin zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresic specjalnosel
ninjelszyveh upravwnien {§ 15),

2y projektowania obickiu budowlanego i kisrowania robotami budowlanymi zwiazanymi

z obicktom budowlanym. tekim juk: siect. instdacje | urzadzenia elekiryezne

i clektroencrgetyezne. wtym kolgjowe, trolejbusowe i tramwajowe sicel trakeyvine

wraz z instalaciumi § urzadzentami technicznymi zasilania ©osicrowania. wotvm

kolejowe], trofejbusowe] 1 tranpwajowe]  sieck  trakeyinej oraz  clekuverznego
ogrzewania rozjazdow (§ 24 ust. 1),

Pouczenie
Od ninigjszel decyzii sluzy odwolanie do Krajowej Komisii Kwalifikacyjne] Polskiej keby  Inzyvmicram

Budownictwa w Warszawic, 7a posredniciwem OQkregowe] Komisii Kwalifikacyvine] Pomorskie] Okregowej L2y
Inzynierow Budownictwa w terminie 4 dni od duty jej doreczenia.

Skiad orzekajacy Okregowe] Komisji Kwalifikaey jnej:

PRZEWOBNICZACY

— Okrvenwea Kemiss K glifikacsine
e ' dr ip7. Leszek Niet (:&atkicwiu
gy WICLEPRZEWODNICLACY

I

L Lo ; Cirganwe] Kom Hikaeving

RN mar igdsT )ignj’é\\‘ Drewnowshi
i
CZLONEK

Okeyowes Ko Kwalilibacne

dr ind. Muarck Wednlowski
; /

Otrzymujn: :
1 Pun Muricez Keeprzak

Su304 Gidanzk, ul, Kervwousiege 47

2 Ohseena Rade Ly

3 Uitaveny lspektor Nodyoorw Budow hincen

AT

i

to
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POMORSKA OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

ZASWIADCZENIE

Pan(i) Mariusz Kacprzak
80-360 Gdansk ul. Krzywoustego 47

jest cztonkiem
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa
0 numerze ewidencyjnym POM/IE/0093/12
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedziainosci cywilngj.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne
od dnia 2013-02-01 do 2014-01-31

4 POMAORS KA DIKREGDWA

Gdanisk 2013-01-18 1. zp4 INZYNIERD EUDOWRICTY A ,; .

iy DETNERUT DLODWRICTYA — pRZEWODYIGZACY RKADY
™ e ; BO-7

Ryszord Kolass
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6. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY

ZDROWIA

NAZWA INWESTYCJI
Przebudowa poddaszy w bloku ,,B” i ,,C” Gmachu Gtéwnego
Politechniki Gdanskiej na laboratoria dydaktyczne Wydziatu
Architektury PG

INWESTOR

POLITECHNIKA GDANSKA
Ul. G.Narutowicza 11/12
80-233 - Gdansk

OPRACOWANIE

PROJEKT WYKONAWCZY

BRANZA

Dzwieckowy system ostrzegawczy

JEDNOSTKA PROJEKTOWANIA:
WYDZIAL ARCHITEKTURY, POLITECHNIKA GDANSKA
Ul.G.Narutowicza 11/12, 80-233 Gdansk

AUTORZY :
Branza elektryczna :

Mgr inz. Barttomiej Zosiuk
Upr. POM/0149/POOE/06
Mgr inz. Maciej Konarzewski

Sprawdzajacy:
Mgr inz. Mariusz Kacprzak
Upr. POM/0189/PWOE/11

DATA
WRZESIEN 2013 r.

28



Informacje opracowano na podstawie: Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 23 czerwca 2003 (Dz.U. z dnia 10 lipca 2003 r.).

6.1. Ogélne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania robét zgodnie z Dokumentacja Projektowg
oraz poleceniami Kierownika Projektu. Wykonawca odpowiedzialny jest za jako$¢
wykonanych robot, ktéra musi odpowiada¢ wymaganiom podanym w Dokumentacji
Projektowej, oraz wtasciwym Normom Budowlanym, aprobatom technicznym dostarczonym
przez producentdow zastosowanych materiatdw i wyrobéw oraz wytycznym okreslonym
w systemach przyjetych rozwigzan technicznych. Wykonawca zobowigzany jest do
prowadzenia robot w sposéb bezpieczny, nie powodujacy zagrozenia dla osob bioragcych
udziat w budowie oraz dla oséb postronnych (zgodnie z warunkami BHP, ochrony
przeciwpozarowej, a takze majac na uwadze nie pogorszenie stanu obiektéw istniejacych).

6.1.1 Wykonawca jest zobowigzany przed przystagpieniem do wykonywania robot
budowlanych opracowa¢ instrukcje bezpiecznego ich wykonania i zaznajomi¢ z nig
pracownikow w zakresie wykonywanych przez nich robét.

6.1.2. Podstawowym aktem prawnym regulujagcym w sposéb kompleksowy sprawy
bezpieczenstwa i higieny pracy jest ustawa z dnia 26.06.1974r. - Kodeks Pracy. Ustawa
okresla szczegotowe obowiazki zaktadu pracy, obowiazki kierownika zaktadu i oséb dozoru
oraz obowiazki pracownikéw. Za stan bhp w zaktadzie odpowiedzialno$¢ ponosi kierownik
zaktadu, do ktorego obowigzkéw nalezy w szczegdlnosci: organizowanie pracy w zaktadzie
w sposéb zapewniajacy bezpieczne warunki pracy; zapewnienie przestrzegania w zakfadzie
przepisbw i zasad bezpieczenstwa i higieny pracy; wydawanie polecen usuwania
stwierdzonych uchybien w zakresie bhp oraz kontrolowanie wykonania tych polecen;
zapewnienie wykonania zarzadzen wydawanych przez organ nadzoru.

Osobami dozoru w odniesieniu do urzadzen elektroenergetycznych sg osoby kierujgce
czynnosciami 0sob wykonujacych prace w zakresie: obstugi, konserwacji, napraw, czynnosci
kontrolno-pomiarowych i montazu oraz osoby sprawujace nadzér nad eksploatacjg urzadzen,
instalacji i sieci elektroenergetycznych i energetycznych.

6.2. Warunki przygotowania i prowadzenia robét budowlanych ze szczegélnym
uwzglednieniem instalacji elektrycznych

6.2.1. Inwestor jest obowigzany zawiadomi¢ o zamiarze rozpoczecia robot budowlanych
wiasciwego inspektora pracy, na 7 dni przed rozpoczeciem budowy lub rozbiorki, na ktérej
przewiduje si¢ wykonywanie robo6t dtuzej niz 30 dni roboczych i jednoczesnie zatrudnienie co
najmniej 20 oséb albo na ktérej planowany zakres robo6t przekracza 500 osobodni
z zachowaniem postanowien ustawy Prawo Budowlane i aktow towarzyszacych.
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6.2.2. Uczestnicy procesu budowlanego (zgodnie z postanowieniem aktualnych
przepisow ustawy Prawo Budowlane) wspoétdziataja ze sobg w zakresie bezpieczenstwa
i higieny pracy w procesie przygotowania i realizacji budowy.

6.2.3. Stosowanie niezbednych s$rodkéw ochrony indywidualnej obowigzuje wszystkie
osoby przebywajace na terenie budowy.

6.2.4. Bezposredni nadzor nad bhp na stanowisku pracy sprawujg odpowiednio kierownik
robét oraz mistrz budowlany, stosowanie do zakreséw obowigzkow.

6.3. Zagospodarowanie terenu budowy (placu budowy) oraz terenu
przylegtego

6.3.1. Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje si¢ przed rozpoczgciem robot
budowlanych, co
najmniej w zakresie:
- ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych;
- wykonania drég, wejs¢ i przejs¢ dla pieszych;
- doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody,
- urzadzenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych,
- zapewnienie oswietlenia naturalnego i sztucznego,
- zapewnienie wtasciwej wentylacji,
- zapewnienie tagcznosci telefonicznej,
- urzadzenia stanowisk materiatéw i wyrobow.
6.3.2. Teren budowy lub robdt nalezy ogrodzi¢ albo w inny sposéb uniemozliwi¢ wejscie
osobom nieupowaznionym przynajmniej zgodnym z rozdziatem 3 Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. (Dz.U. z 2003r., Nr 47, poz. 401).

6.4. Warunki socjalne i higieniczne

6.4.1. Na terenie budowy, na ktérej roboty budowlane wykonuje wiecej niz 20
pracownikéw, zabrania sie urzadzania w jednym pomieszczeniu szatni i jadalni
z zastrzezeniem postanowien zawartych w rozdziale 4 Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. (Dz. U. z 2003r., Nr 47, poz. 401) oraz zapisow
z wykonanej przez wykonawce robot instrukcji bezpiecznego wykonywania roboét
budowlanych.

6.4.2. Jezeli wymaga tego bezpieczenstwo lub ochrona zdrowia osob wykonujacych
roboty budowlane, albo gdy wynika to z rodzaju wykonywanych robdét, nalezy zapewni¢
osobom wykonujacym takie roboty pomieszczenia do odpoczynku lub pomieszczenia
mieszkalne.
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6.5. Wymagania dotyczace miejsc pracy usytuowanych w budynkach oraz
w obiektach poddawanych remontowi lub przebudowie

6.5.1. Przed rozpocze¢ciem robdt budowlanych ustala si¢ istniejace trasy przebiegow
mediéw (gaz, woda, energia elektryczna, ciepto itp.) i zapoznaje si¢ z symbolami oznaczen
tych tras osoby wykonujace roboty budowlane.

6.5.2. Teren budowy wyposaza si¢ w niezbedny sprzet do gaszenia pozaru oraz,
w zaleznosci od potrzeb, system sygnalizacji pozarowej, dostosowany do charakteru
budowy, rozmiaréw i sposobu wykorzystania pomieszczen, wyposazenia budowy, fizycznych i
chemicznych wiasciwosci substancji znajdujacych si¢ na terenie budowy, ilosci wynikajacej z
liczby zagrozonych oséb. Sprzet gasniczy i instalacje do gaszenia pozaru nalezy regularnie
sprawdza¢ zgodnie z wymaganiami producentow i aktualnych przepiséw przeciwpozarowych.

6.5.3. Osoby wykonujagce roboty budowlane ze szczegélnym uwzglednieniem branzy
elektrycznej nie moga by¢ narazone na dziatanie czynnikéw szkodliwych dla zdrowia lub
niebezpiecznych, a szczegdélnosci takich jak hatas, wibracje, promieniowanie
elektromagnetyczne, pyty i gazy o nat¢zeniach i stgzeniach przekraczajacych wartosci
dopuszczalne.

6.5.4. W przestrzeniach zamknigtych, w ktorych atmosfera charakteryzuje sie
niewystarczajaca zawartoscia tlenu lub wystepujg czynniki o stezeniu nie przekraczajgcych
wartosci dopuszczalnych, osoba wykonujgca zadanie powinna (powinno - musi) byc¢
obserwowana i asekurowana, w celu zapewnienia natychmiastowej ewakuacji i skutecznej
pomaocy.

6.5.5. Stanowiska pracy, pomieszczenia i drogi komunikacyjne powinny by¢ (muszg),
w miar¢ mozliwosci oswietlone swiattem dziennym. Skrzydta otwieranych czesci okien nie
moga stanowi¢ zagrozenia dla pracownikéw. Jezeli Swiatato naturalne jest niewystarczajace
do prawidlowego wykonania robot oraz w porze nocnej, nalezy stosowac¢ zgodnie
z wymaganiami norm $wiatto sztuczne. W razie koniecznosci moga by¢é stosowane
przenosne zrodta Swiatta sztucznego. Ich konstrukcja i budowa oraz sposéb zasilania nie
moga powodowacé zagrozenia porazeniem pradem elektrycznym.

6.5.6. Stanowiska pracy o niestatym charakterze nalezy poddawaé¢ sprawdzeniu pod
wzgledem ich stabilnosci, zamocowan oraz zabezpieczen przed upadkiem o0sob lub
przedmiotow. Sprawdzenia nalezy dokonywaé¢ po kazdej zmianie usytuowania, po kazdej
przewie w pracy trwajacej dtuzej niz 7 dni, a dla stanowisk usytuowanych na zewnatrz
budynku — po silnym wietrze, opadach sniegu lub oblodzenia.

6.5.7. Stanowisko pracy powinno umozliwia¢ swobode ruchu, niezb¢ednag do
wykonywania pracy ze szczegolnym  uwzglednieniem  postanowien  zawartych
w rozdziale 5 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r.

6.6. Instalacje i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne

6.6.1. Instalacje rozdziatu energii elektrycznej na terenie budowy powinny (nalezy
rozumieé: musza) by¢ zaprojektowane i wykonywane oraz utrzymywane i uzytkowane w taki
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sposob, aby nie stanowity zagrozenia pozarowego lub wybuchowego, takze chronity
w dostatecznym stopniu pracownikow przed porazeniem pradem elektrycznym.

6.6.2. Roboty zwigzane z podtaczeniem, sprawdzeniem, konserwacja i naprawa instalacji
I urzadzen elektrycznych moga by¢ wykonywane wylacznie przez osoby posiadajace
odpowiednie uprawnienia, a mianowicie:

a) Swiadectwo kwalifikacyjne uprawniajgce do zajmowania si¢ eksploatacja urzadzen
elektroenergetycznych o odpowiednim do danego rodzaju prac dla oséb Eksploatacji lub/i
Dozoru;

b) uprawnienia budowlane bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci
I urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych;

c) aktualne badania lekarskie dopuszczajace do pracy na danym stanowisku pracy oraz inne
wymagania wynikajace z przepisow odrebnych (instrukcje instalowanych urzadzen itp.).

6.6.3. Rozdzielnice budowlane pradu elektrycznego znajdujace si¢ na terenie budowy
zabezpieczy¢ nalezy przed dostepem 0soOb nie upowaznionych. Rozdzielnice te musza by¢
usytuowane w odlegtosci nie wigkszej niz 50m od odbiornikdéw energii. Musi by¢ sporzadzony
wykaz o0sob upowaznionych do otrzymania kluczy do pomieszczen zainstalowanych
urzadzen lub rozdzielnic. Wykaz osob upowaznionych powinien znajdowac sie u kierownika
budowy.

6.6.4. Potgczenia przewodoéw elektrycznych z urzadzeniami mechanicznymi wykonuje sie
W Sposob zapewniajagcy bezpieczenstwo pracy o0séb obstugujacych takie urzadzenia.
Przewody te nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi.

6.6.5. Okresowa kontrola stanu stacjonarnych urzadzen elektrycznych pod wzgledem
bezpieczenstwa odbywac¢ sie ma co najmniej jeden raz w miesigcu, natomiast kontrola stanu
i odpornosci izolacji tych urzadzen, co najmniej dwa razy w roku, ponadto nalezy dokonywaé¢
kontroli i sprawdzen w przypadku:

a) przed uruchomieniem urzadzenia po dokonaniu zmian i napraw cze¢sci elektrycznych
I mechanicznych;

b) przed uruchomieniem urzadzenia, jezeli urzadzenie byto nieczynne ponad miesiac;

c) przed uruchomienie urzadzenia po jego przemieszczeniu.

W przypadku zastosowania urzadzen ochronno-réznicowych w instalacji elektrycznej nalezy
sprawdzi¢ ich dziatanie kazdorazowo przed przystapieniem do pracy.

6.6.6. Kopie zapisu pomiaréw skutecznosci zabezpieczenia przed porazeniem pradem
elektrycznym powinny znajdowa¢ sie u kierownika budowy, a dokonane naprawy
i przeglady musza by¢ odnotowane w ksigzce konserwacji urzgdzen.

6.6.7. Wszelkie prace wykonywane na lub w poblizu czynnych sieci i urzadzen
elektrycznych (sieci begdace pod lub w poblizu napigcia) nalezy wykonywa¢ tylko na
polecenie pisemne zgodnie z aktualnymi przepisami. Bez polecenia pisemnego dozwolone
jest wykonywanie czynnosci zwigzanych z ratowaniem zdrowia i zycia ludzkiego,
zabezpieczania urzadzen i instalacji przed zniszczeniem, przez osoby upowaznione do prac
eksploatacyjnych okreslonych w instrukcjach - instrukcji bezpiecznego wykonywania robot
budowlanych.

6.6.8. Prowadzacy eksploatacje urzadzen | instalacji elektroenergetycznych jest
obowigzany prowadzi¢ wykaz poleceniodawcow, okreslajgce zakres udzielonego im
upowaznienia.
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6.6.9. Urzadzenia, instalacje elektroenergetyczne lub ich czesci, przy ktorych beda
prowadzone prace konserwacyjne, remontowe, adaptacyjne lub modernizacyjne, musza byc¢:
- wyfaczone z ruchu,

- pozbawiane czynnikdéw stwarzajacych zagrozenie;
- skutecznie zabezpieczone przed ich przypadkowym uruchomieniem,;
- oznakowane.

6.7. Postanowienia koncowe

6.7.1. Prace w warunkach szczegolnego zagrozenia dla zdrowia i zycia ludzkiego,
okreslone w ogolnych przepisach bhp jako prace szczegdlnie niebezpieczne, powinny by¢
wykonywane co nhajmniej przez dwie osoby, z wyjatkiem prac eksploatacyjnych z zakresu
préb i pomiaréw, konserwacji i napraw urzadzen i instalacji elektroenergetycznych o napieciu
znamionowym do 1kV, wykonywanych przez osobe¢ na state do tych prac w obecnosci
pracownika asekuracyjnego, przeszkolonego w udzielaniu pierwszej pomocy (przeszkolenie
pracownika asekuracyjnego musi by¢ potwierdzone najlepiej odpowiednim zaswiadczeniem
kwalifikacyjnym).

6.7.2. Wylaczenie urzadzen i instalacji elektroenergetycznych spod napigcia powinno by¢
dokonane w taki sposéb, aby uzyska¢ przerwe izolacyjna w obwodach zasilajacych
urzadzenia i instalacje elektryczne.

6.7.3. Przed kazdym wuzyciem sprzetu nalezy sprawdzi¢ jego stan techniczny
| przeznaczenie.

6.7.4. Kierownik Budowy zapewni przeszkolenie pracownikow przez osoby
o odpowiednich kwalifikacjach (najlepiej przez Ilekarzy Iub innych specjalistow
upowaznionych do szkolen) w zakresie udzielaniu pierwszej pomocy przed lekarskiej. Wykaz
0s6b przeszkolonych z potwierdzeniem pisemnym faktu przez te osoby powinien by¢
dotaczony do ,instrukcji bezpiecznego wykonywania robét budowlanych”.

Opracowat
mgr inz. Maciej Konarzewski
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7. RYSUNKI

Rys. nr DSO-1 Schemat linii dzwickowego systemu ostrzegawczego w bloku B i C,
poziom 400 i 500

Rys. nr DSO-2 Plan instalacji dzwigkowego systemu ostrzegawczego na poziomie
400 blok C

Rys. nr DSO-3 Plan instalacji dzwickowego systemu ostrzegawczego na poziomie
500 blok C

Rys. nr DSO-4 Plan instalacji dzwigkowego systemu ostrzegawczego na poziomie
400 blok B

Rys. nr DSO-5 Plan instalacji dzwigkowego systemu ostrzegawczego na poziomie
500 blok B

Rys. nr DSO-6 Plan prowadzenia przewodéw komunikacyjnych na poz. 000

Rys. nr DSO-7 Plan prowadzenia przewoddéw komunikacyjnych na poz. -100

34



o /o ~/ad /oy A/E N - A= A (=T At = A [= VAt = VA R a
_ L1/03/05C  L1/04/05C  L1/05/05C  L1/06/05C L1/07/058  L1/08/0SB  L1/09/0SB  L1/10/05B  L1/11/058B _
_ .
R e e N Y =< S =< S I < 1 (=) SRR 4
_ _ 12/02/058  L2/03/0SB  L2/04/05B  L2/05/05B  L2/06/05B L2/07/05B  12/08/05B  L2/09/05B _ _
: _ _ ;
_ _ _ _
o /oy — /oy — /g -+ L
_ _ L2/14/05B 12/13/058 L2/12/058 | _ _
L | |
| _ !
] [N /o -~ 5 L
blok C _ _ blok B \1/14/058  L1/13/058 _ _ _ |
poziom 500 : . poziom 500 : _ _ .
I I I | [ T
: _ . .
DSO2, Szafa RACK 19” 24U _ _ _ _ _ !
NHXH_FE180 2x1,5mm2] _ b | !
. b/ -/ -
= Wzmacniacz podstawowy|  Linia 1 ) o | _ L2/11/058  12/10/058 _
N Linia 2 Q\ﬂm/q J\ﬂm/q _ _ _
o L1/01/04C  L1/02/04C | ! !
N | = .
£8 N | JNHXH FE180 2x1,5mm2 /07 \
o3 J | | L1/12/048
8“ L —{Wzmacniacz rezerwowy |- L L 1
L I
%5 12/01/04C
oM
N
= Kontroler systemu DSO Centrala SSP
NHXH FE180 =
4 3x2,5mm2
+RPPOZ_C NHXH FE180 7x1,5mm2
/ =06—F1
C16A
Pulpit administratora
systemu DSO
D blok C blok B
RPPOZ_C poziom 400 poziom 400
. L. temat:
Potgczenie sieciowe do szafy DSO1 ) Przebudowa poddaszy w bloku "B"i"C" Gmachu
poziom 300 LEGENDA: Gtéwnego Politechniki Gdanskiej na laboratoria
dydaktyczne Wydziatu Architektury PG.
.hu — Gtosnik dzwigkowego systemu ostrzegawczego
poziom 200 ¢ 90 oy g g inwestor:

przewdd F/UTP kat. 5e

przewdd HTKSHekw 4x2x0,8mm PH90

Pulpit strazaka

w portierni
poziom 100
Okablowanie doprowadzi¢ do szafy DSO i pulpitu
strazgka zrealizowanych w ramach Uﬂomoxﬁc
w.ﬁ. Remont pomieszczen Centrum Uslug
nformatycznych w Gmachu Gtéwnym
Politechniki Gdanskiej
poziom 000
poziom —100

przewdd linii gtosnikowej nr 1

przewdd linii gtosnikowej nr 2

przewdd systemowy DSO

przewdd zasilajgcy niepalny

xx/yy/zz — xx: nr lini, yy: nr elementu,
zz: nr poziomu i bloku

Potqczenie sieciowe do szafy DSO1:

Tor audio: HTKSHekw 4x2x0,8mm PH90
Tor data: HTKSHekw 2x2x0,8mm PH90

._.o_\ocamonIaxwzmxS#xmxo.mBB_u_._moAmeczao:o.ov
Tor data: HTKSHekw 2x2x0,8mm PH90 %mac:ao:&.ov_

Politechnika Gdanska

ul. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdansk

faza projektowa:

PROJEKT WYKONAWCZY

branza:

Dzwiekowy system ostrzegawczy

jednostka projektowa:

Wydziat Architektury Politechniki Gdanskiej
ul. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdansk

zespot projektowy:

podpis:

mgr inz. Barttomiej Zosiuk
upr. nr POM/0149/POOE/06

mgr inz. Maciej Konarzewski

sprawdzajqcy:

mgr inz. Mariusz Kacprzak
upr. POM/0189/PWOE/11

nazwa rysunku:

Schemat linii dzwiekowego systemu ostrze-
gawczego w bloku B i C, poziom 400 i 500

skala: data:

09.2013

nrrysunku:

DSO-1

ark

1/1




_ %Wf

_ _ I I
TN \\ N
ﬁ /; — — — — - — — - - - - - - - - - - - - - - - - - — — — - - - — X 1  E—
w ||
TJ, |
§ W
|
m - \VA\ S
: —
|
=
T S4
- 4.085 J,w
- | y &
C.09 PR/EDSIONEK Lm
1 m? I ] I I I
— proj. przebicie Scian) #,L,
_uo:mmm:a e do szgfy (DSO1) R e s o A Sé
Potqczenie administratord do szafy DSO1 sé |
/ I
7 N ,
D ca _ _ - —_ EIC 30| M#\\ L4 — ,
elektryczna L e L R SRR 5 2xNHXH FE180 2x1,5mm?2
MM_N%%MDD D Wm_ﬂﬁ\ %QJwN/ ) Klatka schodowa wyposazona w ur. 2
SCHEMAT
: o
(L) ————— E
N 1 p BLOK "E"
o j 7 BLOK "D’
~ | G,\ - 7
m ;,C%T: J/ 7 BLOK "F" A
s —_— :
M ” L1/01/04C" - \ ” ” 4 ” BLOK "G"
- . . 210 1= | %
Przejscie kabli przez Nas - JEEE SN [T s 7
woaxﬁ UoNowos% S \Mﬂu , 0 = ” 15417 I / 7 A
o 111 C.08 PORTIERNIA i - o i | s~ |
R o L 1017290 ! 7 = 7
| \
| i Q HoZmdsz \\ | VrM\ temat:
a T P S | r\m Przebudowa poddaszy w bloku "B" i "C" Gmachu .
( €I . - - I —IH— - —- Py T 3 - - - - Gtdéwnego Politechniki Gdanskiej na laboratoria -
7 IS L 7 dydaktyczne Wydziatu Architektury PG.
- — ‘,,,\ — ) — inwestor: . . p ﬂﬁ
- Politechnika Gdarska ¥
W4 ul. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdanhsk ”
T, R s PROJEKT WYKONAWCZY
q\ g i\ ﬁ ﬂ branza: Dzwiekowy system ostrzegawczy -
Przejscie kabli przez / | s -
; WONDL@ \W\O O_\O<<m_w,<> W A i J jednostka projektowa:
i Wydziat Architektury Politechniki Gdanskiej
o \ v ul. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdansk )
- \\ \ zespot projektowy: podpis:
, , mgr inz. Barttomiej Zosiuk |
B — Gtosnik dzwi u om?m%moiowmom upr. nr POM/0149/POOE/06
! 7 ! _ s 70 \ ! mgr inz. Maciej Konarzewski
% I_I.I.I — przewdd linii gtosnit %
/- /oy B R /oy
._ LLl —zZ ——— — przewdd linii gtosnikowej nr 2 ( w —
) L F / \ =/ \M sprawdzajqcy:
CSﬁQ o mgr inz. Mariusz Kacprzak
\ - xx/yy/zz — xx: nr lini, yy: nr elementu, Upr. POM/0189/PWOE/11
/ 1. Instlacje SSP prowadzi¢ w pomieszczeniach natynkowo [ub zz: nr poziomu i bloku —
/ | podtynkowo. oA L
,, 2 Glosniki mont Koscie 3m | Plan instalacji dzwiekowego systemu ostrzegawczego
\ & 2. o, TIE]j na poziomie 400 blok Q
e C\\\ o .— N w m .— o skala: data: nr rysunku: ark.
1:50 09.2013 DSO-2 1/1




przewéd NHXH FE180 2x1,5mm2 linii L1 do bloku "B”

przewdd NHXH FE180 2x1,5mm2 linii L2 do bloku "B”

BLOK"B" A, BLOK"C" BLOK "C" BLOK "D"

S3

RWMT\ I N - N N N ﬁ N N N N ,
- _———— LorrayA AnrhAwke

| oSN - i T zakoriczy¢_dachdwkg

T =1 = [—— r —— 1 —40 ¥ | wentylacyjng \ 4

- :T - | /\Jj I

zakonczyc dachowk
wentylacyjng D1

=)

I I %
@ R R R /\ % \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ ] R
/ ; | %
% | |
% ] . e A —Jf———————r %
_ DN I e N D7 - N B e n g IS SR <
/%% 100 L2/06/0 . M z
| =
h = S s
1 3 % I o
o i i
l‘. | ‘N
“ . s =
: UWAGA nr . N L, o —1— - !} W £ S O
: P N N e I 7 | s =
_ ,, AN o , | , E g N
| | =
, - ! g
| . ;_ N 1 A | A UWAGH nr 1 m% g ©
{L1/06/05Cc — A7 P s 8
f / /,/,7 . H W W\\ o UWAGA nr 3. m,
_ S AN — , [ N
L L o | A L .
LY - N RN - WACH rr THH | . . N [ - - T -
proj. wybicie otworu drzwidwego! | 7 UWAGA nr J, TT proj._okno_polaciowe . - [ , [ r4| /
Q - § ; A e E E Q ; ; proj._okno_polaciowe E | [ E
i montaz nadproza 2xC140 wg pro).” konstrukcy proj. oki iciowe UWAGA nr 3 | I
[ i dproza 2, ,Qh fo ). wJ,.mm | W proj._okno_potaciowe UWAGA nr 3, " | | | %
\ , R
/ Iorr - |
/ I e e I | i | %
y | e L e 7 AR | ,
- | e e | T N Tse
. . ! | i . | L _
N Dproj. zamurowanie Sciony ———————— T-—T—" 7 - (IR I gV A R _prof._wyprawadzenie ist. kanafow pod podfogg
N P n [ [ N R [ O | O#\ g@m@% , kanaly w obudowie LIS 60; [
ﬁ X odboj w podledze e il proj._wyprowadzenie ist. kanalow pod podfogq O.O._ PRACOWNIA ?@; f T T Tozigzanial wg rysunku szczefdloweqo
| | P YO ) b c Zn. f I8} a) é \\\\\\\\\ R -
[ U [ — podniesiong, kanaly w %Sga\\m\( 60; QM@vN%BR FABRYKACJI 5-D 210 | //
N I | rozwigzanie wg rysunku szczegotowego | ! S
_ i . ) ) J
s a stn._otwor drzwjiow, —
““““““““““ HHHNHMMHMH,HHHH | _ . §\§ meW 90 /
rozwijany 11 | 11 -t 4 — o , ) | [l Kimatyzator JM 8 ﬂ 210 \\
L W O Q\ ,, ,, f/m UWAGA nr 1. _ wg proj. wentylacli -
, , | ,, , / S1 —
(@A s [h o y— | —
- 0dbsj w podlodze — — _ / | /
” _ istn._pion odpowietrzajgcy KS A J
- = SCIANA m.m..\ 60 I —— LLLLis _ wyprowadzic ponad dach wg proj mqa.aségm m /
“ - proj. wypetnienie otworu w_stropie o
0 Ow / 0.0@ WC \ _ po rozebranych schodach e proj. \éa& m
. KLATKA A — — 770,19 — N \\\\\\ I MTW istn. _kanat went. #380 bl
4 ODOWA : , ) [] , J,00M~2 f 3 — do pozostawrenia bl
30,01m2 SCHODOWA Eﬁ | ﬁEv ,” M | N 1 HEZSD ]
| \ .
Przejscie kabli przez M [ i M R
sciane pozar Lf . B B - . . . ie=1l . . ‘ . . . . . . . T_% . . . . . HEN .
\ T ) ) o M
N il T o] o L2/03/05c h: C.07 POMIESZCZENEE TN
\ Wprowdazic pongd dqoch || [y Wl [—] @ FT———==== == = > o .
/ 322 bmm mq% arteao | , [ S S7 1 obrys scianki zamykajgee) 1B uﬁ N m %\j o TWOHWW@ ,{z | ! < UWAGI:
Sé6 Z , F E ,T \\\\\\\ ~ : Il murowanej na_fiiequ m_wlji&\ | 5 ' | M
% | I I el w\N ,_,_ ﬂ F=— — % Ell - e —— 1. Instlacje SSP prowadzi¢ w pomieszczeniach natynkowo lub
: e , T I E = | 15 = ]! =
projektor multimedialny na_platformie | i L Ji D | ij L r ,, \% | E Ji ij N Ji | o) Doqc\zros\o.
NI g thll IR ==l ] \ IR N/ 2. Glosniki montowac na wysokoscie 3m lub 1,9m nad
) N T e = =) e -
S\ ([ TTRE U mk e lontes ekl | i v |3E i 2 podioga.
= N NS RS e L \\WMW B
s Emresry o RN oA e 60 H IR IN\ LEGENDA:
= Lo | O v - i I | S w
: Il S ] ol IINNE B oo
~ % T\Lr\\vﬁ\\\_} /V/ 7 M 2y / J! H % % B — Glosnik dzwigkowego systemu ostrzegawczego
L. - - - , - - : - e . .
m& / eEEI Rl e e A S e I e = = 1y e e i e = = I e B / — == — przewdd linii gtosnikowej nr 1
istn, piony co. 1 ks % ————— — przewdd linii gtosnikowej nr 2
NQSGB ‘\.DQ%‘\QQ wg projektu o
instalacji sanitarnych / xx/yy/zz — xx: nr linii, yy: nr elementu,
zz: nr poziomu i bloku
zabudowa G—K . - %
o [T T \ =
M C.02 WENTYLATORNIA [ C.05 POM. © %
L4 oo gtey Ht - — - — 4 4Fm2-SOBMANE - ——— — — K
% | 1] 2R \@MWE\W \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ y \, - | SCHEMAT
o 0 i S L e ]
% \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ , BLOK "E"
% | abrys mmﬁz s kanol vent. o350 | w,ox..n._ 4
. . — Zmiana przebregu - . - A A - A - - -
M \Eﬂo_.momo kabli DA, Wy msm mm@qw\.\ nfy " D1!™ 0 M M J e I8 I8 I8
I $ciang pozarowq o \ I | || || || | I N N N N BLOK'G"
I | I || || || I I || || || ||
H H | | | | | H | | | | A A
] L L I I I L I I I I I
I | I || || || I I || || || || A
@ S A R e I 1 1y 1 I A S U o
=/ I i R R R R R i R R N R fomat ok Grmach
1 I N B B B N 1 B B B B nwccaoéoo.oao_ow.u.\écnwc. . i"C OBQo.c
I I | | | | | I | | | | Gtoéwnego Politechniki Gdanskiej na laboratoria
| | | | ! | | | | | | ' | | dydaktyczne Wydziatu Architekfury PG.
I | I I AR AT || I I || Lo /N I
I i K NiFaRN|N K N K | K — — :
| ] || 1|/ M | || N | LI/ VUl | Politechnika Gdanska
] ] I I I I I ) I I I I ul. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdarnsk
N | I I I || || L || || || ||
I " I | | I N il | I I I faza projektowar PROJEKT WYKONAWCZY
i 1 I I I I I I I I I I — -
H I | || || || | I N |tof._jeshostkd dhlodzaca ; branza: Dzwiekowy system ostrzegawczy
| Il N N N N N i N o pom. CO7) | N —
i i i i i i i i i i i i i i i i i i ?@ proy. Y\Q:O\AQ@\\ i i jednostka projektowa:
! L L L L L L L L L L L Wydziat Architektury Politechniki Gdarskiej
, ul. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdarnsk
zespot projektowy: podpis:
proj. czerpnia powietrza L= mgr inz. Barttomiej Zosiuk
systemu nadcisnienia upr. nr POM/0149/POOE/06
wg proj. wentylacji
mgr inz. Maciej Konarzewski
sprawdzajgcy:

BLOK "B" BLOK "C" BLOK'"C" BLOK "D" R

nazwa rysunku:
Plan instalacji dzwiekowego systemu ostrzegawczego
na poziomie 500 blok C

skala: data: nr rysunku: ark.

1:50 09.2013 DSO-3 1/1




|
_ _ |
L] = = i i
7 1 T UWAGI: )
|
. Instlacje rowadzi¢ w pomieszczeniach natynkowo lu
7 1. Instlacje SSP p dzi¢ w pomi iach natynk lub
| | ﬁ podtynkowo. |
i I 2. Glosniki montowa¢ na wysokoscie 3m lub 1,9m nad
7 U ” ” podtogq.
| K
= E— akres of wania | ]
| B
[ i ]
| K
_ ﬁo*oowo:mm sieciowe do szafy DSO1 | _
- Potqczenie pulpitu administratora do szafy DSO1 ” W @ o
| | | < |
7 [ 1N ATORNIA
| | B.002, st FE180. 201 52 |
\\\\\\\\\\ _ N 0o/ _
\\\\\\\\\\ | ]
“ | |
|
| N |
| $9 | | SCHEMAT 7
SCANA RE1 60 f |
_ V,. W i “ LJ -
® | 1 5 H s I
. N H m — BLOK "E"
|
_ \ % M KA H\Zw 7Zm 1 > | BLOK "C" BLOK "F" | <]
~zenie sieciowe do szafy DSO1 v um,J AV T I
czenie pulpitu administratora do szafy DS I \wFo_n..w..\\ BLOK "a" | BlOK"G
[ I I _
| M -
| A
Hi
|| _ k< I I
RN I 1 1 _ A
5 A RN NI 3 o A A - R R -
| S 290 <8 1
_ ﬁ \\\ ] temat: I
Q - rzebudowda poaddszy w DIOKU [ macnu
_ I & HIS " Przebud dd bloku "8 i"C" Gmach
— 7 | f_ [ S| Gtéwnego Politechniki Gdanhskiej na laboratoria
_ 7 | f_ © dydaktyczne Wydziatu Architektury PG.
ol | _ g ||
1 inwestor:
| | : HE e Politechnika Gdariska
_ 7 I N T %l = 21 ul. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdarnsk
AN |
| AN —F -
/] | _ ; 59 N 5ol 1 foza projkiowo PROJEKT WYKONAWCZY
\ / - .
_ 7 “ ,:\ - T 1 branza: Dzwiekowy system ostrzegawczy
— 4 T T A —
_ j 7 7 “ N ‘QW‘NSN M\M.WN L.F%uﬂrmw — jednostka projektowa:
| Wydziat Architektury Politechniki Gdanskiej
LEGENDA: _ 7 | e ul. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdarsk e
— e \\\ zespot projektowy: odpis:
/BJ\ - Gfosnik dzwigkowego systemu oTwNﬁoiNoa \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ I o149 OOE 108
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ I
—-—-—-— — przewdd linii gtosnikowej nr 1 _ % “ | mgr inz. Maciej Konarzewski
|
L e . . | isci i ||
— przewdd linii gtosnikowej nr 2 _ % " meoﬂwo_mo‘w%wm{%ﬂoN ” W M “
A — s sprawdzajqcy:
xx/yy/zz — xx: nr linii, yy: nr &m_EmiF = ” ” s | oy in, Mriusz Kacpizak
zz: nr i i blok X ! S upr. POM/0189/PWOE/11
’ poziomu 1 bioku S klatka schodowa wyposazona | ” ” >
_ 1 w urzqdzenia zapobiegajgce || | naizwa rysunku: o
i zadymieniu tj. system nadcisnienia e I Plan instalacji dzwiekowego systemu ostrzegawczego|
_ “ W W Y , I na poziomie 400 blok B
NUSL_Konstr. rama
_ | | | “ skala: data: nrrysunku: ark.
| - 1 ﬁ 1 ﬂ 2 1:50 09.2013 DSO-4 1/1
— il _ |




przewdd NHXH FE180 2x1,5mm2 linii L1 do bloku "B”

A BLOK "B" ﬂ ﬂ BLOK "B" VA BLOK "A"

przewdd NHXH FE180 2x1,5mm2 linii L2 do bloku "B”

3% | obudowa ppoz. < 7
= , N kleszczy w wentylatorni 7
¢ | e *
- |
| ,m,‘ ,...w“ %
p V4 —= | £ SCIANA REI 120 1 £ /|
O , L. . 7 — | ] | | I | | | | | | II II II T 7
©)2 et I Lo - et et et ettt
| T % | | T , - oo
D,’ﬂ““““ ﬁn B [S ” L ; NES - = 1 4 7H_¢ T 7 H|||||||||Ai@
T ZN _ NG o 3 TINATSE | E / | | ﬁ L 4.085 [+19.00] . - - -
= | isniejgce okho %? We DML S B | 1= 7 _ \ i 7
@ 1L I n , . _
- ] T
_ D ml B | 5 - /[B.10 WENTIATARNIA a D - ! |
N |
2 — | ik 7,042 I _ i
] I > ! : | I 7 I -
B | | — — — - W‘\‘\“‘ _ Py B n_ _ K
i I ~—— , centrala wentylaclng 7 _ [ | 7
| | - | I : WA A
W “ L _ _ // \\/ ¥ \ f N | 7 o “ . mi
| | AR — T — 11 | | | 0 4
ﬁ TS e ko i - B.07 [MIEJSCE PREZENTAC ! 1
f S | A+ 0.345 : I - - I E e — iy
f ! WT , + 0.135 ﬁ\; _ _ "ML W \ é ©w %SM @EO@ I V\AH©<< zabezpleczenie kpnstrukeyi $talowe/ W W W 9 W W i proj. wyprowadzenie ist. L%Q\%\ pod podfogq
N f IL g — — i i = Il sciany |do stopnitt R120 -_——— ] i podniesionq, kanaly w obydowie eis 60;
@ B B |_ﬁ \h‘ M : S — or 1”/ = | = , _ 2 w G 410.055 F\_\OAW\OUW poprzéy malowanie farbg pczniejgcq [ ] ] ] ] ] | rozwigzanie wq rysunku mwﬁm%\\%\m%
f i pozarowq |\ o o 2 | 1y =1 \/m $2 4 -
| | | Y \ H ==l |
| / _|\ Wniefce okho dath OV\O@ B N R _ OMH C \ Z @m o Droj. wyciecie A T T _Hﬂ\ T (D3P ) ] L@ Lﬁ M.ﬁ | Droj._zamurowanie 7
[ | —] =N e Sl i N = g miecza | uzupefnienie p — | _ | DR7 o | otworu w $cianie
| _ a1 1 ooy RIATY miccey sigzoacych | Ko schodovo wposazona v uzackero B.06 SALA KOMPUTEROWASE _ | . £ 60 =i
| - gt S2 zapobiegajgce zadymieniu . system nadcispienia |
o | | 2 [ 1] N LU el o L2/08/05B U sowuldh/i8,/058 . 2/09/958, ; e alelirig 1 ©)
B | e il B 7 (2. ) B.05 CIAGI KOMUNIKACYJNE ! e e e e ET L et CEEEEEET L N
_ = == &5 == ) el e ¢ T e /oy e T e e —— T — 1 !
_ ] BlE e ot g | ! 5 ‘ I B
_ _ —|T e e a: p—— a |
| N\%L ( Mr.,..ﬁ.ﬂ\ﬂll.lll.ll. ||||||||||||||||||||||||||| -||.H||rﬂ|||ﬂ ﬂlluﬂpllll I.IlllL.ﬂm.llMCI R | S I R ' ] fﬂ , — % X 7
2| 1 4+@ , i . wycieci ! . T — i e iyl 1 gt gl ol iyl iy ety gt I - ) : | _isteplpll odpowietrzbjdcy KS
| | BLO4 SALA HRAC \4g mieceo | vt e ST I | o I | I | ] e ol
| B, | UK Tecry sterafiene : ; 1 A | S \ L__J__ | Ll __ | . Ll el dor_ ] oy |
_ c#m m2 INDYWIDUALNH L\ 5% pochyinia Aoz IETLK | SWETLK || SWETLK | roj. crerpnia powietrza | SWIETLIK . SWIETLIK | | Swerk ' SwiETLK = | SWETLIK : SWIETLIK : SWETLIK
W . v UL ’ — stalowa, max. do E 30 E 30 E 30 E 30 E , ]
o o | [ E: Il podferajgeey | LEF | ED g B ysokasei Kalenicy L_ "] R | B = S | N N A |
| = o paodze stup wigzara dachu wg proj. branzowego .— m ommc + 0.485 1 ] \A
“‘“““‘“‘Tx‘xN““““‘J_F | J@;‘S@E‘\‘\ N e ] 5t foenes | eR—— A R - 1 Sl S IO 1/10/058 ! 1
2| ni ogago‘ A | , ,, ] | | = LA m Zhl B — | " 1 ,
_ i 5% pochylnia ~_ 1 | T 1 1 L1 1/05B ”W [T = =T |l = _ \\
! / B I e am— S — HM \T 1 m ,\NMUJ,, S ,,WBM/, Q\WUJ,, e ,‘Wﬂ? iﬁuj,, T 1 7
_ : : , _NA, M L “ , uum | ] | | I VA
s [ ; ANNET — - | W f | _ I‘L\ fTL _ - /TT\ . 7
S - T - - - - =z e - i
| _ ol 7 B.11 Q}@ OMUNIKACYJNE W f ———————— UWAGA nr 3, UWAGA nr 3, all UWAGA r 3. UWAGA L nr 3, I 7
| | W podiodzy |/, M@N ASM . f 7” | | . e \ ist. kanat wentylacyjny UWAGA nr 3. il
f | V. I proj. wyciecie T L Droj. Wwyburzeple h \ - ‘ |
“ V._ , - + 0.135 nM stropu| na yhitke |_ Y ol i przefozenie wg proj. went. LU " m 7
! i o [ - - P sghodowq B I - B - - - I - L - T 7 - . . - N S| L - - - - - - U \\ i - - - , o
| ! L ) S MG _nr 3, | ] | , h-190cm_ | | I«
f _ W T > kabli_przez | m 1 _7Przeiscie kabli przez /i O FMiwl o T T T *A o e | e T e 1 e 1 el i M T o S 7
1 Wy % Z€) b h=190cm !
f _ $ciane pozarowq 9 $ciang poz : W W W W Lyl o S
| | St B e e e e . 1 == nmﬁ| = x&ﬁc@ wyburzenio &Smc proj. Scianka gk I e 7
@ - - - X f— T f "l V%AT . T T e e e — ] @ /vl‘.‘l.‘ Sdd— . — k . . . . ! : EQ\:\QQ@\ \.AQ\\‘ 400 | 500 - - - N Voo \63%&3\\@\\ dachu
< ﬁ - _ N I o wzmocnienie C120 % % % % | 7
| H | _
| R%
“ N/lw | : | i ﬁﬁ 1] ﬁ ﬁ — 7
+ P | - — !
| _ | [ B [ [ /411 [ [ [ 0 |[IT g [ [ [ ' |
| _ ~ 1| " _./AIIIIII«(\ S | N | | T O O S A | e e e e R I O S O | | R [ R T w N | “
| _ S L, | | 7 Q 7
—- - T = - - < | | 1 i
_ ! D1 1 | — 7 I 7
| T | | — —— — —— _
_ ‘W “ _ | i “ \ | 7
= | : -
Nmill: C iy o NIk T 1 N _
D | * | , | |
| i 1 — || | — | — :
- | i J i \ [ E——
. _ f m W . p e
//E\ 2| , _ “ _E _gtkmlmﬂmolwtwe y
_ & :
, —— | N
| UIACA or S O _ | jsaie _xoU: przez
2| nigice okno dathy |l b & R_NMSS / \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
@V S “ %J : " _ W.ON <<WZHK$>H© E Z 7\ \l_proj. wyprowadzenie ist. kanatow pod podlogg / % % — ‘7 S l@
/M I ! I | podniesionq, kanaty w obudowie eis 60; ] ] ] ] ] ] ]
“ = ; | _M WNNUMNW\\ W | rozwiqzanie wg rysumku szczegotowego // N
N L1 ] | - .
,|_, _ o1 1|l ! _W Eic, 20 f 12 - 7
” “ —~ ; l O A R _&N§f _ 7 7 f
] — v L= == — |
1 \ T - — — = | < Vo
! I isnitlce okho dothowe % | n_ | 7
| | | (aa]
| _ | DL UmAeA or 3 L1/13 D | " “ 7
| _ — /\
@ R i _ - Y ANE £ |
| _ | . T fm_ _
| | | ! , i |
[ = [ o
| sniejnce %fo doghowe - ._m OMOU fh__ _
| | : |t 0.345 W | 0
| _ | + 0135 f:
I 1 | li , o
— ] ] |
| 4* N _
| /w W | _ _
_ I | 3 | _ _ _
_ e s n 4 H_ £
_ umch or 3| | || W _ ! _ 1
_ =) | =B = | _ d
B ]
| | | uE | T
_ | , W § _ \\
_ 0, Jv H_ = \
— ) _ W, i | ( i —
ﬁ _ % _ Q
B 1Y IO N 1 N “ ] e :
_ B T
prof| skianka gk _ | & _
w osi konstfulcji dachu _ ; 7 g |
/ , |
PN XN v : a2
(Dy—-—- T — D § AR R S  —
| f
B 0l
i Oy s —i
—— — 11 proj._wyciecie tramu f _ j \ ; j N ;
Jf ' wg proj. konstrukeyjnego | e | DNy N
5 i . i JWH&WHH\Q\ —
proj._docieplenie Sciany W E | %iQ _.,Z \ 1 A\ R B ” roj._docieplenie sciany
zewnelrzenes g | i + 0.235 I ] S N = zewnelrzenes
0 W , - | o / \ / \m\\\\\\\\ SCHEMAT
: = WW W 1 multimedioln -7 .
roj. balustrada okna B D W.o._ ﬁ> X LHWEO<<N o b\\&\g\\s\ﬁ - LW\/M\\\Q& fﬁ VMK\\ ] W/im rﬂ‘ roj. balustrada okna
] , - N N 2 b ﬁ ;
@ | @M“QMEN , i _ ith kalenico - — =N,y — | | | apxt U] — o
= I8 7 1] 1 P ﬁ = — R E— et o
@ \¢ 157*% isniejgce okna dachowe .— m OMOU ! , L — — __ lsniejgee okna dachowe = I | ; ; _
= | - | ] rof. wymiona okna [> | Blok"c" BLOK"F" | ]
UWAGA nr 3. — p i
m\d.. xx,mg\.QbQ okna M D\Dﬁ j UWAGA g\Dj D UWAGA nr| 3. D\Dﬁ UWAGA nr 3. I - UWAGA nr 3. ﬂ
W R w 4 u, / , \ T } M / | / - B | ZBLOK ..w..\ BLOK"A" | BLOK"G"
$3 5 J @ S g re=—n | Ejﬁwu - s3 &
: : ﬂ | \ A ] A ﬁ ;
1 h=190cm B £ ‘ h-190cm  OE =
L N = T g 7
1 t:
i o Przebudowa poddaszy w bloku "B"i"C" Gmachu
.@ﬁ, Vm M@M M@.w i ! M@.M & Gtdéwnego Politechniki .OQQJmEQ_. na laboratoria
7 || | dydaktyczne Wydziatu Architektury PG.
< - - L [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ ]
Q ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| inwestor:

W W W W W Politechnika Gdanska
ul. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdansk

faza projektowa: _U_NO._ EKT <<<_AOZ><<ON<

Q branza: Dzwiekowy system ostrzegawczy

= jednostka projektowa:

Wydziat Architektury Politechniki Gdanskiej
ul. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdansk

zespot projektowy:

podpis:

LEGENDA: mgr inz. Barttomiej Zosiuk

upr. nr POM/0149/POOE/06
B — Glosnik dzwigkowego systemu ostrzegawczego R .
mgr inz. Maciej Konarzewski

_ _——— — przewdd linii gtosnikowej nr 1

BLOK "B"
<

sprawdzajgcy:

IIIII — przewdd linii gtosnikowej nr 2

mgr inz. Mariusz Kacprzak
A UWAGI: upr. POM/0189/PWOE/11
xx/yy/zz — xx: nr linii, yy: nr elementu,

. . . . 8 . . nazwa rysunku:
E %M%Mﬁiﬂ% prowadzi¢ w pomieszczeniach natynkowo. lub 2z: nrpoziomu i bloku Plan instalacji dzwiekowego systemu ostrzegawczego
2. Gtosniki montowa¢ na wysokoscie 3m lub 1,9m nad na poziomie 500 blok B

Uom:oao. skala: data: nrrysunku: ark.

1:50 09.2013 DSO-5 1/1

V 4
BR"TFIIIBRAS 1N S




Centrala DSO1 zrealizowana w ramach projektu
ﬁ.ﬁ Remont pomieszczen Centrum Ustug
io_.BoQONzo_JéoBoo:c0523\3

Politechniki

3

danskiej’

10B/11

u

|X

(wXé)]

N~ B9

=]

DN

1B

-

ofgrez
olgcsz

1sieg

=0

pulpitu administratora

iowe do .WNQJ\ DSC

o) mNoQ. DS02

1A
S

]

4 :

remar:

) B

Przebudowa poddaszy w bloku "B"i"C" Gmachu
Gtéwnego Politechniki Gdanhskiej na laboratoria
Q<W¢/E<ONJQ Wydziatu Architektury PG.

inwestor:

Politechnika Gdariska
ul. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdansk

faza projektowa:

. PROJEKT WYKONAWCZY

branza:

Dzwiekowy system ostrzegawczy

jednostka projektowa:

-

LEGENDA:

— przewody

komunikacyjne

Wydziat Architektury _uo_mm\w:si Gdanskiej
ul. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdansk

zespot projektowy:

podpis:

mgr inz. Maciej Konarzewski

mgr inz. Barttomiej Zosiuk
upr. nr POM/0149/POOE/06

sprawdzajqcy:

mgr inz. Mariusz Kacprzak
upr. POM/0189/PWOE/11

nazwa rysunku:

Plan prowadzenia przewodéw
komunikacyjnych na poz. 000

skala:

data: nrrysunku: ark.

1:200 ]09.2013 DSO-6 1/1




G

(VMLV;

F:
=

il

g
Bl

K

*_7

—

g___LlEﬂ | ﬂ

—

C
G B

04
G

Potqczenie sieciowe do szafy DSO2
Potqczenie pulpitu administratora do szafy DSO2

L/

Przewody prowadzi¢ w

istniejqcych korytach kablowych

-

i)
OfT

Niiiin

J'

=T
-

T ol L

05A

Polqczenie sieciowe do szafy DSO2
Potqczenie pulpitu administratora
do szafy DSO2

s

= |

LEGENDA:

— przewody komunikacyjne

=]

1_ Przebudowa poddaszy w bloku "B"i"C" Gmachu

Gtéwnego Politechniki Gdanhskiej na laboratoria

dydaktyczne Wydziatu Architektury PG.

inwestor:

Politechnika Gdanska
ul. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdansk

faza projektowa:

PROJEKT WYKONAWCZY

branza: Dzwiekowy system ostrzegawczy

jednostka projektowa:
Wydziat Architektury Politechniki Gdanskiej
ul. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdansk

zespot projektowy: podpis:

mgr inz. Barttomiej Zosiuk
upr. nr POM/0149/POOE/06

mgr inz. Maciej Konarzewski

sprawdzajqcy:

mgr inz. Mariusz Kacprzak
upr. POM/0189/PWOE/11

nazwa rysunku:

Plan prowadzenia przewodéw
komunikacyjnych na poz. -100

skala: data:

1:200 ]09.2013

nrrysunku: ark.

DSO-7 1/1




