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Projekt Wykonawczy Wentylacji mechanicznej i stanowiskowej.
Budynek A Wydziatu Chemii PG

Opis techniczny

1. Podstawa opracowania

— Zlecenie od Biura Technicznego Kowiel

— Podkiad projektowy w postaci rysunkéw technicznych przestanych przez zlecajgcego.

— Ustawa z 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz.2016, z p6zn. zm.

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie Dz. U. Nr 75, poz.
690. z pdzn. zm.

— PN-B-03001:1976 ,Konstrukcje i podtoza budowli. Ogélne zasady obliczen”

— PN-B-02000:1982 ,Obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartosci.”

— PN-B-02009:1974 ,Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenia state i zmienne.”

— PN-B-02001:1982 ,Obcigzenia budowli. Obcigzenia state.”

— PN-B-03200:1990 ,Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.”

2. Cel i zakres opracowania
Opracowanie obejmuje podstawowe wyniki obliczen statyczno-wytrzymatosciowych, opis
techniczny oraz dokumentacje rysunkowg umozliwiajgcg realizacje inwestycji polegajgcej na instalaciji

wentylacji mechanicznej w budynku A wydziatu chemii PG.

3. Zakres robot.

Roboty budowlane obejmujg montaz instalacji wentylacji mechanicznej. Wentylacja bedzie
rozprowadzana na poszczegdlnych kondygnacjach, zbierana w piony i przepuszczana w istniejgcych
kanatach wentylacyjnych, oraz wprowadzana do centrali wentylacyjnej na dachu. W przypadku
wentylacji dygestoriow przewody przechodzi¢ bedg przez indywidualne wentylatory o nieznacznym

ciezarze.

4. Opis konstrukgji
Z projektowanych urzadzen jedynie centrala wentylacyjna o ciezarze 2,5t wymaga
posadowienia za pomocag podkonstrukcji przenoszacej obcigzenia na gtéwny ustréj nosny budynku.

Przyjeto przekazanie obcigzenia z centrali w 6 punktach na stupy konstrukcyjne budynku.




Przyjeto wykonanie podkonstrukcji stalowej z profili zamknietych RK 100x100x4 oraz RK 80x80x4 ze
stali S235JR, potgczonych spoinami czotowymi oraz pachwinowymi obwodowymi. Zaprojektowano
usztywnienia weztdw ramy z blachy stalowej potgczone na spoiny pachwinowe dwustronne. Spawanie
metoda tukowg, nalezy dazy¢ do eliminacji koncentracji naprezen spawalniczych poprzez roztozenie w
czasie wykonywania sgsiadujgcych spoin. Nalezy zadbac¢ o eliminacje przestrzeni zamknietych ze
wzgledéw technologicznych (cynkowanie), oraz szczelnos¢ przysztych warstw dachowych (stupki

podkonstrukcji zamkniete od gory).

5. Opis warunkéw gruntowych

Nie dotyczy. Prace prowadzone bedg na dachu budynku.

6. Wytyczne dotyczace prefabrykacji

Odchyiki wykonania wg PN-B-06200/1997, tab.4. Konstrukcje zabezpieczyé antykorozyjnie
poprzez oczyszczenie do stopnia czystosci St 2 lub Sa 1 wg PN-ISO 8501-1 i wykonanie powioki
cynkowej. W przypadku koniecznosci wykonania otworéw po ocynkowaniu, konstrukcje zabezpieczy¢

ponownie w miejscu uszkodzenia powtoki metodg natryskowa.

7. Wytyczne prowadzenia robot budowlanych

Przed zleceniem prefabrykacji ramy, nalezy potwierdzi¢ wymiary z inwentaryzacji. Rame
stalowg posadawia¢ za pomocg podlewki montazowej. Stopy konstrukcji stalowej nalezy mocowac¢ do
szczytow stupdw 40x70cm bezposrednio, uprzednio zdejmujgc warstwy stropodachu. Stopy
podkonstrukcji stalowej mocowa¢ na 4 kotwy wklejane z gwintem M12. Nastepnie warstwy

stropodachu uzupetni¢ i wykonac szczelne obrébki wokét stupkow.

8. Postanowienia koricowe

Projekt stanowi integralng catos¢. Niedopuszczalne jest wykorzystywanie go w czesci lub bez
odniesienia do projektéw pozostatych branz. Projekt nalezy realizowa¢ w $Scistej koordynacji z
projektami instalatorskimi. Nalezy zgtasza¢ projektantowi wszystkie kwestie uniemozliwiajgce
realizacje konstrukcji zwigzane z warunkami zakrytymi, oraz wszelkie przypadki stwierdzenia zlego
stanu technicznego budynku istniejacego. Wszelkie zmiany w nin. projekcie wprowadza¢ mozna

jedynie za zgodg projektanta — autora nin. opracowania.

opracowanie  mgr inz. Jakub Beszczynski nr upr. POM/0124/POOK/11

sprawdzit mgr inz. Kazimierz Rzeniewicz nr upr. 4760/Gd/90



Projekt Wykonawczy Wentylacji mechanicznej i stanowiskowej.
Budynek A WChem PG

czes¢ obliczeniowa

1. Zestawienie Obcigzen

1.1. Obciazenia state

Centrala GOLEM g, [kN/m?] Y g [kN/m?]
Ciezar wedtug producenta 2,5t 25,00 1,2 30,00
Rzut centrali A 183 m?

g, [kKN/m?] Y g [kN/m?]
Obcigzenie podkonstrukcji 1,37 1,20 1,64

Zebranie obc. i ciezar konstrukcji wygenerowany w programie obliczeniowym
1.2. Obcigzenia zmienne

Obcigzenie wiatrem wg PN-B-02011:1977/Az1:2009

Gdansk — Strefa Il w 042 kN/m?2
H<300 m n.p.m. C. 1,08
Przeszkoda uniesiona C1 1,8
B 1,80
Przeszkoda uniesiona W, 1,47  kN/m?
Y 1,5
Przeszkoda uniesiona W, 2,20 kN/m?2

Wysokos¢ centrali h 0,75 m




2. Podkonstrukcja
podstawowe wyniki obliczen z modelu 3D

Schemat: 1 (Liniowe z parcia) Sumy: PZ=-28 32kN

L=3,17m
8.pZ=-0,153kN/m
7.pZ=-063Z4KN/m
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(2014-05-25) Zadanie: rama Firma: Jakub BESZCZYNSKI {(ABC Obiekt3D)
schemat statyczny i obcigzeniowy — obcigzenie centralg
Schemat: 3 {w) Sumy: PX=-7227kN
10.pX=-1.1 kN/m
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(2014-05-25) Zadanie: rama Firma: Jakub BESZCZYNSKI (ABC Obieki3D)

schemat statyczny i obcigzeniowy — obcigzenie wiatrem




MNaprezenia [MPa] Obwiednia - przez sumowanie (Max - Obliczeniowe)
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H2014-05-25) Zadanie: rama Firma: Jakub BESZCZYNSKI (ABC Obieki3D)

Wytezenie pretéw — naprezenia normaine

Przemieszczenia: - Skala: 119x Obwiednia - przez sumowanie (Min - Charakterystyczne)
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(2014-05-25) Zadanie: rama Firma: Jakub BESZCZYNSKI (ABC Obieki3D)

przemieszczenia pionowe



Przemieszczenia: - Skala: 277x

(2014-05-25) Zadanie: rama

1,598 mm

Firma: Jakub BESZCZYNSKI (ABC Obieki3D)

Obwiednia - przez sumowanie (Min - Charakterystyczne)

z

<

przemieszczenia poziome

Reakcje: Z
Suma: Z=41,1kN
Suma odezytanych: X=13,86kN; ¥=4,249kN; 7=41,1kN

Obwiednia - przez sumowanie (Max - Obliczeniowe)

RX=1,328kN
RY=-0,133kN
RZ=4,605kN

RX¥=2377kN
RY=-0,2266kN
RZ=5281kN
RX=4,172kN
RY=0,07383kN
BRZ=11,11kN
R¥=2,246kN
RX¥=2.425kN RY=0,06697kN
RY=2,271kN RZ=10,14kN
RZ=5,323kN
RX=1,308kN
RY=2197kN
RZ=4,644kN

z
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Firma: Jakub BESZCZYNSKI (ABC Obiekt3D)

(2014-05-25) Zadanie: rama
Reakcje podporowe

Koniec czesci obliczeniowej

obliczenia mgr inz. Jakub Beszczynski nr upr. POM/0124/POOK/11

sprawdzit mgr inz. Kazimierz Rzeniewicz nr upr. 4760/Gd/90



