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4. OPIS TECHNICZNY

4.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy instalacji elektrycznej wewnetrznej
zasilania instalacji wentylacji laboratoriow w pomieszczeniach laboratoriow w budynku gmachu
chemii ,,A” Wydziatu Chemicznego Politechniki Gdanskie;.

4.2. ZAKRES OPRACOWANIA

Niniejsze opracowanie obejmuje instalacje elektryczne zawierajace nastepujacy zakres
szczegOtowy:

Rozdzielnice gléwng 0,4kV RG — aparaty zabezpieczajace nowe odplywy;

Instalacje zasilajaca poszczegdlne rozdzielnice zasilajaco-sterujace central wentylacyjnych
Ochrong od porazen pradem elektrycznym

Instalacji odgromowa

4.3. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawe opracowania stanowig:
Uzgodnienia z Inwestorem;
Zlecenie od biura Architektow,
inwentaryzacja dla celow projektowych;
obowigzujace przepisy i normy panstwowe;
® przepisy budowy urzadzen elektroenergetycznych,
¢ Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej 1 Budownictwa w sprawie

warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz. Ustaw nr 75/1002 p0z.690),

PN-IEC 61024-1:2001 Ochrona odgromowa obiektéw — Zasady ogdlne

PN-IEC 61024- Ochrona odgromowa obiektéw — Zasady ogdlne

1:2001/Ap1:2002

PN-IEC 61024-1-1:2001 = Ochrona odgromowa obiektéw — Zasady og6lne — Wybdr
pozioméw ochrony dla urzgdzen piorunochronnych

PN-IEC 61024- Ochrona odgromowa obiektéw — Zasady ogdlne — Wybor

1:2001/Ap1:2002 pozioméw ochrony dla urzadzen piorunochronnych

PN-IEC 661312-1:2001 Ochrona przed piorunowym impulsem
elektromagnetycznym — Zasady ogdlne

PN-86-/E-5003.01 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych —
Wymagania ogélne
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PN-89-/E-5003.01

PN-IEC 61024-1-2:2001

PN-IEC 364-4-481:1994

PN-IEC 364-4-703:1993

PN-IEC 60050-826:2000

PN-IEC 60050-
826:2000/Ap1:2000
PN-IEC 60364-1:2000
PN-IEC 60364-4-41:2000
PN-IEC 60364-4-42:1999
PN-IEC 60364-4-43:1999
PN-IEC 60364-4-45:1999

PN-IEC 60364-4-46:1999

PN-IEC 60364-4-47:2001

PN-IEC 60364-4-443:1999

Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych — Ochrona
obostrzona

Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych — Czg$¢ 1-2:
Zasady ogdlne — Przewodnik B — Projektowanie, montaz,
konserwacja i sprawdzanie urzadzen piorunochronnych

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych —
Ochrona zapewniajaca bezpieczenstwo — Dobér srodkéw
ochrony w zaleznosci od wpltywéw zewnetrznych — Wybor
srodkéw ochrony przeciwporazeniowej w zaleznos$ci od
wplywow zewnetrznych

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub
lokalizacji. Pomieszczenia wyposazone w ogrzewacze do
sauny.

Miedzynarodowy stownik terminologiczny elektryki —
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych
Migdzynarodowy stownik terminologiczny elektryki —
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres,
przedmiot i wymagania podstawowe

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona
przeciwporazeniowa

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed skutkami
oddzialywania cieplnego.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed pragdem
przetezeniowym.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed
obnizeniem napiecia.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa. Odlgczanie izolacyjne i
laczenie.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa — Stosowanie §rodk6w
ochrony dla zapewnienia bezpieczenstwa — Postanowienia
ogélne — Srodki ochrony przed porazeniem pradem
elektrycznym

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa — Ochrona przed
przepigciami — Ochrona przed przepigciami
atmosferycznymi lub taczeniowymi
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PN-IEC 60364-4-473:1999

PN-IEC 60364-4-482:1999

PN-IEC 60364-5-51:2000

PN-IEC 60364-5-53:2000

PN-IEC 60364-5-54:2000

PN-IEC 60364-5-56:1999

PN-IEC 60364-5-523:2001

PN-IEC 60364-5-537:1999

PN-IEC 60364-5-534

PN-IEC 60364-6-61:2000

PN-IEC 60364-7-704:1999

PN-IEC 60364-5-52:2002
PN-EN 50310:2002
PN-EN 61140:2002 (U)
PN-EN 60529:2003
PN-90/E-05023

PN-76/E-05125

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa — Stosowanie §rodk6w
ochrony zapewniajacych bezpieczenstwo — Srodki ochrony
przed pradem przetezeniowym

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa — Dob6r srodkéw ochrony
w zalezno$ci od wptywow zewnetrznych — Ochrona
przeciwpozarowa

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Dobér i
montaz wyposazenia elektrycznego — Postanowienia
ogdlne

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Dobér i
montaz wyposazenia elektrycznego — Aparatura
rozdzielcza i sterownicza

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Dobér i
montaz wyposazenia elektrycznego — Uziemienia i
przewody ochronne

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Dobér i
montaz wyposazenia elektrycznego — Instalacje
bezpieczenstwa

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Dobér i
montaz wyposazenia elektrycznego — Obciagzalno$¢
pradowa dlugotrwata przewodow

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Dobér i
montaz wyposazenia elektrycznego — Aparatura
rozdzielcza i sterownicza — Urzadzenia do odtaczania
izolacyjnego i taczenia

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Dobér i
montaz wyposazenia elektrycznego — Urzadzenia do
ochrony przed przepieciami

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych —
Sprawdzanie odbiorcze

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych —
Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub
lokalizacji — Instalacje na terenie budowy i rozbiorki
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Dobér i
montaz wyposazenia elektrycznego — Oprzewodowanie
Stosowanie potaczen wyréwnawczych i uziemiajacych w
budynkach z zainstalowanym sprzetem informatycznym
Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym —
Wspdlne aspekty instalacji i urzgdzen

Stopnie ochrony zapewniane przed obudowy (Kod IP)
Oznaczenia identyfikacyjne przewodow elektrycznych
barwami i cyframi

Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
Projektowanie i budowa.
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PN-IEC 60364-6-61:2000

PN-88/E04300

BN-85/3081-01/1

PN-EN 12464-1:2002

PN-EN 1838:2005

PN-EN 50172:2005

BN-84/8984-10

CZYNNOSCI ODBIOROWE
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych —
Sprawdzanie — Sprawdzanie odbiorcze
Badanie techniczne przy odbiorach
Urzadzenia i uktady elektryczne. Wytyczne
przeprowadzania pomontazowych badan odbiorczych.
Postanowienia ogdlne

Os$wietlenie wnetrz §wiattem elektrycznym.

Os$wietlenie awaryjne.
Systemy awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego

Telekomunikacyjne sieci zaktadowe przewodowe.
Instalacje wnetrzowe, w zakresie zachowania
odlegtosci zblizen z innymi instalacjami
teletechnicznymi i elektrycznymi
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5. CHARAKTERYSTYKA ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH.

5.1. ZASILANIE BUDYNKU

Budynek chemii ,,A” zasilany jest dwiema liniami kablowymi YKY 4x185 mm? z abonenckiej stacji
transformatorowej ,,PG-2” nr T-16143. Linie te wyprowadzone sa z rozdzielni 0,4kV stacji
transformatorowej, z sgsiednich pél odptywowych i sg wprowadzone do rozdzielnicy gtéwnej RG
budynku gmachu chemii ,,A”.

Z rozdzielnicy RG zaprojektowano linie zasilajace rozdzielnice zasilajaco-sterujace central
wentylacyjnych umieszczonych na dachu ptaskim gmachu.

Schemat strukturalny zasilania pokazano na rysunku E1210-01, plan trasy kabli zasilajacych na rys.
nr E1210-02+04.

5.2. INSTALACJA WLZ W BUDYNKU

Glownym punktem rozdzielczym w sieci zasilajacej instalacje elektryczne jest rozdzielnica
gléwna budynku. Poprowadzone jest z niej zasilanie do rozdzielnic zasilajaco-sterujacych
zaprojektowanych: centrali wentylacyjnej ZNW 1 wentylatorow wyciagowych dygestoriow na
potrzeby pomieszczen laboratoryjnych w gmachu budynku Wydziatu Chemii ,,A”.

Kable WLZ prowadzi¢ nalezy w specjalnie przygotowanych szachtach instalacyjnych budynku
oraz na korytkach kablowych mocowanych do stropu, w strefie technicznej budynku.
Uktadajagc WLZ nalezy pamigta¢ o prawidtowych odlegtosciach od instalacji stabopradowej i inst.
wodno-kanalizacyjnych.

Dodatkowo szyby kablowe nalezy podzieli¢ na strefy pozarowe szczelnymi grodziami ppoz. w
celu unikniecia tzw. efektu kominowego. Przegrody o klasie EI60 nalezy rozmie$ci¢ co 3
kondygnacje.

5.3. ZASILANIE URZADZEN INSTALACJI WENTYLACUJI.

Zasilanie rozdzielnic zasilajgco-sterujacych central wentylacyjnych, przyjeto z rozdzielnicy
gléwnej RG, kablami o przekroju pokazanym na schemacie strukturalnym — rys. nr E1210-01.
Rozdzielnice zasilajaco-sterujacych dostarczone zostang wraz z urzadzeniami wentylacyjnymi w
zakres niniejszego projektu.

Do zasilania uktadéw wentylacyjnych zostang dostarczone rozdzielnicg zasilajaco-sterujace , z
ktorej beda zasilane: centrala nawiewno-wywiewna ZWN oraz wentylatory wyciagowe z
dygestorium, zlokalizowane na dachu ptaskim.

Rozdzielnica bedzie dostarczona razem z urzgdzeniami wentylacji i klimatyzacji.
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Silniki wentylatoréw beda zabezpieczone od zwar¢ wyzwalaczami elektromagnetycznymi
wylacznikéw zwarciowych. Zabezpieczenie od przecigzen wykonane bgdzie, zaleznie od typu
silnika, albo wyzwalaczami termicznymi wylacznikéw zwarciowych, albo przekaznikami
termicznymi, albo zamontowanymi w uzwojeniach silnika czujnikami termicznymi z wyj$ciem
stykowym. Spos6b zabezpieczenia moze ulec zmianie w przypadku dostarczenia silnika innego
typu niz przewidziano w projekcie wentylacji.

Silniki trudnodostepne (wentylatory dachowe) bedg wyposazone w wylaczniki serwisowe
zamontowane przy silnikach i umozliwiajace odlaczenie od silnika wszystkich obwodéw podczas
napraw 1 remontow.

Wentylatory wyciggowe z dygestorium bedg sterowane tacznikami zal./wyt. zamontowanymi w
pomieszczeniach przy dygestoriach.

Instalacja bedzie wykonana przewodami typu YDY z izolacja na napiecie 750V. Ciagi przewodow
beda uktadane na korytkach kablowych mocowanych do konstrukcji dachu 1 §cian. Wykonanie
instalacji szczelne w stopniu ochrony IP54.

Instalacja uziemiajaca i wyrOwnawcza

Sie¢ elektryczna odbiorcza w budynku pracowac begdzie w uktadzie TNS z oddzielnym
przewodem neutralnym N i ochronnym PE w catlym systemie .
Przewody neutralne N i ochronne PE potaczone bedg tylko na rozdzielnicach giéwnych nn.
Do kazdego gniazda wtykowego, oprawy oswietleniowej 1 aparatu elektrycznego doprowadzi¢
osobny, oprécz przewodu neutralnego N przewdd ochronny PE.
Przewody ochronne musza posiada¢ izolacj¢ koloru zielono-zéttego 1 taczy¢ je do szyn
ochronnych PE poszczegdlnych tablic zasilajacych.
Ochrona przed dotykiem bezposrednim — podstawowa jest realizowana przez zastosowanie
izolowania cze$ci czynnych, to jest przez odpowiednio dobrang izolacje przewodéw i obudéw
aparatow 1 urzadzen elektrycznych.
Uzupeltnieniem ochrony podstawowej bedzie zastosowanie wytacznikéw réznicowopradowych o
pradzie zadzialania 30mA.
W ochronie przed dotykiem posrednim — dodatkowo zastosowano szybkie wytaczanie.
Ochrona przez zastosowanie szybkiego wylgczania realizowana bedzie przez:

- urzadzenia ochronne przet¢zeniowe (wylaczniki z wyzwalaczami nadpradowymi ),

- urzadzenia ochronne ré6znicowopradowe,

- sie¢ uziemien wyréwnawczych.
Dodatkowo w celu wyréwnania potencjaléw na obudowach aparatéw i sprzetu elektrycznego
zainstalowanych w calym budynku przewiduje si¢ zainstalowanie sieci lokalnych i1 centralnej
szyny uziemien potaczonych migdzy soba i podlaczonych do uziomu instalacji odgromowe;j
poprzez zacisk kontrolny.
Przewodami wyréwnawczymi nalezy potaczy¢: korytka kablowe, drabinki, kanaty, metalowe
konstrukcje na ktérych moze pojawic€ si¢ napigcie niebezpieczne. Gtéwne polaczenia wykonywac
przewodami LY 25 mm”iLY 16 mm> ,adalsze DY 4 mm?.
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Instalacja piorunochronna

Instalacja odgromowa zostata wykonana na podstawie opracowania ,,Projekt instalacji
odgromowe;j” z czerwca 2004r i nie ulega zmianom.

Do istniejgcej instalacji odgromowej nalezy podiaczy¢ wszystkie nowe instalacje montowane na
dachu.

Dodatkowo w celu ochrony obudéw central klimatyzacyjnych zamontowanych na dachu
projektuje si¢ instalacje zwodéw poziomych podwyzszonych, wykonanych z preta stalowego
ocynkowanego DFe/Zn @8mm. Zwody nalezy zainstalowac tak aby, stworzy¢ przy pomocy
masztéw odgromowych, tzw. klatke ochronng.

5.7. OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA

Na podstawie PN-IEC 6034-4-41 jako ochron¢ podstawowa zastosowano izolacje robocza
przewodow oraz ostony przed dotykiem bezposrednim.
Jako ochrona dodatkowa przed dotykiem posrednim zastosowano :

- szybkie wylaczenie napigcia w uktadzie sieci TNS,

- potaczenia wyréwnawcze

- wylaczniki réznicowopradowe w obwodach zasilajacych pomieszczenia wilgotne
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5.8. UWAGI KONCOWE.

Catlo$¢ robot nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi normami i przepisami oraz Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano-Montazowych Czes$¢ V. Instalacje
elektryczne w zakresie nie sprzecznym z istniejacymi normami 1 przepisami.
Po zakonczeniu rob6t nalezy wykonaé sprawdzenia odbiorczego instalacji, opracowac
dokumentacj¢ powykonawczg i instrukcje eksploatacji .
Sprawdzenie odbiorcze instalacji nalezy wykona¢ w oparciu o Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano-Montazowych Czes$¢ V. Instalacje elektryczne oraz
norm¢ PN-IEC-6034-6-61 i PN-88/E-04300 Badania techniczne przy odbiorach.
W sktad badan pomontazowych m.in. wchodza:

e ogledziny

® badanie skutecznos$ci szybkiego wylaczenia na podstawie pomierzonej rezystancji petli
zwarcia
badanie stanu izolacji instalacji odbiorcze]
badanie rozdzielnicy (sprawdzenie prawidtowosci potaczen, dokrgcenie stykow)
sprawdzenie ciggtosci uziemionych przewodéw ochronnych
sprawdzenie poprawnosci dziatania wytgcznikéw réznicowopradowych



