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Zawastoteczki:
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3.

Opis techniczny
Zalacznik
Rysunki:

1 - Rzut parteru
2 - Rzut | p¢tra
3 — Rzut Il petra
4 - Rzut dachu
5 — Przekroj A-A
6 — Przekréj B-B




OPIS TECHNICZNY
ROBOT INSTALACYJNYCH - WENTYLACYJNYCH

1. Podstawa opracowania

Podstaw formalm opracowania jest zlecenie . Podstanerytoryczia
stanowa;

- inwentaryzacja budynku Chemii A Wydziatlu Chealitechniki
Gdaiskiej , autor dr hab. march. E. Ritkowska i mgr id. arch. Ksenia
Piatkowska

- inwentaryzacja do celow projektowych BTK Gd&

-uzgodnienia z Inwestorem

-aktualne normy , normatywy oraz katalogi produéentirzdzen

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dn.12.04.2002 rsprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiéadmudynki i ich
usytuowanie z pniejszymi zmianami.

2. Zakres opracowania

Z Inwestorem okrdono nastpujacy zakres instalaciji :
Wentylacja ogolna i stanowiskowa dla lgavskrzydta Budynku ,A” w
zakresie dobudowy powojennej od strony budynku Ghgdh

3. Stan projektowany (koncepcja)

Proponowana instalacja speini furkwentylacji mechanicznej,
chtodzenia i grzania. Przedstawiona na rysunkastialiscja kanatowa
zwymiarowana zostata na podstawie obliczaktadagcych 8 wymian na
godzire powietrza w pomieszczeniach. Zarowno ogrzewatkie ¢gatodzenie
odbywa& sie bedzie przy pomocy nawiewnikow rurowych , wielo dyszah
o regulowanym kierunku wyptywu (Zgdznik).



Centrala wentylacyjna nawiewno-wygowa ( ZNW) zlokalizowana
bedzie na dachu nad laboratorium nad e — wyposzenie jej stanowd
beda nastpujace sekcje:

- czerpnia / wyrzutnia powietrza

- filtracja powietrza nawiewanego i wywiewanego (vigwane przed sekcja
odzysku ciepta

- uktad pompy ciepta powietrze/powietrze ze skregdan w powietrzu
wywiewanym

- elektryczna nagrzewnica powietrza

- obrotowy wymiennik odzysku ciepta wentylacyjnego

Wywiew z sal laboratoryjnychkdrie odbywat si kratkami
wyciagowymi osadzonymi na okgtych przewodach lub perforowanymi
kanatami ok#gtymi. Ze wzgédu na régna g:stas¢ gazow emitowanych w
laboratoriach wywiew d&lzie zorganizowany na poziomie sufitu oraz podtogi
w proporcjach 70% gér 30% dotem. Proponowartokalizacg gtéwnych
kanatow wentylacyjnych pokazano na rysunkach.

Ze wzgldu na szczegdblne warunki pameg w obszarze budynkéw
Wydziatu Chemicznego (bardzozuilos¢ réznorodnych emiteréw
zanieczyszczg jedynym akceptowalnym miejscem dla zlokalizowania
czerpni powietrza jest poziom parteru. Dlatego jekoat czerpny
wykorzystany zostanie istnigy, nie ywany komin. W dolnej jego e%ci
wykonany zostanie otwoér na czerpaes gora podiczona zostanie do ssania
centrali ZNW. Cata wewgtrzna strona komina zostanie oczyszczona i
pokryta specjalinfarba do betonu (farba zmywalna i z atestem
higienicznym).

Wywiew z odaigdw miejscowych (dygestoria) odbywa¢ ficdzie
réznymi drogami :

- istniepcymi kanatami murowanymi po ich zregenerowaniu
- nowymi przewodami z blachy nierdzewnej prowadzoinywewntrz
budynku lub po istniacym kominie

Uktad wentylacyjny ogélny pracowaedzie w 100% nawiezym
powietrzu ze wzgidu na:
* spetnianie funkcji wentylacyjnej labooatbw
* mazliwos$¢ wykonywania na laboratoriach dadczeé chemicznych
| ZWigzanego z tym zanieczyszczenia powietrza - nie wslasowa
recyrkulaciji

4. lzolacje termiczne




Kanat czerpny przebiegay od czerpni (komina) do centrali wentylacyjnej
na dachu izolowa 5cm welny mineralnej w ptaszczu z blachy stalowe]
ocynkowane.

Pozostate kanaty z blachy przebiegej na poziomie dachu mapyc
izolowane 10 cm wetny mineralnej w ptaszczu z stajcocynkowane).

5. Wytyczne do automatyki

W wykonaniu przeciwwybuchowym ( Ex) zapromakaino tylko czsé
wywiewna , to znaczy to co jest "zanurzone" w powietrzu \gmanym.
Wszystko poza tym powietrzem jest w wykonaniu ndnyia.

Zatgenia dla automatyki :
1. Gdy nie pracujeadne dygestorium to laboratoria majentylacg
zrownowaong i wydatek nawiewu jest rowny wygjowi. Z zataenia
odbywaj sie wtedy tylko zagcia na stotach.
2.Stopniowo uruchamiane dygestoria powaggwstanie w pomieszczeniu
podcinienia ktore nie zmienia wydatku wywiewu centralice wartgci
réznicy cisnien korytarz/laboratorium 40 Pa.
3. Po przekroczeniu tej granicy automatyka redulwyjdatek wywiewu centrali
do momentu uzyskaniaadicy cisnien na poziomie 20 Pa.
3.Kolejne whczenia dygestoriow gdy spowodugwickszenie podénienia
ponad 40 Pa wphgmna zredukowanie wydatku centrali tak aby ponownie
réznica cknien nie przekroczyta 20 Pa.
4. Redukcija iléci pracugcych dygestoriow spowoduje zaszenie wydatku
czesci wywiewnej centrali z utrzymaniem odpowiedniegmcy cisnien
korytarz/laboratorium (od 20 do 40 Pa).
5.Caly czas wydatek nawiewu jest staty i rowny waitnominalnej.
6. Nalezy zapewnt mozliwos¢ zmiany wartéci podcinienia w laboratorium
poza wartéci 20 do 40 Pa , gdydopiero déwiadczenia z eksploatacji instalacii
umazliwi 3 dobranie optymalnych wadoi

6. Wytyczne wyburze

Na zatczonych do koncepcji rysunkach oznaczono koloremetowym
elementy budynku podlegae demontzowi lub wyburzeniom. $to:
- sufity podwieszane
- kanaly murowane przicianie szczytowej budynku
- kanaly murowane grawitacyjne wextrz budynku (zwolnienie miejsca dla
nowych, stalowych kanatéw gtéwnego rozprowadzeaiawu i wychgu z
centrali ZNW)
- obudowa wentylatora wyggowego na dachu budynku




7. Uwagi kaicowe

1. Ze wzgédu na skomplikowany uktad przestrzenny konstrukgji
budynku kosztorysujac roboty nalezy przewidzie¢ dodatkowo ok. 25%
ksztattek nie uwzgkdnionych w tym projekcie.

2. Cate¢ prac wykona nalezy zgodnie z Rozposzlzeniem Ministra
Infrastruktury z dn.12.04.2002 r. w sprawie warunkéchnicznych, jakim
powinny odpowiadabudynki i ich usytuowanie oraz Warunkami

Technicznymi Wykonania i Odbioru Instalacji Wentggamych COBRTI
Instal Warszawa 2002 r.




