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Opis techniczny

Informacje ogoélne.

Budynek Wydziatu Mechanicznego zlokalizowany jest po stronie potudniowo-
wschodniej zespotu budynkéw Politechniki Gdanskiej i sktada sie z 4 zasadniczych
bryt:

Czesci parterowo-halowej od strony ulicy Siedlickiej oraz czesci dydaktycznej
skfadajgcej sie z dwoch skrzydet pieciokondygnacyjnych powigzanych ze sobg
wzdtuz osi podtuznej trzykondygnacyjng brytg auli i szatni. Zewnetrzne wymiary
skrzydet bocznych budynku wynoszg 15,14 m x 49,40 m. Czes$¢ dydaktyczna z
czescig halowg potgczona jest poprzez tgcznik przerwany w srodku jej dtugosci
dwoma Swietlikami.

Celem przedmiotu s3 ,,Roboty remontowe w pomieszczeniach nr 300, 301.1,
301 i 302 w budynku Wydziatu Mechanicznego Politechniki Gdanskiej, Gdansk-
Wrzeszcz, ul. Siedlicka 1.

Nowa sala ,Czytelnia” powstanie poprzez wyburzenie wszystkich scianek dziatowych
pomiedzy salami 300/301.1, 301.1/301 i 301/302 w 50% oraz wyburzenie scianek
obudowujgcych nieczynny szyb wentylacyjny.

W miejscu likwidacji szybu wentylacyjnego nalezy uzupetnic¢ strop na obu
kondygnacjach poprzez wykonanie nowego. Z szczegdlng starannoscig nalezy
wykonac zbrojenie, prety o przekroju sr. 12 mm zebrowane utozone podwajnie
krzyzowo, oczka co 10 cm, wzmocnienie z dwuteownikow stalowych 1-120 w
rozstawie co 75 cm, wpuszczonych w istniejgcy strop i powigzanych ze zbrojeniem,
zalane betonem klasy B-30. Nalezy uwzgledni¢ szalunek tracony w jedynym
przypadku.

Wykonang cze$¢ stropu nalezy wytynkowac zaprawg cementowo-wapienng kat. lll,

Zakres prac w pomieszczeniu nr 302 ,Magazyn Ksigzek”:

- wymiana umywalki,

- wymiana baterii,

- wymiana syfonu,

- wykonanie zabudowy szafkowej umywalki,

- utozenie ptytek sciennych dookota umywalki,

- demontaz regatéow na Scianie od strony korytarza,

- uzupetienie ubytkdéw w scianie po demontazu regatow przysciennych,

- wymalowanie Sciany od strony korytarza,

- wykonanie dwoch $cianek dziatowych z ptyty g-k gr. Scianki 12 cm, wysokosc¢
Scianki 2,20 m z otworem drzwiowym wg rysunku, szpachlowanie ptyty g-k i
malowanie.

Zakres prac w pozostatych pomieszczeniach ,Czytelnia” i ,Pomieszczenie Biurowe”:
- Sciany i sufit (stare tynki) nalezy wykonac:

- zeskrobanie,

- szlifowanie, uzupetnienie tynkéw,

- szpachlowanie i malowanie w kolorze uwzgledniajgcym z Zamawiajgcym,



Posadzka:

- zerwanie istniejgcego parkietu,

- usuniecie subitu,

- frezowanie podtoza,

- wykonanie nowego podtoza poprzez wylanie masy samopoziomujgcej,

- utozenie nowej wyktadziny PCV homogenicznej gr. min 2 mm z wywinieciem na
Sciane wys. 10 cm, spetniajgcg warunki sanitarne i p.poz. dopuszczalne do uzytku
w budynkach uzytecznosci publicznych, w kolorze uzgodnionym z Zamawiajgcym.

Modernizacja instalacji elektrycznej polegajgca na wymianie opraw na lampy
natynkowe w obudowie rastrowej z podwojnymi swietlowkami 2x36 W. Nalezy
réwniez doprowadzi¢ instalacje elektryczng 230 V i wykonaé gniazda w posadzce
przy stotach wg aranzacji wnetrz. Do stolikow komputerowych jak i bramki nalezy
doprowadzi¢ instalacje teletechniczng (komputerowg), okablowanie nalezy
rozprowadzi¢ z switch’a (24 portowy), a gtdbwne okablowanie rozprowadzi¢ od
istniejgcej rozdzielni na korytarzu na poziomie ,,300”.

Wymiana stolarki drzwiowej zewnetrznej nie jest objeta przedmiotem zamowienia.
Jedynie dostawa i montaz jednej szt. drzwi drewnianych do zainstalowania w nowej
Sciance dziatowej z ptyt g-k gr.12 cm. Drzwi drewniane petne wraz z oScieznicg
drewniang regulowang w okleinie naturalnej. Kolorystyke Scian, drzwi i wykfadzin
nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym.

Informacje dla zakresu malowania.

Malowanie emulsyjne.

Malowanie farbami emulsyjnymi nalezy wykonaé¢ po uprzednim przygotowaniu
podiozy.

Istniejgce powtoki zmy¢ i przeszlifowac, usungc¢ luzne warstwy farby i podktadu w
miejscach uszkodzen, usung¢ partie odspojonej farby lub odspojonego podktadu,
usung¢ farbe wzdtuz spekan na stykach i w naroznikach. W miejscach wzdtuznych
spekan wklejaé¢ tasmy wzmacniajgce, powierzchnie po zeskrobaniu farby na tynkach
cementowo-wapiennych wyroéwnac gipsem szpachlowym, powierzchnie
szpachlowane i po uzupetnieniu ubytkéw przeszlifowa¢ pod malowanie emulsyjne.
Drobne spekania podktadu wypetni¢ masami szpachlowymi akrylowymi —
elastycznymi i przeszlifowac¢ pod malowanie. Wszystkie powierzchnie szpachlowane
zagruntowac przed malowaniem w celu uzyskania prawidtowej przyczepnosci.

Po wysuszeniu i przygotowaniu powierzchni, malowanie wykonac trzykrotnie farbami
emulsyjnymi w kolorze wybranym przez Uzytkownika.

Malowanie instalacji rurowych.

Piony i gatgzki instalacji c.o0. oczysci¢ z zabrudzenh i malowaé dwukrotnie farbg olejng
matowg na kolor scian pomieszczenia. Grzejniki zeberkowe oczysci¢ z kurzu, brudu,
zmy¢ i malowac farbg olejng do metalu na kolor zblizony do $cian pomieszczenia
(dwukrotne malowanie). Grzejniki wystepujg pod oknami. Zabezpieczy¢ przed
zabrudzeniem farbg, wszystkie zawory grzejnikowe wymieni¢ na termostatyczne.



Wytyczne do wykonania sieci strukturalnej i elektrycznej:

1.Budowa wezta sieciowego w czytelni:

- lokalizacja — w czesci magazynowej pom. nr 302, na lewej Scianie

- wyposazenie wezta — urzgdzenia zgodnie z dokumentem: ,Standardy i wytyczne do
projektowania sieci strukturalnych na terenie Politechniki Gdanskiej” (zatgcznik
ponizej),

- poditgczenie wezta sieciowego do istniejgcego wezta na korytarzu na tym samym
pietrze (poziom ,300”) — potgczenie wykona¢ zgodnie z dokumentem: ,Standardy i
wytyczne do projektowania sieci strukturalnych na terenie Politechniki Gdanskiej”.

2.Lokalizacjal/ilo$¢ gniazd sieciowych:

- okablowanie wewnatrz czytelni wykonac zgodnie z dokumentem ,Standardy i
wytyczne do projektowania sieci strukturalnych na terenie Politechniki Gdanskiej”

- gniazda sieciowe (fgcznie 15 punktéw):

- 1 gniazdo sieciowe w lokalizacjach oznaczonych ,stanowisko komputerowe”
(tacznie 5 gniazd)

- 2 gniazda sieciowe w lokalizacji ,Lada biblioteczna”

- 1 sieciowe na potrzeby montazu Access Point'u — (0,5 m od sufitu na scianie z
oknami w centralnej czesci pomieszczenia)

- po 2 gniazda sieciowe w projektowanych puszkach podtogowych (6)

- Potgczenie do infrastruktury bramki

Gniazda zasilania 230V:

2 - gniazda w lokalizacji ,Jada biblioteczna”,

2 — gniazda w kazdej lokalizacji ,stanowisko komputerowe”,
Punkt zasilania do infrastruktury bramki.

Infrastruktura bramki:

- doprowadzié zasilanie 230 V oraz kabel sieciowy

- wykonaé przepusty w posadzce pomiedzy skrzydtami bramki oraz od punktu
doprowadzenia zasilania i kabla sieciowego do jednego ze skrzydet bramki

- odlegtosé miedzy skrzydtami bramki 1m (doktadne umiejscowienie i
wyprowadzenie przepustéw uzgodni¢ z Inwestorem na etapie wykonywania
zadania).

Czes¢ rysunkowa.
Czesc¢ rysunkowg stanowi inwentaryzacja budowlana oraz nowy ukfad pomieszczen.



