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1. Przedmiot Szczegotowej Specvyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (okreslonej dalej skrétem SST)
sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t ogélnobudowlanych i wykonczeniowych zwia-
zanych z inwestycja ,, Budowa komory rentgenowskiej w Laboratorium Spawalnictwa w budynku
Wydziatu Mechanicznego Politechniki Gdanskiej przy ul. Siedlickiej 1.

2. Zakres stosowania SST.

Szczegétowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontrakto-
wy przy zlecaniu rob6t wymienionych w punkcie 1.

3. Zakres robot objetych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robo6t zgodnie z Doku-
mentacja Projektowa.

Zakres robot budowlanych obejmuje:

e Roboty murarskie zwiazane z wykonaniem komory rentgenowskiej wraz z pomieszczeniami to-
warzyszacymi ciemnig oraz sterownia.

e Roboty zwigzane z wykonaniem tynku barytobetonowego w komorze rentgenowskiej oraz zwy-
ktego tynku cementowo-wapiennego w ciemni i sterowni.

e Roboty zwiazane z wykonaniem oktadziny $cian zewnetrznych z otowiu o gr. 2.5cm na catej wy-
sokos$ci komory rentgenowskie;j.

e Roboty betonowe zwiazane z wykonaniem stropu zelbetowego komory rentgenowskiej oraz po-
mieszczen towarzyszacych.

e Roboty zwiazane z wykonanie podiozy i posadzek.

e Roboty malarskie pomieszczen.

e Roboty w zakresie stolarki - wbudowanie specjalnych drzwi z blacha otlowiowa to komory rent-
genowskiej oraz drzwi do sterowni i ciemni.

¢ Wykonanie stropu z ptyt g-k nad pomieszczeniami towarzyszacymi

Szczegolowy zakres prac zostat okreslony w pkt. 7. niniejszej SST oraz w DP.

3.1 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Szczegbétowej Specyfikacji Technicznej sa zgodne
z okre§leniami w obowiazujacych Polskich Normach. Podstawowe okreslenia zostaly opisane w
,,0golnej Specyfikacji Technicznej” OST.

3.2 Grupy, Kklasy i kategorie robét.

W ramach catej inwestycji przewiduje si¢ roboty odpowiednio zakwalifikowane do nastgpujacych
dzialéw, grup, klas i kategorii rob6t wg ,, WSPOLNEGO SEOWNIKA ZAMOWIEN ,, ( CPV).

DZIAL 45000000-7  ROBOTY BUDOWLANE

GRUPA 452000009  Roboty budowlane w zakresie wznoszenia
kompletnych obiektéw budowlanych lub ich cze¢$ci oraz
roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodnej.
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KLASA 45260000-7  Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i
konstrukcji dachowych i inne podobne roboty.
specjalistyczne.

KATEGORIA 45262000-1  Specjalne roboty budowlane.

- 45262500-6 Roboty murarskie i murowe.
GRUPA 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

KLASA 45320000-6  Roboty izolacyjne
KATEGORIA 45321000-3  Izolacja cieplna
KATEGORIA 45324000-4  Roboty w zakresie oktadziny tynkowej
GRUPA 45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych.
KLASA 45410000-4  Tynkowanie.
KLASA 45420000-7  Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz
roboty ciesielskie.
KATEGORIA 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej.

- 45421131-1 Instalowanie drzwi
- 45421152-4 Instalowanie $cianek dziatlowych.

KLASA 45430000-0 Pokrywanie podtog i Scian.
KATEGORIA 45431000-7  Kladzenie ptytek.
- 45431100-8 Kladzenie terakoty.
KLASA 45440000-3  Roboty malarskie i szklarskie.
KATEGORIA 45442000-7  Naktadanie powierzchni kryjgcych.
- 45442100-8 Roboty malarskie.
KATEGORIA 45443000-4  Roboty elewacyjne.

3.3 Ogoélne wymagania

Ogdblne wymagania dotyczace robot podano w ,,0gdlnej Specyfikacji Technicznej”.

Roboty budowlane i wykonczeniowe powinny odbywac si¢ na podstawie aktualnej Dokumen-
tacji Projektowej, sporzadzonej w oparciu o ogdlnie obowigzujace zasady, lecz z uwzglednie-
niem specyfiki stosowanych systemow 1 materiatow.

Roboty nalezy wykonywa¢ w synchronizacji z pozostatymi branzami, 1 z uwzglednieniem wy-
tycznych dla pozostatych branz.

Przewidziane w projekcie materialy musza odpowiada¢ Polskim Normom, a takze posiadac
odpowiednie certyfikaty i aprobaty techniczne dopuszczajacej do stosowania w budownictwie.

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢
z Dokumentacja Projektowa, ST 1 obowiazujacymi normami. Ponadto Wykonawca wykona ro-
boty zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

Dopuszcza si¢ tylko takie odstgpstwa od projektu , ktére nie naruszaja postanowien norm,
a s3 uzasadnione technicznie, uzgodnione z autorem projektu i sa udokumentowane zapisem do-
konanym w dzienniku budowy lub innym réwnorzgdnym dowodem.

Wszystkie roboty budowlano — montazowe nalezy wykona¢ zgodnie z projektami wykonaw-
czymi dotyczacymi odpowiedniego rodzaju robot.

W  przypadkach wymagajacych wyjasnien, wuScisleh lub wprowadzenia zmian
w zastosowanych rozwiazaniach konstrukcyjnych Wykonawca ma obowiazek powiadamiania (w
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formie wczesniej uzgodnionej) Projektanta i Inspektora nadzoru w celu podjgcia decyzji tech-
nicznych w zadanym lub proponowanym prze Wykonawcg zakresie.

Projekty uzupetniajace opracowane przez Wykonawce lub firmy wspétpracujace podlegaja
bezwzglednemu pisemnemu zatwierdzeniu przez generalnego projektanta pod rygorem niewaz-
nosci.

Materialy.

Ogodlne warunki dotyczace stosowanych materiatéw podano w ,,0gdélnej Specyfikacji Tech-
nicznej” OST.

Stosowac¢ nalezy materiaty budowlane dla ktérych wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa
,B” lub wyroby budowlane dla ktérych dokonano oceny zgodnos$ci i wydano certyfikat zgodnosci
lub deklaracje zgodnosci z Polska Norma lub odpowiednia aprobata techniczna.
W przypadkach wymagajacych dodatkowych wyjasnien lub uscislen Wykonawca ma obowiazek:
e uzyskac brakujace dane bezposrednio od producenta danego materiatu lub wyrobu,
e gsprawdzi¢ poprawno$¢ i zgodnos$¢ otrzymanych danych z obowiazujacymi normami i innymi
dokumentami.
Przechowywanie i sktadowanie poszczegdlnych materiatéw i wyrobéw budowlanych powinno od-
powiada¢ wymaganiom, okreSlonym przez producentéw i/lub odpowiednie normy,
w szczegblnosci powinno umozliwi¢ ich zabezpieczenie przed zniszczeniem, utrata wymaganych
wlasciwosci budowlanych, stworzeniem niebezpieczenstwa na placu budowy oraz powinno by¢
zgodne z zasadami bhp i p.poz.

Kazda partia materiatlu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi uzyska¢ akcep-
tacj¢ Inzyniera. Materialy uzyskane z rozbiorki przeznaczone do ponownego wbudowania
kwalifikuje Inspektor nadzoru. Odbiér materialéw z ewentualnymi zaleceniami szczegélowy-
mi potwierdza Inspektor nadzoru. wpisem do dziennika budowy.

Jezeli w jakimkolwiek miejscu w Specyfikacji Technicznej zostaty wskazane znaki towarowe, patenty
lub pochodzenie materiatow czy urzadzen stuzgcych do wykonania niniejszego zamowienia — wsze-
dzie tam Zamawiajqcy dodaje wyrazy ., lub rownowazne”.

Sprzet

Ogolne warunki stosowania sprz¢tu podano w ,,0gdélnej Specyfikacji Technicznej”

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktéry nie spowoduje nieko-
rzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub wy-
najety do wykonywania robot ma by¢ stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym i gotowosci
do pracy. Bedzie on odpowiadal wymaganiom ochrony $rodowiska i przepisom dotyczacym jego
uzytkowania.

Podstawowy sprzet:

e urzadzenia do przygotowania zaprawy,
podnosnik przyscienny,
szczotki o sztywnym wlosiu lub druciane do czyszczenia powierzchni podtoza,
szpachle i packi metalowe lub z tworzywa sztucznego,
narzedzia lub urzadzenia do cigcia plytek,
packi zabkowane stalowe lub z tworzywa o wysokosci zabkéw 6-12 mm do rozprowadzania
kompozycji klejacych,
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faty do sprawdzania réwnosci powierzchni,
poziomnice,
wktadki dystansowe,
mieszadla koszyczkowe napedzane wiertarka elektryczna oraz pojemniki do
przygotowywania kompozycji klejacych,
gabki do mycia oraz czyszczenia oktadziny 1 wyktadziny.
wiertarki, wkretaki,
wyciag jednomasztowy elektryczny,
drabiny
® rusztowania,
Uwaga: W SST strony powinny uzgodni¢ konkretny typ (rodzaj) sprzg¢tu i jego istotne parametry
techniczne.

6. Transport.

Ogolne warunki stosowania transportu podano w ,,0gdlnej Specyfikacji Technicznej”
Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich §rodkéw transportu, ktére nie wpty-
na niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych rob6t. Na §rodkach transportu przewozone materiaty po-
winny by¢ zabezpieczone przed ich przemieszczeniem.
Srodki transportu musza spetnia¢ wymagania podane w normach i przepisach branzowych. Tlo$¢ i
pojemnos¢ jednostek musi by¢ dostosowana do przyjetej technologii wykonawcze;j.
Transport, wytadunek i sktadowanie prowadzi¢ w opakowaniach zabezpieczajacych zgodnie z
wytycznymi producentéw i zachowaniem $rodkéw ostroznosci.
Do wykonania robét bedacych przedmiotem niniejszej SST stosowac nastgpujacy, sprawny technicz-
nie izaakceptowany przez Inspektora Nadzoru, transport:
¢ samochody skrzyniowe,
¢ samochody samowytadowcze 5 ti5-10t.

Jakiekolwiek skutki finansowe oraz prawne, wynikajace z niedotrzymania wymienionych po-
wyzej warunkéw obcigzaja Wykonawce.

7. Wykonanie robot

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ,,0g6lnej Specyfikacji Technicznej” OST.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa, SST, zaleceniami Kierownika Budowy.

7.1. Wykonanie robét ogélno budowlanych i wykonczeniowych

7.1.1. Sciany zewnetrzne, zamurowanie istniejacych otworéw drzwiowych i okiennych w celu
przygotowania miejsca dla komory rentgenowskiej

7.1.1.1 Sciany ponad poziomem terenu

¢ aluminiowe panele fasadowe na konstr. stalowej 30/500mm, gr. 1,2mm

¢ welna mineralna, gr. 10cm, wspdiczynnik przewodzenia ciepta Ap=0,04W/mK, klasa reakcji na
ogien- Al

® zamurowanie istniejacych otworéw drzwiowych i okiennych, gr. okoto 24cm

® wykonczenie wewngtrzne tynk barytobetonowy Scm,

e plyty olowiowe gr. 2,5cm montowane do zewngtrznych $cian komory

_6-
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7.1.2. Sciany

7.1.2.1 Sciany komory rentgenowskiej

tynk barytobetonowy gr. Scm
$ciana z bloczkéw betonowych, gr. 50cm
tynk barytobetonowy gr.5cm

7.1.2.2 Sciany ciemni oraz sterowni

tynk cementowo-wapienny, gr.1,5cm
sciana z bloczkéw betonowych, gr. 12cm
tynk cementowo-wapienny, gr. 1,5cm

7.1.2.3 Scianka ostonowa

plyty olowiowe gr. 2,5cm
sciana z bloczkéw betonowych, gr. 12cm
plyty olowiowe gr. 2,5cm

7.1.3. Posadzki

7.1.3.1 Posadzka w pomieszczeniach rentgena, ciemni, sterowni

ptytki lastrico 30X30X2,8cm w kolorze antracytowym, zblizonym do RAL 7016, odporne na
iskry od spawania, wytrzymatos$¢ ptytek min. 50 kN/m2, posadzka z ptytek dylatowana w miej-
scach dylatacji plyty zelbetowej, absorpcja wody-5,1%, wtasciwosci antyposlizgowe, Scieral-
no$¢é nie przekraczajaca 30cm’/50cm?, odpornosé¢ ogniowa Al

klej gr. 5-7mm

pltyta zelbetowa wykonana z betonu wodoszczelnego W8, gr. 35cm lub 30cm w zaleznosci od
obciazen, wg projektu konstrukcyjnego

folia PE jako warstwa poslizgowa

chudy beton, gr. 10cm

fundamenty palowe, wg projektu konstrukcyjnego

7.1.4. Strop

7.1.4.1 Strop na pomieszczeniem rentgena

ptytki lastrico 30X30X2,8cm w kolorze antracytowym, zblizonym do RAL 7016, odporne na
iskry od spawania, wytrzymatos$¢ ptytek min. 50 kN/m2, posadzka z ptytek dylatowana w miej-
scach dylatacji plyty zelbetowej, absorpcja wody-5,1%, wtasciwosci antyposlizgowe, Scieral-
no$¢é nie przekraczajaca 30cm’/50cm?’, odpornosé¢ ogniowa Al

klej gr. 5-7mm

wylewka cementowa, gr. Scm

plyta zelbetowa, gr. 20cm, wg projektu konstrukcyjnego

tynk barytobetonowy, gr. Scm

7.1.4.2 Strop na pomieszczeniami sterowni i ciemni

ptytki lastrico 30X30X2,8cm w kolorze antracytowym, zblizonym do RAL 7016, odporne na
iskry od spawania, wytrzymato$¢ ptytek min. 50 kN/m2, posadzka z ptytek dylatowana w
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miejscach dylatacji ptyty zelbetowej, absorpcja wody-5,1%, wlasciwosci antyposlizgowe,
Scieralno$é nie przekraczajaca 30cm’®/50cm?, odpornoéé ogniowa Alg

klej gr5-7mm

wylewka cementowa, gr. Scm

plyta zelbetowa, gr. 20cm, wg projektu konstrukcyjnego

tynk cementowo- wapienny, gr. 1,5cm

7.1.5. Stolarka drzwiowa

7.1.5.1 Drzwi do pomieszczen sterowni i ciemni

Drzwi wykonac jako pelne, aluminiowe — wymiary zgodnie z zestawieniem w DP.
7.1.5.1 Drzwi do komory rentgenowskiej

Skrzydto przesuwnych drzwi RTG powinno by¢ wykonane ze stali nierdzewnej Cato§¢ mocowana
na profilach z aluminium anodowanego, wypetnienie - piana poliuretanowa. Wewnatrz skrzydta
wypetnienie o odpowiedniej do zamdéwienia grubosci ptyty otlowiu. Efektywna bariera przeciwra-
diacyjna drzwi przesuwnych - wktad otowiany o grubosci do 25 mm. Samonos$na oscieznica drzwi
przesuwnych radiologicznych wykonana z profili z aluminium anodowanego wraz z wypetnieniem
w postaci ptyt otowiu — wymiary zgodnie z zestawieniem w DP.

UWAGA!!! — przed zamowieniem stolarki okiennej i drzwiowej nalezy zmierzy¢ otwory w
oSciezach.

7.1.6. Prace wykonczeniowe

7.1.6.1 Wykonczenie wewngtrzne

® cokot, gdzie wykonane sa posadzki z ptytek lastrico wykona¢ réwniez z lastrico (1x10cm),

e powierzchnie istniejacych Scian nalezy wyréwna¢ gladzia po uprzednim usunigciu starej farby,
ptytek sciennych, tapet,

® tynki cementowo- wapienne na zamurowaniach zagruntowac, istniejace 1 projektowane Sciany

malowac farbg akrylowa odporna na szorowanie o matowym efekcie wykonczenia,

tynki w kolorze bialym, ustalonym z Inwestorem i architektem,

uzupelni¢ straty w tynku, tynkiem cementowo-wapiennym, catos¢ pomieszczen pokry¢ gladzia,

wszystkie okucia drzwi 1 klamki wykonac¢ ze stali nierdzewne;j,

oscieznice drzwiowe pomalowac na kolor antracytowy RAL 7016, drzwi wewngtrzne malowac

na kolor jasno szary (biate aluminium) RAL 9006,

¢ drzwi do komory rentgenowskiej wykonac¢ z ptyta z otowiu o gr. 2,5cm.

7.2. Zasady i wymagania dot. robé6t ogolnobudowlanych i wykonczeniowych

7.2.1 Wymagania odno$nie robot murowych

Warunki techniczne wykonywania robét

Przygotowanie zaprawy do murowania wykona¢ zgodnie z instrukcja producenta zaprawy w ilo-
sciach zalecanych przez producenta. Nie wykorzystanej zaprawy nie wolno uzy¢ do wznoszenie mu-
row. Gestos¢ zaprawy powinna odpowiada¢ zanurzeniu stozka pomiarowego w granicach 6+8 cm,
tak aby zaprawa nie dostawata si¢ do pionowych szczelin pustakow.

-8-
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W trakcie wznoszenia muréw bezwzglednie stosowac¢ zasadg przewiazania spoin. Wiazanie pusta-
kow 1 cegiet w murze powinno zapewnia¢ przekrywanie spoin pionowych dolnej warstwy pustakow
przez pustaki warstwy goérnej z przesunigciem pustakéw obu warstw wzgledem siebie o nie mniej
niz 5 cm. Przycinanie pustakow wykonywa¢ wytacznie przy pomocy narzedzi mechanicznych.

Wymagania podstawowe:

a) Mury nalezy wykonywac¢ warstwami, z zachowaniem prawidlowego wiazania i grubos$ci spoin,
do pionu i sznura, z zachowaniem zgodnosci z rysunkiem co do odsadzek, wyskokéw i otworéw.

b) W pierwszej kolejnosci nalezy wykonywaé mury no$ne. Scianki dzialowe nalezy murowaé nie
wczesniej niz po zakonczeniu $cian giéwnych.

¢) Mury nalezy wznosi¢ mozliwie rOwnomiernie na catej ich dlugo$ci. W miejscu potaczenia muréw
wykonanych niejednocze$nie nalezy stosowac strzegpia zazg¢bione koncowe.

d) Pustaki uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu. Przy murowaniu pustakiem
suchym, zwlaszcza w okresie letnim, nalezy pustaki przed ulozeniem w murze polewa¢ lub moczy¢
w wodzie.

e) Wneki i bruzdy instalacyjne nalezy wykonywac jednocze$nie ze wznoszeniem muréw.

f) W przypadku przerwania rob6t na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy mu-
row powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czynnikéw atmosferycznych (np.
przez przykrycie folia lub papa).

Przy wznawianiu robot po dtuzszej przerwie nalezy sprawdzi¢ stan techniczny muréw, acznie ze
zdjeciem wierzchnich warstw pustakéw i uszkodzonej zaprawy.

Mury z pustakéw

Pustaki nalezy stosowac przede wszystkim do zewngtrznych $cian no$nych, samonos$nych i ostono-
wych. Mozna ja réwniez stosowa¢ do murowania $cian wewngtrznych.

Zaprawy stosowane do murowania powinny mie¢ konsystencje¢ gestoplastyczna w granicach zagte-
bienia stozka pomiarowego 6-8 cm.

Pustaki w murze nalezy uklada¢ tak, aby znajdujace si¢ w nich szczeliny mialy kierunek pionowy.
Wiazanie pustakow w murze zgodne z zasadami wiazania cegly pelnej i instrukcji producenta.
Szybko$¢ wznoszenia muréw powinna by¢ dostosowana do przyjetego rodzaju zaprawy w murze i
jej wytrzymatosci.

Spoiny

1. W zwyktych murach ,, jesli nie ma szczegdlnych wymagan, nalezy przyjmowac¢ grubo$¢ normowa
spoiny:

a) 12 mm w spoinach wspornych (poziomych), przy czym grubo$¢ maksymalna nie powinna prze-
kracza¢ 17 mm, a minimalna 10 mm,

b) 10 mm w spoinach pionowych podtuznych i poprzecznych, przy czym grubo$¢ maksymalna nie
powinna przekracza¢ 15 mm, a minimalna - 5 mm.

2. Spoiny powinny by¢ doktadnie wypetnione zaprawa. W $cianach przewidzianych do tynkowania
nie nalezy wypetnia¢ zaprawa spoin przy zewngtrznych licach na gigbokos¢ 5—10 mm (murowanie
na tzw. puste spoiny).

3. Dopuszczalne odchytki wymiarowe powinny wynosi¢: dla spoin poziomych +5 i —2 mm, a dla
spoin pionowych = 5 mm.

Stosowanie potéwek i pustakow utamkowych.

1. Liczba pustakéw uzytych w potéwkach do muréw nosnych, z wyjatkiem $cian najwyzszej kondy-
gnacji, nie powinna by¢ wigksza niz 15% catkowitej liczby pustakdéw.
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2. Potéwek i1 pustakéw utamkowych mozna uzywacé przy zastosowaniu pustakéw catych w liczbie
rownej co najmniej 50% catkowitej liczby 1 przy wystarczajacym przewiazaniu spoin:
a) w Scianach najwyzszej kondygnacji,

b) w murach podokiennych,

c) w murach przeciwpozarowych,

d) na poddaszu, pod warunkiem zeby naprezenie we wszystkich tych przypadkach bylo mniejsze od
2/3 napre¢zenia dopuszczalnego wedtug normy.

7.2.2 1zolacje

Izolacje cieplne

Rodzaj i grubo$¢ materiatow izolacyjnych zostat szczegétowo okreslony w Projekcie Budowlanym.
Izolacja cieplna i przeciwdzwigkowa w konstrukcji podtogi powinna by¢ wykonana z materiatu w
stanie powietrzno suchym. Izolacje z materiatéw nasiakliwych powinny by¢ chronione przed zwigk-
szeniem stanu wilgoci w czasie wykonywania robét i po ich zakonczeniu. Izolacje powinny by¢ uto-
zone szczelnie oraz w taki sposdb, aby zapobiec tworzeniu si¢ mostkow cieplnych lub dzwigko-
wych.

Ulozona warstwa izolacji cieplnej lub przeciwdzwigkowej powinna by¢ chroniona w czasie dal-
szych rob6t przed uszkodzeniem. Roboty te powinny by¢ tak organizowane, aby ruch pieszy lub
transport materiatéw, nie odbywat si¢ po powierzchni warstwy izolacyjnej, lecz na utozonych na
niej deskach lub pomostach.

Materialy izolacyjne nalezy uktada¢ na podtozu, ktérego wilgotno$¢ nie moze przekracza¢ 3% lub
na izolacji przeciwwilgociowej lub paroszczelne;.

Plyt styropianowych nie wolno uktada¢ na izolacjach z materialéw wydzielajacych substancje orga-
niczne, rozpuszczajace polistyren. W szczegdlnosci ptyty styropianowe nie moga by¢ ukladane na
powtokach izolacyjnych wykonanych z roztworéw astaltowych, pap i lepikéw asfaltowych stosowa-
nych na zimno, a takze nie powinny by¢ przykrywane papa. Plyty styropianowe moga by¢ natomiast
uktadane na powtokach z lepikéw asfaltowych stosowanych na goraco lub przyklejane tymi lepika-
mi oraz na izolacji z folii z tworzyw sztucznych.

Izolacje przeciwwilgociowe

W celu ochrony konstrukcji podiogi od dotu przed dzialaniem wilgoci gruntowej, nalezy stosowac
izolacj¢ z folii hydroizolacyjnej w dwoch warstwach ukladanej na zaktad. Izolacja przeciwwilgo-
ciowa powinna by¢ szczelna, ciagta i dobrze przylegajaca do podtoza lub podktadu. Na powierzchni
izolacji nie powinny wystgpowac pecherze, fatdy, dziury, odpryski oraz inne podobne uszkodzenia.
Powierzchnia podioza lub podktadu pod izolacj¢ przeciwwilgociowa powinna by¢ réwna i czysta.

7.2.3 Wymagania odno$nie robét tynkarskich

Ogdlne zasady wykonywania tynkéw.

a) Przed przystapieniem do wykonywania rob6t tynkowych powinny by¢ zakonczone wszystkie ro-
boty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone
oscieznice drzwiowe i okienne.

b) Zaleca si¢ przystapienie do wykonywania tynkéw po okresie osiadania i skurczéw muréw tj. po
uplywie 4-6 miesi¢cy po zakonczeniu stanu surowego.

¢) Tynki nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciaggu doby
nie nastapi spadek ponizej 0°C. W nizszych temperaturach mozna wykonywac tynki jedynie przy
zastosowaniu odpowiednich srodkéw zabezpieczajacych, zgodnie z ,,Wytycznymi wykonywania ro-
b6t budowlano-montazowych w okresie obnizonych temperatur”.
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d) Zaleca si¢ chroni¢ swiezo wykonane tynki zewngtrzne w ciagu pierwszych dwoch dni przed na-
stonecznieniem diuzszym niz dwie godziny dziennie. W okresie wysokich temperatur swiezo wyko-
nane tynki powinny by¢ w czasie wiazania i twardnienia, tj. w ciggu 1 tygodnia, zwilzane woda.

Przygotowanie podtoza

1. Spoiny powinny by¢ nie zapetnione zaprawa na gtebokos¢ 10—15 mm od lica muru. Jezeli mur
jest wykonany na spoiny petne, nalezy je wyskrobac na git¢bokos¢ jak wyzej lub zastosowac specjal-
ne srodki zapewniajace nalezyta przyczepnos¢ tynku do podtoza.

2. Przed rozpoczeciem tynkowania stropdw nalezy usunaé zaprawe wystajaca ze spoin. Dolne pétki
belek stalowych powinny by¢ osiatkowane.

3. Bezposrednio przed tynkowaniem podioze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usuna¢ plamy
z rdzy i substancji tlustych. Plamy z substancji tlustych mozna usunaé przez zmycie 10-
procentowym roztworem szarego mydta lub przez wypalenie lampa benzynowa. Nadmiernie sucha
powierzchni¢ muru nalezy zwilzy¢, woda.

Podloze betonowe

1. Podtoze betonowe pod tynk powinno by¢ réwne, lecz szorstkie.

2. Gtladkie podtoze betonowe nalezy nacia¢ dlutami r¢cznymi lub pneumatycznymi, a nastgpnie
oczyscic¢ je z pylu i kurzu.

3. Podtoze stare zaleca si¢ nacia¢ w sposéb podany w p. 2 nawet w przypadku stosowania desek nie-
struganych.

4. Elementy prefabrykowane powinny by¢ czyste, niepylace i pozbawione Sladow smaréw. Po-
wierzchnie nalezy oczys$ci¢ piaskownica. Dozwolone sa drobne raki. Niedopuszczalna jest tuszczaca
si¢ zendra na powierzchni prefabrykatow.

5. Bezposrednio przed tynkowaniem beton powinien by¢ obficie nawilzany woda.

Wykonanie tynkéw cementowo-wapiennych kat. 111

1. Tynk dwuwarstwowy powinien by¢ wykonywany z obrzutki i. narzutu.

Rodzaj obrzutki nalezy uzalezni¢ od rodzaju podtoza. Narzut powinien by¢ wyréwnany i zatarty jed-
nolicie na ostro (kat. IT) lub na gtadko (kat. III).

2. Marka zaprawy na narzut powinna by¢ nizsza niz na obrzutke.

3. Obrzutke na podtozach ceramicznych, kamiennych, z betonéw kruszynowych lub z betonéw ko-
moérkowych nalezy wykonywac z zaprawy cementowej 1 : 1 o konsystencji odpowiadajacej 10— 12
cm zaglebienia stozka pomiarowego. Grubos¢ obrzutki powinna wynosi¢ 3—4 mm. Na podiozu z
gestej siatki naciagnigtej na drutach, obrzutke nalezy wyciskac¢ na druga strong siatki.

4. Narzut wierzchni powinien by¢ nanoszony po zwiazaniu zaprawy obrzutki, lecz przed jej
stwardnieniem. Podczas wyréwnywania nalezy warstwe narzutu dociska¢ paca przesuwanag stale w
jednym kierunku.

Na narzut powinny by¢ stosowane nastgpujace zaprawy:

- wapienne

- z wapna lasowanego, o odpowiednim stosunku wapna: piasku tj. 1: 4, 1:3 lub 1: 2, albo wapna hy-
dratyzowanego -1:3,

- gipsowe-wapienno; przy tynkowaniu $cian dodatek gipsu. powinien wynosi¢ do 10%, przy tynko-
waniu stropow do 30% w stosunku do objgtosci wapna,

- cementowo-wapienne; do tynkdw nie narazonych na zawilgocenie 1: 2 : 10, do tynkéw zewngtrz-
nych 1: 1,5 :5, do tynkéw narazonych na zawilgocenie 1: 0,3 :4,

- cementowe; do tynkéw nie narazonych na zawilgocenie 1 : 4, do tynkéw narazonych na zawilgo-
cenie 1:3,
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Zaprawa powinna mie¢ konsystencj¢ odpowiadajaca 7—10 cm, a przy podiozu z nienasigkliwego
kamienia tamanego 4—7 cm zanurzenia stozka pomiarowego. Narzut mozna wykonywac bez paséw
lub listew,, Sciagajac go paca. a nastgpnie zacierajac packa drewniang. Grubo$¢ narzutu powinna
wynosi¢ 8—15 mm.

7.2.4. Wymagania odnosnie gladzi gipsowych

Na $ciankach dzialowych wykona¢ gtadzie gipsowe.

Nalezy sprawdzi¢ stan podtoza i przygotowac je do wykonywania gladzi.

Przygotowane podtoze powinno by¢ réwne, bez wybrzuszen, oczyszczone z kurzu, z plam z rdzy i
substancji ttustych, oraz zmyte woda.

Odstonigte czgsci metalowe osadzone lub przechodzace przez tynki , powinny by¢ zabezpieczone
przed korodujacym dziataniem gipsu za pomoca powloki malarskiej z farby ochronnej (farba pod-
ktadowa miniowa). Na potaczeniach dwdéch rodzajéw materiatu nalezy przyklei¢ pasy siatki tynkar-
skiej z tworzywa sztucznego. Naroza wzmocni¢ przez wklejenie listew naroznikowych aluminio-
wych.

Narzut zaprawy na $ciany nalezy prowadzi¢ od géry poziomymi pasami, posuwajac si¢ ku dotowi.
Gtadzie nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C i nie wyzszej niz +25°C

Swiezo wykonane gladzie nalezy chroni¢ w ciagu pierwszych dni przed bezposrednim nastonecz-
nieniem.

W czasie wysychania gladzi nalezy w pomieszczeniach zapewni¢ odpowiednia wentylacj¢ (unikac
przeciagéw).

7.2.5. Wymagania odno$nie robét okladzinowych - podlogi

Warunki przystapienia do robét

Przed przystapieniem do rob6t oktadzinowych powinny by¢ zakonczone:

- wszystkie roboty budowlane,

- roboty instalacyjne, wodno-kanalizacyjne, centralnego ogrzewania z przeprowadzeniem
ci$nieniowych préb wodnych, instalacje elektryczne bez montazu osprzegtu,

- wszystkie bruzdy, kanaly i przebicia naprawione i1 wykonhczone tynkiem lub masami
naprawczymi.

Temperatura nie powinna by¢ nizsza niz +5 °C w ciagu catej doby.

Posadzki z ptytek uktadaé na przygotowanym wczesniej suchym i czystym podktadzie betonowym.
Do uktadania stosowac klej, ktérego rodzaj dobra¢ zgodnie z przeznaczeniem posadzki oraz rodzaju
ptytek.

Roboty posadzkowe rozpoczac od utozenia spoziomowanych plytek-reperéw, ktérych powierzchnia
wyznacza polozenie ptaszczyzny posadzki. Nastgpnie utozy¢ w odstgpach bgdacych wielokrotnoscia
wymiaru ptytek pasy kierunkowe, ktérych ptaszczyzng kontroluje si¢ fata opierana na ptytkach-
reperach. Prawidlowos$¢ ptaszczyzny uktadanych pdl kontroluje si¢ tata przyktadana do paséw kie-
runkowych. Spoiny wypetnia si¢ zaprawa do spoinowania.

Szeroko$¢ spoin powinna wynosi¢ 2 mm. Posadzka powinna by¢ na catej powierzchni scisle pota-
czona z podtozem.

Wykonana posadzka powinna by¢ rowna, gltadka i pozioma. Dopuszczalne odchylenia powierzchni
od poziomu nie powinno by¢ wigksze niz 2 mm. Spoiny pomigdzy ptytkami powinny by¢ réwne,
prostoliniowe i jednakowej szerokosci.

Wykonana posadzka powinna posiada¢ odchylenie powierzchni od powierzchni poziomu na calej
dlugosci 1 szerokosci posadzki nie przekraczajace 2 mm.
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7.2.6. Wymagania odno$nie rob6t malarskich

Przy malowaniu powierzchni wewngtrznych temperatura nie powinna by¢ nizsza niz +8°C. W okre-
sie zimowym pomieszczenia nalezy ogrzewac¢. W ciagu 2 dni pomieszczenia powinny by¢ ogrzane
do temperatury co najmniej +8°C. Po zakonczeniu malowania mozna dopusci¢ do stopniowego ob-
nizania temperatury, jednak przez 3 dni nie moze spas¢ ponizej + 1°C.

W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrznie malowanych powierzchni cieptym powie-
trzem od przewodéw wentylacyjnych i urzadzen ogrzewczych.

Gruntowanie i dwukrotne malowanie $cian i sufitdw mozna wykonac po:

- calkowitym ukonczeniu robét instalacyjnych (z wyjatkiem montazu armatury i
urzadzen sanitarnych),

- catkowitym ukonczeniu robét elektrycznych,

- catkowitym utozeniu posadzek,

- usunigciu usterek na stropach i tynkach.

Przygotowanie podtozy

Mury pod wzgledem doktadnosci wykonania powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-
10020.-1968.

Spoiny muru powinny by¢ catkowicie wypetnione zaprawa rowno z licem muru. Przed malowaniem
wszelkie ubytki w murze powinny by¢ uzupelnione. Mur powinien by¢ suchy, a jego powierzchnia
oczyszczona z zaschnigtych grudek zaprawy wystajacych poza jej obrys oraz z kurzu, ttuszczu i
ewentualnych resztek starej powtoki malarskiej.

Powierzchnie betonowe powinny by¢ oczyszczone z odstajacych grudek zwiazanego betonu oraz
thustych plam 1 kurzu. Wystajace lub widoczne elementy metalowe powinny by¢ usunigte lub zabez-
pieczone farba antykorozyjna.

Uszkodzenia lub miejsca rakowate betonu powinny by¢ naprawione zaprawa cementowa lub spe-
cjalnymi mieszankami, na ktére wydano aprobaty techniczne.

Tynki zwykte:

a) nowe niemalowane tynki powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-10100: 1970. Wszel-
kie uszkodzenia tynkéw powinny by¢ usunigte przez wypelnienie odpowiednia zaprawa i zatarte do
rownej powierzchni. Powierzchnia tynkéw powinna by¢ pozbawiona zanieczyszczen (np. kurzu,
rdzy, ttuszczy, wykwitow solnych). Wystajace lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe po-
winny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie;

b) tynki malowane uprzednio farbami powinny by¢ oczyszczone ze starej farby 1 wszelkich wykwi-
tow oraz odkurzone i umyte woda. Po umyciu powierzchnia tynkéw nie powinna wykazywac §la-
dow starej farby ani pylu po starej powtoce malarskie;j.

Uszkodzenia tynkéw nalezy naprawi¢ odpowiednia zaprawa, a elementy metalowe zabezpieczy¢ an-
tykorozyjnie.

Tynki pocienione powinny spelnia¢ takie same wymagania jak tynki zwykle.
Podtoza z drewna, materialow drewnopochodnych powinny by¢ niezmurszate, mie¢ wilgotno$¢ nie
wigksza niz 12%, bez zepsutych lub wypadajacych sgkéw zaciekow zywicznych. Powierzchnia po-
winna by¢ odkurzona i oczyszczona z plam tluszczu, zywicy, starej farby i innych zanieczyszczen.
Ewentualne uszkodzenia powinny by¢ naprawione szpachléwka posiadajaca aprobatg techniczna.
Podtoza 7 ptyt gipsowo-kartonowych powinny by¢ odkurzone, bez plam ttuszczu i oczyszczone ze
starej farby. Wkrety mocujace oraz styki ptyt powinny by¢ zaszpachlowane. Uszkodzone fragmenty
ptyt powinny by¢ naprawione masg szpachlowa, na ktéra wydano aprobatg techniczna.
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Podtoza 7 ptyt witoknisto - mineralnych powinny mie¢ wilgotno$¢ nie wigksza niz 4% oraz po-
wierzchni¢ doktadnie odkurzona, bez plam tluszczu, wykwitow, rdzy i innych zanieczyszczen.
Wkrety mocujace nie powinny wystawac poza lico plyty, a ich gtéwki powinny by¢ zabezpieczone
antykorozyjnie.

Elementy metalowe powinny by¢ oczyszczone z pozostatosci zaprawy, gipsu, rdzy i plam ttuszczu.
Wykonanie rob6t malarskich wewnetrznych

Roboty malarskie wewnatrz budynku mozna rozpocza¢, kiedy podtoza spetniaja wymagania opisane
wyzej. Podloza powinny by¢ oczyszczone 1 przygotowane w zaleznosci od stosowanej farby i zada-
nej jakosci robot.

Pierwsze malowanie nalezy wykona¢ po:

 catkowitym ukonczeniu robét instalacyjnych, tj. wodociagowych, kanalizacyjnych, centralnego
ogrzewania, elektrycznych, z wyjatkiem zalozenia urzadzen sanitarnych ceramicznych i1 metalowych
lub z tworzyw sztucznych (bialy montaz) oraz armatury o§wietleniowej (gniazdka, wytaczniki itp.),
* utozeniu podiég drewnianych,

* catkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki, lecz przed oszkleniem okien itp., jesli stolarka
nie zostala wykonczona fabrycznie.

Drugie malowanie mozna wykonac¢ po:

* wykonaniu tzw. bialego montazu,

* utozeniu posadzek z przybiciem listew przysciennych i cokotow,

* oszkleniu okien, jesli nie byto to wykonane fabrycznie.

Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcja producenta farb. Elementy, ktére w czasie
rob6t malarskich moga ulec uszkodzeniu lub zabrudzeniu, nalezy zabezpieczy¢ i ostonic.

7.2.7. Zasady montazu sufitow podwieszanych

Warunki szczegétowe wykonania sufitéw podwieszanych:

- sprawdzenie katow pomieszczenia 1 inst..

- potwierdzenie odpowiedniej do montazu wilgotnosci pom.

- rozmierzenie uktadu rusztu sufitu i okreslenie lokalizacji profili no$nych.

- zamocowanie wieszakow sufitowych kotkami dopuszczonymi do stosowania.

- zamocowanie profili przysciennych.

- zawieszenie rusztu sufitu.

- wypelnienie rusztu sufitu ptytami GK.

- szpachlowanie 1 wzmacnianie ztaczy i naroznikow..

- impregnowanie powierzchni.

- usunigcie pozostatosci po montazu i wyczyszczenie zabrudzen.

Zasady wykonywania robot:

Pomieszczenie moze by¢ wylozone ptytami dopiero wtedy, gdy jest ono doktadnie wysuszone 1 gdy
zakonczone sa wszystkie prace tynkarskie i posadzkarskie.

Elementy typu drzwi lub okna winny by¢ zamontowane, oszklone 1 spetnia¢ swoje funkcje.
Wszelkie prace mokre 1 instalacyjne winny by¢ ukonczone przed montazem sufitu podwieszanego.
Podczas montazu sufitu temp. wewnatrz pomieszczenia nie powinna by¢ nizsza niz 15 C, aby umoz-
liwi¢ wtasciwe warunki pracy.

Do zakotwiczenia wieszakéw moga by¢ uzywane tylko czgsci posiadajace dopuszczenie do stoso-
wania w budownictwie.
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Elektryk decyduje czy oswietlenie zalozone bgdzie po lub w czasie montowania sufitow podwieszo-
nych.

Konieczne jest uprzednie uzgodnienie wszystkich specjalistow na budowie.

Zaleca si¢ aby specjalista uktadajacy ptyty otrzymac¢ jednoczesnie zalecenie zainstalowania o§wie-
tlenia.

Kazde dodatkowe obciazenie przenoszone na sufit podwieszony nalezy dodatkowo podwiesi€.
Wykonanie sufitow i o§wietlenia spetniajace wymogi ochrony pozarowej wg instrukcji montazu.
Mocowanie sufitow gtadkich z ptyty GK, standardowo dla powtoki z 1 ptyty GK gr 12.5 mm co 100
cm profile gtéwne, co 50 cm profile nosne, wieszaki co 90 cmx 100cm.

Przy podwdjnych ptytach 1 systemach ognioodpornych nalezy stosowa¢ mocowanie katalogowe od-
powiednie dla wymaganego systemu.

Cigcie plyt: za pomoca noza zarysowuje si¢ licowa strong ptyty tak, by karton byt przecigty.

Po zatamaniu ptyty zostaje przecigty karton od spodu.

Szpachlowanie: fugi wypelnia¢ masa szpachlowa.

Na $wieza masg¢ potozy¢ taSmg spoinowa i bez powtdrnego nanoszenia masy szpachlowej docisnac
ja za pomoca pacy od fugi.

Po zwiazaniu masy szpachlowej nalozy¢ warstwe wyrownawcza 1 przeszlifowac.

Na zaszpachlowana powierzchni¢ ptyty GK nanosi si¢ warstwe materiatu gruntujacego.

Poprzez gruntowanie wyréwnuje sig zroznicowang nasiakliwos¢ kartonu 1 masy szpachlowe;.

Przed dalsza obrobka powierzchni i malowaniem materiat gruntujacy musi by¢ suchy.

W trakcie odbioru robét nalezy sprawdzi¢:

e stan i wyglad $cian i sufitow pod wzglgedem réwnosci, pionowosci, spoziomowaniai sZtywnosci.
® rozmieszczenie miejsc zamocowania i sposob osadzenia elementow.

® uszczelnienie przestrzeni migdzy wbudowanymi elementami.

7.2.8. Zasady montazu stolarki

Mocowanie okien mozna przeprowadzi¢ za pomoca kotew stalowych lub kotkéw rozporowych.
Przed montazem nalezy sprawdzi¢ czy wymiary zewngtrzne okna beda pasowaly do wymiaréw
otworu okiennego / szeroko$¢ otworu w murze musi by¢ wigksza o min. 20 mm i max 30 mm od
szerokos$ci okna , a wysoko$¢ o min.35 mmm i max 50 mm wigksza od wysokosci okna/. Po stwier-
dzeniu prawidtowosci dziatania wszystkich mechanizméw otwarte przestrzenie pomigdzy rama a
murem wypetni¢ pianka poliuretanowa. Po utwardzeniu si¢ pianki montazowej i usunigciu jej nad-
miaru przystapi¢ do obrébki glefow, pamigtajac o wczesniejszym zabezpieczeniu oku¢ przed zabru-
dzeniem zaprawa tynkarska. Uszczelni¢ silikonem miejsca styku okna z murem wzdtuz catego ob-
wodu od strony wewngtrznej i zewngtrznej. Po obrébce gleféw niezwlocznie usuna¢ tasmeg zabez-
pieczajaca okna , gdyz po wptywem dziatania czynnikéw zewngtrznych moze ulec procesowi wul-
kanizacji , co uniemozliwi usunigcie jej w przysziosci.

Mocowanie Slusarki mozna przeprowadzi¢ za pomoca kotew ze stali ocynkowanej i nierdzewne;j
lub specjalnych uchwytéw i kotew / w przypadku zamocowania $cianki przed ptaszczyzna $ciany/.
Przy mocowaniu elementéw konstrukcji aluminiowej do konstrukcji budynku musi by¢ zapewniona
szczelnos$¢ potaczenia elementu ze $ciana.

Nalezy sprawdzi¢ czy wymiary zewngtrzne $cianki beda pasowaty do wymiaréw otworu.

Nastepnie doktadnie oczysci¢ miejsce osadzenia ramy w murze.

Ramg nalezy ustawi¢ w murze na drewnianych klockach no$nych w ten sposéb, aby migdzy murem
a oscieznica zachowane byly luzy montazowe. Nastgpnie nalezy sprawdzi¢ ustawienie ramy w po-
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ziomie 1 pionie . Dopuszczalne réznice przekatnych nie moga przekroczy¢ 2 mm na dlugosci 1 m
oraz 3 mm na dtugosci powyzej 1m.

Po zakonczeniu prawidtowego ustawiania , nastgpuje trwale zamocowanie ramy w murze za pomo-
ca dybli lub kotew. Otwory na dyble wierci¢ po ustawieniu ramy w murze. Otwarte przestrzenie
pomig¢dzy rama , a murem wypelnia si¢ masa uszczelniajaca w ilosci niezbednej do uszczelnienia
np. pianka poliuretanowa.

Montaz stolarki drzwiowej - oscieznicg nalezy umiesci¢ w otworze , ustawi¢ w pionie 1 poziomie a
nastgpnie zaklinowa¢. Wolna przestrzen miedzy $ciang a oscieznica wypetni¢ pianka montazowa.
Do czasu zwiazania pianki nalezy na wysokosci zawiaséw i zaczepu zamka zastosowac rozpieraki ,
aby nie dopusci¢ do zdeformowania osciezy.

Gdy pianka montazowa stgzeje , nalezy usuna¢ kliny i wypelni¢ luki pianka. Zamontowac zawiasy
dokregcajac je kluczem imbusowym, zawiesi¢ skrzydto drzwiowe, uzbroi¢ w klamke, szyldy i zamek
z wktadka patentowa. W razie potrzeby dokonac regulacji po czym zaslepi¢ otwory plastikowymi
korkami w odpowiednim kolorze. Po sprawdzeniu dziatania drzwi usuna¢ w razie potrzeby wkiadke
z tworzywa w zaczepie zamka 1 zamontowac kieszen zamka. Po zamontowaniu stolarki nalezy wy-
kona¢ obrébki murarskie i tynkarskie osciezy w sposob zapewniajacy ciagtos¢ i jednolitos¢ faktury
powierzchni Sciany.

7.2.9. Wymagania odnosnie wykonania elewacji Scian zewnetrznych

Prace zwiazane z elewacja — panele aluminiowe na konstrukcji stalowej (wypetnienie wetna mine-
ralna) nalezy wykonac¢ zgodnie z instrukcja i wytycznymi producenta oraz DP.

Calos$¢ prac nalezy wykonywaé zgodnie z Dokumentacja Projektowa, przedmiarem robét,
poleceniami Inspektora nadzoru i uzgodnieniami z Inwestorem. Wybor plytek, kolorow S$cian,
konsultowac z projektantem

Roboty zwigzane z montazem elementéw powinny by¢ wykonywane zgodnie z instrukcjami

zawartymi w ksiazeczkach montazowych, instrukcyjnych, gwarancyjnych producenta.

8. Kontrola jakos$ci robot.

Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ,,Czgsci ogdlnej” Specyfikacji Techniczne;.
Kontrolg jakosci wykonanych rob6t nalezy dokona¢ poprzez poréwnanie wykonania robét z Doku-
mentacja Projektowa oraz zgodnoscia z warunkami technicznymi.

8.1. Roboty murowe

Materiaty
Przy odbiorze pustakéw nalezy przeprowadzi¢ na budowie:

-sprawdzenie zgodnosci klasy oznaczonej na cegtachz zamdéwieniem i wymaganiami stawianymi w
dokumentacji technicznej,

-proby doraznej przez ogledziny, opukiwanie 1 mierzenie:

a) wymiaréw 1 ksztattu,

b) liczby szczerb 1 pgknigc,

¢) odpornosci na uderzenia,

d) przetomu ze zwréceniem szczegdlnej uwagi na zawarto$¢ margla.

W przypadku niemoznosci okreslenia jakosci przez probg dorazna nalezy ja podda¢ badaniom labo-
ratoryjnym (szczeg6lnie co do klasy 1 odpornosci na dziatanie mrozu).
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Zaprawy
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac jej markeg i konsy-

stencje w sposOb podany w obowiazujacej normie.
8.2. Roboty posadzkowe

Kontrolg jakosci wykonanych rob6t nalezy dokona¢ poprzez poréwnanie wykonania robét z Doku-
mentacja oraz zgodno$cia z warunkami technicznymi.

Wymagana jako$¢ materiatéw powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o
jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym do-
kumentem.

Nie dopuszcza si¢ stosowania do robét materiatléw, ktérych wiasciwosci nie odpowiadaja wymaga-
niom technicznym. Nie nalezy stosowa¢ rowniez materialéw przeterminowanych (po okresie gwa-
rancyjnym).

Nalezy przeprowadzi¢ kontrolg dotrzymania warunkéw ogdlnych wykonania robét (cieplnych, wil-
gotnosciowych).

Sprawdzi¢ prawidtowos¢ wykonania podktadu, posadzki, dylatacji.

Przy odbiorze posadzki sprawdzeniu podlegaja: wyglad zewngtrzny, zwiazanie posadzki z podkta-
dem, prawidtowos¢ powierzchni, grubos¢ posadzki, szerokos¢ 1 prostoliniowos¢ spoin oraz ich wy-
petnienia, wykonczenie posadzki. Wykonana posadzka powinna by¢ réwna, gladka i pozioma lub
wykazywac¢ odpowiedni spadek, jesli zostato to przewidziane projekcie.

Spoiny pomigdzy ptytkami powinny by¢ réwne, prostoliniowe i jednakowej szeroko$ci. Szerokos¢
spoin powinna wynosi¢ 2mm.

Wykonane posadzki powinny posiada¢ odchylenie powierzchni od powierzchni poziomu lub
zatozonego spadku na catej dlugosci 1 szerokosci posadzki nie przekraczajace +5 mm

8.3. Tynki

Przed przystapieniem do tynkowania podtoze nalezy podda¢ oglgdzinom, a w przypadku watpliwo-
sci co do jego stanu, wykona¢ badania. W celu oceny warstwy podltoza nalezy przeprowadzi¢ nastg-
pujace proby:

-wycierania — powierzchnia zewngtrzna powinna by¢ wolna od kurzu i innych zanieczyszczen. W
przypadku stwierdzenia zanieczyszczen, nalezy je usuna¢ za pomoca szczotki lub zmy¢ woda, a
tynkowa¢ po wyschnigciu;

-sprawdzenia $Srodka antyadhezyjnego (przy sprawdzaniu za pomoca lampy kwarcowej pojawia si¢
zielononiebieskie swiatlo fluoroscencyjne swiadczace o wystgpowaniu na powierzchni srodka anty-
adhezyjnego. Mozna go usuna¢ za pomoca wody z dodatkiem detergentu. Miejsca, ktérych nie
mozna zmyc¢, nalezy oczysci¢ mechanicznie — zeskrobac lub usunac przez piaskowanie;

-skrobania — polega na sprawdzeniu powierzchni podtoza za pomoca metalowego narzedzia. Ztusz-
czenia lub obsypania powierzchni nalezy oczysci¢ druciang szczotka lub cyklina, a nastgpnie pokry¢
srodkiem gruntujacym z wypetniaczem mineralnym;

-zwilzania — podtoze nalezy namoczy¢ za pomoca szczotki lub pedzla. Jesli jasne plamy ciemnieja
w ciagu 3-5 minut, $wiadczy to, ze podtoze jest wystarczajaco chlonne.

8.4. Okladziny

Kryteria oceny jakosci:
- sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja techniczng utozenia oktadzin,
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- sprawdzenie odbioréw migdzyoperacyjnych podtoza i materiatow,
- sprawdzenie doktadnosci spoin wg normy PN-72/B-06 190.

8.5. Roboty malarskie

Badania powtok malarskich przy odbiorze nalezy wykona¢ nastgpujaco:

a) sprawdzenie wygladu zewngtrznego - wizualnie, okiem nieuzbrojonym w $wietle rozproszonym z
odlegtosci okoto 0,5 m,

b) sprawdzenie zgodnos$ci barwy 1 potysku - przez pordwnanie w $wietle rozproszonym barwy i po-
tysku wyschnigtej powtoki z wzorcem producenta.

¢) sprawdzenie odpornosci powloki na wycieranie - przez lekkie, kilkukrotne wcieranie jej po-
wierzchni welniana lub bawelniana szmatka w kolorze kontrastowym do powloki. Powloke nalezy
uzna¢ za odporng na wycieranie, jezeli na szmatce nie wystapity slady farby,

d) sprawdzenie przyczepnosci powloki:

* na podtozach mineralnych i mineralno-widknistych - przez wykonanie skalpelem siatki nacig¢ pro-
stopadtych o boku oczka 5 mm, po 10 oczek w kazda strong a nastgpnie przetarciu pedzlem nacigte]
powtoki; przyczepno$¢ powtoki nalezy uzna¢ za dobra, jezeli zaden z kwadracikéw nie wypadnie,

* na podfozach drewnianych i metalowych - metoda opisang w normie PN-EN-ISO 2409.

e) sprawdzenie odpornosci na zmywanie - przez pigciokrotne silne potarcie powtoki mokra namy-
dlona szczotka z twardej szczeciny, a nastgpnie doktadne sptukanie jej woda za pomoca migkkiego
pedzla; powloke nalezy uzna¢ za odporna na zmywanie, jezeli piana mydlana na szczotce nie ule-
gnie zabarwieniu oraz jezeli po wyschnigciu cata badana powloka bedzie miata jednakowa barwe i
nie powstang przeswity podtoza.

8.6. Sufity podwieszane

Badania w czasie wykonywania robdét:

e Sprawdzenie podtoza do mocowania rusztu
Sprawdzenie mocowania rusztu do konstrukcji stropu
Sprawdzenie mocowania ptyt,

Sprawdzenie zbrojenia spoin tasma.
Sprawdzenie po wykonaniu roboét.

- szpachlowanie spoin

- ptaszczyzn oktadzin

8.7. Stolarka

Kontroli podlega:

- wykonanie montazu stolarki okiennej, drzwiowe]

- wypoziomowanie zamontowanych elementéw

- wypelnienie ubytkéw w §cianie

- sprawdzenie dziatania skrzydet 1 elementéw ruchomych, oku¢ oraz ich funkcjonowania, Wyniki
kontroli 1 badan powlok powinny by¢ odnotowane w formie protokétu z kontroli 1 badan.

8.8. Elewacje

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat
Technicznych przez jednostki posiadajace odpowiednie uprawnienia budowlane.
Kontrola jakosci rob6t tynkarskich obejmuje nastepujace badania:
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10.

-Sprawdzenie zgodnos$ci z dokumentacja technicznag

-Sprawdzenie materiatow

-Sprawdzenie wygladu powierzchni z ptyt aluminiowych

-Sprawdzenie wykonczenia elewacji na stykach, narozach, obrzezach itp.

Kontrola jako$ci rob6t powinna by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz rob6t zgodnie z wy-
maganiami Polskich Norm i1 Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-
montazowych. Kazda dostarczona partia materiatéw powinna by¢ zaopatrzona w $wiadectwo kon-
troli jako$ci producenta. Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszyst-
kie wymagania dla danej fazy robot zostaty spetnione. Jesli ktorekolwiek z wymagan nie zostalo
spetnione, nalezy dang fazg rob6t uzna¢ za niezgodna z wymaganiami normy i po dokonaniu po-
prawek przeprowadzi¢ badanie ponownie.

Wykonawca winien przedtozy¢ Inspektorowi nadzoru wszystkie protokoty préb, atesty gwarancji
producenta dla stosowanych materialow, ze zastosowane materialy spelniaja wymagane normami
warunki techniczne.

Obmiar robot

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ,,0gdlnej Specyfikacji Technicznej” OST.

Obmiary beda przeprowadzane przed czgsciowym lub koncowym odbiorem robét, a takze w przy-
padku wystepowania dluzszych przerw w prowadzeniu robét lub zmianie Wykonawcy robdét.
Obmiary rob6t zanikajacych przeprowadzane bgda w czasie wykonywania tych robot.

Obmiary rob6t ulegajacych zakryciu beda przeprowadzane przed ich zakryciem.

Jednostki obmiarowe zgodne z przedmiarem robot.

Odbior robot.

Ogolne zasady odbioru robét podano w ,,0g6lnej Specyfikacji Technicznej” OST.

Przy odbiorze nalezy sprawdzi¢ zgodnos$¢ wykonania robot z Dokumentacja Projektowa.

Odbiér robét (w kazdym zakresie) nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z obowiazujacymi normami i
przepisami.

10.1. Roboty murowe

Odbiér rob6t murowych powinien si¢ odbywaé przed wykonaniem tynkéw i innych robét wykon-
czeniowych, ale po osadzeniu stolarki i o$cieznic.

Wszystkie elementy muréw, $cian i kanatléw wentylacyjnych oraz sposéb i doktadnos¢ ich wykona-
nia musza bezwzglednie spetnia¢ warunki wymienione w pkt. 8.1. niniejszej SST (Kontrola jako-
sci).

10.2. Roboty posadzkowe

Odbidr robot posadzkowych obejmuje:

- sprawdzeniu z godnosci robot z Projektem Budowlanym, i kosztorysem
- sprawdzeniu jakos$ci uzytych materiatléw

- sprawdzeniu prawidtowosci wykonania podktadu i warstw izolacyjnych
- sprawdzeniu prawidtowosci wykonania posadzki obejmujacego:

* sprawdzenie wygladu zewngtrznego,

* sprawdzenie prawidlowosci uksztattowania posadzki,
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* sprawdzenie grubosci posadzki,
* sprawdzenie wykonczenia posadzki.

10.3. Tynki

Odbidér tynkéw nastgpuje po stwierdzeniu zgodnosci ich wykonania z zaméwieniem, ktdrego
przedmiot okresla projekt budowlany, specyfikacja techniczna, a takze dokumentacja powykonaw-
cza okreslajaca uzgodnione zmiany dokonane w toku wykonywania prac tynkarskich. Zgodnos¢
wykonania tynkéw stwierdza si¢ na podstawie poréwnania wynikéw badan kontrolnych z wymaga-
niami 1 tolerancjami okre§lonymi w odpowiedniej normie. Tynk moze by¢ odebrany, jesli wszystkie
wyniki badan kontrolnych sa pozytywne. Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny,
tynk nie powinien by¢ przyjety. W takim przypadku nalezy przyja¢ jedno z nastgpujacych rozwia-
zan:
- wykonawca tynkéw jesli to mozliwe, powinien poprawi¢ tynki i przedstawi¢ je do ponowne-
go odbioru,
- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkowania i trwatosci tynku,
nalezy zaliczy¢ tynk do nizszej kategorii,
- jezeli nie sa mozliwe podane rozwigzania nalezy usuna¢ tynk i ponownie wykonac roboty
tynkowe.
Protokot odbioru gotowych tynkéw powinien zawierac:
- ocen¢ wynikéw badan
- wykaz ewentualnych wad 1 usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usunigcia
- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodno$ci wykonania tynkéw z zamdéwieniem

10.4. Okladziny

Odbidr gotowych oktadzin nastgpuje po stwierdzeniu zgodnosci ich wykonania z zamdwieniem,
ktorego przedmiot okreslaja projekt budowlany oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru
robdt, a takze dokumentacja powykonawcza, w ktérej podane sa uzgodnione zmiany dokonane pod-
czas prac tynkowych.

Oktadziny powinny by¢ odebrane, jesli wszystkie wyniki badan kontrolnych sa pozytywne. Jezeli
chociaz jeden wynik badania jest negatywny, oktadzina nie powinna zosta¢ przyjeta.

W takim przypadku nalezy przyjac jedno z nastgpujacych rozwiazan;

- jezeli to mozliwe, poprawi¢ oktadzing lub wykladzing i przedstawi¢ ja do ponownego odbioru,
- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkownika i trwalosci okltadziny
lub wykladziny oraz jezeli inwestor wyrazi zgod¢ — obnizy¢ warto$¢ wykonanych robot,
- w przypadku, gdy nie sa mozliwe podane wyzej rozwiazania — usuna¢ oktadzing i wykonac je po-
nownie.

Protokot odbioru gotowych oktadzin 1 wykladzin powinien zawierac:

- oceng¢ wynikéw badan,

- wykaz wad 1 usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usunigcia,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania okladzin z zaméwieniem.

10.5. Roboty malarskie

Odbidér rob6t malarskich obejmuje:
* sprawdzenie wygladu zewngtrznego,
* sprawdzenie zgodnos$ci barwy 1 potysku,
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* sprawdzenie odpornosci na wycieranie oraz na zmywanie,
* sprawdzenie przyczepnosci powtoki.

10.6. Montaz stolarki

Odbioru wbudowania stolarki dokonuje si¢ po ich ostatecznym osadzeniu na statle.
Odbidr osadzenia oScieznic powinien by¢ przeprowadzony przed wykonczeniem osciezy. Osciezni-
ce winny by¢ osadzone pionowo i nie moga wykazywac luzéw w miejscach potaczen ze §ciana.
Dopuszczalne odchylenie od pionu 1 poziomu nie powinno by¢ wigksze niz 2 mm na 1 m
wysokosci, jednak nie wigcej niz 3 mm na catej dtugosci elementéw oscieznicy.

Ustawienie stolarki nalezy sprawdzi¢ w pionie i poziomie oraz dokona¢ pomiaru przekatnych.

10.7. Roboty elewacyjne

11.

Odbiorowi technicznemu podlegaja nastgpujace etapy robot:
- przygotowanie podtoza,
- wykonanie konstrukcji stalowej do mocowania ptyt
- docieplenie welng mineralna,
- wykonanie zewngtrznej warstwy elewacyjnej — ptyty aluminiowe
- wykonanie nowych obrébek blacharskich.

Przy odbiorze rob6t wykonawca ma przedstawi¢ nastepujace dokumenty:

- Dokumentacja Projektowa z naniesionymi zmianami i uzupeinieniami dokonanymi w trakcie
wykonania rob6t (Dokumentacja Powykonawcza),

- Dziennik Budowy,

- Dokumenty uzasadniajace uzupetnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania rob6t

- Dokumenty dotyczace jako$ci wbudowanych materiatow,

- Protokoty czesciowych odbioréw robot,

- Protokoty badan technicznych i pomiaréw,

- Swiadectwa jako$ci wydane przez dostawcéw urzadzen i materiatéw,

- Dokumentacje fabryczne zamontowanych urzadzen,

Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedktadajac Inspekto-
rowi do oceny i zatwierdzenia dokumentacj¢ powykonawcza robot.

Potwierdzeniem uczestnictwa w komisjach czgsciowych 1 komisjach roboczych powinien by¢ wpis
w dzienniku budowy , natomiast zakonczenie etapu rob6t powinno by¢ potwierdzone spisaniem pro-
tokétu odbioréw czgsciowych

Odbidr jest potwierdzeniem wykonania rob6t zgodnie z dokumentacja projektowa, niniejsza ST
oraz wymaganiami dokumentéw odniesienia.

Normy i przepisy.

Roboty beda wykonywane w bezpieczny sposéb, $cisle w zgodzie z Polskimi Normami
( PN ) warunkami technicznymi, instrukcjami producentéw przyjetych do realizacji materiatow
1 urzadzen

a) Normy:
e PN-90/B-14501 - Zaprawy budowlane zwykte.

e PN-85/B-04500 - Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych .
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PN-75/C-04630 - Woda do celéw budowlanych. Wymagania i badania.

PN-EN 998-1:2004 - Wymagania dotyczace zapraw do muréw. Czg$¢ 1: Zaprawa tynkarska.
PN-EN 1015-12:2002 - Metody badan zapraw do muréw - Czg$¢ 12: Okreslenie przyczepnosci
do podtoza stwardniatych zapraw na obrzutkeg 1 do tynkowania

PN-EN 13139:2003 - Kruszywa do zaprawy

PN-68/B-10024 - Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementéw z autoklawizowa-
nych betonéw komérkowych. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-75/B-12001 - Cegtla petna wypalana z gliny — zwykla.

PN—B-03002:1999 - Konstrukcje murowe niezbrojne. Projektowanie i obliczanie.

PN-EN 197-1:2002 - Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementupo-
wszechnego uzytku

PN-65 /B-14503 - Roboty tynkowe. Zaprawy budowlane.

PN-90/B-14501 - Zaprawy budowlane zwykte.

PN-B-10107:1998 - Tynki 1 zaprawy budowlane.

PN-85/B-04500 - Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych .
PN-65/B-10101 - Roboty tynkowe. Tynki szlachetne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-70/B-10100 - Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania 1 badania przy odbiorze.
PN-75/C-04630 - Woda do celé6w budowlanych. Wymagania i badania.

PN-EN 998-1:2004 - Wymagania dotyczace zapraw do muréw. Czg$¢ 1: Zaprawa tynkarska.
PN-72/B-10 122 - Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-B-30041:1997 ,,Spoiwa gipsowe - Gips budowlany”

PN-B-30042:1997 ,,Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy”
BN-81/6743-13; BN-86/6743-02 — Ptyty kartonowo — gipsowe.

PN-EN 13658-1:2005 - Listwy metalowe i obrzeza. Definicje, wymagania i metody badan.
Czgs¢ 1: Tynkowanie wewnatrz pomieszczen

PN -88/B-10085 - Stolarka budowlana Okna i drzwi Wymagania i badania.

PN/B-02 100 - Skrzydta i okucia stolarki budowlanej prawe i lewe. Okreslenia.
PN-B-05000:1996 - Okna 1 drzwi. Pakowanie, przechowywanie, transport

PN-EN 12400:2004 91.060.50 - Okna i drzwi Trwato$¢ mechaniczna .Wymag. i klasyfikacja
PN-EN 12219:2002 91.060.50 - Drzwi Wptyw klimatu Wymagania i klasyfikacja

PN-EN 1906:2003 91.190 - Okucia budowlane Klamki i gatki drzwiowe wraz z tarczami.
PN-EN ISO 10077-1:2002 — Wtasciwosci cieplne okien, drzwi i zaluzji. Instrukcje 1 certyfikaty
producenta.

BN-77/7151-08 — Skrzydta i o$cieznice drewniane drzwi ptytowych wewngtrznych.

PN-ISO 3443-8:1994 - Tolerancje w budownictwie. Kontrola wymiarowa rob6t budowlanych.
PN-ISO 7976-1:1994 -Tolerancje w budownictwie. Metody pomiaru budynkéw i elementéw
budowlanych.

PN-92/P-850 10 - Tkaniny szklane.

PN-69/B-10285 - Roboty malarskie budowlane farbami ,, lakierami i emaliami na spoiwach
bezwonnych

PN-69/B-10280 - Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcienczalny-mi
farbami emulsyjnymi

BN-80/6117 -05 - Farby emulsyjne do wymalowan wewngtrznych
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PN-M.-47900-1,3,4:1996- Rusztowania stojace metalowe robocze.

PN-EN 12004:2002 - Kleje do ptytek. Definicje 1 wymagania techniczne.

PN-ISO 13006:2001 - Ptytki i ptyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, wiasciwosci 1 znako-
wanie.

PN-EN 87:1994 - Ptytki i ptyty ceramiczne $cienne 1 podtogowe. Definicje, klasyfikacja,
wlasciwosci 1 znakowanie.

PN-EN 159:1996 - Ptytki i plyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej E>
10%.

PN-EN 649:2002 Elastyczne pokrycia podtogowe. Homogeniczne i1 heterageniczne pokrycia
podtogowe z poli (chlorku winylu).

PN-62/B-10144 - Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania techniczne
przy odbiorze.

PN-EN 13813: 2003 - Podktady podtogowe oraz materiaty do ich wykonania - Materiaty-
Wiasciwosci 1 wymagania

PN-91/B-02020 — Ochrona cieplna budynkéw.

BN-72/6363-02 - Tworzywa sztuczne porowate. Ptyty styropianowe petne 1 samogasnace.
PN-80/B-10240 - Materiaty do izolacji cieplne;j.

PN-EN 13162:2002 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie — Wyroby z welny mineralne;j
(MW) produkowane fabrycznie. Specyfikacja.

PN-EN 13500:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewngtrzne zespolone sys-
temy ocieplania (ETICS) z welna mineralna. Specyfikacja

PN-74/B-24620 - Lepik asfaltowy stosowany na zimno.

(Kazdorazowo nalezy sprawdzi¢ aktualno$¢ norm)

b) Dokumenty inne:

Instrukcje, wytyczne i $wiadectwa ITB, przepisy i instrukcje producentéw lub dostawcow wy-
robéw budowlanych, szczegdlnie w odniesieniu do wyrobow systemowych (np. systemy okien-
ne, systemy docieplen i inne).
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