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SPIS RYSUNKOW
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4. Wentylacja mechaniczna — przekrdj I-l instalacja Wyw 1:50
5. Wentylacja mechaniczna — przekrdj I-l instalacja Naw 1:50
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CZESC OPISOWA

1 PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawg opracowania jest zlecenie Inwestora dla firmy ART PROJEKT K&M Sp. z o.0.
ul. Przemystowa 7f, 83-400 Koscierzyna na wykonanie niniejszej dokumentacji
projektowe;j.

2 PRZEDMIOT, CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

2.1 Przedmiot i cel opracowania
Przedmiotem i celem opracowania jest projekt budowlany, okreslajacy
przeprowadzenie niezbednych robdét budowlanych zmierzajgcych do wykonania zadan
okreslonych w czesci tytutowej, obejmujacych roboty branzy sanitarnej.
2.2 Zakres opracowania
Zakres opracowania uzgodniony z Inwestorem. Zakres obejmuje:

* montaz instalacji wodociggowe;j,

* montaz instalacji kanalizacji sanitarnej,

* montaz instalacji wentylacji mechanicznej

3 LOKALIZACJA OBIEKTU
Obiekt zlokalizowany jest w Gdansku, przy ulicy Siedlickiej nr 11/12, na dziatce
nr 357/12, obr. 055.
4 MATERIALY WYJSCIOWE
Do wykonania projektu wykorzystano nastepujgce materiaty:
e projekt wykonawczy branzy architektoniczno-konstrukcyjnej inwestycji -
wykonanie wtasne — ART PROJEKT K&M Sp. z 0.0.
* wytyczne Inwestora,
* ogledziny obiektu,
e literatura techniczna — obowigzujgce przepisy prawne i normy.
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PROJEKTOWANE ROZWIAZANIA TECHNICZNE

1 PRACE MONTAZOWE
1.1 Instalacja wodociggowa

Prace przygotowawcze

W ramach prac przygotowawczych wykonaé¢ nalezy w istniejgcych przegrodach
budowlanych otwory umozliwiajgce przeprowadzenie przewoddw instalacji. Przejscia
przewodéw przez przegrody budowlane powinny byé prowadzone w tulejach
ostonowych jak opisano ponizej.

Przewody
Zaprojektowano instalacje wodociggowg z rur wielowarstwowych PE-RT/AI/PE-RT w

kolorze biatym, w sztangach. tgczenie przewoddéw przez potfgczenia zaprasowywane
mosiezne cynowane zfgczkami metalowymi z prasowanego, cynowanego mosigdzu
CuZn39Pb3 oraz tulei zaciskowych aluminiowych lub ze stali nierdzewnej. Uszczelki O-
Ring w ztaczkach - z odpornego na starzenie sie materiatu EPDM wytrzymatego na
dziatanie wysokich temperatur.

Zakres projektowanych przewoddéw: 16x2,0.

Ksztattki
Stosowac ksztattki systemowe dla projektowanego systemu rur wielowarstwowych PE
z wkfadka aluminiowa.

Izolacje
Projektuje sie wykonanie izolacji przewodow instalacji wodociggowej wraz z cyrkulacja

z otuliny PE (0,038 W/mK) o grubosci 6 i 9 mm dla rur wody zimnej oraz 20 mm dla rur
wody cieptej i cyrkulacji.

Prowadzenie przewoddw
Przewody instalacji wodociggowej jezeli istnieje mozliwos¢ prowadzi¢ w kanatach
technicznych pod posadzkg w innych przypadkach w posadzce

Kompensacja przewoddéw

Minimalna warstwa betonu nad rurg powinna ze wzgleddw wytrzymatosciowych
wynosi¢ 4 cm. W przypadku tynku wymagana grubosé miesci sie w zakresie 3 — 4 cm,
zaleznie od srednicy rury, przy czym zaleca sie tu stosowanie siatki tynkarskiej. Montaz
podtynkowy wymaga koniecznosci stosowania uchwytéw (podpdr przesuwnych)
kotwigcych instalacje do $cian budynku. Natomiast przy montazu podposadzkowym
zachowanie wymaganych odstepdw miedzy podporami przesuwnymi nie jest
wymagane.

Przejscia rurociggdw przez przegrody budowlane
Przejscia rur instalacyjnych w rurach ostonowych PEHD o dtugosci wiekszej od grubosci
rury o 2 cm i srednicy wiekszej o 1 cm. Wolne przestrzenie miedzy rurg ostonowg
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a instalacyjng - uzupetnié pianka, nie powodujgcg korozji rury instalacyjnej. W miejscu
przejscia przez przegrode nie wykonywac potfgczen rur.

Przejscia przez przegrody stanowigce odrebne strefy pozarowe wypetni¢ piankg lub
masg ognioszczelng o odpornosci ogniowej 120 min.

Armatura

Projektuje sie zastosowanie armatury odcinajgcej w postaci zaworow kulowych
gwintowanych oraz ¢wiercobrotowych kurkéw przy przyborach.

Projektuje sie umywalke wiszgcg nascienng 50 cm z pétpostumentem.

Wszystkie kurki i zawory przelotowe oraz zawory czerpalne ze ztgczkg do weza
montowac jako kulowe o potgczeniach gwintowanych.

Badania odbiorcze instalacji wodociggowej

Probe szczelnosci nalezy przeprowadza¢ zgodnie z wymaganiami zawartymi
w ,,Warunkach technicznych wykonania i odbioru rurociggdéw z tworzyw sztucznych”.
Zgodnie z wytycznymi prébe szczelnosci nalezy przeprowadzaé przed zakryciem
instalacji w catosci. Przed probg nalezy napefni¢ instalacje woda oraz dokfadnie
odpowietrzy¢. W tablicy ponizej zestawiono wielkosci cisnien prébnych dla réznych
rodzajéw instalacji. Cisnienie odczytane z tabeli nalezy dwukrotnie podnosi¢ w okresie
30 minut do pierwotnej wartosci. Po dalszych 30 minutach spadek cisnienia nie moze
przekracza¢ 0,6 bar. W czasie nastepnych 2 minut spadek cisnienia nie moze
przekroczy¢ 0,2 bar. W przypadku wystgpienia przeciekdw podczas przeprowadzania
proby szczelnosci nalezy je usungc i ponownie przeprowadzic¢ catg prébe od poczatku.

Rodzadj instalacji Wymagane cisnienie probne
instalacja zimnej wody 1,5x najwyzsze ci$nienie robocze
instalacja cieptej wody i cyrkulacji c.w. 1,5x najwyzsze ciSnienie robocze

1.2 Kanalizacja sanitarna

Przewody
Projektuje sie wykonanie kanalizacji sanitarnej z rur PVC-U kielichowych o $rednicach
@50 — @70 mm z uszczelkg gumowa.

Armatura

Wpusty podtogowe z pokrywa kratowg wykonane w catosci ze stali nierdzewnej
odpornej na uderzenia. Kratki muszg posiada¢ wyjmowany syfon, wysokos¢ zamkniecia
wodnego okoto 50mm, odptyw boczny.

Prowadzenie przewoddw

Przewody kanalizacyjne jezeli istnieje mozliwos¢ prowadzi¢ w kanatach technicznych
pod posadzkg w innych przypadkach w warstwie podtogi lub nad posadzkg, po
$cianach lub bruzdach $ciennych (dla $rednic <=@75 mm). Rury kanalizacyjne
prowadzone po $cianach nalezy mocowaé¢ do konstrukcji budynku uchwytami lub
obejmami. Maksymalna odlegto$¢ uchwytéw dla rur PVC-U @40-@110 wynosi 1,0 m.
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Wewnatrz budynku przewody kanalizacyjne uktada¢ w kierunkach prostopadtych i
rownolegtych do najblizszych s$cian, w posadzce — najkrétszg drogg. Zabrania sie
prowadzenia przewodow kanalizacyjnych nad przewodami elektrycznymi.

Przy przejSciach przez przegrody budowlane przewody prowadzi¢ w otworach
o wiekszej srednicy od srednicy rury uszczelnione materiatem plastycznym
o odpornosci ogniowej rownej odpornosci przegrody.

Rury kanalizacji sanitarnej uktadac kielichami w kierunku przeciwnym do kierunku
sptywu sciekow.

Zblizenie przewoddw do Zrédet ciepta

Zachowac nalezy minimalng odlegtos¢ 10 cm od Zrédet ciepta, takich jak rury cieptej
wody badz c.o. W przypadku koniecznosci zblizenia przewoddéw kanalizacji z innymi
oddajgcymi ciepto, rury PVC prowadzi¢ w otulinie termoizolacyjnej.

1.3 Wentylacja mechaniczna

Dla pomieszczen RTG zaprojektowano jeden ukfad wentylacji mechanicznej nawiewno
— wywiewnej. Jako zespdt wentylacji nawiewno — wywiewny zaprojektowano
wentylatory kanatowe. Nawiew odbywaé sie bedzie poprzez wentylator kanatowy
nawiewny o wydajnosci 174m3/h, nagrzewnice elektryczng kanatowa o mocy 1,2kW
oraz anemostaty okragte nawiewne. Wywiew z pomieszczen odbywac sie bedzie
wentylatorem kanatowym o wydajnosci 174m3/h poprzez anemostaty wentylacyjne
wywiewne. Kanaty wentylacyjne nawiewne oraz wywiewne wykonac jako okragte z
blachy stalowej ocynkowanej. Wszystkie kanaty nalezy izolowa¢ wetng mineralng na
folii aluminiowej grubosci 30 mm lub w réwnowaznej izolacji kauczukowej. W
uzgodnieniu z inwestorem mozna od tego odstgpi¢. Dodatkowo na kanatach
nawiewnych oraz wywiewnych w celu wyttumienia nalezy zamontowa¢ ttumiki
akustyczne okragte.

tabela 1. Zestawienie pomieszczen ukfadu wentylacji mechanicznej NW

proje

L.P. | NAZWA POMIESZCZENIA NR KUBATURA [ WYMIANY NAWIEW WYWIEW
POM. [M3] [W/H] [M3/H] [M3/H]
1 Komora rentgenowska 40.4 45,03 m’ 2,5w/h 113m3/h 113m3/h
2 | Ciemnia 404b | 12,15m’ 5w/h 61m’/h 61m’/h
Razem 174m’/h | 174m’/h
tabela 2. Zestawienie gtownych elementow nawiewu ukfadu Naw
L.p. Nazwa llosé
1. Wentylator kanatowy wydajnosci 174m*h i sprezu 100Pa 1
2. Ttumik akustyczny ¢125/0,6m 1
3. Nagrzewnica kanatowa elektryczna o mocy 1,2kW 1
4. Anemostat okragty KE @160 1
5. Anemostat okragty KE @200 1
6. Przepustnica regulacyjna ¢125 2
7. Czerpnia powietrza $cienna prostokatna 400x300 1
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tabela 3. Zestawienie gtownych elementow nawiewu ukfadu Wyw

L.p. Nazwa llosé

Wentylator kanatowy wydajnosci 174m*h i sprezu 100Pa
Ttumik akustyczny ¢125/0,6m
Anemostat okragty KE @160
Anemostat okragty KE @200

Przepustnica regulacyjna ¢125

Podstawa dachowa typu B-@125/stal nierdzewna/-

N|jo|alMwINIE
RlRr|IN[N|[R[R]|R

Wyrzutnia dachowa typu C-@125/stal nierdzewna/-

Opracowat:

mgr inz. Arkadiusz Malinowski

Sprawdzit:

mgr inz. Jedrzej Myszka
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY

ZDROWIA DLA PROJ. INWESTYCII

1 PODSTAWA SPORZADZENIA INFORMACII

e art.20, ust.l, pkt 1b Ustawy Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 .
Dz.U.00.106.1126 z pdzniejszymi zmianami
* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczestwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa
i ochrony zdrowia (Dz.U. nr 120 poz. 1126).

2 ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ

KOLEJNOSC REALIZACJI POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW

Zakresem swoim projektowane zamierzenie budowlane obejmuje wykonanie:

e prac montazowych instalacji wodociggowej,

e prac montazowych kanalizacji sanitarne;j,

* prac montazowych instalacji wentylacji mechaniczne;j.

Inwestycja obejmuje réwniez realizacje wszystkich innych kolejnych czynnosci

zwigzanych z tym tematem miedzy innymi, préby szczelnosci, odbiory.

2.1.1 Przewidywane zagrozenia wystepujqgce podczas realizacji robot budowlanych,

okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpienia

* Do ewentualnie przewidywanych zagrozen w obrebie inwestycji zaliczy¢ mozna:

0 mozliwos¢ upadku podczas prac montazowych,

0 mozliwos¢ uszkodzenia ciata zwigzana z upadkiem sprzetu/materiatu,

0 mozliwos¢ porazenia prgdem podczas uzywania elektronarzedzi,

0 urazy oczu: mechaniczne, chemiczne i termiczne,

0 sttuczenia i skaleczenia rak i nég podczas przenoszenia materiatu/sprzetu.

2.1.2 Sposdob prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem do

realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych

e okresowe szkolenia z zakresu przepiséw BHP

szkolenie wstepne z zakresu BHP

szkolenie na stanowisku pracy przed przystgpieniem do robét, zgodnie z:

0 Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych
(Dz.U.2003,Nr 47,p0z.401)

0 Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzes$nia 1997 r.
w sprawie ogoélnych przepisow bezpieczennstwa i higieny pracy
(Dz.U. nr 129,p0z.844 ze zm.)

2.1.3 Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajgce niebezpieczeristwom
wynikajgcym z wykonywania robot budowlanych w strefach szczegdlnego
zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpieczng
i sprawng komunikacje, umozliwiajgcq szybkq ewakuacje na wypadek pozaru,
awarii i innych zagrozen

srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom
0 szkolenia BHP
0 srodki ochrony indywidualnej

-10 -
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staty nadzor nad wykonywanymi robotami
oznakowanie placu budowy

e zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia

o
o
o
o

o

przerwanie pracy,

udzielenie pierwszej pomocy, jesli zachodzi potrzeba,

powiadomienie kierownika budowy,

wezwanie pogotowia ratunkowego, jesli zachodzi potrzeba réwniez stuzb
specjalistycznych (Straz, Policja, pogotowia energetycznego),

wezwanie Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz Powiatowego Inspektora
Pracy,

e srodki ochrony indywidualne;j:

o
o
o
o

o

rekawice robocze,

odziez robocza,

buty robocze,

kaski ochronne z atestem,

okulary ochronne (podczas pracy z elektronarzedziami),

e zasady nadzoru nad robotami szczegdlnie niebezpiecznymi:

o
o

roboty wykonywane pod nadzorem bezposredniego przetozonego,
roboty wykonywane pod nadzorem kierownika budowy lub kierownika
robét.

Po wykonaniu inwestycji Inwestor zobowigzany jest do wykonania powykonawczego
pomiaru geodezyjnego.

Opracowat:

mgr inz. Arkadiusz Malinowski

Sprawdzit:

mgr inz. Jedrzej Myszka
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ZALACZNIKI

Zatgcznik 1. Oswiadczenie projektanta

Zgodnie z art. 20, pkt. 4 Ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo
budowlane (Tekst jednolity: Dz.U. 2013 poz. 1409 z dnia 02.10.2013 z
pozn. zm.) osSwiadczam, Ze niniejszy projekt zamienny p.n.

Projekt komory rentgenowskiej w Laboratorium Spawalnictwa w
budynku Wydziatu Mechanicznego Politechniki Gdanskiej przy ul.
Siedlickiej 1
zostat sporzqdzony zgodnie z obowiqzujgcymi przepisami oraz zasadami

wiedzy technicznej.

Projektant:

mgr inz. Arkadiusz Malinowski

uprawnienia nr 294/Gd/02

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie instalacji,

urzadzen i sieci: wodociggowych i kanalizacyjnych,

cieplnych, gazowych i wentylacyjnych w zakresie projektowania
i kierowania robotami bez ograniczen

Sprawdzajacy:

mgr inz. Jedrzej Myszka

upr. nr POM/0040/PO0S/07

do projektowania bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych

-12 -
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Znhu--n.'b D Vnnin Anrmisii n nadaninn iinvasiminA nvainlibaunich — avainlktant

WOJEWODA POMORSKI

RR-AB-II-7131/160/02 Gdanisk, dnia 2002 -'12 - 2O
7132/340/02

DECYZJA NR 294 /Gd/2002

Na podstawie art. 12 ust. 2, art. 13 ust. 1 pkt 1i2 i art. 14 ust. | pkt 4, ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane /tekst jednolity: Dz. U. Nr 106 poz. 1126 z 2000 r. z pozn.
zm./ oraz art. 8 pkt 4 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. Nr 5 poz. 42 z 2002 r.), w
zwigzku z art. 62 ustawy z dnia 15 lutego 2002 r. o zmianie ustawy o samorzadach
zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. Nr 23 poz. 221 z
2002 1.) i § 9 ust. | - rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia
30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkeji w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 38 z
1995 1. zm. Dz. U. Nr 134 poz. 1130 22002 1) ‘

nadaje :

Panu: Arkadiuszowi Grzegorzowi Malinowskiemu
magistrowi inzynierowi inZymierii $rodowiska

urodzony w dniu 26 marca 1972 r. w Koscierzynie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

w specjalnodci : instalacyjnej w zakresic sieci, instalacji i urzadzen: wodociggowych i
kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i wentylacyjnych

w zakresie: projektowania i kierowania robotami bez ograniczen.

Na niniejsza decyzje shizy stronie prawo wniesienia odwotania do Gléwnego
Inspektora Nadzoru Budowlanego, za posrednictwem Wojewody Pomorskiego, w terminie
14 dni od dnia otrzymania niniejszej decyzj).

Otrzymuje :

(D Pan Arkadiusz Malinowski
ul. Staszica 5/A/6
83-400 Koscierzyna )
2. Giéwny Inspekior Nadzoru Budowlanego ™~
Warszawa
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ART PROJEKT K&M Sp. z 0.0.

Zatgcznik 3. Zaswiadczenie o wpisie do ewidencji cztonkow POIIB - projektant

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-3ZR-JA1-HA9 *

Pan Arkadiusz Malinowski o numerze ewidencyjnym POM/1S/0720/03

adres zamieszkania Kos$cierska Huta Koscierska Huta 71, 83-400 KosScierzyna

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2015-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2014-07-31 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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ART PROJEKT K&M Sp. z 0.0.

Zatgcznik 4. Kopia decyzji o nadaniu uprawnien projektowych - sprawdzajgcy

POMO_RSKA OKREGOWA
iZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
£0-840 Gdansk, ul. Swietojaniska 43/44
3) Tel. (0-58) 324-89-77

Fax (0-58) 301-44-98

syg. akt 34/POM/OKK/07

Gdansk, dnia 2 lipca 2007 r

DECYZJA

Na podstawie art. 24. ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynierow budownictwa oraz urbanistow /Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze zm./, w zwiazku
z art. 5 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie ustawy-Prawo budowlane oraz o zmianie niektérych innych
ustaw /Dz. U. z 2005 r. Nr 163 poz. 1364/, art. 12 ust. 3, art.13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia
07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /t.j. Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 ze zm./, § 28 ust. 1 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578/, § 12 pkt 1 § 3 ust. 1, § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie /Dz. U. z
2005 r. Nr 96 poz. 817/ oraz art. 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego /t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98,
poz.1071 ze zm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza, ze:

Pan JEDRZEJ MYSZKA
inzynier
urodzony dnia 03.06.1980 r w Bytowie

uzyskat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny: POM/0040/POOS/07

do projektowania bez ograniczen
w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociaggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w
terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sklad orzekajacy Okregowej Kopfisji Kwalifikacyjnej:

PRZEWOPNICZACY
Okregowej Kogisyi Kwalifikacyjnej

Ryszard Kolasa

WICEPRZEWODNICZACY

Okregoywej Komisji Kyalifikacyjnej
/V'\-C-/A/’/

Leszek Niedostatkiewicz

CZLONEK
Okregowej ¥0misji Kwalifikacyjnej

iemowit Suligowski
Otrzymujg:

1.Pan Jedrzej Myszka

77-100 Bytow, ul. Ceynowy 12
2.0kregowa Rada Izby

3.Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a
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Zatgcznik 5. Zaswiadczenie o wpisie do ewidencji cztonkow POIIB - sprawdzajgcy

POMORSKA OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTW

ZASWIADCZENIE

Pan(i) Jedrzej Maciej Myszka
77-100 Bytow ul. Ceynowy 12

jest cztonkiem

Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa
0 numerze ewidencyjnym POM/1S/0616/05
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne
od dnia 2013-11-01 do 2014-10-31

Gdansk 2013-11-07r. POMORSKA OKREGOWA
IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA PRZEWOD i( ZACY RADY
80-840 Gdafisk, ul. Swietoianska 47,44 7~
) Tel. (0-58) 324-89-77
Fax (0-58) 301-44-98 Ryszar— Kolasa
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Czesc¢ rysunkowa
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