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| Opis techniczny do projektu zagospodarowania dzia tki

a) Podstawa opracowania:

-obowigzujace przepisy i normy

-Wizja i pomiary wiasne w terenie

-program funkcjonalno- uzytkowy uzgodniony z Inwestorem

b) Przedmiot Inwestycji
Przedmiotem inwestycji jest projekt wejs¢ do Wydziatu Mechaniczne z dostosowaniem wej$¢ dla oséb
niepetnosprawnych. Wydziatu Mechaniczny miesci sie przy ul. Siedlickiej w Gdansku Wrzeszczu.

c) Projektowane zagospodarowanie dziatki
Projekt wej$¢ do Wydziatu Mechanicznego zaktada:
a). wykonanie opaski zwirowej dookota budynku Wydziatu Mechanicznego o szeroko$ci 70cm w
tym wykonanie obrzezy,
b). wymiane pierwszego stopnia przy schodach wejscia gtownego,
c). zaprojektowanie placu przed wejSciem gtownym z piytek z lastriko nawigzujgcych do
istniejacych schodow wejsciowych. Kolor nawierzchni projektowanego placu- antracytowy (grafit).
Projektowana powierzchnia moze stuzy¢ do organizowania wystaw zewnetrznych, np. wystawiania
projektowanych modeli przez studentdw,
d). przystosowanie dwoch wejs¢ w skrzydle lewym oraz prawym dla 0séb niepetnosprawnych,
nowe platformy projektowane przed wejsciem w skrzydle lewym oraz prawym, pokryto ptytkami
lastrikowymi o wymiarach 40x40x4,3cm.
e). wymiang istniejacej balustrady przy schodach wejscia gtownego,
f). uzupetnienie ubytkéw w schodach przy wejéciu gtdwnym z lastriko,
g). wykonanie doj$¢ chodnikowych do pomieszczen technicznych,
h). zmiane geometrii chodnika przy prawym skrzydle Wydziatu Mechanicznego.

d) Zestawienie powierzchni poszczegélnych czesci zagospodarowania dziatki

-powierzchnia wykonanej opaski ze zwiru ptukanego biatego 32/ 63mm — 124,64m2

-projektowana powierzchnia z ptytek lastrikowych przed wejsciem gtéwnym 200,00 m2

-projektowane dojscia dla 0séb niepetnosprawnych 45,40 m2

-projektowane dojscia do pomieszczen technicznych oraz chodnikow z ptytek chodnikowych — 40,72m2
-projektowane dojscia do pomieszczen technicznych z ptytek lastrikowych 4,3cm — 46,72m2

e) Dane informujace na temat wpisu dziatki do rejestru zabytkéw oraz czy podlega ona

ochronie na podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Budynek Wydziatu Mechanicznego w ktérym planuje sie przebudowe, ze wzgledu na walory
historyczno — przestrzenne nie jest wpisany do rejestru zabytkow.

f) Dane okreslajace wptyw eksploatacji gérniczej na dziatke
Dziatka nie jest usytuowana w granicach terenu gorniczego.

g) Informacje i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla
srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikoéw projektowanych obiektow budowlanych i
ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi.

Na terenie dziatki nie wystepujg obiektowe i obszarowe formy ochrony przyrody na podstawie ustawy z

dnia 16.04.2004r o ochronie przyrody ( Dz. U. nr 92 poz. 880 z pdzn. Zm.)

Projektowana inwestycja nie jest zaliczana do przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na

srodowisko, nie spowoduje pogorszenia warunkow w zakresie ochrony srodowiska.
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Nie jest wymagane przeprowadzenie procedury oceny oddziatywania na $rodowisko planowane;
inwestycj.

Il Opis techniczny do projektu architektoniczno-bud owlanego

a) Warstwy projektowanych nawierzchni

Platformy dla oséb niepetnosprawnych:

-ptytki zewnetrzne z lastriko 40X 40X 4.3 cm, kolor antracytowy (grafit) RAL 7016, antyposlizgowe R9,
-elastyczna i mrozoodporna zaprawa klejowa,

-izolacja przeciw wodna na wylewce spadkowe;j,

-betonowa, zbrojona ptyta podjazdowa,

-podsypka z grubego piasku, zageszczonego, gr. 20cm

Spoiny w ptytkach szer. 5mm, powierzchnie o wymiarach ponad 50 m2 wymagajq dylatacii, niezbedne
jest rowniez z dylatowanie od Scian zewnetrznych.

Konstrukcja nawierzchni przeznaczonych jako ciagi pieszo-jezdne o ciezarze catkowitym nie
wiekszym niz 2500 kg:

-warstwa $cieralna z ptytek chodnikowych o gr. 7cm, RAL 7035

-podsypka piaskowa o gr. 3cm

-podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego lub naturalnego, stabilizowanego mechanicznie lub
ttucznia kamiennego o gr. 15cm

Konstrukcja nawierzchni przeznaczonych jako ciagi piesze:
-warstwa $cieralna z ptytek chodnikowych o gr. 7cm, RAL 7035
-piasek $rednio lub drobnoziarnisty, warstwa gr. 5¢cm

b) Prace wyko nczeniowe

Wykornczenie zewnetrzne

W zwigzku z tym, ze projektowana przebudowa nalezy do kompleksu kampusu Politechniki Gdarskiej
od strony ul. Siedlickiej, ktéra w zatozeniu urbanistycznym w przysztosci spetnia¢ bedzie role pasazu
dla catego kompleksu, wszelkie prace powinny by¢ zgodnie ze sztukg budowlang przy zastosowaniu
materiatow powszechnie uzywanych w budownictwie.

Zaprojektowano opaske zwirowg 0 szeroko$ci 70cm wykonczong obrzezem betonowym.

Opaska zwirowa od strony wschodniej (ul. Siedlicka) objeta byta projektem elewacii.
Przeprojektowano wejscia do skrzydet Wydziatu Mechanicznego poprzez wykonanie platform dla
niepetnosprawnych o nachyleniu 8% i pokryciu ptytkami lastrikowymi w kolorze antracytowym
(grafitowym) RAL 7016.

Schody gtéwne do czesci centralnej nalezy zachowac, wystepujace ubytki nalezy uzupetnic,
podczyscic¢ je specjalnymi do tego celu srodkami. W miejscach uszkodzen, odbudowac lub wyréwnac
zachwiang geometrie.

Wymieni¢ nalezy pierwszy stopien z ptyt chodnikowych i wykona¢ go na nowo na konstrukcji betonowe;
z pokryciem z plytek lastrikowych 40x40x4,3cm, RAL 7016.

Przed wej$ciami zamontowac kratki czyszczace.

Materiat: krata pomostowa prasowana, cynkowana ogniowo.

. ptaskownik nosny: 20x2mm
. wielko$¢ oczek: 44x11mm
. wysokos¢ wycieraczki:20mm

. Atesty: PZH
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. Wymiary: wg modutu 120 X 90 cm

Projektowany plac przed wejsciem gtéwnym wykonac z ptytek lastrikowych antracytowych o wymiarach
40X40X4.3cm, podobnie jak pochylnie, RAL 7016.

Wystepujace balustrady nalezy wymieni¢ na nowe o ksztatcie wg czesci rysunkowej, balustrady
wykonac ze stali nierdzewnej, szczotkowanej. Istniejgce murki pod balustradami uzupetni¢ po
wczesniejszym skuciu ubytkow.

Istniejacy "gtuchy" tynk na elewacji schodow gtownych skuc i odtworzy¢ wraz z wymiang drzwi
stalowych pod schodami.

Zaprojektowano takze doj$cia do urzadzen technicznych i transformatorowych z ptyt chodnikowych o
wymiarach 40X 40X 6-7cm, kolor szary naturalny beton, RAL 7035

Wszystkie murki przy dojsciach do pomieszczen technicznych zburzy¢ i wykona¢ nowe z betonu
architektonicznego, wg zataczonych rysunkdw.

[Il Informacja BIOZ

NAZWA PROJEKT WEJSC DO WYDzIAtU MECHANICZNEGO Z
INWESTYCJI DOSTOSOWANIE WEJSC DLA 0SOB NIEPELNOSPRAWNYCH

INWESTOR POLITECHNIKA GDANSKA, UL.NARUTOWICZA 11/12, GDANSK

ADRES

INWESTYCJI GDANSK, UL. SIEDLICKA, DZ. NR 357/12

Opracowat: Podpis:

mgr inz. arch. Jarostaw Krause
upr. nr W/8/2006
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen

KOSCIERZYNA, SIERPIEN 2014

BIOZ - Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia dla projektu wejs¢ do budynku
Wydziatu Mechanicznego przy ul. Siedlickiej w Gdansku- art.20, ust.1, pkt 1b Ustawy Prawo
Budowlane z dnia 07.07.1994 r. Dz.U.00.106.1126 z p6zniejszymi zmianami

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. nr 120 poz.
1126)

Przedmiotem inwestycji jest projekt wejs¢ do Wydziatu Mechanicznego z dostosowaniem wejs¢ dla
0s6b niepetnosprawnych mieszczacych sie przy budynku Wydziatu Mechanicznego przy ul. Siedlickiej
w Gdansku.

Elementem zagrozenia dla bezpieczenstwa pracownikow jak i rowniez osob przypadkowych jest fakt
prowadzenia robdt, transportu ciezkich i duzych objeto$ciowo elementow.

Zagrozenie stwarza takze uzywanie elektronarzedzi przez pracownikéw zwiaszcza w $rodowisku
mokrym przy wodzie.

Roboty budowlane;
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prowadzone przy montazu i demontazu ciezkich elementdw prefabrykowanych, ktérych masa
przekracza 1,0t/ .

Roboty zbrojarskie i betoniarskie;

Stoly warsztatowe i maszyny zbrojarskie powinny by¢ ustawione w pomieszczeniach lub pod wiatami.
Stanowiska pracy zbrojarzy, znajdujace sie po obu stronach stotu, nalezy oddzieli¢ umieszczong nad
stolem siatkqg o wysokosci 1,0m i oczkach nie wiekszych niz 20mm. Stoty warsztatowe do
przygotowania zbrojenia powinny mie¢ stabilng konstrukcje i by¢ przytwierdzone do podtoza.

Miejsca pracy przy stotach zbrojarskich i stanowiskach obstugi maszyn powinny by¢ wyposazone w
pomosty drewniane lub wykonane z innych materiatdbw o wiadciwosciach termoizolacyjnych. Prety
zbrojeniowe podczas transportu powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem si¢ w kierunku
poprzecznym i podtuznym. Poszczegéblne rodzaje elementéw zbrojenia i ksztattownikow stalowych
powinny by¢ sktadowane oddzielnie, na wyréwnanym i odwodnionym podtozu albo na podktadach.
Chodzenie po utozonych elementach zbrojenia jest zabronione. Elementy zbrojenia, przenoszone za
pomocq zurawi, powinny by¢ zawieszone stabilnie i zabezpieczone przed wysunigciem sie. W czasie
dodawania do mieszanki betonowej Srodkow chemicznych roztwor nalezy przygotowywaé w
wydzielonych naczyniach i w wyznaczonych miejscach, a osoby zatrudnione przy rozcienczaniu
$rodkéw chemicznych powinny by¢ zaopatrzone w $rodki ochrony indywidualnej.

Pojemniki do transportu mieszanki betonowej powinny by¢ zabezpieczone przed przypadkowym
wylaniem mieszanki oraz wyposazone w klapy fatwo otwierane. Opréznianie pojemnika z mieszanki
betonowej powinno odbywac sie stopniowo i réwnomiernie, aby nie dopusci¢ do przecigzenia
deskowania. Wylewanie mieszanki betonowej w deskowanie z wysoko$ci wiekszej niz 1,0m jest
zabronione. Podczas wylewania masy betonowej do wykopu i przygotowanego deskowania wiencow i
podciggdw nalezy zadbac o stopniowe i rownomierne jej rozprowadzenie.

Roboty murarskie i tynkarskie:

roboty wykonane na wysokoSci powyzej 1,0m nalezy wykona¢ z pomostow rusztowan. Pomost
rusztowania do rob6t murarskich powinien znajdowac sie ponizej wznoszonego muru na poziomie, co
najmniej 0,5m od jej gdrnej krawedzi. Chodzenie po $wiezo wykonanych murach, ptytach, stropach i
niestabilnych deskowaniach oraz wychylanie sie¢ poza krawedzie konstrukcji bez dodatkowego
zabezpieczenia i opieranie sie o balustrady jest zabronione.

Rusztowania i ruchome podesty robocze;

rusztowania i ruchome podesty robocze powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg producenta
albo projektem indywidualnym.

Osoby zatrudnione przy montazu i demontazu rusztowan oraz monterzy ruchomych podestow
roboczych powinny posiada¢ wymagane uprawnienia.

Rusztowania nalezy ustawia¢ na podtozu ustabilizowanym i wyprofilowanym ze spadkiem
umozliwiajgcym odptyw wod opadowych. Rusztowanie z elementéw metalowych powinno by¢
uziemione i posiadac instalacje piorunochronna.

Roboty na wysokosci;

Osoby przebywajgce na stanowiskach pracy znajdujacych si¢ na wysokosci powyzej 1,0m od podtogi
lub ziemi powinny by¢ zabezpieczone przed upadkiem z wysoko$ci balustradg o wysokosci 1,1m.
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Przemieszczane w poziomie stanowisko pracy powinno mie¢ zapewnione mocowanie koncowki linki
bezpieczenstwa do pomocniczej liny ochronnej lub prowadnicy poziomej, zamocowanej na wysokosci
okoto 1,5m wzdtuz zewnetrznej strony krawedzi przejscia.

Diugosc linki bezpieczenstwa, szelek bezpieczenstwa nie powinna by¢ wigksza niz 1,5m.

Otwory w stropach, na ktorych prowadzone sg roboty lub do ktérych mozliwy jest dostep ludzi, nalezy
zabezpieczy¢ przed mozliwo$cig wpadniecia lub ogrodzi¢ balustrada, o ktorej styl § 15 ust.2. Pomosty
robocze, wykonane z desek lub bali, powinny by¢ dostosowane do zaprojektowanego obcigzenia,
szczelne i zabezpieczone przed zmiang potozenia.

Drabina bez patakéw, ktorej dtugo$¢ przekracza 4m, przed podniesieniem lub zamontowaniem
wyposazona w prowadnice pionowg, umoZliwiajgcq zatozenie urzadzenia samohamujgcego,
potaczonego z linkg bezpieczenstwa szelek bezpieczenstwa.

Osoby korzystajace z urzadzen krzesetkowych, drabin linowych lub ruchomych podestéw roboczych
powinny by¢ dodatkowo zabezpieczone przed upadkiem z wysoko$ci za pomocg prowadnicy pionowej,
zamocowang niezaleznie od lin no$nych drabiny, krzesetka lub podestu.

Instalacje i urzadzenia elektroenergetyczne;

Instalacje rozdziatu energii elektrycznej na terenie budowy powinny by¢ zaprojektowane i wykonane
oraz utrzymane i uzytkowane w taki sposob, aby nie stanowity zagrozenia pozarowego lub
wybuchowego, a takze chronity w dostatecznym stopniu pracownikow przed porazeniem pradem
elektrycznym.

Potaczenie przewoddw elektrycznych z urzadzeniami mechanicznymi wykonuje sie w sposob
zapewniajacy bezpieczenstwo pracy 0sdb obstugujacych takie urzadzenia. W przypadku zastosowania
urzadzen ochronnych roznicowopradowych w instalacji, nalezy sprawdzi¢ ich dziatanie kazdorazowo
przed przystapieniem do pracy.

Miejsce wykonania robdt, drogi na terenie budowy, dojscia i dojazdy w czasie wykonywania robot
powinny by¢ dostatecznie oéwietlone. Zurawie, maszty lub inne wysokie konstrukcje o zmroku i w nocy
powinny posiadac o$wietlenie pozycyjne.

Maszyny i urzadzenia techniczne;

maszyny i urzadzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny by¢ montowane,
eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcjg producenta oraz spetniaé wymagania okreslone w
przepisach dotyczacych systemu oceny zgodnosci.

Maszyny i inne urzadzenia techniczne, podlegajace dozorowi technicznemu, mogg by¢ uzywane na
terenie budowy tylko wowczas, jezeli wystawiono dokumenty uprawniajgce do ich eksploatacii.
Operatorzy lub maszyniéci zurawi, maszyn budowlanych, kierowcdw wézkdéw i innych maszyn o
napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje. W przypadku stwierdzenia w czasie
pracy uszkodzenia maszyny lub innego urzadzenia technicznego nalezy je niezwtocznie unieruchomic i
odtaczy¢ doptyw energii. Na stanowiskach pracy przy stacjonarnych maszynach i innych urzadzeniach
technicznych powinny by¢ dostepne instrukcje bezpiecznej obstugi i konserwacji, z ktorymi zapoznaje
sie osoby upowaznione do pracy na tych stanowiskach.

Roboty montazowe;
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roboty montazowe konstrukcji stalowych i prefabrykowanych elementéw wielkowymiarowych moga by¢
wykonywane, na podstawie projektu montazu oraz planu bioz, przez pracownikdw zapoznanych z
instrukcjg organizacji montazu oraz rodzajem uzywanych maszyn i innych urzadzen technicznych.

Przebywanie osob na gornych ptaszczyznach $cian, belek, stupdw , ram lub kratownic oraz na dwoch
nizszych kondygnacjach, znajdujacych sie bezposrednio pod kondygnacjg, na ktdrej sq prowadzone
roboty montazowe, jest zabronione.

Przed podniesieniem elementu konstrukcji stalowej lub zelbetowej nalezy przewidzie¢ bezpieczny
sposdb: naprowadzenie elementu na miejsce wbudowania; stabilizacji elementu; uwolnienia elementu
z hakéw zawiesia; podnoszenia elementu, po wyposazeniu w bezpieczne dojScia i pomosty
montazowe, jezeli wykonanie czynno$ci nie jest mozliwe bezposrednio z poziomu terenu lub stropu.

Roboty spawalnicze;

state stanowiska spawalnicze, zlokalizowane na otwartej przestrzeni, powinny by¢ zabezpieczone
przed dziataniem czynnikdw atmosferycznych. W czasie spawania gazowego nalezy uzywac¢ wytacznie
butli posiadajacych wazng ceche organu dozoru technicznego. W przypadku zamarzniecia zaworu butli
gazowej, wytwornicy lub bezpiecznika wodnego, odmrazanie powinno by¢é dokonywane za pomocq
goracej wody lub pary wodnej. Odmrazanie za pomocg ptomienia jest zabronione.

Roboty dekarskie i izolacyjne;

na dachach, ktorych wytrzymato$¢ nie zapewnia bezpiecznego przebywania na nich oséb, nalezy
wykonac state lub przeno$ne mostki i ktadki zabezpieczajgce. Kotty do podgrzewania masy bitumicznej
powinny by¢ zaopatrzone w pokrywy i szczelni zamkniete. Kotty i zbiorniki do podgrzewania i
transportu recznego mas bitumicznych powinny by¢ wypetnione nie wiecej niz do 3/ 4 ich wysoko$ci.

Podgrzewanie masy bitumicznej powinno odbywaé sie w kottach do jego przystosowania, zgodnie z
wymaganiami okreslonymi w przepisach przeciwpozarowych.
Podgrzewanie masy bitumicznej powinno odbywac sie w kottach do tego przystosowanych, zgodnie z
wymaganiami okreslonymi w przepisach przeciwpozarowych.
Podgrzewanie masy bitumicznej w beczkach i pojemnikach stuzacych do jej przechowywania i

transportu jest zabronione. Mieszanie asfaltu z benzyng powinni odbywa¢ sie w odlegtosci nie
mniejszej niz 50m od zrodta otwartego ognia i przy uzyciu wytacznie drewnianych mieszadet.

okresowe szkolenia z zakresu przepiséw BHP
szkolenie wstepne z zakresu BHP
szkolenie na stanowisku pracy przed przystapieniem do robot, zgodnie z:

- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U.2003,Nr 47,p0z.401)

- Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogolnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.nr 129,p0z.844 ze zm.)

- Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1996 r. w sprawie rodzajow
prac, ktére powinny by¢ wykonywane co najmniej przez dwie osoby (Dz.U.nr 62,poz 288.)

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom;
- szkolenia BHP

- $rodki ochrony indywidualnej

- staty nadzér nad wykonywanymi robotami

PROJEKT WEJSC DO WYDzIAtU MECHANICZNEGO Z DOSTOSOWANIEM WEJSC DLA Strona
0SOB NIEPELNOSPRAWNYCH 8z15




- 0znakowanie placu budowy
- zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia

- przerwanie pracy
- udzielenie pierwszej pomocy jesli zachodzi potrzeba
- powiadomienie kierownika budowy

- wezwanie pogotowia ratunkowego, jesli zachodzi potrzeba réwniez stuzb specjalistycznych (Straz,
Elektrownia, Policja)

- wezwanie Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz Powiatowego Inspektora Pracy
- $rodki ochrony indywidualnej:

- rekawice robocze

- 0dziez robocza

- buty robocze

- kaski ochronne z atestem

- okulary ochronne (podczas pracy z elektronarzedziami)

- zasady nadzoru nad robotami szczegdlnie niebezpiecznymi:

- roboty wykonywane pod nadzorem bezposredniego przetozonego

- roboty wykonywane pod nadzorem kierownika budowy lub kierownika robét.

o Przy realizacji obiektu obowiazuja warunki techniczne wykonania i odbioru robét
budowlano-montazowych oraz warunki BHP obowiazujace w budownictwie.

o Wszystkie materialy uzyte do realizacji obiektu musza posiada¢ atesty i certyfikaty zgodnie z
obowiazujacymi normami i prawem budowlanym.

o Kierownik budowy zobowiazany jest do sporzadzania planu bezpieczenstwa i ochrony na
budowie.

IV Oswiadczenia Projektantéw

Zgodnie z art. 20, pkt. 4 Ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane (Tekst jednolity: Dz.U. 2013 poz. 1409
z dnia 02.10.2013 z pozn. zm.) o$wiadczam, Ze niniejszy

Projekt wejs¢ do Wydzialu Mechanicznego z dostosowaniem wejs¢ dla osdb
niepetnosprawnych sporzadzitem zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

Autor Projektu Sprawdzajacy
mgr inz.arch. Jarostaw Krause mgr inz. arch. Krzysztof Szarejko
upr. nr W/8/2006 w specjalnosci architektonicznej upr. nr 3161/Gd/87
do projektowania bez ograniczen do sporzadzania projektow: architektonicznych wszelkich

obiektéw budowlanych i konstrukcyjno- budowlanych
w budownictwie oséb fizycznych
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V Dokumenty formalno-prawne

1. Dokumenty o posiadanych uprawnien projektowych w zakresie architektonicznym.
2. Aktualny dokument przynalezenia do Izby Architektow.
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1ZBA ARCHITERTOW
RZECZYPOSPOEIERHGTSK

KRAJOWA RADA 1ZBY ARCHITHKTOW

Ldz 456 /KRIAZ006 Warszawa , dnia 16 marca 2006 r.

Sygnatura akt: KRIAM/272005

DECYZJAW/ 512006

Na podslawie arl 12 ust 1 pkt #Tust 2, art. 13 ust® pkL 1 [ art.14 ust. 1 pki 1 wzw. 2 arl 12a ust 3 ustawy z
dnia 7 lipca 1994 1. - Prawo budowlane {tekst jednofity: Dz. U. z 2003 1. Nr 207, poz. 2016; dalsze zmiany: Dz,
220047, Nr 6, poz. 41, Nr 92, poz. 881, Nr 93, poz. 8881 Nr 96, poz. 959 oraz 2 2005r. Nr 113, poz. 954, Nr 163,
poz. 13621 1364)), art 11§33 pkt 9 uslawy 2 dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektw,
Ingynierbw budownlctwa oraz urbanistow (Dz. U, z 2001 r. Mr 5, poz. 42 oraz z 2002 . Nr 23, poz. 221, Nr 153,
poz. 1271 i Nr 240, poz. 2052 oraz z 2003 1. Nr 124, poz. 1152 1 Nr 130, poz. 1864, z 2004r. Nr 141, poz. 1492
oraz z 2005 Nr 150, poz. 1247), orez ert104 1 107 § 3| 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1980 r. - Kodeks
poslgpowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 1. Nr 98, poz. 107t; dalsze zmiany: Dz. U. z 2001
f. Wr 48, poz. 509, z 2002 . Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 Nr 169, poz. 1387 z 2003 r. Nr 130, poz. 1188,
z 2004r. Nr 162, poz. 1692 oraz z 2005r, Nr 78, poz. 682)

stwierdza sig, ie
Pan dipl. - ing. arch. Jarostaw Jan KRAUSE

posiada adpowiednie wyksztalcenle techniczne i praktyke zawodows
i nadzje sig
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

w specjalnosci architektonicznej do projektowania hez ograniczen

Deayzja ninigjsza Jako uwzglednlajaca w calosci Zadanle strony nie wymaga uzasadnienia.

Od deayzit ninicjsze] przyshuguie wrloskodawoy odwotanie do Minslra Transpertu:i Budowrictwa Otwolanie wnosi slg za
pofredrictwem organu, kiSry wydst decyzje (. Krajows] Redy lzby Architekttw, w tenmirie 14 dni od dnla dorgczenia

niniejsze] decyzi.
Krzyszlof Baczyriski z . -
Czlonek KRIA - ' \
Marek Budzyfskl A e L—’fﬁ\"’ Lo
Czlonek KRIA
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Slefan Clecholewski ﬂ s Q\u

s
Czlonek KRIA \\ )
Olglerd Roman Dziekoriski &UQ/L/\
Wicaprezes KRIA \\
Wojciech Jarzgbek / /n&%\%’_ -
Crlonek KRIA i —
)
Andrzej Kasprzak e
. e e e
Skarbnik KRIA / !
Jacek Lenart
Czonek KRIA )
1 g )

e — . y
Jorzy Szozeparik-Dakowski 7/ / / ﬂ ] ) Z} i
Salcefarz KRIA : : _

Rafal Szezepz‘aﬁsid

\
=

Tomasz, Teozewsk! /- \
Prezes KRIA

L 4

Malgorzats Wiodarozyk -~ At B

Wiceprezes KRIA
Henryk Zubsl 0 ..
Crionek KRIA ey "
Y H ¥
. A ANEL

Andrzej Zaierzchowski o/
Czlonek KRIA / /
Slawomir Zak 3/1 T

. - e
Czlonsk KRIA -

/o
Olzymuia,
1. Strons (wnioskodawca): Jaroskaw Jan Krause, Fiitz — Reuter — Str. 5, 10427 Bertin, Niemey
2 Cdy decyzja stanis sig ostateczna: .
1) Glowny Inspeklor Madzors Budowlanego - w celu wpisania do centralnego rejsstru oséb posladajacych
upravwnienia budewlane,
2) cz{o;nnko;k? ﬁ?yheqowa Rada Izby Arhitekibw —~ jako wekazana przez wnioskodawoy ~ w celu wiisania na lisle

3. aa

UU-2bt Warsrsan. wl Foksal 2, Tel.: (0-22) %27 85 14 Tel ‘fax: (0.22) 827 (2 64
NIP  §25-22-r3-11Y Rozon 017466395 Koota: PKO HP MY XN D-Wewa Nr 47-10201013-122671955

LUGENIUSZ ANy B [y 11
RABCA RNy
WALy

=

i
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IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Pomorska Okregowa Rada [zby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
{wypis z listy architektéw)

Pomorska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Jarostaw Jan Krause

posiadajacy kwalifikacje zawodowe do pefnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr W/8/2006,
jest wpisany na liste czlonkdéw Pomorskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: PO-0864.

Cztonek czynny od: 23-05-2006 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 07-01-2014 r. Gdarisk.
Zaswiadczenie jest waine do dnia: 30-06-2015 r.

Podpisaneo elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Ryszard Comber, Przewadniczgcy Okregowej Rady Izby Architektdw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

PO-0864-7E97-221E-Y3BB-146C

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z whasciwa Okregowa Izba Architektdw RP.
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VI  Czesé¢ graficzna: Spis rysunkow

Rys nr Z1
Rysnrl1
Rysnrl2
Rysnrl3
Rysnrl4
RysnrP 1
RysnrP 2
Rys nr W 1
Rys nr W 1a
Rys nr W2
Rys nr W 2a
RysnrW 3
Rys nr W 3a
Rys nr W 4
RysnrW5
Rys nrP 2.1
RysnrP 2.2
RysnrD 1
RysnrD 2
RysnrD 3
RysnrD 4
RysnrD5

Zagospodarowanie

Inwentaryzacja — wejscie lewe

Inwentaryzacja — schody centralne
Inwentaryzacja — wejscie prawe
Inwentaryzacja -schody do pom. technicznych
Projekt - wejScie prawe i lewe

Projekt — schody centralne
Zagospodarowanie - skrzydto lewe
Zagospodarowanie - skrzydto lewe
Zagospodarowanie - cze$¢ centralna
Zagospodarowanie - czeS¢ centralna
Zagospodarowanie - skrzydfo prawe
Zagospodarowanie - skrzydfo prawe
Zagospodarowanie - skrzydto prawe od ulicy Siedlickie
Zagospodarowanie - od ulicy Siedlickie;

Detal schody centralne barierka srodkowa
Detal schody centralne balustrada zewnetrzna
Detal 1

Detal 2

Detal 3

Detal 4

Detal 5

1:1000
1:100
1:100
1:100
1:100
1:100
1:100
1:100
1:50
1:100
1:50
1:100
1:50
1:100
1:100
1:10
1:10
1:20
1:20
1:20
1:20
1:20

PROJEKT WEJSC DO WYDzIAtU MECHANICZNEGO Z DOSTOSOWANIEM WEJSC DLA

0SOB NIEPELNOSPRAWNYCH

Strona
15215




