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| Opis techniczny do projektu zagospodarowania dziatki

a) Podstawa opracowania:

- obowigzujace przepisy i normy

- wizja i pomiary wtasne w terenie

-program funkcjonalno- uzytkowy uzgodniony z Inwestorem

b) Przedmiot Inwestycji
Przedmiotem inwestycji jest projekt komory rentgenowskiej w Laboratorium Spawalnictwa w budynku
Wydziatu Mechanicznego Politechniki Gdanskiej przy ul. Siedlickiej 1 w Gdansku.

c) Projektowane zagospodarowanie dziatki
Cato$¢ opracowania miesci¢ sie bedzie wewnatrz budynku, zagospodarowanie dziatki pozostaje
bez zmian.

d) Dane informujace na temat wpisu dziatki do rejestru zabytkow oraz czy podlega ona

ochronie na podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Budynek Wydziatu Mechanicznego w ktérym planuje sie wykonanie komory rentgenowskiej ze wzgledu
na walory historyczno — przestrzenne nie jest wpisany do rejestru zabytkdw.

e) Dane okreslajace wptyw eksploataciji gorniczej na dziatke
Dziatka nie jest usytuowana w granicach terenu gorniczego.

f) Informacje i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla
srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektéw budowlanych i
ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi.

Na terenie dziatki nie wystepujq obiektowe i obszarowe formy ochrony przyrody na podstawie ustawy z

dnia 16.04.2004r o ochronie przyrody ( Dz. U. nr 92 poz. 880 z pdzn. Zm.)

g) Inne konieczne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu
budowlanego lub robét budowlanych.

Projekt zamienny dotyczy zmian wewnatrz istniejacego budynku.

Przebudowa obejmowacC bedzie inne branze budowlane: wentylacyjng, wodno-kanalizacyjng oraz

elektryczna.
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Il Czes¢ budynku istniejgcego, w ktérym nastgpita przebudowa
a) Przeznaczenie i program uzytkowy budynku

1. Forma architektoniczna oraz funkcja przeprojektowanego obiektu budowlanego.

W czesSci budynku istniejacego Wydziatu Mechanicznego na parterze mieszcza sie pomieszczenia
laboratoryjne, ktore ulegng przebudowie. Projekt dotyczy wbudowania komory rentgenowskiej wraz z
ciemnig i sterownig w naroznik hali laboratoryjnej Spawalnictwa.

2. Przeznaczenie oraz program uzytkowy budynku.

Projekt dotyczy wbudowania, umiejscowienia komory rentgenowskiej w Laboratorium Spawalnictwa
Wydziatu Mechanicznego.

Zaprojektowano komore rentgenowska wraz z pomieszczeniami towarzyszacymi, j. ciemnig i
sterownig. Pomieszczenia te sg niezbedna do prawidtowego funkcjonowania komory i do wykonywania
w petni prac w laboratorium badan nieniszczacych.

2.1 Poszczeg6lny naktady pracy w zwigzku z posadowieniem dodatkowych urzadzen w
Laboratorium Spawalnictwa oraz Laboratorium Obrébki Skrawaniem:

Roboty murarskie zwigzane z wykonaniem komory rentgenowskiej wraz z pomieszczeniami
towarzyszacymi ciemnia oraz sterownia.
Wykonanie komory rentgenowskiej wraz z ciemnig i sterownig, wg rysunkéw nr R1, R1_a, R2, R3

Roboty zwigzane z wykonaniem tynku barytobetonowego w komorze rentgenowskiej oraz
zwyktego tynku cementowo-wapiennego w ciemni i sterowni.

Roboty zwigzane z wykonaniem okfadziny $cian zewnetrznych z otowiu o gr. 2.5cm na calej
wysokosci komory rentgenowskiej.

Roboty betonowe zwigzane z wykonaniem stropu zelbetowego komory rentgenowskiej oraz
pomieszczen towarzyszacych.

Whbudowanie specjalnych drzwi z blachg otowiowa do komory rentgenowskiej oraz drzwi do
sterowni i ciemni.
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2.3 Charakterystyczne parametry techniczne, zestawienie powierzchni

Zestawienie powierzchni (wg PN-ISO 9836:1997):

Laboratorium Spawalnictwal zestawienie powierzchni komory rentgenowskiej

(Pd)
Pp)  [Powstoom |y | FPEE)
Nr Nazwa pomieszczenia Pow.podsta- pow. Pow. Pow pomie-
wowa [m2] | pomocnicza | Ruchu[m2] Pe
szczenia[m2]
[m2]
40.4 | Komora rentgenowska 15,01 15,01
40.4a | Sterownia 7,5 7,5
40.4b | Ciemnia 4,05 4,05
26,56 26,56
Pow. Uzytkowa Laboratorium Spawalnictwa 26.56
(Pp)+(Pd) [m2] ’

Laboratorium Spawalnictwa, komora rentgenowska/ kubatura pomieszczen

. . Kubatura
Nr Nazwa pomieszczenia
[m3]
40.4 | Komora rentgenowska 45,03
40.4a | Sterownia 22,5
40.4b | Ciemnia 12,15
79,68

Kubatura catkowita pomieszczer komory rentgenowskiej  79,68m3

3. Sposdb zapewnienia warunkow niezbednych do korzystania z obiektu przez osoby

niepetnosprawne.
Pomieszczenia komory rentgenowskiej mieszczg sie na parterze i s bezposrednio osiggalne przez

osoby niepetnosprawne.
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b) Elementy ogélnobudowlane

1. Sciany zewnetrzne, zamurowanie istniejacych otworéw drzwiowych i okiennych w celu
przygotowania miejsca dla komory rentgenowskiej

1.1 Sciany ponad poziomem terenu
a. aluminiowe panele fasadowe na konstr. stalowej 30/500mm, gr. 1,2mm
b. wetna mineralna, gr. 10cm, wspotczynnik przewodzenia ciepta Ap=0,04W/mK, klasa
reakcji na ogien- A1
c. zamurowanie istniejgcych otwordéw drzwiowych i okiennych, gr. okoto 24cm
d. wykonczenie wewnetrzne tynk barytobetonowy 5cm, ptyty otowiowe 2,5¢cm

2. Sciany nosne
2.1 Sciany projektowane komory rentgenowskiej,

2.1 sciany komory rentgenowskiej
a. tynk barytobetonowy 5cm
b. $ciana z bloczkéw betonowych, gr. 50cm
c. tynk barytobetonowy 5cm
2.2 $ciany ciemni oraz sterowni
a. tynk cementowo-wapienny, 1,5cm
b. Sciana z bloczkow betonowych, gr. 12cm
c. tynk cementowo-wapienny, 1,5cm
3. Stropy i posadzki
3.1 posadzka w pomieszczeniach rentgena, ciemni, sterowni
a. plytki lastrico 30X30X2,8cm w kolorze antracytowym, zblizonym do RAL 7016,
odporne na iskry od spawania, wytrzymato$¢ ptytek min. 50 kN/m2, posadzka z ptytek
dylatowana w miejscach dylatacji ptyty zelbetowej, absorpcja wody-5,1%, wtasciwosci
antyposlizgowe, $cieralno$¢ nie przekraczajaca 30cm3/50cm2, odpornos$¢ ogniowa A1q
b. klej 5-7mm
c. pltyta zelbetowa wykonana z betonu wodoszczelnego W8, gr. 35¢cm lub 30cm w
zaleznosci od obcigzen, wg projektu konstrukcyjnego
d. folia PE jako warstwa poslizgowa
e. chudy beton, gr. 10cm
f. fundamenty palowe, wg projektu konstrukcyjnego

3.2 strop na pomieszczeniem rentgena

a. plytki lastrico 30X30X2,8cm w kolorze antracytowym, zblizonym do RAL 7016,
odporne na iskry od spawania, wytrzymato$¢ ptytek min. 50 kN/m2, posadzka z ptytek
dylatowana w miejscach dylatacji ptyty zelbetowej, absorpcja wody-5,1%, wtasciwosci
antyposlizgowe, $cieralno$¢ nie przekraczajaca 30cm3/50cm2, odpornos$¢ ogniowa A1q
klej 5-7mm
wylewka cementowa, gr. 5cm
ptyta Zelbetowa, gr. 20cm, wg projektu konstrukcyjnego
tynk barytobetonowy, gr. 5cm

®aoo o
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3.3 strop na pomieszczeniami sterowni i ciemni
a. plytki lastrico 30X30X2,8cm w kolorze antracytowym, zblizonym do RAL 7016,
odporne na iskry od spawania, wytrzymato$¢ ptytek min. 50 kN/m2, posadzka z ptytek
dylatowana w miejscach dylatacji ptyty zelbetowej, absorpcja wody-5,1%, wtasciwosci
antyposlizgowe, $cieralno$¢ nie przekraczajaca 30cm3/50cm?, odporno$¢ ogniowa Ats
klej 5-7mm
wylewka cementowa, gr. 5cm
ptyta zelbetowa, gr. 20cm, wg projektu konstrukcyjnego
tynk cementowo- wapienny, gr. 1,5cm

®ao o

4. Stolarka drzwiowa
4.1 drzwi do pomieszczen sterowni i ciemni
zaprojektowano jako petne, aluminiowe
4.2 drzwi do komory rentgenowskiej

Skrzydto przesuwnych drzwi RTG wykonane jest ze stali nierdzewnej Cato$¢ zamocowana
jest na profilach z aluminium anodowanego, a wypetnia jg piana poliuretanowa. Wewnatrz skrzydta
znajduije sie tez wypetnienie o odpowiedniej do zamdwienia grubosci ptyty ofowiu. Efektywna bariera
przeciwradiacyjna drzwi przesuwnych opiera sie na wktadzie otowianym o grubosci do 7 mm.

Samono$na o$cieznica drzwi przesuwnych radiologicznych jest wykonana z profili z aluminium
anodowanego wraz z wypetnieniem w postaci ptyt ofowiu. Jej konstrukcja utatwia i skraca do minimum
czas potrzebny na montaz.

c) Prace wykonczeniowe budynku
Wykonczenie wewnetrzne

- cokot, gdzie wykonane sg posadzki z ptytek lastrico wykonaé réwniez z lastrico (1X10cm)

- powierzchnie istniejacych Scian nalezy wyréwnac gltadzig po uprzednim usunieciu starej farby, ptytek
Sciennych, tapet

- tynki cementowo- wapienne na zamurowaniach zagruntowac, istniejace i projektowane Sciany
malowac farbg akrylowg odporng na szorowanie 0 matowym efekcie wykonczenia

- tynki w kolorze biatym, ustalonym z Inwestorem i architektem.

- uzupetnic straty w tynku, tynkiem cementowo-wapiennym, cato$¢ pomieszczen pokry¢ gtadzig,

- wszystkie okucia drzwi i klamki wykona¢ ze stali nierdzewnej

- o8cieznice drzwiowe pomalowac¢ na kolor antracytowy RAL 7016, drzwi wewnetrzne malowa¢ na
kolor jasno szary (biate aluminium) RAL 9006

- drzwi do komory rentgenowskiej wykonac z ptytg z ofowiu o gr. 2,5cm

d) Wyposazenie budowlano - instalacyjne budynku

1. Instalacja grzewcza
Wg opracowania projektu branzowego
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2. Instalacja wentylacyjna i klimatyzacja
Wg opracowania projektu branzowego

3. Instalacja elektryczna
Wg opracowania projektu branzowego

4. Instalacja teletechniczna
Wg opracowania projektu branzowego

5. Wyposazenie pomieszczen laboratoryjnych
Wg opracowania projektu technologicznego

e) Charakterystyka energetyczna obiektu budowlanego
Bez zmian w stosunku do projektu pierwotnego przebudowy

f) Wptyw obiektu budowlanego na srodowisko oraz na zdrowie ludzi

Nie przewiduje sie wystepowanie negatywnych oddziatywan na srodowisko zwigzanych z planowang
inwestycja, bez zmian w stosunku do projektu pierwotnego przebudowy
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[l Warunki ochrony przeciwpozarowej dla czesci przebudowywanej budynku
Bez zmian w stosunku do projektu pierwotnego przebudowy

1. Powierzchnia, wysokos¢ i liczba kondygnaciji.
Przebudowa dotyczy budynku Wydziatu Mechanicznego Politechniki Gdanskiej
w Gdansku przy ulicy Siedlickiej, Pomieszczenia objete przebudowg mieszczg
sie na parterze budynku Wydziatu Mechanicznego, catkowita powierzchnia
pomieszczen przeznaczonych do remontu
i przebudowy wynosi 1893,40m2
Budynek objety przebudowg jest Srednio wysoki- liczba kondygnacji
nadziemnych- 4
Wysokos¢:
— w czesci istniejgcej budynku dydaktycznego 20,65 m. — budynek srednio-wysoki;
— W czesci istniejgcej budynku laboratoryjnego objetego przebudowg 10,90m.-
budynek niski
Kubatura — 10.285,49 m*

2. Odlegtosci od obiektow sasiednich i granic dziatek.

W obrebie projektowanego budynku budynki zaliczone do kategorii zagrozenia ludzi
oraz budynki laboratoryjne o przewidywanej gestosci obcigzenia ogniowego Qd do
500 MJ/m?z dachami i $cianami nie rozprzestrzeniajgce ogien.

Brak projektowanej zabudowy sgsiedniej, wymuszajgcej zwiekszenie odlegtosci
minimalnych.

Brak wskazan dotyczgcych koniecznosci zachowania zwiekszonych odlegtosci w
decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, poniewaz projekt
dotyczy przebudowy wewngtrz budynku.

Od strony zachodniej budynek graniczy z drogg i ciggiem pieszo jezdnym.

3. Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych.

Zrodta zagrozen pozarowych

Potencjalnymi zrédtami pozaru sg tuki spawalnicze i ptomien gazowych urzgdzen
spawalniczych. Dodatkowym zagrozeniem sg instalacje elektryczne.

Ocena zagrozen wybuchem chemicznym

Opis wymaganej technologii

Zatozenia  zabezpieczenia organizacyjne ograniczajgcego czas emisji gazow
palnych i neutralizujgcego jej skutki.

Butle z gazem palnym - acetylenem zainstalowane bedg bezposrednio przy
stanowiskach - w miejscu wyznaczonym projektem. W obrebie laboratorium nie
beda sktadowane petne i puste butle z gazami palnymi, tylko w czesci zewnetrzne;j .
Prace spawalnicze prowadzone bedg pod statym nadzorem uprawnionych osob.
Czas odciecia zrédta emisji nie przekroczy 5 min. przy awaryjnej emisji gazu
palnego 1500 dm3 / minute

Projektowane srodki zabezpieczen technicznych ograniczajgcego czas emisji gazéw
palnych i neutralizujgce jej skutki.

Stojaki na butle muszg by¢ trwale zamocowane do podioza w sposéb
uniemozliwiajgcy ich  przewrécenie lub uszkodzenie zawordw . Weze
doprowadzajgce muszg by¢ utozone na wydzielonych trasach - ramionach
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przegubowych , bez mozliwosci kontaktu z posadzkg i stotami spawalniczymi. Butle
winny by¢ zabezpieczone od zZrodet promieniowania cieplnego ( stonce , palnik |,
grzejniki) - ekranami.

Zrodta zagrozen wybuchem

W hali projektowane sg stanowiska obrébki z uzyciem gazéw palnych. Zrédtami
zagrozen sg ulatniajgcy sie gaz palny poprzez nie zamkniete palniki z odcietym
ptomieniem , nieszczelnosci awaryjne przewodow i fgczy.

Klasyfikacja pomieszczen pod wzgledem zagrozen wybuchem

Wszystkie pomieszczenia laboratorium klasyfikuje sie jako pomieszczenia nie
zagrozone wybuchem.

Podstawg dokonanej klasyfikacji jest Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych
i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej
budynkow, innych obiektow budowlanych i terenow

(Dz.U.10.109.719).

4. Kategorie zagrozenia ludzi, przewidywana liczba os6b na kazdej
kondygnacji i w poszczegdélnych pomieszczeniach.

W projektowanym budynku wystepujg strefy pozarowe ze wzgledu na funkcje
zakwalifikowane do kategorii ZL 1l zagrozenia ludzi (zawierajgce pomieszczenia
przeznaczone do jednoczesnego przebywania do 50 oséb niebedgcych ich statymi
uzytkownikami, a nieprzeznaczone przede wszystkim do uzytku ludzi o ograniczonej
zdolnosci poruszania sie) ZL Il zagrozenia ludzi (uzytecznosci publicznej,
niezakwalifikowane do ZL | i ZL II)

Na kondygnacji parteru laboratorium spawalnictwa przewiduje sie przebywanie do
30 osbb,

Na antresoli laboratorium spawalnictwa do 20 osob,

Na kondygnacji parteru laboratorium obrobki skrawaniem przewiduje sie
przebywanie do 30 0sob,

Na antresoli laboratorium obrébki skrawaniem do 20 oséb

5. Podziat obiektu na strefy pozarowe.

Projektowany budynek nie podzielono na strefy pozarowe t;.

Strefa _pozarowa — laboratorium spawalnictwa z zapleczem oraz laboratorium
obrobki skrawaniem z zapleczem. Strefa pozarowa zakwalifikowana do kategorii
zagrozenia ludzi ZL Ill, strefa pozarowa z dwiema kondygnacjami nadziemnymi.
Strefa pozarowa w budynku sredniowysokim.

Zagospodarowanie pomieszczen: laboratorium spawalnictwa z 30 osobami na
parterze oraz 20 miejscami na antresoli.

Projektowana powierzchnia wewnetrzna 687,78m?>.

Zagospodarowanie pomieszczen: laboratorium obrobki skrawaniem z 30 osobami
na parterze oraz 20 miejscami na antresoli.

Projektowana powierzchnia wewnetrzna 1028,51m?.

Dopuszczalna powierzchnia wewnetrzna strefy pozarowej 5000 m?.
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Dopuszczalne wielkosci stref pozarowych nie przekroczone.

6. Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej i
stopien rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych.

Strefa pozarowa nr 1 winny by¢ wykonany co najmniej w klasie ,B” odpornosci

pozarowe.

Elementy budynku, odpowiednio do jego klasy odpornosci pozarowej, powinny w

zakresie klasy odpornosci ogniowej spetniac co najmniej wymagania:

Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku
odporno$ci téwna . . . .
udynku nosna
.B” R 120 R 30 REI E 160 E 130 E 30
60
Oznaczenia w tabeli:
R — nosnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polskg Normg
dotyczagca
zasad ustalania klas odpornosci ogniowej elementow budynku,
E — szczelnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,
I — izolacyjnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,
O] — nie stawia sie wymagan

- gldwna konstrukcja nosna: spetnia wymagania klasy odpornosci ogniowej R 120

- Sciany wewnetrzne i zewnetrzne murowane z otynkowanego pustaka
silikatowego i gazobetony gr. 240 mm, a=1,0 — spetnia wymagania klasy odpornosci
ogniowej REI 120

- konstrukcja dachu: spetnia wymagania klasy odpornosci ogniowej R 30
Warstwy dachu — stropodachu nad halami tukowymi przedstawia sie w sposéb
nastepujacy:

a. aluminiowa blacha profilowana 65/333,

b. folia paro przepuszczalna

c. twarda wetna mineralna paro przepuszczalna, gr. 22 cm

d. paroizolacja

e. istniejgcy stropodach stalowo- ceramiczny tukowy typu DS

Warstwy dachu- stropodachu na tgcznikiem miedzy halg a blokiem szkolnym:
a. warstwa dociskowa z biatego zwirku, gr. 5-10cm
b. 2Xizolacja przeciwwiligociowa, pokrycie nierozprzestrzeniajgcej ogien
c. wetna mineralna, gr. 20cm
d. paroizolacja
e. istniejgcy stropodach typu DMS

- przekrycie dachu — zgodnie z ustrojem dachu spetnia wymagania odpornosci
ogniowej E 30.
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- strop - spetnia wymagania klasy odpornosci ogniowej REI 120.

Warstwy stropu antresoli:

podtoga podniesiona/ techniczna wys. 11,5cm

wylewka betonowa min. 6¢cm

blacha trapezowa h= 106mm, gr. 10

konstrukcja stalowa ocynkowana ogniowo HEB 200, pokryta
farbg ognioochronng (w klasie R60)

apop

- sciany zewnetrzne - murowane z otynkowanego pustaka gazobetonowego gr 240
mm, o=1,0 spetnia wymagania klasy odpornosci ogniowej REI 120. Dotyczy pasa
miedzykondygnacyjnego.

- Sciany wewnetrzne - spetnia wymagania klasy odpornosci ogniowej El 30

- otynkowanego pustaka gazobetonowego gr 24 cm i 120 cm — spetnia
wymagania klasy odpornosci ogniowej REI 120 oraz miejscowo z otynkowanej cegty
petnej gr 12 cm - spetnia wymagania klasy odpornosci ogniowej REI 120

- Sciany wewnetrzne czesciowo wykonane z piyt kartonowo-gipsowych w
systemie klasy odpornosci ogniowej EI 30

- Biegi i spoczniki klatki schodowej betonowe- prefabrykowane, terrazzo —
spetniajg wymagania R60.

Konstrukcja budynku jako nie rozprzestrzeniajgca ognia.

Elementy konstrukcji i przekrycie dachu budynku nizszego, usytuowanego blizej niz
8 m lub przylegtego do sciany z otworami budynku wyzszego powinny by¢ w pasie o
szerokosci 8 m od tej Sciany nierozprzestrzeniajgce ognia i mie¢ klase odpornosci
ogniowej co najmniej R 30 dla elementéw konstrukcji dachu i E 30 dla przekrycia
dachu — warunek spetniony.

W Scianach zewnetrznych budynku powinny by¢ pasy miedzykondygnacyjne o
wysokosci co najmniej 0,8m — warunek spetniony.

7. Oddzielenia przeciwpozarowe.

Sciany i stropy stanowigce elementy oddzielenia przeciwpozarowego
zaprojektowano z materiatow niepalnych.

Pomiedzy strefami pozarowymi wymagana klasa odpornosci ogniowej elementéw
oddzielen przeciwpozarowych , w klasie odpornosci pozarowej ,B”:

- Sciany w strefach nadziemnych zakwalifikowanych do kategorii zagrozenia ludzi:
REI 120, projektowany element odpowiada wymaganiom,

- drzwi przeciwpozarowe zamykajgce klatki schodowe o klasie odpornosci ogniowe;j
El 30
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- przepusty instalacyjne prowadzone w elementach oddzielen przeciwpozarowych,
nalezy zabezpieczyC klapami przeciwpozarowymi lub innymi zabezpieczeniami o
klasie odpornosci ogniowej EI, wymaganej dla danego elementu oddzielenia
przeciwpozarowego. Z powyzszego obowigzku zwolnione sg pojedyncze rury
instalacji wodnych i kanalizacyjnych oraz grzewczych prowadzgcych przez stropy i
Sciany do pomieszczen higieniczno - sanitarnych,

- w zewnetrznej Scianie oddzielenia przeciwpozarowego zastosowano pionowy pas
z materiatu niepalnego o szerokosci co najmniej 2 m i klasie odpornosci ogniowej El
60.

Uwaga: Szczegoly rozwigzan w zakresie przepustéw instalacyjnych nalezy
zawrze¢ w projektach branzowych poszczegdlnych branzy - instalacji w
porozumieniu z autorem projektu architektonicznego i rzeczoznawcag ds.
zabezpieczen przeciwpozarowych.

W Scianie oddzielenia przeciwpozarowego tgczna powierzchnia otwordw, nie
przekracza 15% powierzchni $ciany, a w stropie oddzielenia przeciwpozarowego —
0,5% powierzchni stropu.

W $&cianie oddzielenia przeciwpozarowego wypetniono otwory materiatem
przepuszczajgcym Swiatto, takim jak luksfery, cegta szklana lub inne przeszklenie.
Powierzchnia wypetnionych otwordéw nie przekracza 10% powierzchni $ciany, przy
czym klasa odpornosci ogniowej wypetnien nie jest nizsza niz:

Klasa odpornosci ogniowej wypetnienia

Wymagana klasa odpornosci otworu w Scianie

ogniowej $ciany oddzielenia bedacel obudow
przeciwpozarowego drgg?e vJakuacyjnzj innej
REI120 E 160 E 60

W strefach pozarowych w budynku zastosowano wydzielenia pozarowe tj.

a) pomieszczenie techniczne/ zewnetrzne na butle z gazem palnym acetylenem:
- scian wewnetrznych EI 60

- stropéw EI 120

- drzwi lub innych zamkniec¢ EI 60.

b) wentylatornia

- Scian wewnetrznych EI 60

- stropéw EI 120

- drzwi lub innych zamkniec¢ EI 30.

8. Ewakuacja.

Zapewniono ewakuacje z pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi.

Drzwi ewakuacyjne z pomieszczen gdzie odbywa sie ewakuacja ponad 3 os6b o
szerokosci 0,9m w swietle oscieznicy po otwarciu skrzydta drzwiowego pod katem
90°.
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Pomieszczenia umozliwiajgce przebywanie ponizej 50 o0so6b jednoczesnie i
powierzchnig ponizej 300 m? , z pojedynczymi wejéciami ewakuacyjnymi.

Wysokos¢ drzwi ewakuacyjnych w Swietle o$cieznicy co najmniej 2,0m — warunek
spetniony.

Drzwi dwuskrzydtowe z co najmniej jednym skrzydtem nie blokowanym o szerokosci
0,9m — warunek spetniony.

Dtugos¢ przejs¢ ewakuacyjnych w pomieszczeniach nie przekracza dopuszczalnych
40m — warunek spetniony.

Ewakuacja prowadzona tgcznie poprzez nie wiecej niz trzy pomieszczenia —
warunek spetniony.

W strefie pozarowej ZL Il dopuszczalna dtugos¢ dojscia ewakuacyjnego przy
jednym kierunku ewakuaciji nie przekracza 30 m. Dtugos¢ dojscia ewakuacyjnego
przy dwoéch kierunkach ewakuacji nie przekracza 60 m dla najkrotszego dojscia,
przy czym dopuszcza sie dla drugiego dojscia dlugos¢ 120 m w przypadku gdy
dojScia te nie pokrywajg sie i nie krzyzujg. Dopuszczalna dtugos¢ dojscia na
poziomej drodze ewakuacyjnej nie przekracza 20 m — warunek spetniony.

Szerokos¢ drzwi stanowigcych wyjscie ewakuacyjne z budynku, a takze szerokos$é
drzwi na drodze ewakuacyjnej z klatki schodowej, prowadzgcych na zewnatrz
budynku lub do innej strefy pozarowej, powinna by¢é nie mniejsza niz szerokosc
biegu klatki schodowej, tj. 1,2m.

Poziome drogi ewakuacyjne o szerokosci minimalnej:
- w czesci dydaktycznej 1,4m- warunek spetniony

Drzwi z pomieszczen na drogi ewakuacyjne po catkowitym otwarciu, nie zwezajg
szerokosci drog ewakuacyjnych.

Korytarze ewakuacyjne o wysokosci co najmniej 2,2m przy dopuszczalnym lokalnym
obnizeniu tej wysokosci do 2,0m na odcinku nie przekraczajgcym 1,5m- warunek
spetniny

Obudowa poziomych drég ewakuacyjnych powinna mie¢ klase odpornosci ogniowej
wymagang dla scian wewnetrznych El 30- warunek spetniony

W  poszczegolnych strefach pozarowych nie wystepujg korytarze o dlugosci
przekraczajgcej 50m.

W strefach pozarowych poziome i pionowe drogi ewakuacyjne wyposazone w
oswietlenie ewakuacyjne oraz podswietlane znaki wskazujgce kierunki ewakuaciji.
Oswietlenie ewakuacyjne nie jest wymagane w pomieszczeniach, w ktérych
oswietlenie bezpieczenstwa spetnia warunek dziatania przez co najmniej dwie
godziny dla oswietlenia ewakuacyjnego, a takze wymagania Polskich Norm w tym
zakresie.

Oswietlenie ewakuacyjne powinno dziata¢ przez co najmniej 2 godziny od zaniku
oswietlenia podstawowego.
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Uwaga: Szczegdétowe rozwigzania w dokumentacji technicznej systemu
oswietlenia jako odrebnym opracowaniu branzowym, w porozumieniu z
autorem projektu architektonicznego i rzeczoznawca ds. zabezpieczen
przeciwpozarowych.

Budynek oznakowac¢ zgodnie z Polskimi Normami:

Znaki bezpieczenstwa. Ochrona przeciwpozarowa w/g PN-92/N01256/01

Znaki bezpieczenstwa. Ewakuacja w/g PN -92/N-01256/02

Znaki bezpieczenstwa. Techniczne srodki przeciwpozarowe PN-N-01256-4: 1997.
Znaki bezpieczenstwa. Zasady umieszczania znakow bezpieczenstwa na drogach
ewakuacyjnych i drogach pozarowych. PN-N-01256-5:1998

9. Wystrdj i wyposazenie wnetrz.

W strefach pozarowych stosowanie do wykonczenia wnetrz materiatéw tatwo
zapalnych, ktorych produkty rozktadu termicznego sg bardzo toksyczne Iub
intensywnie dymigce, jest zabronione.

Na drogach ewakuacyjnych stosowanie materiatdw i wyrobow budowlanych tatwo
zapalnych jest zabronione.

Palne elementy wystroju wnetrz budynku, przez ktore lub obok ktorych sg
prowadzone przewody ogrzewcze, wentylacyjne, dymowe lub spalinowe, powinny
by¢ zabezpieczone przed mozliwoscig zapalenia lub zweglenia.

Podtogi podniesione o wiecej niz 0,2 m ponad poziom stropu lub innego podtoza
powinny miec¢:

1) niepalng konstrukcje nosng oraz co najmniej niezapalne ptyty podtogi od strony
przestrzeni podpodtogowej, majgce klase odpornosci ogniowej co najmniej R E | 30,

W pomieszczeniach magazynowych oraz w pomieszczeniach z podtogami
podniesionymi, stosowanie wyktadzin podtogowych tatwo zapalnych jest zabronione.

Okfadziny sufitow oraz sufity podwieszone nalezy wykonywaé z materiatéw
niepalnych lub niezapalnych, niekapigcych i nieodpadajgcych pod wptywem ognia.
Przestrzeh miedzy sufitem podwieszonym i stropem powinna by¢ podzielona na
sektory o powierzchni nie wiekszej niz 1000 m?a w korytarzach — przegrodami co
50 m, wykonanymi z materiatdéw niepalnych- warunek spetniony

10. Instalacje i urzadzenia przeciwpozarowe.

Instalacje i urzgdzenia techniczne w budynku - wg oddzielnych projektow; przy
doborze instalacji i urzgdzen nalezy uwzgledni¢ funkcje i przeznaczenie obiektu oraz
wynikajgce stad czynniki zagrozenia; instalacje i urzgadzenia techniczne nalezy
uzytkowa¢ i utrzymywa¢ w stanie zgodnym 2z warunkami technicznymi i
wymaganiami ustalonymi przez producenta, w szczegdlnosci nalezy poddac je
okresowym przeglgdom i konserwaciji. Zabrania sie uzytkowania instalacji, urzgdzen
i narzedzi niesprawnych technicznie lub w spos6b niezgodny z przeznaczeniem albo
warunkami okreslonymi przez producenta, jezeli moze sie to przyczyni¢ do
powstania pozaru, wybuchu lub rozprzestrzenienia ognia.
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Stosowanie statych urzgdzen gasniczych, zwigzanych na state z obiektem,
zawierajgcych zapas srodka gasniczego i uruchamianych samoczynnie we wczesnej
fazie pozaru — nie wymagane.

Stosowanie statych urzgdzen gasniczych tryskaczowych — nie wymagane.

Stosowanie  systemu  sygnalizacji pozarowej, obejmujgcego  urzadzenia
sygnalizacyjno-alarmowe, stuzgce do samoczynnego wykrywania i przekazywania
informacji o pozarze — nie wymagane.

Stosowanie dzwiekowego systemu ostrzegawczego, umozliwiajgcego rozgtaszanie
sygnatow ostrzegawczych i komunikatow gtosowych dla potrzeb bezpieczenstwa
0s6b przebywajgcych w budynku, nadawanych automatycznie — nie wymagane.

W poszczegdélnych strefach pozarowych projektuje sie przeciwpozarowy wytgcznik
pradu, odcinajgcy doptyw prgdu do wszystkich obwoddéw, z wyjgtkiem obwoddéw
zasilajgcych instalacje i urzadzenia, ktorych funkcjonowanie jest niezbedne podczas
pozaru. Przeciwpozarowy wytgcznik prgdu powinien by¢ umieszczony w poblizu
gtéwnego wejscia do obiektu lub ztgcza i odpowiednio oznakowany. Odciecie
doptywu prgdu przeciwpozarowym wytgcznikiem nie moze powodowac
samoczynnego zatgczenia drugiego zrodta energii elektrycznej, w tym zespotu
pragdotwdrczego, z wyjatkiem zrodta zasilajgcego oswietlenie awaryjne.

Uwaga: Szczegdétowe rozwigzania w dokumentacji technicznej elektrycznej
jako odrebnym opracowaniu branzowym, w porozumieniu z autorem projektu
architektonicznego i rzeczoznawcgy ds. zabezpieczen przeciwpozarowych.

Przewody i kable wraz z zamocowaniami stosowane w systemach zasilania i
sterowania urzgdzeniami stuzgcymi ochronie przeciwpozarowej powinny zapewniac
ciggtos¢ dostawy energii elektrycznej w warunkach pozaru przez wymagany czas
dziatania urzgdzenia przeciwpozarowego, jednak nie mniejszy niz 90 minut.

Przewody dymowe wykonane z materiatdw niepalnych. Przewody lub obudowa
przewodow spalinowych i dymowych powinny spetnia¢ wymagania okreslone w
Polskiej Normie dotyczacej badan ogniowych matych komindéw. Dopuszcza sie
wykonanie obudowy z cegly petnej grubosci 12 cm, murowanej na zaprawie
cementowo-wapiennej, z zewnetrznym tynkiem lub spoinowaniem. Miedzy wylotem
przewodu spalinowego i dymowego a najblizszym skrajem korony drzew dorostych
nalezy zapewni¢ zachowanie odlegtosci co najmniej 6 m

Instalacja odgromowa - wymagana, wg odrebnego projektu branzowego.

Instalacja wentylacyjna - przewody wentylacyjne powinny by¢ wykonane z
materiatbw niepalnych, a palne izolacje cieplne i akustyczne oraz inne palne
oktadziny przewodow wentylacyjnych mogg by¢ stosowane tylko na zewnetrznej ich
powierzchni w sposdb zapewniajgcy nierozprzestrzenianie ognia. Dopuszcza sie w
budynkach PM, z wyjgtkiem garazy, wykonanie przewodow wentylacyjnych
nierozprzestrzeniajgcych ognia, pod warunkiem ze nie sg one prowadzone przez
drogi ewakuacyjne oraz nie przeptywa nimi powietrze o temperaturze powyzej 85°C
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lub zanieczyszczenia moggce sie odktadac. Odlegtosc¢ nieizolowanych przewodow

wentylacyjnych od wyktadzin i powierzchni palnych powinna wynosi¢ co najmniej 0,5

m. Drzwiczki rewizyjne stosowane w kanatach i przewodach wentylacyjnych

powinny by¢ wykonane z materiatdw niepalnych. Elastyczne elementy tgczace,

stuzgce do potgczenia sztywnych przewodéw wentylacyjnych z elementami instalacji
lub urzgdzeniami, z wyjatkiem wentylatoréw, powinny by¢ wykonane z materiatow co
najmniej trudno zapalnych, posiada¢ dtugos¢ nie wiekszg niz 4 m, przy czym nie
powinny by¢ prowadzone przez elementy oddzielenia przeciwpozarowego.

Elastyczne elementy tgczgce wentylatory z przewodami wentylacyjnymi powinny byc¢

wykonane z materiatdw co najmniej trudno zapalnych, przy czym ich dtugo$¢ nie

powinna przekraczaé 0,25 m.

Instalacje wentylacji mechanicznej i klimatyzacji w budynkach, powinny spetniac¢

nastepujgce wymagania:

1) przewody wentylacyjne powinny by¢ wykonane i prowadzone w taki sposob, aby
w przypadku pozaru nie oddziatywaty sitg wiekszg niz 1 kN na elementy
budowlane, a takze aby przechodzity przez przegrody w sposéb umozliwiajgcy
kompensacje wydtuzen przewodu,

2) zamocowania przewodéw do elementéw budowlanych powinny by¢ wykonane z
materiatdw niepalnych, zapewniajgcych przejecie sity powstajgcej w przypadku
pozaru w czasie nie krotszym niz wymagany dla klasy odpornosci ogniowej
przewodu lub klapy odcinajacej,

3) w przewodach wentylacyjnych nie nalezy prowadzi¢ innych instalaciji,

4) filtry i ttumiki powinny by¢ zabezpieczone przed przeniesieniem sie do ich wnetrza
palgcych sie czgstek,

5) maszynownie wentylacyjne i klimatyzacyjne w budynkach o wysokosci powyzej
dwoch kondygnacji nadziemnych powinny by¢ wydzielone scianami o klasie
odpornosci ogniowej co najmniej E | 60 i zamykane drzwiami o klasie odpornosci
ogniowej co najmniej E | 30; nie dotyczy to obudowy urzgdzen instalowanych
ponad dachem budynku.

Dopuszcza sie instalowanie w przewodzie wentylacyjnym nagrzewnic elektrycznych,
na paliwo ciekte lub gazowe, ktérych temperatura powierzchni grzewczych nie
przekracza 160°C, pod warunkiem zastosowania ogranicznika temperatury,
automatycznie  wylgczajgcego  ogrzewanie po  osiggnieciu  110°C  oraz
zabezpieczenia uniemozliwiajgcego prace nagrzewnicy bez przeptywu powietrza.

Dopuszcza sie zainstalowanie w przewodzie wentylacyjnym wentylatoréw i urzgdzen
do uzdatniania powietrza pod warunkiem wykonania ich obudowy o klasie
odpornosci ogniowej E | 60.

Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne w miejscu przejscia przez elementy
oddzielenia przeciwpozarowego powinny by¢ wyposazone w przeciwpozarowe klapy
odcinajgce o klasie odpornosci ogniowej (El), réwnej klasie odpornosci ogniowe;j
elementu oddzielenia przeciwpozarowego. Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne
prowadzone przez strefe pozarowg, ktérej nie obstugujg, powinny by¢ obudowane
elementami o klasie odpornosci ogniowej (El), wymaganej dla elementow
oddzielenia przeciwpozarowego tych stref pozarowych, bgdz tez by¢ wyposazone w
przeciwpozarowe klapy odcinajgce. W strefach pozarowych, w ktérych jest
wymagana instalacja sygnalizacyjno-alarmowa, przeciwpozarowe klapy odcinajgce
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powinny byC¢ uruchamiane przez te instalacje, niezaleznie od zastosowanego
wyzwalacza termicznego.

Uwaga: Szczegétowe rozwigzania w dokumentacji technicznej instalacji
wentylacyjnej jako odrebnym opracowaniu branzowym, w porozumieniu z
autorem projektu architektonicznego i rzeczoznawca ds. zabezpieczen
przeciwpozarowych.

Do wewnetrznego gaszenia pozaru — wymagane hydranty DN-25 na kondygnacjach
zaliczonych do kategorii zagrozenia ludzi.

Hydranty DN-25 z wezami potsztywnymi o dtugosci 30m, zasieg poszczegolnego
hydrantu: 33 m, budynek pokryty zasiegiem, lokalizacja na rzutach kondygnaciji.

Zawory odcinajgce hydrantow powinny by¢ umieszczone na wysokosci 1,35+0,1 m
od poziomu podtogi. Minimalna wydajnos¢ poboru wody mierzona na wylocie
pradownicy powinna wynosi¢ dla DN-25 1,0 dm3/s Cisnienie na zaworze
hydrantowym hydrantu wewnetrznego DN-25 powinno zapewnia¢ okreslong
wydajnosc¢, z uwzglednieniem zastosowanej srednicy dyszy prgdownicy, a hydrantu
Maksymalne cisnienie robocze w instalacji wodociggowej przeciwpozarowej nie
powinno przekracza¢ 1,2 MPa. Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa powinna
zapewnia¢ mozliwosc¢ jednoczesnego poboru wody na jednej kondygnacji budynku z
dwoch  sgsiednich  hydrantéow  wewnetrznych. Instalacja  wodociggowa
przeciwpozarowa powinna byC zasilana z zewnetrznej sieci wodociggowej,
bezposrednio albo za pomocg pompowni przeciwpozarowej Przewody zasilajgce
instalacji wodociggowej przeciwpozarowej powinny by¢ prowadzone jako piony w
klatkach schodowych lub przy klatkach schodowych. Przewody instalacji, z ktérej
pobiera sie wode do gaszenia pozaru, wykonane z materiatdw palnych, powinny by¢
obudowane ze wszystkich stron ostonami o klasie odpornosci ogniowej co najmniej
El 60. Warunek ten nie dotyczy pionéw prowadzonych w klatkach schodowych
wydzielonych scianami i zamknietych drzwiami o klasie odpornosci ogniowej co
najmniej El 30. Srednice nominalne przewodéw zasilajgcych, w milimetrach, na
ktorych instaluje sie hydranty wewnetrzne, powinny wynosi¢ co najmniej DN 25 — dla
hydrantow 25.

Uwaga: Szczegdétowe rozwigzania w dokumentacji instalacji wodociggowej
przeciwpozarowej jako odrebnym opracowaniu branzowym, w porozumieniu z
autorem projektu architektonicznego i rzeczoznawca ds. zabezpieczen
przeciwpozarowych.

11. Gasnice.

Budynki powinny by¢ wyposazone w gasnice przenosne spetniajgce wymagania
Polskich Norm bedgcych odpowiednikami norm europejskich (EN), dotyczgcych
gasnic, lub w gasnice przewozne; rodzaj gasnic powinien by¢ dostosowany do
gaszenia tych grup pozardéw, okreslonych w Polskich Normach dotyczgcych podziatu
pozarow, ktére mogg wystgpi¢ w obiekcie; jedna jednostka masy srodka gasniczego
2 kg (lub 3 dm® zawartego w gasnicach powinna przypadaé na kazde 100 m?
powierzchni strefy pozarowe;.

Gasnice w budynku powinny by¢ rozmieszczone:

1) w miejscach tatwo dostepnych i widocznych, w szczegdlnosci:
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-przy wejsciach do budynku,

- na klatkach schodowych,

- na korytarzach,

- przy wyjsciach z pomieszczen na zewnatrz,

2) w miejscach nienarazonych na uszkodzenia mechaniczne oraz dziatanie zrodet
ciepta (piece, grzejniki),

3) w obiektach wielokondygnacyjnych - w tych samych miejscach na kazdej
kondygnaciji, jezeli pozwalajg na to istniejgce warunki,

Przy rozmieszczaniu gasnic powinny by¢ spetnione nastepujgce warunki:

1) odlegtosc¢ z kazdego miejsca w obiekcie, w ktorym moze przebywac¢ cziowiek, do
najblizszej gasnicy nie powinna by¢ wieksza niz 30 m.

2) do gasnic powinien by¢ zapewniony dostep o szerokosci co najmniej 1 m.

Rodzaj gasnic powinien by¢ dostosowany do gaszenia tych grup pozarow, ktore
moga wystgpi¢ w obiekcie:

A — materiatow statych, zwykle pochodzenia organicznego, ktérych normalne
spalanie zachodzi z tworzeniem Zarzgcych sie wegli;

B — cieczy i materiatéw statych topigcych sieg;

C — gazow;

D — metali;

F — tluszczdw i olejow w urzgdzeniach kuchennych.

12. Zaopatrzenie w wode do celéw gasniczych.

Zapotrzebowanie wody do celow przeciwpozarowych do zewnetrznego gaszenia
pozaru - 20 dm3s z sieci wodociggowej przeciwpozarowej, wediug odrebnego
Projektu Technicznego. Projektuje sie zapewnienie niezbednej wydajnosci
wodociggu z dwdch hydrantdow o srednicy 80 mm wynoszgcg tgcznie 20 dm?s,
hydranty w odlegtosci do 75 m od chronionego budynku i od sciany budynku co
najmniej 5 m.

Uwaga: Szczegodtowe rozwigzania w dokumentacji planu zagospodarowania
terenu jako odrebnym opracowaniu branzowym, w porozumieniu z autorem
projektu architektonicznego i rzeczoznawca ds. zabezpieczen
przeciwpozarowych.

13. Droga pozarowa.

Do budynku powinna by¢ doprowadzona droga pozarowa w oparciu o drogi
publiczne. Droga pozarowa powinna umozliwiaé przejazd bez zawracania .
Wymagana jest droga pozarowa o utwardzonej nawierzchni, umozliwiajgca dojazd o
kazdej porze roku pojazdéw jednostek ochrony przeciwpozarowej do obiektu
budowlanego. Dopuszczalny nacisk na o$ co najmniej 100 kN (kiloniutonow).
Najmniejszy promien zewnetrznego tuku drogi pozarowej wynosi co najmniej 11 m.
Minimalna szerokos$¢ drogi pozarowej 4 m, a jej nachylenie podiuzne do 5%, na
odcinku 10 m przed i za budynkiem; na pozostatej dtugosci drogi pozarowe;j jej
szerokosci co najmniej 3,5m.

Droga pozarowa powinna przebiegaé wzdtuz diuzszego boku budynku, a w
przypadku gdy szerokos¢ budynku jest wieksza niz 60 m — z jego dwdch stron, przy
czym blizsza krawedz drogi pozarowej powinna by¢ oddalona od $ciany budynku o
5—15 m, a pomiedzy tg drogg i Sciang budynku nie powinny wystepowac state
elementy zagospodarowania terenu o wysokosci przekraczajgcej 3 m lub drzewa.
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Uwaga: Szczegbétowe rozwigzania w dokumentacji planu zagospodarowania
terenu jako odrebnym opracowaniu branzowym, w porozumieniu z autorem
projektu architektonicznego i rzeczoznawca ds. zabezpieczen
przeciwpozarowych.

14. Scenariusz pozarowy.

Analizujgc scenariusz rozwoju zdarzeh podczas pozaru, zagrozenie pozarowe w
strefie pozarowej budynku przyjeto, Zze najbardziej prawdopodobng przyczynag
powstania pozaru moze by¢:

1) prowadzenie prac niebezpiecznych pod wzgledem pozarowym bez wtasciwego
zabezpieczenia i nie stosowanie sie w tym zakresie do zasad bezpieczenstwa
wynikajgcych z ustalen odrebnej instrukciji,

2) wady instalacji i urzgdzen technicznych wystepujgcych w obiekcie,

3) prowadzenie procesu technologicznego niezgodnie z dokumentacjg w tym
zakresie, lub w sposdb naruszajgcy zasady bezpieczenstwa pozarowego,

4) nieostroznos¢ pracownikow, w tym z otwartym ogniem,

5) nieostroznos$¢ osob trzecich.

Biorgc pod uwage fakt, iz w obiekcie nie istnieje prawny obowigzek stosowania
systemu sygnalizacji pozaru, zaktada sie, ze pozar zostanie wykryty przez
pracownikow lub ochrone w pierwszej fazie jego rozwoju. Przyjeto, ze po
zauwazeniu pozaru zostang podjete stosowne dziatania, polegajgce miedzy innymi
na:

1) rozpoznaniu sytuaciji:

2) sprawdzeniu, ze faktycznie wystepuje zagrozenie pozarem, lub stwierdzenie, ze
wystgpit alarm fatszywy,

3) ustaleniu, czy wystepuje zagrozenie zycia ludzi w zwigzku z pozarem,

4) okresleniu, na czym polega zagrozenie, oraz:

- czy istnieje koniecznos¢ powiadomienia strazy pozarnej, lub

- czy zagrozenie jest na tyle mate, ze mozna je zlikwidowa¢ wtasnymi sitami za
pomocg gasnic wystepujgcych w obiekcie, i innych urzgdzen gasniczych,

5) podijecie stosownych dziatan przewidzianych w procedurach
postepowania w zaleznosci od wystepujgcej sytuaciji i jej oceny:

- powiadomienie strazy pozarnej i oséb kierownictwa,

- podjecie dziatan gasniczych przy uzyciu gasnic, hydrantéw wewnetrznych lub
innych urzgdzenh gasniczych,

- réwnoczesne z dziataniem gasniczym, rozpoczecie ewakuaciji ludzi z obiektu w
zakresie wynikajgcym z wystepujgcego zagrozenia.

Uwzgledniajgc zatozenie prawidiowego dziatania pracownikédw mozna spodziewaé
sie, ze pozar nie bedzie rozwijat sie w sposéb niekontrolowany, a ewentualna
ewakuacja ludzi przebiegnie sprawnie, przy zatozeniu przestrzegania wymagan
bezpieczenstwa dla drég ewakuacyjnych.

Przy braku dozoru po godzinach pracy, w przypadku powstania pozaru,
istnieje niebezpieczenstwo jego rozwoju.

W przypadku wytgczenia prgdu przez przeciwpozarowy wytgcznik pradu:
- zafgcza sie w budynku oswietlenie ewakuacyjne.
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- centrala wentylacji mechanicznej ogolnej zostaje wytgczona.

Zgodnie § 6. 1. rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z
dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych
obiektow budowlanych i terenéow (Dz.U. Nr 10, poz. 719) wiasciciele, zarzadcy lub
uzytkownicy obiektow badz ich czesci stanowigcych odrebne strefy pozarowe,
przeznaczonych do wykonywania funkcji uzytecznosci publicznej, zamieszkania
zbiorowego, produkcyjnych, magazynowych oraz inwentarskich, opracowujg
instrukcje bezpieczenstwa pozarowego zawierajgce:

1) warunki ochrony przeciwpozarowej, wynikajgce z przeznaczenia obiektu,
sposobu uzytkowania, prowadzonego procesu technologicznego i jego warunkow
technicznych, w tym zagrozenia wybuchem;

2) sposdb poddawania przeglagdom technicznym i czynnosciom konserwacyjnym
stosowanych w obiekcie urzgdzen przeciwpozarowych i gasnic;

3) sposoby postepowania na wypadek pozaru i innego zagrozenia;

4) sposoby wykonywania prac niebezpiecznych pod wzgledem pozarowym, jezeli
takie prace sg przewidywane;

5) sposoby praktycznego sprawdzania organizacji i warunkéw ewakuaciji ludzi;

6) sposoby zaznajamiania uzytkownikow obiektu z trescig przedmiotowe]
instrukcji oraz z przepisami przeciwpozarowymi.

2. Dopuszcza sie, aby instrukcja, o ktérej mowa w ust. 1, stanowita w obiektach
produkcyjnych i magazynowych czes¢ instrukcji technologiczno-ruchowe;j.

3. Instrukcja bezpieczenstwa pozarowego powinna by¢ poddawana okresowej
aktualizacji, co najmniej raz na dwa lata, a takze po takich zmianach sposobu
uzytkowania obiektu lub procesu technologicznego, ktore wptywajg na zmiane
warunkow ochrony przeciwpozarowe.

4. Instrukcje bezpieczenstwa pozarowego nie sg wymagane dla obiektéw lub ich
czesci, o ktorych mowa w ust. 1, jezeli nie wystepuje w nich strefa zagrozenia
wybuchem, a ponadto:

1) kubatura brutto budynku lub jego czesci stanowigcej odrebng strefe pozarowg
nie przekracza 1 000 m?3, z zastrzezeniem

Uwaga: tres¢ powyzszych dokumentéw (instrukcji) uzgodni¢ =z
projektantem niniejszego opracowania, lub z rzeczoznawca ds. zabezpieczen
przeciwpozarowych.

IV Informacja BIOZ
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PROJEKT KOMORY RENTGENOWSKIEJ W LABORATORIUM
SpPawALNICTWA w BUDYNKU WYDZzIALU MECHANICZNEGO
POLITECHNIKI GDANSKIEJ

NAZWA
INWESTYCJI

INWESTOR POLITECHNIKA GDANSKA, UL.NARUTOWICZA 11/12, 80-233 GDANSK

ADRES .
INWESTYCJI 80-233 GDANSK, UL. SIEDLICKA 1, DZ. NR 357/12
Opracowat: Podpis:

mgr inz. arch. Jarostaw Krause
upr. nr W/8/2006
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen

KOSCIERZYNA, SIERPIEN 2014

BIOZ - Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia dla projektu komory
rentgenowskiej w Laboratorium Spawalnictwa budynku Wydzialu Mechanicznego Politechniki
Gdanskiej- art.20, ust.1, pkt 1b Ustawy Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 r. Dz.U.00.106.1126 z
pdzniejszymi zmianami

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczace;
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. nr 120 poz.
1126)

Przedmiotem inwestycji jest projekt komory rentgenowskiej w Laboratorium Spawalnictwa w Budynku
Wydziatu Mechanicznego Politechniki Gdanskiej.

Elementem zagrozenia dla bezpieczenstwa pracownikéw jak i rowniez 0séb przypadkowych jest fakt
prowadzenia robdt na wysokos$ciach, transportu ciezkich i duzych objetosciowo elementéw.

Zagrozenie stwarza takze uzywanie elektronarzedzi przez pracownikéw zwilaszcza w Srodowisku
mokrym przy wodzie.

Roboty budowlane;

prowadzone przy montazu i demontazu ciezkich elementow prefabrykowanych, ktérych masa
przekracza 1,0t/ w szczegolno$ci elementy konstrukcyjne dachdw.

Roboty zbrojarskie i betoniarskie;

Stoly warsztatowe i maszyny zbrojarskie powinny by¢ ustawione w pomieszczeniach lub pod wiatami.
Stanowiska pracy zbrojarzy, znajdujgce sie po obu stronach stotu, nalezy oddzieli¢ umieszczong nad
stotem siatkg o wysokosci 1,0m i oczkach nie wigkszych niz 20mm. Stoly warsztatowe do
przygotowania zbrojenia powinny mie¢ stabilng konstrukcje i by¢ przytwierdzone do podtoza.

Miejsca pracy przy stotach zbrojarskich i stanowiskach obstugi maszyn powinny by¢ wyposazone w
pomosty drewniane lub wykonane z innych materiatow o wiasciwo$ciach termoizolacyjnych. Prety
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zbrojeniowe podczas transportu powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem sie w kierunku
poprzecznym i podtuznym. Poszczeg6lne rodzaje elementdw zbrojenia i ksztattownikéw stalowych
powinny by¢ sktadowane oddzielnie, na wyréwnanym i odwodnionym podtozu albo na podktadach.
Chodzenie po utozonych elementach zbrojenia jest zabronione. Elementy zbrojenia, przenoszone za
pomocq zurawi, powinny by¢ zawieszone stabilnie i zabezpieczone przed wysunieciem sie. W czasie
dodawania do mieszanki betonowej Srodkow chemicznych roztwér nalezy przygotowywaé w
wydzielonych naczyniach i w wyznaczonych miejscach, a osoby zatrudnione przy rozcienczaniu
srodkow chemicznych powinny by¢ zaopatrzone w $rodki ochrony indywidualne;.

Pojemniki do transportu mieszanki betonowej powinny by¢ zabezpieczone przed przypadkowym
wylaniem mieszanki oraz wyposazone w klapy tatwo otwierane. Oproznianie pojemnika z mieszanki
betonowej powinno odbywac sie stopniowo i rownomiernie, aby nie dopusci¢ do przecigzenia
deskowania. Wylewanie mieszanki betonowej w deskowanie z wysokosci wigkszej niz 1,0m jest
zabronione. Podczas wylewania masy betonowej do wykopu i przygotowanego deskowania wieAcow i
podciggow nalezy zadbac o stopniowe i rownomierne jej rozprowadzenie.

Roboty murarskie i tynkarskie:

roboty wykonane na wysoko$ci powyzej 1,0m nalezy wykona¢ z pomostow rusztowan. Pomost
rusztowania do robdt murarskich powinien znajdowac sie ponizej wznoszonego muru na poziomie, co
najmniej 0,5m od jej gornej krawedzi. Chodzenie po $wiezo wykonanych murach, ptytach, stropach i
niestabilnych deskowaniach oraz wychylanie si¢ poza krawedzie konstrukcji bez dodatkowego
zabezpieczenia i opieranie si¢ o balustrady jest zabronione.

Rusztowania i ruchome podesty robocze;

rusztowania i ruchome podesty robocze powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjq producenta
albo projektem indywidualnym.

Osoby zatrudnione przy montazu i demontazu rusztowan oraz monterzy ruchomych podestow
roboczych powinny posiada¢ wymagane uprawnienia.

Rusztowania nalezy ustawia¢ na podtozu ustabilizowanym i wyprofilowanym ze spadkiem
umozliwiajgcym odptyw wod opadowych. Rusztowanie z elementéw metalowych powinno by¢
uziemione i posiadac instalacje piorunochronna.

Roboty na wysokosci;

Osoby przebywajgce na stanowiskach pracy znajdujacych sie na wysoko$ci powyzej 1,0m od podiogi
lub ziemi powinny by¢ zabezpieczone przed upadkiem z wysokosci balustradg o wysokosci 1,1m.
Przemieszczane w poziomie stanowisko pracy powinno mie¢ zapewnione mocowanie kocowki linki

bezpieczenstwa do pomocniczej liny ochronnej lub prowadnicy poziomej, zamocowanej na wysokosci
okoto 1,5m wzdtuz zewnetrznej strony krawedzi przejscia.

Dhugo$¢ linki bezpieczenstwa, szelek bezpieczenistwa nie powinna by¢ wieksza niz 1,5m.
Otwory w stropach, na ktorych prowadzone sq roboty lub do ktorych mozliwy jest dostep ludzi, nalezy
zabezpieczy¢ przed mozliwo$cig wpadniecia lub ogrodzi¢ balustrada, o ktérej styl § 15 ust.2. Pomosty

robocze, wykonane z desek lub bali, powinny by¢ dostosowane do zaprojektowanego obcigzenia,
szczelne i zabezpieczone przed zmiang potozenia.
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Drabina bez patakdéw, ktérej dtugo$C przekracza 4m, przed podniesieniem lub zamontowaniem
wyposazona w prowadnice pionowg, umozliwiajacq zatozenie urzadzenia samohamujgcego,
potaczonego z linkg bezpieczenstwa szelek bezpieczenstwa.

Osoby korzystajace z urzadzen krzesetkowych, drabin linowych lub ruchomych podestéw roboczych
powinny by¢ dodatkowo zabezpieczone przed upadkiem z wysokosci za pomocg prowadnicy pionowej,
zamocowang nhiezaleznie od lin nosnych drabiny, krzesetka lub podestu.

Instalacje i urzadzenia elektroenergetyczne;

Instalacje rozdziatu energii elektrycznej na terenie budowy powinny by¢ zaprojektowane i wykonane
oraz utrzymane i uzytkowane w taki sposdb, aby nie stanowity zagrozenia pozarowego lub
wybuchowego, a takze chronity w dostatecznym stopniu pracownikow przed porazeniem pradem
elektrycznym.

Potaczenie przewodow elektrycznych z urzadzeniami mechanicznymi wykonuje sie w sposéb
zapewniajacy bezpieczenstwo pracy 0séb obstugujacych takie urzadzenia. W przypadku zastosowania
urzadzen ochronnych réznicowopradowych w instalacji, nalezy sprawdzi¢ ich dziatanie kazdorazowo
przed przystapieniem do pracy.

Miejsce wykonania robdt, drogi na terenie budowy, dojscia i dojazdy w czasie wykonywania robot
powinny by¢ dostatecznie o$wietlone. Zurawie, maszty lub inne wysokie konstrukcje o zmroku i w nocy
powinny posiada¢ oswietlenie pozycyjne.

Maszyny i urzadzenia techniczne;

maszyny i urzadzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny by¢ montowane,
eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcjg producenta oraz spetniac wymagania okreslone w
przepisach dotyczacych systemu oceny zgodnosci.

Maszyny i inne urzadzenia techniczne, podlegajace dozorowi technicznemu, mogg by¢ uzywane na
terenie budowy tylko wéwczas, jezeli wystawiono dokumenty uprawniajgce do ich eksploatacii.
Operatorzy lub maszynisci zurawi, maszyn budowlanych, kierowcow wozkéw i innych maszyn o
napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje. W przypadku stwierdzenia w czasie
pracy uszkodzenia maszyny lub innego urzadzenia technicznego nalezy je niezwtocznie unieruchomic i
odtgczy¢ doptyw energii. Na stanowiskach pracy przy stacjonarnych maszynach i innych urzadzeniach
technicznych powinny by¢ dostepne instrukcje bezpiecznej obstugi i konserwaciji, z ktorymi zapoznaje
sie 0soby upowaznione do pracy na tych stanowiskach.

Roboty montazowe;

roboty montazowe konstrukcji stalowych i prefabrykowanych elementéw wielkowymiarowych moga by¢
wykonywane, na podstawie projektu montazu oraz planu bioz, przez pracownikow zapoznanych z
instrukcjg organizacji montazu oraz rodzajem uzywanych maszyn i innych urzagdzen technicznych.

Przebywanie os6b na gornych ptaszczyznach Scian, belek, stupow , ram lub kratownic oraz na dwéch
nizszych kondygnacjach, znajdujacych sie bezposrednio pod kondygnacja, na ktérej sg prowadzone
roboty montazowe, jest zabronione.

Przed podniesieniem elementu konstrukcji stalowej lub Zelbetowej nalezy przewidzie¢ bezpieczny
sposdb: naprowadzenie elementu na miejsce wbudowania; stabilizacji elementu; uwolnienia elementu

Projekt komory rentgenowskiej w Laboratorium Spawalnictwa w budynku Wydziatu Strona
Mechanicznego Politechniki Gdanskiej przy ul. Siedlickiej 1, 80-233 Gdansk 24233




z hakéw zawiesia; podnoszenia elementu, po wyposazeniu w bezpieczne dojScia i pomosty
montazowe, jezeli wykonanie czynno$ci nie jest mozliwe bezposrednio z poziomu terenu lub stropu.

Roboty spawalnicze;

state stanowiska spawalnicze, zlokalizowane na otwartej przestrzeni, powinny by¢ zabezpieczone
przed dziataniem czynnikdéw atmosferycznych. W czasie spawania gazowego nalezy uzywaé wytacznie
butli posiadajacych wazng ceche organu dozoru technicznego. W przypadku zamarzniecia zaworu butli
gazowej, wytwornicy lub bezpiecznika wodnego, odmrazanie powinno by¢ dokonywane za pomocq
goracej wody lub pary wodnej. Odmrazanie za pomocg ptomienia jest zabronione.

Roboty dekarskie i izolacyjne;

na dachach, ktorych wytrzymatos¢ nie zapewnia bezpiecznego przebywania na nich oséb, nalezy
wykonac state lub przeno$ne mostki i ktadki zabezpieczajgce. Kotty do podgrzewania masy bitumicznej
powinny by¢ zaopatrzone w pokrywy i szczelni zamknigte. Kotty i zbiorniki do podgrzewania i
transportu recznego mas bitumicznych powinny by¢ wypetnione nie wiecej niz do 3/ 4 ich wysoko$ci.
Podgrzewanie masy bitumicznej powinno odbywac sie w kottach do jego przystosowania, zgodnie z
wymaganiami okreslonymi w przepisach przeciwpozarowych.

Podgrzewanie masy bitumicznej powinno odbywac sie w kottach do tego przystosowanych, zgodnie z
wymaganiami okreslonymi w przepisach przeciwpozarowych.

Podgrzewanie masy bitumicznej w beczkach i pojemnikach stuzacych do jej przechowywania i
transportu jest zabronione. Mieszanie asfaltu z benzyng powinni odbywa¢ sie w odlegtosci nie
mniejszej niz 50m od zrédfa otwartego ognia i przy uzyciu wytacznie drewnianych mieszadet.

okresowe szkolenia z zakresu przepiséw BHP
szkolenie wstepne z zakresu BHP
szkolenie na stanowisku pracy przed przystapieniem do robét, zgodnie z:

- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U.2003,Nr 47,p0z.401)

- Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzes$nia 1997 r. w sprawie ogélnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.nr 129,p0z.844 ze zm.)

- Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzes$nia 1996 r. w sprawie rodzajow
prac, ktore powinny by¢ wykonywane co najmniej przez dwie osoby (Dz.U.nr 62,poz 288.)

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczerstwom:;
- szkolenia BHP

- srodki ochrony indywidualnej

- staty nadzér nad wykonywanymi robotami

- oznakowanie placu budowy

- zasady postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia

- przerwanie pracy
- udzielenie pierwszej pomocy jesli zachodzi potrzeba
- powiadomienie kierownika budowy
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- wezwanie pogotowia ratunkowego, jesli zachodzi potrzeba réwniez stuzb specjalistycznych (Straz,
Elektrownia, Policja)

- wezwanie Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz Powiatowego Inspektora Pracy
- srodki ochrony indywidualnej:

- rekawice robocze

- 0dziez robocza

- buty robocze

- kaski ochronne z atestem

- okulary ochronne (podczas pracy z elektronarzedziami)

- zasady nadzoru nad robotami szczegdlnie niebezpiecznymi:

- roboty wykonywane pod nadzorem bezposredniego przetozonego

- roboty wykonywane pod nadzorem kierownika budowy lub kierownika robét.

o Przy realizacji obiektu obowigzuja warunki techniczne wykonania i odbioru robét
budowlano-montazowych oraz warunki BHP obowiazujace w budownictwie.

o Wszystkie materialy uzyte do realizacji obiektu musza posiadac atesty i certyfikaty zgodnie z
obowiazujacymi normami i prawem budowlanym.

o Kierownik budowy zobowigzany jest do sporzadzania planu bezpieczefistwa i ochrony na
budowie.
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V Oswiadczenia Projektantow

Zgodnie z art. 20, pkt. 4 Ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane (Tekst jednolity: Dz.U. 2013
poz. 1409 z dnia 02.10.2013) o$wiadczam, Ze niniejszy

Projekt komory rentgenowskiej w Laboratorium Spawalnictwa w budynku Wydziatu
Mechanicznego Politechniki Gdanskie;.

sporzadzitem zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Autor Projektu Sprawdzajacy
mgr inz.arch. Jarostaw Krause mgr inz. arch. Krzysztof Szarejko
upr. nr W/8/2006 w specjalnosci architektoniczne; upr. nr 3161/Gd/87
do projektowania bez ograniczen do sporzadzania projektow: architektonicznych wszelkich

obiektéw budowlanych i konstrukcyjno- budowlanych
w budownictwie osdb fizycznych

VI Informacja o ochronie praw autorskich

Niniejsze opracowanie chronione jest prawem autorskim. Dokonywanie jakichkolwiek zmian wzgledem
projektu bez zgody projektanta jest zabronione. Kopiowanie niniejszej dokumentaciji lub jej cze$ci bez

zgody projektanta jest zabronione. Wszelkie zmiany wzgledem projektu, nalezy konsultowaé z
projektantem.

Autor Projektu
mgr inz.arch. Jarostaw Krause

VIl Dokumenty formalno-prawne

1. Dokumenty o posiadanych uprawnien projektowych w zakresie architektonicznym.
2. Aktualny dokument przynalezenia do Izby Architektow.
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1ZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Pomorska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektéw)

Pomorska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inZ. arch. Jarostaw Jan Krause
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr W/8/2006,

jest wpisany na liste cztonkéw Pomorskiej Okregowej I1zby Architektéw RP
pod numerem: PO-0864.

Cztonek czynny od: 23-05-2006 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 07-01-2014 r. Gdansk.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2015 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Ryszard Comber, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

PO-0864-7E97-221E-Y3BB-146C

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wlasciwa Okregowa Izba Architektow RP.
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IZBA ARCHITEKTOW

Pomorska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL

(wypis z listy architektow)

Pomorska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Krzysztof Olgierd Szarejko
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 3161/Gd/87,

jest wpisany na liste cztonkdéw Pomorskiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: PO-0499.

Cztonek czynny od: 22-02-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 27-02-2013 r. Gdansk.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-12-2013 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Ryszard Comber, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

PO-0499-B4DA-64EY-7921-BA2B

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wiasciwg Okregowa Izba Architektéw RP.
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VIl Czesé¢ graficzna: Spis rysunkow

Rys nr 1 Sytuacja 1:1000
Rys nr R1 Rzut poziomu 000-Rentgen wraz z rozbiérkg istniejacych $cian  1:50
RysnrR1_a  Rzut poziomu 000-Rentgen 1:50
Rys nr R2 Przekrdj |-, Widok komory RTG 1:50
Rys. nrR3 Przekroj Il-l 1:50
Rys. nr R4 Zestawienie stolarki drzwiowej 1:50
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