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44  PPRROOJJEEKKTT  ZZAAGGOOSSPPOODDAARROOWWAANNIIAA  TTEERREENNUU  

44..11  PPrrzzeeddmmiioott  iinnwweessttyyccjjii  

Przedmiotem i celem opracowania jest projekt budowlany określający 
przeprowadzenie niezbędnych robót budowlanych zmierzających do wykonania 
odprowadzenia wód opadowych z projektowanych wejść do budynku Wydziału 
Mechanicznego zlokalizowanego na działce nr 357/12, obręb 055 Gdańsk. Projektuje 
się wykonanie kanalizacji deszczowej z rur PVC o średnicy 160mm. Odprowadzenie 
wód opadowych do istniejącej sieci kanalizacji deszczowej na działce inwestora.   

44..22  IIssttnniieejjąąccyy  ssttaann  zzaaggoossppooddaarroowwaanniiaa  ddzziiaałłeekk    

Na terenie projektowanej inwestycji występuje uzbrojenie terenu w postaci: sieci 
wodociągowej, kanalizacyjnej, ciepłowniczej oraz sieci kablowej. Omawiany teren 
znajduje się na działce nr 357/12, obręb 055 w m. Gdańsk.    

44..33  PPrroojjeekktt  zzaaggoossppooddaarroowwaanniiaa  ddzziiaałłkkii  lluubb  tteerreennuu  

W ramach inwestycji planuje się budowę systemu kanalizacji deszczowej: 
• 1 odwodnienie punktowe wraz z przyłączem do istniejącej sieci; 

• 4 odwodnień liniowych: OL.1 – dł. 1,4m, OL.2 – dł. 5,0m. OL.3 – dł. 1,0m, OL.4 – dł. 1,0m wraz z 

przyłączeniem do istniejącej sieci,  

• 5 studni inspekcyjnych φ425 bez osadnika; 

44..44  ZZeessttaawwiieenniiee  ppoowwiieerrzzcchhnnii  ppoosszzcczzeeggóóllnnyycchh  cczzęęśśccii  zzaaggoossppooddaarroowwaanniiaa  

ddzziiaałłkkii  bbuuddoowwllaanneejj  lluubb  tteerreennuu,,  jjaakk  ppoowwiieerrzzcchhnniiaa  zzaabbuuddoowwyy  

pprroojjeekkttoowwaannyycchh  ii  aaddaappttoowwaannyycchh  oobbiieekkttóóww  bbuuddoowwllaannyycchh,,  

ppoowwiieerrzzcchhnniiaa  ddrróógg,,  ppaarrkkiinnggóóww,,  ppllaaccóóww  ii  cchhooddnniikkóóww,,  ppoowwiieerrzzcchhnniiaa  

zziieelleennii  oorraazz  iinnnnyycchh  cczzęęśśccii  tteerreennuu  nniieezzbbęęddnnyycchh  ddoo  sspprraawwddzzeenniiaa  

zzggooddnnoośśccii  zz  uussttaalleenniiaammii  mmiieejjssccoowweeggoo  ppllaannuu  zzaaggoossppooddaarroowwaanniiaa  

pprrzzeessttrrzzeennnneeggoo  lluubb  ddeeccyyzzjjąą  oo  wwaarruunnkkaacchh  zzaabbuuddoowwyy  ii  

zzaaggoossppooddaarroowwaanniiaa  tteerreennuu,,  jjeeżżeellii  jjeesstt  oonnaa  wwyymmaaggaannaa  zzggooddnniiee  zz  

pprrzzeeppiissaammii  oo  ppllaannoowwaanniiuu  ii  zzaaggoossppooddaarroowwaanniiuu  pprrzzeessttrrzzeennnnyymm;;  

Nie dotyczy. 

44..55  DDaannee  iinnffoorrmmuujjąąccee,,  cczzyy  ddzziiaałłkkaa  lluubb  tteerreenn,,  nnaa  kkttóórryymm  jjeesstt  

pprroojjeekkttoowwaannyy  oobbiieekktt  bbuuddoowwllaannyy,,  ssąą  wwppiissaannee  ddoo  rreejjeessttrruu  zzaabbyyttkkóóww  

oorraazz  cczzyy  ppooddlleeggaajjąą  oocchhrroonniiee  nnaa  ppooddssttaawwiiee  uussttaalleeńń  mmiieejjssccoowweeggoo  

ppllaannuu  zzaaggoossppooddaarroowwaanniiaa  pprrzzeessttrrzzeennnneeggoo;;  

Przedmiotowy teren zlokalizowany jest poza obszarami chronionymi. 

44..66  DDaannee  ookkrreeśśllaajjąąccee  wwppłłyyww  eekkssppllooaattaaccjjii  ggóórrnniicczzeejj  nnaa  ddzziiaałłkkęę  lluubb  tteerreenn  

zzaammiieerrzzeenniiaa  bbuuddoowwllaanneeggoo,,  zznnaajjdduujjąącceeggoo  ssiięę  ww  ggrraanniiccaacchh  tteerreennuu  

ggóórrnniicczzeeggoo;;  

Teren nie znajduje się w granicach terenu górniczego.  
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44..77  IInnffoorrmmaaccjjęę  ii  ddaannee  oo  cchhaarraakktteerrzzee  ii  cceecchhaacchh  iissttnniieejjąąccyycchh  ii  

pprrzzeewwiiddyywwaannyycchh  zzaaggrroożżeeńń  ddllaa  śśrrooddoowwiisskkaa  oorraazz  hhiiggiieennyy  ii  zzddrroowwiiaa  

uużżyyttkkoowwnniikkóóww  pprroojjeekkttoowwaannyycchh  oobbiieekkttóóww  bbuuddoowwllaannyycchh  ii  iicchh  

oottoocczzeenniiaa  ww  zzaakkrreessiiee  zzggooddnnyymm  zz  pprrzzeeppiissaammii  ooddrręębbnnyymmii;;  

Nie dotyczy. 

44..88  IInnnnee  kkoonniieecczznnee  ddaannee  wwyynniikkaajjąąccee  zzee  ssppeeccyyffiikkii,,  cchhaarraakktteerruu  ii  ssttooppnniiaa  

sskkoommpplliikkoowwaanniiaa  oobbiieekkttuu  bbuuddoowwllaanneeggoo  lluubb  rroobbóótt  bbuuddoowwllaannyycchh..  

Nie dotyczy. 

55  PPRROOJJEEKKTT  BBUUDDOOWWLLAANNYY    

55..11  PPrrzzeezznnaacczzeenniiee  ii  pprrooggrraamm  uużżyyttkkoowwyy  oobbiieekkttuu  bbuuddoowwllaanneeggoo  oorraazz,,  ww  

zzaalleeżżnnoośśccii  oodd  rrooddzzaajjuu  oobbiieekkttuu,,  jjeeggoo  cchhaarraakktteerryyssttyycczznnee  ppaarraammeettrryy  

tteecchhnniicczznnee,,  ww  sszzcczzeeggóóllnnoośśccii::  kkuubbaattuurręę,,  zzeessttaawwiieenniiee  ppoowwiieerrzzcchhnnii,,  

wwyyssookkoośśćć  ii  ddłłuuggoośśćć;;  

 
Projektowana kanalizacja deszczowa ma na celu odprowadzenie wód opadowych z 
projektowanych wejść budynku Wydziału Mechanicznego Politechniki Gdańskiej. 
Rury będą ułożone na głębokości zgodnie z częścią rysunkową. 

Tabela 1. ZESTAWIENIE PRZYŁĄCZA DESZCZOWEGO OL1-S1. 

Lp. Oznaczenie odcinka Długość Materiał, średnica 

1 OL1-S1 5,44 PVC φ160 

 
RAZEM 5,44 m 

 

Tabela 2. ZESTAWIENIE PRZYŁĄCZA DESZCZOWEGO OL2-T1. 

Lp. Oznaczenie odcinka Długość Materiał, średnica 

1 OL2-S5 7,0 PVC φ160 

2 S5-T1 2,99 PVC φ160 

 
RAZEM 9,99 m 

 
 

Tabela 3. ZESTAWIENIE PRZYŁĄCZA DESZCZOWEGO WP1-S2 

Lp. Oznaczenie odcinka Długość Materiał, średnica 

1 WP1-S2 4,28 PVC φ160 

 
RAZEM 4,28 m 

 
 

Tabela 4. ZESTAWIENIE PRZYŁĄCZA DESZCZOWEGO OL3-S3 

Lp. Oznaczenie odcinka Długość Materiał, średnica 

1 OL3-S3 7,72 PVC φ160 

 
RAZEM 7,72 m 
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Tabela 5. ZESTAWIENIE PRZYŁĄCZA DESZCZOWEGO OL4-S4 

Lp. Oznaczenie odcinka Długość Materiał, średnica 

1 OL4-S4 8,30 PVC φ160 

 
RAZEM 8,30 m 

 
 

 

55..22  FFoorrmmęę  aarrcchhiitteekkttoonniicczznnąą  ii  ffuunnkkccjjęę  oobbiieekkttuu  bbuuddoowwllaanneeggoo,,  ssppoossóóbb  

jjeeggoo  ddoossttoossoowwaanniiaa  ddoo  kkrraajjoobbrraazzuu  ii  oottaacczzaajjąącceejj  zzaabbuuddoowwyy  oorraazz  

ssppoossóóbb  ssppeełłnniieenniiaa  wwyymmaaggaańń,,  oo  kkttóórryycchh  mmoowwaa  ww  aarrtt..  55  uusstt..  11;;  

Nie dotyczy. 

55..33  UUkkłłaadd  kkoonnssttrruukkccyyjjnnyy  oobbiieekkttuu  bbuuddoowwllaanneeggoo,,  zzaassttoossoowwaannee  sscchheemmaattyy  

kkoonnssttrruukkccyyjjnnee  ((ssttaattyycczznnee)),,  zzaałłoożżeenniiaa  pprrzzyyjjęęttee  ddoo  oobblliicczzeeńń  

kkoonnssttrruukkccjjii,,  ww  ttyymm  ddoottyycczząąccee  oobbcciiąążżeeńń,,  oorraazz  ppooddssttaawwoowwee  wwyynniikkii  

ttyycchh  oobblliicczzeeńń,,  aa  ddllaa  kkoonnssttrruukkccjjii  nnoowwyycchh,,  nniieesspprraawwddzzoonnyycchh  --  wwyynniikkii  

eewweennttuuaallnnyycchh  bbaaddaańń  ddoośśwwiiaaddcczzaallnnyycchh,,  rroozzwwiiąązzaanniiaa  kkoonnssttrruukkccyyjjnnoo--

mmaatteerriiaałłoowwee  ppooddssttaawwoowwyycchh  eelleemmeennttóóww  kkoonnssttrruukkccjjii  oobbiieekkttuu,,  

kkaatteeggoorriięę  ggeeootteecchhnniicczznnąą  oobbiieekkttuu  bbuuddoowwllaanneeggoo,,  wwaarruunnkkii  ii  ssppoossóóbb  

jjeeggoo  ppoossaaddoowwiieenniiaa  oorraazz  zzaabbeezzppiieecczzeenniiaa  pprrzzeedd  wwppłłyywwaammii  

eekkssppllooaattaaccjjii  ggóórrnniicczzeejj,,  rroozzwwiiąązzaanniiaa  kkoonnssttrruukkccyyjjnnoo--mmaatteerriiaałłoowwee  

wweewwnnęęttrrzznnyycchh  ii  zzeewwnnęęttrrzznnyycchh  pprrzzeeggrróódd  bbuuddoowwllaannyycchh;;  ww  wwyyppaaddkkuu  

pprroojjeekkttoowwaanniiaa  pprrzzeebbuuddoowwyy,,  rroozzbbuuddoowwyy  lluubb  nnaaddbbuuddoowwyy  ddoo  ooppiissuu  

tteecchhnniicczznneeggoo  nnaalleeżżyy  ddoołłąącczzyyćć  oocceennęę  tteecchhnniicczznnąą  oobbeejjmmuujjąąccąą,,  ww  

uuzzaassaaddnniioonnyycchh  wwyyppaaddkkaacchh,,  ttaakkżżee  oocceennęę  aakkttuuaallnnyycchh  wwaarruunnkkóóww  

ggeeoollooggiicczznnoo--iinnżżyynniieerrsskkiicchh  ii  ssttaann  ppoossaaddoowwiieenniiaa  oobbiieekkttuu  

bbuuddoowwllaanneeggoo;;  

Nie dotyczy. 

55..44  SSppoossóóbb  zzaappeewwnniieenniiaa  wwaarruunnkkóóww  nniieezzbbęęddnnyycchh  ddoo  kkoorrzzyyssttaanniiaa  zz  tteeggoo  

oobbiieekkttuu  pprrzzeezz  oossoobbyy  nniieeppeełłnnoosspprraawwnnee,,  ww  sszzcczzeeggóóllnnoośśccii  ppoorruusszzaajjąąccee  

ssiięę  nnaa  wwóózzkkaacchh  iinnwwaalliiddzzkkiicchh;;  

Nie dotyczy. 

55..55  PPooddssttaawwoowwee  ddaannee  tteecchhnnoollooggiicczznnee  oorraazz  wwssppóółłzzaalleeżżnnoośśccii  uurrzząąddzzeeńń  ii  

wwyyppoossaażżeenniiaa  zzwwiiąązzaanneeggoo  zz  pprrzzeezznnaacczzeenniieemm  oobbiieekkttuu  ii  jjeeggoo  

rroozzwwiiąązzaanniiaammii  bbuuddoowwllaannyymmii;;  

Nie dotyczy. 
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66  RROOZZWWIIĄĄZZAANNIIAA  BBUUDDOOWWLLAANNEE  II  TTEECCHHNNIICCZZNNOO--IINNSSTTAALLAACCYYJJNNEE  

66..11  ZZaakkrreess  pprraacc  

W ramach projektu budowy kanalizacji deszczowej planuje się: 
• 1 odwodnienie punktowe z betonu włóknistego z zatrzaskowym mocowaniem np. Faserfix Point 

Super 30/30 prod. Hauraton wraz z przyłączem do istniejącej sieci; 

• 4 odwodnienia liniowe: OL.1 – dł. 1,4m, OL.2 – dł. 5,0m. OL.3 – dł. 1,0m, OL.4 – dł. 1,0m wraz z 

przyłączem do istniejącej sieci;  

• 5 studni inspekcyjnych φ425 bez osadnika; 

66..22  CChhaarraakktteerryyssttyykkaa  eenneerrggeettyycczznnaa  oobbiieekkttuu  bbuuddoowwllaanneeggoo  

Nie dotyczy. 

66..33  DDaannee  tteecchhnniicczznnee  oobbiieekkttuu  bbuuddoowwllaanneeggoo  cchhaarraakktteerryyzzuujjąąccee  wwppłłyyww  

oobbiieekkttuu  bbuuddoowwllaanneeggoo  nnaa  śśrrooddoowwiisskkoo  ii  jjeeggoo  wwyykkoorrzzyyssttyywwaanniiee  oorraazz  

nnaa  zzddrroowwiiee  lluuddzzii  ii  oobbiieekkttyy  ssąąssiieeddnniiee  

6.3.1 Zapotrzebowanie i jakości wody oraz ilości, jakości i sposobu odprowadzania 
ścieków 

Nie przewiduje się zużycia wody w związku z eksploatacją projektowanego kolektora. 

6.3.2 Emisji zanieczyszczeń gazowych, w tym zapachów, pyłowych i płynnych, z 
podaniem ich rodzaju, ilości i zasięgu rozprzestrzeniania się 

Nie dotyczy. 

6.3.3 Rodzaj i ilość wytwarzanych odpadów 

W ramach projektowanej inwestycji nie przewiduje się wytwarzania odpadów. 

6.3.4 Emisji hałasu oraz wibracji, a także promieniowania, w szczególności 
jonizującego, pola elektromagnetycznego i innych zakłóceń, z podaniem 
odpowiednich parametrów tych czynników i zasięgu ich rozprzestrzeniania się 

 Projektowana kanalizacja nie będzie emitowała hałasu, wibracji ani promieniowania. 

6.3.5 Wpływ obiektu budowlanego na istniejący drzewostan, powierzchnię ziemi, w 
tym glebę, wody powierzchniowe i podziemne  

Nie przewiduje się. 

6.3.6 Warunki ochrony przeciwpożarowej określone w odrębnych przepisach 

Nie dotyczy. 
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77  RROOBBOOTTYY  ZZIIEEMMNNEE  

77..11  WWyyttyycczzeenniiee  ttrraassyy  

Układanie rur prowadzić z zachowaniem trasy i spadków zgodnie z niniejszą 
dokumentacją. 
Projektowaną oś kanałów należy oznaczyć w terenie za pomocą drewnianych palików 
tzw. kołków osiowych na każdym załamaniu trasy i osiach projektowanego uzbrojenia. 
Na każdym odcinku prostym należy utrwalić, co najmniej 3 punkty. Kołki wbija się po 
dwóch stronach wykopu tak, aby istniała możliwość odtworzenia jego osi podczas 
prowadzenia robót. 
W miejscach zbliżeń z kablem energetycznym należy zachować odległość min. 0,8m. W 
przypadku skrzyżowania przewodów kanalizacji deszczowej z kablami sieci 
energetycznej i telekomunikacyjnej na kablu należy zamontować rurę ochronną 
dwudzielną typu Arot o długości min. 1,5m. 

77..22  WWyykkooppyy  ii  zzaassyyppyywwaanniiee  wwyykkooppóóww  

Wykopy należy prowadzić mechanicznie możliwie od najniższych punktów tak, aby zapewnić 
grawitacyjny odpływ wody w dół po jego dnie. Wzdłuż wykopów należy wykonywać rowki 
odwadniające zabezpieczające wykopy przed wodą opadową. 
Maksymalne odchylenia rzędnych dna wykopu nie powinny być większe niż 5 cm. 
Wykopy wykonywać jako wąsko przestrzenne. Ściany wykopów wąsko przestrzennych należy 
umocnić ażurowo wypraskami stalowymi lub balami drewnianymi. 
W wykopach głębszych niż 1 m od poziomu terenu powinny być wykonane w odległości nie 
większych niż 20m bezpieczne zejścia (wyjścia) dla pracowników. 
Drabiny powinny mieć szczeble co 30-40 cm i być przymocowane do odeskowań, tak aby nie 
groziło niebezpieczeństwo ich poślizgu lub przechyłu. 
Zasypywanie wykopów wykonywać po ułożeniu rur na podsypce z piasku o grubości warstwy 
0,10 m. Do zasypywania wykopów powinien być używany grunt nie zamarznięty i bez 
zanieczyszczeń (np. ziemia roślinne, odpadki z materiałów budowlanych itp.) Zasypkę 
bezpośrednio nad rurą prowadzić ręcznie do wysokości warstwy min. 0,3m nad rurą. 
Zagęszczenie gruntu wykonać za pomocą ubijaków ręcznych, warstwami o grubości 
jednorazowej warstwy nie większej niż 0,2m. Zasypanie i ubicie powinno być wykonane po obu 
stronach kanału. 
Pozostałą przestrzeń można zasypywać mechanicznie pod warunkiem nasypywania warstw nie 
większych niż 0,4m i zagęszczaniu mechanicznym (zagęszczarki wibracyjne płytowe, ubijaki 
spalinowe). 
Mechaniczne zasypywanie prowadzić przy wykopach nieumocnionych skarpowanych, dla 
wykopów wąskoprzestrzennych umacnianych zasypkę prowadzić ręcznie. 
Wskaźnik zagęszczenia gruntu wykonywanego sposobem mechanicznym nie może być 
mniejszy niż 90% w skali Proktora. 

 

77..33  UUmmooccnniieenniiee  śścciiaann  wwyykkooppóóww  

Ściany wykopów wąskoprzestrzennych umacniać ażurowo balami drewnianymi lub 
wypraskami stalowymi. Rozstaw rozpór pionowych nie może przekraczać 1,4 m. Poziomy 
rozstaw rozpór nie może przekraczać 1,6 m. 
W przypadku rozmieszczenia ścian balami drewnianymi, grubość bali bocznych nie może być 
mniejsza niż 50 mm, bali podporowych 63 mm. Odeskowanie szczelne wykopu wykonywać 
tylko w przypadku stwierdzenia niespoistości gruntu. 
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Górne krawędzie bali przyściennych powinny wystawać ponad teren, co najmniej 15 cm i 
zabezpieczać wykop przed wpadaniem gruntu i innych przedmiotów. 
Odkład - grunt z wykopów należy składować w odległości nie mniejszej niż 1m od górnej 
krawędzi wykopu obudowanego. 
 

77..44  NNaassyyppyy,,  ppooddłłoożżaa  ppoodd  nnaassyypp  

W miejscu na którym ma być wykonywany nasyp, teren powinien być oczyszczony z krzewów, 
kamieni, ziemi roślinnej, rumowisk, gruzu itp. 
Ziemia roślinna (humus) powinna być zgarnięta w pryzmy i wykorzystana do późniejszego 
umocnienia skarp nasypu. Grunt używany do nasypów powinien mieć wilgotność naturalną 
taką jak w miejscu wykopu, w przypadku gdy grunt nie ma właściwej wilgotności, należy go 
nawilżać i zagęszczać warstwami. 
Grunty o różnorodnych właściwościach powinny być układane warstwami o jednakowej 
grubości na całej szerokości wykopu. Grubość warstwy zagęszczonego gruntu w nasypie nie 
powinna być większa niż 0,4m przy zagęszczeniu walcami okołkowanymi lub wibracyjnymi, 
wibratorami lub ubijakami mechanicznymi. Wskaźnik zagęszczenia gruntu nie powinien być 
mniejszy niż: 

0,95 dla górnej warstwy nasypu zalegającej na głębokości do 1,2 m, 
0,80 dla warstwy nasypu zalegających poniżej 1,2m. 

 

Zagęszczenie do wartości 85% Proktora uzyskuje się następująco: 

- po jednym przejeździe po warstwie grubości 0,15 m wibratorem płytowym (50 do 100 kg) 
o rozdzielnej płycie wibracyjnej do jednoczesnego zagęszczania po obu stronach przewodu 

- po jednym przejeździe po warstwie grubości 0,15 m wibratorem płytowym (50 do 100 kg). 
Nad przewodem zalecana warstwa ochronna o grubości 0,25 m, zanim wibrator zostanie 
wykorzystany do zagęszczenia nad wierzchołkiem rury 

- po jednym przejeździe po warstwie grubości 0,2m wibratorem płytowym (100 do 200 kg). 
Minimalna warstwa ochronna 0,4 m 

- po jednokrotnym ścisłym ubijaniu nogami warstwy 0,1m   
 
Zagęszczania do około wartości 90 % Proktora uzyskujemy 
- po czterech przejazdach po warstwie grubości 0,2 m wibratorem płytowym (50 do 100 kg) o 

rozdzielnej płycie wibracyjnej do jednoczesnego zagęszczania po obu stronach przewodu 
- po czterech przejazdach po warstwie grubości 0,15 m wibratorem płytowym (50 do 100 kg). 

Nad przewodem zalecana warstwa ochronna o grubości 0,25 m, zanim wibrator zostanie 
wykorzystany do zagęszczenia nad wierzchołkiem rury 

- po czterech przejazdach po warstwie grubości 0,2m wibratorem płytowym (100 do 200 kg). 
Minimalna warstwa ochronna 0,4 m 

- po trzykrotnym ścisłym ubijaniu nogami warstwy 0,1 m 
 

88  RROOBBOOTTYY  MMOONNTTAAŻŻOOWWEE  

Warunkiem prawidłowego montażu rur jest właściwe wykonanie podsypki piaskowej, która 
powinna wynosić zgodnie z niniejszym projektem 15 cm. Elementem poprzedzającym montaż 
rur jest zagęszczenie podsypki najlepiej przy użyciu wibratora płaszczyznowego. Rury muszą 
być układane tak, żeby podparcie było jednolite. Przestrzeń wykopu w obrębie przewodu 
należy wypełnić gruntem piaszczystym nie zawierającym kamieni. Obsypka przewodów 
powinna być grubości min. 20 cm ponad górę rur po jej ułożeniu. Przy układaniu należy zwrócić 
uwagę, aby rury nie były zdeformowane i uszkodzone oraz aby leżały całą płaszczyzną na 
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usypanej warstwie materiału wypełniającego. Materiał do podsypki powinien spełniać 
następujące wymagania: 

- nie powinny występować cząstki o wymiarach powyżej 20 mm, 

- materiał nie może być zmrożony, 

- nie może zawierać ostrych kamieni lub innego łamanego materiału. 
Wszystkie prace muszą być wykonywane zgodnie z „Warunki techniczne wykonania i odbioru 
sieci kanalizacyjnych – wymagania techniczne Cobrti Instal zeszyt 9”  
 

99  OODDBBIIOORRYY  RROOBBÓÓTT  TTEECCHHNNOOLLOOGGIICCZZNNOO  ––  MMOONNTTAAŻŻOOWWYYCCHH  

Przed przekazaniem do eksploatacji należy przeprowadzić następujące badania: 
a) zgodności z dokumentacją techniczną, 
b) materiałów (atesty, certyfikaty, deklaracje zgodności) 
c) ułożenia przewodów: 

- głębokości ułożenia 
- odległości od budowli sąsiadujących 
- ułożenia budowli na podłożu piaskowym 
- odchylenia osi przewodów 
- zabezpieczenia przewodu przed przemieszczaniem 
- zasypki przewodu 
- wykonania bloków oporowych 
- zabezpieczenie budowli sasiadujących 

d) badanie szczelności 
 
 
 
 
 

Opracował: 
 

 
 

mgr inż. Arkadiusz Malinowski 
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1100  BBIIOOZZ  --  IINNFFOORRMMAACCJJAA  DDOOTTYYCCZZĄĄCCAA  BBEEZZPPIIEECCZZEEŃŃSSTTWWAA  II  OOCCHHRROONNYY  ZZDDRROOWWIIAA  DDLLAA  

BBUUDDOOWWYY  PPRRZZYYŁŁĄĄCCZZYY  KKAANNAALLIIZZAACCJJII  DDEESSZZCCZZOOWWEEJJ,,  OODDWWOODDNNIIEEŃŃ  LLIINNIIOOWWYYCCHH,,  

OODDWWOODDNNIIEENNIIAA  PPUUNNKKTTOOWWEEGGOO  OORRAAZZ  SSTTUUDDNNII  IINNSSPPEEKKCCYYJJNNYYCCHH  

10.1.1 Podstawa sporządzenia informacji 

• art.20, ust.1, pkt 1b Ustawy Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 r. 
Dz.U.00.106.1126 z późniejszymi zmianami 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie 
informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia (Dz.U. nr 120 poz. 1126) 

10.1.2 Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji 
poszczególnych obiektów 

• Zakresem swoim projektowane zamierzenie budowlane obejmuje wykonanie: 

• prace przy budowie sieci kanalizacyjnej grawitacyjnej  

prace zewnętrzne, terenowe, związane z wykonaniem wykopów, ułożeniem 
rurociągów i zasypaniem wykopów 

• prace przy budowie wpustów ulicznych z osadnikami 

Inwestycja obejmuje również realizację wszystkich innych kolejnych czynności 
związanych z tym tematem między innymi, próby szczelności, odbiory. 

10.1.3 Istniejące obiekty budowlane 

Istniejąca sieć kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej oraz  sieci ciepłowniczej. 

10.1.4 Elementy zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie 
bezpieczeństwa i zdrowia ludzi 

W czasie prac związanych z wykonywaniem wykopów należy zwracać uwagę na 
występujące kolizje. 
Dodatkowym elementem zagrożenia dla bezpieczeństwa pracowników jak i również 
osób przypadkowych jest fakt prowadzenia robót w wykopach.  
Zagrożenie stwarza także używanie elektronarzędzi przez pracowników zwłaszcza w 
środowisku mokrym przy wodzie. 
Ponadto zagrożenie może stwarzać wykonywanie wykopów w pobliżu istniejących 
drzew oraz słupów jak również w pobliżu czynnego ruchu ulicznego. 

10.1.5 Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych, 
określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia 

Do ewentualnie przewidywanych zagrożeń w obrębie inwestycji zaliczyć można: 

• możliwość potrącenia przez samochód w czasie wykonywanie prac w pobliżu 
jezdni, 

• możliwość przysypania ziemią podczas prac w wykopie, 

• możliwość upadku podczas prac montażowych, 

• możliwość uszkodzenia ciała związana z upadkiem sprzętu/materiału, 

• możliwość porażenia prądem podczas używania elektronarzędzi, 
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• urazy oczu: mechaniczne, chemiczne i termiczne, 

• stłuczenia i skaleczenia rąk i nóg podczas przenoszenia materiału/sprzętu. 

10.1.6 Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji 
robót szczególnie niebezpiecznych 

• okresowe szkolenia z zakresu przepisów BHP 

• szkolenie wstępne z zakresu BHP 

• szkolenie na stanowisku pracy przed przystąpieniem do robót, zgodnie z: 

Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych 
(Dz.U.2003,Nr 47,poz.401) 

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w 
sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U.nr 
129,poz.844 ze zm.) 

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1996 r. w 
sprawie rodzajów prac, które powinny być wykonywane co najmniej przez 
dwie osoby (Dz.U.nr 62,poz 288.) 

10.1.7 Środki techniczne i organizacyjne, zapobiegające niebezpieczeństwom 
wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego 
zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i 
sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, 
awarii i innych zagrożeń 

• środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom 

szkolenia BHP 
środki ochrony indywidualnej 
stały nadzór nad wykonywanymi robotami 
oznakowanie placu budowy 

• zasady postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia 

przerwanie pracy 
udzielenie pierwszej pomocy jeśli zachodzi potrzeba 
powiadomienie kierownika budowy 
wezwanie pogotowia ratunkowego, jeśli zachodzi potrzeba również służb 

specjalistycznych (Straż, Elektrownia, Gazownia, Policja) 
wezwanie Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz Powiatowego Inspektora 

Pracy 

• środki ochrony indywidualnej: 

rękawice robocze 
odzież robocza 
buty robocze 
kaski ochronne z atestem 
okulary ochronne (podczas pracy z elektronarzędziami) 

• zasady nadzoru nad robotami szczególnie niebezpiecznymi: 

roboty wykonywane pod nadzorem bezpośredniego przełożonego 
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roboty wykonywane pod nadzorem kierownika budowy lub kierownika robót. 
Roboty zewnętrzne: 

• wykopy wykonywać wąskoprzestrzenne o ścianach pionowych, szalowane, 

• teren budowy i wykopy odpowiednio zabezpieczyć przed osobami postronnymi, 

• w trakcie wykonawstwa przestrzegać warunków BHP w zakresie zabezpieczenia 
oznakowania wykopów, montażu, transportu i składowania materiałów zgodnie z 
rozporządzeniem w sprawie BHP przy robotach budowlano-montażowych i 
remontowych oraz w przypadku robót ziemnych prowadzonych mechanicznie zgodnie 
z rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 20.09.2001 (Dz.U. nr 118 poz. 1263) w 
sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i urządzeń 
technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych, 

• urobek z wyporu gruntu pod zbiorniki należy odwieźć na stały odkład w miejsce 
wskazane wykonawcy przez inwestora lub zasypać wykop w miejsce gruntów 
nasypowych.  

• o napotkanym uzbrojeniu oznaczonym i nieoznaczonym na planach sytuacyjno-
wysokościowych powiadomić służby użytkowników urządzeń, 

• roboty ziemne w pobliżu skrzyżowań z uzbrojeniem istniejącym wykonywać 
ręcznie, stosując przekopy kontrolne wraz z wykorzystaniem aparatury do wykrywania 
podziemnego uzbrojenia, 

• przed przystąpieniem do właściwych robót montażowych należy sprawdzić: 

wykonanie wykopu i podłoża, 
zabezpieczenie przewodów i kabli napotykanych w obrębie wykopu, 

• przed przekazaniem do eksploatacji należy przeprowadzić następujące badania: 

zgodności z dokumentacją techniczną materiałów, 

• odkład - grunt z wykopów należy składować w odległości nie mniejszej niż 1m od 
górnej krawędzi wykopu obudowanego, 

• codziennie przed przystąpieniem, do prac sprawdzić stan elektronarzędzi. 

 
 
 
Opracował: 
 

 
 

mgr inż. Arkadiusz Malinowski 
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Załączniki  
Załącznik 1. Oświadczenie projektanta i sprawdzającego 

 
 

Zgodnie z art. 20, pkt. 4 Ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo 

budowlane (Tekst jednolity: Dz.U. 2013 poz. 1409 z dnia 02.10.2013 z 

późn. zm) oświadczam, że niniejszy projekt budowlany p.n 

PPrroojjeekktt  wweejjśśćć  ddoo  WWyyddzziiaałłuu  MMeecchhaanniicczznneeggoo  zz  ddoossttoossoowwaanniieemm  wweejjśśćć  

ddllaa  oossóóbb  nniieeppeełłnnoosspprraawwnnyycchh  ––  kkaannaalliizzaaccjjaa  ddeesszzcczzoowwaa    

uull..  SSiieeddlliicckkaa,,  DDZZ..  NNRR  335577//  1122,,  OObbrręębb  005555,,  GGddaańńsskk      

został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami 
wiedzy technicznej.  

  

Projektant:  

mgr inż. Arkadiusz Malinowski 

uprawnienia nr 294/Gd/02 

w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji,  
urządzeń i sieci: wodociągowych i kanalizacyjnych,  
cieplnych, gazowych i wentylacyjnych w zakresie projektowania 
 i kierowania robotami bez ograniczeń 
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Załącznik 2. Kopia decyzji o nadaniu uprawnień projektowych - projektant 
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Załącznik 3. Zaświadczenie o wpisie do ewidencji członków POIIB - projektant 
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CZĘŚĆ RYSUNKOWA 


