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1. Projekt zagospodarowania terenu 1:500
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3 SPIS TABEL

Tabela 1. ZESTAWIENIE PRZYtACZA DESZCZOWEGO OL1-S1 str. 6
Tabela 2. ZESTAWIENIE PRZYtACZA DESZCZOWEGO OL2-T1 str. 6
Tabela 3. ZESTAWIENIE PRZYtACZA DESZCZOWEGO WP1-52 str. 6
Tabela 4. ZESTAWIENIE PRZYtACZA DESZCZOWEGO OL3-S3 str. 6
Tabela 5. ZESTAWIENIE PRZYtACZA DESZCZOWEGO OL4-S4 str. 7
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4 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

4.1 Przedmiot inwestycji

Przedmiotem i celem opracowania jest projekt budowlany okreslajacy
przeprowadzenie niezbednych robdt budowlanych zmierzajacych do wykonania
odprowadzenia wod opadowych z projektowanych wejs¢ do budynku Wydziatu
Mechanicznego zlokalizowanego na dziatce nr 357/12, obreb 055 Gdansk. Projektuje
sie wykonanie kanalizacji deszczowej z rur PVC o Srednicy 160mm. Odprowadzenie
wod opadowych do istniejgcej sieci kanalizacji deszczowej na dziatce inwestora.

4.2 Istniejacy stan zagospodarowania dziatek

Na terenie projektowanej inwestycji wystepuje uzbrojenie terenu w postaci: sieci
wodociggowej, kanalizacyjnej, cieptowniczej oraz sieci kablowej. Omawiany teren
znajduje sie na dziatce nr 357/12, obreb 055 w m. Gdansk.

4.3 Projekt zagospodarowania dziatki lub terenu

W ramach inwestycji planuje sie budowe systemu kanalizacji deszczowej:
» 1 odwodnienie punktowe wraz z przytagczem do istniejacej sieci;
* 4 odwodnien liniowych: OL.1 —dt. 1,4m, OL.2 - dt. 5,0m. OL.3 —dt. 1,0m, OL.4 - dt. 1,0m wraz z
przytaczeniem do istniejacej sieci,
» 5 studni inspekcyjnych @425 bez osadnika;

4.4 Zestawienie powierzchni poszczegdlnych czesci zagospodarowania
dziatki budowlanej lub terenu, jak powierzchnia zabudowy
projektowanych i adaptowanych obiektow budowlanych,
powierzchnia drdg, parkingédw, placéw i chodnikdéw, powierzchnia
zieleni oraz innych czesci terenu niezbednych do sprawdzenia
zgodnosci z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego Ilub decyzja o warunkach zabudowy i
zagospodarowania terenu, jezeli jest ona wymagana zgodnie z
przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;

Nie dotyczy.

4.5 Dane informujace, czy dziatka lub teren, na ktorym jest
projektowany obiekt budowlany, s wpisane do rejestru zabytkéw
oraz czy podlegaja ochronie na podstawie ustalen miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego;

Przedmiotowy teren zlokalizowany jest poza obszarami chronionymi.

4.6 Dane okreslajgce wptyw eksploatacji gérniczej na dziatke lub teren
zamierzenia budowlanego, znajdujacego sie w granicach terenu
gorniczego;

Teren nie znajduje sie w granicach terenu gorniczego.

-
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4.7 Informacje i dane o charakterze i cechach istniejagcych i
przewidywanych zagroien dla srodowiska oraz higieny i zdrowia

uzytkownikow projektowanych obiektéow budowlanych

otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi;
Nie dotyczy.

4.8

i ich

Inne konieczne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia

skomplikowania obiektu budowlanego lub robét budowlanych.
Nie dotyczy.

5 PROIJEKT BUDOWLANY

5.1 Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu budowlanego oraz, w

zaleznosci od rodzaju obiektu, jego charakterystyczne parametry

techniczne, w szczegdlnosci: kubature, zestawienie powierzchni,
wysokos¢ i diugos¢;

Projektowana kanalizacja deszczowa ma na celu odprowadzenie wod opadowych z
projektowanych wejs¢ budynku Wydziatu Mechanicznego Politechniki Gdanskie;j.
Rury bedg utozone na gtebokosci zgodnie z czescig rysunkowa.

Tabela 1. ZESTAWIENIE PRZYtACZA DESZCZOWEGO OL1-S1.

Lp. | Oznaczenie odcinka | Dtugos¢ | Materiat, sSrednica
1 OoL1-s1 5,44 PVC @160
RAZEM 5,44 m
Tabela 2. ZESTAWIENIE PRZYtACZA DESZCZOWEGO OL2-T1.
Lp. | Oznaczenie odcinka | Dtugosé | Materiat, $rednica
1 0OL2-S5 7,0 PVC @160
2 S5-T1 2,99 PVC @160
RAZEM 9,99 m
Tabela 3.

ZESTAWIENIE PRZYtACZA DESZCZOWEGO WP1-52

Lp. | Oznaczenie odcinka

Dtugosc | Materiat, srednica
1 WP1-S2 4,28 PVC @160
RAZEM 4,28 m

Tabela 4. ZESTAWIENIE PRZYtACZA DESZCZOWEGO OL3-S3

Lp. | Oznaczenie odcinka

Dtugosc¢ | Materiat, srednica
1 OL3-S3 7,72 PVC @160
RAZEM 7,72 m
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Tabela 5. ZESTAWIENIE PRZYtACZA DESZCZOWEGO OL4-54

Lp. | Oznaczenie odcinka | Dtugos¢ | Materiat, Srednica
1 OL4-54 8,30 PVC @160
RAZEM 8,30 m

5.2 Forme architektoniczng i funkcje obiektu budowlanego, sposob
jego dostosowania do krajobrazu i otaczajgcej zabudowy oraz
sposadb spetnienia wymagan, o ktorych mowa w art. 5 ust. 1;

Nie dotyczy.

5.3 Uktad konstrukcyjny obiektu budowlanego, zastosowane schematy
konstrukcyjne (statyczne), zatozenia przyjete do obliczen
konstrukcji, w tym dotyczace obcigzen, oraz podstawowe wyniki
tych obliczen, a dla konstrukcji nowych, niesprawdzonych - wyniki
ewentualnych badan doswiadczalnych, rozwigzania konstrukcyjno-
materialowe podstawowych elementow konstrukcji obiektu,
kategorie geotechniczng obiektu budowlanego, warunki i sposob
jego posadowienia oraz zabezpieczenia przed wpltywami
eksploatacji gorniczej, rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe
wewnetrznych i zewnetrznych przegréd budowlanych; w wypadku
projektowania przebudowy, rozbudowy lub nadbudowy do opisu
technicznego nalezy dotaczyé ocene techniczng obejmujacy, w
uzasadnionych wypadkach, takie ocene aktualnych warunkéw
geologiczno-inzynierskich i stan posadowienia  obiektu
budowlanego;

Nie dotyczy.

5.4 Sposdb zapewnienia warunkow niezbednych do korzystania z tego

obiektu przez osoby niepetnosprawne, w szczegdlnosci poruszajace
sie na wdzkach inwalidzkich;

Nie dotyczy.

5.5 Podstawowe dane technologiczne oraz wspoétzaleznosci urzadzen i
wyposazenia zwigzanego z przeznaczeniem obiektu i jego
rozwigzaniami budowlanymi;

Nie dotyczy.

-
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6 ROZWIAZANIA BUDOWLANE | TECHNICZNO-INSTALACYJNE
6.1 Zakres prac

W ramach projektu budowy kanalizacji deszczowej planuje sie:
» 1 odwodnienie punktowe z betonu wtdknistego z zatrzaskowym mocowaniem np. Faserfix Point
Super 30/30 prod. Hauraton wraz z przylaczem do istniejacej sieci;
e 4 odwodnienia liniowe: OL.1 —dt. 1,4m, OL.2 —dt. 5,0m. OL.3 —dt. 1,0m, OL.4 —dt. 1,0m wraz z
przytaczem do istniejacej sieci;
» 5 studni inspekcyjnych @425 bez osadnika;

6.2 Charakterystyka energetyczna obiektu budowlanego
Nie dotyczy.

6.3 Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wptyw
obiektu budowlanego na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz
na zdrowie ludzi i obiekty s3siednie

6.3.1 Zapotrzebowanie i jakosci wody oraz ilosci, jakosci i sposobu odprowadzania
Sciekow
Nie przewiduje sie zuzycia wody w zwigzku z eksploatacjg projektowanego kolektora.

6.3.2 Emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachow, pytowych i ptynnych, z
podaniem ich rodzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie

Nie dotyczy.
6.3.3  Rodzaj i ilos¢ wytwarzanych odpadow
W ramach projektowanej inwestycji nie przewiduje sie wytwarzania odpadow.

6.3.4 Emisji hatasu oraz wibracji, a takize promieniowania, w szczegdlnosci
jonizujgcego, pola elektromagnetycznego i innych zaktécen, z podaniem
odpowiednich parametrow tych czynnikdw i zasiegu ich rozprzestrzeniania sie

Projektowana kanalizacja nie bedzie emitowata hatasu, wibracji ani promieniowania.

6.3.5 Wplyw obiektu budowlanego na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, w
tym glebe, wody powierzchniowe i podziemne

Nie przewiduje sie.
6.3.6  Warunki ochrony przeciwpoZarowej okreslone w odrebnych przepisach

Nie dotyczy.
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7 ROBOTY ZIEMNE
7.1 Wytyczenie trasy

Uktadanie rur prowadzi¢ z zachowaniem trasy i spadkow zgodnie z niniejszg
dokumentac;ja.

Projektowang o$ kanatéw nalezy oznaczyé w terenie za pomocg drewnianych palikow
tzw. kotkdw osiowych na kazdym zatamaniu trasy i osiach projektowanego uzbrojenia.
Na kazdym odcinku prostym nalezy utrwali¢, co najmniej 3 punkty. Kotki wbija sie po
dwédch stronach wykopu tak, aby istniata mozliwos¢ odtworzenia jego osi podczas
prowadzenia robot.

W miejscach zblizen z kablem energetycznym nalezy zachowac odlegto$é min. 0,8m. W
przypadku skrzyzowania przewoddow kanalizacji deszczowej z kablami sieci
energetycznej i telekomunikacyjnej na kablu nalezy zamontowa¢ rure ochronng
dwudzielng typu Arot o dtugosci min. 1,5m.

7.2 Wykopy i zasypywanie wykopow

Wykopy nalezy prowadzi¢ mechanicznie mozliwie od najnizszych punktéw tak, aby zapewnic
grawitacyjny odptyw wody w dét po jego dnie. Wzdtuz wykopdéw nalezy wykonywaé rowki
odwadniajgce zabezpieczajgce wykopy przed wodg opadowa.

Maksymalne odchylenia rzednych dna wykopu nie powinny by¢ wieksze niz 5 cm.

Wykopy wykonywa¢ jako wasko przestrzenne. Sciany wykopdw wasko przestrzennych nalezy
umocnié¢ azurowo wypraskami stalowymi lub balami drewnianymi.

W wykopach gtebszych niz 1 m od poziomu terenu powinny by¢é wykonane w odlegtosci nie
wiekszych niz 20m bezpieczne zejscia (wyjscia) dla pracownikdéw.

Drabiny powinny mie¢ szczeble co 30-40 cm i by¢ przymocowane do odeskowan, tak aby nie
grozito niebezpieczenstwo ich poslizgu lub przechytu.

Zasypywanie wykopow wykonywac po utozeniu rur na podsypce z piasku o grubosci warstwy
0,10 m. Do zasypywania wykopdw powinien by¢ uzywany grunt nie zamarzniety i bez
zanieczyszczen (np. ziemia roslinne, odpadki z materiatdw budowlanych itp.) Zasypke
bezposrednio nad rurg prowadzi¢ recznie do wysokosci warstwy min. 0,3m nad rura.
Zageszczenie gruntu wykona¢ za pomocy ubijakéw recznych, warstwami o grubosci
jednorazowej warstwy nie wiekszej niz 0,2m. Zasypanie i ubicie powinno by¢ wykonane po obu
stronach kanatu.

Pozostatg przestrzerh mozna zasypywac mechanicznie pod warunkiem nasypywania warstw nie
wiekszych niz 0,4m i zageszczaniu mechanicznym (zageszczarki wibracyjne ptytowe, ubijaki
spalinowe).

Mechaniczne zasypywanie prowadzi¢ przy wykopach nieumocnionych skarpowanych, dla
wykopow waskoprzestrzennych umacnianych zasypke prowadzié recznie.

Wskaznik zageszczenia gruntu wykonywanego sposobem mechanicznym nie moze byé
mniejszy niz 90% w skali Proktora.

7.3 Umocnienie $cian wykopow

Sciany wykopéw waskoprzestrzennych umacniaé azurowo balami drewnianymi lub
wypraskami stalowymi. Rozstaw rozpdr pionowych nie moze przekracza¢ 1,4 m. Poziomy
rozstaw rozpoér nie moze przekracza¢ 1,6 m.

W przypadku rozmieszczenia $cian balami drewnianymi, grubos¢ bali bocznych nie moze by¢
mniejsza niz 50 mm, bali podporowych 63 mm. Odeskowanie szczelne wykopu wykonywac
tylko w przypadku stwierdzenia niespoistosci gruntu.
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Gorne krawedzie bali przysciennych powinny wystawac ponad teren, co najmniej 15 cm i
zabezpiecza¢ wykop przed wpadaniem gruntu i innych przedmiotow.

Odktad - grunt z wykopdéw nalezy sktadowac¢ w odlegtosci nie mniejszej niz 1m od gérnej
krawedzi wykopu obudowanego.

7.4 Nasypy, podtoza pod nasyp

W miejscu na ktédrym ma byé wykonywany nasyp, teren powinien byé oczyszczony z krzewow,
kamieni, ziemi roslinnej, rumowisk, gruzu itp.
Ziemia roslinna (humus) powinna by¢ zgarnieta w pryzmy i wykorzystana do pdzniejszego
umocnienia skarp nasypu. Grunt uzywany do nasypéw powinien mieé¢ wilgotno$¢ naturalng
takg jak w miejscu wykopu, w przypadku gdy grunt nie ma witasciwej wilgotnosci, nalezy go
nawilzac i zageszczaé warstwami.
Grunty o réznorodnych wiasciwosciach powinny by¢ uktadane warstwami o jednakowej
grubosci na catej szerokosci wykopu. Grubos$é warstwy zageszczonego gruntu w nasypie nie
powinna by¢ wieksza niz 0,4m przy zageszczeniu walcami okotkowanymi lub wibracyjnymi,
wibratorami lub ubijakami mechanicznymi. Wskaznik zageszczenia gruntu nie powinien by¢
mniejszy niz:

0,95 dla gérnej warstwy nasypu zalegajacej na gtebokosci do 1,2 m,

0,80 dla warstwy nasypu zalegajacych ponizej 1,2m.

Zageszczenie do wartosci 85% Proktora uzyskuje sie nastepujaco:

- po jednym przejezdzie po warstwie grubosci 0,15 m wibratorem ptytowym (50 do 100 kg)
o rozdzielnej ptycie wibracyjnej do jednoczesnego zageszczania po obu stronach przewodu

- po jednym przejezdzie po warstwie grubosci 0,15 m wibratorem ptytowym (50 do 100 kg).
Nad przewodem zalecana warstwa ochronna o grubosci 0,25 m, zanim wibrator zostanie
wykorzystany do zageszczenia nad wierzchotkiem rury

- po jednym przejezdzie po warstwie grubosci 0,2m wibratorem ptytowym (100 do 200 kg).
Minimalna warstwa ochronna 0,4 m

- po jednokrotnym Scistym ubijaniu nogami warstwy 0,1m

Zageszczania do okofo wartosci 90 % Proktora uzyskujemy

- po czterech przejazdach po warstwie grubosci 0,2 m wibratorem ptytowym (50 do 100 kg) o
rozdzielnej ptycie wibracyjnej do jednoczesnego zageszczania po obu stronach przewodu

- po czterech przejazdach po warstwie grubosci 0,15 m wibratorem ptytowym (50 do 100 kg).
Nad przewodem zalecana warstwa ochronna o grubosci 0,25 m, zanim wibrator zostanie
wykorzystany do zageszczenia nad wierzchotkiem rury

- po czterech przejazdach po warstwie grubosci 0,2m wibratorem ptytowym (100 do 200 kg).
Minimalna warstwa ochronna 0,4 m

po trzykrotnym Scistym ubijaniu nogami warstwy 0,1 m

8 ROBOTY MONTAZOWE

Warunkiem prawidtowego montazu rur jest wtasciwe wykonanie podsypki piaskowej, ktéra
powinna wynosi¢ zgodnie z niniejszym projektem 15 cm. Elementem poprzedzajgcym montaz
rur jest zageszczenie podsypki najlepiej przy uzyciu wibratora ptaszczyznowego. Rury musza
by¢ uktadane tak, zeby podparcie byto jednolite. Przestrzen wykopu w obrebie przewodu
nalezy wypetni¢ gruntem piaszczystym nie zawierajgcym kamieni. Obsypka przewoddéw
powinna by¢ grubosci min. 20 cm ponad gére rur po jej utozeniu. Przy uktadaniu nalezy zwrdcic
uwage, aby rury nie byty zdeformowane i uszkodzone oraz aby lezaty catg ptaszczyznag na

-10 -
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usypanej warstwie materiatu wypetniajgcego. Materiat do podsypki powinien spetniac
nastepujace wymagania:

- nie powinny wystepowac czastki o wymiarach powyzej 20 mm,

- materiat nie moze by¢ zmrozony,

- nie moze zawierac ostrych kamieni lub innego tamanego materiatu.
Wszystkie prace muszg by¢ wykonywane zgodnie z ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru
sieci kanalizacyjnych — wymagania techniczne Cobrti Instal zeszyt 9”

9 ODBIORY ROBOT TECHNOLOGICZNO — MONTAZOWYCH

Przed przekazaniem do eksploatacji nalezy przeprowadzié nastepujgce badania:
a) zgodnosci z dokumentacja techniczng,
b) materiatéw (atesty, certyfikaty, deklaracje zgodnosci)
C) utozenia przewodow:
- gtebokosci utozenia
- odlegtosci od budowli sgsiadujacych
- utozenia budowli na podtozu piaskowym
- odchylenia osi przewodéw
- zabezpieczenia przewodu przed przemieszczaniem
- zasypki przewodu
- wykonania blokéw oporowych
- zabezpieczenie budowli sasiadujgcych
d) badanie szczelnosci

Opracowat:

mgr inz. Arkadiusz Malinowski
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10 BIOZ - INFORMACIA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA DLA
BUDOWY PRZYtACZY KANALIZAC)I DESZCZOWEJ, ODWODNIEN LINIOWYCH,
ODWODNIENIA PUNKTOWEGO ORAZ STUDNI INSPEKCYJNYCH

10.1.1 Podstawa sporzqdzenia informacji

e art.20, ust.l, pkt 1b Ustawy Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 r.
Dz.U.00.106.1126 z pdzniejszymi zmianami

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (Dz.U. nr 120 poz. 1126)

10.1.2 Zakres robdt dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosc¢ realizacji
poszczegdlnych obiektow

. Zakresem swoim projektowane zamierzenie budowlane obejmuje wykonanie:
* prace przy budowie sieci kanalizacyjnej grawitacyjnej
prace zewnetrzne, terenowe, zwigzane z wykonaniem wykopdéw, utozeniem
rurociggoéw i zasypaniem wykopodw
e prace przy budowie wpustow ulicznych z osadnikami
Inwestycja obejmuje réwniez realizacje wszystkich innych kolejnych czynnosci
zwigzanych z tym tematem miedzy innymi, préby szczelnosci, odbiory.

10.1.3 Istniejgce obiekty budowlane
Istniejgca sie¢ kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej oraz sieci cieptowniczej.

10.1.4 Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogq stwarzac zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

W czasie prac zwigzanych z wykonywaniem wykopéw nalezy zwraca¢ uwage na
wystepujace kolizje.

Dodatkowym elementem zagrozenia dla bezpieczenstwa pracownikéow jak i réwniez
0s0b przypadkowych jest fakt prowadzenia robdt w wykopach.

Zagrozenie stwarza takze uzywanie elektronarzedzi przez pracownikéw zwtaszcza w
sSrodowisku mokrym przy wodzie.

Ponadto zagrozenie moze stwarza¢ wykonywanie wykopéw w poblizu istniejgcych
drzew oraz stupdw jak rowniez w poblizu czynnego ruchu ulicznego.

10.1.5 Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas realizacji robot budowlanych,
okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpienia

Do ewentualnie przewidywanych zagrozen w obrebie inwestycji zaliczy¢ mozna:

e mozliwos¢ potracenia przez samochdd w czasie wykonywanie prac w poblizu
jezdni,

e mozliwos¢ przysypania ziemig podczas prac w wykopie,

e mozliwos¢ upadku podczas prac montazowych,

* mozliwo$¢ uszkodzenia ciata zwigzana z upadkiem sprzetu/materiatu,

* mozliwo$¢ porazenia prgdem podczas uzywania elektronarzedzi,

-12 -



ART PROJEKT K&M Sp. z o.o.

e urazy oczu: mechaniczne, chemiczne i termiczne,

e stluczeniai skaleczenia rgk i nég podczas przenoszenia materiatu/sprzetu.

10.1.6 Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem do realizacji
robdt szczegolnie niebezpiecznych

e okresowe szkolenia z zakresu przepiséw BHP
* szkolenie wstepne z zakresu BHP
¢ szkolenie na stanowisku pracy przed przystgpieniem do robét, zgodnie z:

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych
(Dz.U.2003,Nr 47,p0z.401)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w
sprawie ogoélnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.nr
129,p0z.844 ze zm.)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1996 r. w
sprawie rodzajow prac, ktére powinny by¢ wykonywane co najmniej przez
dwie osoby (Dz.U.nr 62,poz 288.)

10.1.7 Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajgce niebezpieczeristwom
wynikajgcym z wykonywania robot budowlanych w strefach szczegdlnego
zagrozenia zdrowia lub w ich sqgsiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpieczng i
sprawnqg komunikacje, umozliwiajgcq szybkq ewakuacje na wypadek pozaru,
awarii i innych zagrozen

» srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom
szkolenia BHP
srodki ochrony indywidualnej
staty nadzor nad wykonywanymi robotami
oznakowanie placu budowy
e zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia
przerwanie pracy
udzielenie pierwszej pomocy jesli zachodzi potrzeba
powiadomienie kierownika budowy
wezwanie pogotowia ratunkowego, jesli zachodzi potrzeba rdéwniez stuzb
specjalistycznych (Straz, Elektrownia, Gazownia, Policja)
wezwanie Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz Powiatowego Inspektora
Pracy
e Srodki ochrony indywidualne;j:
rekawice robocze
odziez robocza
buty robocze
kaski ochronne z atestem
okulary ochronne (podczas pracy z elektronarzedziami)
* zasady nadzoru nad robotami szczegdlnie niebezpiecznymi:

roboty wykonywane pod nadzorem bezposredniego przetozonego

-13 -
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roboty wykonywane pod nadzorem kierownika budowy lub kierownika robot.
Roboty zewnetrzne:
* wykopy wykonywac waskoprzestrzenne o scianach pionowych, szalowane,

* teren budowy i wykopy odpowiednio zabezpieczy¢ przed osobami postronnymi,

* w trakcie wykonawstwa przestrzega¢ warunkéw BHP w zakresie zabezpieczenia
oznakowania wykopdéw, montazu, transportu i sktadowania materiatow zgodnie z
rozporzadzeniem w sprawie BHP przy robotach budowlano-montazowych i
remontowych oraz w przypadku robét ziemnych prowadzonych mechanicznie zgodnie
z rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 20.09.2001 (Dz.U. nr 118 poz. 1263) w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i urzadzen
technicznych do robot ziemnych, budowlanych i drogowych,

e urobek z wyporu gruntu pod zbiorniki nalezy odwiez¢ na staty odktad w miejsce
wskazane wykonawcy przez inwestora lub zasypa¢ wykop w miejsce gruntéw
nasypowych.

e 0 napotkanym uzbrojeniu oznaczonym i nieoznaczonym na planach sytuacyjno-
wysokosciowych powiadomic stuzby uzytkownikéw urzadzen,

* roboty ziemne w poblizu skrzyzowan z uzbrojeniem istniejagcym wykonywac
recznie, stosujgc przekopy kontrolne wraz z wykorzystaniem aparatury do wykrywania
podziemnego uzbrojenia,

e przed przystgpieniem do wtasciwych robot montazowych nalezy sprawdzic:
wykonanie wykopu i podtoza,
zabezpieczenie przewodoéw i kabli napotykanych w obrebie wykopu,

e przed przekazaniem do eksploatacji nalezy przeprowadzi¢ nastepujgce badania:

zgodnosci z dokumentacjg techniczng materiatéw,
* odkfad - grunt z wykopdéw nalezy sktadowac w odlegtosci nie mniejszej niz 1m od
gornej krawedzi wykopu obudowanego,

e codziennie przed przystgpieniem, do prac sprawdzi¢ stan elektronarzedzi.

Opracowat:

mgr inz. Arkadiusz Malinowski
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Zataczniki
Zatgcznik 1. Oswiadczenie projektanta i sprawdzajgcego

Zgodnie z art. 20, pkt. 4 Ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo
budowlane (Tekst jednolity: Dz.U. 2013 poz. 1409 z dnia 02.10.2013 z
pozn. zm) oswiadczam, ze niniejszy projekt budowlany p.n

Projekt wejsc¢ do Wydziatu Mechanicznego z dostosowaniem wejsc¢

dla osob niepetnosprawnych — kanalizacja deszczowa
ul. Siedlicka, DZ. NR 357/ 12, Obreb 055, Gdarisk

zostat sporzgdzony zgodnie z obowiqzujgcymi przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej.

Projektant:

mgr inz. Arkadiusz Malinowski

uprawnienia nr 294/Gd/02

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie instalacji,
urzadzen i sieci: wodociggowych i kanalizacyjnych,

cieplnych, gazowych i wentylacyjnych w zakresie projektowania
i kierowania robotami bez ograniczen
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Znhu--n.'b D Vnnin Anrmisii n nadaninn iinvasiminA nvainlibaunich — avainlktant

WOJEWODA POMORSKI

RR-AB-II-7131/160/02 Gdanisk, dnia 2002 -'12 - 2O
7132/340/02

DECYZJA NR 294 /Gd/2002

Na podstawie art. 12 ust. 2, art. 13 ust. 1 pkt 1i2 i art. 14 ust. | pkt 4, ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane /tekst jednolity: Dz. U. Nr 106 poz. 1126 z 2000 r. z pozn.
zm./ oraz art. 8 pkt 4 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. Nr 5 poz. 42 z 2002 r.), w
zwigzku z art. 62 ustawy z dnia 15 lutego 2002 r. o zmianie ustawy o samorzadach
zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. Nr 23 poz. 221 z
2002 1.) i § 9 ust. | - rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia
30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkeji w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 38 z
1995 1. zm. Dz. U. Nr 134 poz. 1130 22002 1) ‘

nadaje :

Panu: Arkadiuszowi Grzegorzowi Malinowskiemu
magistrowi inzynierowi inZymierii $rodowiska

urodzony w dniu 26 marca 1972 r. w Koscierzynie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

w specjalnodci : instalacyjnej w zakresic sieci, instalacji i urzadzen: wodociggowych i
kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i wentylacyjnych

w zakresie: projektowania i kierowania robotami bez ograniczen.

Na niniejsza decyzje shizy stronie prawo wniesienia odwotania do Gléwnego
Inspektora Nadzoru Budowlanego, za posrednictwem Wojewody Pomorskiego, w terminie
14 dni od dnia otrzymania niniejszej decyzj).

Otrzymuje :

(D Pan Arkadiusz Malinowski
ul. Staszica 5/A/6
83-400 Koscierzyna )
2. Giéwny Inspekior Nadzoru Budowlanego ™~
Warszawa

-16 -



ART PROJEKT K&M Sp. z 0.0.

Zatgcznik 3. Zaswiadczenie o wpisie do ewidencji cztonkow POIIB - projektant

—® POLSKA
| Z B A

N 7
. INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-3ZR-JA1-HA9 *

Pan Arkadiusz Malinowski o numerze ewidencyjnym POM/1S/0720/03

adres zamieszkania Koscierska Huta Koscierska Huta 71, 83-400 Koscierzyna

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2015-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2014-07-31 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

eryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
* Weryfikacjg pop! Sci danych w niniejszym zaswiadczeni prawd P 3 yfikacyjneg d

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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CZESC RYSUNKOWA
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