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3.0 Opis techniczny  
 

W części budynku istniejącego Wydziału Mechanicznego  na parterze mieszczą się pomieszczenia 
laboratoryjne, które ulegną przebudowie. Projekt dotyczy wbudowania komory rentgenowskiej wraz z 
ciemnią i sterownią w naroŜniku hali laboratoryjnej Spawalnictwa. 
 
 
3.1 Zakres prac budowlanych związanych  wykonaniem komory rentgenowskiej  

- Wykonanie dodatkowych pali  
- Pogrubienie i dozbrojenie pasa posadzki pod ścianami pomieszczenie 

      - Roboty murarskie  - wymurowanie ścian gr 50cm  , 18cm  i 12cm z bloczków betonowych 
      - Wykonanie tynku barytobetonowego w komorze rentgenowskiej oraz zwykłego tynku cementowo- 
        wapiennego w ciemni i sterowni. 
     -  Wykonanie stropu Ŝelbetowego komory rentgenowskiej   
     -  Wykonanie stropu z plyt g-k nad pomieszczeniami towarzyszącymi 
 
3.2  Opis projektowanych konstrukcji  
3.2.1 Ściany nośne 

 
          ściany komory rentgenowskiej 

a. tynk barytobetonowy 5cm 
b. ściana z bloczków betonowych, gr. 50cm 
c. tynk barytobetonowy 5cm 

          ściany ciemni oraz sterowni 
a. tynk cementowo-wapienny, 1,5cm 
b. ściana z bloczków betonowych, gr. 12cm 
c. tynk cementowo-wapienny, 1,5cm 

 
3.2.2 Stropy i posadzki 

-  posadzka w pomieszczeniach rentgena, ciemni, sterowni 
a. płytki lastrico (wg architektury ) 
b. płyta Ŝelbetowa wykonana z betonu wodoszczelnego C20/25 ,W8, gr. 35cm  zbrojona 

siatkami z prętów d=12mm o oczkach 12x12cm 
c. folia PE jako warstwa poślizgowa 
d. chudy beton, gr. 10cm 

 
             - pogrubienie  płyty nośnej posadzki pod ścianami nośnymi  
             Pod ścianami nośnymi gr 50cm zaprojektowano pogrubienie  płyty nośnej posadzki  o 30cm  
           i jej dodatkowe dozbrojenie  prętami d=12mm co 20cm 
 
      -  strop na pomieszczeniem rentgena 

a. płyta Ŝelbetowa, gr. 20cm  beton C20/25  stal A-IIIN ; oparta na ścianach nośnych za 
pośrednictwem Ŝelbetowych wieńców oraz w bruździe ścian istniejących na głębokość 
ok 12cm  

b. tynk barytobetonowy, gr. 5cm 
 

                 -  strop na pomieszczeniem pomocniczym  
      płyta Ŝelbetowa, gr. 10cm  beton C20/25  stal A-IIIN ; oparta na ścianach nośnych gr  
     18cm  - gazobeton i 50cm  - bloczki betonowe  
    
 

 



 

 

3.3  Pale  
  Pod płytą posadzki  i ścianami nośnymi  komory  zaprojektowano   7 szt  mikropali  Titan 73  z    
  koronką wiertniczą 200mm ; długość pali 10,5m  - lokalizacja wg. rysunku K-1 
 
 

                                       Opracował :                 mgr.inŜ. ElŜbieta Wewiórska 
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BIOZ - Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia dla projektu komory 
rentgenowskiej w Laboratorium Spawalnictwa budynku Wydziału Mechanicznego Politechniki 
Gdańskiej- art.20, ust.1, pkt 1b Ustawy Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 r. Dz.U.00.106.1126 z 
późniejszymi zmianami 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. nr 120 poz. 
1126)  

 

1  .Zakres robót: 
Roboty ogólnobudowlane związane z  projektowaną przebudową   obiektu 
 
2. Wykaz obiektów budowlanych:  
     Nie dotyczy 
 
3. Elementy zagospodarowania działki i terenu mogące stwarzać zagroŜenie   bezpieczeństwa i 
zdrowia ludzi: - brak 
 
4. ZagroŜenia występujące w trakcie realizacji robót: 
    Przewidywane zagroŜenia mogące wystąpić podczas realizacji robót: 
         - wykonywanie prac na wysokości 
         -wykonywanie prac montaŜowo – budowlanych z uŜyciem urządzeń  
          elektroenergetycznych tj., elektronarzędzia, rozdzielnie budowlane itp.   
          (zagroŜenie poraŜeniem prądem, zagroŜenia związane z nieprawidłową   
           obsługa urządzeń) 
        

      



 

 

 
5. Sposób prowadzenia instruktaŜu pracowników: 

- KaŜdy pracownik powinien przejść odpowiednie szkolenia, w trakcie których powinien zostać 
zaznajomiony z zagroŜeniami występującymi na placu budowy i na jego stanowisku pracy.  

 
6. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwo 

- W sytuacjach zagroŜeń występujących w związku z wykonywaniem prac opisanych w planie 
BiOZ naleŜy stosować na placu budowy środki ochrony indywidualnej.  

- wszystkie prace wykonywane na terenie budowy muszą być wykonywane zgodnie z 
rozporządzeniem  z dnia 6. 02. 2003r. Dz. U nr 47/2003 „Bezpieczeństwo i Higiena Pracy w 
czasie wykonywania robót budowlanych”. 

- roboty budowlane prowadzić  zgodnie z obowiązującymi przepisami , warunkami technicznych 
wykonania  i odbioru robót budowlano-montaŜowych (Tom I.-Budownictwo ogólne – wyd.  
Arkady 1990r.,  

- w trakcie wykonywania prac naleŜy przestrzegać  przepisów BHP , ppoŜ. zgodnie z Dz.U. nr 
13 z 10.05.1972r. z późniejszymi nowelizacjami 

                                         
                                                             opracował:   ElŜbieta  Wewiórska 

    
 

 

 
 

 

 

 

 
 

         
 
 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


