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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | jm. [ Poszcz. | Razem
Komora rentgenowska w Laboratorium Spawalnictwa w b udynku Wydziatu Mechanicznego Politechniki Gda  nskiej przy ul. Siedlickiej
1 Prace rozbiérkowe
1.1 Prace rozbiérkowe
1| 401-0354-04- | Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni: ponad 1 m2 do 2 m2 - drzwi |szt
d.1.1{00
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
2| 401-0349-04- |Rozebranie scian, filarow, kolumn, wykonanych z cegiet na zaprawie cementowej |m3
d.1.1{00
17.709 m3 17.709
RAZEM 17.709
3| 401-0811-07- | Rozebranie posadzki z ptytek z kamieni sztucznych utozonych na zaprawie cemen- |m?2
d.1.1{00 towej
15.01 m?2 15.010
RAZEM 15.010
4| 401-0804-07- | Zerwanie posadzki cementowej m2
d.1.1{00
15.01 m?2 15.010
RAZEM 15.010
5| 401-0212-02- |Rozebranie - reczne rozbicie elementéw konstrukcji betonowych: niezbrojonycho |m3
d.1.1{00 grub. ponad 15 cm - posadzki
1.201 m3 1.201
RAZEM 1.201
6| 401-0108-13- |Wywiezienie gruzu samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ do 1 km, z zatadowa- |m3
d.1.1{00 niem i wytadowaniem - - z rozbieranych konstrukcji: ceglanych
20.111 m3 20.111
RAZEM 20.111
7| 401-0108-20- | Dodatek do wywozu gruzu samochodami samowytadowczymi, za kazdy 1 km po- |m3
d.1.1{00 wyzej pierwszego,bez wzgledu na rodzaj konstrukcji- do 10,0 km
20.111 m3 20.111
RAZEM 20.111
1.2 Mikropale
8| 210-0405-11- |Wykonanie mikropali Titan 73 z koronkg wiertniczg 200 mm, z betonu B-25 W8: - w |m
d.1.2|/00 gruncie kat.lll; $rednica pali 250 mm - o dtugos¢ pali 10,50m
84 m 84.000
RAZEM 84.000
1.3 Strop nad pom. rentgenowskim
9| 202-0216-02- | Ptyty stropowe zelbetowe wykonane przy uzyciu pompy do betonu na m2
d.1.3|11 samochodzie, ptyty z betonu zwyktego B-20: ptaskie o grubosci 15 cm
33.93 m?2 33.930
RAZEM 33.930
10| 202-0216-05- | Dodatek za kazdy 1 cm roznicy w grubosciach plyty zelbetowej z betonu zwyktego |m?2
d.1.3|01 B-20 - krotnos¢ 5
33.93 m?2 33.930
RAZEM 33.930
11| 202-0290-02- | Zbrojenie konstrukcji - przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkdw i bu- |t
d.1.3|10 dowli pretami stalowymi okrggtymi zebrowanymi o $rednicy: 8 do 14 mm
0.4 t 0.400
RAZEM 0.400
12| 202-1217-03- |Narozniki z kgtownika 40x40x5 mm, z osadzeniem i pomalowaniem farbg olejng m
d.1.3|00
11.72 m 11.720
RAZEM 11.720
13| 202-1102-02- | Warstwy wyrownawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej M 12, grubosci 20 m2
d.1.3|00 mm, zatarte: na gtadko
33.93 m?2 33.930
RAZEM 33.930
14|KNR 202- Posadzki z plytek lastrico w kolorze antracytowym, na zaprawie klejowej z plytek m2
d.1.3|1114-07-10 |podtogowych o wymiarach: 30x30 cm grub. 2,80 cm, za pomoca kleju 0 najwyzszej
obciagzal.
33.93 m2 33.930
RAZEM 33.930
14 Prace murarskie
15| 202-0101-06- | Sciany z bloczkéw betonowych na zaprawie: cementowej - M 12 m3
d.1.4|01
14.075 m3 14.075
RAZEM 14.075
16| 202-0107-03- | Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wysokosci do 4,5 m, z bloczkéw beto- |m?2
d.1.4|{00 nowych, o grubosci: 25 cm
17.226 m?2 17.226
RAZEM 17.226
17| 202-0120-02- | Scianki dziatowe petne z bloczkéw betonowych grub. 12 cm m2
d.1.4|00
11.312 m?2 11.312
RAZEM 11.312
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
1.5
Stolarka drzwiowa
18| 202-1204-02- | Drzwi stalowe , typu: ciezkiego z otowiem DI m2
d.1.5/00
2.6 m?2 2.600
RAZEM 2.600
19| 202-1040-01- | Drzwi aluminiowe: jednoskrzydtowe wewnetrzne petne DIl m2
d.1.5/00
4 m?2 4.000
RAZEM 4.000
1.6 Tynki i oktadziny wewn etrzne
20/KNR 202- Tynki barytobetonowy wykonany recznie : na stropach o grubosci 5,0 cm m2
d.1.6/0805-02-00
15.01 m?2 15.010
RAZEM 15.010
21| 202-0805-02- | Tynki zwyktle kat.IV,wykonane recznie z transportem mechanicznym przy uzyciu m2
d.1.6{00 agregatu tynkarskiego, tynki: na stropach
11.55 m?2 11.550
RAZEM 11.550
22/KNR 202- Tynki barybetonowy,wykonany recznie : na $cianach i stupach gryb. 5,0 cm m2
d.1.6/0805-01-00
34.327 m?2 34.327
RAZEM 34.327
23/KNR 202- Tynki barybetonowy,wykonany recznie : na $cianach i stupach gryb. 2,50 cm m2
d.1.6/0805-01-00
13.669 m?2 13.669
RAZEM 13.669
24| 202-0805-01- | Tynki zwyktle kat.IV,wykonane recznie z transportem mechanicznym przy uzyciu m2
d.1.6{00 agregatu tynkarskiego, tynki: na scianach i stupach
8.21 m?2 8.210
RAZEM 8.210
25| 202-2006-01- | Oktadziny $cian z ptyt otowiowych o grub. 2,50 cm m2
d.1.6/10
33.099 m?2 33.099
RAZEM 33.099
1.7 Podto za i posadzki
26| 202-1101-01- | Podktady na podtozu gruntowym, w budynkach budownictwa ogélnego, wykonane |m3
d.1.7{00 recznie z betonu B10: zwyklego z kruszywa naturalnego
1.501 m3 1.501
RAZEM 1.501
27| 202-0607-03- | Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej m2
d.1.7/00
15.01 m?2 15.010
RAZEM 15.010
28| 202-0205-01- | Ptyty fundamentowe zelbetowe wykonane przy uzyciu pompy do betonu nha samo- |m3
d.1.7|12 chodzie, z betonu B-25 W8 - posadzka zelbetowa grubosci 35 cm
5.254 m3 5.254
RAZEM 5.254
29| 202-0290-02- | Zbrojenie konstrukcji - przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i bu- |t
d.1.7{10 dowli pretami stalowymi okragtymi zebrowanymi o $rednicy: 8 do 14 mm
0.1 t 0.100
RAZEM 0.100
30/ KNR 202- Posadzki z ptytek lastrico w kolorze antracytowym, na zaprawie klejowej z ptytek m2
d.1.7|/1114-07-10  |podtogowych o wymiarach: 30x30 cm grub. 2,80 cm, za pomoca kleju o najwyzszej
obcigzal.
15.01 m?2 15.010
RAZEM 15.010
1.8 Prace malarskie
31| 202-0815-06- | Gtadz gipsowa na sufitach z elementéw prefabrykowanych i betonéw wylewanych: |m?2
d.1.8/00 dwuwarstwowa
26.56 m?2 26.560
RAZEM 26.560
32| 202-0815-04-|Gtadz gipsowa na $cianach z elementéw prefabrykowanych i betonéw wylewanych: |m?2
d.1.8/00 dwuwarstwowa
56.206 m?2 56.206
RAZEM 56.206
33/KNR 202- Gruntowanie dwukrotne powierzchni wewnetrznych m2
d.1.8/1505-09-00
82.766 m?2 82.766
RAZEM 82.766
34 KNR 202- Malowanie farbg emulsyjng tynkéw wewnetrznych gtadkich: dwukrotne, z przygoto- |m?2
d.1.8{1505-01-00 |waniem lecz bez grunt.
82.766 m?2 82.766
RAZEM 82.766
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ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp.

Nazwa
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Cena jedn.

Warto $¢

1.

Robocizna

r-g

1377.27365

RAZEM

Stownie:
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ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa Jm llo ¢ 1. wyk. Cena jedn. Warto $¢
1.|Gruntownik kg 13.07703 13.07703
2.|Prety stal.okrgg.zebrowane,do zbr.10-14 mm kg 510.00000 510.00000
3.|Trzpien z koronkg wiertniczg m 84.00000 84.00000
4.|Listwy aluminiowe m 10.20000 10.20000
5.|Drzwi aluminiowe wewnetrzne petne jednoskrzydtowe m2 4.00000 4.00000
6.|Drzwi stalowe ciezkie z olowiem m2 2.60000 2.60000
7./Gwozdzie budowlane gote okrggte kg 13.88066 13.88066
8.|Narozniki ochronne z kgtownikéw stalowych kg 39.26200 39.26200
9./Masa uszczelniajgca silikonowa "Silikon" kg 0.40000 0.40000

10.|Pianka poliuretanowa kg 1.36000 1.36000
11.|Farby emulsyjne nawierzchniowe uniwersalne dm3 23.92765 23.92765
12.|Farby olejne nawierzchniowe ogéIn.stosow. dm3 0.63390 0.63390
13.|Farby olejne do grunt.ogéln.stosowania dm3 0.66576 0.66576
14.|Zaprawy Kklejowe suche do ptytek ceramicz. kg 134.58500 134.58500
15.|Folie polietylenowe izolacyjne grub.0,2 mm m2 25.51700 25.51700
16.|Cement portlandzki 25 z dodatkami t 0.01018 0.01018
17.|Gips budowlany zwykty w opakowaniu 40 kg kg 124.14900 124.14900
18.|Gips budowlany szpachlowy kg 206.91500 206.91500
19.|Piyty otlowiowe o gr. 25 mm m2 34.09197 34.09197
20.|Cegta betonowe 25x12x6,5 cm szt 544.10720 544.10720
21.|Bloczki betonowe 25x25x14 cm szt 434.09520 434.09520
22.|Bloczki $cien.beton.2-cegt.b-2 25x12x14cm szt 660.11750 660.11750
23.|Bloczki $cien.beton.4-cegt.b-4 25x25x14cm szt 1031.69750 1031.69750
24.|Masy asfaltowe izolacyjne kg 2.37510 2.37510
25.|Beton zwykly z kruszywa naturalnego B 15 m3 5.53738 5.53738
26.|Beton zwykly z kruszywa naturalnego B 25 W8 m3 5.33281 5.33281
27.|Beton zwykly z kruszywa naturalnego B 25 W8 m3 7.47600 7.47600
28.|Betony zwykie z kruszywa naturalnego B10 m3 1.54603 1.54603
29.|Suche zaprawy do spoinowania kg 12.23500 12.23500
30.|Zaprawa wapienna M 1 m3 0.05451 0.05451
31.|Zaprawa barybetonowa m3 2.94826 2.94826
32.|Zaprawa cementowo-wapienna M 2 m3 0.37092 0.37092
33.|Zaprawa cementowo-wapienna M 7 m3 0.06262 0.06262
34.|Zaprawa cementowa M 12 m3 3.33134 3.33134
35.|Zaprawy budowlane zwykte m3 1.09730 1.09730
36. | Ptytki lastrico m2 51.38700 51.38700
37.|Deski iglaste obrzynane 19-25 mm KL.I1I m3 0.15947 0.15947
38.|Deski iglaste obrzynane 19-25 mm KL.I1I m3 0.01051 0.01051
39.|Deski iglaste obrzynane 28-45 mm KL.I1I m3 0.00525 0.00525
40.|Deski iglaste obrzynane 28-45 mm KLI1II m3 0.03732 0.03732
41.|Papiery $cierne m2 0.20800 0.20800
42./Drewno na stemple budowl.okrgg.igl.-korow. m3 0.11197 0.11197
43.|Drewno opatowe kg 4.07160 4.07160
44.Kolki rozporowe z tworzywa sztucznego szt 20.00000 20.00000
45.|Materiaty pomocnicze zt
RAZEM
Stownie:
-6 -
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ZESTAWIENIE SPRZETU

Lp. Nazwa Jm llo ¢ Cena jedn. Warto $¢€
1.|Zestaw wiertniczy reczny 246-508/60 mm/m m-g 131.88000
2.|Wycigg budowlany m-g 10.19939
3./Srodek transportowy (1) m-g 4.72073
4.|Samochéd skrzyniowy do 5t (1) m-g 18.70323
5.|Samochéd samowytadowczy do5t (1) m-g 7.23996
6./Pompa do betonu na samochodzie 60 m3/h (1) m-g 0.79026
7.|Agregat tynkarski 1,1-3,0 m3/h (1) m-g 6.09913
8.|Gietarka do pretéw, mechaniczna @ do 40 mm m-g 2.40000
9.|Nozyce elektryczne do pretéw © do 40 mm m-g 2.90000
10.|Prosciarka automatycz. do pretéw o 4-10 mm m-g 2.15000
11.|Spawarka elektryczna wirujgca 300 A m-g 17.64000
12.|Sprezarka pow.przew.spalin. 4-5 m3/min (1) m-g 35.28000
RAZEM
Stownie:
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