Projekt techniczny

Inwestor : Politechnika Gdanska
Gdansk ~ Wrzeszez ul. G. Narutowicza 11/12

Nazwa inwestycji:
Wykonanie i montaz zabudowy aluminiowej , przeszklonej z dwuskrzydiowymi
drzwiami w budynku Centrum Nanotechnologii A
w Gd- Wrzeszczu przy ul. G. Narutowicza 11/12

Branza : roboty budowlane
Kod CPV 45442100-4 roboty w zakresie stolarki budowlanej

e /
Sporzadzit: Bogumita Choinska upr. bud. 629/Gd/82 W\/

Data opracowania: kwiecienn 2015



Spis tresci:
1. Opis przedmiotu zaméwienia.
2. Szkic zabudowy aluminiowej.
3. Miejsce wykonania zabudowy aluminiowej.

4. Przedmiar robdt.



4. Opis przedmiotu zamoéwienia.

Zakres prac obejmuje wykonanie | montaz zabudowy aluminiowej, przeszklonej z
dwuskrzydtowymi drzwiami w budynku Centrum Nanotechnologii A na korytarzu na
poziomie -1. Budynek znajduje sie na terenie kampusu Politechniki Gdanskiej w
Gdansku -Wrzeszczu przy ul. G. Narutowicza 11/12.

Zabudowa ma by¢ wykonana w miejscu pokazanym na zatgczonym rysunku .
Wymiary zabudowy szklanej. szercko$é 238cm, wysoko$¢ 264cm ( wysokosé do
sufitu podwieszanego). Aby konstrukcja byla bezpieczna nalezy zamontowad
przynajmniej jeden dodatkowy stupek o wysokoéci 56cm tgczacy konstrukcje
zabudowy przeszklonej ze stropem.

Konstrukcja zabudowy i drzwi dwuskrzydtowych ma by¢ wykonana w systemie MB-
45, Profile aluminiowe i okucia majg by¢ malowane proszkowo na kolor szary RAL
7037.

Skrzydia drzwiowe majg posiadaé po 3 zawiasy. W drzwiach nalezy zamontowac:
samozamykacz, szyld, klamke od strony wewnetrznej , gatke od strony zewnetrznej,
wyposazy¢ w zamek z kluczem patentowym, szyby 33,1VGS wraz z podktadkami
podszybowymi i uszczelkami wokét skrzydet drzwiowych.

Po zamontowaniu zabudowy nalezy uzupeini¢ ubytki tynku wokét osciezy i sufitu
podwieszanego, na tgczeniach ze scianami wklei¢ tasmy, wyréwnaé tynk gipsowsg
gladzig szpachlowa. Naprawiany fragment Scian malowac biatg farbg emulsyjna.
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Wykonawca zobowigzany jest przed przystapieniem do wykonywania robét
zwigzanych z montazem zabudowy sprawdzi¢ rzeczywiste wymiary otworu.

Szkic zabudowy aluminiowej



