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PRZEDMIAR

Dom Studencki Nr 4 - malowanie pomieszczen wewnetrznych

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jm.  [Poszcz. Razem
1 Malowanie pomieszcze R
1|KNR-W 4-01 | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi m2
d.1/1202-09 ponad 5 m2- przyjeto 30% powierzchni tynkéw malowanych
lub analogia
[50*145,0+22*92,0+452,52*4+55,88*4+49*8+91,2+39,3*4+3*145+74*2+2* m?2 4 737,570
145+1385-2083,6+4176,2-506,7]*0,30
RAZEM 4 737,570
2|KNR-W 4-01 |Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn- |m2
d.1/1204-08 kéw z poszpachlowaniem nieréwnosci - przyjeto 70% powierzchni tynkéw ma-
lub analogia |lowanych
[50*145,0+22*92,0+452,52*4+55,88*4+49*8+91,2+39,3*4+3*145+74*2+2* m?2 11 054,330
145+1385-2083,6+4176,2-506,7]*0,70
RAZEM 11 054,330
3|KNR-W 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych m2
d.1/1204-02 Scian
lub analogia
50*145,0+22*92,0+452,52*4+55,88*4+49*8+91,2+39,3*4+3*145+74*2+2*145+ | m?2 9 280,500
1385-2083,6-[1763,4+[2,0*4-0,8*4]*1,6*50+[1,5*2+2,4*2-0,8*3]*1,6*15+[6,64*
2+7,91*2]*2,0]-506,7
RAZEM 9 280,500
4|KNR-W 4-01 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych sufi- |m2
d.1/1204-01 tow
lub analogia
4176,2 m?2 4 176,200
RAZEM 4 176,200
5/KNR-W 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynkéw wewnetrznych $cian z  |m2
d.1/1206-05 dwukrotnym szpachlowaniem - powierzchnia do 3 m2 - przyjeto 10% powierz-
uwaga p.tab. |chni
lub analogia
[1763,4+571,80]*0,10 m?2 233,520
RAZEM 233,520
6/|KNR-W 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynkéw wewnetrznych $cian z  |m?2
d.1/1206-04 jednokrotnym szpachlowaniemuprzednio malowanych farbg olejng - przyjeto
lub analogia [90% powierzchni -
[1763,4+571,80]*0,9 m?2 2101,680
RAZEM 2101,680
7|KNR-W 4-01 | Dwukrotne malowanie farbg olejng uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, m2
d.1/1209-08 z.  |Scianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 - dwustronnie skrzydta ptycinowe
sz.4.5.4. z obramowaniem gtadkim petne lub z jedng szybg o pow. do 0,2 m2 - osciezni-
9914-02 z. |ce facznie z éwiercwatkami
sz.4.5.4.
9914-07
lub analogia
506,7 m?2 506,700
RAZEM 506,700
8|KNR-W 4-01 | Dwukrotne malowanie farba olejng rur wodociggowych i gazowych o $r.do 50 |m
d.1/1212-28 mm
lub analogia
8*2*4*[3,0+4*1,2] m 499,200
RAZEM 499,200
9|KNR-W 4-01 |3-krotne odgrzybianie stropéw o powierzchni do 5 m2 metoda smarowania m2
d.1/0622-03
0622-04
lub analogia
3,8*67 m?2 254,600
RAZEM 254,600
10|KNR-W 4-01 |3-krotne odgrzybianie scian o powierzchni do 5 m2 metodg smarowania m2
d.1/0621-03
0621-04
lub analogia
68*1,4 m?2 95,200
RAZEM 95,200
11/KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach, |m2
d.1/0701-05 filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2 - przyjeto 3% powierzch-
lub analogia |ni tynkéw $cian
[9280,5+[1763,4+[2,0*4-0,8*4]*1,6*50+[1,5*2+2,4*2-0,8*3]*1,6*15+[6,64*2+ m?2 220,977
7,91*2]*2,0]-4249,8]*0,03
RAZEM 220,977
12|KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach  |m2
d.1/0701-08 ptaskich, belkach, biegach i spocznikach schodéw o powierzchni odbicia do 5
lub analogia |m2 - przyjeto 2% powierzchni tynkéw stropow
4176,2*0,02 m?2 83,524
RAZEM 83,524
13/KNR 4-01 Tynki wewnetrznych zwykle kat. 11l wykonywane recznie na podtozu z cegly i  |m?2
d.1/0716-02 pustakéw na $cianach w pomieszczeniach o powierzchni podtogi ponad 5 m2 -
lub analogia |przyjeto 3% powierzchni catkowitej $cian
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[9280,5+[1763,4+[2,0*4-0,8*4]*1,6*50+[1,5*2+2,4*2-0,8*3]*1,6*15+[6,64*2+ m2 220,977
7,91*2]*2,0]-4249,8]*0,03

RAZEM 220,977
14/KNR 4-01 Tynki wewnetrznych zwykie kat. 11l wykonywane recznie na podtozu z ceglty i |m?2
d.1/0716-04 pustakéw na stropach w pomieszczeniach o powierzchni podtogi ponad 5 m2 -
lub analogia |przyjeto 2% powierzchni tynkéw stropow
4176,2*0,02 m?2 83,524
RAZEM 83,524
15/NNRNKB Gtadzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na $cianach na podtozu z tynku w |m2
d.1/202 2013-01 |pomieszczeniach o pow. podiogi ponad 5 m2 - przyjeto 5% powierzchni scian
lub analogia
[9280,5+[1763,4+[2,0*4-0,8*4]*1,6*50+[1,5*2+2,4*2-0,8*3]*1,6*15+[6,64*2+ m?2 368,295
7,91*2]*2,0]-4249,8]*0,05
RAZEM 368,295
16| NNRNKB Gtadzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podtozu z tynku o |m2
d.1/202 2015-01 |pow. ponad 5 m2 - przyjeto 5% powierzchni scian malowanych
lub analogia
4176,2*0,05 m?2 208,810
RAZEM 208,810
17/NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami penetrujgcymi - Sciany gipsowane m2
d.1/202 1134-02
368,295 m?2 368,295
RAZEM 368,295
18/NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami penetrujgcymi - powierzchnie pozio- |m2
d.1/202 1134-01 |me
208,810 m?2 208,810
RAZEM 208,810
19/NNRNKB Osadzenie listew wykonczajgcych naroznych z PCV twardych L 50x50 mm - |m
d.1/202 0842-01 |obtozenie narozy 3 stupéw do wys. 2,0 m
lub analogia
2,0*4*3 m 24,000
RAZEM 24,000
20 Oznaczenie pomieszczen (przyklejanie numeréw na dzwiach) szt
d.1|kalk. wtasna
59*4*4+154 szt 1 098,000
RAZEM 1 098,000
2 Wymiana wyktadzin podtogowych
21|KNR-W 4-01 |Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych wraz z wywiezieniem i utylizacjg m2
d.2|0818-05
2112 m?2 2112,000
RAZEM 2 112,000
22|KNR-W 4-01 |Zerwanie posadzki cementowej - przyjeto 5% posadzek do naprawy poprzez |m2
d.2|0804-07 wykucie popekanych i luznych elementéw posadzki i wykonanie nowej w tych
miejscach wraz z wywiezieniem gruzu i utylizacja
2112*0,05 m?2 105,600
RAZEM 105,600
23|KNR-W 4-01 |Uzupehienie posadzki cementowej o powierzchni 1.0-5.0 m2 w jednym miejs- |m?2
d.2/0803-02 cu z zatarciem na gtadko - przyjeto 5% posadzek do uzupetnienia po rozku-
ciach
2112*0,05 m?2 105,600
RAZEM 105,600
24|NNRNKB (z.VII) Warstwy wyréwnujgce i wygtadzajgce z zaprawy samopoziomujacej gru-|m?2
d.2/202 1130-02 |bosci 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2
2112 m?2 2112,000
RAZEM 2 112,000
25|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami gruntujgcymi - powierzchnie poziome |m2
d.2/202 1134-01 |[posadzki]
2112 m?2 2112,000
RAZEM 2 112,000
26|KNR 2-02 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych homogeniczne rulonowe z wywi- | m2
d.2(1112-06 nigciem na sciany wysokosci 10 cm [ wsp. 1.08]
Krotnosé = 1,08
2112-40,50 m?2 2 071,500
RAZEM 2 071,500
27|KNR 2-02 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych homogeniczne rulonowe z wywi- | m2
d.2|1112-06 nigciem na $ciany wysokosci 60 cm z wykonczeniem listwg dociskowg PCV na
gorze - wyktadzina kauczukowa - gr. 2,5 mm [ dotyczy pom. sitowni nr 029 w
piwnicy]
40,50+0,60*[6,64*2+5,65*2-0,80-0,90] m?2 54,228
RAZEM 54,228
28|KNR 2-02 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wyktadzin rulono- m2
d.2|1112-09 wych
Krotnos¢ = 1,08
2112 m?2 2 112,000
RAZEM 2 112,000
29|KNR-W 4-01 |Zabezpieczenie podtdg folig m2
d.2|1216-01
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598,2+493,3+354,5 m?2 1 446,000
RAZEM 1 446,000
30|KNR-W 4-01 |Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych m2
d.2|1215-08
354,5 m?2 354,500
RAZEM 354,500
31|KNR-W 4-01 |Mycie po robotach malarskich $cian pokrytych ptytami glazurowanymi m2
d.2|1215-03
2084+169,8 m?2 2 253,800
RAZEM 2 253,800
32|KNR-W 4-01 |Mycie po robotach malarskich okien zespolonych m2
d.2|1215-04
440,86*2 m?2 881,720
RAZEM 881,720
3 Adaptacja na prysznic w pomieszczenia nr. 1.21 (gar  deroba) i pomieszczenia nr. 1,05 ( aneks kuchenny)
33|KNR-W 4-01 | Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2
d.3/0818-05
4,20 m?2 4,200
RAZEM 4,200
34|KNR-W 4-01 |Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2 |szt.
d.3/0353-07
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
35|KNR-W 2-02 |Scianki dzialowe GR z plyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych po- |m2
d.3/2003-05 z.  |jedynczych z pokryciem obustronnym dwuwarstwowo 75-02 - powierzchnia
s2.5.1. 9929- Imniejsza niz 5 m2
03
1,0*3,00-0,90*2,0 m?2 1,200
RAZEM 1,200
36/ KNR-W 4-01 |Obsadzenie oscieznic stalowych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w $cianach z |m2
d.3/0322-02 cegiet
0,80*2,10*2 m?2 3,360
RAZEM 3,360
37|/KNR-W 2-02 | Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne petne jednoskrzydtowe fabrycznie wy- |m2
d.3/1022-01 konczone tazienkowe szer. 80 cm z otworami wentylacyjnymi tulejowymi o
podwyzszonej odpornosci na wilgo¢
0,80*2,10*2 m?2 3,360
RAZEM 3,360
38|KNR-W 2-02 |Posadzki jedno- i dwubarwne z ptytek z kamieni sztucznych 30x30 cm na za- |m2
d.3|1111-03 prawie klejowej uktadane metodg regularng
4,20 m?2 4,200
RAZEM 4,200
39|KNR-W 2-02 |Licowanie $cian ptytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 20x25 cm na za- |m2
d.3/0840-05 prawie klejowej
2,20*[1,40*2+1,36*2+1,87*2+2,35*2]-0,80*2,0*2 m?2 27,512
RAZEM 27,512
40|KNR 0-35 Kabiny natryskowe do kapieli o wym. 90x90x190 cm z drzwiami rozsuwanymi, |kpl.
d.3/0124-01 szklo hartowane przezroczyste, profile srebrne potysk, przyscienne, pétokragte,
z brodzikiem potokraglym 90x90 cm
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
41| KNR-W 2-15 |Baterie natryskowe z natryskiem termostatyczna przesuwnym chrom o $r. no- |szt.
d.3/0137-09 minalnej 15 mm
2 Sszt. 2,000
RAZEM 2,000
42 Doprowadzenie cieptej i zimnej wody do baterii prysznicowej z sgsiedniego po- |kpl
d.3|wycena indy- |mieszczenia wraz wykonaniem rob6t budowlanych towarzyszgcych
widualna
2 kpl 2,000
RAZEM 2,000
43 Doprowadzenie instalacji kanalizacji sanitarnej PCV $r. 50 mm z sgsiedniego | kpl
d.3|wycena indy- |pomieszczenia z wigczeniem do pionu kanalizacyjnego oraz wykonaniem robét
widualna bydowlanych towarzyszacych
2 kpl 2,000
RAZEM 2,000
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