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Opis elementu

płyta kamienna 60 x 60 cm

płyta kamienna 60 x 14 cm

elementy docinane na budowie

Oznaczenie na rysunku

Legenda:

krata pomostowa typu "WEMA"

KD rura spustowa kanalizacji deszczowej

studzienki i wpusty w posadzce według oddzielnych detali

element ze stali nierdzewnej wg. oddzielnego detalu
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PUNKT STARTOWY (środek geometryczny) PŁYTY 100x100 cm
GEOMETRYCZNY ŚRODEK STOŁU I WAHADŁA FOUCAULTA
UWAGA: PUNKT STARTOWY NALEŻY WYZNACZYĆ GEODEZYJNIE
W POROZUMIENIU Z ZAMAWIAJĄCYM

DETAL S - STÓŁ WAHADŁA FOUCAULTA

PŁYTA KAMIENNA 100 x 100 cm

PŁYTA KAMIENNA SZARA 81 x 81 cm

ELEMENTY ZE STALI NIERDZEWNEJ WG DETALU "N"

PŁYTA KAMIENNA CZARNA 14 x 60 cm

KAMIENNA NOGA STOŁU - POSADOWIENIE NA PŁYCIE ŻELBETOWEJ
Element ze stali nierdzewnej 1

Element ze
stali
nierdzewnej 1

Element ze stali
nierdzewnej 1

Element ze stali
nierdzewnej 1

Element ze stali nierdzewnej 2

Element ze stali
nierdzewnej 2

Element ze
stali
nierdzewnej 2

Element ze stali
nierdzewnej 2

Element ze stali nierdzewnej 2

Element ze stali
nierdzewnej 2

Element ze stali nierdzewnej 2

Element ze stali
nierdzewnej 3

Element ze stali nierdzewnej 3
Element ze stali
nierdzewnej 3

Element ze stali nierdzewnej 3

Element ze stali nierdzewnej 2

Element ze stali nierdzewnej:
"1" - długość 146 cm
"2" - długość 257 cm
"3" - długość 334 cm
Długości zweryfikować
bezpośrednio na placu budowy po
rozłożeniu płyt i przed
zamówieniem materiału.

Elementy ze stali nierdzewnej
należy wykonać poprzez nacięcia
w posadzce kamiennej. Niecięcia
muszą być wykonane w sposób
estetyczny, bez odprysków,
uszkodzeń lub postrzępionych
krawędzi nacięć. Szerokość
elementu ze stali nierdzewnej to
0,5 cm, głębokość 0,5 cm.
Sposób montażu (wklejenia)
elementów ze stali nierdzewnej
musi gwarantować trwałość
połączenia z posadzką - należy
wziąć pod uwagę intensywne
wykorzystanie dziedzińca i
dostosować przyjęte rozwiązanie
do funkcji użyteczności publicznej.
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PŁYTY KAMIENNE NA OBRZEŻACH DOCINANE WYNIKOWO

PŁYTY KAMIENNE NA OBRZEŻACH DOCINANE WYNIKOWO

PŁYTY KAMIENNE
NA OBRZEŻACH
DOCINANE
WYNIKOWO

PŁYTY KAMIENNE NA OBRZEŻACH DOCINANE WYNIKOWO

DETAL S - STÓŁ WAHADŁA FOUCAULTA

PŁYTA KAMIENNA 100 x 100 cm

PŁYTA KAMIENNA 81 x 81 cm

ELEMENTY ZE STALI NIERDZEWNEJ WG DETALU "N"

DETAL S - STÓŁ WAHADŁA FOUCAULTA
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PUNKT STARTOWY (środek geometryczny) PŁYTY 100x100 cm
UWAGA: PUNKT STARTOWY NALEŻY WYZNACZYĆ GEODEZYJNIE
W POROZUMIENIU Z ZAMAWIAJĄCYM

RZUT POSADZKI
DZIEDZIŃCA im. JANA HEWELIUSZA (POŁUDNIOWEGO), skala 1:50

- Posadzka układana na elastycznej zaprawie klejowej dostosowanej do obciążeń
występujących w budynkach użytecznosci publicznej.

-  Istniejace podejścia rewizyjne zachować, istniejace klapy rewizyjne  zdemontować i
zastąpić klapami systemowymi pozwalającymi na wykończenie  rewizji  płytami
kamiennymi w poziomie projektowanej posadzki, tak by zachować układ
architektoniczny i podziały posadzki zgodnie z detalem.

- Przed przystąpieniem do prac należy dokonać przeglądu wszystkich instalacji
podposadzkowych (dział Eksploatacji PG), tak aby odpowiadały one obowiązującym
przepisom technicznym i sanitarno-higienicznym.

Posadzka:
- Przed wykonaniem posadzki należy wykonać prace związane z podbudową i
wzmocnieniem warstwy konstrukcyjnej, na której posadzka będzie ułożona.

- Przy zagęszczeniu gruntu należy dokonać badań stopnia zagęszczenia gruntu w
miejscach newralgicznych, w których istnieje prawdopodobieństwo
nierównomiernego osiadania gruntu. Podłoże zagęścić do Is=0,96, a w przypadku
braku możliwości zagęszczenia istniejącego podłoża, należy wymienić podłoże
pospółką na głębokość 30 cm i zagęścić do wymaganego poziomu.

- Wszystkie dylatacje w warstwie wykończeniowej powinny pokrywać się z
dylatacjami według projektu konstrukcji podbudowy. Dylatowanie posadzek
kamiennych według wytycznych projektu konstrukcyjnego, oraz producenta okładzin
kamiennych.

- Należy wykonać warstwę chudego betonu o grubości 7 cm. Klasa betonu C12/15
wg PN-EN 206-1:2003.

- Należy wykonać płytę żelbetową jako podbudowę pod posadzkę kamienną o
następujących parametrach:
Grubość płyty : 20 cm
Beton : klasa C20/25 wg PN-EN 206-1:2003
Stal żebrowana: pręty Ø12 w siatce 150x150mm, klasa AIIIN, gatunek B500SP,
zbrojenie w dwóch płaszczyznach (górą i dołem).

- Nie przewidziano izolacji przeciwwodnej z uwagi na możliwość wymiany wilgoci
zawartej w gruncie przy studzienkach rewizyjnych (zgodnie z ustaleniami z
Inwestorem).

- Nie przwiduje się wykonania cokołów. Styk posadzki i ściany wykonać wg.
odpowiedniego detalu.

- Szerokość fug: Wykonać fugę o szerokości 3mm, płyty kamienne granit szary i
czarny.

- Rysunek uwzględnia punkty startowe dla wykonania okładzin kamiennych. Projekt
nie uwzględnia grubości fug.

- Po wykonaniu posadzka powinna znajdować się na jednym poziomie z posadzką
korytarza wewnątrz budynku (wykonać bez progów).

- Po wykonaniu posadzkę należy zaimpregnować atestowanym środkiem
zabezpieczającym, hydrofobizującym matowym.

- Przed przystąpieniem do robót wszystkie wymiary potwierdzić w naturze.

- W przypadku stwierdzenia podczas realizacji robót budowlanych kolizji lub
niezgodności z projektem - należy niezwłocznie powiadomić projektanta w celu
potwierdzenia przyjętego rozwiązania.

- Wszelkie materiały budowlane wykorzystane podczas robót budowlanych muszą
posiadać wymagane deklaracje zgodności z odpowiednimi specyfikacjami
technicznymi (zharmonizowane normy europejskie lub europejskie aprobaty
techniczne, Polskie Normy lub aprobaty techniczne) i atesty dopuszczające do
stosowania na terenie RP. i UE. Wszystkie wyroby budowlane muszą posiadać
oznakowanie CE, lub znak budowlany B z wyjątkami określonymi w Ustawie z dnia
16 kwietnia 2004 r o wyrobach budowlanych.

- Materiały budowlane w zakresie wynikającym z procedur dotyczących oceny
zgodności materiałów budowlanych, oraz przepisów dotyczących bezpieczeństwa
pożarowego, a w szczególności materiały wykończeniowe powinny posiadać
odpowiednią klasyfikację ogniową, oraz badania w zakresie reakcji na ogień.

- Projekty instalacji wentylacji, wod, kan i elektrycznej wg oddzielnego opracowania,
którego wykonanie leży po wewnętrznej stronie inwestora. Podczas wykonywania
robót budowlano - instalacyjnych należy prowadzić bieżącą koordynację
międzybranżową.

- Projekt rozpatrywać łącznie z projektami branżowymi z uwzględnieniem informacji
zawartych w opisie technicznym,

- Projekt chroniony prawem autorskim

RZUT POSADZKI W STREFIE STOŁU POD WAHADŁO FOUCAULT'A
skala 1:25

DZIEDZINIEC
IM. JANA
HEWELIUSZA

SYTUACJA
skala 1:500

Zestawienie powierzchni płyt kamiennych:
Płyty kamienne jasne szare o wymiarach 60x60 cm : 419 m2
Płyty kamienne jasne szare o wymiarach 81x81 cm : 31 m2
Płyty kamienne jasne szare o wymiarze 100x100 cm : 1 szt
(1m2)
Płyty kamienne czarne o szerokości 14 cm : 13 m2

Powierzchnie potwierdzić przed zamówieniem materiału.

podpis/ signaturearch. Maciej Bocheński
PO/KK/154/2007
w specjalności architektonicznej

nr upr.:

Przed przystąpieniem do robót wszystkie rozwiązania materiałowe i inne
rozwiązania należy potwierdzić u Zamawiającego.
Szczegółowe rozwiązania mocowań, rysunki warsztatowe należy uzgodnić z
Zamawiającym.
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UWAGI/notes:


