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LEGENDA Pomieszczenie nr 644

RN

1. Przed przystapieniem do robdt remontowych budowlano —instalacyjnych

nalezy zapewnié bezpieczng prace poprzez odtaczenie istniejgcych obwoddéw

instalacji elektrycznej w pomieszczeniu przy zachowaniu ciggtosci zasilania w

_energie elektryczng budynku.
2. Zakres wykonywanych robot

- Demontaz istniejgcego wytacznika swiecznikowego pt - 2 kpl
- Przetozenie istniejgcych przewoddw instalacyjnych z listwy nt pod tynk wraz

zdemontazem listwy nt

- Demontaz gniazd telefonicznych w istniejgcych lokalizacjach
- Demontaz istniejgcego oprzewodowania dla o$wietlenia

-12mb
-2 kpl
- 15mb

- Demontaz istniejgcych opraw oswietleniowych niezbedny do wykonania
nowego oprzewodowania dla oswietlenia z rygorem zachowania sekwengji

wytgczen zgodnie z rysunkiem

- Demontaz istniejgcych gniazd wtykowych z odfgczeniem

- 4 kpl
- 4 kpl

- Montaz oprzewodowania dla gniazd telefonicznych w ZS poprzez

wykonanie przedtuzenia istniejgcego oprzewodowania pt

-12mb

- Montaz nowego oprzewodowania dla o$wietlenia z rygorem zachowania sekwencji
wytaczen zgodnie z rysunkiem YDYp 3x1,5 mm2 450/750V - 18 mb
- Montaz opraw o$wietleniowych ( wczesniej zdemontowanych) po

wykonaniu nowego oprzewodowania

- 4 kpl

- Montaz wytgcznika swiecznikowego pt biatego w puszce pt fi 60 - 1 kpl
- Montaz gniazda wtykowego pt biate 16A/Z 230V w puszce pt fi 60

pod wytgcznikiem $wiatta

- 1kpl

- Montaz gniazda wtykowego pt biate 16A/Z 230V z klapkg biata 1P44

w puszce pt fi 60 przy umywalce

- Montaz zespotéw stanowiskowych ZS pt w puszkach pt fi 60

w konfiguracji jak w czesci opisowej pkt 7.5.1

- 1kpl
- 2 kpl

- Montaz oprzewodowania z podtgczeniem dla gniazd wtykowych ogdlnych i dedyk

w zestawach ZS w konfiguracji jak w cze$ci opisowej pkt 7.5.1

- 1 kpl

- Montaz oprzewodowania z podtaczeniem dla gn. teleinf w zestawach ZS

w konfiguracji jak w czesci opisowej pkt 7.5.1

-1kp

- Pomiary pomontazowe - 1kpl
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