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1. Przed przystgpieniem do robét remontowych budowlano —instalacyjnych
nalezy zapewnic bezpieczng prace poprzez odtaczenie istniejacych obwoddéw

instalacji elektrycznej w pomieszczeniu przy zachowaniu ciggtosci zasilania w

energie elektryczng budynku.
2. Zakres wykonywanych robét

- Demontaz istniejgcego oprzewodowania wraz z listwg oraz z poziomu posadzki

18 mb dla istniejagcych gniazd wtykowych ( 4 zespoty) wraz z gniazdami wtykowych 230V z

istniejgcego podtoza drewnianego z odtgczeniem od istniejgcej tablicy

rozdzielczej

- Demontaz istniejgcego oprzewodowania wraz z listwa 20 mb dla istniejgcych gniazd
teleinformatycznych ( 2 zespoty) wraz z gniazdami teleinformatycznymi z istn. podtoza

drewnianego

- 1kpl

- 1kpl

- Montaz zespotu stanowiskowego ZS w strefie pomiedzy oknami pt w puszkach pt fi 60

w konfiguracji jak w czesci opisowej pkt 7.4.1

- 1kpl

- Montaz oprzewodowania z istniejgcej tablicy rozdzielczej przy drzwiachz podtaczeniem dla

gniazd wtykowych ogélnych i dedyk w zestawie ZS w konfiguracji jak w czesci opisowej pkt 7.4.1

- Montaz oprzewodowania z podtaczeniem dla gn. teleinf w zestawie zS

w konfiguracji jak w czesci opisowej pkt 7.4.1
- Przystosowanie istniejgcej tablicy rozdzielczej dla zasilania zS

- Montaz gniazda wtykowego pt biate 16A/Z 230V w puszce pt fi 60
W rogu przy drzwiach

- Pomiary pomontazowe

- 1kpl

- 1kpl
- 1 kpl
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