Pomieszczenie 638 WETI A Gdansk ul.Narutowicza 11/12

PRZEDMIAR

Klasyfikacja rob6t wg. Wspélnego Stownika Zaméwien
45442000-7 Nakiadanie powierzchni kryjacych
45450000-6 Roboty budowlane wykoriczeniowe, pozostale

NAZWA INWESTYCJI :  Pomieszczenie 638

ADRES INWESTYCJI  :  Gdansk ul. Narutowicza 11/12

INWESTOR : Wydziat Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki PG

ADRES INWESTORA . Gdarisk - Wrzeszcz ul. Narutowicza 11/12

SPORZADZIt KALKULACJE :  Bogumila Choiriska ’

DATA OPRACOWANIA : 04032015 (/\/

WYKONAWCA : INWESTOR :
Data opracowania Data zatwierdzenia
04.03.2015 :

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO




OBMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. | Razem
1 Scianka dzialowa
1 Demontaz segmentu meblowego m?
d.1 kalk. wiasna
46*3,0-2,0'09 m? 12,000
RAZEM 12,000
2/KNR 4-04 |Rozebranie scianek dziatowych z lat i rygli pomiedzy pom 638/640 m?2
d.1,0404-05
analogia
5,0°3,0 m2 15,000
RAZEM 15,000
3/KNR 401 |Rozebranie obicia $cian drewnianych z plyt spilénionych i plytek wygluszajg-  [m?
d.1]0426-04 cych
Krotnosé = 2
13,4 m2 13,400
- RAZEM 13,400
4/KNR 2-02 |Scianki dziatowe z plytek piano- lub gazobetonowych grubosci 12 cm m2
d.1/0121-03
analogia
5,0*3,0 m? 15,000
RAZEM 15,000
5/KNR 2-02 |Tynki wewnetrzne zwykle kat. 1l wykonywane recznie na $cianach i slupach mZ2
d.1,0803-03
5,0*3,002 m2 30,000
RAZEM 30,000
2 Malowanie i wykonanie gladzi na Scianach
6/NNRNKB (z.X) Gladzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podiozu z be- m2
d.2/202 2015-03 |tonu o pow. ponad 5 m2
15,8 m? 15,800
RAZEM 15,800
7INNRNKB  [(z.X) Gladzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na scianach na podiozu z be- m?2
d.2|202 2013-03 |tonu w pomieszczeniach o pow. podfogi ponad 5 m2
3,4+2*3,0-2,251 5*2+0,3%(2,25*2+1,5"2)+0,7*3,0-1,0"2,05+0,45%(2,05*2+1,1)- |m? 46,990
1,0*1,3+3,0*5,0*°2
RAZEM 46,990
8|KNR 0-23 |ochrona naroznikéw wypuklych katownikiem aluminiowym m
d.2|2612-08
analogia
2,25*2+1 5*243,0*2 m 13,500
RAZEM 13,500
9|KNR2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - podio- (m?
d.2|1505-03 2y gipsowych z gruntowaniem sufity
15,8 m? 15,800
RAZEM 15,800
10/KNR 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi - trudnoscieralnymi, powierzchni ~ |m?2
d.2{1505-03 wewnetrznych - podioZy gipsowych z gruntowaniem
analogia
46,98 m? 45,980
RAZEM 46,980
11/KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farba olejna pedokiennikéw i innych elementéw o po- szt.
d.2|1209-14 wierzchni do 0.75 m2 ze szpachlowaniem
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
12|KNR 401 | Dwukrotne malowanie farba olejng rur wodociagowych i gazowych o $rednicy  (m
d.2|1212-28 do 50 mm
072 m 1,400
RAZEM 1,400
13{KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farba olejng grzejnikéw rurowo-zebrowych m
d.2|1212-23
0,08*(6+6) m 0,960
RAZEM 0,960
14/ KNR-W 4-01|Zabezpieczenie okien i drzwi folia m2
d.2{1216-01
2,25*1,5*2+2,1"1,1 m? 9,060
RAZEM 9,060
3 Podicga
15|KNR 4-04 |Rozebranie listwy uszczelniajgce i przypodiogowe m
d.3|0401-11
analogia
5,02+3,4*2-1,0+0,3"2 m 16,400
RAZEM 16,400
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OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jm. Poszcz. Razem
16/KNR 404 | Rozebranie posadzek z wykladzin z tworzyw sztucznych - rulony m2
d.3|0504-06
15,8+0,3*1,4*2+0,45*1 1 m2 17,135
RAZEM 17,135
17|KNR 4-04 |Rozebranie posadzek z wykladzin z tworzyw sztucznych - plytki m2
d.3|0504-07
17,135 m2 17,135
RAZEM 17,135
18|KNR 4-01 Naprawa posadzki cementowe] z zatarciem na gladko o powierzchni do 0.50  |miejsc.
d.3/0804-02 m2 w jednym miejscu
10 migjsc. 10,000
RAZEM 10,000
19/KNR 0-23  |Przygotowanie starego podioza - oczyszczenie mechaniczne i zmycie mZ2
d.3/2611-01
analogia
17,135 m2 17,135
RAZEM 17,138
20/NNRNKB |(z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami ... - powierzchnie poziome m?
d.3/202 1134-01
17,135 m?2 17,135
RAZEM 17,135
21{KNNR 2 Samopoziomujace masy szpachlowe ... gr. 2,0 mm wewnatrz budynkéw pod  |m?
d.3/1208-01 plytki z kamieni sztucznych, wyktadziny i parkiet
analogia
17,135 m2 17,135
RAZEM 17,135
22/KNNR 2 Samopoziomujgce masy szpachlowe typu ... - dodatek za kazdy 1 mm grubosci |m?
d.3/1208-02 w zakresie 2-10 mm
Krotnosé = 2
17,135 m?2 17,135
RAZEM 17,136
23[KNR 2-02  |Posadzki z wyldadzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - |m?
d.3/1112-05 PCV gr 2mm, heterogeniczne , antystatyczna, odporna na scieranie gr P wg
badan ITB, odprowadzajaca fadunki, antyposlizgowa parkietopodobna
17,435 115 17,135
RAZEM 17,136
24/KNR 2-02 |Posadzki z wykladzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykiadzin rulonowych | m?
d.3/1112-09
17,135 mZ2 17,135
RAZEM 17,138
25|KNR-W 2-02|Posadzki - listwy przyscienne z tworzyw sztucznych - profile
d.3/{1124-06
16,4 m 16,400
RAZEM 16,400
4 Plytki na $cianie i umywalka
26|KNR 4-01  |Rozebranie wykladziny Sciennej z plytek m?2
d.4|0819-15
1,05*1.3 m2 1,365
RAZEM 1,365
27|KNR2-02  [Tynki wewnetrzne zwykie kat. || wykonywane recznie na $cianach i stupach m2
d.4|0803-02
1,365 m?2 1,365
RAZEM 1,365
28|KNR 4-02 |Demontaz baterii umywalkowej szt.
d.4|0132-01
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
29|KNNR 8 Demontaz umywalki porcelanowej kpl.
d.4/0225-03
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
30/KNR 0-35 |Podejécia doplywowe do wody - podejécie instalacji ok40 cm nizej niz w chwili |szt.
d.4/0105-02 obecnej
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
31|KNNR 4 Dodatki za wykonanie podejéé odplywowych z PVC o $r. 50 mm o polgczeniach |szt.
d.4|0211-01 weiskowych
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
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638 OBMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jm. Poszcz. Razem
32|KNNR 4 Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociagowyeh z rur stalowych o $r. no- |szt.
d.4/0130-01 minalnej 15 mm
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
33(KNR 4-01  |Wykucie z muru kratek wentylacyjnych, drzwiczek szt.
d.4|0354-13
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
34|KNR 2-02  |Drzwiczki i kratki, osadzone w $cianach o powierzchni elementu do 0.1 m2 szt.
d.4/1215-01
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
35|KNR 2-05 |Oslona karniszy OK 1 - demontaz m
d.4/0904-04 z.0.
7.
34 m 3,400
RAZEM 3,400
5 Wywiezienie gruzu
36|KNR 4-01  |Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstruk- |m3
d.5/0108-17 cji na odleglos¢ do 1 km
17,135*0,04+0,14*5,0*3,0+1,365*0,015 m? 2,806
RAZEM 2,806
37/KNR 401  |Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych konstruk- [m?
d.5/0108-20 cji - za kazdy nastepny 1 km
Krotnosé = 13
2 806 m? 2,806
RAZEM 2,806|
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