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200 OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
1 Posadzka
1/KNR 4-04 | Rozebranie - listwy uszczelniajace | przypodiogowe m
d.1|0401-11
6,65*2+5,39*2-1 .1 m 22,980
RAZEM 22,980
2|KNR 4-04  |Rozebranie posadzek z wykladzin z tworzyw sztucznych - rulony m?2
d.1,0504-06
6,65*5,39 m2 35,844
RAZEM 35,844
3|KNR 4-04  |Rozebranie posadzek z plytek ceramicznych m?2
d.1(0504-03
6,65*5,39 m? 35,844
RAZEM 35,844

4/KNR 401  |Rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych zbrojonych- skucie posadzki m?
d.10212-03

6,65*5,39*0,03 m3 1,075
RAZEM 1,076
5/KNR 2-02  |Izolacje ciepine i przeciwdzwigkowe z piyt styropianowych poziome na wierzchu |m?2
d.1/0609-03 konstrukcji na sucho - jedna warstwa gr 2cm
6,65*5,39 m2 35,844
RAZEM 35,844
6|KNR 2-02  |Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej pozio- | m?2
d.1|0607-01 me podposadzkowe
(6,65+0,1)*(5,39+0,1) mZ2 37,058
RAZEM 37,058
7IKNR 2-02  |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gruboci 20 mm  |m?2
d.1|1102-02 zatarte na gladko
6,65*5,39 m? 35,844
RAZEM 35,844

8|KNR 2-02  |Posadzki z wykiadzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - |m2
1{1112-05 PCW gr 2mm, homogeniczna zabezpieczona akrylem, antystatyczna, odporna

na $cieranie gr P wg badan ITB, odprowadzajaca tadunki, antyposlizgowa z wy-
winieciem na sciany na wysokosé 10cm

6,65%(5,39+0,2) m2 37,174
RAZEM 37,174
9]KNR 2-02 | Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykladzin rulonowych |m2
d.1]1112-09
6,65%(5,39+0,2) m?2 37,174
RAZEM 37,174
2 Docieplenie scian szczytowych i éciany pod oknem

10]KNR 4-01 | Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na Scianach, fi-| m2
d.2|0701-05 larach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2 - $ciana pod oknami
6,65*1,0 m2 6,650
RAZEM 6.650

11/ KNR 401 | Tynki wewnetrzne zwykie kat. Ill wykonywane recznie na podiozu z cegly i pus- |m?
d.2/0716-02 takéw na cianach w pomieszezeniach o powierzchni podiogi ponad 5 m2 -

$ciana pod oknami
6,65*1,0 m?2 6,650
RAZEM 6,650
12/KNR 4-01 | Wykucie z muru kratek wentylacyjnych, drzwiczek - wykucie nawietrzakéw pod |szt.
d.2/0354-13 oknami
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
13|KNR 4-01 | Zamurowanie przebié w Scianach z cegiel o grub. 1 ceg. - zamurowanie nawie- |szt.
d.2|0323-03 trzakéw pod oknami
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
14/NNRNKB  |(z.XI) $cianki dziatowe z piyt gipsowo-kartonowych Rigips na pojedynczych m?2
d.2/202 2024-05 |rusztach metalowych dwuwarstwowe z pokryciem jednostronnym 75
5,39*2*3,24+6,55"1,1 m? 42132
RAZEM 42,132
15|KNR 2-02  |Izolacje cieplne | przeciwdZwiekowe z welny mineralnej pionowe z plyt uklada- | m?2
d.2|0613-06 nych na sucho - izolacja z welny ukiadana w ruszcie zabudowy $cian
5,39"2*3,24+6,55"1,1 m2 42132
RAZEM 42,132
16|NNRNKB  |(z.X) Gladzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na $cianach na podiozu z plyt [m?2
d.2{202 2013-04 |gipsowych w pomieszczeniach o pow. podlogi ponad 5 m2
5,39"2"3,14+6,55*1 1 m? 41,054
RAZEM 41,064
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17{NNRNKB  |(z.Vil) Gruntowanie podfozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m?
d.2|202 1134-02 |GRUNT" - powierzchnie pionowe
6,55%3,14-1,1*2,02+2,2*6,55 m2 32,755
RAZEM 32,755
18/NNRNKB  |(z.X) Gladzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na $cianach na podiozu z tyn- |m2
d.2/202 2013-01 |ku w pomieszczeniach o pow. podiogi ponad 5 m2
6,55%3,14-1,1*2,02+2,2*6,55 m2 32,755
RAZEM 32,755
19|KNR 0-23  |ochrona naroznikéw wypuklych katownikiem metalowym m
d.2|2612-08
6,55+2"1,1+2,05*2+1 1 m 13,950
RAZEM 13,950
3 Malowanie
20|KNR 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - podio- [m?
d.3|1505-03 2y gipsowych z gruntowaniem farba trudnoscieralna
6,55*2,55-1,1*2,02+1,26,55+5,39*2*2, 55+6,55*1 1 m2 57,035
RAZEM 57,035
21|[KNR 2-02 | Dwukrotne malowanie farbg olejna lub ftalowa rur stalowych i blaszanycho &r. |m
d.3/1512-01 do 50 mm
1.1*2*2 m 4,400
RAZEM 4.400
4 Sufit
22/KNR 4-01 | Zabetonowanie otwordw w stropach o powierzchni do 0.1 m2 przy glebokosci szt
d.4/0206-02 ponad 10 cm
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
23|KNR 4-01 | Uzupelnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. 1l z zaprawy cementowo-wa- |szt.
d.4/0709-05 piennej o powierzchni do 0.5 m2 na podiozach z cegly, pustakéw
ceramicznych, betonu na scianach
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
24/NNRNKB  ({z.V) Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypelnieniem plytami z wio- |m?2
d.4|202 2702-01 |kien mineralnych z zast.profili poprz.o diug. 60 cm
6,45'52 mZ2 33,540
RAZEM 33,540
5 Roboty sanitarne
25/KNNR 8 Demontaz umywalki porcelanowej kpl
d.5|0225-03
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
26/KNR 4-02  |Demontaz baterii umywalkowe] i zmywakowej szt.
d.5/0132-01
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
27|KNR 215 |Montaz umywalek pojedyriczych porcelanowych z syfonem gruszkowym szt.
d.5|0221-02
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
28/KNR 035  |Podejécia doptywowe do wody zimnej lub cieplej do baterii montowanych na ob- | szt.
d.5/0106-02 rzezu urzadzenia; $r. zewn. 15 mm - podej$cie instalacji ok 40 cm nizej niz
obecnie
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
29/KNNR 4 Dodatki za wykonanie padej$¢ odptywowych z PVC o $r. 50 mm o polaczeniach|szt.
d.5/0211-01 weiskowych
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
30|KNNR 4 Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociagowych z rur stalowych o &r. no- [szt.
d.5|0130-01 minainej 15 mm
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
31]KNR 4-01  |Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o gruboéci 1 ceg. na zaprawie cemento- |szt.
d.510333-09 wo-wapiennej - wykucie w Scianie wneki dia osadzenia zaworu odcinajgcego
wode pod umywalkg
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
32|KNR 2-02 | Drzwiczki osadzone w $cianach o powierzchni elementu do 0.1 m2 drzwiczki |szt.
d.5(1215-01 zamykajace miejsce montazu zaworu odcinajacego pod umywalkg
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
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33|KNR 2-02  |Licowanie Scian plytkami na kiej - przygotowanie podioza m?2
d.5{0829-01
0815 m? 1,350
RAZEM 1,350
34/KNR 2-02  |Licowanie $cian plytiami glazurowanymi 20x30 em -§ciana wokdt umywalki m?2
d.5|0822-06
09*15 m? 1,350
RAZEM 1,350
35/KNR 4-01  |Wykucie zmuru drzwiczek (maskujacych zawory odcinajace instalacje c.o)  |szt.
d.5/0354-13
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
36|KNR 2-02  |Drzwiczki i kratki, osadzone w $cianach o powierzchni elementu do 0.1 m2 - szt.
d.5|1215-01 drzwiczki o wym 10x20cm maskujgce zawory odcinajgce c.o.
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
37{KNR 4-02  |Wymiana zaworu przelotowego lub dwuztaczki o $r. 15-20 mm inst c.o. szt.
d.5/0508-01
4 szt 4,000
RAZEM 4,000
38|KNR 2-15 | Grzejniki stalowe dwuplytowe z bocznym zasilaniem z gérna kratka i ostonami | kpl.
d.5/0419-04 bocznymi o mocy 1600W z uchwytami gérmymi i dolnymi
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
39|{KNR 2-15  |Rurociagi w instalacjach c.o. z rur stalowych instalacyinych o ér. nom. 1520 |m
d.5(0401-01 mm o pofaczeniach spawanych
4 m 4,000
RAZEM 4,000
40|KNR 2-15  |Zawor skosny lub zawér grzejnikowy o $r. nom. do 15 mm szt.
d.5|0415-01
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
41|KNR 2-15 | Zawor odpowietrzajacy o ér. 10 mm szt.
d.5|0415-05
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
42|KNR-W 2-15(Préby szczelnosci instalacii c.o. z rur stalowych | miedzianych w budynkach m
d.5/0406-02 niemieszkalnych
Obmiar dodatkowy
2 préba 2,000
2 m 4,000
RAZEM 4,000
43|KNR INS- | Zawdr termostatyczny do regulacji c.0.0 $r.nom. 15 mm szt.
d.5|TAL 0308-07
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
44/KNR INS-  [Odpowietrznik automatyczny do instalacii c.0.0 §r. 15 mm na pienach instalacji |szt.
d.5|TAL 0308-09
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
45|KNR 0-13  |Rurociggi o Sr. 40 mm - wykonanie bruzd dla rurociggéw w podejéciach -od-  |m
d.5|0127-04 z.0. |prowadzenie skroplin z klimatyzatora do odplywu umywalki , kolanka 45stopni, z
248a) korkiem gumowym
9901-01
analogia
55 m 5,500
RAZEM 5,600
6 Parapety wewn i zewn.
46/KNR 2-02  |wsuwane parapety nakladane na istniejgce z lastrika m
d.6|1114-08
analogia
6,55 m 6,550
RAZEM 6,550
47/KNR 4-01  |Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapéw, kolnierzy, gzym- |m?2
d.6/0535-08 s6w itp. z blachy nie nadajacej sie do uzytku
6,55*0,2 m? 1,310
RAZEM 1,310
48|KNR 4-01 | Rozbidrka elementéw konstrukeji betonowych niezbrojonych o gruboscido 15 |m2
d.6/0212-01 cm- rozbidrka betonu pod obrobkami blacharskimi parapetéw zewnetrznych
6,55*0,1*0,04 m3 0,026

-4-
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RAZEM 0,026
49| KNR-W 2-02|Spadki pod obrobki blacharskie z zaprawy - bud.o wysokosci 24 m m?2
d.6|0921-04 z.0.
2.11.
6,55*0,1 m?2 0,655
RAZEM 0,665
50| KNR-W 2-02|Obrébki przy szerokosci w rozwinieciu do 25 cm - z blachy stalowej ocynkowa- |m2
d.6/0514-01 nej na zewnatrz okna
6,55*0,25 m2 1,638
RAZEM 1,638
51 Demontaz listew wokét okna od strony wewnetrznej, uszczelnienie okna i po-  [kpl
d.6|kalk. wiasna |nowne zaloZenie listew
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
7 Wywiezienie gruzu
52 KNR 4-01  |Wywiezienie samochodami samowyladowczymi materiatéw z rozbirek na od-  |m3
d.7|0108-17 legtosé do 1 km
37,174*0,05 m? 1,858
RAZEM 1,859
53|KNR 4-01 | Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstruk- [m3
d.7|/0108-20 cji - za kazdy nastepny 1 km
Krotnosc = 13
1,859 m3 1,859
RAZEM 1,859
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