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KSTI OBMIAR
Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. | Razem
Pom 601, 603, 605
1 Pomieszczenie 601
1.1 Scianka z gazohetonu _
1]KNR 4-04  |Rozebranie Scianek dziatowych z tat i rygli
d.1.;0404-05
1|analogia
50'3,0 m? 15,000
RAZEM 15,000
2/KNR 4-01  |Rozebranie obicia $cian drewnianych z plyt spilénionych | plytek wygluszaja- |m2
d.1.|0426-04 cych
1 Krotnosc = 2
15 m?2 15,000
RAZEM 15,000
3 Demontaz segmentu meblowego m?
d.1.[kalk. wiasna
1
4,6*3,0 m? 13,800
RAZEM 13,800
1.2 Tynkowanie | wykonanie gladzi gipsowej
4{KNR 2-02  |Scianki dzialowe z piytek piano- lub gazobetonowych grubosci 12 cm m?2
d.1.]0121-03
2|analogia
5,030 m? 15,000
. RAZEM 15,000
S5|KNR 2-02 | Tynki wewnstrzne zwylde kat. Il wylonywane recznie na écianach i slupach  |m?
d.1.|/0803-03
2
5,0°3.0 m? 15,000
RAZEM 15,000
6/KNR 2-02 | Tynki {(gladzie) jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego |m?2
d.1./2000-02 wykonywane recznie na Scianach na podiozu z tynku
2
5,0*3,0 +1,5*3,0+0,8*3,0 m?2 21,900
RAZEM 21,900
1.3 Malowanie
7/KNR 4-01  |Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podiogi po-|m?2
d.1.11202-09 nad 5 m2
3
23,6+(5,0"2+3,4*3)*3,0-2,25%1,5*3+0,3*(2,25"2+1,5)*3+0,45*(2,1*2+1,0) m? 81,815
RAZEM 81,815
8|KNR 2-02  |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - podio- |m?
d.1./1505-03 2y gipsowych z gruntowaniem sufity
3
236 m? 23,600
RAZEM 23,600
9/KNR 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi - trudnoscieralnymi, powierzehni  |m?
d.1.|1505-03 wewnetrznych - podlazy gipsowych z gruntowaniem
3|analogia
81815236 m2 58,215
RAZEM 58,216
10/|KNR 4-01  |Dwukrotne malowanie farbg olejng podokiennikéw i innych elementéw o po- szt.
d.1.]1209-14 wierzchni do 0.75 m2 ze szpachlowaniem
3
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
11|KNR 401 |Jednokrotne malowanie farba olejng rur wodociagowych i gazowych o érednicy |m
d.1.|1212-27 do 50 mm
3
1,5*3 m 4,500
RAZEM 4,500
12| KNR-W 2-02|Jednokrotne lakierowanie emalig olejna lub ftalowg grzejnikdéw zebrowych m
d.1.|1516-09
3
0,8*(10+10+10} m 24,000
RAZEM 24,000
13| KNR-W 4-01 | Zabezpieczenie okien i drzwi folig m2
d.1.]1216-01
3
2,25%1 5*3+2,75*1,2 m2 13,425
RAZEM 13,425
14 Wymiana umywalki
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KSTI OBMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jm. | Poszcz. Razem
14|KNR 4-02  |Demontaz baterii umywalkowej szt.
d.1./0132-01
4 analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
15/KNNR 8 Demontaz umywalki porcelanowsj kpl.
d.1.|0225-03
4
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
16|KNR 2-15  |Baterie umywalkowe Istojace o $r. nom. 15 mm szt.
d.1.|0115-02
4|analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
17|KNR 2-15  [Montaz umywalek pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkowym szt.
d.1./0221-02
4
1 1,000
RAZEM 1,000
18/KNR 2-15 ' Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociggowych o r. nom. 15 mm szt.
d.1.{0112-01
4
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
19]KNR 2-15 | Dodatkowe nakiady na wykonanie podejsé doptywowych do zaworéw wyplywo- |szt.
d.1.10107-01 wych, bateril, o $r. nominalnej 15 mm
4
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
20{KNR 4-01 | Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach, |m2
d.1.]0701-02 filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2 (pod piytki przy umywalce)
4
1,40"1,20 m?2 1,680
RAZEM 1,680
21|KNR 2-02  /Licowanie Scian plytkami na klej - przygotowanie podioza m?
d.1.}0829-01
4
1,412 m2 1,680
RAZEM 1,680
22|KNR 2-02  |Licowanie §cian plytkami glazurowanymi 20x30 cm m2
d.1.,0822-06
4|analogia
1,4*1,20 m? 1,680
RAZEM 1,680
2Z3|KNR 401 |Wykucie z muru kratek wentylacyjnych, drzwiczek szt.
d.1.]0354-13
4
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
24|KNR 202  |kratki osadzone w Scianach o powierzchni elementu do 0.1 m2 szt.
d.1.|{1215-01
4
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
1.6 Podloga
25|KNR 4-04  |Rozebranie listwy uszczelniajgce] i przypodiogowej m
d.1.|0401-11
5|analogia
5,0°2+3 4*3+0,3°6-1,1+0,45*2 m 21,800
RAZEM 21,800
26|KNR 4-01  |Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych - plytki PCV 30x30 m?2
d.1.|0818-05
5
23,6+0,3'2,4*3+1,1*0,45 m?2 26,255
RAZEM 26,265
27/KNR 4-01  |Naprawa posadzki cementowej z zatarciem na gladko o powierzchni do 0.50  |miejsc.
d.1./0804-02 m2 w jednym miejscu
5
g miejsc. 9,000
RAZEM 9,000
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KSTI OBMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jam. Poszcz. Razem
d218 gé\lR 0-23  |Przygotowanie starego podioza - oczyszczenie mechaniczne | zmycie m?
.1.12611-01
5}analogia
26,255 m? 26,255
RAZEM 26,255
29/NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m?2
d.1.1202 1134-01 |GRUNT" - powierzchnie poziome
5
26,255 m?2 26,255
RAZEM 26,265
30/KNNR 2 Samopoziomujgce masy szpachlowe ... gr. 2,0 mm wewnatrz budynkéw pod | m?
d.1.[1208-01 wykladziny
5|analogia
26,255 m2 26,255
RAZEM 26,255
31|KNNR 2 Samopoziomujgce masy szpachlowe typu TERPLAN-N - dodatek za kazdy 1 |m?
d.1.{1208-02 mm grubosci w zakresie 2-10 mm
5 Krotnosé = 2
26,255 m? 26,255
RAZEM 26,255
32|KNR 2-02  |Posadzii z wykiadzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe z |m2
d.1.[1112-05 wywinieciem na $ciany na wysoko$é 10cm - PCV gr 2mm, homogeniczna, an-
5lanalogia tystatyczna, odporna na Scieranie gr P wg badafi ITB, antyposlizgowa
: 26,255+(2*5,0+3,4*3*2-1,1+0,45*2+0,3*6)*0,1 m2 20,455
RAZEM 29,455
33|KNR 2-02 | Posadzki z wykdadzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykladzin rulono- m?
d.1./1112:09  |wych
5
29,455 m2 29,455
RAZEM 29,456
1.6 Wywiezienie gruzu
34|KNR 4-01 | Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukeji gru- |m3
d.1./0108-14 Zo- | 2uzlobetonowych na odlegtosé 14 km
.6/0108-16
23,6"0,03+3,0*5,00,14 md 2,808
RAZEM 2,808
2 Pomieszczenie 603
2.1 Scianka z gazobetonu
35|KNR 404  |Rozebranie $cianek dziatowych z tat i rygli m?2
d.2.{0404-05
1 ;analogia
5,0°3,0 m? 15,000
RAZEM 15,000
36|KNR 4-01  |Rozebranie obicia $cian drewnianych z piyt spilSnionych | plytek wygluszajg-  |m?
d.2.|0426-04 cych
1 Krotnosé = 2
152 m? 30,000
RAZEM 30,000
37 Demontaz segmentu meblowego m?
d.2.|kalk. wiasna |Krotnosé = 2
1
4,630 m? 13,800
RAZEM 13,800
2.2 Tynkowanie i wykonanie gladzi gipsowej
38/KNR 2-02 |Scianki dzialowe z plytek pianc- lub gazobetonowych grubesci 12 cm m?
d.2.10121-03
2|analogia
50302 m? 30,000
RAZEM 30,000
39|KNR 202  |Tynki wewnetrzne zwylde kat. Ill wykonywane recznie na $cianach i slupach  |m2
d.2,10803-03
2
5,0°3,02 m? 30,000
RAZEM 30,000
40|KNR 2-02 | Tynki (gladzie) jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego |m?
d.2./2009-02 wykonywane recznie na Scianach na podio2u 2 tynku
2
5,0°3,0 *2+0,5*2*3,0*2 m?’ 36,000
RAZEM 36,000
2.3 Malowanie
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KSTI OBMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jm. Poszcz. Razem
41/KNR 4-01 | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podlogi po-|m2
d.2.[1202-09 nad § m2
3
24,0+(5,0*2+3,4*3)*3,0-2,25*1 ,5"3+0,3%(2,25"2+1 5)*3+0,45*(2,1*2+1,0) m?2 82,215 '
RAZEM 82,215
42/KNR 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewngtrznych - podio- |m?
d.2.|1505-03 2y gipsowych z gruntowaniem sufity
3
240 m2 24,000
RAZEM 24,000
43/KNR 2-02  |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi - trudnoscieralnymi, powierzchni  |m?
d.2.{1505-03 wewnetrznych - podiozy gipsowych z gruntowaniem
3janalogia
81,815-236 m? 58,215
RAZEM 68,215
44|KNR 401 | Dwukrotne malowanie farbg olejng podokiennikéw i innych elementéw o po- szt.
d.2.11209-14 wierzchni do 0.75 m2 ze szpachlowaniem
3
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
45/KNR 4-01  {Jednokrotne malowanie farba olejna rur wodociagowych i gazowych o Srednicy |m
d2.(1212-27 do 50 mm
3
1,52 m 3,000
RAZEM 3,000
46 KNR-W 2-02|Jednokrotne lakierowanie emalig olejng lub ftalowa grzejnikow Zebrowych m
d.2./1516-09
3
0,8*(8+15) m 18,400
RAZEM 18,400
47| KNR-W 4-01|Zabezpieczenie okien i drzwi folig m?2
d.2.|1216-01
3
2,25%1,5*3+2,75%1,2 m?2 13,425
RAZEM 13,426
24 Wymiana umywalki
48/KNR 4-02 |Demontaz baterii umywalkowej szt.
d.2.10132-01
4/|analogia
1 szt 1,000
. . I . i RAZEM 1,000
49/KNNR 8 Demontaz umywalki porcelanowej kpl.
d.2.|10225-03
4
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
50/KNR 2-15  |Baterie umywalkowe Istojace o &r. nom. 15 mm szt.
d.2./0115-02
4/analogia ;
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
51|KNR 2-15  |Montaz umywalek pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkowym szt.
d.2.10221-02
4
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
52|KNR 2-15  |Zawory przelotowe | zwrotne sieci wodociggowych o $r. nom. 15 mm szt.
d2.|0112-01
4
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
53|KNR 2-15  |Dodatkowe nakiady na wykonanie podej$¢ doplywowych do zawordw wyplywo- |szt.
d4.2.10107-01 wych, baterii, o $r. nominainej 15 mm
4
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
54| KNR-W 4-02|Wymiana elekirycznego podgrzewacza wody o pojemnosci 80-160 dm3 na ist- |szt.
d.2./0150-01 niejacych wspornikach (demontaz i ponowny montaZ tego samego podgrzewa-
4 cza) M=0
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
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KSTI OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jm. Poszcz, Razem
SS/KNR 4-01 | Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach, |m?2
d.2.|0701-02 filarach, pilastrach o powierzchni edbicia do 5 m2 (pod piytki przy umywalce)

1,40%1,20 m?2 1,680
RAZEM 1.680
S6{KNR 202 | Licowanie &cian plytiami na kiej - przygotowanie podioza m2
d.2.{0829-01
4
1,4%1,2 m? 1,680
RAZEM 1,680
57|KNR 2-02  |Licowanie $cian plytkami glazurowanymi 20x30 cm m2
d.2.]0822-06
4|analogia
1,4*1,20 m2 1,680
RAZEM 1,680
58/KNR 4-01  |Wykucie z muru kratek wentylacyjnych, drzwiczek szt.
d.2./0354-13
4
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
S9/KNR 2-02  kratki osadzone w $cianach o powierzchni elementu do 0.1 m2 - |szt.
d.2.[1215-01
4
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
2.5 Podioga
60|KNR 4-04  |Rozebranie listwy uszczelniajgcej i przypodiogowej m
d.2./0401-11 '
5|analogia
5,0%2+3,43+0,3"6-1,1+0,45*2 m 21,800
RAZEM 21,800
61 KNR 4-01  |Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych - plytki PCV 30x30 m2
d.2.|0818-05
5 i
24+0,3*2,4*3+1,1*0,45 . m? 26,655
RAZEM 26,655

62/KNR 4-01 | Naprawa posadzki cementowej z zatarciem na gtadko o powierzchni do 0.50  |miejsc.
d.2.|0804-02 m2 w jednym miejscu

5
9 miejsc. 9,000
- i . : e it 43 RAZEM 8,000
B3/KNR 0-23 | Przygotowanie starego podioza - oczyszczenie mechaniczne | zmycie m?
d.2.|2611-01
5|analogia
26,655 m2 26,655
RAZEM 26,655

64/NNRNKB  |(z.Vil) Gruntowanie podioZy preparatami "CERESIT CT 17" 1"ATLAS UNI_ |m?
d.2.202 1134-01 |GRUNT" - powierzchnie poziome

26,655 m? 26,655
RAZEM 26,665

65 KNNR 2 Samopoziomujgce masy szpachlowe ... gr. 2,0 mm wewnatrz budynkéw pod  Im?2
d.2.{1208-01 wykladziny
S|analogia

26,655 m2 26,655
RAZEM 26,658

66 KNNR 2 Samopoziomujgce masy szpachlowe typu TERPLAN-N - dodatek za kazdy 1 |m?2
d.2.11208-02 mm grubosci w zakresie 2-10 mm

5 Krotnoéé = 2
26,655 m2 26,655
RAZEM 26,655
687|KNR 2-02  |Posadzki z wykdadzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyinej rulonowe z |m?
d.2.11112-05 wywinigciem na Sciany na wysoko$¢ 10cm - PCV gr 2mm, homogeniczna, an-
5/analogia tystatyczna, odporna na Scieranie gr P wg badan ITB, antyposlizgowa
26,655+(2*5,0+3,4*3*2-1,1+0,45*2+0,3"6)*0,1 m2 29,855
) RAZEM 29,855
68|KNR 2-02  |Posadzki z wykladzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykdadzin rulono- m?
d.2.|1112-09 wych
5
29,855 m? 29,855
RAZEM 29,855
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KSTI OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | im. | Poszcz. | Razem
26 Wywiezienie gruzu
69/KNR 4-01  |Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji gru- |m3
d.2.10108-14 zo- i zuziobetonowych na odleglos$é 14 km
6/0108-16
24*0,03+3,05,00,14 m® 2,820
RAZEM 2,320
3 Pomieszczenie 605
3.1 Tynkowanie i wykonanie gladzi gipsowej
70 DemontaZ segmentu meblowego m2
d.3.|kalk. wiasna
1
46*3,0 m? 13,800
RAZEM 13,800
71|KNR 202  |Tynki wewnetrzne zwykle kat. Ill wykonywane recznie na Scianach i slupach | m2
d.3.;0803-03
1
5,0*3,0 m? 15,000
RAZEM 15,000
72|KNR 2-02 | Tynki (gladzie) jednowarstwowe wewnetrzne gr, 3 mm z gipsu szpachlowego | m?2
d.3./2000-02 wykonywane recznie na Scianach na podiozu z tynku
1
5,0°3,0 +0,5*3,0+0,5*5.0 m?2 19,000
RAZEM 19,000
3.2 Malowanie
73]KNR 4-01 | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podiogi po-|m?
d.3.[1202-09 nad 5 m2
2
19,0 m? 19,000
RAZEM 19,000
74/KNR 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - podio- |m2
d.3./1505-03 zy gipsowych z gruntowaniem sufity - pas szer 0,5m
2
055 m?2 2,500
RAZEM 2,500
75|KNR 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi - trudnoécieratnymi, powierzchni  |m?
d.3.{1505-03 wewnetrznych - podioZy gipsowych z gruntowaniem
2|analogia
0,5*3,0*2+50*3,0 m? 18,000
RAZEM 18,000
76| KNR-W 4-01 | Zabezpleczenie okien i drzwi folig m?2
d.3.|1216-01
-2
2,25%1,5+2,75*1,2 m? 6,675
RAZEM 6,675
77|KNNR 2 Cokét przyécienny z drewna lisciastego m
d.3.11205-07
2
5,0 m 5,000
RAZEM 5,000
78|KNR 2-02 |Scianki dzialowe GR -Scianka tymczasowa zabezpieczajgca pomieszczenie  |m2
d.3.|2010-01 przed zapyleniem
2|analogia
50 m?2 5,000
RAZEM 5,000
79 KNR-W 4-01 | Zabezpieczenie folig Scianki tymczasowe]j dodatkowo m?
d.3.|1216-01
2
5,0%3,0 m?2 15,000
RAZEM 15,000
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